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Projekt budowlany budowy sieci wodociagowej w ul. Cyraneczki w Julianowie, gmina Piaseczno.

Opis techniczny do projektu budowlanego budowy sieci wodociggowej metodg bezwykopowg w ulicy
Cyraneczki w Julianowie gm. Piaseczno dz. nr 209/1, obrgb 0020 Julianéw. Opis wraz z czg¢Scia
rysunkowg zawiera takze elementy projektu wykonawczego.

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest zaprojektowanie:
- budowy sieci wodociggowej D225 PE w ul. Cyraneczki. Przewod prowadzony bedzie w
poboczu drogi poza pasem jezdnym oraz chodnikiem. Na przewodzie zlokalizowana bedzie
armatura, zasuwy oraz hydranty nadziemne na bocznikach.
Planowane jest aby projektowany przewod w ul. Cyraneczki laczyl si¢ w przysziosci z
istniejgcym przewodem wodociggowym w ul. Bazanciej na terenie gminy Konstancin — Jeziorna
w miejscowosci Chyliczki w celu spigcia sieci 1 zapewnienia niezawodno$ci dostawy wody

mieszkancom.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Istniejacymi obiektami zabudowy na danym terenie sg:
e Zabudowa niska mieszkaniowa
e droga gminna (ul. Cyraneczki);
e teren torow kolejowych na sgsiednich dziatkach;
e row melioracyjny, skarpy;
e kanalizacja sanitarna DN200.
Teren inwestycji w catosci objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
(MPZP 1405/XLVI11/2010).
Zgodnie z planem dziatka 209/1 znajduje si¢ w obszarze 0 symbolu 1KDZ czyli stanowi obszar drogi
publicznej klasy zbiorczej. Obecnie droga ta posiada nawierzchnig¢ gruntowg oraz prowadzone sg prace

projektowe przebudowy ulicy.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt obejmuje:

- budowe metoda bezwykopowa sieci wodociggowej D225 PE SDR 11 PE100 RC wraz z armaturg
(hydranty, zasuwy).

Dhugos¢ przewodu wodociggowego gtdéwnego:

- D225 PE - 185,0 m.
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Projektowana sie¢ wigczata si¢ bedzie do sieci wodociggowej projektowanej wg odrgbnego opracowania
w ul. Cyraneczki.
Na trasie sieci wodociggowej projektowane sg zasuwy liniowe DN80 i DN200 i hydranty nadziemne
DNB80 na przewodach bocznych.

Wedlug odrgbnych opracowan w okolicy terenu projektowanej sieci przewiduje si¢ budowe drogi —
ul. Cyraneczki wraz z zjazdami, budowg kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociggdéw oraz osiedla

mieszkaniowego.

4. Zestawienie powierzchni poszczegolnych cze$ci zagospodarowania dzialki

Nie dotyczy obiektow liniowych.

5. Dane czy teren objety projektem jest wpisany do rejestru zabytkow oraz czy podlega

ochronie

Teren planowanej inwestycji cato§ciowo objety jest planem zagospodarowania terenu zgodnie z MPZP
1405/XLVII/2010 dla czesci wsi Julianow Potnocny. Teren objety projektem nie jest wpisany do rejestru
zabytkow oraz wchodzi w Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu. Zgodnie z planem w obszarze
objetym opracowaniem nie znajdujg si¢ obiekty wpisane do rejestru zabytkow oraz objete uprzednio

ochrong konserwatorska.

6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia
Nie dotyczy.
1. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla

srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich

otoczenia

Projektowana inwestycja nie ma szkodliwego wptywu na srodowisko. Etap realizacji inwestycji bedzie
zwigzany jedynie z emisjg hatasu 1 pylow do powietrza oraz powstawaniem odpadow
1 $ciekéw bytowych. Odpady gromadzone beda w pojemnikach oraz wywozone na wysypisko $mieci a
scieki bytowe gromadzone beda w toaletach przeno$nych i wywozone. Emisja hatasu i pytow do
powietrza bedzie zwigzana z ruchem S$rodkéw transportu oraz pracg maszyn budowlanych i ustapi
catkowicie wraz z koncem budowy. Okresowe utrudnienia dla mieszkancoOw moga jedynie powsta¢ w
trakcie wykonywania prac budowlanych. Oddzialywania spowodowane ww. pracami bedg krétkotrwate

i ustapia po zakonczeniu prac budowlanych. Inwestycja zlokalizowana jest w granicach Warszawskiego
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Obszaru Chronionego Krajobrazu. W ramach inwestycji nie przewiduje si¢ wycinki drzew. Nie nastgpi
réwniez trwale zajecie terendw cennych przyrodniczo ani naruszania naturalnego charakteru ciekow
wodnych. Brak emisji hatasu, drgan, pytow, odpadéw i odoréw w trakcie eksploatacji. Brak

negatywnego wpltywu na zdrowie i higien¢ ludzi.

8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Projektowana infrastruktura techniczna nie wplynie na pogorszenie stanu srodowiska naturalnego.
Zastosowane rozwigzania techniczne nie wymagajg ustanawiania zadnych stref ochrony sanitarnej i nie
naruszaja stref ochrony sanitarnej innych obiektéw. Budowa projektowanej infrastruktury technicznej
nie spowoduje wycinki drzew ani nie bedzie narusza¢ ich systemu korzeniowego. W trakcje realizacji
inwestycji beda wystgpowaly odpady sanitarne, ktoére beda gromadzone a nastgpniec wywozone. Ze
wzgledu na uktadanie wodociaggu metoda bezwykopowa nie przewiduje si¢ sktadowania duzych mas
ziemnych a ewentualnie powstate masy ziemne (np. przy montazu hydrantu czy zasuwy) beda czasowo
przemieszczane i ponownie wbudowywane. Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity
Dz. U. z 2019r. poz. 1065) stwierdza si¢, ze obszar oddziatywania planowanej inwestycji polegajacej na
budowie sieci wodociggowej ograniczony jest do fragmentéw terenu wyzej wymienionych dziatek na

ktorych zlokalizowana bedzie inwestycja.
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11. OPIS TECHNICZNY - CZESC OGOLNA
1. PRZEDMIOT I CEL INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociagowej D225 PE w ul. Cyraneczki. Przewod

prowadzony bedzie w poboczu drogi poza pasem jezdnym oraz chodnikiem. Na przewodzie

zlokalizowana bedzie armatura, zasuwy oraz hydranty nadziemne na bocznikach.

Projekt obejmuje:

- budowg sieci wodociaggowej D225 PE SDR 11 PE100 RC metoda bezwykopowa horyzontalnego
przewiertu sterowanego wraz z montazem armatury (hydranty, zasuwy).

Dhugos$¢ przewodu wodociggowego gtdéwnego:

- D225 PE — 185 m.

Projektowana sie¢ wiaczata si¢ bedzie do sieci wodociggowej projektowanej wg odrebnego

opracowania w ul. Cyraneczki oraz zakonczona bedzie na granicy dziatki 209/1.

Na trasie sieci wodociggowej projektowane sg zasuwy liniowe DN80 1 DN200 1 hydranty nadziemne

DNB8O0 na przewodach bocznych.

Planowane jest aby projektowany przewdd w ul. Cyraneczki taczyt si¢ w przysztosci z istniejacym

przewodem wodociggowym w ul. Bazanciej na terenie gminy Konstancin — Jeziorna w celu spigcia

sieci 1 zapewnienia niezawodnos$ci dostawy wody mieszkancom.

UWAGA:

Nalezy zastosowa¢ rurociagi przystosowane do przewiertoOw sterowanych minimum dwuwarstwowe

D 225 SDR11 PE 100 RC.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem,

- Wizjaw terenie

- Mapa sytuacyjna do celow projektowych terenu inwestycji (1:500),

- Protokot narady koordynacyjnej nr GEK.6630.531.2019

- Decyzjanr 470 z dnia 01.10.2019 wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
- Warunki techniczne nr 686/W/19/GB

- Uzgodnienia z Inwestorem,

- Badania geotechniczne,

- Obowiazujace normy i przepisy.
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3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Istniejacymi obiektami zabudowy na danym terenie sa:
e Zabudowa niska mieszkaniowa
e droga gminna (ul. Cyraneczki);
e teren torow kolejowych na sgsiednich dziatkach;
e row melioracyjny, skarpy;
e kanalizacja sanitarna DN200.
Teren inwestycji w catosci objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
(MPZP 1405/XLVI11/2010).
Zgodnie z planem dziatka 209/1 znajduje si¢ w obszarze o symbolu 1KDZ czyli stanowi obszar drogi
publicznej klasy zbiorczej. Obecnie droga ta posiada nawierzchni¢ gruntows. Prowadzone sg prace

projektowe przebudowy ulicy.

4. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Wykonane wiercenia badawcze w kwietniu 2017 r. do glgbokosci 6,0 m wykazaty, ze w rejonie
projektowanego przewodu wodociggowego zlokalizowanego w obrgbie Rowniny Warszawskiej
stwierdzono iz pod warstwa gleby, nasypu, zalegajacego do glebokosci 0,2-0,3m p.p.t. wystepuja gliny
zwiezle oraz grunty piaszczyste tj. piaski drobne, $rednie 1 pospotki. W badanym terenie wyrdzniono
cztery gtowne warstwy geotechniczne.

Warstwa 1 — gleba, nasyp do glebokosci 0,3 m p.p.t.;

Warstwa 2 — grunty spoiste — utwory zastoiskowe, o zréznicowanym stopniu plastycznosci w tym
gliny zwiezle z domieszkami zwirdéw, twardoplastyczne oraz gliny zwiezte, twardoplastyczne na
pograniczu plastycznych. Jest to grunt noSny mogacy stanowi¢ podtoze posadowienia obiektu;

Warstwa 3 — grunty niespoiste piaszczyste, rzeczne i wodnolodowcowe — piaski drobne, piaski
$rednie, pospotki. Jest to grunt nosny mogacy stanowi¢ podtoze posadowienia obiektu;

Warstwa 4 — grunty spoiste — utwory zwalowe o zréoznicowanym stopniu plastycznosci w tym gliny
piaszczyste przewarstwione piaskiem gliniastym, twardoplastyczne na pograniczu plastycznych, gliny i
gliny piaszczyste z domieszka zwirow, twardoplastyczne. Jest to grunt no$ny mogacy stanowi¢ podtoze
posadowienia obiektu
Stwierdzono wystgpowanie swobodnego oraz pod napigciem hydrostatycznym zwierciadta

stabilizujgcego si¢ na glgbokosci okoto 1,4 — 1,8 m p.p.t. Nalezy przyjmowaé, ze w okresach
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intensywnych opadow oraz roztopoéw poziom ten moze by¢ wyzszy o okoto 0,5m. Prace prowadzi¢ w
okresach suchych.
Warunki gruntowe mozna uzna¢ jako proste odpowiednie do bezposrednich posadowien.

Projektowang inwestycje zalicza sie do drugiej kategorii geotechnicznej.

Dokumentacja geotechniczna stanowi odrebne opracowanie i wykonana zostata w kwietniu 2017 r.

przez uprawnionego geologa mgr Dariusza Sierawskiego i mgr Pauling Matysiak.
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[11. OPIS TECHNICZNY - CZESC SANITARNA
1. CHARAKTERYSTYKA TRASY SIECI WODOCIAGOWEJ

Projekt obejmuje budowe przewodu wodociagowego D225 PE SDR11 PE100 RC(PN-EN 12201) metoda
bezwykopowa przewiertu sterowanego na odcinku od projektowanego wodociggu DN200 wzdhuz ul.
Cyraneczki w Julianowie (nr ZUD 446/18) wezet A do granicy dziatki 209/1 (ul. Cyraneczki) wezet D.
Przewdd wykona¢ z rur cisnieniowych do wody pitnej D225x20,5 PE SDR11 PE100 RC (minimum
dwuwarstwowych) np. Wavin, Pipelife, Kaczmarek Iub rownorzgdnych o potaczeniach zgrzewanych
doczotowo.

Rurociag uktada¢ ze spadkiem minimum 0,2% jak w czg$ci graficznej opracowania.

Weiagnaé wraz z rurociggiem drut metalowy miedziany 2,5 mm? lub tasme sygnalizacyjng w kolorze
niebieskim z paskiem metalowym.

W wezle A wykona¢ polaczenie z projektowanym (wg odrgbnego opracowania) rurociggiem D 225 PE
poprzez zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowe. Hydranty projektuje sie na odgatezieniach od glownego
przewodu jako nadziemne. Po zamontowaniu hydrant obsypa¢ zwirem o granulacji 0,5 — 2,0 mm w celu
utatwienia odwodnienia hydrantu. Odejscia do hydrantow za pomoca trojnikow zeliwnych T DN80/200
z zeliwa sferoidalnego.

Na kazdym odgalezieniu do hydrantu stosowa¢ zasuwy kotnierzowe migkkouszczelnione klinowe odcinajace
DNB80 PN16.

W wezle D projektuje si¢ zasuwg liniowa DN200 np. HAWLE, AKWA, JAFAR, AVK odcinajacy
kohierzowa migkkouszczelniajgca klinowa PN16. Przewod zakonczy¢ koierzem §lepym montowanym przy
zasuwie. Kotnierz wyprze¢ blokiem oporowym betonowym.

Zasuwy zaopatrzy¢ w obudowe teleskopowa, umieszczong w skrzynce PE z pokrywa zeliwng o
wymiarach zgodnie z DIN 4056. Skrzynki w terenie nieutwardzonym obrukowac kostkg w kregu betonowym
0 wymiarach D=800mm, H= 500 mm. Oznakowanie armatury wodociggowej na statych elementach
otoczenia lub stupkach betonowych tabliczkami lokalizacyjnymi.

Z powodu mozliwosci wystepowania w rurociggach uderzen hydraulicznych, nalezy stosowa¢ bloki
oporowe z betonu klasy C16/20 przy ksztattkach zeliwnych kotierzowych oraz z PE, np. w miejscach
trojnikow na ktorych montowane bgda hydranty. Bloki podporowe stosowac takze pod armaturg (hydranty,
zasuwy).

W weztach stosowa¢ ksztaltki zeliwne kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego (PN-EN 545) PN16 skrecane
srubami ze stali nierdzewnej. Alternatywnie dopuszcza si¢ zastosowanie zamiast ksztaltek zeliwnych
ksztaltek z PE po uzgodnieniu z Inwestorem. Przy ksztaltkach z PE pomi¢dzy przewodem a blokiem

oporowym stosowa¢ przektadke z grube;j folii.
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Przed przystapieniem do robot konieczne bedzie:

- potwierdzenie rzgdnej wodociaggu w wezle A.

UWAGA:

Prace prowadzi¢ pod nadzorem zarzadcy sieci PWiK w Piasecznie.

2. WYKAZ MATERIALOW PODSTAWOWYCH
ZESTAWIENIE MATERIALOW DLA SIECI WODOCIAGOWEJ D225 PE
Lp. | Lokalizacja Hosé
1. Przewod D225x20,5 PE SDR11 PE100 RC (min. dwuwarstw.) 185,0 m
5 Zasuwa DN200 zel. klinowa, migkkouszczelniona PN16 wraz ze 1 kpl.
skrzynka do zasuw
3 Zasuwa DN8O zel. klinowa, mi¢kkouszczelniona PN16 wraz ze 2 kpl.
skrzynka do zasuw
4. Hydrant nadziemny DN80 2 kpl.
5. Tuleja D225 PE z kohierzem luznym DN200 3 kpl.
6. Trojnik T DN200/80 Zel. sferoid. PN16 kolnierzowy 2 szt.
7. Kohierz $lepy DN200 1 szt.
8. Kolano kotierzowe zeliwne ze stopkg N 90° DN80 PN16 2 szt.
9. Prostka dwukotierzowa FF DN 80 L= 500 mm 2 szt.
10. | Drut sygnalizacyjny miedziany F=2,5 mm? lub tasma 185 m
11. | Bloki oporowe z betonu klasy C16/20 10 szt.
3. ZAGLEBIENIE PRZEWODOW WODOCIAGOWYCH
Przewod wodociggowy D225 PE zaprojektowano na glebokosci do osi rury od 1,63m — 2,30 m.
4, ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | POMIAROWE

nalezy powiadomi¢ instytucje branzowe wymienione w protokole ZUD-u nastepnie odpowiednio:

wihascicieli i uzytkownikow terenu, zarzadcOw drog, eksploatatora sieci na terenie gminy Piaseczno.

Powiadomien dokona¢ z odpowiednim wyprzedzeniem!

prowadzi¢ w temperaturach od 0° do 35°C.

Przed rozpoczgciem robodt nalezy uzyskaé zezwolenie na wejscie w teren. O rozpoczeciu robot

Wytyczenia trasy oraz pomiardw wysokosciowych powinien dokona¢ geodeta. Budowe
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S. ROBOTY ZIEMNE

Prace ziemne prowadzi¢ zgodnie z PN-B- 10736 i BN-75/8846-01.
Prace prowadzone beda metodg bezwykopowa horyzontalnego przewiertu sterowanego poza pasem
jezdnym planowanym w ulicy Cyraneczki oraz poza chodnikiem w terenie nieutwardzonym.
Wykonanie przewodow tg metodg ograniczy roboty ziemne do niezb¢dnego minimum oraz skroci czas

realizacji. Nalezy zastosowaé rury minimum dwuwarstwowe.

TECHNOLOGIA PRZEWIERTU STEROWANEGO
Technologia ta polega na wykonaniu otworu pilotazowego, nastepnie jego rozwierceniu do

odpowiedniej $rednicy i wciggnieciu projektowanego przewodu. Kontrole i korekte trasy przewiertu

uzyskuje si¢ dzigki sondzie zamontowanej w glowicy wiercace;.

Zerdzie wiertnicze podczas wiercenia nie powinny by¢ odkryte na odcinku dtuzszym niz 1,5 zerdzi,

gdyz mogtoby to doprowadzi¢ do ich niebezpiecznego wyginania, a w konsekwencji uszkodzenia.

Dla rur PE i HDPE ograniczeniem jest promien gi¢cia zerdzi, a nie samej rury. Maksymalne odchylenie
zerdzi na jej catkowitej dtugosci nie moze przekracza¢ - w zaleznoS$ci od $rednicy zerdzi - od 6% do

11%. Dla matych wiertnic stosuje si¢ zerdzie dlugosci 1,50 — 2,00 m.

Pierwszym etapem przewiertu sterowanego jest wykonanie otworu pilotazowego za pomocg glowicy
wiercgcej zakonczonej specjalng ptytka sterujagca. W glowicy umieszczona jest sonda, ktora podaje
doktadne polozenie ptytki sterujacej wzgledem osi wiercenia (kat nachylenia glowicy wzgledem
poziomu, glebokos¢ gtowicy w stosunku do powierzchni oraz, kat obrotu sondy).

Po wykonaniu otworu pilotazowego, nastepuje jego poszerzanie za pomoca rozwiertaka. Rozwiercony
otwor powinien by¢ wigkszy od $rednicy wprowadzanej rury PE.

Podczas wykonywania otworu pilotazowego, a nast¢pnie przy rozwiercaniu powrotnym przez caly czas
podawana jest ptuczka bentonitowa, ktorej zadaniem jest transport urobku z otworu, stabilizacja otworu,

chlodzenie glowicy wiercgcej 1 rozwiertakOw oraz ochrona 1 zmniejszenie tarcia przy instalowaniu rury.

Dhugos$¢ odcinkéw wykonywanych przewiertem sterowanym wynosi srednio 100 + 150 m w zalezno$ci

od typu sprz¢tu jakim dysponuje Wykonawca.

PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY
Do ustawienia wiertnicy potrzebne jest stanowisko o dtugosci od 4 m do 10 m w osi przewiertu i

szerokos$ci 2 - 4 m w zaleznosci od klasy wiertnicy. Kat wyjscia utrzymywany jest z reguty w zakresie

20+30% (10+15°), aby utatwic¢ pdzniejsze wprowadzanie rury podczas przeciggania.
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W punkcie wyjscia nalezy przewidzie¢ miejsce sktadowania rury. Przed rozwiercaniem nalezy rurg
zgrzad tak, aby przecigga¢ jeden odcinek w catoéci. Nie nalezy robi¢ przerw podczas przeciggania,
szczegolnie na zgrzewanie odcinkow rury. Nalezy przewidzie¢ miejsce od strony wyjscia, gdzie bedzie

mozna caty odcinek rury przygotowa¢ do wciggania.

Na zatamaniach rurociagu (tréjniki i kolana) czyli tam ,gdzie konieczne bedzie wykonanie miejscowego
wykopu oraz pod armaturg stosowac bloki oporowe z betonu C16/20. Pomiedzy ksztattka wodociggowa

PE a blokiem oporowym stosowac¢ przektadke z folii.

Roboty ziemne w rejonie wiaczen do istniejacych wodociggdéw nalezy wykona¢ recznie. Umocnienie
Scian wykopow systemowymi szalunkami prefabrykowanymi. Roboty ziemne wykonywaé zgodnie z

normg PN-B-10736 oraz PN-EN 1610.

TECHNOLOGIA L ACZENIA RUR PE
Technologie taczenia odcinkow rur i ksztattek z PE projektuje si¢ przy pomocy zgrzewania doczolowego

przy uzyciu zgrzewarek. Przy zgrzewaniu nalezy szczegdlng uwage zwrdcic na staranne przygotowanie
koncéwek rur, ktore powinny by¢ przyciete prostopadle oraz odpowiednio oczyszczone, zgodnie z
zaleceniami producenta ksztaltek i aparatury zgrzewajacej. Czas zgrzewania zgodna z zaleceniami

producenta.

Roboty ziemne wykonywac zgodnie z przepisami BHP.
Po wykonaniu poszczegdlnych odcinkéw dokonaé odtworzenia terenu do stanu istniejacego. PO

zakonczeniu prac teren uporzadkowac.

7. PROBA HYDRAULICZNA SZCZELNOSCI WODOCIAGU

Probe hydrauliczng wodociagu nalezy wykona¢ na ci$nienie Ppobne = 1,0 MPa, zgodnie z norma
PN-97/B-1 0725, PN-EN 805:2002 i PN-EN 805:2002/Ap 1:2006. Czas trwania proby 30 minut. Probg
prowadzi¢ w temperaturze zewngtrznej nie nizszej niz +1°C.

Na odcinkach sieci wykonywanych metoda wykopu otwartego projektowany rurocigg przysypac
warstwg piasku grubosci min. 50 cm, pozostawiajac odkryte ztgczenia rur.

Podczas odbioru szczelnosci przewodow PE probe cisnieniowa wodng zaleca si¢ wykona¢ zgodnie z
norma PN-EN 805, poniewaz norma ta uwzglednia zjawisko wptywu relaksacji tworzywa na zmiany

wymiarow geometrycznych rur, a tym samym na spadek zadanej wartosci ci$nienia probnego.
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7. DEZYNFEKCJA | PLUKANIE SIECI WODOCIAGOWEJ

Po pozytywnej probie szczelno$ci i zasypaniu wykopdéw nalezy wykonaé dezynfekcje przewodu
roztworem podchlorynu sodu (250 mg/l), po 48h przewdéd podda¢ intensywnemu phukaniu
z predkoscig nie mniejszg niz 1 m/s w obecnosci przedstawicieli PWiK Piaseczno. Nastepnie wykonaé
badania bakteriologiczne probki wody.

Wode do ptukania pobra¢ z istniejacego wodociagu z miejsca ustalonego z PWiK Piaseczno. Wodg z
ptukania przewodu wodociggowego nalezy odprowadzi¢ do najblizszego kanatu sanitarnego W miejscu

uzgodnionym z zarzadcg sieci.

5. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACEGO UZBROJENIA

Na przedmiotowym terenie zgodnie z mapg do celow projektowych nie wystepuja skrzyzowania z
istniejacg infrastrukturag. W przypadku wystgpienia potencjalnych kolizji w miejscu skrzyzowan
projektowanego wodociggu z istniejacymi kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi, nalezy

zabezpieczy¢ kable rurami ostonowymi, dwudzielnymi typu AROT.

6. UWAGI KONCOWE

- Wytyczenie trasy kanatow i inwentaryzacje powykonawczg nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie.

- Przed rozpoczeciem robot prowadzonych w pasie drogi nalezy uzyska¢ pozwolenie na wejscie
w teren od zarzadzajacego droga.

- Wilaczenie do miejskiej sieci wykona¢ pod nadzorem eksploatatora PWiK Piaseczno.

- Odbiory czesSciowe 1 odbior koficowy winny odbywac si¢ komisyjnie przy udziale inspektora
nadzoru, kierownika budowy, przedstawiciela uzytkownika kanatu i wodociggu i zarzadcy terenu.

- Miejsce wykonywania robdt ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami
poprzez odpowiednie oznakowanie ustawienia barier, znakéw ostrzegawczych i o§wietlenia na
okres nocy.

- Scisle stosowaé si¢ do uwag zawartych w protokole z narady koordynacyjnej nr
GEK.6630.531.2019

- Przy pracach ziemnych chroni¢ znaki geodezyjne zgodnie z Dz. U. 158 poz 814

- Prace wykonywa¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami i wymaganiami technicznymi COBRTI
INSTAL: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych - zeszyt 9

- Prace wykonywa¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi Odbioru Sieci Wodociggowych —
COBRTI INSTAL, ZESZYT 3
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- Prace wykonywa¢ pod nadzorem oraz zgodnie z wytycznymi do budowy sieci wodociggowej na
terenie dziatania Przedsiebiorstwa i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o0.0.

- Sporzadzi¢ Plan BiOZ na podstawie informacji BiOZ

13



Projekt budowlany budowy sieci wodociagowej w ul. Cyraneczki w Julianowie, gmina Piaseczno.

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA

IINSTAILAINID

Andrzej Biatecki

Siedziba firmy: 02-784 Warszawa, ul. J. Cybisa 6/46, tel. kom. 602 790 965, NIP 951-004-58-97, REGON 010572295
Biuro techniczne: 02-791 Warszawa, ul. Meander 22/51 tel. 22 894 04 00, fax. 22 894 04 01 instaland@instaland.pl

INWESTOR:

Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji w

PWIK-PI&SBGZH& Piasecznie Sp. z o.0.

Przedsigbiorstwo Wodociagéw | Kanalizacjl w Piasecznie

ul. Zeromskiego 39,
05-500 Piaseczno

NAZWA ZADANIA:
Budowa sieci wodociggowej od istniejgcej koncowki sieci w ul .Cyraneczki w
Julianowie do istniejacej sieci w ul .Bazanciej w Chyliczkach

NAZWA | ADRES INWESTYCJI:

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W ULICY CYRANECZKI

209/1 OBREB 0020 JULIANOW, GMINA PIASECZNO

w

JULIANOWIE JEDN. EW. 141804_5 PIASECZNO OBSZAR WIEJSKI DZ. NR

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO: XXVI

FAZA OPRACOWANIA:

INFORMACJA BiOZ
BRANZA:
OPRACOWAL.:
IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN: ZAKRES UPRAWNIEN: PODPIS:
_ Upr. bud. w spec. instalacyjno-
Andrzej Biatecki . St-523/85 inzynieryjnej w zakresie instalacji
i Wa-357/92 i sieci sanitarnych
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

I. DANE TYTULOWE
1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Adres inwestycji: ul. Cyraneczki dz. nr 209/1 obr¢b 0020Julianéw
Nazwa obiektu:
Budowa sieci wodociggowej w ulicy Cyraneczki w Julianowie jedn. ew. 141804 5 Piaseczno obszar

wiejski dz. nr 209/1 obrgb 0020 Julianéw, gmina Piaseczno.

2. Inwestor i jego adres:

Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z 0.0.,
ul. Zeromskiego 39,

05 — 500 Piaseczno

3. Projektant i jego adres:

INSTALAND

Agnieszka Biatecka

ul. Meander 22 lok 51

02-791 Warszawa

4.Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji poszczegélnych

obiektow
W zakres realizacji wchodzi :
- budowa przewodu wodociagowego D225 PE wzdtuz ul. Cyraneczki w Julianowie gmina Piaseczno;
- budowa odgal¢zien do hydrantow DNSO;
- montaz armatury.

Poszczegodlne obiekty beda realizowane w kolejnosci uzgodnionej pomigdzy Inwestorem a Wykonawcag
W postaci harmonogramu rzeczowo - finansowego.

W pierwszej kolejnosci nalezy powiadomi¢ wszystkich wiascicieli 1 uzytkownikow terendw na ktorych
prowadzona bedzie inwestycja. Nalezy zapoznaé si¢ z uzgodnieniami zawartymi w projekcie
budowlanym.
5.Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Istniejgcymi obiektami zabudowy na danym terenie s3:

Istniejacymi obiektami zabudowy na terenie inwestycji sa:
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e Zabudowa niska jednorodzinna;
e droga gminna ul. Cyraneczki nawierzchnia ziemna ;
e sie¢ kanalizacyjna DN200 - kanalizacja sanitarna

e 16w melioracyjny Jeziorki.
5.Postepowanie w razie wypadku

Pracownik, ktory ulegl wypadkowi, jezeli jego stan zdrowia na to pozwala, jest zobowigzany

osobiscie zawiadomi¢ o wypadku swojego bezposrednio przetozonego lub kierownika robot.

Obowigzek ten spoczywa na pracowniku takze wowczas , gdy w momencie zaistnienia wypadku
nie doznal jego skutkow. Jezeli skutki wypadku ujawnily si¢ w okresie pozniejszym pracownik jest

zobowigzany zawiadomi¢ swojego przetozonego niezwtocznie po ich ujawnieniu sie.
Pracownik, ktory zauwazyt wypadek lub dowiedzial si¢ o nim jest zobowigzany natychmiast:

a) Udzieli¢ poszkodowanemu pomocy, np. poprzez usuni¢cie go z miejsca zagrozenia, odtransportowac

go do lekarza lub wezwa¢ pogotowie ratunkowe,

b) Zawiadomi¢ o wypadku bezposredniego przelozonego pracownika poszkodowanego lub swojego

przetozonego bez wzgledu na to czy uczynit to poszkodowany,

¢) Zawiadomi¢ pogotowie ratunkowe okreslaja miejsce wypadku, podajac swoje nazwisko , ewentualnie
przyczyne wypadku, ilo§¢ osob ktora ulegta wypadkowi i nr telefonu z ktoérego zawiadomiono
pogotowie

d) Ostrzec pracownikdw oraz inne osoby, przebywajace w rejonie zagrozenia o grozacym

niebezpieczenstwie

6.Wskazanie elementéow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Droga gminna 0 bardzo matym natezeniu ruchu (ruch pieszy), prace w poblizu rowu
melioracyjnego Jeziorki.

7.Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych, okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystepowania

Ewentualne wykopy pod przewody wodociggowe wymagaja odpowiedniego wykonywania,
umocnienia ioznakowania. Podczas prowadzenia robot koparkami istnieje ryzyko uderzenia
pracownika ramieniem lub tyzka. Wymagane jest odpowiednie zabezpieczenie nie zasypanych
wykopoéw przed niekontrolowanym dostepem osob niepowotanych, oswietlenie nocg i zabezpieczenie

barierka.
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8.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych

Do pracy nalezy dopusci¢ tylko pracownikéw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz
znajomos¢  przepisow BHP. Pracownikow nalezy zapozna¢ z warunkami terenowymi
z zaznaczeniem elementow, ktore moga zagraza¢ i dokona¢ doraznego szkolenia BHP dla potrzeb tej
budowy, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 27.07.2004 r. w sprawie
szkolenia w dziedzinie szkolenia i higieny pracy (Dz. U. nr 180 poz. 1860).

Zakres instruktazu powinien obejmowac:

- zasady organizacji budowy;

- zakres 1 miejsce odbywajacych si¢ danego dnia robdt;

- zasady bezpieczenstwa pracy na stanowisku roboczym,;

- mozliwe zagrozenia;

- tryb postepowania w przypadku powstania zagrozenia.

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ odpowiednich przepisow BHP podczas prowadzenia prac ziemnych

oraz wszystkich przepisow zwigzanych z siecia wodociggowa. Przy realizacji zadania obowigzuje

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47 z 2003 r. poz. 401).

9.Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot budowlanych, stosownie do
rodzaju zagrozenia.

Ewentualne wykopy pod sie¢ wodociggowa  zaopatrzy¢é w zastawy z o$wietleniem
ostrzegawczym, zabezpieczy¢ przed dostepem o0sOb niepowotanych, oswietli¢ na okres nocny,
oznakowac poprzez tablice ostrzegawcze o zakazie wstepu na teren budowy.

- Substancje i preparaty niebezpieczne nie b¢dg stosowane na budowie.
- Dokumentacja bedzie przechowywana u kierownika budowy.

10.Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajacq szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przed przystgpieniem do robot nalezy cala kadre biorgca udziat przy realizacji zadania zapoznad

Z przepisami BHP oraz innymi wskazaniami wynikajacymi z nastepujacych przepisow:

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 (Dz. U. nr 118 poz. 1263) w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19.03.2003 r.)
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W celu wskazania $rodkdéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacj¢, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen, ustala si¢ jak nizej:
Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom:
- Zabezpieczenie przeciwporazeniowe

W  przypadku zastosowania sprzetu mechanicznego przy wykonywaniu wykopow
przebiegajacych pod napowietrzng linig elektroenergetyczng wysokiego napigcia 220 kV, sprzet ten
(koparka, dzwig) nalezy wyposazy¢ w czujniki i1 sygnalizatory napigcia.
- Zabezpieczenie przeciwpozarowe
Gasnica proszkowa 6 kg —1szt.
Koc gasniczy — 1 szt.
Obecny na budowie piasek lub ziemia.
- Zabezpieczenie medyczne
Apteczka pierwszej pomocy (w pomieszczeniu kierownika budowy).
- Srodki lacznosci
Telefony stacjonarne lub komorkowe.
- Srodki ochrony indywidualnej.

Oprécz zagrozen zycia 1 zdrowia moga wystagpi¢ okresowe ucigzliwosci wywotane
prowadzeniem robot, do ktérych naleza:
- wzrost zapylenia wywolany w czasie wykonywania wykopdw, sktadowania 1 transportu urobku,
- hatas pochodzacy od srodkow transportu, magazynéw budowlanych, urzadzen 1 elektronarzedzi.
Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem przepisow BHP przy realizacji robot budowlanych

a w szczegolnosci:

e Kodeks Pracy, a w szczegolnosci art. 15, 207 1 212, regulujace tematyke bezpiecznego
wykonywania robot,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401 z 2003 r.),

e Norma PN-81/N-08010 Ergonomiczne zasady projektowania systemow pracy,

e Norma PN-80/Z-06050 o sposobach indywidualnej ochrony pracownikow,

e Przepisy eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych.

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualne;j tj. kaski, okulary ochronne, szelki

1 liny bezpieczenstwa posiadajace odpowiednie certyfikaty oraz znak bezpieczenstwa.
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Odziez i obuwie pracownikéw musi speinia¢ wymogi Polskich Norm w tym wzgledzie.

- Srodki organizacyjne

Zanadzor nad realizacja i bezpieczenstwem Robot odpowiedzialni s3: kierownik budowy lub kierownik
robot wg imiennego zestawienia W dzienniku budowy;

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r.
Nr 156, poz. 1118) w oparciu o niniejszg ,,informacje” sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed
rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego dalej ,,Planem BIOZ”.
Miejscem przechowywania ,,Planu BIOZ” oraz dokumentacji budowy powinno by¢ pomieszczenie
Kierownika budowy.

- Skladowiska materialow

Sktadowiska materialdow, wyrobow 1 urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposodb wykluczajacy
mozliwo$¢ wywrocenia, zsunigcia, rozsuni¢cia si¢ lub spadniecia sktadowanych wyrobow 1 urzadzen.
Materialy nalezy sktadowa¢ w miejscu wyréwnanym do poziomu.

Materiaty drobnicowe nalezy uktada¢ w stosy o wysokos$ci nie wickszej niz 2 m, dostosowane do rodzaju
1 wytrzymatosci tych materiatow.

Stosy materialtbw workowanych nalezy uktadaé w warstwach krzyzowo do wysokos$ci
nieprzekraczajacej 10 warstw.

Przy sktadowaniu materiatow odlegtos¢ stosow nie powinna by¢ mniejsza niz 0,75 m od ogrodzenia lub
zabudowan, 5Sm od stalego stanowiska pracy.

Opieranie skladowanych materiatbw lub wyrobéw o ploty, stupy napowietrznej linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest

zabronione.
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