
SCHEMAT PRZEJŚCIA POD TORAMI  PRZEWODU WODOCIĄGOWEGO
                                      D225 PE W RURZE OSŁONOWEJ

Projektowany przewód wodociągowy
D225 PE100 SDR11

Istn. teren nieutwardzony

Uszczelnienie manszetą

Główka szyny
rzędna 100,02

D225 PE D225 PE D225 PE D225 PE D225 PE

Bloczek betonowy 14x24x38
do podparcia zasuwy beton C16/20 Bloczek betonowy 14x24x38

do podparcia zasuwy beton C16/20
Projektowana rura osłonowa stalowa
 Ø323,9x8,0  L= 23,4 m z powłoką z
tworzywa sztucznego

D225 PE

typu N 200x300
np. firmy Integra Gliwice
lub równorzędne

Uszczelnienie manszetą
typu N 200x300
np. firmy Integra Gliwice
lub równorzędne
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Zasuwa żel.  kołnierzowa
DN200 miękkouszczelniona
zabudowa krótka

Tuleja D225 PE - 2 szt
z kołnierzem luźnym DN200

Tuleja D225 PE - 2 szt
z kołnierzem luźnym DN200

Projektowane płozy typu E/C - 17 sztuk
(każda płoza z 5 elementów E)
wys. płozy element E - 25 mm + 15 mm kółka
długość płozy element E - 136 mm
max stat. obciążenie obwodu 4000 N

Zasuwa żel.  kołnierzowa
DN200 miękkouszczelniona
zabudowa krótka

Przejście szczelne
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NIE MOŻE BYĆ REPRODUKOWANY W CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI PRZY WYKORZYSTANIU DO PRAC BUDOWLANYCH
TEN RYSUNEK JEST OBJĘTY PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY "INSTALAND". BEZ PISEMNEJ ZGODY

Branża:

Faza:Andrzej Białecki

Nazwa

02-784 Warszawa, ul. Jana Cybisa 6 m 46
BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ OD ISTNIEJĄCEJ KOŃCÓWKI SIECI W

UL . CYRANECZKI W JULIANOWIE DO ISTNIEJĄCEJ SIECI
W UL. BAŻANCIEJ W CHYLICZKACH

Projekt
Budowlany

Nazwa i 

zadania:

adres

SANITARNA

1:50

SCHEMAT PRZEJŚCIA RUROCIĄGU D 225 PE 

inwestycji:

BUDOWA I PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ  OD UL.
CYRANECZKI W JULIANOWIE DO ISTNIEJĄCEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ
W UL. BAŻANCIEJ W CHYLICZKACH (DZ. NR  2/1, 2/2, 3, 17/6 JEDN. EW

141802_4 KONSTANCIN JEZIORNA - MIASTO, OBRĘB 01-18)
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 POD TORAMI

D225 PE

Istn. kabel teletechniczny

Istn. kabel teletechniczny

29.05.2020
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