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Dot. uzgodnienia przej$cia poprzecznego przewodu wodociggowego D 225 PE pod torami
kolejowymi w dziafce nr 3 w miejscowosci Chyliczki gmina Konstancin-Jeziorna.

Dziatajac w imieniu PGNIiG TERMIKA SA (dalej: ,Spdtka”), w odpowiedzi na wniosek z dnia
23 wrzesien 2019 r. w sprawie wyrazenia zgody na rzecz Przedsiebiorstwa Wodociagow i
Kanalizacji w Piasecznie na zlokalizowanie odcinka przewodu wodociggowego D 225 PE pod
torami kolejowymi w dziatce ewidencyjnej nr 3 z obrebu 01-18 w gminie Konstancin-Jeziorna,
bedgcej w uzytkowaniu wieczystym Spotki, uprzejmie informujemy, ze zgodnie z przyjetymi w
PGNIiG TERMIKA SA =zasadami zarzgdzania nieruchomos$ciami wyrazenie zgody na
zlokalizowanie odcinka przylgcza gazowego nastgpi¢ moze w dwojaki sposob:
1) poprzez zawarcie pomiedzy Przedsiebiorstwem Wodociagéw i Kanalizacji w Piasecznie
a PGNIG TERMIKA SA umowy dzierzawy na czas realizacji inwestycji na przedmiotowym
terenie, a nastepnie zawarcie umowy odptatnej stuzebnosci przesytu na dalszy okres
czasu,
2) poprzez zawarcie pomiedzy Przedsiebiorstwem Wodociagéw i Kanalizacji w Piasecznie
a PGNIiG TERMIKA SA umowy odptatnej stuzebnosci przesytu przed przystapieniem do
budowy przytacza gazowego (bez koniecznosci zawierania umowy dzierzawy na czas
realizacji inwestycji). Jednakze zwracamy uwage, ze wariant ten odtozy budowe w czasie
ze wzgledu na konieczno$¢ dokonania wyceny nieruchomosci, a takze uzyskania po
stronie Spotki niezbednych zgod korporacyjnych.
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Informujemy, ze uzyskanie zgody na poprowadzenie przewodu wodociggowego D 225 PE pod
torami kolejowymi w dziatce nr 3 w miejscowosci Chyliczki gmina Konstancin-Jeziorna wigze sie
ze spetnieniem nastepujacych warunkow:

1)

Prace zostang wykonane bez naruszenia stabilnosci podtorza oraz nie powodujgc
ograniczenia w ruchu kolejowym na bocznicy. Budowe wodociggu na giebokosci
wskazanej w pismie nalezy wykonaé w grubosciennej rurze ostonowej pod bocznicg
wigczonej do obu studni rewizyjnych zlokalizowanych po obu stronach toru bocznicy;
Wykonawca przedstawi do uzgodnienia z PGNIG TERMIKA SA projekt budowlano —
wykonawczy wykonany przez projektanta z odpowiednimi uprawnieniami
budowlanymi, uwzgledniajacy przepisy techniczne i normy w zakresie prowadzenia
przewodow wodociggowych pod torami kolejowymi;

Trasa przewodu wodociggowego nie bedzie kolidowata z urzadzeniami i instalacjami
zlokalizowanymi na dziatce;

Prace nalezy wykona¢ pod nadzorem przedstawiciela PGNIiG TERMIKA SA ;
Wykonawca zapewni roboczy szkic inwentaryzacyjny wodociggu + kopie
inwentaryzacji na mapie zasadniczej w obszarze bocznicy;

Wykonawca zostanie zobowigzany do usuniecia wszelkich nieprawidtowosci oraz
przywrocenie do stanu sprzed budowy na koszt Wykonawcy w przypadku
uszkodzenia infrastruktury kolejowej na obszarze prowadzonych robét budowalnych
oraz do usuniecia wszelkich nieprawidiowosci oraz przywrécenie do stanu
poprzedniego w przypadku wystapienia pozniejszych usterek/ awarii na koszt
Zamawiajgcego (po okresie gwarancyjnym);

W przypadku udzielenia zgody na wykonywania prac budowlanych na terenie
kolejowym i przylegtym do niego, roboty nalezy uzgodni¢ z operatorem bocznicy
kolejowe;j.

Majac na uwadze powyzsze, uprzejmie prosimy o zajecie stanowiska w sprawie wyboru sposobu
dalszego procedowania.
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