SCHEMATY WEZFrOW

Zatamanie kqt 137°

Przektadka z folii

HP2

Proj. Wodocigg D225pg
B

Kolano stopowe N

DNBO zel. | _ b —

X A R
HP8O FO‘EH\\; T 705uwa N80 [
Nadziemny R

Prostka kotnierzowa FF == Trdjnik kotnierzowy T
L=500mm DN8O zel. :[ DN200/DN80 zel.

Proj. wodociag D225PE _ , |/ S Blok oporow
Kolnierz s$lep

DN200
asuwa DN200

= y

Wodocigg D225PE (wg
odrebnego opracowania)

Tuleja kofnierzowa
D225PE/DN200
Blok oporow

Zatamanie kgt 173

Proj. wodocigg D225PE

~ —
Przektadka z folij &
B Blok oporow

Kolano stopowe N
DN80

zel. .
R4
P NN
HP8O ”‘E‘H\\/ T 7450w DNBO
Nadziemny

Trojnik kotnierzowy T

Prostka kotnierzowa FF =
L=500mm DN80 zel. I DN200/DN8O zel.
Proj. wodocigg D225PE T

E———

Proj. wodociag D225PE

Tuleja kotnierzowa
D225PE/DN200
Blok oporow

Tuleja kotnierzowa— Armature posadowi¢ na blokach oporowych
D225PE/DN200 — W miejscach zataman stosowac bloki oporowe
— Przy ksztattkach PE stosowa¢ dwie warstwy
przektadki z folii

— Przewody wodociqgowe wykona¢ z rur PE100 SDR11.

TEN RYSUNEK JEST OBJETY PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY "INSTALAND". BEZ PISEMNEJ ZGODY
NIE MOZE BYC REPRODUKOWANY W CZESCI LUB CALOSCI PRZY WYKORZYSTANIU DO PRAC BUDOWLANYCH

TN SIUTALAINID ™ S

Andrzej Biatecki Faza: Projekt
02-784 Warszawa, ul. Jana Cybisa 6 m 46 Budowlany
Nazwa BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ OD ISTNIEJACE] KONCOWKI SIECI W

zadania: UL . CYRANECZKI W JULIANOWIE DO ISTNIEJACEJ SIECI

' W UL. BAZANCIE] W CHYLICZKACH
Nazwa i BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W ULICY CYRANECZKI W
adres JULIANOWIE JEDN. EW. 141804_5 PIASECZNO OBSZAR WIEJSKI DZ. NR
) . 209/1 OBREB 0020 JULIANOW, GMINA PIASECZNO
inwestyciji:

Nazwa

. SCHEMATY WAEZZO'W
rysunku:

Projektowat:| Andrzej Biatecki

nr upr. St-523/85 i Wa-357/92 Skala:
.. . Data:
Opracowat: | mgr inz. Pawet Grzesik 08.11.2019
. |mgrinz. Agnieszka Biatecka
Sprawdzit: |\ MAZ/0402/PWOS/09 Rys.ne 3



AutoCAD SHX Text
Tuleja kołnierzowa

AutoCAD SHX Text
D225PE/DN200

AutoCAD SHX Text
Prostka kołnierzowa FF

AutoCAD SHX Text
L=500mm DN80 żel.

AutoCAD SHX Text
Kolano stopowe N

AutoCAD SHX Text
DN80 żel.

AutoCAD SHX Text
HP80

AutoCAD SHX Text
Nadziemny

AutoCAD SHX Text
Zasuwa DN80

AutoCAD SHX Text
Tuleja kołnierzowa

AutoCAD SHX Text
D225PE/DN200

AutoCAD SHX Text
Trójnik kołnierzowy T

AutoCAD SHX Text
DN200/DN80 żel.

AutoCAD SHX Text
Prostka kołnierzowa FF

AutoCAD SHX Text
L=500mm DN80 żel.

AutoCAD SHX Text
Kolano stopowe N

AutoCAD SHX Text
DN80 żel.

AutoCAD SHX Text
HP80

AutoCAD SHX Text
Nadziemny

AutoCAD SHX Text
Zasuwa DN80

AutoCAD SHX Text
Tuleja kołnierzowa

AutoCAD SHX Text
D225PE/DN200

AutoCAD SHX Text
Trójnik kołnierzowy T

AutoCAD SHX Text
DN200/DN80 żel.

AutoCAD SHX Text
Zasuwa DN200

AutoCAD SHX Text
Kołnierz ślepy

AutoCAD SHX Text
DN200

AutoCAD SHX Text
SCHEMATY WĘZŁÓW

AutoCAD SHX Text
UWAGA: - Przewody wodociągowe wykonać z rur PE100 SDR11. -  Armaturę posadowić na blokach oporowych Armaturę posadowić na blokach oporowych - W miejscach załamań stosować bloki oporowe - Przy kształtkach PE stosować dwie warstwy przekładki z folii

AutoCAD SHX Text
Przekładka z folii


	Arkusze i widoki
	Model


