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PROJEKT WYKONAWCZY

KONSTRUKCJA

BELKI RZ10

Budowa hali głównej z wieżą technologiczną wraz z infrastrukturą towarzyszącą – zbiornikiem przeciwpożarowym, budynkiem

socjalnym, budynkiem nawijalni, budynkiem kół nawrotnych, wieżą chłodniczą, estakadą technologiczną oraz rozbudowa

istniejącej stacji azotu o 2 zbiorniki wraz z parownicami oraz budowa silosu na polietylen wraz ze zbiornikiem pośrednim, na

terenie TELE - FONIKA KABLE S.A.  na nieruchomości ozn. nr ew. 1/4 obręb 0220, przy ul. Fordońskiej 152 w Bydgoszczy

WIDOK_1

 

RS10_2

 

RS10_1

 

RS10_1

 

RS10_3

 

RS10_1

 

RS10_1

 

RS10_1

 

RS10_3

 

RS10_1

 

RS10_1

 

RS10_1

 

RS10_1

ZESTAWIENIE STALI

POZYCJA

GR-RS10_1
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CIEZAR RAZEM : 2163.3 kG

POW. RAZEM  :  38.6 m2

-------------------------------

DODATEK 1.8 %

CIĘŻAR RAZEM : 2202.3 kG

POW. RAZEM :   39.3 m2

NAZWA

Gewindestange-M24

Gewindestange-M24

Scheibe A 25 DIN125

Mu 24 DIN 934

HE 300 B

HE 300 B

PLATE 160x108x10

Bl. 280x12

Bl. 280x12

Bl. 280x12

Bl. 60x8

M 16x50 DIN931

Scheibe A 17 DIN125

Mu 16 DIN 934
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DLUGOSC
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390

0

0

16500

16500

160

350
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300

188
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MATERIAL

EL.WYS.

 8.8

 8.8

 10.9

EL.WYS.

S235JR

S235JR

S235JR

EL.WYS.

S235JR

S235JR

 8.8

 8.8

 10.9

CIEZAR

1.39

1.39

0.00

0.00

2121.11

1930.50

1.36

9.23

8.62

7.91

0.71

0.00

0.00

0.00

POW.MALOWANIA

0.29

0.29

0.00

0.00

32.92

28.55

0.04

0.20

0.20

0.17

0.03

0.00

0.00

0.00

CIEZAR

RAZEM

24.97

1.39

0.00

0.00

2121.11

1930.50

24.42

166.19

17.25

7.91

0.71

0.00

0.00

0.00

POW.MAL

RAZEM

5.27

0.29

0.00

0.00

32.92

28.55

0.72

3.65

0.40

0.17

0.03

0.00

0.00

0.00

styk warsztatowy (2+12+2.5) na pełen przekrój

ZMIANA DŁUGOŚCI BELKI

M 24x0 DIN931 

Pos RS10_1 (10 x)

M 24x0 DIN931 

M 24x0 DIN931 
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Pos RS10_2 (1 x)

 

6

 

4

 

6

 

4

 

6

 

4

 

6

 

4

 

6

 

4

 

6

 

4

 

6

 

4

 

6

 

4

 

6

 

4

 

4

 

6

 

5

M 16x50 DIN931 

Pos RS10_3 (2 x)

 

5

M 16x50 DIN931 

 

5

M 16x50 DIN931 

Pos 1

Gewindestange-M24 (10 x)

Length:390

Pos 2

HE 300 B (1 x)

Length:16500

Pos 3

Bl. 280x12 (2 x)

Length:300

Pos 4

PLATE 160x108x10 (10 x)

Length:160

Pos 5

Bl. 60x8 (2 x)

Length:188

Pos 6

Bl. 280x12 (10 x)

Length:350
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