Zalacznik nr 7 do SWZ

Dot. postepowania o udzielenie zamoéwienia prowadzonego pn. ,Zaprojektowanie, dostawa
i montaz instalacji fotowoltaicznych dla obiektu Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadéow
Komunalnych w Kartuzach przy ul. Sedzickiego 40 (PSZOK).”

Opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamdwienia jest sprzedaz wraz z dostawg oraz montazem
i uruchomieniem 1 kompletu fabrycznie nowych instalacji fotowoltaicznych na wskazanej
nieruchomosci o mocy min. 39 kWp do 40 kWp, w celu redukcji kosztow wynikajgcych ze
zuzycia energii elektrycznej.

Przedmiot obejmuje dostawe urzadzen oraz elementéw instalacji, przeprowadzenie
na miejscu montazu instalacji wraz z infrastrukturg towarzyszacag iprzytgczeniem do
wewnetrznej instalacji elektroenergetycznej wraz z uruchomieniem instalacji, serwisem
i monitoringiem.

Prace nalezy wykona¢ w trybie zaprojektuj - wybudu;.

Wykonawca powinien:

a) Dokonac¢ podtaczenia instalacji do sieci elektroenergetycznej wraz ze
zgtoszeniem przytgczenia instalacji do sieci dystrybucyjnej lokalnego operatora
oraz PSP.

b) Opracowaé¢ oraz dostarczy¢é (przekaza¢) Zamawiajgcemu najp6zniej w dniu
odbioru instalacji dokumentacje powykonawczg w formie papierowej w 2 egz.
i w formie elektronicznej na nosniku pendrive.

C) Zapewni¢ monitoring online i opieke serwisowa, przez okres gwarancji.

Oferowane urzadzenia muszg posiada¢ certyfikat potwierdzajgcy zgodno$¢ modutu PV
znormg IEC 61215 (lub rbwnowazng) oraz normg IEC 61730 (lub réwnowazng) wydanymi
przez jednostke oceniajgca zgodnosé zgodnie z art. 105 ust. 2 ustawy Pzp.

Urzadzenia muszg by¢ nowe, wyprodukowane nie wczeséniej niz 12 miesiecy, liczgc od daty
zawarcia umowy.

Projekt musi uwzgledni¢ zapotrzebowanie energetyczne PSZOK i dostepng wolng
powierzchnie dachu i wolnego terenu do zagospodarowania. Wykonawca jest zobowigzany
do analizy stanu istniejgcego pod katem rozwigzan technicznych, stanu technicznego
obiektu i optymalizacji kosztéw zuzycia energii.

Projekt musi by¢ kompletny, obejmowac wszystkie niezbedne branze i zawiera¢ rozwigzania
optymalne i konieczne z punktu widzenia celu jakiemu majg stuzyc.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiany w stosunku do zatozonych parametréw, pod warunkiem
akceptacji przez Zamawiajgcego rozwigzan alternatywnych.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi niezbednymi
informacjami celem prawidtowego przebiegu inwestycji. Wykonawca ma obowigzek
zapozna¢ sie z obiektem, instalacjami i urzgdzeniami, ktére znajdujg sie na terenie
wykonywania prac, aby nie dopusci¢ do ich uszkodzenia, zniszczenia, itp.

Rozmieszczenie paneli, torow kablowych i innych elementéw instalacji fotowoltaicznej na
dachu budynku lub innej czesci obiektu musi by¢ zaprojektowane i wykonane w sposéb
estetyczny oraz taki aby jak najbardziej zespoli¢ instalacje z budynkiem.



Prace montazowe instalacji PV nie moga kolidowa¢ z normalng pracg PSZOK i obstuga
klientéw PSZOK.

PODSTAWOWE WYTYCZNE PROJEKTOWE:

Kat pochylenia paneli fotowoltaicznych — nalezy zastosowa¢ optymalny kat
nachylenia, niezmienny dla ekspozycji panela w ciggu roku, zawierajgcy sie
w przedziale od 25 °do 40°, optymalnie do 30°.

Nalezy zapewni¢ ograniczenie dostepu na dach i do instalacji dla o0séb
nieuprawnionych.

Kat azymutu paneli fotowoltaicznych - nalezy zastosowac¢ optymalny kat azymutu
wzgledem kierunku potudniowego, z ewentualnym odchyleniem, gwarantujgcym
wymagang sprawnosc i efektywng prace instalacji fotowoltaicznych w skali catego
roku.

Zacienienie instalacji PV — w celu uniknigcia niepotrzebnych skutkéw zacienienia
nalezy przeanalizowac lokalizacje paneli fotowoltaicznych na etapie projektowania
tak, aby urzadzenia byty usytuowane odpowiednio daleko od przeszkod i elementéw,
ktére potencjalnie, nawet w przysztosci mogg stanowi¢ element zacieniajgcy
(np. rosngce drzewa).

Montaz paneli przewidziany jest na dachu budynku (bezposrednio na dachu lub na
dachu na konstrukcji) a po wykluczeniu mozliwosci montazu na dachu, rozwigzaniem
akceptowalnym jest tez montaz paneli fotowoltaicznych na gruncie. Montaz zestawéw
fotowoltaicznych na dachach budynkéw powinien uwzgledniaé uwarunkowania
konstrukcyjne, w tym nosnos¢ dachu i nie naruszy¢ pokrycia.

Przed rozpoczeciem realizacji zadania, niezbedne bedzie uzyskanie akceptacji
rozwigzan projektowych od Zamawiajgcego, bedacego uzytkownikiem obiektu.
Zaktadana do instalacji konstrukcja powinna by¢ zaprojektowana w sposob, ktory
zapewni odpowiednig estetyke budynku, okolicy i nie zmieni krajobrazu.

Wskazuje sie na zastosowanie jednego gatunku i zachowanie jednakowej kolorystyki
sprzetu elektroinstalacyjnego.

Zapewnienie trwatosci zamocowania sprzetu do podtoza oraz innych elementéow
mocujgcych i uchwytdw.

Zamocowanie sprzetu na jednakowej wysokosci w danym pomieszczeniu
z zachowaniem zasad prostoliniowo$ci mocowania.

Wiasciwe zabezpieczenie przed korozjg elementdw urzadzen i instalacji narazonych
na wptyw czynnikéw atmosferycznych.

WYMAGANIA DOTYCZACE KONSTRUKCJI:

Przedmiotowa inwestycja w zaftoZzeniu nie powinna powodowa¢ zmian
w podstawowym uktadzie konstrukcyjnym budynku.

Konstrukcja (zestawy montazowe) powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem,
z materiatow niekorodujgcych np. z aluminium czy stali nierdzewne;j.

Przy projektowaniu oraz podczas wykonawstwa nalezy przewidzie¢ i uwzgledni¢:
wszelkie wtasciwosci konstrukcyjne elementéw budowlanych obiektu, tj. stropy
i stropodach, sciany zewnetrzne i wewnetrzne, pod wzgledem wptywu na nie robét
zwigzanych z montazem instalacji fotowoltaicznych.

Przy projektowaniu nalezy zatozy¢ jak najmniejszg ingerencje w konstrukcje budynku
przy jednoczesnym dotrzymaniu warunkéw wytrzymatosci i trwatosci instalacji,
obcigzenia dachu, wydajnosci instalaciji.

Konstrukcje nalezy dobra¢ z uwzglednieniem usytuowania modutéw w miejscu ich
montazu oraz materiatu i jakosci podtoza, np. pokrycia dachowego.

System montazowy powinien umozliwié zamontowanie modutéw zgodnie z ich
instrukcja montazu podawang przez producenta modutow.



Nieunikniona ingerencja w konstrukcje obiektu powinna by¢ jak najmniejsza przy
czym powinna zapewni¢ trwato$¢, wytrzymatos¢ i prawidtowe wykonanie
przewidzianych inwestycji.

Dokumentacje projektu wykonuje osoba posiadajgca odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia w zakresie projektowania.

Do wykonania inwestycji moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych lub
zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg by¢ zgodne
z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych tj. posiada¢ aktualne
polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. W przypadku braku
takich dokumentéw niezbedne jest uzyskanie certyfikatu dopuszczajgcego dany
wyréb do jednostkowego stosowania, obowigzek uzyskania takiego certyfikatu lezy
po stronie Wykonawcy.

WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI:

1)

4)

Panele powinny byc¢ przystosowane do montazu na r6znych typach dachow bez
wzgledu na rodzaj jego pokrycia. Do wykonania instalacji powinny by¢ uzyte panele
fotowoltaiczne gwarantujgce najwyzszg jakos¢ i dtugotrwatos¢ dziatania. Nalezy
zastosowac panele (moduty) sktadajgce sie z ogniw monokrystalicznych,
MODUL (panel) musi by¢ chroniony antyrefleksyjnym szktem hartowanym, wysoce
przepuszczalnym o niskiej zawartosci zelaza.
Panele powinny charakteryzowac sie:
« wspdtczynnikiem temperaturowym mocy Pmax nie nizszym niz — 0,29%/°C,
* wspotczynnikiem temperaturowym napiecia Voc nie nizszym niz — 0,25%/°C,
* Isc-0,045%/°C
* znamionowg temperaturg pracy ogniwa 45+2°C.
» Panele powinny by¢ objete 15-letnig gwarancjg na produkt oraz gwarancjg
liniowej utraty sprawnosci do 87 % mocy poczatkowej po 30 latach.
Wszystkie montowane panele muszg by¢ identyczne, tego samego producenta i o
identycznych parametrach.

Minimalne wymagania Zamawiajacego w stosunku do paneli PV:

» Technologia wykonania: Ogniwa krzemowe monokrystaliczne, modut typu N wyposazony
w technologie Hot 2.0

* Moc znamionowa modutu: wigksza niz 400 Wp

» Tolerancja mocy: dodatnia

* Sprawno$¢ modutu: nie mniejsza niz 21,00 %

» Gwarancja na produkt: nie mniejsza niz 15 lat

» Gwarancja wydajnosci liniowej: 30 letnia

» Odpornosc¢ na efekt PID: tak

* Dopuszczalne obcigzenie sniegiem: nie mniej niz 5400 Pa

» Dopuszczalne obcigzenie wiatrem: nie mniej niz 2400 Pa

» Przednia szyba: antyrefleksyjne szkto hartowane, wysoce przepuszczalne o niskiej
zawartosci zelaza

* Rama modutu: anodowany stop aluminium

«  Stopien ochrony puszki przytgczeniowej: nie nizszy niz IP68

Certyfikaty i badania:

» Deklaracja zgodno$ci potwierdzajgca normy:

* PN-EN 61215 Moduty fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego do zastosowan
naziemnych

* PN-EN 61730-1:2007 Ocena bezpieczenstwa modutu fotowoltaicznego (PV)



INWERTERY (falowniki, przetwornice) FOTOWOLTAICZNE

Falownik nalezy umiesci¢ wewnatrz budynku. Nalezy zastosowaé inwerter tréjfazowy
0 mocy dostosowanej do rodzaju zestawu.

W instalacji fotowoltaicznej nalezy zastosowac¢ inwerter/y majgce na celu przetworzenie
pragdu statego z paneli fotowoltaicznych na prad przemienny sieci elektroenergetycznej.
Dobér inwertera do mocy paneli fotowoltaicznych okreslony i opisany powinien by¢
w projekcie instalacji fotowoltaicznej. Projektant przy doborze inwertera powinien
kierowac sie odpowiednimi parametrami elektrycznymi urzgdzen.

Falownik powinien posiadac¢ funkcje AFCI - wykrywanie powstawania tuku elektrycznego.
Inwerter powinien posiadaé¢ licznik wytworzonej energii elektrycznej umozliwiajgcy
gromadzenie i prezentacje danych. Zamawiajgcy powinien mie¢ dostep do tych danych
np. w postaci aplikaciji.

Inwerter powinien by¢ objety 10-letnig gwarancja.

Inwerter musi posiada¢ potwierdzong zgodnos¢ z wymaganiami standardow: PN-EN
61000- 3-2: 2007, PN-EN 61000-3-3: 2011, PN-EN 50438 lub réwnowaznych oraz
posiadac deklaracje zgodnosci.

MODUt. KONTROLNO-POMIAROWY

Instalacje nalezy wyposazy¢é w modut kontrolno-pomiarowy umozliwiajgcy zarzadzenie
zuzyciem energii oraz kontrole i odczyt uzysku energetycznego. Zamawiajgcy powinien
mie¢ dostep do tych danych np. w postaci aplikacji.

Spos6b i zroédto pozyskania danych musi by¢ precyzyjnie okreslone i umozliwié¢
weryfikacje przez Zamawiajgcego.

OKABLOWANIE

Okablowanie po stronie AC (prad zmienny) i DC (prad staty) instalacji fotowoltaicznej
winno by¢ o parametrach wynikajgcych z projektu oraz uwzgledniajgce systemowe
rozwigzania producentéw modutow fotowoltaicznych oraz inwerteréw.

Konieczna bedzie weryfikacja linii WLZ z obliczeniami obcigzalnosci pradowe;j.
Przewody winny charakteryzowac¢ sie odpowiednig srednicg zewnetrzng do instalacji,
diugotrwatoscia i wytrzymatoscig. lzolacje i ptaszcze kabli solarnych powinny
gwarantowac¢ wysoka odpornos¢ na dziatanie ciepta, zimna, $cieranie, dziatanie ozonu,
promieniowanie UV i pozostatych warunkéw atmosferycznych.

Przekroje przewoddéw winny by¢ dobrane na etapie projektowania. Catos¢ urzadzen
skfadajgcych sie na jeden generator nalezy umiesci¢ w szafie rozdzielczej.

Obudowa szafy wykonana musi by¢ w Il klasie izolacji, przynajmniej IP44 zgodnie
zwytycznymi  OSDE. Nalezy zapewni¢ odpowiednig przestrzen w szafie
z uwzglednieniem nagrzewania sie urzadzen.

Opis okablowania, jego dobdr i przebieg nalezy umiesci¢c w projekcie instalacji
fotowoltaiczne;.

Minimalne wymagania dotyczace okablowania: Il klasa ochrony, chronigce przed
zwarciami, minimalny zakres temperatur pracy: -40°C do +120°C, odporne na
promieniowanie UV i dziatanie warunkéw atmosferycznych, przewdd wykonany z miedzi.



PRZEWODY | ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE INSTALACJI

* Instalacje nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ zgodnie z wymaganiami operatora Sieci
i obowigzujgcymi przepisami. Pomiedzy panelami fotowoltaicznymi a inwerterem,
wewnatrz budynku w tatwo dostepnym miejscu nalezy zamontowac roztgcznik lub
roztgczniki pradu statego — zaden fancuch paneli nie moze by¢é bezposrednio
podtgczony do inwertera bez zastosowania roztgcznika.

 Wszystkie potagczenia po stronie pradu statego bedg realizowane za pomocg
przeznaczonych do tego celu oryginalnych konektoréw w standardzie MC4.

ZABEZPIECZENIE INSTALACJI

Ochrona przepieciowa

Ochrone przepieciowg zaprojektowa¢ i wykona¢ zgodnie z wymaganiami operatora sieci
i obowigzujgcymi przepisami.

Ochrona odgromowa

Wykonawca zapewni ochrone odgromowg instalacji fotowoltaicznej poprzez budowe lub
modernizacje instalacji, ktéra musi odpowiada¢ odpowiednim normom technicznym.

Ochrona przeciwprzepieciowa

Ochrona przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) jest zrealizowana przez
izolacje przewoddéw i obudowy urzgdzen (roztgcznika DC, inwertera, rozdzielnicy AC).
Obudowy tych urzgdzen majg spetnia¢ warunki ochrony przed dotykiem posrednim (ochrona
dodatkowa), to znaczy posiada¢ drugg klase ochronnosci w tym zakresie.

Ochrona przeciwpozarowa i BHP

Zamawiajgcy wymaga, aby przy wykonywaniu instalacji stosowa¢ wyroby, ktére zostaty
dopuszczone do obrotu oraz powszechnego Ilub jednostkowego stosowania w
budownictwie. Wszystkie niezbedne elementy powinny by¢ wykonane w standardzie i
zgodnie z obowigzujgcymi normami. Do wykonania instalacji Wykonawca zapewni
dostarczenie kompletnych urzadzen i materiatdbw niezbednych do realizacji przedmiotu
zamoOwienia. Wymagane zabezpieczenie — przeciwpozarowy wytgcznik bezpieczenstwa
PROJOY.

OGOLNE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczace Wykonawcy Robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych rob6t, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektows.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:
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ogrodzenia, porecze, oswietlenie, znaki ostrzegawcze oraz wszystkie inne srodki niezbedne
do ochrony robo6t, pracownikéw i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

Ogdlne wytyczne elektryczne:

Urzadzenia elekiryczne podczas montazu nie mogg znajdowaé sie pod napieciem.
Instalacja powinna sie odbywac¢ zgodnie z wytycznymi producenta oraz ze sztuka
elektryczng. W pomieszczeniu technicznym, w ktérym przewidziano montaz urzadzen
wtasciciel obiektu zapewnia o$wietlenie oraz instalacje elektryczna.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszystkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. Bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki
majgce na celu stosowanie przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie
i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
i innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywa¢ wazny sprzet ochrony przeciwpozarowej, wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie budowy, w trakcie trwania prac budowlanych oraz w maszynach i
pojazdach. Materialy tatwopalne bedg skiadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostgpem o0so6b trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym sposobem realizacji
robét lub przez personel Wykonawcy.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

» Wykonawca odpowiada za ochrone obiektow, instalacji, urzgdzen znajdujgcych sie na
terenie objetym pracami budowlanymi.

» Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w
czasie trwania budowy, przy obecnosci wtasciciela tych obiektéw, instalacji lub urzadzen.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowag dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére majg by¢é wykonane w zakresie przetozenia instalacji lub
urzadzen zwigzanych z terenem budowy oraz powiadomi¢ Zamawiajacego o zamiarze
rozpoczecia rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urzgadzen,
Wykonawca niezwtocznie powiadomi Zamawiajacego oraz bedzie z nimi wspétpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy niezbednej do dokonania napraw. Wykonawca odpowiada
za wszelkie uszkodzenia urzadzen i instalacji nadziemnych i podziemnych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca jest zobowigzany przestrzega¢ przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczego6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac o to,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajgcych wymagan sanitarnych.



Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszystkie urzgdzenia zabezpieczajagce, socjalne
oraz sprzet i odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane
z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych powyzej, sg uwzglednione
w Umowie.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt, za wszystkie materiaty i urzadzenia
uzywane do rob6t, od daty rozpoczecia do chwili wystawienia przez Zamawiajgcego
Protokotu Odbioru Koncowego Rob6t. Roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposoéb, aby
obiekt budowlany oraz wszelkie jego elementy, byly w zadowalajgcym stanie przez caty
czas prowadzenia robo6t, do momentu odbioru koncowego.

Stosowanie sie do przepiséw prawa

« Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek
sposéb zwigzane z robotami. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepisoéw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca zobowigzany
jest przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod. Ponadto bedzie informowa¢ Zamawiajacego w swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

» Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamdwienia, spetniajac wymagania
ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. Nr 156/2006r, p6z. 1118, z pdzniejszymi
zmianami), rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr
75/2002r, p6z. 690, z pdzniejszymi zmianami), innych ustaw i rozporzgdzen, Polskich
Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j.

ODBIOR ROBOT

Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
71 dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami

71 specyfikacje techniczne

71 atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw

71 inne dokumenty wymagane przez przepisy.

GWARANCJE

Zamawiajgcy wymaga nastepujgcego okresu gwarancji:



na wykonane roboty montazowe, aparaty, inwertery i okablowanie minimalna gwarancja,
wynosi 5 lat, od dnia odebrania przez Zamawiajgcego rob6t montazowych i podpisania
(bez uwag) protokotu koncowego.

na panele minimalna gwarancja wynosi 15 lat.
na sprawnos¢ modutow PV minimalna gwarancja wynosi 30 lat.
na inwerter minimalna gwarancja wynosi 10 lat.

Piecioletnia gwarancja, o ktérej mowa wyzej, obejmowa¢ bedzie wszystkie elementy
budynku znajdujgce sie w zasiegu prac montazowych, na ktére mogty mie¢ wptyw
przeprowadzone roboty budowlane. W szczeg6lnosci dotyczy to rozszczelnien i
uszkodzen pokrycia dachowego oraz obrdbek.

W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia przegladow
gwarancyjnych i konserwacji instalacji, zgodnie z wymaganiami producenta
poszczegdblnych elementéw instalacji i wynikajacych z umowy gwarancyjne;.



