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Spis tomow projektu PT-379

PB-379/B Konstrukcja nosna obiektu z fundamentami

PB-379/0 Obliczenia statyczno-wytrzymadmwe
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Spis Zawartosci

Cze$¢ opisowa:

1. Strona tytutowa

Spis zwartéci

Opis techniczny

Karta zabezpieczenia antykorozyjnego nr 1.

Karty katalogowe farb

Oswiadczenie o zgodroi wykonania projektu zgodnie z obawujacymi przepisami

Kopie uprawnié projektantow

© N o 00 s~ 0D

Kopie zawiadczé o cztonkowstwie w POIIB

Czesé rysunkowa:

1. Rzut stép fundamentowych PB-379/B-01
2. Rzut przyziemia -Siatka stupow PB-379/B-02
3. Schemat konstrukcyjny dachu PB-379/B-03
4. Ramy gtdwne w osiach A-E PB-379/B-04
5. Ramy podtégne w osi 211 PB-379/B-05
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I METRYKA INWESTYCJI

1. Przedmiot inwestycii.

Przedmiotem inwestycji jest budowa wiaty handlodlej Targowiska Zwiergego przy ulicy

Scdzickiego w Kartuzach.

2. Inwestor.

Urzad Gminy w Kartuzach
ul. Hallera 1 83-300 Kartuzy.

3. Lokalizacja inwestycji

Obiekt zlokalizowany &dzie w Kartuzach.
Adres: ul. $dzickiego
Dziatka nr 121/21, miasto Kartuzy.

I OPIS TECHNICZNY

1. Formalna podstawa opracowania

Podstaw opracowania jest zlecenie otrzymane z pracowni:
Linia Pacownia Achitektoniczna

Danuta Szafnsska

ul. Grazyny 18/4

80-438 Gdask

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projeldoldany nénej konstrukcji stalowej

wiaty handlowej wraz z fundamentami.

3. Materialy wyj §ciowe

- ustalenia zawarte w zleceniu
- wytyczne i ustalenia z Inwestorem

-wytyczne przekazane przez autorasczarchitektonicznej projektu
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- Dokumentacja geotechniczna pado gruntowego opracowana przez Zakiad Ustug
Geotechnicznych GEODOM z Gitigka w grudniu 2008.

* normy, przepisy i literatura przedmiotowa

4. \Warunki terenowe i gruntowo-wodne

Rzedne terenu: ok. 213.9-215 m n.p.m.

Omawiany teren ley na obszarze Pojezierza Kaszubskiego. zBaetego terenu byta
ksztattowana dziatalgia akumulacyja ladolodu i wod roztopowych w czasie zlodowacenia
pétnocno-polskiego fazy pomorskiej.

Warunki gruntowe:

Wierzchng warstwe stanowi gtba rglinna o grubéci 0.4m. W podtau mazna wydzielé
nastpujace warstwy geotechniczne:

Warstwa |

Utwory spoiste w postaci glin piaszczystychekhkioplastycznych. Stopie plastycznéci
[.=0.664.

Warstwa la

Utwory spoiste w postaci glin piaszczystych plaztych. Stopié plastycznéci I, =0.338.

Warunki wodne:

W podtazu stwierdzono wygpowanie wody gruntowej jakaszenie.

Kategoria geotechniczna

Na podstawieRozporzdzenia Ministra Spraw Wewtnznych i Administracji, z dnia 24
wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznychundéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz.U. z dnia 8 fiziernika 1998 r.)biorac pod uwag warunki gruntowe,
sposOb fundamentowania i wielo projektowej wiaty, obiekt zaliczono do pierwszej

kategorii geotechnicznej, w prostych warunkach grutowych.

5. Opis rozwhazan projektowych

Przyjete obchazenia
-$nieg (wg PN-80/B-02010/Az1: pdziernik 2006) 1,20 kN/m2 (3-cia strefa) 1,5
-wiatr (wg PN-77/B-02011/Az1:lipiec 2009) 0,42 kiZ (ll-ga strefa) 1,5
-obc. technologiczne dachu 0,10 kN/m2 1,20 KNIh2
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UWAGA:

Konstrukcja wiaty handlowej nie jest obliczona meeatualne uderzenia od pojazdow
mechanicznych. W przypadku wysbwania takiego niebezpiecmstwa naley zastosowa
odpowiednie odboje zabezpiecxs.

Stopy fundamentowe

Zaprojektowano posadowienie bezpminie stupéw wiaty handlowej rizlbetowych stopach
fundamentowych. Stopy posadowione na rownym pozapmi.5m p.p.p., na warstwie
chudego betonu gr. 10cm.

Stopy fundamentowe F1 stupow ram w osiach B-E o iaggch w planie 2.1x2.1m.
Wysokas¢ ptyty 0.5m. Cokét fundamentowy o wymiarach 0.488m i wysokdci 0.8m.

Stopy fundamentowe F2 stupow ramy w osi A wymiaraciplanie 0.8x1.6m. Wysoké
ptyty 0.5m. Cokot fundamentowy o wymiarach 0.30i wysokdci 0.8m.

Wierzch cokotow stop fundamentowych na -0.20m vswsilu do projektowanego poziomu
posadzki w przylegtym budynku.

Zbrojenie fundamentow grami ze stali BSt500S lub B500SP, strzemiona zié B&t500S
(A-1ll 34GS) oraz A-0 (St0S-b). Beton B25, mrozoodpy dla klas ekspozycji XC4, XF1,
maksymalny stosunek w/c=0.50, minimalna zawireementu 300kg/m3.

Piyty fundamentowe stop F1 zbrojone siatkami ztqw o $rednicy 12mm, o oczkach
25x25cm dotem oraz g@r Zbrojenie cokotu mtami o srednicy 12mm -2x4szt. plus
dodatkowo po 1szt. na bocznej powierzchni cokotize®niona Grednicy 6mm, zagszczone
przy gornej powierzchni cokotu.

Piyty fundamentowe stop F2 zbrojone siatkami ztqw o $rednicy 12mm, o oczkach
25x25cm dotem oraz gar Zbrojenie cokotu pitami o srednicy 12mm 2x3szt., plus
dodatkowo po 1szt. na bocznej powierzchni cokolinizedniona osrednicy 6mm, ze stali
BSt500S (A-1ll 34GS), zaggzczone przy gornej powierzchni cokotu.

W cokotach fundamentowych osadzore k®twy z gwintowanych ptow ze kl.5.8 M20
(stopy F1-8szt. F2 -4szt.), do zakotwienia stupéalosvych ram, wypuszczone 170mm ponad
wierzch fundamentu (gwint na catej dhigo kotew, na dole zakwmzony podkiadk i
nakrtka). Ustawienie kotew za pomocszablondéw, z geodezynym sprawdzeniem

dokladng@ci osadzenia.
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Powierzchnie chudego betonu oraz betonu sigkagt z gruntem naley zaizolowd,

stosujc powtoki z ABizolu R+2xP.

Uwaga:

Przygto posadowienie w warstwie glin piaszczystych —iveada.

W przypadku natrafienia w rejonie posadowienia naty niendne lub stabonme (nasypy,
piaski luzne, ity, gliny mekkoplastyczne lub ptynne, torfy, namuly itp.) ludlsegajce od
przyjetych zataen, naleey wykona& wymiarg na piaskisrednie zagszczone do ID=0.7 oraz
powiadomé projektanta. Nie wolno dogai¢ do rozmycia i uptynnienia podta gruntowego.
Podiaze gruntowe w poziomie posadowienia powinng lmgebrane przez uprawnionego
geotechnika z wpisem do dziennika budowy patkh przydatnéci podiaza do wykonania
fundamentow. W przypadku wymiany gruntu potwierdeenpoprawnego zagzczenia ,a w
przypadku gruntu rodzimego z potwierdzenigmparametry jegoasie gorsze od przgfych
do obliczé.

Konstrukcja wiaty handlowej
Wiatg handlowg zaprojektowano w konstrukcji stalowej, ramowepmy w osiach A- E,

usztywnionych w drugim kierunku ramami poziymi w osi 1 i 2.

Ramy gtéwne w osiach A-E — jednonawowe, symetrycarszerokéci osiowej stupow

8.30m. Wysoké&t ram 4.51+ 5.45m (wzgédem cokotéw fundamentowych —poz. -0.20m).
Konstrukcja ram — stupy z dwuteownikow typu HEB 18§giel dachowy w formie
kratownicy z gornym pasem w formie tuku. Pas garniE120, dolny z [80, wykratowanie z
katownikow 45x45x5.

Kotwy fundamentowe — zabetonowane w fundamentaagwimtowane gty o srednicy 20,
ze stali kl. 5.8. Kada kotew powinna posiaéla3 naketki i 2 podkiadki: 1 nakjtke i
podkiadke okragta, zgrubra - od dotu (regulacja) i 2 naktki z podkfadlq okragta, zgrubr -
od gory.

Ramy posiadajodpowiednie uchwyty i otwory do przyaenia zetowych ptatwii oraz otwory
do montau stzen ciggnowych.

Ramy gtdbwne w osiach B-E o stupach utwierdzonycstepach fundamentowych, natomiast

stupy ramy w osi A przegubowo zamocowane.
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Ramy podline — czteronawowa o skrajnym stupie przegubowo rzamanym w

fundamencie i pozostatych utwierdzonych w stopastdémentowych. Stupy stanawstupy
ram —HEB180, rygiel z dwuteownika HEA140. Dolny pggla poziomy, na kgdnej 4.34m.
Rozstaw stupéw —5.5m.

Styki montaowe — skecane n&ruby kI.8.8, nie sprzane.

Stal konstrukcyjna — S355 (stupy gtowne) oraz S@s&menty wizaru dachowego).

Stezenia

W wiacie zaprojektowano naglujace stzenia cggnowe potaciowe, w polu C-D i 1-2, jako
ciggnowe z petow okmglych z naketkami napinajcymi - wstpnie lekko spgzane,
mocowane do elementow ram za pomg&ab. Pety ciegien o srednicy 20mm, ze stali S235.
Zamocowanie egien do rygli ram za pomadérub M16 kI.8.8..

Platwie dachowe

Zaprojektowano ptatwie dachowe z profili zimnggch —zetowe w rozstawie co 1,18m
(ptatwie), hczone z ramami za pompcsrub. Przekroj ptatwii Z-200x2.5 i 200x2.0.
Dodatkowo ptatwie w polach skrajnych posiadagztywnienia (z ceownika 150x1.2mm) w
srodku rozpgtosci, a w polach przedskrajnych po dwa usztywnieniagownika 150x1.2mm)
w rozstawie co 1.85m. Wszystkie ptatwie posiadegstrzaly do dolnego pasaawara, z
katownika 50x50x2.5mm.

Stal konstrukcyjna —S350GD (fy = 350MPa), ocynkogian

Blachy dachowe

Zaprojektowano konstrukgnosnag dachu z ocynkowanej i powlekanej, blachy trapego
gictej w tuk o promieniu R=15564mm. Wysakaminimalna trapezu 45mm, grugoblachy
0.6mm, granica plastyczém R.=320 MPa, w ukiadzie agtym. Mocowanie blach w kalej
fatldzie blachowkgtami M6.3 po 2szt./fatdzie.

Ochrona antykorozyjna stalowej konstrukciji nosnej - czyszczenie do stopnia czy&tbSa

2 Y, wg PN-ISO 8501-1, chropowdto R = 4Qum, odtluszczanie, malowanie farbami
epoksydowymi lub alkidowymi (gr. 3@@n).
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Zabezpieczenie ppp.

Obiekt zostat zaprojektowany w klasie odpdigazarowej ,E”.

7.0. Uwagi kaicowe

1. Catas¢ robot wykona zgodnie z obowwizujacymi przepisami i normami, sztak
budowlan, oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbiombét budowlano
montaowych”.

2. W trakcie robot, naley stosowa sig do przepiséw zawartych w ,Rozpadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 ,W spreabezpieczéstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robot budowlanych” (Dz. Ust. Nr g@z. 401)

3. O planowanym rozpoegeiu rob6t powiadondi projektanta z tygodniowym
wyprzedzeniem.

4. Nalezy stosowdé wytacznie materialy i urmzenia dopuszczone do stosowania w
budownictwie i posiadage odpowiednie aprobatywiadectwa lub inne dokumenty
wymgane przepisami. Przed zastosowaniem zgaldoktadnie zapozra sic z

wymaganiami i zaleceniami producentzisle stosowa si¢ do nich stosowa

UWAGA:

Niniejszy Projekt Budowlany nie jest projektem wpleevczym (nie zawiera
drugorzdnych elementéw konstrukcyjnych takich jadberka, blach wztowych itp), stanowi
on jedynie podstagvopracowania projektu wykonawczego (warsztatowego).

W przypadku wykonywania konstrukcji na podstawienigjszego Projektu
Budowlanego przez firmminna, niz PROINBUD s.c, spotka PROINBUD s.c. nie ponosi

odpowiedzialnéci za konstrukcje wykonanwg projektu budowlanego.
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Karta Zabezpieczenia Antykorozyjnego Nr 1
Zestaw epoksydowo - poliuretanowy (EP-PUR 3/1/2003/
Nazwa handlowa / nazwa wyrobu Symbagl 1los¢ Grubas¢ Zuzycie teoretyczne farby dlg
wg SWA | warstw| dla I-warstwy jednej warstwyjl/m?]
suchej
[um]
7421-060- 2 100 0,15
EPIRUSTIX 2000 XX0
farba epoksydowa do gruntowania
uniwersalna tiksotropowa
7669-094-| 1-2 50 0,09
EMAPUR X0
emalia poliuretanowa nawierzchniowa
RAZEM 4 min. 300

krotka charakterystyka :

Zestaw farb ztpony z dwusktadnikowej farby epoksydowej EPIRUSTIOOR stanowdcej warstvwe podktadovy

i miedzywarstw oraz emalii nawierzchniowej poliuretanowej EMAPURorzacych powtoki dobrze

przyczepne do podia, o wysokiej wytrzymalkai mechaniczne;.

Powtoki odporne na dziatanie agresywnych czynnilfmvosferycznych oraz promieniowanie UV.

Powtoka w kolorze biatym wykazuje zdokgoodbijania promieniowania stonecznego pa®jy70%.

przeznaczenie :

Do antykorozyjnego zabezpieczenia konstrukcji melatéw stalowych w przendig ciezkim oraz stalowych

konstrukcji eksploatowanych w wysokoagresywnej afiea@e chemicznej i przemystowej.

Zestaw przeznaczony do zabezpieczenia ggmmych powierzchni konstrukcji 8nych, zbiornikéw (wodnych,

sciekowych oraz produktéw naftowych), mostovwiow, stupow itp.

Zestaw mae by naktadany na gorzej oczyszczone powierzchnie.

temperatura stosowania :
« dla farby EPIRUSTIX 2000

od temperatury punktu rosy, otoczenia - min.*€10

e dla farby EMAPUR

co najmniej 3C wyzsza od temperatury punktu rosy, otoczenia — mir°@

przygotowanie podiaa :

podia — min. +10C oraz temperatura podi®d co najmniej 3C wyzsza

podia - min. - 8C (podtae wolne od lodu i szronu) oraz temperatura pazaito
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STAL - oczyszczona do stopnia czy&tioco najmniej Sa 2,/ St 3 wg PN-ISO 8501 — 1 powierzchnia sucha,

pozbawiona tluszczu i kurzu.

uwagi technologiczne :

e Po kolejnych warstwach przeciwkorozyjnych ( EPIRUSTU 2000) malowanie mge by przerwane na
dowolny okres czasu. Przed nadaiem kolejnej warstwy powtoka powinnacbgucha, pozbawiondadow
korozji, kredowania, kurzu, soli i ttuszczu.

» Najkrotszy odsip czasu (w 20C ) od natégenia powtoki do oddania pokrycia do eksploatadieni.

e Szczeg6towe informacje o warunkach stosowania wmopodane sw kartach katalogowych farb.




