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1.0 Obcigzenia

1.1 Przyjete obcizenia:

-$nieg (wg PN-80/B-02010/Az1: pdziernik 2006) 1,20 kN/m2 (3-cia strefa) 1,5
-wiatr (wg PN-77/B-02011/Az1:lipiec 2009) 0,42 ki (ll-ga strefa) 1,5
-obc. technologiczne dachu 0,10 kN/m2 1,20 K2

1.2 Normy i literatura:
Obliczenia wykonano na podstawie r@astacych norm oraz wytycznych producentéw (Aprobat Tecinych):

PN-B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyci projektowanie.
PN-82/B-02000 Obag#enia budowli. Zasady ustalania wadb
PN-82/B-02001 Obgienia budowli. Obeizenia state.

PN-82/B-02003 Obagt#enia budowli. Obaizenia zmienne technologiczne.

PN-77/B-02011/Az1 Obag#enia w obliczeniach statycznych. Odyginie wiatrem.(Wyd.07.2009)
PN-80/B-02010/Az1 Obgtenia w obliczeniach statycznych. Ofg@niesniegiem. (Wyd.10.2006)

PN-88/B-02014 Obatenia budowli. Obeizenia gruntem.

PN-B-03215 Konstrukcje stalowe. Ratenia z fundamentami. Projektowanie i wykonanie.
PN-B-03264/2002 Konstrukcje betonowgbetowe i spgzone. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie b@egaoie budowli

1.3 Oprogramowanie
Obliczenia wykonano pakietem oprogramowania RM-WIN.

2.0 Ptatwie dachowe —poz. obl. 1

Schemat statyczny:
Zaprojektowano stalowe ptatwie o schemacie statytew formie belek cigtych, zamocowanych do gérnych pasow
ram stalowych, o rozgiosci przgset 5.50m.
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Obcigzenia:

-zgodnie z pkt. 1

Wyniki:

Na podstawie przeprowadzonych oblitzgaz tablic wytrzymakziowych firmy Borga dobrano nagtujace profile
phatwii:

-przgsto skrajne o rozptosci L=5.50m —Zetownik 200x2.5, dodatkowo usztywnienérodku rozpgtosci,

-przesta przedskrajne o rozposci L=5.50m —Zetownik 200x2.0, dodatkowo usztywnipdea teniki co 1.85m,
-przesta przedskrajne o rozposci L=5.50m, pracujce jako stupki stzen potaciowych —Zetowniki 200x2.5,
dodatkowo usztywnione, dwaztgki co 1.85m,

Dodatkowo do ptatwie naty zastosowézastrzaty do dolnego pasaagéra z ktownikow 50x50x2.5mm.

Profile ocynkowane, ze stali S350GD, o Re=350MPa.
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Dobdr zetownikéw BORGA - obci _azenie grawitacyjne

Wiata handlowa - Kartuzy - ptatwie w polach skrajny  ch (z zastrzatami z L50x50x2,5 do pasa dolnegod zwigara)

Dane:
Obcigzenie jednostkowe prostopadte do poszycia [KN/m2] 2,031 1,466 | 2,976 |
Szerok@¢ pasaobcigzer liczqgc wzdiu poszycia [m] 1,180
llosé przeset [szt] 4
Rozpétosé przesta skrajnego [m] 5,500
Rozpétos¢ pozostatych peset [m] 5,500
Przesto skrajne - przedskrajne - wewtrene [s, p, w] S
Ceownik mocujcy zetownik do ramy - stal S355 C 65
Rozstawdczniké6w midzy blacly a zetownikiem [mm] 200
Nominalna grubg¢ blachy fatdowej [mm] 0,60
Szeroké¢ blachy poszycia wwietle midzy fatdami (ptyty w-we - 0 mniyT [mm] 60
Sita sciskajica w zetownikach pracagych jakostupki sezen - obliczeniowa [kN] 48,3
Sita sciskajaca w zetownikacpozostalych obliczeniowa [kN] 2,8
Czy momentginajicy dziatazawsze razem z gikciskajicq [t/ n] n
Moment w presle, rozciqgajicy pas swobodny [kNm] 7,63
Moment na kaicu zaktadu- na pojedynczy zetownifciskajcy pas swobodny [kNm] 7,18
Odpowiadajca Sita thgca na kaicu zaktadu VEd [kN] 10,17
Moment nad podpay - na podwojny zetownikgiskajcy pas swobodny [kNm] 13,22
Odpowiadajca sita thgca przy podporzeVEd [kN] 12,05
Rozpatrywany zetownik pracuje jalstupek sgzenia [t/ n] n
Liczba spzen poprzecznycha diugdci przesta [szt] 1 Uwaga! Dodatkowe st gzenia
zetownika!
Odlegtai¢ miedzy przekrojami stonymi na diugeci przesta La [m] 2,750
Wysokd@¢é profilu zetowegoh [mm] 200
Gruba$¢ nominalnascianki tnom [mm] 2,5
Przesto:
Naprezeniasciskajce w pasie gtonym przepom- w przsle [MPa] 184,5 < 350 OK.
Naprezenia rozciigajgce w pasie swobodnym - w gite - max [MPa] 179,5 < 350 OK.
Koniec zakiadu:
Naprezenia rozciigajgce w pasie stonym przepoa - na koicu zaktadu [MPa] 168,9 < 350 OK.
Naprezeniasciskajce w pasie swobodnym - nasion zaktadu [MPa] 288,3 < 350 OK.
Nosnasé przyscinaniu Vb,Rd [kN] 72,0 > 10,68 OK.
Warunek nenosci przy obcizeniu sii poprzecza i momentem zginggym: NEd/NRd + My,Ed/My,Rd + (1- 0.497 - 1,00 oK.
M f,Rd/M pl,Rd)x(2x VE d/Vw,Rd-1)"2 <=1,0 ’
Wspétczynnik zwichrzenia odpowiagej wyboczeniu ginemu pasa swobodnegy LT [ 0,782
Warunek stateczifoi pasa swobodnegod/y LT *(N ED /Aeff+My,ED/Weffy)+Mfz/Wfz< = fyb/ ym1 336,8 < 350 OK.
Podpora:
Naprezenia rozciigajgce w pasie stonym przepoa - nad podpog [MPa] 162,8 < 350 OK.
Naprezeniasciskajice w pasie swobodnym - nad podpdMPa] 222,3 < 350 OK.
Nosnasé przyscinaniu Vb,Rd [kN] 72,0 > 6,63 OK.
Warunek nenosci przy obcizeniu sii poprzecza i momentem zginggym: NEd/NRd + My,Ed/My,Rd + (1-
0,479 < 1,00 OK.
M f,Rd/M pl,Rd)x(2x VE d/Vw,Rd-1)*2 <=1,0 ’
Nosnasé poprzecznadrodnika przy obeizeniu siy skupiory (reakcy na podporze) Rw,Rd [kN] -
Warunek nénosci przy obcizeniu sii skupiony (reakcj) i momentem zginagym: F Ed/ Rw,Rd +
M Ed/M c,Rd <=1,25 )
Wspétczynnik zwichrzenia odpowiagej wyboczeniu ginemu pasa swobodnegy LT [ 0,782
Warunek stateczifoi pasa swobodnegod/y LT *(N ED /Aeff+My,ED/Weffy)+Mfz/Wfz< = fyb/ ym1 269,0 < 350 OK.
Obliczenie uggcia:
Ugiecie z RM-WINaod obcizer obliczeniowych [cm] 2,80
Sredni wspétczynnik ezciowy obciizeri prostopadiych do poszycigst [-] 1,466
Ugiecie z RM-WINa od obgieri charakterystycznych [cm] 1,91
Moment bezwladnigi przekroju z RM-WINal 1 [cm4] 318,0
Moment bezwladnigi przekroju wspoétpracygego przy zginaniu wzgdem osi y-yl effy [cm3] 455,6
Moment bezwtadnigi zetownika (brutto)l y [cm4] - wg rys. 10.3 455,9
Sredni moment bezwladsid przyptego zetownikal sty [cm4] 455,7
Wspétczynnikdopuszczalnego ugiia [-] 150
Ugigcie przyptego zetownika [mm] 1,33 < 3,67 OK.
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Dobdr zetownikéw BORGA - obci _azenie grawitacyjne

Wiata handlowa - Kartuzy - pfatwie w polach przedsk  rajnych - stlupki st ezen (z zastrzatami z L50x50x2,5 do pasa dolnego
dzwigara)

Dane:
Obcigzenie jednostkowe prostopadte do poszycia [KN/m2] 2,031 1,466 | 2,976 |
Szerok@¢ pasaobcigzer liczqgc wzdiu poszycia [m] 1,180
llosé przeset [szt] 4
Rozpétosé przesta skrajnego [m] 5,500
Rozpétos¢ pozostatych peset [m] 5,500
Przesto skrajne - przedskrajne - wewtrene [s, p, w] p
Ceownik mocujcy zetownik do ramy - stal S355 C 65
Rozstawdczniké6w midzy blacly a zetownikiem [mm] 200
Nominalna grubg¢ blachy fatdowej [mm] 0,60
Szeroké¢ blachy poszycia wwietle midzy fatdami (ptyty w-we - 0 mniyT [mm] 60
Sita sciskajica w zetownikach pracagych jakostupki sezen - obliczeniowa [kN] 48,3
Sita sciskajaca w zetownikacpozostalych obliczeniowa [kN] 2,8
Czy momentginajicy dziatazawsze razem z gikciskajicq [t/ n] n
Moment w presle, rozciqgajicy pas swobodny [kNm] 3,05
Moment na kaicu zaktadu- na pojedynczy zetownifciskajcy pas swobodny [kNm] 3,64
Odpowiadajca Sita thgca na keicu zakladu VEd [kN] 6,85
Moment nad podpay - na podwojny zetownikgiskajcy pas swobodny [kNm] 13,22
Odpowiadajca sita thgca przy podporzeVEd [kN] 12,05
Rozpatrywany zetownik pracuje jalstupek sgzenia [t/ n] t
Liczba spzen poprzecznycha diugdci przesta [szt] 2 Uwaga! Dodatkowe st gzenia
zetownika!
Odlegtai¢ miedzy przekrojami stonymi na diugeci przesta La [m] 1,833
Wysokd@¢é profilu zetowegoh [mm] 200
Gruba$¢ nominalnascianki tnom [mm] 2,5
Przesto:
Naprezeniasciskajce w pasie gtonym przepom- w przsle [MPa] 157,2 < 350 OK.
Naprezenia rozciigajgce w pasie swobodnym - w gite - max [MPa] 71,8 < 350 OK.
Koniec zakiadu:
Naprezenia rozciigajgce w pasie stonym przepoa - na koicu zaktadu [MPa] 85,7 < 350 OK.
Naprezeniasciskajce w pasie swobodnym - nasion zaktadu [MPa] 208,1 < 350 OK.
Nosnasé przyscinaniu Vb,Rd [kN] 72,0 > 7,20 OK.
Warunek nenosci przy obcizeniu sii poprzecza i momentem zginggym: NEd/NRd + My,Ed/My,Rd + (1-
0,489 < 1,00 OK.
M f,Rd/M pl,Rd)x(2x VE d/Vw,Rd-1)"2 <=1,0 ’
Wspétczynnik zwichrzenia odpowiagej wyboczeniu ginemu pasa swobodnegy LT [ 0,864
Warunek stateczifoi pasa swobodnegod/y LT *(N ED /Aeff+My,ED/Weffy)+Mfz/Wfz< = fyb/ ym1 235,1 < 350 OK.
Podpora:
Naprezenia rozciigajgce w pasie stonym przepoa - nad podpog [MPa] 162,8 < 350 OK.
Naprezeniasciskajice w pasie swobodnym - nad podpdMPa] 265,9 < 350 OK.
Nosnasé przyscinaniu Vb,Rd [kN] 72,0 > 12,66 OK.
Warunek nenosci przy obcizeniu sii poprzecza i momentem zginggym: NEd/NRd + My,Ed/My,Rd + (1-
0,709 < 1,00 OK.
M f,Rd/M pl,Rd)x(2x VE d/Vw,Rd-1)*2 <=1,0 ’
Nosnasé poprzecznadrodnika przy obeizeniu siy skupiory (reakcy na podporze) Rw,Rd [kN] -
Warunek nénosci przy obcizeniu sii skupiony (reakcj) i momentem zginagym: F Ed/ Rw,Rd +
MEd/Mc,Rd <=1,25 )
Wspétczynnik zwichrzenia odpowiagej wyboczeniu ginemu pasa swobodnegy LT [ 0,864
Warunek stateczifoi pasa swobodnegod/y LT *(N ED /Aeff+My,ED/Weffy)+Mfz/Wfz< = fyb/ ym1 305,1 < 350 OK.
Obliczenie uggcia:
Ugiecie z RM-WINaod obcizer obliczeniowych [cm] 0,58
Sredni wspétczynnik ezciowy obciizeri prostopadiych do poszycigst [-] 1,466
Ugiecie z RM-WINa od obgieri charakterystycznych [cm] 0,40
Moment bezwladnigi przekroju z RM-WINal 1 [cm4] 318,0
Moment bezwladnigi przekroju wspoétpracygego przy zginaniu wzgdem osi y-yl effy [cm3] 455,6
Moment bezwtadnigi zetownika (brutto)l y [cm4] - wg rys. 10.3 455,9
Sredni moment bezwladsid przyptego zetownikal sty [cm4] 455,7
Wspétczynnikdopuszczalnego ugiia [-] 150
Ugigcie przyptego zetownika [mm] 0,28 < 3,67 OK.
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Dobdr zetownikéw BORGA - obci _azenie grawitacyjne

Wiata handlowa - Kartuzy - ptatwie w polach przedsk  rajnych - poza stupkami st ezen (z zastrzatami z L50x50x2,5 do pasa
dolnego d zwigara)

Dane:
Obcigzenie jednostkowe prostopadte do poszycia [KN/m2] 2,031 1,466 2,976 |
Szerok@¢ pasaobcigzer liczqgc wzdiu poszycia [m] 1,180
llosé przeset [szt] 4
Rozpétosé przesta skrajnego [m] 5,500
Rozpétos¢ pozostatych peset [m] 5,500
Przesto skrajne - przedskrajne - wewtrene [s, p, w] p
Ceownik mocujcy zetownik do ramy - stal S355 C 65
Rozstawdczniké6w midzy blacly a zetownikiem [mm] 200
Nominalna grubg¢ blachy fatdowej [mm] 0,60
Szeroké¢ blachy poszycia wwietle midzy fatdami (ptyty w-we - 0 mniyT [mm] 60
Sita sciskajica w zetownikach pracagych jakostupki sezen - obliczeniowa [kN] 48,3
Sita sciskajaca w zetownikacpozostalych obliczeniowa [kN] 2,8
Czy momentginajicy dziatazawsze razem z gikciskajicq [t/ n] n
Moment w presle, rozciqgajicy pas swobodny [kNm] 3,05
Moment na kaicu zaktadu- na pojedynczy zetownifciskajcy pas swobodny [kNm] 3,64
Odpowiadajca Sita thgca na keicu zakladu VEd [kN] 6,85
Moment nad podpay - na podwojny zetownikgiskajcy pas swobodny [kNm] 13,22
Odpowiadajca sita thgca przy podporzeVEd [kN] 12,05
Rozpatrywany zetownik pracuje jalstupek sgzenia [t/ n] n
Liczba spzen poprzecznycha diugdci przesta [szt] 2 Uwaga! Dodatkowe st gzenia
zetownika!
Odlegtai¢ miedzy przekrojami stonymi na diugeci przesta La [m] 1,833
Wysokd@¢é profilu zetowegoh [mm] 200
Gruba$¢ nominalnascianki tnom [mm] 2,0
Przesto:
Naprezeniasciskajce w pasie gtonym przepom - w przsle [MPa] 97,9 < 350 OK.
Naprezenia rozciigajgce w pasie swobodnym - w gite - max [MPa] 90,8 < 350 OK.
Koniec zakiadu:
Naprezenia rozciigajgce w pasie stonym przepoa - na koicu zaktadu [MPa] 108,4 < 350 OK.
Naprezeniasciskajce w pasie swobodnym - nasion zaktadu [MPa] 162,5 < 350 OK.
Nosnasé przyscinaniu Vb,Rd [kN] 44,7 > 7,20 OK.
Warunek nenosci przy obcizeniu sii poprzecza i momentem zginggym: NEd/NRd + My,Ed/My,Rd + (1- 0.330 - 1,00 oK.
M f,Rd/M pl,Rd)x(2x VE d/Vw,Rd-1)"2 <=1,0 ’
Wspétczynnik zwichrzenia odpowiagej wyboczeniu ginemu pasa swobodnegy LT [ 0,863
Warunek stateczifoi pasa swobodnegod/y LT *(N ED /Aeff+My,ED/Weffy)+Mfz/Wfz< = fyb/ ym1 180,7 < 350 OK.
Podpora:
Naprezenia rozciigajgce w pasie stonym przepoa - nad podpog [MPa] 205,9 < 350 OK.
Naprezeniasciskajce w pasie swobodnym - nad podpdMPa] 235,4 < 350 OK.
Nosnasé przyscinaniu Vb,Rd [kN] 44,7 > 12,66 OK.
Warunek nenosci przy obcizeniu sii poprzecza i momentem zginggym: NEd/NRd + My,Ed/My,Rd + (1-
0,609 < 1,00 OK.
M f,Rd/M pl,Rd)x(2x VE d/Vw,Rd-1)*2 <=1,0 ’
Nosnasé poprzecznadrodnika przy obeizeniu siy skupiory (reakcy na podporze) Rw,Rd [kN] -
Warunek nénosci przy obcizeniu sii skupiony (reakcj) i momentem zginagym: F Ed/ Rw,Rd +
M Ed/M c,Rd <=1,25 )
Wspétczynnik zwichrzenia odpowiagej wyboczeniu ginemu pasa swobodnegy LT [ 0,863
Warunek stateczifoi pasa swobodnegod/y LT *(N ED /Aeff+My,ED/Weffy)+Mfz/Wfz< = fyb/ ym1 269,1 < 350 OK.
Obliczenie uggcia:
Ugiecie z RM-WINaod obcizer obliczeniowych [cm] 0,58
Sredni wspétczynnik ezciowy obciizeri prostopadiych do poszycigst [-] 1,466
Ugiecie z RM-WINa od obgieri charakterystycznych [cm] 0,40
Moment bezwladnigi przekroju z RM-WINal 1 [cm4] 318,0
Moment bezwladnigi przekroju wspoétpracygego przy zginaniu wzgdem osi y-yl effy [cm3] 355,7
Moment bezwtadnigi zetownika (brutto)l y [cm4] - wg rys. 10.3 363,7
Sredni moment bezwladsid przyptego zetownikal sty [cm4] 359,7
Wspétczynnikdopuszczalnego ugiia [-] 150
Ugigcie przyptego zetownika [mm] 0,35 < 3,67 OK.
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Obliczenia statyczne

Urzad Gminy Kartuzy

Projekt :

Numer projektu :
Tom :

Wiata handlowa
PB-379/B
PB-379/0

3.0 Rama stalowa w osi A —poz. obl.2

Schemat statyczny:

Rama szczytowa — jednonawowa, symetryczna — stigggpbowo zakotwione w stopie fundamentowej.
Wysokas¢ ramy (wzgédem cokotu) 4.5% 5.45m. Rozstaw ramy —5.5m. Gorny pas w formie fokaromieniu

zewrgtrznym R=15364mm.

WEZLY:
y 16 17 5 18 19 y
8 24 a3 9 81;8
L 1 5 3 0 4 6 1 0,300
4,350
1 4 e
0,330 0,470 0,580 0,570 0,460 0,440
P49 489  |0570] | [0°80]  p479 933 | V=5,325
F“OO I A R R \Ov650+°v650+°v650Jr°v650\ N R R B “004 H=10,500
VWEZLY':
Nr: X[m]: Y [m]: Nr: X [m]: Y [m]
1 1,100 0,000 14 2,330 5,050
2 1,100 4,750 15 8,170 5,050
3 9,400 4,750 16 3,370 5,220
4 9,400 0,000 17 4,600 5,310
5 5,250 5,325 18 5,900 5,310
6 1,540 4,870 19 7,130 5,220
7 8960 4,870 20 5,250 4,350
8 0,000 4,710 21 3,950 4,350
9 10,500 4,710 22 6,550 4,350
10 10,500 4,410 23 2,800 4,350
11 0,000 4,410 24 7,700 4,350
12 1,100 4,350 25 1,870 4,350
13 9,400 4,350 26 8,630 4,350
PODPORY: Podatno $ci
Wezet:  Rodzaj: K at:  Dx(Do*): Dy: DFi:
[m/kN] [rad/kNm]
1 utwierdzenie 90,0 0,000E+00 0,000E +00 0,000E+00
4 utwierdzenie 90,0 0,000E+00 0,000E +00 0,000E+00
Strona : 7/37
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PRETY:

Ql?O

0,300

L 1. 4,350
0,330

0,470 0,580 ,570 0,460 440
\

0,
A4 0,46 0,570 0,580 0,47 ,33
}fl,lOO ‘P q‘ } q‘ } } ‘ 0 650‘\»0 650‘\»0 650#0 650 } ‘ } q‘ q; 1‘3

PRZEKROJE PR TOW:

1 1 1
1 1

1 1 . 6 7 8 9 kD 1 " 0,170
3 7 2 3 3 g0
P AT A X fs 3 1 3 3 2 3 A o 1 —om
> —2 44123 2 2 2 2 2 2 923\ 15 0,300

44 19 20 21 22 23 24 25 26 43
4 1 4,350

0330 0470 0,580 0570 0,460

) 0
44 0,46 0,570 0,580 0,47 ,33
}*1,100 ‘P q‘ } q‘ } } } 0,650#»0,650#0,650#0,650 } } } q‘ q( ‘P

440
\
I

V=5,325
1'1004‘ H=10,500

PRETY UKLADU:

Typy pr etéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - prz egub-przegub
22 -ci egno
Pret: Typ: A: B:  Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekroj:
1 00 112 0,000 4,350 4,350 1,000 41180 HEB
2 00 12 2 0,000 0,400 0,400 1,000 41180 HEB

Strona : 8/37
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Projekt :

Numer projektu :

Tom:

Wiata handlowa
PB-379/B
PB-379/0

3 0 2 6 0440 0,120 0,456 1,000

4 00 614 0,790 0,180 0,810 1,000

5 00 14 16 1,040 0,170 1,054 1,000
6 00 16 17 1,230 0,090 1,233 1,000
7 00 17 5 0,650 0,015 0,650 1,000

8 00 518 0,650 -0,015 0,650 1,000
9 00 18 19 1,230 -0,090 1,233 1,000
10 00 19 15 1,040 -0,170 1,054 1,000
11 00 15 7 0,790 -0,180 0,810 1,000
12 00 7 3 0,440 -0,120 0,456 1,000
13 00 3 13 0,000 -0,400 0,400 1,000
14 00 13 4 0,000 -4,350 4,350 1,000
15 00 11 8 0,000 0,300 0,300 1,000
16 00 9 10 0,000 -0,300 0,300 1,000
17 00 3 10 1,100 -0,340 1,151 1,000
18 00 11 2 1,100 0,340 1,151 1,000
19 00 12 25 0,770 0,000 0,770 1,000
20 00 25 23 0,930 0,000 0,930 1,000
21 00 23 21 1,150 0,000 1,150 1,000
22 00 21 20 1,300 0,000 1,300 1,000
23 00 20 22 1,300 0,000 1,300 1,000
24 00 22 24 1,150 0,000 1,150 1,000
25 00 24 26 0,930 0,000 0,930 1,000
26 00 26 13 0,770 0,000 0,770 1,000
27 00 20 17 -0,650 0,960 1,159 1,000
28 00 18 20 -0,650 -0,960 1,159 1,000
29 00 18 22 0,650 -0,960 1,159 1,000
30 00 19 22 -0,580 -0,870 1,046 1,000
31 00 21 17 0,650 0,960 1,159 1,000
32 00 16 21 0,580 -0,870 1,046 1,000
33 00 23 16 0,570 0,870 1,040 1,000
34 00 23 14 -0,470 0,700 0,843 1,000
35 00 24 15 0,470 0,700 0,843 1,000
36 00 24 19 -0,570 0,870 1,040 1,000
37 00 25 14 0,460 0,700 0,838 1,000
38 00 25 6 -0,330 0,520 0,616 1,000
39 00 26 7 0,330 0,520 0,616 1,000
40 00 15 26 0,460 -0,700 0,838 1,000
41 00 12 6 0,440 0,520 0,681 1,000
42 00 13 7 -0,440 0,520 0,681 1,000
43 00 13 10 1,100 0,060 1,102 1,000
44 00 11 12 1,100 -0,060 1,102 1,000

WIELKGSCI PRZEKROJOWE:

Nr. A[cm2] Ix[cm4] ly[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm]

132 318 28 53 53 12,0
11,0 106 19 13 6 45
43 12 3 2 3 45

65,3 3830 1360
33,5 2140 117

426 426 18,0
214 214 20,01

abhwN B

STALE MATERIALOWE:

11120 PE
11120 PE
11120 PE
11120 PE
11120 PE
11120 PE
11120 PE
11120 PE
11120 PE
11120 PE
41180 HEB
41180 HEB
51200
51200
11120 PE
11120 PE
2U80
2U80
2U80
2U80
2U80
2U80
2U80
2U80

3 L 45x45x5
3 L 45x45x5
3 L 45x45x5
3 L 45x45x5
3 L 45x45x5
3 L 45x45x5
3 L 45x45x5
3 L 45x45x5
3 L 45x45x5
3 L 45x45x5
3 L 45x45x5
3 L 45x45x5
3 L 45x45x5
3 L 45x45x5
3 L 45x45x5
3 L 45x45x5
2U80
2U80

2 St3S (X,Y,V,W)
2 St3S (X,Y,V,W)
2 St3S (X,Y,V,W)
418G2 (A)
E+02 bez ci

ezaru

Materiat:  Modut E:  Napr ez.gr.. AlfaT:
[N/mm2]  [N/mm2] [1/K]
2St3s (X,Y,v, 205 205,000 1,20E-05
418G2 (A) 205 295,000 1,20E-05
1E+02 bez ci ezaru 205 175,000 1,20E-05
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Zakres: Projekt :

Numer projektu :

Wiata handlowa
PB-379/B
PB-379/0

OBCIAZENIA:
2.496 3855 5855 Hin 5422
sage 3A8 o jspr———2522-232210 522 25225498
LT L 14041248 1248 Loran 22,522 5330 sae
2,496 319685275~ 1 Jom : v gV g, G248 2252408
404, Ul g

0,1700,170
i nnni

OBCIAZENIA: ([KN],[KNm],[KN/m])
Pret: Rodzaj: K at: P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:
Grupa: A "Obc. state" State yf=1,12/0,90
3 Liniowe-Y 0,0 0,286 0,286 0,00 0,46
0.11.Ci ezar pokryci p=0,110*2,600
4 Liniowe-Y 0,0 0,286 0,286 0,00 0,81
0.1.1.Ci ezar pokryci p=0,110*2,600
5 Liniowe-Y 0,0 0,286 0,286 0,00 1,05
0.11.Ci ezar pokryci p=0,110*2,600
6 Liniowe-Y 0,0 0,286 0,286 0,00 1,23
0.1.1.Ci ezar pokryci p=0,110*2,600
7 Liniowe-Y 0,0 0,286 0,286 0,00 0,65
0.11.Ci ezar pokryci p=0,110*2,600
8 Liniowe-Y 0,0 0,286 0,286 0,00 0,65
0.1.1.Ci ezar pokryci p=0,110*2,600
9 Liniowe-Y 0,0 0,286 0,286 0,00 1,23
0.1.1.Ci ezar pokryci p=0,110*2,600
10 Liniowe-Y 0,0 0,286 0,286 0,00 1,05
0.11.Ci ezar pokryci p=0,110*2,600
11 Liniowe-Y 0,0 0,286 0,286 0,00 0,81
0.1.1.Ci ezar pokryci p=0,110*2,600
12 Liniowe-Y 0,0 0,286 0,286 0,00 0,46
0.11.Ci ezar pokryci p=0,110*2,600
17 Liniowe-Y 0,0 0,286 0,286 0,00 1,15
0.1.1.Ci ezar pokryci p=0,110*2,600
18 Liniowe-Y 0,0 0,286 0,286 0,00 1,15
0.11.Ci ezar pokryci p=0,110*2,600
Grupa: B "Obc. technologiczne dachu" Zmienne yfi=1,20
3 Liniowe-Y 0,0 0,260 0,260 0,00 0,46
0.2.1. Obci azenie technologiczne stropodach p=0,100*2,600
4 Liniowe-Y 0,0 0,260 0,260 0,00 0,81
0.2.1. Obci azenie technologiczne stropodach p=0,100*2,600
5 Liniowe-Y 0,0 0,260 0,260 0,00 1,05
0.2.1. Obci azenie technologiczne stropodach p=0,100*2,600
6 Liniowe-Y 0,0 0,260 0,260 0,00 1,23
0.2.1. Obci azenie technologiczne stropodach p=0,100*2,600

7 Liniowe-Y 0,0 0,260 0,260
0.2.1. Obci

0,00 0,65
azenie technologiczne stropodach p=0,100*2,600

0,170,170
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8 Liniowe-Y 0,0 0,260 0,260 0,00 0,65
0.2.1. Obci azenie technologiczne stropodach p=0,100*2,600
9 Liniowe-Y 0,0 0,260 0,260 0,00 1,23
0.2.1. Obci azenie technologiczne stropodach p=0,100*2,600
10 Liniowe-Y 0,0 0,260 0,260 0,00 1,05
0.2.1. Obci azenie technologiczne stropodach p=0,100*2,600
11 Liniowe-Y 0,0 0,260 0,260 0,00 0,81
0.2.1. Obci azenie technologiczne stropodach p=0,100*2,600
12 Liniowe-Y 0,0 0,260 0,260 0,00 0,46
0.2.1. Obci azenie technologiczne stropodach p=0,100*2,600
17 Liniowe-Y 0,0 0,260 0,260 0,00 1,15
0.2.1. Obci azenie technologiczne stropodach p=0,100*2,600
18 Liniowe-Y 0,0 0,260 0,260 0,00 1,15
0.2.1. Obci azenie technologiczne stropodach p=0,100*2,600
Grupa: C " Snieg” Zmienne yf=1,50
3 Liniowe-Y 0,0 2,496 2,496 0,00 0,46
0.3.1. Snie p=0,960*2,600
4 Liniowe-Y 0,0 2,496 2,496 0,00 0,81
0.3.1. Snie p=0,960*2,600
5 Liniowe-Y 0,0 2,496 2,496 0,00 1,05
0.3.1. Snie p=0,960*2,600
6 Liniowe-Y 0,0 2,496 2,496 0,00 1,23
0.3.1. Snie p=0,960*2,600
7 Liniowe-Y 0,0 2,496 2,496 0,00 0,65
0.3.1. Snie p=0,960*2,600
8 Liniowe-Y 0,0 2,496 2,496 0,00 0,65
0.3.1. Snie p=0,960*2,600
9 Liniowe-Y 0,0 2,496 2,496 0,00 1,23
0.3.1. Snie p=0,960*2,600
10 Liniowe-Y 0,0 2,496 2,496 0,00 1,05
0.3.1. Snie p=0,960*2,600
11 Liniowe-Y 0,0 2,496 2,496 0,00 0,81
0.3.1. Snie p=0,960*2,600
12 Liniowe-Y 0,0 2,496 2,496 0,00 0,46
0.3.1. Snie p=0,960*2,600
17 Liniowe-Y 0,0 2,496 2,496 0,00 1,15
0.3.1. Snie p=0,960*2,600
18 Liniowe-Y 0,0 2,496 2,496 0,00 1,15
0.3.1. Snie p=0,960*2,600
Grupa: D "Wiatr na sciany - z lewej" Zmienne yf=1,50
1 Liniowe-X 90,0 0,170 0,170 0,00 4,35
0.2.2. Wiatr na elementy budynk p=0,850*0 ,200
14 Liniowe-X 90,0 0,170 0,170 0,00 4,35
0.2.2. Wiatr na elementy budynk p=0,850*0 ,200
15 Liniowe-X 90,0 2,210 2,210 0,00 0,30
0.2.2. Wiatr na elementy budynk p=0,850*2 ,600
16 Liniowe-X 90,0 2,210 2,210 0,00 0,30
0.2.2. Wiatr na elementy budynk p=0,850*2 ,600
Grupa: E "Wiatr na sciany - z prawej" Zmienne yf=1,50
1 Liniowe-X -90,0 0,170 0,170 0,00 4,35
0.2.2. Wiatr na elementy budynk p=0,850*0 ,200
14 Liniowe-X -90,0 0,170 0,170 0,00 4,35
0.2.2. Wiatr na elementy budynk p=0,850*0 ,200
15 Liniowe-X -90,0 2,210 2,210 0,00 0,30
0.2.2. Wiatr na elementy budynk p=0,850*2 ,600
16 Liniowe-X -90,0 2,210 2,210 0,00 0,30
0.2.2. Wiatr na elementy budynk p=0,850*2 ,600
Grupa: F "Wiatr na dach - lewej I'  Zmienne yf=1,50
3 Liniowe 15,3 2,522 2,522 0,00 0,46
0.2.3. Parcie wiatru na cz es¢ nawietrzn g dach p=0,970*2,600
4 Liniowe 12,8 2,522 2,522 0,00 0,81
0.2.3. Parcie wiatru na cz es¢ nawietrzn g dach p=0,970*2,600
5 Liniowe 9,3 2,522 2,522 0,00 1,05
0.2.3. Parcie wiatru na cz eS¢ nawietrzn g dach p=0,970*2,600
6 Liniowe 4,2 2,522 2,522 0,00 1,23
0.2.3. Parcie wiatru na cz es¢ nawietrzn g dach p=0,970*2,600
7 Liniowe 1,3 2,522 2,522 0,00 0,65
0.2.3. Parcie wiatru na cz es¢ nawietrzn g dach p=0,970*2,600
8 Liniowe -1,3 -1,404 -1,404 0,00 0,65
0.2.5. Ssanie wiatru na cz es¢ zawietrzn g dach p=-0,540*2,600
9 Liniowe -4,2 -1,404 -1,404 0,00 1,23
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10

11

12

0.2.5. Ssanie wiatru na cz
Liniowe -9,3 -1,404 -1,404
0.2.5. Ssanie wiatru na cz
Liniowe -12,8 -1,404 -1,404
0.2.5. Ssanie wiatru na cz
Liniowe -153 -1,404 -1,404
0.2.5. Ssanie wiatru na cz

17 Liniowe -17,2 -1,404 -1,404
0.2.5. Ssanie wiatru na cz
18 Liniowe 17,2 2,522 2,522
0.2.3. Parcie wiatru na cz
Grupa: G "Wiatr na dach - z praw I"
3 Liniowe 153 -1,404 -1,404
0.2.5. Ssanie wiatru na cz
4 Liniowe 12,8 -1,404 -1,404
0.2.5. Ssanie wiatru na cz
5 Liniowe 9,3 -1,404 -1,404
0.2.5. Ssanie wiatru na cz
6 Liniowe 4,2 -1,404 -1,404
0.2.5. Ssanie wiatru na cz
7 Liniowe 1,3 -1,404 -1,404
0.2.5. Ssanie wiatru na cz
8 Liniowe -1,3 2,522 2,522
0.2.3. Parcie wiatru na cz
9 Liniowe -4,2 2,522 2,522
0.2.3. Parcie wiatru na cz
10 Liniowe -9,3 2,522 2,522
0.2.3. Parcie wiatru na cz
11 Liniowe -12,8 2,522 2,522
0.2.3. Parcie wiatru na cz
12 Liniowe -15,3 2,522 2,522
0.2.3. Parcie wiatru na cz
17 Liniowe -17,2 2,522 2,522
0.2.3. Parcie wiatru na cz
18 Liniowe 17,2 -1,404 -1,404
0.2.5. Ssanie wiatru na cz
Grupa: H "Wiatr na dach - lewej II"
3 Liniowe 15,3 -1,248 -1,248
0.2.4. Ssanie wiatru na cz
4 Liniowe 12,8 -1,248 -1,248
0.2.4. Ssanie wiatru na cz
5 Liniowe 9,3 -1,248 -1,248
0.2.4. Ssanie wiatru na cz
6 Liniowe 4,2 -1,248 -1,248
0.2.4. Ssanie wiatru na cz
7 Liniowe 1,3 -1,248 -1,248
0.2.4. Ssanie wiatru na cz
8 Liniowe -1,3 -1,404 -1,404
0.2.5. Ssanie wiatru na cz
9 Liniowe -4,2 -1,404 -1,404
0.2.5. Ssanie wiatru na cz
10 Liniowe -9,3 -1,404 -1,404
0.2.5. Ssanie wiatru na cz
11 Liniowe -12,8 -1,404 -1,404
0.2.5. Ssanie wiatru na cz
12 Liniowe -15,3 -1,404 -1,404
0.2.5. Ssanie wiatru na cz
17 Liniowe -17,2 -1,404 -1,404
0.2.5. Ssanie wiatru na cz
18 Liniowe 17,2 -1,248 -1,248
0.2.4. Ssanie wiatru na cz
Grupa: | "Wiatr na dach - praw II"
3 Liniowe 153 -1,404 -1,404
0.2.5. Ssanie wiatru na cz
4 Liniowe 12,8 -1,404 -1,404
0.2.5. Ssanie wiatru na cz
5 Liniowe 9,3 -1,404 -1,404
0.2.5. Ssanie wiatru na cz
6 Liniowe 4,2 -1,404 -1,404
0.2.5. Ssanie wiatru na cz
7 Liniowe 1,3 -1,404 -1,404

0.2.5. Ssanie wiatru na cz

Zmienne

Zmienne

Zmienne

es¢ zawietrzn
es¢ zawietrzn
es¢ zawietrzn
es¢ zawietrzn
es¢ zawietrzn

e$¢ nawietrzn

es¢ zawietrzn
es¢ zawietrzn
es¢ zawietrzn
es¢ zawietrzn
es¢ zawietrzn
es¢ nawietrzn
es¢ nawietrzn
es¢ nawietrzn
es$¢ nawietrzn
es¢ nawietrzn
es¢ nawietrzn

e$¢ zawietrzn

es¢ nawietrzn
es¢ nawietrzn
es¢ nawietrzn
es¢ nawietrzn
es¢ nawietrzn
es¢ zawietrzn
es¢ zawietrzn
es¢ zawietrzn
es¢ zawietrzn
es¢ zawietrzn
es¢ zawietrzn

e$¢ nawietrzn

es¢ zawietrzn
es¢ zawietrzn
es¢ zawietrzn
es¢ zawietrzn

e$¢ zawietrzn

a dach p=-0,540*2,600
0,00 1,05

a dach p=-0,540*2,600
0,00 0,81

a dach p=-0,540*2,600
0,00 0,46

a dach p=-0,540*2,600
0,00 1,15

a dach p=-0,540*2,600
0,00 1,15

a dach p=0,970*2,600

yi= 1,50

0,00 0,46

a dach p=-0,540*2,600
0,00 0,81

a dach p=-0,540%2,600
0,00 1,05

a dach p=-0,540*2,600
0,00 1,23

a dach p=-0,540%2,600
0,00 0,65

a dach p=-0,540*2,600
0,00 0,65

a dach p=0,970*2,600
0,00 1,23

a dach p=0,970*2,600
0,00 1,05

a dach p=0,970*2,600
0,00 0,81

a dach p=0,970*2,600
0,00 0,46

a dach p=0,970*2,600
0,00 1,15

a dach p=0,970*2,600
0,00 1,15

a dach p=-0,540*2,600

yi= 1,50

0,00 0,46

a dach p=-0,480*2,600
0,00 0,81

a dach p=-0,480*2,600
0,00 1,05

a dach p=-0,480*2,600
0,00 1,23

a dach p=-0,480*2,600
0,00 0,65

a dach p=-0,480*2,600
0,00 0,65

a dach p=-0,540*2,600
0,00 1,23

a dach p=-0,540*2,600
0,00 1,05

a dach p=-0,540*2,600
0,00 0,81

a dach p=-0,540*2,600
0,00 0,46

a dach p=-0,540*2,600
0,00 1,15

a dach p=-0,540*2,600
0,00 1,15

a dach p=-0,480*2,600

yi= 1,50

0,00 0,46

a dach p=-0,540*2,600
0,00 0,81

a dach p=-0,540%2,600
0,00 1,05

a dach p=-0,540*2,600
0,00 1,23

a dach p=-0,540%2,600
0,00 0,65

a dach p=-0,540*2,600
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8 Liniowe -1,3 -1,248 -1,248 0,00 0,65
0.2.4. Ssanie wiatru na cz es¢ nawietrzn g dach p=-0,480*2,600
9 Liniowe -4,2 -1,248 -1,248 0,00 1,23
0.2.4. Ssanie wiatru na cz esé nawietrzn g dach p=-0,480*2,600
10 Liniowe -9,3 -1,248 -1,248 0,00 1,05
0.2.4. Ssanie wiatru na cz es¢ nawietrzn g dach p=-0,480*2,600
11 Liniowe -12,8 -1,248 -1,248 0,00 0,81
0.2.4. Ssanie wiatru na cz es¢ nawietrzn g dach p=-0,480*2,600
12 Liniowe -153 -1,248 -1,248 0,00 0,46
0.2.4. Ssanie wiatru na cz es¢ nawietrzn g dach p=-0,480*2,600
17 Liniowe -17,2 -1,248 -1,248 0,00 1,15
0.2.4. Ssanie wiatru na cz esé nawietrzn g dach p=-0,480*2,600
18 Liniowe 17,2 -1,404 -1,404 0,00 1,15
0.2.5. Ssanie wiatru na cz es¢ zawietrzn g dach p=-0,540*2,600
WY NIKI
Teoria I-go rz edu
OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:
Grupa: Znaczenie: Wd: vf:
Ciezarwt 1,28
A -"Obc. state” State 1,12/0,90
B -"Obc. technologiczne dachu" Zmienne 1 1 ,00 1,20
C-" Snieg" Zmienne 1 0,00 1,50
D -"Wiatr na sciany - z lewej" Zmienne 2 0,00 1,50
E -"Wiatr na sciany - z prawej" Zmienne 2 0,00 1,50
F -"Wiatr na dach - lewej I" Zmienne 2 0 ,00 1,50
G -"Wiatr nadach - zpraw I" ~ Zmienne 2 0 ,00 1,50
H -"Wiatr na dach - lewej II" ~ Zmienne 1 1 ,00 1,50
| -"Wiatr na dach - praw II" Zmienne 2 0 ,00 1,50
MOMENTY:
-1, i‘j --0,152 --0, 1009 - 8 108 0,141 -1,363
0,067 05>, R :UEDO 005: 0 nm
0455 0,003 6004 0293/ N\2o 01497\ 0.560,.0.0042 0.0 4051
__/AA)-0,0095% -U,u0 70,192 30 3 \owluuw?:l:o
0500 0070&)71 7{ X 3 3 0,003 -0,002 0,003 ‘5 20211000, 007 5011
-0 !—«Loglm 0231 0,0083 0,005 -0.00% 0095 0003750077 0017730, %s
0.0C0"oF <, h . J? 0. 007———‘ 3003
-2, s 0,008—] 190 026 0, 012 003 0,013 0,015 0,015 0,013 0,000,012 0,02626 J—0,0087
El 1. ?
| —1,348 1,401—]
Strona 13/37




Zakres: Projekt : .
‘ PROINBUD s.c. Obliczenia statyczne Wiata handlowa
81-212 Gdynia  ul.Hutnicza 3 Numer projektu : PB-379/B
Inwestor : Tom: PB-379/0
Tel.:0-58 699-66-12 fax.: 0-58 699-13-44 U rZ qd Gmlny Kartuzy

Email: PROJEKT@PROINBUD.GDA.PL

TNACE:
3,791
2,9\§5 1,408 1,078 . 1,325 1184
1,052 37 ' 1,035
0,600 -0,0147.0,384 80,014 hk 1,453
\ -0 NN7 -0, oNN N7 _
1,068
0,675:— 5015 010024%4 1) 198\ / 1 339\& ) \ ?3'93 a .1%0421?1190?&11%93
004805580,00/1_-,0851°-0,028 -0 00057 008951 0,073— 2 1053
a4 007401 20000 21 0061 22 0072 23 0072 24 0067 25 -0,0910,-0.176 43 0,048
- 2,905
- -3,780]
I Bt
-0,811 0,832
mifm T
NORMALNE:
17,723 117,688 17688
15, 16 (LI T~
1,96 ““‘
; 19,9007 904 ¢
R 12550 a & Q70
2,075 2,082 Rgng% -8,582
i 1
-15,818 -15,753
L
SILY PRZEKROJOWE: T.drz edu
Obci azenia obl.: Ci ezar wh.+ABCDEFGHI Relacja obc.!
Pret: x/L:  x[m]: M[KNm]: Q[kN]: NIKNJ:
1 0,00 0,000 1,348 -0,811 -15,818
1,00 4,350 -2,178 -0,811 -12,964
2 0,00 0,000 -2,111 3,005 -5,015
1,00 0,400 -0,909 3,005 -4,753
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3 0,00 0,000 -1,364 3,791 5,027
1,00 0,456 0,163 2,905 5,550
4 0,00 0,000 0,129 0,600 -5,183
0,37 0,298 0,217* -0,004 -4,893
0,36 0,294 0,217* 0,002 -4,896
1,00 0,810 -0,052 -1,046 -4,391
5 0,00 0,000 -0,067 1,052 -12,302
0,46 0,490 0,192* 0,006 -11,951
0,47 0,494 0,192* -0,002  -11,948
1,00 1,054 -0,144 -1,198 -11,546
6 0,00 0,000 -0,152 1,408 -15,626
0,51 0,631 0,293* 0,002  -15,419
1,00 1,233 -0,109 -1,339 -15,222
7 0,00 0,000 -0,109 1,078 -16,579
0,74 0,483 0,150* -0,007  -16,529
0,73 0,477 0,150* 0,005 -16,530
1,00 0,650 0,117 -0,384 -16,512
8 0,00 0,000 0,117 0,378 -16,512
0,27 0,173 0,149* -0,006  -16,530
0,26 0,168 0,149* 0,005 -16,529
1,00 0,650 -0,107 -1,068 -16,579
9 0,00 0,000 -0,108 1,325 -15,166
0,49 0,602 0,290* -0,002  -15,363
1,00 1,233 -0,150 -1,393 -15,570
10 0,00 0,000 -0,141 1,184 -11,462
0,53 0,560 0,191* 0,002 -11,864
1,00 1,054 -0,066 -1,041 -12,218
11 0,00 0,000 -0,051 1,035 -4,302
0,64 0,519 0,215* -0,008 -4,810
0,63 0,513 0,215* 0,005 -4,803
1,00 0,810 0,128 -0,592 -5,094
12 0,00 0,000 0,162 -2,905 5,630
1,00 0,456 -1,363 -3,780 5,107
13 0,00 0,000 -0,911 -3,099 -4,697
1,00 0,400 -2,151 -3,099 -4,960
14 0,00 0,000 -2,219 0,832 -12,899
1,00 4,350 1,401 0,832 -15,753
15 0,00 0,000 -0,000 0,000 0,000
1,00 0,300 -0,000 0,000 -0,000
16 0,00 0,000 -0,000 -0,000 -0,000
1,00 0,300 -0,000 -0,000 0,000
17 0,00 0,000 -0,451 1,453 3,404
0,68 0,787 0,123* 0,005 2,401
0,69 0,792 0,123* -0,003 2,395
1,00 1,151 0,003 -0,665 1,937
18 0,00 0,000 0,003 0,675 1,963
0,31 0,360 0,125* 0,005 2,421
0,32 0,364 0,125* -0,004 2,427
1,00 1,151 -0,455 -1,470 3,430
19 0,00 0,000 -0,076 0,176 0,519
1,00 0,770 0,026 0,091 0,519
20 0,00 0,000 -0,004 0,059 9,869
0,59 0,549 0,012* -0,002 9,869
0,56 0,523 0,012* 0,001 9,869
1,00 0,930 0,003 -0,044 9,869
21 0,00 0,000 -0,007 0,066 15,167
0,54 0,620 0,013* -0,002 15,167
0,51 0,588 0,013* 0,001 15,167
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1,00 1,150 -0,004 -0,061 15,167
22 0,00 0,000 -0,008 0,072 17,723

0,51 0,660 0,015* -0,001 17,723

0,49 0,640 0,015* 0,001 17,723

1,00 1,300 -0,008 -0,072 17,723
23 0,00 0,000 -0,008 0,072 17,688

0,51 0,665 0,015* -0,001 17,688

0,50 0,645 0,015* 0,001 17,688

1,00 1,300 -0,008 -0,072 17,688
24 0,00 0,000 -0,004 0,061 15,088

0,49 0,566 0,013* -0,002 15,088

0,46 0,535 0,013* 0,001 15,088

1,00 1,150 -0,007 -0,067 15,088
25 0,00 0,000 0,003 0,044 9,772

0,44 0,411 0,011* -0,001 9,772

0,42 0,392 0,012* 0,001 9,772

1,00 0,930 -0,004 -0,059 9,772
26 0,00 0,000 0,026 -0,091 0,425

1,00 0,770 -0,076 -0,176 0,425
27 0,00 0,000 0,002 -0,014 0,065

0,52 0,607 -0,002* 0,001 0,087

0,49 0,571 -0,002* -0,000 0,085

1,00 1,159 0,002 0,014 0,106
28 0,00 0,000 0,002 -0,014 0,170

0,52 0,607 -0,002* 0,001 0,148

0,48 0,562 -0,002* -0,000 0,150

1,00 1,159 0,002 0,014 0,128
29 0,00 0,000 -0,001 0,014 -2,199

0,53 0,616 0,003* -0,001 -2,221

0,49 0,571 0,003* 0,000 -2,220

1,00 1,159 -0,001 -0,014 -2,241
30 0,00 0,000 -0,003 -0,004 2,450

0,20 0,208 -0,004* 0,001 2,442

0,17 0,180 -0,004* -0,000 2,443

1,00 1,046 0,005 0,021 2,412
31 0,00 0,000 -0,001 0,014 -2,202

0,52 0,607 0,003* -0,001 -2,180

0,49 0,571 0,003* 0,000 -2,181

1,00 1,159 -0,001 -0,014 -2,160
32 0,00 0,000 0,003 0,004 2,411

0,20 0,208 0,004* -0,001 2,403

0,17 0,176 0,004* 0,000 2,405

1,00 1,046 -0,005 -0,021 2,373
33 0,00 0,000 0,002 0,005 -4,680

0,24 0,248 0,003* -0,001 -4,671

0,20 0,207 0,003* 0,000 -4,672

1,00 1,040 -0,005 -0,019 -4,642
34 0,00 0,000 0,008 -0,028 4,870

1,00 0,843 -0,007 -0,007 4,900
35 0,00 0,000 -0,008 0,028 4,887

1,00 0,843 0,007 0,007 4,917
36 0,00 0,000 -0,002 -0,005 -4,696

0,23 0,244 -0,003* 0,001 -4,687

0,20 0,211 -0,003* -0,000 -4,689

1,00 1,040 0,005 0,019 -4,659
37 0,00 0,000 0,007 -0,008 -8,582

1,00 0,838 -0,008 -0,028 -8,552
38 0,00 0,000 0,023 -0,085 8,506

1,00 0,616 -0,025 -0,071 8,528
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39 0,00 0,000 -0,023 0,085 8,504

1,00 0,616 0,025 0,071 8,526
40 0,00 0,000 -0,008 0,028 -8,550

1,00 0,838 0,007 0,008 -8,580
41 0,00 0,000 -0,008 0,007 -9,931

0,45 0,303 -0,007* -0,001 -9,921

0,36 0,242 -0,007* 0,001 -9,923

1,00 0,681 -0,009 -0,012 -9,909
42 0,00 0,000 0,008 -0,008 -9,921

0,44 0,301 0,007* 0,001 -9,911

0,38 0,255 0,007* -0,000 -9,912

1,00 0,681 0,009 0,011 -9,898
43 0,00 0,000 -0,017 0,073 -2,054

0,61 0,676 0,008* -0,001 -2,050

0,60 0,663 0,008* 0,000 -2,050

1,00 1,102 -0,003 -0,048 -2,047
44 0,00 0,000 -0,003 0,048 -2,075

0,41 0,452 0,008* -0,002 -2,078

0,38 0,422 0,008* 0,001 -2,078

1,00 1,102 -0,017 -0,074 -2,082

* = Warto sci ekstremalne

Wyniki:

Konstrukcja ram — stupy z dwuteownikow typu HEB 18@iel dachowy w formie kratownicy z gérnym pasem
formie tuku. Pas gérny z IPE120, dolny z [80, wykrmanie z lgtownikow 45x45x5.

Kotwy fundamentowe — zabetonowane w fundamentaanvimtowane pity o srednicy 20, ze stali kl. 5.8. Kkda
kotew powinna posiada3 naketki i 2 podkitadki: 1 nakgtke i podkiadle okragta, zgrubr - od dotu (regulacja) i 2
nakretki z podktadly okragta, zgrubr, - od gory.

Rama posiada odpowiednie uchwyty i otwory do pregé&nia zetowych ptatwii oraz otwory do mohisstzen
ciegnowych.

Styki montaowe — skgcane naruby kl.8.8, nie spizane.

Stal konstrukcyjna — S355 (stupy glowne) oraz S@3&menty wizaru dachowego).

4.0 Ramy stalowe w osia B-E —poz. obl.3

Schemat statyczny:

Ramy gtéwne — jednonawowe, symetryczne — stupyartdzione w stopie fundamentowej, posadowionej bgezgdoo.
Wysoka¢ ramy (wzgédem cokotéw) 4.5% 5.45m. Rozstaw ram —5.5m. Gérny pas w formie lokaromieniu
zewrgtrznym R=15364mm.
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WEZLY:
0.170
%
0,300
4,350
1 4 s
0,330 0,470 0,580 570 0,460 0,440
440 0,46 0,570 0,580 0,47 ,33 _
SN L DU BUP L . & S
WEZLY':
Nr: X[m]: Y [m]: Nr: X [m]: Y [m]:
1 1,100 0,000 14 2,330 5,050
2 1,100 4,750 15 8,170 5,050
3 9,400 4,750 16 3,370 5,220
4 9,400 0,000 17 4,600 5,310
5 5,250 5,325 18 5,900 5,310
6 1,540 4,870 19 7,130 5,220
7 8,960 4,870 20 5,250 4,350
8 0,000 4,710 21 3,950 4,350
9 10,500 4,710 22 6,550 4,350
10 10,500 4,410 23 2,800 4,350
11 0,000 4,410 24 7,700 4,350
12 1,100 4,350 25 1,870 4,350
13 9,400 4,350 26 8,630 4,350
PODPORY: Podatno s$ci
Wezel:  Rodzaj: K at:  Dx(Do*): Dy: DFi:
[m/kN] [rad/kNm]
1 utwierdzenie 90,0 0,000E+00 0,000E +00 0,000E+00
4 utwierdzenie 90,0 0,000E+00 0,000E +00 0,000E+00

Strona : 18/37




Zakres: Projekt :
PROINBUD s.c. Obliczenia statyczne Wiata handlowa
81-212 Gdynia  ul.Hutnicza 3 Numer projektu:  PB-379/B
Inwestor : Tom : PB-379/0
Tel.:0-58 699-66-12 fax.: 0-58 699-13-44 i
Email: PROJEKT@PROINBUD.GDA.PL UI’ZQd Gmmy Kartuzy
PRETY:
z 7 8 9 5 0170
5 _— 1 7 5 40\ Ao 1 0,300
44 19 20 21 22 23 24 25 26 43
il 1. 4,350
0,330 0,470 0,580 0,570 0,460 0,440
P44 460 |0570] ‘ 0,580 0470 033 |
}—1,100 R ‘o,esojro,esojro,esojro,eso‘ i R R

PRZEKROJE PRTOW:

mﬁm 0,330
o PP

0,470
‘ 0,570‘

0,580

PRETY UKLADU:
Typy pr
10 - przegub-sztyw.; 11 - prz
22 -ci egno

Pret: Typ: A: B:  Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ:

1 00 112 0,000 4,350 4,350 1,000

0,570

[N
=
»
[
al
o

-

0,460

. 0,
0,580 0,47 ,33
} O,650+O,650+O,650*~»O,650 } } } q‘ q; 1‘3

etoéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;

egub-przegub

440
\
\

V=5325
1'1004‘ H=10,500
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2 00 12 2 0,000 0,400 0,400 1,000 41180 HEB
3 00 2 6 0440 0,120 0,456 1,000 11120 PE
4 00 614 0,790 0,180 0,810 1,000 11120 PE
5 00 14 16 1,040 0,170 1,054 1,000 11120 PE
6 00 16 17 1,230 0,090 1,233 1,000 11120 PE
7 00 17 5 0,650 0,015 0,650 1,000 11120 PE
8 00 518 0,650 -0,015 0,650 1,000 11120 PE
9 00 18 19 1,230 -0,090 1,233 1,000 11120 PE
10 00 19 15 1,040 -0,170 1,054 1,000 11120 PE
11 00 15 7 0,790 -0,180 0,810 1,000 11120 PE
12 00 7 3 0,440 -0,220 0,456 1,000 11120 PE
13 00 3 13 0,000 -0,400 0,400 1,000 41180 HEB
14 00 13 4 0,000 -4,350 4,350 1,000 41180 HEB
15 00 11 8 0,000 0,300 0,300 1,000 51200
16 00 9 10 0,000 -0,300 0,300 1,000 51200
17 00 3 10 1,100 -0,340 1,151 1,000 11120 PE
18 00 11 2 1,100 0,340 1,151 1,000 11120 PE
19 00 12 25 0,770 0,000 0,770 1,000 2U80
20 00 25 23 0,930 0,000 0,930 1,000 2U80
21 00 23 21 1,150 0,000 1,150 1,000 2U 80
22 00 21 20 1,300 0,000 1,300 1,000 2U 80
23 00 20 22 1,300 0,000 1,300 1,000 2U80
24 00 22 24 1,150 0,000 1,150 1,000 2U80
25 00 24 26 0,930 0,000 0,930 1,000 2U 80
26 00 26 13 0,770 0,000 0,770 1,000 2U 80
27 00 20 17 -0,650 0,960 1,159 1,000 3 L 45x45x5
28 00 18 20 -0,650 -0,960 1,159 1,000 3 L 45x45x5
29 00 18 22 0,650 -0,960 1,159 1,000 3 L 45x45x5
30 00 19 22 -0,580 -0,870 1,046 1,000 3 L 45x45x5
31 00 21 17 0,650 0,960 1,159 1,000 3 L 45x45x5
32 00 16 21 0,580 -0,870 1,046 1,000 3 L 45x45x5
33 00 23 16 0,570 0,870 1,040 1,000 3 L 45x45x5
34 00 23 14 -0,470 0,700 0,843 1,000 3 L 45x45x5
35 00 24 15 0,470 0,700 0,843 1,000 3 L 45x45x5
36 00 24 19 -0,570 0,870 1,040 1,000 3 L 45x45x5
37 00 25 14 0,460 0,700 0,838 1,000 3 L 45x45x5
38 00 25 6 -0,330 0,520 0,616 1,000 3 L 45x45x5
39 00 26 7 0,330 0,520 0,616 1,000 3 L 45x45x5
40 00 15 26 0,460 -0,700 0,838 1,000 3 L 45x45x5
41 00 12 6 0,440 0,520 0,681 1,000 3 L 45x45x5
42 00 13 7 -0,440 0,520 0,681 1,000 3 L 45x45x5
43 00 13 10 1,100 0,060 1,102 1,000 2U 80
44 00 11 12 1,100 -0,060 1,102 1,000 2U80

WIELKGSCI PRZEKROJOWE:

Nr. A[cm2] Ix[cm4] ly[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materiat:

1 132 318 28 53 53 12,0 2 St3S (X,Y,V,W)

2 110 106 19 13 6 45 2 St3S (X,Y,V,W)

3 43 12 3 2 3 45 2 St3S (X,Y,V,W)

4 65,3 3830 1360 426 426 18,0 418G2 (A)

5 335 2140 117 214 214 2001 E+02 bezci ezaru

STALE MATERIALOWE:

Material: ~ Modut E:  Napr ez.gr.. AlfaT:
[N/mm2]  [N/mm2] [1/K]

2St3s (X,Y,v, 205 205,000 1,20E-05
418G2 (A) 205 295,000 1,20E-05
1E+02 bezci  ezaru 205 175,000 1,20E-05




Zakres: Projekt : ]
‘ PROINBUD s.c. Obliczenia statyczne Wiata handlowa
81-212 Gdynia  ul.Hutnicza 3 Numer projektu : PB-379/B
Inwestor : Tom: PB-379/0
1.:0-58 699-66-12 fax.: O- -13- i
Emaik PROJEKT@PROINBUD.GDA L Urzad Gminy Kartuzy

OBCIAZENIA:

6173 cazn foom paan
6173 S 6,2376,237_%.237,
6173 r3— (6237 020

bz 81

Y — — "% :

g 1700 =3—16,2377_—7330, -3472 -3086_-3,086 08237155 4o

R 1720373 e : U, U, =, (S 03’86 [T~ 246,26,172 6.173

37/ 33— 3,472 _— = 3,086 146,237 :
13,4723 Crigrem (3 08+

il .
0,1700,170 0,170,170
m e
OBCIAZENIA: ([KN],[KNm],[kN/m])
Pret: Rodzaj: K at: P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:
Grupa: A "Obc. state" Stale yf=1,12/0,90
3 Liniowe-Y 0,0 0,707 0,707 0,00 0,46
0.11.Ci ezar pokryci p=0,110*6,430
4 Liniowe-Y 0,0 0,707 0,707 0,00 0,81
0.1.1.Ci ezar pokryci p=0,110*6,430
5 Liniowe-Y 0,0 0,707 0,707 0,00 1,05
0.11.Ci ezar pokryci p=0,110*6,430
6 Liniowe-Y 0,0 0,707 0,707 0,00 1,23
0.1.1.Ci ezar pokryci p=0,110*6,430
7 Liniowe-Y 0,0 0,707 0,707 0,00 0,65
0.11.Ci ezar pokryci p=0,110*6,430
8 Liniowe-Y 0,0 0,707 0,707 0,00 0,65
0.1.1.Ci ezar pokryci p=0,110*6,430
9 Liniowe-Y 0,0 0,707 0,707 0,00 1,23
0.11.Ci ezar pokryci p=0,110*6,430
10 Liniowe-Y 0,0 0,707 0,707 0,00 1,05
0.1.1.Ci ezar pokryci p=0,110*6,430
11 Liniowe-Y 0,0 0,707 0,707 0,00 0,81
0.11.Ci ezar pokryci p=0,110*6,430
12 Liniowe-Y 0,0 0,707 0,707 0,00 0,46
0.1.1.Ci ezar pokryci p=0,110*6,430
17 Liniowe-Y 0,0 0,707 0,707 0,00 1,15
0.11.Ci ezar pokryci p=0,110*6,430
18 Liniowe-Y 0,0 0,707 0,707 0,00 1,15
0.1.1.Ci ezar pokryci p=0,110*6,430
Grupa: B "Obc. technologiczne dachu" Zmienne yf=1,20
3 Liniowe-Y 0,0 0,643 0,643 0,00 0,46
0.2.1. Obci azenie technologiczne stropodach p=0,100*6,430
4 Liniowe-Y 0,0 0,643 0,643 0,00 0,81
0.2.1. Obci azenie technologiczne stropodach p=0,100*6,430
5 Liniowe-Y 0,0 0,643 0,643 0,00 1,05
0.2.1. Obci azenie technologiczne stropodach p=0,100*6,430
6 Liniowe-Y 0,0 0,643 0,643 0,00 1,23
0.2.1. Obci azenie technologiczne stropodach p=0,100*6,430
7 Liniowe-Y 0,0 0,643 0,643 0,00 0,65
0.2.1. Obci azenie technologiczne stropodach p=0,100*6,430
8 Liniowe-Y 0,0 0,643 0,643 0,00 0,65
0.2.1. Obci azenie technologiczne stropodach p=0,100*6,430
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9 Liniowe-Y 0,0 0,643 0,643 0,00 1,23
0.2.1. Obci azenie technologiczne stropodach p=0,100*6,430
10 Liniowe-Y 0,0 0,643 0,643 0,00 1,05
0.2.1. Obci azenie technologiczne stropodach p=0,100*6,430
11 Liniowe-Y 0,0 0,643 0,643 0,00 0,81
0.2.1. Obci azenie technologiczne stropodach p=0,100*6,430
12 Liniowe-Y 0,0 0,643 0,643 0,00 0,46
0.2.1. Obci azenie technologiczne stropodach p=0,100*6,430
17 Liniowe-Y 0,0 0,643 0,643 0,00 1,15
0.2.1. Obci azenie technologiczne stropodach p=0,100*6,430
18 Liniowe-Y 0,0 0,643 0,643 0,00 1,15
0.2.1. Obci azenie technologiczne stropodach p=0,100*6,430
Grupa: C " Snieg" Zmienne vf=1,50
3 Liniowe-Y 0,0 6,173 6,173 0,00 0,46
0.3.1. Snie p=0,960%*6,430
4 Liniowe-Y 0,0 6,173 6,173 0,00 0,81
0.3.1. Snie p=0,960%*6,430
5 Liniowe-Y 0,0 6,173 6,173 0,00 1,05
0.3.1. Snie p=0,960%*6,430
6 Liniowe-Y 0,0 6,173 6,173 0,00 1,23
0.3.1. Snie p=0,960%*6,430
7 Liniowe-Y 0,0 6,173 6,173 0,00 0,65
0.3.1. Snie p=0,960%*6,430
8 Liniowe-Y 0,0 6,173 6,173 0,00 0,65
0.3.1. Snie p=0,960%*6,430
9 Liniowe-Y 0,0 6,173 6,173 0,00 1,23
0.3.1. Snie p=0,960%*6,430
10 Liniowe-Y 0,0 6,173 6,173 0,00 1,05
0.3.1. Snie p=0,960%*6,430
11 Liniowe-Y 0,0 6,173 6,173 0,00 0,81
0.3.1. Snie p=0,960%*6,430
12 Liniowe-Y 0,0 6,173 6,173 0,00 0,46
0.3.1. Snie p=0,960%*6,430
17 Liniowe-Y 0,0 6,173 6,173 0,00 1,15
0.3.1. Snie p=0,960%*6,430
18 Liniowe-Y 0,0 6,173 6,173 0,00 1,15
0.3.1. Snie p=0,960%*6,430
Grupa: D "Wiatr na sciany - z lewej" Zmienne yf=1,50
1 Liniowe-X 90,0 0,170 0,170 0,00 4,35
0.2.2. Wiatr na elementy budynk p=0,850*0 ,200
14 Liniowe-X 90,0 0,170 0,170 0,00 4,35
0.2.2. Wiatr na elementy budynk p=0,850*0 ,200
15 Liniowe-X 90,0 5,465 5,465 0,00 0,30
0.2.2. Wiatr na elementy budynk p=0,850*6 430
16 Liniowe-X 90,0 5,465 5,465 0,00 0,30
0.2.2. Wiatr na elementy budynk p=0,850*6 ,430
Grupa: E "Wiatr na sciany - z prawej" Zmienne yf=1,50
1 Liniowe-X -90,0 0,170 0,170 0,00 4,35
0.2.2. Wiatr na elementy budynk p=0,850*0 ,200
14 Liniowe-X -90,0 0,170 0,170 0,00 4,35
0.2.2. Wiatr na elementy budynk p=0,850*0 ,200
15 Liniowe-X -90,0 5,465 5,465 0,00 0,30
0.2.2. Wiatr na elementy budynk p=0,850*6 430
16 Liniowe-X -90,0 5,465 5,465 0,00 0,30
0.2.2. Wiatr na elementy budynk p=0,850*6 430
Grupa: F "Wiatr na dach - lewej " Zmienne yf=1,50
3 Liniowe 15,3 6,237 6,237 0,00 0,46
0.2.3. Parcie wiatru na cz es¢ nawietrzn g dach p=0,970*6,430
4 Liniowe 12,8 6,237 6,237 0,00 0,81
0.2.3. Parcie wiatru na cz es¢ nawietrzn g dach p=0,970%6,430
5 Liniowe 9,3 6,237 6,237 0,00 1,05
0.2.3. Parcie wiatru na cz es¢ nawietrzn g dach p=0,970*6,430
6 Liniowe 4,2 6,237 6,237 0,00 1,23
0.2.3. Parcie wiatru na cz es¢ nawietrzn g dach p=0,970%6,430
7 Liniowe 1,3 6,237 6,237 0,00 0,65
0.2.3. Parcie wiatru na cz esé nawietrzn g dach p=0,970*6,430
8 Liniowe -1,3 -3,472 -3,472 0,00 0,65
0.2.5. Ssanie wiatru na cz eS¢ zawietrzn g dach p=-0,540%6,430
9 Liniowe -4,2 -3,472 -3,472 0,00 1,23
0.2.5. Ssanie wiatru na cz es¢ zawietrzn g dach p=-0,540%6,430
10 Liniowe -9,3 -3,472 -3,472 0,00 1,05
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0.2.5. Ssanie wiatru na cz

11 Liniowe -12,8 -3,472 -3,472
0.2.5. Ssanie wiatru na cz
12 Liniowe -15,3 -3,472 -3,472
0.2.5. Ssanie wiatru na cz
17 Liniowe -17,2 -3,472 -3,472
0.2.5. Ssanie wiatru na cz
18 Liniowe 17,2 6,237 6,237
0.2.3. Parcie wiatru na cz
Grupa: G "Wiatr na dach - z praw I"  Zmienne
3 Liniowe 15,3 -3,472 -3,472
0.2.5. Ssanie wiatru na cz
4 Liniowe 12,8 -3,472 -3,472
0.2.5. Ssanie wiatru na cz
5 Liniowe 9,3 -3,472 -3,472
0.2.5. Ssanie wiatru na cz
6 Liniowe 4,2  -3,472 -3,472
0.2.5. Ssanie wiatru na cz
7 Liniowe 1,3 -3,472 -3,472
0.2.5. Ssanie wiatru na cz
8 Liniowe -1,3 6,237 6,237
0.2.3. Parcie wiatru na cz
9 Liniowe -4,2 6,237 6,237
0.2.3. Parcie wiatru na cz
10 Liniowe -9,3 6,237 6,237
0.2.3. Parcie wiatru na cz
11 Liniowe -12,8 6,237 6,237
0.2.3. Parcie wiatru na cz
12 Liniowe -15,3 6,237 6,237
0.2.3. Parcie wiatru na cz
17 Liniowe -17,2 6,237 6,237
0.2.3. Parcie wiatru na cz
18 Liniowe 17,2 -3,472 -3,472
0.2.5. Ssanie wiatru na cz
Grupa: H "Wiatr na dach - lewej 1" Zmienne
3 Liniowe 153 -3,086 -3,086
0.2.4. Ssanie wiatru na cz
4 Liniowe 12,8 -3,086 -3,086
0.2.4. Ssanie wiatru na cz
5 Liniowe 9,3 -3,086 -3,086
0.2.4. Ssanie wiatru na cz
6 Liniowe 4,2 -3,086 -3,086
0.2.4. Ssanie wiatru na cz
7 Liniowe 1,3 -3,086 -3,086
0.2.4. Ssanie wiatru na cz
8 Liniowe -1,3 -3,472 -3,472
0.2.5. Ssanie wiatru na cz
9 Liniowe -4,2 -3,472 -3,472
0.2.5. Ssanie wiatru na cz
10 Liniowe -9,3 -3,472 -3,472
0.2.5. Ssanie wiatru na cz
11 Liniowe -12,8 -3,472 -3,472
0.2.5. Ssanie wiatru na cz
12 Liniowe -15,3 -3,472 -3,472
0.2.5. Ssanie wiatru na cz
17 Liniowe -17,2 -3,472 -3,472
0.2.5. Ssanie wiatru na cz
18 Liniowe 17,2 -3,086 -3,086
0.2.4. Ssanie wiatru na cz
Grupa: | "Wiatr na dach - praw II"  Zmienne
3 Liniowe 15,3 -3,472 -3,472
0.2.5. Ssanie wiatru na cz
4 Liniowe 12,8 -3,472 -3,472
0.2.5. Ssanie wiatru na cz
5 Liniowe 9,3 -3,472 -3,472
0.2.5. Ssanie wiatru na cz
6 Liniowe 4,2  -3,472 -3,472
0.2.5. Ssanie wiatru na cz
7 Liniowe 1,3 -3,472 -3,472
0.2.5. Ssanie wiatru na cz
8 Liniowe -1,3 -3,086 -3,086

0.2.4. Ssanie wiatru na cz

es¢ zawietrzn
es¢ zawietrzn
es¢ zawietrzn
es¢ zawietrzn

e$¢ nawietrzn

es¢ zawietrzn
es¢ zawietrzn
es¢ zawietrzn
es¢ zawietrzn
es¢ zawietrzn
es$¢ nawietrzn
es¢ nawietrzn
es¢ nawietrzn
es¢ nawietrzn
es$¢ nawietrzn
es¢ nawietrzn

es¢ zawietrzn

es$¢ nawietrzn
es¢ nawietrzn
es¢ nawietrzn
es¢ nawietrzn
es¢ nawietrzn
es¢ zawietrzn
es¢ zawietrzn
es¢ zawietrzn
es¢ zawietrzn
es¢ zawietrzn
es¢ zawietrzn

e$¢ nawietrzn

es¢ zawietrzn
es¢ zawietrzn
es¢ zawietrzn
es¢ zawietrzn
es¢ zawietrzn

e$¢ nawietrzn

a dach p=-0,540%6,430
0,00 0,81

a dach p=-0,540%6,430
0,00 0,46

a dach p=-0,540%6,430
0,00 1,15

a dach p=-0,540%6,430
0,00 1,15

a dach p=0,970%6,430

yi= 1,50

0,00 0,46

a dach p=-0,540%6,430
0,00 0,81

a dach p=-0,540*6,430
0,00 1,05

a dach p=-0,540%6,430
0,00 1,23

a dach p=-0,540*6,430
0,00 0,65

a dach p=-0,540%6,430
0,00 0,65

a dach p=0,970%6,430
0,00 1,23

a dach p=0,970%6,430
0,00 1,05

a dach p=0,970%6,430
0,00 0,81

a dach p=0,970%6,430
0,00 0,46

a dach p=0,970%6,430
0,00 1,15

a dach p=0,970%6,430
0,00 1,15

a dach p=-0,540%6,430

yi= 1,50

0,00 0,46

a dach p=-0,480*6,430
0,00 0,81

a dach p=-0,480*6,430
0,00 1,05

a dach p=-0,480*6,430
0,00 1,23

a dach p=-0,480*6,430
0,00 0,65

a dach p=-0,480*6,430
0,00 0,65

a dach p=-0,540%6,430
0,00 1,23

a dach p=-0,540*6,430
0,00 1,05

a dach p=-0,540%6,430
0,00 0,81

a dach p=-0,540*6,430
0,00 0,46

a dach p=-0,540%6,430
0,00 1,15

a dach p=-0,540%6,430
0,00 1,15

a dach p=-0,480*6,430

yi= 1,50

0,00 0,46

a dach p=-0,540*6,430
0,00 0,81

a dach p=-0,540*6,430
0,00 1,05

a dach p=-0,540*6,430
0,00 1,23

a dach p=-0,540*6,430
0,00 0,65

a dach p=-0,540*6,430
0,00 0,65

a dach p=-0,480*6,430
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9 Liniowe -4,2 -3,086 -3,086 0,00 1,23
0.2.4. Ssanie wiatru na cz es¢ nawietrzn g dach p=-0,480%6,430
10 Liniowe -9,3 -3,086 -3,086 0,00 1,05
0.2.4. Ssanie wiatru na cz es¢ nawietrzn g dach p=-0,480*6,430
11 Liniowe -12,8 -3,086 -3,086 0,00 0,81
0.2.4. Ssanie wiatru na cz es¢ nawietrzn g dach p=-0,480%6,430
12 Liniowe -15,3 -3,086 -3,086 0,00 0,46
0.2.4. Ssanie wiatru na cz es¢ nawietrzn g dach p=-0,480*6,430
17 Liniowe -17,2 -3,086 -3,086 0,00 1,15
0.2.4. Ssanie wiatru na cz es¢ nawietrzn g dach p=-0,480%6,430
18 Liniowe 17,2 -3,472 -3,472 0,00 1,15
0.2.5. Ssanie wiatru na cz es¢ zawietrzn g dach p=-0,540*6,430
WYNIKI
Teoria I-go rz edu
OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:
Grupa: Znaczenie: wd: yf:
Ciezar wh 1,28
A -"Obc. state" Stale 1,12/0,90
B -"Obc. technologiczne dachu" Zmienne 1 1 ,00 1,20
C-" Snieg" Zmienne 1 0,00 1,50
D -"Wiatr na sciany - z lewej" Zmienne 2 0,00 1,50
F -"Wiatr na dach - lewej I" Zmienne 2 0 ,00 1,50
MOMENTY:
-1,505 -1 109 --0.204 0213
1 e SR SO Co s O i 72
-3,957 == 0,0241 636 ' 7 2
p AT AN A O A ;U“;\o oo000At  a
-0, 33240 1450 0,106 0,024 -0,006 0,011 0,025 -0029° 401977 0,059 0,050
52J ~U,U10 (VAVINZ -0,023 ,048. 059
0,140: 2401900, R 20 (0,033 0,0570,040,0562 _ (0,0:0,02623 00,037 24 0,047 25 016576 0,046 427 532

-14,543—

28,994
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TNACE:
12,199 8,943
22100 9221 it 9738 3 696 3,167 20
ko -0'N17 0 NAN
5949 _ FTx gy -flug;SI 365160040 9 e ey
'n'31 40,085, ° -10898 7 7’ 610 051 1100194138
7,004 -0,0621 " ~YSLAT B3 3A 1 Y AN S
2,214 nRa 40,305 0,083 0,037 0,038 0,065, 010 4 Am’;/p-o,os 2141
-0 N4’ ’31_—u V00 -U,U L3, ~h~ 0,014 ,034. 0,100, .
0,198 44 0319719 20 21 -0054 22 -0,098 23 -0 107 22 0,005 25 --0,782_2‘--_0,029 43 0,150
il 14
4,854 13,563
NORMALNE:

100,
80,965__ 80,965

-LU:

60, 359 065

5 70737 48,016 / 53,697
50,9744 $ 80917,
64% 480 m53 719

-35,931 -35,931_]

L —-54,325

———88,365
SIktY PRZEKROJOWE: T.drz edu
Obci azenia obl.: Ci ezar wh.+ABCDF
Pret: x/L:  x[m]: M[kNm]: Q[kN]:
1 0,00 0,000 -14,543 4,854
1,00 4,350 4,401 3,856
Strona :
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2 0,00 0,000 4,560 -19,439 -44,044
1,00 0,400 -3,215  -19,439 -43,782
3 0,00 0,000 -7,172 22,198 -9,184
1,00 0,456 1,015 13,705 -7,915
4 0,00 0,000 0,834 5,949 -62,831
0,39 0,317 1,774 -0,013  -62,079
1,00 0,810 -0,529 -9,314 -60,908
5 0,00 0,000 -0,591 9,221 -97,528
0,46 0,482 1,636* 0,026  -96,687
1,00 1,054 -1,475  -10,898 -95,689
6 0,00 0,000 -1,505 12,199 -106,682
0,51 0,631 2,347 0,008 -106,178
1,00 1,233 -1,151  -11,625 -105,698
7 0,00 0,000 -1,109 8,943 -95,224
0,71 0,462 0,955* -0,011  -95,107
1,00 0,650 0,611 -3,651 -95,060
8 0,00 0,000 0,611 0,738 -95,127
0,18 0,119 0,654* -0,010 -95,157
0,18 0,117 0,654* 0,006  -95,157
1,00 0,650 -0,233 -3,334 -95,291
9 0,00 0,000 -0,204 3,696 -70,605
0,48 0,593 0,896* 0,016 -71,078
0,48 0,597 0,896* -0,014  -71,081
1,00 1,233 -0,368 -3,963 -71,588
10 0,00 0,000 -0,313 3,167 -40,385
0,50 0,527 0,525* 0,014 -41,304
0,50 0,531 0,525* -0,011  -41,311
1,00 1,054 -0,299 -3,139 -42,223
11 0,00 0,000 -0,211 3,101 3,839
0,67 0,541 0,628* -0,001 2,554
1,00 0,810 0,420 -1,542 1,915
12 0,00 0,000 0,594  -15,961 60,334
1,00 0,456 -7,259  -18,476 59,065
13 0,00 0,000 -5,738  -53,791 -9,104
1,00 0,400 -27,254  -53,791 -9,367
14 0,00 0,000 -27,832 12,564 -51,471
1,00 4,350 28,994 13,563 -54,325
15 0,00 0,000 -0,332 2,214 0,000
1,00 0,299 -0,000* 0,009 -0,000
1,00 0,300 0,000 -0,000 -0,000
16 0,00 0,000 0,000 -0,000 0,000
0,00 0,001 0,000* 0,009 0,000
1,00 0,300 0,332 2,214 0,000
17 0,00 0,000 -1,521 4,138 9,709
0,68 0,778 0,089* -0,000 7,303
1,00 1,151 -0,282 -1,985 6,148
18 0,00 0,000 0,192 7,004 18,018
0,33 0,378 1,523* 0,043 19,186
0,33 0,382 1,523* -0,040 19,200
1,00 1,151 -3,957  -14,211 21,578
19 0,00 0,000 -0,291 0,640 35,138
1,00 0,770 0,168 0,554 35,138
20 0,00 0,000 0,024 0,105 80,965
1,00 0,930 0,073 0,002 80,965
21 0,00 0,000 0,033 0,073 100,692
0,59 0,674 0,057* -0,002 100,692
0,56 0,647 0,057* 0,001 100,692
Strona : 26/37
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1,00 1,150 0,043 -0,054 100,692
22 0,00 0,000 0,046 0,045 99,794
0,32 0,421 0,056* -0,001 99,794
0,31 0,401 0,056* 0,001 99,794
1,00 1,300 0,012 -0,098 99,794
23 0,00 0,000 0,039 0,037 78,200
0,27 0,350 0,046* -0,002 78,200
0,25 0,330 0,046* 0,001 78,200
1,00 1,300 -0,006 -0,107 78,200
24 0,00 0,000 0,036 0,014 50,974
0,13 0,144 0,037* -0,001 50,974
0,11 0,121 0,037* 0,001 50,974
1,00 1,150 -0,020 -0,113 50,974
25 0,00 0,000 0,042 -0,005 16,066
1,00 0,930 -0,010 -0,108 16,066
26 0,00 0,000 0,165 -0,782 -35,931
1,00 0,770 -0,471 -0,867 -35,931
27 0,00 0,000 -0,016 0,014 -19,129
1,00 1,159 0,017 0,042 -19,087
28 0,00 0,000 -0,016 0,010 19,350
1,00 1,159 0,011 0,038 19,308
29 0,00 0,000 -0,013 0,040 -24,279
1,00 1,159 0,017 0,012 -24,321
30 0,00 0,000 -0,030 0,040 24,422
1,00 1,046 0,025 0,065 24,385
31 0,00 0,000 -0,009 0,043 0,890
1,00 1,159 0,025 0,015 0,932
32 0,00 0,000 0,020 -0,012 -0,675
1,00 1,046 -0,006 -0,037 -0,712
33 0,00 0,000 0,016 -0,013 -17,639
1,00 1,040 -0,010 -0,038 -17,602
34 0,00 0,000 0,024 -0,083 17,904
1,00 0,843 -0,038 -0,063 17,934
35 0,00 0,000 -0,039 0,108 31,677
1,00 0,843 0,043 0,087 31,707
36 0,00 0,000 -0,023 0,034 -31,262
1,00 1,040 0,025 0,059 -31,224
37 0,00 0,000 0,038 -0,065 -42,252
1,00 0,838 -0,024 -0,085 -42,222
38 0,00 0,000 0,106 -0,395 41,497
1,00 0,616 -0,133 -0,381 41,519
39 0,00 0,000 -0,127 0,430 46,964
1,00 0,616 0,134 0,416 46,986
40 0,00 0,000 -0,044 0,121 -48,016
1,00 0,838 0,048 0,101 -48,046
41 0,00 0,000 -0,013 -0,043 -51,563
1,00 0,681 -0,048 -0,062 -51,541
42 0,00 0,000 0,059 -0,038 -53,719
1,00 0,681 0,040 -0,019 -53,697
43 0,00 0,000 0,048 -0,029 -4,252
1,00 1,102 -0,050 -0,150 -4,245
44 0,00 0,000 0,140 -0,198 -21,539
1,00 1,102 -0,145 -0,319 -21,545
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* = Warto sci ekstremalne

Wyniki:

Konstrukcja ram — stupy z dwuteownikow typu HEB 18@iel dachowy w formie kratownicy z gérnym pasem
formie tuku. Pas gérny z IPE120, dolny z [80, wykrmanie z lgtownikow 45x45x5.

Kotwy fundamentowe — zabetonowane w fundamentaamiwimtowane pity o srednicy 20, ze stali kl. 5.8. kda
kotew powinna posiada naketki i 2 podkitadki: 1 nakgtke i podktadle okragta, zgrubr - od dotu (regulacja) i 2
nakretki z podktadly okragta, zgrubm, - od gory.

Rama posiada odpowiednie uchwyty i otwory do pregé&nia zetowych ptatwii oraz otwory do mohisstzen
ciegnowych.

Styki montaowe — skecane naruby kl.8.8, nie spizane.

Stal konstrukcyjna — S355 (stupy glowne) oraz S@3&menty wizaru dachowego).

5.0 Ramy podtuzne w osi 1 i 2 —poz. obl.4

Schemat statyczny:

Rama podhana — czteronawowa o skrajnym stupie przegubowo zamanym w fundamencie i pozstatych
utwierdzonych w stopach fundamentowych. Stupy stasnstupy ram —HEB180, rygiel z dwuteownika HEA140.
Dolny pas rygla poziomy, nagdnej +4.17m.

Rozstaw stupow —5.5m.

WEZEY:
13 14 18 19 20
0,950
1 1 :
- - + 0,400
4,350
1 l
} 5,500 } 5,500 } 5,500 } 5,500 } RS
VEZLY:
Nr: X[m]: Y [m]: Nr: X [m]: Y [m]
1 0,000 0,000 11 22,000 0,000
2 0,000 4,750 12 22,000 4,750
3 5,500 4,750 13 0,000 5,700
4 5500 0,000 14 5,500 5,700
5 0,000 4,350 15 11,000 4,350
6 5,500 4,350 16 16,500 4,350
7 11,000 0,000 17 22,000 4,350
8 11,000 4,750 18 11,000 5,700
9 16,500 0,000 19 16,500 5,700
10 16,500 4,750 20 22,000 5,700
PODPORY: Podatno sci
Wezet:  Rodzaj: K at:  Dx(Do*): Dy: DFi:
[m/kN] [rad/kNm]
1 stata 0,0 0,000E+00 0,000E +00
4 utwierdzenie 90,0 0,000E+00 0,000E +00 0,000E+00
7 utwierdzenie 90,0 0,000E+00 0,000E +00 0,000E+00
9 utwierdzenie 90,0 0,000E+00 0,000E +00 0,000E+00
11 utwierdzenie 90,0 0,000E+00 0,000E +00 0,000E+00

Strona :
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PRETY:
1
1 2 3 4 5 0,950
16 17 18 19 0 MT
4,350
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ V=5,700
‘ 5,500 ‘ 5,500 ‘ 5,500 ‘ 5,500 | H=22.000
PRZEKROJE PR TOW:
1
1 2 2 2 3 2 4 2 5 0,950
16 1 17 18 19 0 0,400
1 4,350
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ V=5,700
‘ 5,500 ‘ 5,500 ‘ 5,500 ‘ 5,500 | H=22.000

PRETY UKLADU:

Typy pr etéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;

10 - przegub-sztyw.; 11 - prz egub-przegub

22 -ci egno
Pret: Typ: A: B:  Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekroj:
10 1 5 0,000 4,350 4,350 1,000 11180 HEB
2 00 5 2 0,000 0,400 0,400 1,000 11180 HEB
3 00 3 6 0,000 -0,400 0,400 1,000 11180 HEB
4 00 6 4 0,000 -4,350 4,350 1,000 11180 HEB
5 00 715 0,000 4,350 4,350 1,000 11180 HEB
6 00 15 8 0,000 0,400 0,400 1,000 11180 HEB
7 00 916 0,000 4,350 4,350 1,000 11180 HEB
8 00 16 10 0,000 0,400 0,400 1,000 11180 HEB
9 00 11 17 0,000 4,350 4,350 1,000 11180 HEB
10 00 17 12 0,000 0,400 0,400 1,000 11180 HEB
11 00 2 13 0,000 0,950 0,950 1,000 21140 HEA
12 00 3 14 0,000 0,950 0,950 1,000 21140 HEA
13 00 8 18 0,000 0,950 0,950 1,000 11180 HEB
14 00 10 19 0,000 0,950 0,950 1,000 11180 HEB
15 00 12 20 0,000 0,950 0,950 1,000 11180 HEB
16 00 2 3 5,500 0,000 5,500 1,000 21140 HEA
17 00 3 8 5,500 0,000 5,500 1,000 21140 HEA
18 00 8 10 5,500 0,000 5,500 1,000 21140 HEA
19 00 10 12 5,500 0,000 5,500 1,000 21140 HEA
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WIELKQSCI PRZEKROJOWE:

Nr. A[cm2] Ix[cm4] ly[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materiat:

1 653 3830 1360 151 151 18,0 418G2 (A)

2 314 1033 389 155 155 13,31 E+02 bezci ezaru
STALE MATERIALOWE:

Materiat:  Modut E:  Napr ez.gr.. AlfaT:

[N/mm2]  [N/mm2] [1/K]

418G2 (A) 205 295,000 1,20E-05
1E+02 bezci  ezaru 205 175,000 1,20E-05

OBCIAZENIA:

I<—4,2|5o 4,2|50 4,2|5o 4,2|50 4,2|5o
| [

—4,25 4,25 je—1,250 4,25 4,250
476-4,250 16 0,1704,250 17 O476-4250 18 (0'¢76-4,250 19 0:476-4,250

-
(=)

Q170 TI'I"P|i|Ji7O i (|)|'|:|L70 i
OBCIAZENIA: ([KN],[KNm],[KN/m])
Pret: Rodzaj: K at: P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:

Grupa: A "Wiatr" Zmienne yf=1,50
1 Liniowe-X -90,0 0,170 0,170 0,00 4,35
0.2.2. Wiatr na elementy budynk p=0,850*0 ,200
2 Liniowe-X -90,0 4,250 4,250 0,00 0,40
0.2.2. Wiatr na elementy budynk p=0,850*5 ,000
3 Liniowe-X -90,0 4,250 4,250 0,00 0,40
0.2.2. Wiatr na elementy budynk p=0,850*5 ,000
4 Liniowe-X -90,0 0,170 0,170 0,00 4,35
0.2.2. Wiatr na elementy budynk p=0,850*0 ,200
5 Liniowe-X -90,0 0,170 0,170 0,00 4,35
0.2.2. Wiatr na elementy budynk p=0,850*0 ,200
6 Liniowe-X -90,0 4,250 4,250 0,00 0,40
0.2.2. Wiatr na elementy budynk p=0,850*5 ,000
7 Liniowe-X -90,0 0,170 0,170 0,00 4,35
0.2.2. Wiatr na elementy budynk p=0,850*0 ,200
8 Liniowe-X -90,0 4,250 4,250 0,00 0,40
0.2.2. Wiatr na elementy budynk p=0,850*5 ,000
9 Liniowe-X -90,0 0,170 0,170 0,00 4,35
0.2.2. Wiatr na elementy budynk p=0,850*0 ,200
10 Liniowe-X -90,0 4,250 4,250 0,00 0,40
0.2.2. Wiatr na elementy budynk p=0,850*5 ,000
11 Liniowe-X -90,0 4,250 4,250 0,00 0,95
0.2.2. Wiatr na elementy budynk p=0,850*5 ,000
12 Liniowe-X -90,0 4,250 4,250 0,00 0,95
0.2.2. Wiatr na elementy budynk p=0,850*5 ,000
13 Liniowe-X -90,0 4,250 4,250 0,00 0,95
0.2.2. Wiatr na elementy budynk p=0,850*5 ,000
14 Liniowe-X -90,0 4,250 4,250 0,00 0,95
0.2.2. Wiatr na elementy budynk p=0,850*5 ,000
15 Liniowe-X -90,0 4,250 4,250 0,00 0,95
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0.2.2. Wiatr na elementy budynk p=0,850*5 ,000
WYNIKI
Teoria I-go rz edu

OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:

Grupa: Znaczenie: Wd: vf:
A -"Wiatr" Zmienne 1 1 ,00 1,50
MOMENTY:

-12,638

2,877

17 22,8623

-19,003;
\13,101

-30,882

30,918

31,547

TNACE:
4,417 4,772 44,519 45,’ 029 T 5,929
TR S T BT U %
161478 16 5:10,89%7 & 5l 5:11,32%9 (05 8,417
-1,478 -10,892 -10,922 11,322 [ -8,417
7 | < —
-2,587 -12,002 -12,031 -12,431 -—-9,527

Fs R R B N
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NORMALNE:
7,128 7,128
4842 4,842
2‘,&'327 2,527
| BT k
& 44T 16 -0.355 17 0253 18 20,189t 19 2:9297—0,189
4,417 -0,355 0,253 -1,410 5,929
| %
4,417 -0,355 0,253 -1,410 5,929
i mitm it
SitY PRZEKROJOWE: T.lrz edu
Obci azenia obl.: A
Pret: x/L: x[m]: M[KNm]: Q[kN]: N[KN]:
1 0,00 0,000 0,000 -2,587 -4,417
1,00 4,350 -8,842 -1,478 -4,417
2 0,00 0,000 -8,842 -1,478 -4,417
0,58 0,233 -9,013* 0,006 -4,417
0,58 0,231 -9,013* -0,004 -4,417
1,00 0,400 -8,923 1,072 -4,417
3 0,00 0,000 22,759 -8,342 -0,355
1,00 0,400 18,912 -10,892 -0,355
4 0,00 0,000 18,912 -10,892 -0,355
1,00 4,350 -30,882  -12,002 -0,355
5 0,00 0,000 30,918 -12,031 0,253
1,00 4,350 -19,003 -10,922 0,253
6 0,00 0,000 -19,003  -10,922 0,253
1,00 0,400 -22,862 -8,372 0,253
7 0,00 0,000 31,547 -12,431 -1,410
1,00 4,350 -20,116  -11,322 -1,410
8 0,00 0,000 -20,116 -11,322 -1,410
1,00 0,400 -24,135 -8,772 -1,410
9 0,00 0,000 26,948 -9,527 5,929
1,00 4,350 -12,080 -8,417 5,929
10 0,00 0,000 -12,080 -8,417 5,929
1,00 0,400 -14,937 -5,867 5,929
11 0,00 0,000 2,877 -6,056 -0,000
1,00 0,950 0,000 0,000 -0,000
12 0,00 0,000 2,877 -6,056 0,000
1,00 0,950 -0,000 -0,000 0,000
13 0,00 0,000 2,877 -6,056 -0,000
1,00 0,950 0,000 0,000 -0,000
14 0,00 0,000 2,877 -6,056 0,000
1,00 0,950 -0,000 -0,000 0,000
15 0,00 0,000 2,877 -6,056 -0,000
1,00 0,950 0,000 -0,000 -0,000
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16 0,00 0,000 -11,799 4,417 7,128
1,00 5,500 12,491 4,417 7,128
17 0,00 0,000 -13,145 4,772 4,842
1,00 5,500 13,101 4,772 4,842
18 0,00 0,000 -12,638 4,519 2,527
1,00 5,500 12,215 4,519 2,527
19 0,00 0,000 -14,796 5,929 -0,189
1,00 5,500 17,814 5,929 -0,189
* = Warto sci ekstremalne
Wyniki:

Konstrukcja ram —stupy stanawstupy ram gtéwnych—HEB180, rygiel z dwuteownika AE0.

Rozstaw stupéw —5.5m.

Kotwy fundamentowe — zabetonowane w fundamentaagpnvimtowane pity ze stali kl. 5.8. Kada kotew powinna
posiadé 3 naketki i 2 podktadki: 1 nakitke i podkiadk; okragta, zgrubr - od dotu (regulacja) i 2 nadtki z
podktadk, okragta, zgrubra - od géry.

Styki montaowe — skgcane naruby kl.8.8, nie spizane.

Stal konstrukcyjna — S355.

6.0 Stezenia potaciowe—poz. obl.5

Wszystkie sizenia zaprojektowano jakoeginowe z pgtdw okragtych z naketkami napinajcymi - wstpnie lekko
sprzane, mocowane do elementow ram za pandoub.

Zaprojektowano gtenia cggnowe potaciowe, w polu C-D i 1-2.4®y ciggien o srednicy 20mm, ze stali S235.
Zamocowanie ggien do rygli ram za pomaarub M16 kl.8.8..

Stezenia potaciowe - z pr_eta okr ggtego

Wiata handlowa - Kartuzy - st ezenia ci eggnowe potaciowe (w jednym polu)

Sita obcigzajgca ciegno, prostopadtado sciany szczytowej [kN] 32,4 1,500 48,6
Sita w cegnie [kN] 35,3 1,500 52,9
Odlegtoi¢ od zewatrznej kravedzi naraza ramy do kalenicy, lie wzdtu potaci [m] 4,20

llos¢ zestawoOw egien na jednejpotaci [szt.] 15

Rozstaw ram w polugteri [m] 5,500

Rozstaw ptatwii {(modul’ stezenia) [m] 1,480

llo §¢ modutdw w przedokapowynkrzy:u ciegnowym [szt.] 2

llo §¢ modutdw w okapowymkrzyu ciegnowym [szt] 1,60

Kqt miedzy ckgnem a ryglem ramy yprzedokapowynkrzy:u ciegnowym [deg] 61,7

Kqt miedzy ckgnem a ryglem ramy wkapowymkrzyu ciegnowym [deg] 66,7

Obliczeniowa wytrzymaid stali ciegna [MPa] 235 - stal S235
Obliczeniowa wytrzymaid stali naketki napinagcej [MPa] 235 - stal S235
Obliczeniowa wytrzymaid stali blach wztowych [MPa] 355 - stal S355
Przyjta srednica peta cieggna [mm] 20 OK

Przyjty gwint naketki napinajgcej/ rzymskiej M20 OK.
Nakretka napinagca!

Minimalnasrednicasruby kl. 8.8, mocujcej ciegno do blachy wztowej [mm] 16

Przygta srednicasruby kl. 8.8, mocujcej ciegno do blachy wztowej [mm] 16 OK.

Przyjta gruboi¢ blachy weztowej/ blachy gigna [mm] 8 OK
Polgczenie peta z blacly - na "widelec"

Minimalna szerok&’ blachy weztowej/ blachy gigna [mm] 48,0

Przypta szerok&¢ blachy wztowej/ blachy gigna [mm] 60 OK
Minimalna grubdé¢ spoin, czcych cegno z blach [mm] 4,0

Maksymalna grubs¥ spoin, czcych cegno z blach [mm] 4,0

Przyjta grubagi¢ spoin, czcych cegno z black [mm] 4 OK.
Minimalna dtuga¢ spoin, kczzcych cegno z blach [mm] 28,0

Przyjta dtugoi¢ spoin, kczcych cegno z blach [mm] 60 OK.

Strona : 33/37
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7.0 Posadowienie —poz.obl.6
Kategoria geotechniczna

Na podstawidrozporzdzenia Ministra Spraw Wewmznych i Administracji, z dnia 24 wrgga 1998 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawianialdbiv budowlanych (Dz.U. z dnia 8gdaiernika 1998 r.).
biorac pod uwag warunki gruntowe, spos6b fundamentowania i wigtkarojektowej halipbiekt zaliczono do
pierwszej kategorii geotechnicznej, w prostych wamkach gruntowych.

Schemat statyczny:
-stopy fundamentowe, bezfrednio posadowione w gruncie. Prag posadowienie w warstwie IA, glinie piaszczystej.

Obcigzenia:
-zgodnie z pkt.1 oraz wynikge z obcizen elementami obiektu (ramy egenia itp.)

Wyniki:

Zaprojektowano posadowienie utwierdzonych stupaw ra stopach fundamentowych o wymiarach w planie
2.1x2.1m. Wysoké&: ptyty 0.5m. Cokét fundamentowy o wymiarach 0.4%¥8In i wysokdci 0.8m. Posadowienie stop
na warstwie chudego betonu gr. 10cm. Beton klasy, B&l zbrojeniowa BSt500S. Zbrojenie piyty (dotegdra)

siatkami z pgtoéw osrednicy 12mm, o oczkach max. 25x25cm. Zbrojeni@gige cokoty 2x4szt gtow o $rednicy

12mm.

Posadowienie stupéw przegubowych stupéw ramy wAasa stopach o wymiarach w planie 0.8x1.6m. Wys$6ko

piyty 0.5m. Cokét fundamentowy o wymiarach 0.3080i wysokdaci 0.8m. Posadowienie stép na warstwie chudego
betonu gr. 10cm. Beton klasy B25, stal zbrojeni®&i500S. Zbrojenie piyty (dotem i gdrsiatkami z pgtéw o

srednicy 12mm, o oczkach max. 25x25cm. Zbrojeni@@iee cokoty 2x3szt ptow osrednicy 12mm.
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Obliczenie stopy fundamentowej
Wiata handlowa - Kartuzy - rama A - stopa fundament  owa
Dane:
Orientacja: strona lewa = strona zewnetrzna hali
|Stronazewretrzna: lewa / prawa [P/ L] | L |
1 kombinacja reakcji podporowych: 2 kombinacja reakcji podporowych:
Reakcjapoziomaw poziomie wierzchu fundamentu ("+" - w prawdj 6.1 Reakcjapoziomaw poziomie wierzchu fundamentu ("+" - w prawdj 43
kNI ! IkN] !
Site szmru o podanym znakiprzejmujescigg lub posadzka / o n t |site pozion przejmujesciag lub posadzkalun] t
przeciwnym znaku|[t/n]
0,30 Odlegtoi¢ odsciggu (od posadzki) do wierzchu fundamentu [m] 0,30

Reakcijapionowe od stupa ("+" - do géry)V_[kN] 24,8 Reakcjepionowe od stupa ("+" - do géry)V_[kN] 18,0
Moment-reakcjaw poziomie wierzchu fundamentu ("+" - przeciwdée Moment-reakcjaw poziomie wierzchu fundamentu ("+" - przeciwtee

. -12,7 . 10,0
ruchu wskazéwek zegaraM [kNm] ruchu wskazowek zegaraM [kKNm]
Sita pionowa dodatkowanp. z belek podwalinowych ("+"-w dét) Sipionowa dodatkowanp. z belek podwalinowych ("+" - w dét)
Mimosrod sily pionowej, dodatkowej wzglem osi stupa ("+" w lewo)el Mimosrod sily pionowej, dodatkowej wzglem osi stupa ("+" w lewo)el
[m] Im]
Powyszy zestaw obgieri to obcizzenia catkowite / diugotrwate? [c/ d] C Powyszy zestaw obgteri to obcizzenia catkowite / diugotrwate? [c/ d] c
Maksymalngs”ascmajqca cokot fundamen.towy w plaszéaie 1.9 Ciezar jednostkowy fundamentu [kN/m3] 25,00
prostopadtejdo ptaszczyzny rozpatrywanej [kN]
Obliczeniowykgqt tarcia wewn. gruntu bezgeednio pod fundam [deg] 15,00 Szerokec stopy B [m] 0,80
Obliczeniowasp6jnasé¢ gruntu bezpgérednio pod fundam. c-u [kPa] 23,10 Diugosé stopy L [m] 1,60
Obliczeniowycigzar objtosciowy gruntupod fundamentem[kN/m3] 18,48 Szerokéc cokotu fundamentoweg®1 [m] 0,30
Obliczen.wsp. tarciamigdzy gruntem a betonenttylko dla fund. pref) [-] 0,15 Diugos¢ cokotu fundamentoweg 1 [m] 0,45
Obliczeniowyredni cigzar objetosciowy zasypki wewgtrznej (gruntowi ., .

19,00 :

ew. posadzkpowyej poziomuposadowienia) [kN/m3] Grubaic dolnejphyty fundamentu [m] 050
Obliczeniowyredni cigzar objtosciowy zasypki zewgtrznej [kN/m3] 15,30 Glebokoi¢ posadowienia min. (wzgkdem przylegtegderenu) [m] 1,00
Obliczeniowykgqt tarcia wewn.zasypki zewgtrznej [deg] 27,00 Glebokoi¢ posadowienia max. (wzgkdemposadzk) [m] 1,00
Obliczeniowasp6jnaié zasypki zewgtrznej [kPa] 0,00 \Wysoké¢ fundamentun  [m] 1,30
Dopuszczalne obliczeniowe naciski na grunt [kPa] 150 Fundament lub podlewka pod fund. wylewana na molttf t
Czy uwzgidniac odpdr gruntu przy stateczs na przesunicie? [t/n] t Objetos¢ fundamentu [m3] 0,75
Wyniki:
Stateczné’ na obrét - optymalny minimd sity pionoweje-opt [m] -0,18
Przyjty mimaréd osi stupa wzgddem osi fundamentu ("+"-wlew® [m]| 0,00
Obcigzenia sprowadzone do poziomu posadowienia fundamentu
1 wariant obcigzen: 2 wariant obcigzeri:
Moment w poziomie posadowie M' [kNm] [ 202 Moment w poziomie posadowie  M' [kNm] | -117
Sita pionowa w poziomie posadowie V' [kN] | 512 Sita pionowa w poziomie posadowie V' [kN] [ 444
OK. OK.
Sita pozioma w poziomie posadowie H' [kN] 6,1 Sita pozioma w poziomie posadowie H' [kN] 0,0
Sita przeciwdziatajca przesuniciu fundamentu ze wsmt [kN] 26,1 Sita przeciwdziatajca przesuniciu fundamentu ze wsmt [kN] 24,4
Odp6r gruntu - ze wspétczynnikiem korekcyjnym [kN] 13,8 QOdp6r gruntu - ze wspétczynnikiem korekcyjnym [kN] 13,8
Sita pozioma - do obliczenasnosci stopy [kN] 0,0 Sita pozioma - do obliczenasnosci stopy [kKN] 0,0
OK. OK.
Potozenie wypadkowee' [m] 0,39 Potozenie wypadkowe €' [m] -0,26
Zaskqg szczeliny pod fundamentea [m] 0,38 Zaskqg szczeliny pod fundamentea [m] 0,00
Dopuszczalny zagj szczeliny pod fundamentem [m] 0,40 Dopuszczalny zagy szczeliny pod fundamentem [m] 0,40
OK. OK.
Maksymalne jednostkowe, obliczen. naciski na gffkia] | 105,2 Maksymalne jednostkowe, obliczen. naciski na gifia] | 69,1
OK. OK.
Minimalne jednostkowe, obliczen. naciski na griik®a] | 0,0 Minimalne jednostkowe, obliczen. naciski na gr{i®a] | 0,4
OK. OK.
Nosno$¢ stopy fundamentowej
Wspotczynniki ngnasci:
N b 3,94 N b 3,94
Nc 10,98 Nc 10,98
NB 0,59 NB 0,59
Wspdtczynniki nachylenia wypadkowej - kierunek L:
Wspotczynniktg dL /tg @ [ 0,00 Wspétczynniktg JL /tg@ [ 0,00
Tangens kta tarcia wewgtrznego gruntutg @ [-] 0,27 Tangens kta tarcia wewrtrznego gruntutg @ [ 0,27
Wspotczynniki B[] 1,00 Wspotczynniki B[] 1,00
Wspotczynniki D [-] 1,00 Wspotczynniki D [-] 1,00
Wspéiczynniki C [ 1,00 Wspéiczynniki C [] 1,00
Warunek stanu granicznego gaosci podigia gruntowego Qf NL x m >= Nr:
Pionowa sktadowa oporu granicznego grun@ fNL [kN] 338,2 Pionowa sktadowa oporu granicznego grun@fNL [kN] 410,5
Wspdtczynnik korekcyjny [-] 0,81 Wsp6iczynnik korekcyjny [-] 0,81
Pionowa sktadowa obgienia Nr [kN] 51,2 Pionowa sktadowa obgienia Nr [kN] 44,4
QfNL x M [kN] 2740 QfNL x M [kN] 332,5

Nos$nos$é fundamentu jest wystarczaj aca!

Obliczenia wykonano wg PN-81/B-03020 i PN-83/B-03010

Nosno$¢ fundamentu jest wystarczaj gca!




Zakres: Projekt :
PROINBUD s.c. Obliczenia statyczne Wiata handlowa
81-212 Gdynia ul.Hutnicza 3 Numer projektu : PB-379/B
Inwestor : Tom : PB-379/0
Tel.:0-58 699-66-12 fax.: 0-58 699-13-44 i
Email: PROJEKT@PROINBUD.GDA.PL U rz q-d G mlny Kartu Zy

Obliczenie st opy fundamentowej
Wiata handlowa - Kartuzy -rama B, C, D i E - stopa  fundamentowa (ptaszczyzna ramy)
Dane:
Orientacja: strona lewa = strona zewnetrzna hali
|Slrone zewrgtrzna: lewa / praw. [P /L] | L |
1 kombinacja reakcji podporowych: 2 kombinacja reakcji podporowych:
Reakcj: poziom: w poziomie wierzchu fundamentu ("+i-prawo H 13.6 Reakcji poziom: w poziomie wierzchu fundamentu (“+#h-prawo H 92
[kN] ! [kN] !
Site p92|onq 0 podanym znakuprzejmujiscigg lub posadzka / n t |Site poziona przejmuitsciqg lub posadzka[t/n] t
przeciwnym znak [t/n]

0,30 Odlegtai¢ odsciggu (od posadzki) do wierzchu fundamentu 0,30
Reakciji pionowz od stupa ("+" -do géry V_[kN] 54,3 Reakcii pionows od stupa ("+" -do géry V' [kN] 37,9
Momentreakcja w poziomie wierzchu fundamentu (“+przeciwnie d 290 Momentreakcja w poziomie wierzchu fundamentu (“+przeciwnie d 25
ruchu wskazéwek zegara)M [kNm] ' ruchu wskazowek zegara)M [kNm] '
Sita_pionowa dodatkow np. z belek podwalinowych ("+" - w doh) Sita_pionowa dodatkoa np. z belek podwalinowych ("+" - w déf)
Mimosrod sily pionowej, dodatkowej wzglem osi stupa ("+" wlewr el Mimosrod sily pionowej, dodatkowej wzglem osi stupa ("+" wlewr €1
[m] [m]
Powyszy zestaw ohgier to obcizzenia cakowite / diugotrwate? [c / d] [ Powyszy zestaw ohgieri to obcizzenia catkowite / diugotrwate’[c / d] c
Maksymaln sita scinajgca cokot fundamen.lowy w plaszézie 8.7 Cigzar jednostkowy fundamentu  [kN/m3] 25,00
prostopadte do ptaszczyzny rozpatrywanej [kN]
Obliczeniow kqt tarcia wewn. gruntu bezgeednic pod fundan. [deg] 15,00 Szeroke¢ stopy B [m] 2,10
Obliczeniow: spojnai¢ gruntu bezp@ednic pod fundam c-U [kPa] 23,10 Dhugas¢ stopy L [m] 2,10
Obliczeniow cigzar objetosciowy gruntt pod fundamenter [kN/m3] 18,48 Szeroké¢ cokotu fundamentowe B1 [m] 0,45
Obliczen wsp. tarciamiedzy gruntem a betonei (tylko dla fund. pref.) [-] 0,15 Diugasé cokoh fundamentowe¢ L1 [m] 0,45
Obliczeniowysredni cigzar objetosciowy zasypki wewgtrznej (gruntéw i ., )

20,00 d y
ew. posadz_powyej poziomt posadowienia) [kN/m3] Gruboi¢ dolnej piyty fundamentu [m] 050
Obliczeniowyredni cigzar objetosciowy zasypki zewgtrzne] [kN/m3] 15,30 Glebokai¢ posadowienia -min. (wzgkdem przylegtec terenu) [m] 0,90
Obliczeniow kqt tarcia wewn zasypki zewgtrznej [deg] 27,00 Glebokoi¢ posadowienia max. (wzgkdemposadzk) [m] 0,90
Obliczeniow: spojnai¢ zasypki zewgtrznej [kPa] 0,00 Wysoke¢ fundament h [m] 1,30
Dopuszczalne obliczeniowe naciski na grunt [ 150 Fundament lub podlewka pod fund. wylewana na mol[t/n] t
Czy uwzgldnia¢ odpér gruntu przy stateczsm na przesunicie? [t/n] t Objetosé fundamentu [m3] 2,37
Wyniki:
Stateczn@ na obrét -optymalny mim@dd sity pionowe €-0pt [m] -0,17
Przyjety mimaréd osi stupa wzgtem osi fundamentu ("4 w lewo)e [m]| 0,00
Obcigzenia sprowadzone do poziomu posadowienia fundamentu
1 wariant obcigzen: 2 wariant obcigzer:
Moment w poziomie posadowie M' [kNm] | 446 Moment w poziomie posadowie M' [kNm] | 273
Sita pionowa w poziomie posadowienid/' [kN] | 1366 Sita pionowa w poziomie posadowienid/" [kN] [ 1202
OK. OK.
Sita pozioma w poziomie posadowie H' [kN] 13,6 Sita pozioma w poziomie posadowie H' [kN] 0,0
Sita przeciwdziatajca przesuriciu fundamentu ze we mt_[kN] 62,6 Sita przeciwdziatajca przesuniciu fundamentu ze we mt _[kN] 58,4
Odpdr gruntu - ze wspétczynnikiem korekcyjnym [kN] 29,3 Odp6r gruntu - ze wspétczynnikiem korekcyjnym [kN] 29,3
Sita pozioma €o obliczé nasnasci stopy [kN 0,0 Sita pozioma - do oblicienasnasci stopy [kN] 0,0
OK. OK.
Potatenie wypadkow €' [m] 0,33 Polazenie wypadkow €' [m] -0,23
Zaskq szczeliny pod fundament @ [m] 0,00 Zasig szczeliny pod fundament @ [m] 0,00
Dopuszczalny zagj szczeliny pod fundamentem 0,53 Dopuszczalny zagj szczeliny pod fundamentem 0,53
OK. OK.
Maksymalne jednostkowe, obliczen. naciski na gfuRe] | 599 Maksymalne jednostkowe, obliczen. naciski na gfiRa] [ 450
OK. OK.
Minimalne jednostkowe, obliczen. naciski na gr{ki®a] [ 21 Minimalne jednostkowe, obliczen. naciski na grunt [kPa] [ 95
OK. OK.
Nos$no $¢ stopy fundamentowej
Wsp6tczynniki ngnosci:
N b 3,94 N b 3,94
Nc 10,98 Nc 10,98
NB 0,59 NB 0,59
Wspétczynniki nachylenia wypadkowe;j - kierunek L:
Wspélczynni tg dL /tg ¢ [] 0,00 Wspétczynni tg dL /tg ¢ [] 0,00
Tangens ita tarcia wewatrznego gruntt tg ¢ [-] 0,27 Tangens ita tarcia wewatrznego gruntt tg ¢ [-] 0,27
Wspélczynni i B [] 1,00 Wspéiczynni i B [-] 1,00
Wsptczynnik iD [] 1,00 Wspéiczynni i D [-] 1,00
Wspélczynni ic [ 1,00 Wsp6iczynni ic [-] 1,00
Warunek stanu granicznego soosci podiqia gruntowego Qf NL x m >= Nr:
Pionowa sktadowa oporu granicznego gr. Q NL [kN] 1821,2 Pionowa sktadowa oporu granicznego gr. Q fNL [kN] 1968,0
Wspétczynnik korekeyjny ][- 0,81 Wspdtczynnik korekeyijny ][- 0,81
Pionowa skladowa obhgteniz NI [kN] 136,6 Pionowa skltadowa ohgienia Nr  [kN] 120,2
QINL x M [kN] 1475,2 QfNL x M [kN] 1594,1

Nos$no$¢ fundamentu jest wystarczaj aca!

Obliczenia wykonano wg PN-81/B-03020 i PN-83/B-03010

Nosno$¢ fundamentu jest wystarczaj aca!




Zakres: Projekt :
PROINBUD s.c. Obliczenia statyczne Wiata handlowa
81-212 Gdynia ul.Hutnicza 3 Numer projektu : PB-379/B
Inwestor : Tom : PB-379/0
Tel.:0-58 699-66-12 fax.: 0-58 699-13-44 i
Email: PROJEKT@PROINBUD.GDA.PL Urz q-d Gmlny Kartuzy
Obliczenie stopy fundamentowej
Wiata handlowa - Kartuzy -rama B, C,Di E - stopa fundamentowa (ptaszczyzna prostopadta do ptaszczyz ny ramy)
Dane:
Orientacja: strona lewa = strona zewnetrzna hali
|Stronazewr¢trzna: lewa / prawa [P/ L] | L |
1 kombinacja reakcji podporowych: 2 kombinacja reakcji podporowych:
Reakcjapoziomaw poziomie wierzchu fundamentu ("+" - w prawéj 12.4 Reakcjapoziomaw poziomie wierzchu fundamentu ("+" - w prawdj 124
IkN] ! [kNI !
Site pgzmrw o podanym znakuprzejmujesciqg lub posadzka / o t t |site pozions przejmujescigg lub posadzkat/n] t
przeciwnym znaku[t/n]
Odlegtai¢ odsciqgu (od posadzki) do wierzchu fundamentu [m] 0,30 Odlegtai¢ odsciggu (od posadzki) do wierzchu fundamentu [m] 0,30
Reakcjapionowz od stupa ("+" -do géry)V_[kN] 89,6 Reakcjapionows od stupa ("+"-do gory)V_[kN] -18,6
Moment-reakcjaw poziomie wierzchu fundamentu ("+" - przeciwdae 315 Moment-reakcjaw poziomie wierzchu fundamentu ("+" - przeciwdee 315
ruchu wskazowek zegaraM [kNm] ! ruchu wskazéwek zegaraM [kNm] !
Sita pionowa dodatkowanp. z belek podwalinowych ("+"-w doét) Siponowa dodatkowanp. z belek podwalinowych ("+" - w d6t)
Mimosrod sily pionowej, dodatkowej wzglem osi stupa ("+" w lewo)el Mimosrdd sily pionowej, dodatkowej wzglem osi stupa ("+" w lewo)el
[ml [m]
Powyszy zestaw obgteri to obciizenia catkowite / diugotrwate? [c/ d] C Powyszy zestaw obgter to obciizenia catkowite / dtugotrwate? [c/ d] C
Maksymalna.\sna scinajgca cokét fundamen.towy w ptaszéaie Ciezar jednostkowy fundamentu [KN/ma3] 25,00
prostopadtejdo ptaszczyzny rozpatrywanej [kKN]
Obliczeniowykqt tarcia wewn. gruntu bezgeednio pod fundam [deg] 15,00 Szerokéc stopy B [m] 2,10
Obliczeniowaspdjnai¢ gruntu bezpérednio pod fundam. c-u [kPa] 23,10 Diugas¢ stopy L [m] 2,10
Obliczeniowycigzar objtosciowy gruntupod fundamentem[kN/m3] 18,48 Szerokéc¢ cokotu fundamentoweg®1 [m] 0,45
Obliczen.wsp. tarciamiedzy gruntem a betonenttylko dla fund. pref.) [-] 0,15 Diugasé cokotu fundamentowegd 1 [m] 0,45
Obliczeniowyredni cigzar objetosciowy zasypki wewgtrznej (gruntowi . "
20,00 Grubas¢ dol tyty fund t
ew. posadzkpowyiej poziomuposadowienia) [KN/m3] rubas¢ dolnej piyty fundamentu [m] 0,50
Obliczeniowyredni cigzar objtosciowy zasypki zewgtrznej [KN/m3] 15,30 Glebokai¢ posadowienia min. (wzgkdem przylegtegaerenu) [m] 0,90
Obliczeniowykqt tarcia wewn.zasypki zewgtrznej [deg] 27,00 Glebokai¢ posadowienia max. (wzgkdemposadzk) [m] 0,90
Obliczeniowaspéjnai¢ zasypki zewgtrznej [kPa] 0,00 Wysokéé fundamentuh [m] 1,30
Dopuszczalne obliczeniowe naciski na grunt [kPa] 150 Fundament lub podlewka pod fund. wylewana na moKto¥ t
Czy uwzgddnia¢ odpdr gruntu przy stateczsm na przesunicie? [t/n] t Objetos¢ fundamentu [m3] 2,37
Wyniki:
Stateczné na obrét - optymalny mindmd sity pionoweje-opt [m] 0,36
Przyjety mimaréd osi stupa wzgdem osi fundamentu ("+'-wlew® [m]| 0,00
Obcigzenia sprowadzone do poziomu posadowienia fundamentu
1 wariant obcizeri: 2 wariant obcigzeri:
Moment w poziomie posadowie M’ [kNm] | 331 Moment w poziomie posadowie M' [kNm] [ 331
Sita pionowa w poziomie posadowie V' [kN] [ 1719 Sita pionowa w poziomie posadowie V' [kN] | 837
OK. OK.
Sita pozioma w poziomie posadowie H' [kN] 0,0 Sita pozioma w poziomie posadowie H' [kN] 0,0
Sita przeciwdziatajca przesuniciu fundamentu ze wsmt [kN] 71,6 Sita przeciwdziatajca przesuniciu fundamentu ze wsmt [kN] 44,0
QOdpdr gruntu - ze wspétczynnikiem korekcyjnym [kN] 29,3 Odpor gruntu - ze wspétczynnikiem korekcyjnym [kKN] 29,3
Sita pozioma - do obliczenasnosci stopy [KN] 0,0 Sita pozioma - do oblicZenasnosci stopy [KN] 0,0
OK. OK.
Potozenie wypadkowee' [m] 0,19 Potozenie wypadkowe €' [m] 0,52
Zaskg szczeliny pod fundamentea [m] 0,00 Zasig szczeliny pod fundamentea [m 0,51
Dopuszczalny zagj szczeliny pod fundamentem [m] 0,53 Dopuszczalny zagj szczeliny pod fundamentem [m] 0,53
OK. OK.
Maksymalne jednostkowe, obliczen. naciski na gifiifa] | 60,4 Maksymalne jednostkowe, obliczen. naciski na gifikfta] | 38,2
OK. OK.
Minimalne jednostkowe, obliczen. naciski na grii®a] | 17,5 Minimalne jednostkowe, obliczen. naciski na grik®a] | 0,0
OK. OK.
Nosno §¢ stopy fundamentowej
Wspdiczynniki nénosci:
N b 3,94 Nb 3,94
Nc 10,98 Nc 10,98
N B 0,59 NB 0,59
Wspdiczynniki nachylenia wypadkowej - kierunek L:
Wspétczynniktg JL /tg @ [ 0,00 Wspétczynniktg gL /tg @ [ 0,00
Tangens kta tarcia wewitrznego gruntutg @ [ 0,27 Tangens kta tarcia wewgtrznego gruntutg @ [ 0,27
Wspotczynniki B [] 1,00 Wspdtczynniki B [] 1,00
Wspétczynniki D [ 1,00 Wspétczynnik i D [ 1,00
Wspotczynniki c [ 1,00 Wspétczynniki c [ 1,00
Warunek stanu granicznego aosci podida gruntowego Qf NL x m >= Nr;
Pionowa sktadowa oporu granicznego grun@ fNL [kN] 2019,7 Pionowa sktadowa oporu granicznego grun@ fNL [kN] 1539,2
Wspdtczynnik korekcyjny [-] 0,81 Wspéiczynnik korekcyjny [-] 0,81
Pionowa sktadowa obgienia Nr [kN] 171,9 Pionowa sktadowa obgienia Nr [kN] 63,7
QfNL x m [kN] 1636,0 QfNL x M [kN] 1246,8

Nosno$¢ fundamentu jest wystarczaj aca!

Obliczenia wykonano wg PN-81/B-03020 i PN-83/B-03010

Nosnos¢ fundamentu jest wystarczaj aca!




