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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111300-1 Roboty rozbiorkowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Opis planowanych prac

Realizacja zadania obejmuje wykonanie utwardzen terenu na dziatce nr ewid. 399, 396/2, 395/2 w miejscowosci Klizin.
Projektuje sie nastepujace nawierzchnie utwardzenia terenu:

- nawierzchnia utwardzenia z kostki betonowej koloru szarego - 1045,00 m2

- nawierzchnia opaski z kostki betonowej koloru grafitowego - 9,00 m2

II. Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

1. Kosztorys wykonano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004, Dz.U. nr 130 poz. 1389

2. Jednostkowe naktady rzeczowe ustalono indywidualnie oraz przyjeto wg katalogéw KNR, KNNR, KSNR i innych

3. Stawki godzinowe robocizny kosztorysowej oraz narzuty kosztéw posredniech "Kp" i zysku "Z" przyjeto wg cen rynkowych dla regionu
todzkiego.

4. Ceny jednostkowe pracy sprzetu i transportu technologicznego przyjeto na podstawie cennikéw ustugodawcéw i baz sprzetowych oraz
wg ogolnodostepnych informatoréw cenowych

5. Ceny materiatéw przyjeto wg ogoélnodostepnych informatoréw cenowych (Intercenbud)

Podstawe do sporzadzenia kosztorysu stanowia:

- katalogi naktadéw rzeczowych i kalkulacje wymienione w ,opisie podstawy wyceny”,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych,

- przedmiar robot,

llosci oraz rodzaj rob6t zawarte w przedmiarze okreslono na podstawie dokumentacji projektowej, zgodnie z zasadami podanymi w spe-
cyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t. Podane w przedmiarze robét katalogi naktadéw rzeczowych nie stanowig podstawy wy-
ceny robét dla Wykonawcy.

Wskazuja jedynie publikacje opisujaca zakres podstawowych czynnosci technologicznych, jakie nalezy w danej pozycji wykonac.
Pozycje w przedmiarze rob6t opisujg prace w sposob skrécony. Z reguty opis ten niepowiela petnego zakresu prac i metod wykonania
podanych w ST. Przy wycenie przyjgé¢ nalezy, ze poszczegblne pozycje przedmiaru robét zawierajg wszystkie czynnosci, materiaty oraz
sprzety konieczne do catkowitego i poprawnego wykonania przedmiotowych prac zgodnie z dokumentacjg projektowa, sztukg budowla-
ng i obowigzujgcymi przepisami.

Przedmiar nalezy rozpatrywac tacznie z dokumentacja projektowa oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét.
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KLIZIN_KODRAB.KST OBMIAR

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
wa
1 BRANZA DROGOWA
1.1 Prace przygotowawcze
1 KNR-W 2- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym m
d.1.1{01 0113-
03
165.89+26.89+13.52 m 206.300
RAZEM | 206.300
1.2 Roboty rozbiérkowe
2 KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 12 cm z wypetnieniem  |m2
d.1.2/0811-01  |spoin piaskiem - ptyta drogowa wielootworowa
analogia
655.00 m?2 655.000
RAZEM | 655.000
3 KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm na podsypce|m?2
d.1.2/0807-01 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - rozebranie opaski w celu wykonania utrwar-
analogia |dzenia terenu
34.30 m?2 34.300
RAZEM 34.300
4 KNR 2-09 |Transport materiatow drogowych z rozbiérki samochodami na odlegto$¢ do 10 km t
d.1.2|0425-06
poz.2*0.15+p0z.3*0.08 t 100.994
RAZEM | 100.994
5 KNR 2-25 |Rozebranie ogrodzenia metalowego - Rozbiérka bramy wjazdowej i furtki. m?2
d.1.2|0319-02
analogia
3.5+1.2 m?2 4.700
RAZEM 4.700
1.3 Roboty ziemne
6 KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni w gruncie kat. I-1V gtebokosci  |m2
d.1.3|0101-01 |20 cm
Krotnos¢ = 1.95
poz.18 m?2 1045.000
RAZEM [1045.00
0
7 KNR 4-01 |\Wywo6z ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$é do 10 km grunt.kat. Ill ms3
d.1.3/0108-02
analogia
poz.6*0.39 m3 407.550
RAZEM | 407.550
8 KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni |m2
d.1.3/0103-04 |w gruncie kat. I-IV
poz.18 m?2 1045.000
RAZEM [1045.00
0
9 KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV |m2
d.1.3/0101-01  |gtebokosci 20 cm - opaska
9 m?2 9.000
RAZEM 9.000
10 |KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni |m2
d.1.3/0103-04 |w gruncie kat. I-1V - opaska
poz.9 m?2 9.000
RAZEM 9.000
11 |KNR 4-01 |Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 10 km grunt.kat. 11 m3
d.1.3/0108-02
analogia
poz.9*0.2 m3 1.800
RAZEM 1.800
1.4 Utozenie obrzezy oraz kraweznikow betonowych
12 |KNR 2-31 |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem ms3
d.1.4|0402-04
poz.13*0.072 m3 29.520
RAZEM 29.520
13 |KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.1.4/0403-03 |wej - kraweznik najazdowy
410.00 m 410.000
RAZEM | 410.000
14 |KNR 2-31 |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem pod obrzeza ms3
d.1.4|0402-04
poz.15*0.0335 m3 0.570
RAZEM 0.570
15 |KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie- |m
d.1.4/0407-05 |niem spoin zaprawg cementowg
17.00 m 17.000
RAZEM 17.000
15 Konstrukcja nawierzchni utrwardzenia
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Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
wa
16 |KNR AT- |Warstwa ulepszonego podtoza 20 cm: grunt stabilizowany cementem o klasie wytrzyma- |m?2
d.1.5/03 0201- |tosci C3/4 (mieszanka z wytworni)
01
analogia
poz.18 m?2 1045.000
RAZEM [1045.00
0
17 |KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 8 cm - ttu- |m2
d.1.5/0114-07 |czen frakcji 0-31.5mm
analogia |Krotnos¢ =2.5
poz.18 m?2 1045.000
RAZEM [1045.00
0
18 |KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-pias- |m?2
d.1.5/0511-03 |kowej - kostka koloru szarego
1045.00 m?2 1045.000
RAZEM [1045.00
0
1.6 Wykonanie nawierzchni opaski
19 |KNR AT- |Warstwa ulepszonego podtoza 20 cm: grunt stabilizowany cementem o klasie wytrzyma- |m?2
d.1.6/03 0201- |tosci C3/4 (mieszanka z wytworni)
01
analogia
poz.21 m2 9.000
RAZEM 9.000
20 |KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 8 cm - ttu-|m?2
d.1.6/0114-07 |czen frakcji 0-31.5mm
analogia |Krotnos¢ = 1.25
poz.21 m2 9.000
RAZEM 9.000
21 |KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-pias-|m?2
d.1.6/0511-03  |kowej - kostka koloru grafitowego
9.00 m?2 9.000
RAZEM 9.000
1.7 Roboty dodatkowe
22 |KNNR 5 |Kopanie rowéw dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie kat. IlI-IV - w celu zatozenia rur|m3
d.1.7/0701-05 |ostonowych
poz.23*0.4*0.6 m3 2.400
RAZEM 2.400
23 |KNR-W 2- |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nominalnej 110 mm m
d.1.7{19 0306-
05
10 m 10.000
RAZEM 10.000
1.8 Urzadzenia obce
24 |KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1.8/1406-03
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
1.9 Montaz ogrodzenia
25 |KNR 2-01 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i gtebokosci do 1.0 m (kat. gruntu IV)- pod |d6t.
d.1.9/0312-11  |furtke
2 dot. 2.000
RAZEM 2.000
26 |KNR 4-01 |Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i gtebokosci do 1.5|m3
d.1.9|0102-02 |m w gruncie kat. lll- wykonanie tawy pod fundament bramy przesuwnej- 200x40x100 cm
270.5"1+2*0.40.4"1 m3 1.320
RAZEM 1.320
27 |KNR 4-01 |Uzupetnienie niezbrojonych $cian o grubosci do 20 cm z betonu monolitycznego- obeto- |m3
d.1.9/0203-02 |nowanie stupkdw i zalanie tawy pod brame przeuswng
270.5"1+2*0.40.4"1 m3 1.320
RAZEM 1.320
28 |KNR 2-25 |Kompletny montaz bramy przesuwnej ( L= 500cm, H = 150cm, - konstrukcja wykonana z |szt
d.1.9/0312-01  |profilu, prowadnica bramowa 80x80mm, wypetnienie panelem 2D drut 5 mm, poziomo
analogia |2x6mm)
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
29 |KNR 2-25 |Montaz furtki panelowej ( L= 100cm, H = 150, konstrukcja furtki wykonana z profilu, wy-  |szt
d.1.9/0313-01 |petniona panelem 2D drut fi 5mm, poziomo 2x6mm)
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000

Norma STD Wersja 4.49a Nr seryjny: 14841 Uzytkownik: ST PROJEKT Jacek Staniek




