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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru oswietlenia terenu ujecia wody w m. Klizin gm. Kodrab.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca przed przystagpieniem do wykonania robét powinien przedstawié¢ do aprobaty
inzyniera program zapewnienia jakosci (PZJ).

2. MATERIALY
2.1. Materiaty stosowane przy uktadaniu kabli
2.3.1. Piasek

Stosowany przy uktadaniu kabli piasek musi by¢ piaskiem drobnoziarnistym ptukanym
odpowiadajgcy wymaganiom BN-87/6774-04 [24].

2.3.2. Folia

Folia stuzaca do ostony kabla przed ostrzeganiem od uszkodzen mechanicznych,
zastosowac folie kalandrowa koloru niebieskiego PCW o grubosci od 0,5 mm i szerokosci
20cm, gatunku |, odpowiadajacg wymaganiom BN-68/6353-03 [21].

2.4. Elementy gotowe
2.4.1. Fundamenty prefabrykowane

Pod szafy i stupy latarni oswietleniowych zastosowac fundamenty prefabrykowane
wedtug ustalen dokumentacji projektowe;j.

2.4.2. Przepusty kablowe
Przepusty (rury) kablowe typu DVK wykonane z polietylenu wysokiej gestosci
PEHD wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego.

2.4.3. Kable
Przy budowie nowych linii kablowych oswietlenia nalezy stosowa¢ zgodne z
dokumentacjg projektows.

Uzyte kable do budowy oswietlenia terenu typu YAKXS 4 x 25mm?2-1kV odpowiadaja
wymogom normy PN-76/E-090301.

2.4.4. 7rédia $wiatta i oprawy
Zastosowac zrédta swiatta i oprawy LED przewidziane w dokumentac;ji projektowe;j
Elementy oprawy, takie jak uktad optyczny i korpus, powinny by¢ wykonane
z materiatéw nierdzewnych.
Oprawy przechowywaé¢ w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz -5°C
i wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 80% i w opakowaniach zgodnych z PN-
86/0-79100 [19].



2.4.5. Stupy oswietleniowe

Stupy oswietleniowe zastosowac zgodnie z dokumentacjg projektowg dla konkretnego
obiektu. Stup stalowy stozkowy o di. 8m i Srednicy wierzchotka 76mm
o grubosci Scianki 3mm ocynkowane.

Sktadowanie stupdéw i masztow oswietleniowych na placu budowy, powinno by¢ na
wyréwnanym podtozu w pozycji poziomej, z zastosowaniem przektadek z drewna miekkiego.

2.4.6. Wysiegniki
Wysiegniki zastosowaé¢ zgodnie z dokumentacjg projektows.
Wysiegniki opraw zastosowac jako rurowe o dtugosci 1m i kacie nachylenia 15°.
Wysiegniki powinny zabezpieczy¢ antykorozyjnie powtokami przez ocynkowanie obustronne
na goraco.

2.4.7. Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa

Tabliczke bezpiecznikowo-zaciskowg wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektows.

Tabliczka powinna posiada¢ odpowiednia ilos¢ podstaw bezpiecznikowych 25 A oraz
cztery lub pie¢ zaciskdw przystosowanych do podtgczenia dwoch zyt kabla o przekroju
do 50 mm?.

2.4.10. Szafa oswietleniowa

Szafa oswietleniowa powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa i odpowiadad
wymaganiom PN-91/E-05160/01 [14], jako konstrukcja wolnostojagca na fundamencie
prefabrykowanym o stopniu ochrony IP 44. Szafa powinna by¢ przystosowana do sieci
kablowej tak od strony zasilania jak i odbioru i wykonana na napiecie znamionowe
400/230V, 50 Hz.

Szafa oswietleniowa powinna sktadac sie z cztonéw:
zasilajgcego dostosowanego do podtgczenia kabla o przekroju zyt do 50 mm?, sktadajgcego
sie z wytgcznika selektywnego,
odbiorczego skfadajacego sie z min. 2 pdl odptywowych, wyposazonego w gniazda
zabezpieczenia typu S301B16, uktad automatyki sterowania oswietleniem, ktére
bezposrednio witgczajg i wylaczajg oswietlenie. Do podtgczenia kabli odbiorczych, czton
powinien posiadac¢ uniwersalne zaciski Srubowe umozliwiajgce przykrecenie 2yt o przekroju do
50 mm? bez uzywania koricéwek kablowych,
pomiarowego, stuzgcego do pomiaru energii elektrycznej,
sterowniczego realizujgcego lokalne wymagania zawarte w dokumentacji projektowe;j.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do wykonania oswietlenia

Wykonaweca przystepujacy do wykonania oswietlenia winien wykazaé sie mozliwoscia
korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu gwarantujacych witasciwg jakos¢ robét:
- zurawia samochodowego,
- samochodu specjalnego linowego z platformg i balkonem,
- koparko-spycharka na podwoziu ciggnika kotowego o poj. tyzki 0,15m3.
- spawarki transformatorowej do 500 A,
- zageszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m3/h,



4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatéw i elementéw oswietleniowych

Wykonaweca przystepujacy do wykonania oswietlenia winien wykazaé sie mozliwoscia
korzystania z nastepujacych srodkéw transportu:
- samochodu skrzyniowego,
- przyczepy diuzycowej,
- samochodu specjalnego linowego z platformg i balkonem,
- samochodu dostawczego,

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykopy pod fundamenty i kable

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek
sprawdzenia zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny
warunkdéw gruntowych.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy
rozplantowaé w poblizu.

5.2. Montaz fundamentéw prefabrykowanych

Montaz fundamentéw F-150 nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi montazu dla
konkretnego fundamentu, zamieszczonymi w dokumentacji projektowej.

Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia
antykorozyjnego scianek abizolem R+P i poziom gornej powierzchni, do ktérej przytwierdzona
jest ptyta mocujaca.

Maksymalne odchylenie gérnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno
przekroczy¢ 1:1500, z dopuszczalng tolerancjg rzednej posadowienia + 2 cm. Ustawienie
fundamentu w planie powinno by¢ wykonane z doktadnoscig + 10 cm.

5.3. Montaz stupow

Stupy nalezy ustawia¢ dzwigiem w uprzednio wkopane fundamenty prefabrykowane
FB-150.0dchytka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wieksza niz 0,001
wysokosci stupa.

Stup nalezy ustawiac tak, aby jego wneka znajdowata sie od strony chodnika, a przy
jego braku, od strony przeciwnej niz nadjezdzajgce pojazdy oraz nie powinna by¢ potozona
nizej niz 20 cm od powierzchni chodnika lub gruntu.

5.4. Montaz wysiegnikow

Wysiegniki nalezy montowacé na stupach stojgcych przy pomocy dzwigu i samochodu z
balkonem.

Czesc pionowg wysiegnika nalezy nasuna¢ na wierzchotek stupa oswietleniowego i po
ustawieniu go w pionie nalezy unieruchomié go srubami, znajdujgcymi sie w nagwintowanych
otworach.

Zaleca sie ustawianie pionu wysiegnika przy obcigzeniu go oprawa lub ciezarem
réwnym ciezarowi oprawy.

Potgczenia wysiegnika ze stupem nalezy zabezpieczyé przed korozjg wazeling
techniczna.

Wysiegniki powinny by¢ ustawione pod katem 90 stopni z doktadnoscia + 2 stopnie do
osi jezdni lub stycznej do osi w przypadku, gdy jezdnia jest w fuku.

Nalezy dazyé, aby czesci ukosne wysiegnikdw znajdowaty sie w jednej ptaszczyznie
rownolegtej do powierzchni oswietlanej jezdni.



5.5. Montaz opraw

Montaz opraw na wysiegnikach nalezy wykonywac¢ przy pomocy samochodu z
balkonem. Kazdg oprawe przed zamontowaniem nalezy podtgczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej
dziatanie (sprawdzenie zaswiecenia sie lampy).Oprawy nalezy montowaé¢ po uprzednim
wciggnieciu przewoddw zasilajgcych do stupdw i wysiegnikdw.

Nalezy stosowaé przewody kabelkowe YDYzo 3 x 2,5mm? o izolacji wzmocnionej z
zytami miedzianymi o przekroju zyty nie mniejszym niz 1 mm?2.llo$¢ przewoddw zalezna jest od
ilosci opraw.

Od tabliczki bezpiecznikowej do kazdej oprawy nalezy prowadzi¢ oddzielng parg
przewoddéw. Oprawy nalezy mocowac¢ na wysiegnikach i gtowicach masztéw w sposéb
wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewodow zasilajgcych i
ustawieniu ich w potozenie pracy.

Oprawy powinny by¢ mocowane w sposdb trwaty, aby nie zmieniaty swego potozenia
pod wptywem warunkdw atmosferycznych i parcia wiatru dla Il i lll strefy wiatrowe;j.

5.6. Uktadanie kabli

Kable nalezy uktada¢ w trasach wytyczonych przez uprawnionego geodete. Uktadanie
kabli wykona¢ zgodnie z normg PN-76/E-05125 [13] i opisem zamieszczonym
w dokumentacji projektowej.

Kabel utozony w ziemi na catej swej dtugosci powinien posiada¢ oznaczniki
identyfikacyjne co 10m na prostych odcinkach oraz na kazdym skrzyzowaniu kolizyjnym.

Przy latarniach, szafie oswietleniowej, przepustach kablowych; pozostawienie
1-2-metrowych zapaséw eksploatacyjnych kabla.

5.8. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

Zastosowany system dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej dla instalacji
oswietleniowej — szybkie wytgczenie poprzez przepalenie wktadki bezpiecznikowej (zerowanie
ochronne)

Jest to uzaleznione od istniejgcego systemu zastosowanego w konkretnej sieci
zasilajgcej szafe oswietleniowg, oraz od warunkdw technicznych przytgczenia wydanych przez
zaktad energetyczny. Aby zastosowana ochrona przeciwporazeniowa byta skuteczna musi by¢
spetniony warunek: l,w > lw

5.9.1. Zerowanie

Potgczyé przewodzace czesci przewodzgce przewodem ochronnym PE lub ochronno-
neutralnym PEN i powodujgcym w warunkach zaktéceniowych odfagczenie zasilania.

Zastosowa¢ materialy do wykonania uziemienia jakie podaje zestawienie
w dokumentacji projektowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wykopy pod fundamenty i kable

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie Scian wykopu wykonaé zgodne z dokumentacijg
projektowa.

Po zasypaniu fundamentow, ustojow lub kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia
gruntu wg p. 5.2 oraz sprawdzi¢ sposdb usuniecia nadmiaru gruntu z wykopu.
6.2. Fundamenty

Parametry dotyczagce fundamentdw muszg spetniac wymagania zawarte
w dokumentacji projektowej oraz wymaganiami PN-80/B-03322 [1] i PN-88/B-30000 [6].



6.3. Latarnie

Elementy latarn muszg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i BN-79/9068-01 [30].
Latarnie po ich montazu, sprawdzi¢ pod wzgledem:

- dokfadnosci ustawienia pionowego stupow,

- prawidtowosci ustawienia wysiegnika i opraw wzgledem osi oswietlanej jezdni,

- jakosci potgczen kabli i przewoddw na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na

zaciskach oprawy,

- jakosci potaczen srubowych stupow, masztéw, wysiegnikéw i opraw,

- stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementéw.

6.4. Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robot kablowych nalezy przeprowadzié
nastepujgce pomiary:
- gtebokosci zakopania kabla - 0,7m,
- grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem-10 cm,
- odlegtosci folii ochronnej od kabla,
- rezystancji izolacji i ciggtosci zyt kabla.

6.5. Szafa oswietleniowa
Projektowana szafa oswietleniowa z czescig sterujaca.
6.6. Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uziomdéw tasmowych nalezy wykonaé pomiar gtebokosci
utozenia bednarki oraz sprawdzi¢ stan potgczen spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzié
wskaznik zageszczenia i rozplantowanie gruntu.

Pomiary gtebokosci utozenia bednarki nalezy wykonywac co 10 m, przy czym bednarka
nie powinna by¢ zakopana ptycej niz 60 cm.

Po wykonaniu uziomow ochronnych nalezy wykonaé¢ pomiary ich rezystancji.
Otrzymane wyniki nie mogg by¢ gorsze od wartosci podanych w dokumentacji projektowe;j.

Po wykonaniu instalacji oswietleniowej nalezy pomierzy¢ (przy zerowaniu) impedancje
petli zwarciowych dla stwierdzenia skutecznosci zerowania.

Wszystkie wyniki pomiarow nalezy zamiesci¢c w protokdle pomiarowym ochrony
przeciwporazeniowe;.

6.7. Pomiar natezenia oswietlenia

Pomiary nalezy wykonywa¢ po uptywie co najmniej 0,5 godz. od wtgczenia lamp.
Lampy przed pomiarem powinny by¢ wyswiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary nalezy
wykonywac przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazdow, pieszych i jakichkolwiek
obiektéw obcych, mogacych znieksztafci¢ przebieg pomiaru. Pomiaréw nie nalezy
przeprowadza¢ podczas nocy ksiezycowych oraz w ztych warunkach atmosferycznych (mgta,
$niezyca, unoszacy sie kurz itp.). Do pomiaréw nalezy uzywac przyrzagdow pomiarowych o
zakresach zapewniajgcych przy kazdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% catej skali
na danym zakresie.

Pomiary natezenia oswietlania nalezy wykonywaé za pomocg luksomierza
wyposazonego w urzadzenie do korekcji katowej, a element Swiattoczuty powinien posiada¢
urzadzenie umozliwiajgce doktadne poziomowanie podczas pomiaru.

Pomiary nalezy przeprowadzaé dla punktéw jezdni, zgodnie z PN-76/E-02032 [10].



6.8. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach
OST zostang przez Inzyniera odrzucone.

Wszystkie elementy robdt, ktére wykazujg odstepstwa od postanowienn OST zostang
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa dla linii kablowej jest metr, a dla latarni, szaf o$wietleniowych
jest sztuka.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uzna¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- wykopy pod fundamenty i kable,
- wykonanie fundamentéw
- ufozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,
- wykonanie uziomoéw tasmowych.

8.3. Dokumenty do odbioru koricowego robét

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany rdwniez przygotowac,
- geodezyjna dokumentacje powykonawczg,
- protokdty z dokonanych pomiaréw skutecznosci zerowania zastosowanej ochrony
przeciwporazeniowej.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 m linii kablowej lub 1 szt. latarni, masztow lub szaf oswietleniowych obejmuje

odpowiednio:

wyznaczenie robét w terenie,
dostarczenie materiatow,
wykopy pod fundamenty lub kable,

wykonanie fundamentow lub ustojéw,

zasypanie fundamentéw, ustojow i kabli, zageszczenie gruntu oraz rozplantowanie lub
odwiezienie nadmiaru gruntu,
- montaz masztéw, stupow, wysiegnikdw, opraw, szafy oswietleniowej i instalacji
przeciwporazeniowej,
- uktadanie kabli z podsypka i zasypka piaskowg oraz z folig ochronng,
- podtaczenie zasilania,
- sprawdzenie dziatania oswietlenia z pomiarem natezenia oswietlenia,
- sporzadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,
- konserwacja urzgdzen do chwili przekazania oswietlenia Zamawiajgcemu.



