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LEGENDA:

- Projektowana instalacja wody zimnej z rur PE-RT
- Projektowana instalacja cieptej wodgytkowej z rur PE-RT
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5 Ié %’l ZESTAWIENIE URZADZEN | MATERIALOW UJECIA WODY W MIEJSCOWOSCI KLIZIN
0,90 m s
Lp. Nazwa Jednostka llos¢
E dz354 z355| __ | _ _} L PEdZz355 . | 26 Matfa linia - projektowany zestaw hydroforowy trzypompowy |I° zestaw z safg sterowniczg
- Q = 2x10 + 1x10(rez.) m3/h=20+10=30 m3/h; 3x2,2 kW, napiecie 3~400V, 50 Hz, Prad
L \Q \& \@ \Q \ E znaminonowy 4,45A, IP55, Klasa izolacyjnosci F, w tym 1 czynna rez.
54 i S 1 |- Qsieé = 20m3/h, H= 45 m H20 kolektor ssawny i ttoczny DN8O kpl. 1
P Pon.1py. poIaczon(? réwnolegle, z al_Jto_matycznyn_] sterowaniem i armaturg _zvyrotna
| odcinajaca, wspolna rama ze stali nierdzewnej, w komplecie z szfg zasilajgco-
sterowniczg podrzedng
| — : .
Duza linia - projektowany zestaw hydroforowy czteropompowy |1° zestaw z safg
I 5 sterownicza
| - Q = 3x80 + 1x80(rez.) m3/h=240+80=320 m3/h; 4x15 kW napiecie 3~400/690V, 50
Hz,Prad znaminonowy 26A, IP55, Klasa izolacyjnosci F, w tym 1 czynna rez. Kol
| 2 - Qsie¢ = 240m3/h, H= 40m H20, kolektor ssacy i ttoczny DN250 Pl 1
§ Pompy potaczone réwnolegle, z automatycznym sterowaniem i armaturg zwrotng
gl odcinajgcg, wspolna rama ze stali nierdzewnej, w komplecie z szfg zasilajgco-
E' sterowniczg nadrzedng
"C 35M Zb - Ukad dezynfekcji wody podchlorynem sodu (NaOCI)
Dezynfekcja ciggta: Roztwor ten bedzie dawkowany w funkcji przeptywu do rurociggu wody
[ podawanej na zbiornik
\Q Wyposazenie: 2x pompka dozujgca (czynna rezerwa), 1x zbiornik roztworowy min. 500 [, 2x
| 3 kabel sterujgcy 5m do pomp dozujgcych, 2x kabel 5m wyjscia przekaznika pompy, 1x zawdr kpl. 1
2 wielofunkcyjny, 1x zawér dozujacy, 1x lanca ssaca z czujnikiem poziomu, 1x mieszadto
! 8 Zbiornik na roztwor
[ % Materiat, wykonanie: PE
A4 Pojemnosc¢ zbiornika: min. 500 I.
[ 4  |PE - Pojemnosciowy podgrzewacz elektryczny o poj. 10l, moc 1,5 kW, 230V, 50 Hz szt. 1
PE 42186 | # 5 PE - Pojemnosciowy podgrzewacz elektryczny o poj. 30l, moc 1,5 kW, 230 V, 50 Hz szt. 1
—\=- - == - = /= = = \\g 6 Grzejnik elektryczny bezolejowy z termostatem i ptynna regulacja temperatury szt. 20
\& \& l 'I- s Kanat wentylacyjny wywiewny zabezpieczony gestg siatkg na wysokosci 0,3 m cm od
| 7 poziomu posadzki + wentylator $cienny minimum 180m3/h, 230V, moc do 25W, wigczenie kpl. 1
| niezalezne, witgczenie z wigcznikiem $wiatta, oraz poprzez opézniacz wejscia
| Kanat wentylacyjny nawiewny zabezpieczony gestg siatkg na wysokosci 2,6 m od poziomu
| 8 posadzki. szt. 1
0.00m | 9 Drzwi wyposazone w elektrozamek - op6znienie wejscia 10min; jednoczene uruchomienie ¢ 1
| l wentylacji mechanicznej wyciggowej dolnej. szt
| Zestaw wodomierzowy dla potrzeb wtasnych: zawor odcinajacy 1", wodomierz skrzydetkowy
| 10 |DN20 Q3=2,5 m3/h, zawdr zwrotny antyskazeniowy klasy EA 1", reduktor cisnienia z filtrem kpl. 1
| siatkowym 1"
! l& 11 |Oczomyjka z przysznicem bezpieczenstwa szt 1
|8 12 |[Ztgczka + zawor antyskazeniowy typu HA216 szt 1
n
0.02 +12C © ﬁl I 0 13 |[Istniejgca studnia schtadzajgca betonowa do demontazu szt. 1
CDWym- 8970 W ’% S | 14  |Proj. wentylator sufitowy, zalgczenie: wigcznik swiatta, Vmin = 75 m3/h, P/U = 16W / 230V szt. 1
N & 15 Proj. wentylator sufitowy, zatgczenie: czujnik ruchu, opézniacz czasowy, Vmin = 50 m3/h, szt 1
o) I P/U = 16W / 230V '
Q | KK1 - proj. klimatyzator nascienny (jednostka wewnetrzna klimatyzacji)
ey | | AGL - proj. agregat (jednostka zewnetrzna klimatyzacji)
Crg | 16 Wydajnos¢ min. zestawu: chtodzenie 6,8 kW; grzanie 6,25 kW kol 2
= | Moc elektryczna max. zestawu: chlodzenie 2,2 kW; grzanie 2,05 kW Pl
g [ Pobér pradu zestawu max.: chtodzenie 9,6 A; grzanie 8,8 A
@ | Zasilanie: 230V / 50Hz; Masa agregatu: 46,5 kg (+/- 10%)
l Proj. osuszacz powietrza przenosny Qpow.=1200 m3/h, Moc 1,7 kW, bezzbiornikowy, Masa
17 g3 kg kpl. 2
22
1_9| m Istniejgce ujecie wod podziemnych:
1. Istniejacy otwér studzienny o zatwierdzonych zasobach eksploatacyjnych Qhmax =
— — '~ — PE100 SDR17 DN355 52m3/h, Qsr.d = 838 m3/d, praca naprzemienna
26 -1.9m 2. Istniejgca pompa gtebionowa Hydro-Vacuum S.A. GC.0622 o wydajnosci 42-36m3 z
|_ — — PE100 SDR17 DN180 silnikiem SGMf18d o mocy 15 KW
! Q = min. 36 m3/h
AW | UWP 1 = min. 65 m H20 kpl. 2
Zakres do wykonania:
- w studniach pomiar dynamicznego lustra wody raz do roku zgodnie z decyzja
pozwolenia wodnoprawnego oraz statycznego w czasie remontu lub wymiany pomp
- wymiana wodomierzy
- perspektywa silnik 22-25 kW - zasilanie wykonac dla tej wielkosci
Zbiornik wody czystej o poj. 300 m3
ZBWC Zakres prac: " 2
- spuszczenie wody szt..
- wykonanie czyszczenia
Szczelny zbiornik na $cieki chemiczne o poj. do 5 m3 z atestem do przechowywania
S71 kpl. 1
podchlorynu sodu
Sz2 |Szczelny zbiornik na scieki sanitarne o poj. do 5 m3 kpl. 1
18 |Rura PE100 SDR17 PN10 zgrzewana doczotowo Dz 75 m 0,65
19 [Rura PE100 SDR17 PN10 zgrzewana doczotowo Dz 90 m 0,5
6 20 |Rura PE100 SDR17 PN10 zgrzewana doczotowo Dz 180 m 21,35
21 Rura PE100 SDR17 PN10 zgrzewana doczotowo Dz 280 m 19,95
22 |Rura PE100 SDR17 PN10 zgrzewana doczotowo Dz 355 m 15,35
23 Kolano 90°PE100 SDR17 PN10 zgrzewana doczotowo Dz 90 szt. 2
24  |Kolano 90°PE100 SDR17 PN10 zgrzewana doczotowo Dz 180 szt. 5
25 [Kolano 90°PE100 SDR17 PN10 zgrzewana doczotowo Dz 280 szt. 8
26 |Kolano 90°PE100 SDR17 PN10 zgrzewana doczotowo Dz 355 szt. 5
97 Kompensator gumowy z mieszkiem EPDM, wzmocnienie mieszka - oplot nylonowy, ; 2
kotnierze ze stali nierdzewnej, DN 80, PN16 szt.
28 Kompensator gumowy z mieszkiem EPDM, wzmocnienie mieszka - oplot nylonowy, ; 2
kotnierze ze stali nierdzewnej, DN 250, PN16 szt.
5 29 [Tréjnik PE100 SDR17 PN10 zgrzewana doczotowo Dz 280 szt. 2
30 [Tuleja kotnierzowa PE100 SDR17 PN10 zgrzewane doczotowo Dz 75 + kotnierz luzny kpl. 2
31 [Tuleja kotnierzowa PE100 SDR17 PN10 zgrzewane doczotowo Dz 90 + kotnierz luzny kpl. 4
32 [Tuleja kotnierzowa PE100 SDR17 PN10 zgrzewane doczotowo Dz 180 + kotnierz luzny kpl. 2
33 [Tuleja kotnierzowa PE100 SDR17 PN10 zgrzewane doczotowo Dz 280 + kotnierz luzny kpl. 8
34 [Tuleja kotnierzowa PE100 SDR17 PN10 zgrzewane doczotowo Dz 355 + kotnierz luzny kpl. 2
35 |Przepustnica kotnierzowa DN 80 z zeliwa sfer. PN10 szt. 2
36 |Przepustnica kotnierzowa DN 150 z zeliwa sfer. PN10 szt. 1
37 |Przepustnica kotnierzowa DN 250 z zeliwa sfer. PN10 szt. 5
< 38 |Przepustnica kotnierzowa DN 300 z zeliwa sfer. PN10 szt. 1
g:’ Przeptywomierz elektromagnetyczny DN150 PN16 z przetwornikiem i czujnikiem
a8 przeptywu
g %‘ 39 |- Temperatura mierzonej cieczy do +90 C szt. 1
o0 - Cisnienie w instalacji do 16 bar
> - Dlugo$¢ zabudowy zgodna z normg DVGW/ISO
o 40 |Wodomierz $rubowy z nadajnikiem impulséw DN65 Q3=40 m3/h szt. 1
41 Krociec dwukotnierzowy z zel. sfer. DN150 L=60 cm PN16 szt. 2
42 |Zwezka PE100 SDR17 PN10 zgrzewana doczotowo Dz 90/75 szt. 1
43 |[Zwezka PE100 SDR17 PN10 zgrzewana doczotowo Dz 180/75 szt. 1
44  |Zwezka PE100 SDR17 PN10 zgrzewana doczotowo Dz 280/90 szt. 1
45 |Zwezka PE100 SDR17 PN10 zgrzewana doczotowo Dz 280/180 szt. 1
46 |Zwezka PE100 SDR17 PN10 zgrzewana doczotowo Dz 355/180 szt. 1

——— - Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnBpPzHT, prowadzona pod posadzkrur PVC-U SDR min. 41
- Projektowana instalacja wentylacji kanalizacjiisarnej z rur PP-HT, prowadzona pod posadzkur PVC-U SDR min. 41

- Dozowanie podchlorynu soduwPE-6/9 DN 8, PE DN25

O’K - Pion kanalizacji sanitarnej

Piony K1 wynig¢ ponad dach i zakezy¢ kominkiem kanalizacyjnym

®=500 W - Moc elektryczna grzejnika

- Projektowany nawiewnik okiennysgiieniowy o wydajnéci min. 28m3/h

G—

14x14 —

- Projektowana wentylacja grawitacyjna @150 + angtatovyciagowy

- Wentylacja grawitacyjna komin istnigly 14x14cm + kratka 14x21 cm

- Projektowany grzejnik elektryczy bezolejowy znerstatem i ptyngregulacy temperatury

kd150- demontaz
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Przebudowa ujecia wody w miejscowosci Klizin
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