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rzewody prowadzone w kanale

LEGENDA:
- Projektowanainstalacjawody zimnej z rur PE-RT
- Projektowana instalacja cieptej wody uzytkowej z rur PE-RT

UWAGA:
1 - Projektowany pojemnosciowy podgrzewacz elektryczny o poj. 10l -moc 1,5 kW, 230V, 50 Hz
2 - Projektowany pojemnosciowy podgrzewacz elektryczny o poj 30l -moc 1,5 kW, 230V, 50 Hz

Zawor zwrotny

Reduktor

antyskazeniowy Zawér odcinajacy

klasy EA 1"

H__

cisnienia z
fitrem
siatkowym 1"

- zestaw wodomierzowy

Wodomierz skrzydetkowy
DN 20, Q,=2,5m%h

PROJEKTI

AD

PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE | NADZAR

[Temat inwestycji:

Przebudowa ujecia wody w miejscowosci Klizin

Adres inwestyciji:

dz. nr ew.396/2, 395/2, obrgb 0006 Klizin Pierwszy jedn. ewid. 101207 _2 Kodrab

Inwestor i adres] Gmina Kodrab Nrrys. Skala: Data:

ul. Niepodlegtosci 7, 97-512 Kodrab S-13 V 2022
Rysunek: Rozwiniecie - instalacja wodociggowa mﬂm:wa” mﬁmu“n._. ﬂwmﬂm“mo
Projektant mgr inz. Dariusz Staszczyk Nr uprawnien: Podpis:
br. sanitarnej: LOD/3461/PWBS/17




