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zasadami wiedzy technicznej

Czes¢ opisowa

Czesé rysunkowa

Rys. PS- S Plan sytuacyjny 1:500
Rys. S-1 Rzut parteru — instalacje sanitarne 1:50
Rys. S-2 Rzut dachu — instalacje sanitarne 1:50

Rys.S-3 Schemat montazowy zasuwy wodociggowej
DN150

Rys.S-4 Schemat montazowy zasuwy wodociggowej

DN200 w studni betonowej

Rys. S-5 Schemat montazowy zasuwy wodociggowej
DN200

Rys. S-6 Schemat montazowy zasuwy wodociggowej
DN250 w studni betonowe]

Rys. S-7 Schemat montazowy zasuwy wodociggowej
DN300

Rys. S-8 Schemat montazowy rozejscia sieci

wodociggowej

Rys. S-9 Schemat montazowy hydrantu naziemnego

Rys. S-10 Schemat montazowy zasuwy sciekowej
DN250 w studni betonowej

Rys. S-11 Szczeg6t budowy studni rewizyjnej

betonowej

Rys. S-12 Szczegdt — umocnienie wykopu
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Rys. S-13 Rozwiniecie — instalacja wodociggowa

Rys. S-14 Rozwiniecie — instalacja kanalizacji

Zataczniki




ADSPFROJEKT

|. Dokumenty dot gczone do

projektu



ADSPFROJEKT

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. —Prawo
budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 poOzniejsze zmiany Dz. U. z
2014 r. poz. 40, Dz. U. z 2014 r. poz. 768, Dz. U. z 2014 r. poz. 822, Dz.
U.z 2014 r. poz. 29133, Dz. U. z 2014 r. poz. 1200, Dz. U. z 2015 r. poz.
20, z dn. 20.02.2015 r., Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z dn. 09.02.2016r., Dz.
U. z 2018 poz. 1202, Dz. U. z 2020 poz. 1333 z péz. zm.)

oswiadczam,

ze projekt techniczny pn. ,Przebudowa uj  ecia wody w miejscowo Sci

Klizin” na dz. nr ew.396/2, 395/2, obr eb 0006 Klizin Pierwszy, jedn.
ewid. 101207_2 Kodr gb zostat sporz gdzony zgodnie z
obowi gzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.

mgr in 2. Dariusz Staszczyk

Projektant /

branza sanitarna (technologia) do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

upr. bud. LOD/3461/PWBS/17
V 2022
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Il. Czes$¢€ opisowa

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowanie jest ,Przebudowa ujecia wody w miejscowosci
Klizin”. Projekt zostat opracowany na podstawie umowy Inwestora, obowigzujgcych
norm i przepiséw oraz wizji w terenie.
2. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem wykonanie przebudowy
ujecia wody w Klizinie znajdujgcej sie na dziatce nalezgcych do Gminy Kodrgb nr ew.
396/2, 395/2.
3. GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIE KTU
3.1 Opinia geotechniczna

Na podstawie przeprowadzonych odkrywek i organoleptycznej analizy
stwierdzono proste warunki posadowienie bez koniecznosci przeprowadzania
szczegotowej analizy geotechnicznej. Grunt zakwalifikowano do kategorii G1, warunki
gruntowe proste. Poziom wody gruntowej znajduje sie ponizej poziomu posadowienia.
Teren idziatka nie sg wpisane do rejestru zabytkow. Dzialka nie znajduje sie w
granicach wplywow eksploatacji goérniczej. Projektowana instalacja zewnetrzna wody i
kanalizacji nalezy do Il Kategorii Geotechnicznej
3.2 Przyporz gdkowanie strefowe dziatki
Dziatka znajduje sie w strefach:
[l kKlimatycznej,
| wiatrowej,
Il Sniegowej,
Il gruntowej.
4. ROZWIAZANIA ZAPEWNIAJ ACE UZYTKOWANIE PROJEKTOWANEJ
INSTALACJI ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Na dz. 396/2, 395/2, obreb 0006 Klizin Pierwszy, gm. Kodrgb znajduje sie
budynek ujecia wody, dwa zbiorniki wody czystej o poj. 300 m3 kazdy, dwie studnie
gtebinowe z obudowami, wiata $mietnikowa oraz niezbedna infrastruktura techniczna
tj. chodniki, przytgcze dwustronne doziemne elektroenergetyczne, wodociggowe
(zasilenie dwustronne sieci wodociggowych mata i duza linia), przytgczami kanalizacji
sanitarnej wraz ze zbiornikami szczelnymi, instalacje zewnetrzne miedzyobiektowe

wod.-kan., elektroenergetyczne, oswietlenia zewnetrznego.
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Woda ujmowana jest przy uzycie dwoch studni giebinowych I{poza zakresem,
oprécz wymiany wodomierzy), nastepnie podawana jest na zelbetowe nadziemne
zbiorniki wody poj. 2x300m3(poza zakresem, oprocz czyszczenia). Ze zbiornikdw
woda grawitacyjnie podawana jest na zestawy pompowe Linia mata i Linia duza, a
dalej ttoczona jest w instalacje wodociggowe zasilajgce sieci wodociggowe na terenie
gminy i nie tylko. Obiekt ujecia wyposazone jest rowniez w:
instalacje zewnetrzne miedzyobiektowej i do granicy dziafki
- wodociggowej wraz z armaturg (przebudowa),

- kanalizacji sanitarnej wraz z armatura i studniami(przebudowa),
- technologicznej (dozowania podchlorynu) wraz z armatura i studniami (przebudowa)
- odwodnieniowej wraz z armatura i studniami (przelew i spust wody ze zbiornikdw
wody - przebudowa),
instalacje wewnetrznej
- technologicznej wodociggowej (przebudowa),
- wody zimnej (przebudowa),
- cieptej (przebudowa),
- kanalizacji sanitarnej (przebudowa),
- kanalizacji technologicznej (przebudowa),
- CO (demontaz, ogrzewanie grzejnikami elektrycznymi),
- wentylacji grawitacyjnej (remont),
- mechanicznej wyciggowej (przebudowa),
- mechanicznej nawiewnej (przebudowa),
- klimatyzacji (instalowanie)
W ramach przebudowy projektuje sie wymiane instalacji wewnetrznej i zewnetrznej w
peinym zakresie z wytgczeniem zakresu wskazanego na rysunkach
Zaktad Gospodarki komunalnej jest w posiadaniu decyzji pozwolenia wodnoprawnego
na pobdér wod podziemnych przy uzyciu dwoch studni gtebinowych S-3 i S-4 o
gtebokosciach 150 m p.t. i 150,8 m p.t. zlokalizowanych na gruntach Klizin w polu
miedzy wsig Klizin a Lipowczycami, ujmujgcych jurajski poziom wodonosny,
zlokalizowane od siebie w odlegtosci 87,7 m- ujmowana woda zaopatruje w wode
miejscowosci, w ilosci

Qsr.d — 838 m3/d, Qmax.h — 52,0 m3/h
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Studnie mogg by¢ eksploatowane naprzemiennie z wydajnosci nieprzekraczajgcg
tgcznie 52,0 m3/h kazda.
Zasobu eksploatacyjne ustalone w ilosci Q=150,5 m3h, przy S=2,25 m - decyzja
urzedu Wojewddzkiego w Piotrkowie Trybunalskim Wydziat Ochrony Srodowiska,
Gospodarki Wodnej i Geologii z dnia 30.08.1984 r., znak: OS-11-8530/49/84

Obiekt w ciggtej eksploatacji - Woda tloczona w sie¢ spetniata wymogi jakie
stawia Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody przeznaczonej do

spozycia przez ludzi na co prowadzone sg okresowe badania stanu wody

5. UJECIE WODY PODZIEMNYCH — STUDNIE GLEBINOWE

Funkcja: pobor i ttoczenie wody do zbiornikéw wody 1°pompowania

Wyposazenie:

5.1. Istniejgce ujecie wdéd podziemnych — Istniejgce dwa otwory studzienny o
zatwierdzonych zasobach eksploatacyjnych;

Qhmax =52m3/h, Qsr.d =838 m3/d, praca naprzemienna

5.2. Istniejgca pompa gtebinowa Hydro-Vacuum S.A. GC.0622 o wydajnosci 42-36m3
z silnikiem SGMf18d o mocy 15 KW

Q =min. 36 m3/h

H = min. 65 m H20

Zakres do wykonania:

- w studniach pomiar dynamicznego lustra wody raz do roku zgodnie z decyzja
pozwolenia wodnoprawnego oraz statycznego w czasie remontu lub wymiany pomp

- wymiana wodomierzy

- perspektywa silnik 22-25 kW - zasilanie wykonac¢ dla tej wielkosci

Zastosowane urz gdzenia musz g posiada ¢ aktualny atest PZH dla kontaktu z

woda do picia.

6. INSTALACJE ZEWN ETRZNE
6.1. Roboty monta zowe

Montaz rur, zasuwy i ksztaltek wykonywac zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych cz. Il — Instalacje sanitarne i

przemystowe oraz zgodnie z instrukcjg wydang przez producenta rur, zasuw i
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ksztattek. Po zamontowaniu rurociggu odcinki infrastruktury (rurocigg wodny) poddac¢
probie szczelnosci. Probe szczelnosci cisnieniowg wykonaé na cisnienie 1,0 MPa.
Prébe cisnieniowg przeprowadza sie po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy
ochronnej dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu. Wszystkie zigcza
powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekow. Probe
nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-EN 805.

Dodatkowe wytyczne:

Na sprawdzanym odcinku sieci musi istnie¢ mozliwo$¢ napetniania instalacji w
najnizszym punkcie, a odpowietrzania w najwyzszym

Roboty montazowe wykonac¢ zgodnie z zaleceniem producentow rur i ksztattek.

Dla odcinka grawitacyjnego wykonac¢ prébe szczelnosci.

Przewody wodociggowe zewnetrzne projektuje sie z rur i ksztattek PE100
SDR17 PN10, tgczenie przy pomocy zgrzewanie doczotowe, tgczenie z armaturg
kotnierzowe.

Nalezy zastosowac uzbrojenie wodociggu, rury i ksztattki, producentow
posiadajgcych wdrozony system zarzgdzania jakoscig z EN 1SO 9001 lub

rownowaznym systemem zarzgdzania.

W pkt H projektuje sie hydrant nadziemny DN 80 - glowa, podstawa - zeliwo
sferoidalne GJS 500-7; kolumna: 604B - stal nierdzewna, trzpien toczony/walcowany
ze stali nierdzewnej (2H13, AISI 420, 1.4021); uszczelnienie trzpienia - o-ring; H=
2385 mm, Hzabudowy=1500 mm.

Projektuje sie zastosowanie armatury PN16 z Zeliwa sferoidalnego zgodnie z EN
1074-2, zasuwy klinowe miekkouszczelniajgce. Armatura z zeliwa sferoidalnego
muszg stanowic¢ jednolity odlew PN10 — standard, a takze przepustnice kotnierzowe
miedzy studniami gtebinowymi a budynkiem, pomiedzy zbiornikami wody a

budynkiem oraz pomiedzy budynkiem a siecig.

tgczenia z armaturg wykonac¢ przy pomocy tgcznikdéw rurowo-kotnierzowych
stosowanych do tgczenia bosych kohcow rur PE/PVC. Korpus i pokrywka - zeliwo

sferoidalne GJS 500-7; uszczelka gumowa EPDM do wody pitnej. Przytgcze
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kotnierzowe wg PN-EN 1092-2; Cisnienie nominalne PN10; Temperatura - max.
120C; Powitoka antykorozyjna wg PN-EN 4624, DIN 306 77-2.

Laczenia i wigczenia zgodnie ze schematami montazowymi.

Ruroci ggi i ksztattki musza posiada ¢ aktualny atest PZH dla kontaktu z woda

do picia .

Rurociggi kanalizacji zewnetrznej wykonac z rur i ksztattek PVC-U SDR 34
LITE SN8, tgczenie na kielich i uszczelke.

W celu spuszczenia wody ze zbiornika wody ze zbiornikéw wody nalezy
zamontowac przepustnice na rurocigg spustowy w studni. Warunkiem spuszczenie
jest otwarcie recznej przepustnicy przy zbiorniku wody. Przepustnica kotnierzowa
DN250, tgczenie kotnierzowe, dopuszczenie do kontaktu z wodg brudna.

Jako odbiornik $ciekéw socjalnych projektuje sie zbiornik szczelny z PEHD
pojemnosci 5m3.

Jako odbiornik sciekow chemicznych z pomieszczenia dozowania podchlorynu
sodu projektuje sie, zbiornik szczelny z PEHD pojemnosci 5 m3, atestowany,
dopuszczony do kontaktu i przechowywania NaOCI.

Studnie rewizyjne $rednicy 1000 mm z kregéw zelbetowych BETON C35/45
taczenie na uszczelke gumowg elastomerowg wg PN-B-10709:1999, z podstawg
prefabrykowang, wypetniong elementem dennym z tworzywa sztucznego. Wtaz
zeliwny samopoziomujgcy DN600 klasy C250 z pierécieniem odcigzajgcym,
wentylowany, z wypetnieniem betonowym. Wtaz winien by¢ wyposazony w pierscien
wyttumiajgcy. Wejscie przewodu do studni przez sciane wykonac szczelnie. Spocznik
powinien znajdowac sie na wysokosci potowy srednicy rury gidwnej i mie¢ spadek 2
do 5% w kierunku kanatu sciekowego studni. Studnie rewizyjng wyposazy¢ w zeliwne
stopnie ztazowe montowane fabrycznie z zabezpieczeniem antykorozyjnym. Montaz
stopni naprzemiennie w dwoch rzedach oddalonych od siebie 0 26 cm w odstepach
pionowych 25 cm. Wigczenia przytgcza do studni wykonac poprzez przejscia
szczelne.

Studnie posadowi¢ na wylewce betonowej 0 20% wiekszej od zewnetrznej
Srednicy dennicy monolitycznej studni gr. 15 cm i podsypce piaskowej grubosci 10

cm.
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Projektowana studnia zelbetowa musi posiada¢ norme i Aprobate Techniczng
wydang przez ITB w Warszawie, ktdra okresla:

- rodzaje elementow

- wymiary

- zbrojenie konstrukcyjne elementéw zelbetowych

- wymagania dotyczgce zbrojenia statycznego i transportowego

- wymagania dotyczgce surowcow stosowanych do produkcji elementow

prefabrykowanych

- rodzaj potgczen elementéw

- wymagania dotyczgce wytrzymatosci i wodoszczelnosci

- rodzaj badan kontrolnych

UWAGA:

W zakresie ruroci ggow miedzyobiektowych, przyt gczy i instalaciji
sanitarnych nale zy wykona ¢ remont, wymian € na ruroci agi zgodnie z
zestawianiem dtugo $ci i materiatu, oraz wymian e studni z zachowaniem
spadkow, rz ednych, k gtow kinet itp. ktore nale zy ustali € na budowie po

odkrywce.

6.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z warunkami technicznymi
zawartymi w normie BN-83/8836-02. Wykopy wykonywa¢ mechanicznie i recznie
(zaktada sie odpowiednio 80% do 20%). Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z
istniejgcym uzbrojeniem roboty ziemne nalezy wykonywaé recznie. Wykopy
zabezpieczy¢ tasmg i znakami ostrzegawczymi.

Grubosc¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ 15 cm. Jezeli w dnie wykopu
wystepujg kamienie o uziarnieniu powyzej 60 mm, wowczas wysokos¢ podsypki
powinna wynosi¢ 20 cm. Obsypka rurociggu musi by¢ tak wykonana, zeby rurocigg
nie ulegt uszkodzeniu, zniszczeniu lub nie zostat przemieszczony, zasypka do
wysokosci 15 cm ponad wierzch rury. Wymagane jest doktadne zageszczenie
obsypki po obu stronach przewodu do uzyskania stopnia zageszczenia 0,9 w skali
Proctora. Zasypka musi by¢ wykonana z odpowiednich materiatdw i w taki sposob,

by spetniata wymagania struktury nawierzchni nad rurociggiem, odpowiednio dla
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jezdni, pobocza itp. Dalszg zasypkg wykona¢ gruntem rodzimym, wolnym od
kamieni, warstwami 30 cm z zageszczeniem kazdej warstwy.
Przed zasypaniem instalacji nalezy zgtosi¢ je do inwentaryzacji

powykonawczej przez uprawnionego geodete i zgtosic¢ je do odbioru.

6.3. Bloki oporowe

Przy trojnikach, kolanach i zasuwach projektuje sie bloki oporowe, ktore nalezy
wykona¢ zgodnie z normg BN-81/9192-05. Bloki wykonac¢ z betonu klasy C12/15.
Bloki oporowe stosuje sie celem zabezpieczenia przed wysunieciem bosego konca
rury z kielicha w kolanach, tukach, trojnikach oraz korkach kielichowych. Bloki oporowe
mogg by¢ prefabrykowane lub wykonane na miejscu budowy z betonu lanego, pod
warunkiem doktadnego oparcia ich o grunt w stanie nienaruszonym. Do obliczen
powierzchni oporowej blokéw oporowych, przyjmuje sie powierzchnie $rednic
wewnetrznych rur z PE. Wielko$¢ blokow oporowych (powierzchnie styku blokow
betonowych z naturalnym nienaruszonym podtozem gruntu) w zaleznosci od rodzaju
gruntu nalezy oblicza¢ na cisnienie 1,0 MPa.

Uwaga: beton nalezy oddzieli¢ od ksztattek PE grubg folig z tworzywa sztucznego.

6.4. Plukanie i dezynfekcja

Po wykonaniu, sie¢ nalezy przeptukac¢ i zdezynfekowaé. Do ptukania uzy¢ wody
wodociggowej z istniejgcego wodociggu. Do dezynfekcji uzy¢ 4% podchlorynu sodu w
dawce dezynfekcyjnej w ilosci 200 mg/l. Po napetnieniu sieci roztworem podchlorynu
nalezy go zatrzymac w sieci na 48 godz. Po uptywie tego czasu wodocigg przeptukac

czystg wodg tak diugo, az zacznie wyptywac¢ woda pozbawiona chloru.

6.5. Oznakowanie

Przewdd wodociggowy oznakowacé tasmg sygnalizacyjno-ostrzegawcza PE z wkladka
metalowa. Zasuwy odcinajgce oznakowac¢ w miejscu widocznym tabliczkg orientacyjng
D zgodnie z PN-86/B-09700-3.

7. ZBIORNIKI WODY
Zbiornik wody czystej o poj. 300 m3

Zakres prac:
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- spuszczenie wody

- wykonanie czyszczenia

8. BUDYNEK UJECIA WODY

8.1. Zestawy hydroforowe II°

8.1.1. Zestaw hydroforowy 11°z szaf g sterownicz g — linia mata

Mata linia - projektowany zestaw hydroforowy trzypompowy lI°zestaw z saf g
sterowniczg

- Q = 2x10 + 1x10(rez.) m3/h=20+10=30 m3/h; 3x2,2 kW, napiecie 3~400V, 50 Hz,
Prad znamionowy 4,45A, IP55, Klasa izolacyjnosci F, w tym 1 czynna rez.

- Qsie¢ = 20m3/h, H= 45 m H20 kolektor ssawny i ttoczny DN80

Pompy potgczone rownolegle, z automatycznym sterowaniem i armaturg zwrotng
odcinajgcg, wspolna rama ze stali nierdzewnej, w komplecie z szafg zasilajgco-
sterowniczg podrzedng

Trzy pompy z silnikami o mocy 2,2 kW

wydajnos¢ q pompy = 10 m3/h

wysokos$¢ podnoszenia Hp = 45 m st wody

- pionowa pompa wielostopniowa

- podstawa i glowica pompy wykonana z zeliwa

- reszta podstawowych elementow wykonanych ze stali nierdzewnej

Pompy potgczone rownolegle za pomocg kolektorow i zamontowane na wspolnej
konstrukcji nosnej

Kolektory (DN80) — stal nierdzewna wykonanie w technologii ,wycigganych szyjek”
Rama wsporcza — stal nierdzewna

Rama wsparta na wibroizolatorach,

Armatura zwrotna i odcinajgca kazdej z pomp

Na kolektorach zamontowane manometry i przetworniki cisnienia (wyjscie analogowe

4-20 mA). Zestaw musi posiada¢ zabezpieczenie przed suchobiegiem.

8.1.2. Zestaw hydroforowy 11°z szaf g sterownicz g — linia du za
Duza linia - projektowany zestaw hydroforowy czteropompowy lI°zestaw z saf g

sterowniczg
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- Q = 3x80 + 1x80(rez.) m3/h=240+80=320 m3/h; 4x15 kW napiecie 3~400/690V, 50
Hz, Prad znamionowy 26A, IP55, Klasa izolacyjnosci F, w tym 1 czynna rez.

- Qsie¢ = 240m3/h, H=40m H20O, kolektor ssacy i ttoczny DN250

Pompy potgczone rownolegle, z automatycznym sterowaniem i armaturg zwrotng
odcinajgcg, wspolna rama ze stali nierdzewnej, w komplecie z szfg zasilajgco-
sterowniczg nadrzedna.

Szafa sterownicza 4x15kW+2x22kW (gtebinowe, kaskada) + modem GPRS + 4
sondy hydrostatyczne + czujniki (jak nizej). Sterownik nadrzedny zbiera informacje z
wszystkich urzgdzen i drugiego zestawu (mata linia), Steruje pracg pomp
gtebinowych.

Cztery pompy z silnikami o0 mocy 15 kW wydajnos¢ q pompy = 80 m3/h wysokos¢
podnoszenia Hp = 40 m st wody

- pompy wirowa jednostopniowa w wykonaniu monoblokowym o mocy 15 kW kazda
— wirnik pompy montowany bezposrednio na wale silnika (wykluczenie przestawienie
osi pompa - silnik),

- hydraulika: korpus spiralny (ssawno-ttoczny) pompy, w ktorym kréciec ssawny jest
w osi watu pompy, za$ ttoczny promieniowo prostopadty przesuniety wzgledem osi
watu.

- Srednica kro¢ca ssawnego pompy powinna by¢ wieksza od jej kro¢ca ttocznego i
nie mniejsza niz DN 80 aby zapewnic jak najlepsze zdolnosci ssgce pompy i unikngc
niepozgdanej kawitacji.

- elementy pompy: wirnik, korpus, pokrywa wykonane z zeliwa (ZL 200),

- uszczelnienie pompy mechaniczne gdzie pierscien staty i pierscien obrotowy sg
wykonane z weglika krzemu, elastomer z kauczuku etylo-propylenowego.

- pompy winny by¢ zabezpieczone wysokiej jakosci powtokg antykorozyjng wykonang
w technologii kataforezy.

- pompa zestawu powinna by¢ wyposazona w wysokosprawny silnik (IE3)

Pompy potgczone rownolegle za pomocg kolektorow i zamontowane na wspoinej
konstrukcji nosnej

Kolektor ssawny i ttoczny w zestawie pompowym na réznych wysokosciach
zapewniajgcy tatwg wymiane pomp.

Kolektory (DN 250)- stal nierdzewna wykonanie w technologii ,wycigganych szyjek”

Rama wsporcza — stal nierdzewna. Rama wsparta na wibroizolatorach,
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Armatura zwrotna i odcinajgca kazdej z pomp.

Na kolektorach zamontowane manometry i przetworniki cisnienia (wyjscie analogowe
4-20 mA)

Zestaw musi posiadaé zabezpieczenie przed suchobiegiem.

8.1.3. Sterowanie

Szafa sterownicza

Szafa sterownicza w obudowie ze stali IP55, z wytgcznikiem gtownym, wszystkimi
koniecznymi bezpiecznikami, zabezpieczeniem silnika, wytgcznikami i sterownikiem

mikroprocesorowym.
A. Szafy sterownicze sterujg pracg zestawow na duzej i matej linii

Szafa sterownicza jest wyposa zonaw przetwornice cz estotliwo $ci dla ka zdej
pompy obu zestawow.

Sterownik powinien sterowa ¢ pompowni g wedtug wpisanej charakterystyki

sieci czyli w funkcji Q=f(H). Ma mie € mozliwo $¢ opisania charakterystyki sieci
punktami pracy od Q1-H1 do Q8-H8. dzi eki czemu wspdtpracuj ac z
przeptywomierzem b edzie mogt realizowa ¢ zadane zmienne ci $nienie zale zne
od chwilowych przeptywéw. Pozwoli to na prac € najmniej energochtonn 3.
Uktad sterowania mo ze realizowa € 1 z 6 scenariuszy zasilania sieci

wodoci ggowej.

Przy pracy dwoch przetwornic i wi  ecej, sterowane pompami powinno odbywa ¢
sie wspolnym sygnatem PID. Powoduje to najbardziej en  ergooszcz edne
sterowanie prac g pompowni, 2(kolejna) pompa zat 3gczajac sie do pracy nie

wchodzi w zakres matych wydajno  $ci i niskiej sprawno  $ci.

B. Szafa sterownicza steruje pracg dwoch pomp gtebinowych umieszczonych
w dwaoch studniach. Utrzymanie poziomu wody w zbiornikach retencyjnych
Funkcje sterownika
* umozliwia utrzymanie statego ci$nienia, roznicy cisnien, poziomu cisnienia w
funkcji
przeptywu, utrzymanie poziomu wody w zbiorniku

» kontroluje cisnienia w sieci zapobiegajgc przekroczenie jego max wielkosci,
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kontroluje wystgpienie suchobiegu na kolektorze ssgcym

kontroluje zabezpieczenia silnikow elektrycznych,

informuje o wystgpieniu awarii jego przyczynach i czasie wystgpienia,
wykonuje prace testowg w zaprogramowanym czasie gdy pompy nie pracuja,
w czterech przedziatach czasowych umozliwia zmiane wartosci zadanej

po wylgczeniu zasilania zachowuje swoje ustawienia,

zdalny reset zestawu (listwa zdalnego sterowania),

zdalne zatgczenie i wytgczenie zestawu ( listwa zdalnego sterowania),
komunikaty “ stykowe: awaria, praca , suchobieg,

posiada ztgcza RS 485(232) do podtgczenia modemu, nadajnika radiowego,
komputera,

umozliwiajgcego monitoring zestawu hydroforowego lub do nadrzednego
systemu sterujgcego

pracg np. wielu zestawow

umozliwia komunikacje z drugim sterownikiem.

Wizualizacja wszystkich parametrow pracy pomp na panelu operatorskim i
zmiana ich nastaw

bez uzycia zewnetrznych urzgdzen na panelu operatorskim mozliwosc

wizualizacji pracy zestawu

Wymagany Sterownik PLC posiada :

Zasilanie - 24 V DC

24 wejsc¢ dyskretnych 24 V DC

20 wyjs¢ dyskretnych przekaznikowych zwiernych (NO ) - max. 2 A
4 wejscia analogowe 0/4 - 20 mA

2 wyjscie analogowe 0- 20 mA

2 interfejsy szeregowe RS 485/RS232

Dodatkowe funkcje szafa sterownicza du za linia

Uktad sterowania bedzie zbierat i przekazywat informacje o nastepujgcych

zdarzeniach:

- monitorowanie systemu otwierania drzwi budynku
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- monitorowanie systemu otwierania drzwi obiektéw na zbiornikach wody
- monitorowanie systemu otwierania wtazow studni gtebinowe;j

- monitorowanie poziomu podchlorynu w zasobniku

- monitorowanie odczytu stanu przeptywomierzy - linia mata i linia duza

- monitorowanie braku mozliwosci chlorowania, awarie

Opis systemu monitoringu
Monitoring i sterowania sg prowadzone w czasie rzeczywistym na zasadzie
statlego dostepu obiektéw (pompowni) do kanatéw transmisyjnych. Transmisja

odbywa sie w dwie strony z bezkolizyjng i natychmiastowg obstugg alarmow.

System monitoringu z wykorzystaniem pakietowej transmisji danych GPRS

sklada sie z:

- modutu telemetrycznego MT 101, MT201 montowanego w kazdej nowo
instalowanej szafie zasilajgco - sterujgcej,

- modutu telemetrycznego MT 202 montowanego w stacji dyspozytorskiej,

- komputera klasy PC z zainstalowanym systemem wizualizacji i sterowania LFP -
pro.

Modut telemetryczny MT 101 (MT202) umieszczony ha obiekcie umozliwia
sterowanie pracg obiektu oraz pozwala na przesytanie informacji o statusie obiektu
do stacji nadrzednej systemu wizualizacji i sterowania SCADA. Dane miedzy
obiektem a systemem LFP - pro przesytane sg w trybie zdarzeniowym, co
optymalizuje koszty eksploatacji. Dodatkowo do podtrzymania pracy modutu oraz
urzgdzeh monitorowanych po zaniku zasilania zastosowano uktad UPS
podtrzymujgcy zasilanie przez minimum 3 godz.. Rozwigzanie takie umozliwia

poinformowanie stacji dyspozytorskiej o braku zasilania na pompowni.

Opis uktadu sterowania z modemem GSM/GPRS:

Rozdzielnia zasilajgco sterujgca wyposazona jest w:

Wigcznik gtébwny z zabezpieczeniem przecigzeniowo —zwarciowym,

zabezpieczenie zwarciowe pomp,

zabezpieczenie przecigzeniowe pomp,

zabezpieczenie przeciwprzepieciowe klasy C,
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kontrola symetrii i zaniku zasilania z sygnalizacjg w sterowniku,

wytgcznik bezpieczenstwa,

wytgcznik przeciwporazeniowy, roznicowoprgdowy obwodu sterowania,

sterownik PLC z portami RS 232/485 i protokotem komunikacyjnym Modbus,
Ethernet, CANDbus,

- modem GSM/GPRS z mozliwoscig komunikacji w protokole Modbus,

- falownik dla kazdej z pomp,

- praca reczna - rozruch przez uktad gwiazda — trojkat,

- zasilacz buforowy 24V DC,

- przetgczniki trybu sterowania A-0-R z sygnalizacjg w sterowniku osobno dla kazdej
Z pomp,

- gniazdo serwisowe 230V,

System SCADA umozliwia:

- przesytanie danych z obiektow w trybie zdarzeniowym lub na zyczenie operatora,
- informowanie operatora o wszelkich awariach zaistniatych na obiekcie,

- zmiane wszystkich parametrow sterownika zestawu hydroforowego,

- podglad parametréw analizatora sieci (opcja),

- zdalne sterowanie oraz zmiane parametrow zestawu hydroforowego zaleznie od
przydzielonego poziomu uprawnien,

- wieloletnig archiwizacje danych,

- prezentacje danych w formie tabelarycznej oraz graficznej (grafy, wykresy i inne),
- generowanie raportow, dobowych , tygodniowych, miesiecznych, rocznych, z
wybranego przedziatu czasu.

- komunikacje z obiektami przez protokoty: Modbus, Ethernet, CAN, MPI, GPRS
oraz wiele innych,

- dostosowanie istniejgcych oraz nowych obiektéw do potrzeb uzytkownika,

- rozbudowe o dowolng liczbe obiektow,

- integracje z istniejgcg w zaktadzie, dowolng siecig komputerowg oraz pracujgcymi

juz urzgdzeniami automatyki,

8.2 Dezynfekcja
Zb - Ukad dezynfekcji wody podchlorynem sodu (NaOCI)
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Dezynfekcja ciggta: Roztwor ten bedzie dawkowany w funkcji przeptywu do rurociggu
wody podawanej na zbiornik

Wyposazenie: 2x pompka dozujgca (czynna rezerwa), 1x zbiornik roztworowy min. 500
[, 2x kabel sterujgcy 5m do pomp dozujgcych, 2x kabel 5m wyjscia przekaznika pompy,
1x zawér wielofunkcyjny, 1x zawoér dozujacy, 1x lanca ssgca z czujnikiem poziomu, 1x
mieszadto

Zbiornik na roztwor

Materiat, wykonanie: PE

Pojemnosc¢ zbiornika: min. 500 .

8.3 Materiaty i armatura

Przewody ukfadu technologicznego w budynku stacji projektuje sie ze PE100
SDR17 PN10, tgczenie przy pomocy zgrzewanie doczotowe, tgczenie z armaturg
kotnierzowe. Ruroci ggi i ksztaltki musza posiada ¢ aktualny atest PZH dla
kontaktu z woda do picia . Nalezy zastosowac uzbrojenie hydroforni rury i ksztattki
producentéw posiadajgcych wdrozony system zarzgdzania jakoscig z EN 1SO 9001

lub rownowaznym systemem zarzgdzania.

Przewody wodociggowe wewnetrznej projektuje sie z rur i ksztattek PE100
SDR17 PN10, tgczenie przy pomocy zgrzewanie doczotowe, tgczenie z armaturg
kotnierzowe.

Nalezy zastosowac uzbrojenie wodociggu, rury i ksztattki, producentéw
posiadajgcych wdrozony system zarzgdzania jakoscig z EN 1SO 9001 lub
rownowaznym systemem zarzgdzania.

Projektuje sie zastosowanie armatury PN10 przepustnice kotnierzowe.

Podpory rurociggébw nalezy wykonac¢ z profili aluminiowych, mocowanie
kotwami rozpreznymi (jesli mozliwe), podpora wraz opaskg stalowg z oktadzing
gumowag, ttumigca.

tgczenie rurociggbw z armaturg kotnierzowg wykonaé przy pomocy tulei
kotnierzowych doczotowych w wielkosci i klasie rury wraz z luznym kotnierzem

dociskowym.
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Zrodiem wody zimnej bedzie zastosowana w obiekcie technologia, miejsce
wigczenie zgodnie z rzutem i przekrojem. Zrédlem wody cieptej bedg elektryczne
pojemnosciowe podgrzewacze wody o poj. 10l (mocy 1,5 kW, 230 V), 30l (mocy 1,5
kW, 230 V).

Instalacji wodociggowej wewnetrzng na potrzeby obiektu wykonana bedzie z rur
I ksztattek PE-RT, do tgczenia stosowac ksztattki systemowe wg zalecen producenta.
Na ztgczce do weza zastosowacé zawory antyskazeniowe typu HA216.

Instalacje zabezpieczy¢ izolacjg z pianki polietylenowej o wspoétczynniku przenikania
ciepta A 0,038 [W/mK] przy temp 40 € o gr. 6 mm dla wody zimnej oraz 20 mm dla

wody cieptej.

Instalacja kanalizacji sciekow sanitarnych i chemicznych wykonac¢ z rur i
ksztattek PVC-U SDR 34 LITE, podposadzkowg SDR 41 SN4, nad posadzkg z PP-
HT, taczenie na kielich i uszczelke. Wszystkie kratki, wpusty podtogowe zasyfonowac.

Rurociggi podchlorynu sodu wykonaé w jednym kawaitku - wagz PE-6/9 DN 8. Do
montazu przewodow nalezy stosowaé typowe uchwyty.

Opomiarowanie

Dla potrzeb opomiarowania ilosci produkowanej wody ttoczonej w sieC projektuje sie
wodomierz srubowy

Dobér wodomierza

Dobrano wodomierz srubowy DN65 z strumieniem objetosci Q3=40 [m3/h]

Sprawdzenie:

dobor wodomierza jest prawidtowy, jesli spetnione sg warunki:

%: zawierat sie w przedziale 0,45 do 0,6

Obliczeniowy przeptyw wody dla projektowanego budynku na cele socjalne wynosi:
g = 5,6 [dm3/s] =20 [m3/h]

= 20/40=0,5

Q3

Warunek zostat spetniony.

Wodomierz srubowy kotnierzowy DN65 q3=40m3/h
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- korpus zeliwny malowany

- liczydto miedziano szklane w stopniu IP68

- przystosowanie wodomierza do montazu nadajnika kontaktronowego i/lub
optoelektronicznego

- wykonanie z montazem nadajnika kontaktronowego i optoelektronicznego
- owiercenie kotnierzy: wedtug PN-EN 1092-2 (PN16)

Dobér przeptywomierza

Dla przeptywu docelowego tj. 240 m3/h (67 I/s) dobrano przeptywomierz
elektromagnetyczny DN150. Dobér przeptywomierza na podstawie predkosci
przeptywu przez rurocigg przy predkosci 2-10 m/s co stanowi dla prawidtowego

zakresu pracy przeptywomierza.

Dla potrzeb bytowych projektuje sie zestaw wodomierzowy:

- zawor odcinajgcy prosty DN25

- wodomierz skrzydetkowy Q3=1,6 m3/h DN 15

- zawor zwrotny antyskazeniowy DN25 typu EA typ EA251
- zawor odcinajgcy prosty DN25

- reduktor cisnienia nastawa z filtrem siatkowym

8.4 Wentylacja

8.4.1 Pomieszczenie technologiczne, magazynowe, ogé Ine
Wentylacje wykonac jako naturalng, wykorzystac istniejgce kominy murowane.
Remont zgodnie z b. arch.-konstr.
W pomieszczeniu 0.02 projektuje sie dwa osuszacze powietrza wolnostojgce o

wydajnosci min. 1200 m3h kazdy, parametry zgodnie z zestawieniem tabelarycznym

8.4.2 Pomieszczenie sanitarne
Wentylacje wykonac¢ jako mechaniczng wywiewna:
Wywiew - wentylator wyciggowy:
- wentylator sufitowy, zatgczenie: wigcznik Swiatta, Vmin = 75 m%h, P/U = 16W /
230V
- wentylator sufitowy, zatgczenie: czujnik ruchu, opézniacz czasowy, Vmin = 50 m3/h,
P/U =16W / 230V
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Nawiew — poprzez infiltracje i nawiewniki okienne

8.4.3 Pomieszczenie chlorowni i dozowania wodorotle  nku sodu

Wentylacje wykonac¢ jako mechaniczng wywiewna:

- wywiew - wentylator wyciggowy $cienny @150, min. 180m3/h, 230V/50Hz, do 25 W,
przepust @150 zabezpieczenie gestg siatkg; montaz o$ +0,3 m n.p.p., wentylator
bedzie uruchamiany w chwili wigczenia oswietlenia; awaryjnie wentylator bedzie sie
wigczat takze przy niskim poziomie podchlorynu sodu w zbiorniku, ze wzgledu na
ewentualne uszkodzenie zbiornika; poprzez elektrozamek - opOznienie wejscia,;
uruchomienie wentylacji mechanicznej wyciggowej dolnej

- nawiew — kanat nawiewny zabezpieczony gesta siatkg @150, montaz 0$ +2,60 m

n.p.p.

8.4.5. Instalacja wewn etrzna ogrzewcza
Zrodtem ciepta do projektowanego budynku bedg grzejniki elektryczne,

rozmieszczenie, moc zgodnie z rzutem.

8.4.6. Klimatyzacja

W pomieszczeniu 0.04 projektuje sie dwa niezaleze ukitady splitowe klimatyzacji o
parametrach

KK1 - proj. klimatyzator nascienny (jednostka wewnetrzna klimatyzacji)

AG1 - proj. agregat (jednostka zewnetrzna klimatyzaciji)

Wydajnos$¢ min. zestawu: chtodzenie 6,8 kW; grzanie 6,25 kW

Moc elektryczna max. zestawu: chtodzenie 2,2 kW; grzanie 2,05 kW

Pobdr pradu zestawu max.: chtodzenie 9,6 A; grzanie 8,8 A

Zasilanie: 230V / 50Hz; Masa agregatu: 46,5 kg (+/- 10%)

9. Obstuga
Obiekt jest w peilni zautomatyzowany, wyposazony w zestawy do
monitorowania i alarmowania o stanie urzgdzen. Posiada system kontroli otwarcia

wszystkich drzwi, wtazéw. W budynku nie bedzie zatrudniony zaden pracownik.
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Obstuga techniczna bedzie ograniczata sie do sytuacji alarmowych lub okresowych

przegladow technicznych.

14. UWAGI KONCOWE

- W zakresie ruroci agow miedzyobiektowych, przyt gczy i instalaciji
sanitarnych nale zy wykona ¢ remont, wymian € na ruroci agi zgodnie z
zestawianiem dtugo $ci i materiatu, oraz wymian e studni z zachowaniem
spadkow, rz ednych, k gtow kinet itp. ktore nale zy ustali € na budowie po
odkrywce
- przed przystgpieniem do robot nalezy uzgodni¢ w ZGK Kodrgb termin rozpoczecia
rob6t zwigzanych z wigczeniem do sieci oraz wystgpi¢ o zgode na zajecie pasa i
umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej
- tyczenie zleci¢ jednostce geodezyjnej
- przed wykonywaniem robot ustali¢ aktualne rzedne terenu oraz lokalizacje i rzedne
wysokosciowej medidw istniejgcych
- wykopy zabezpieczy¢ zaporami, tasmami i znakami ostrzegawczymi
- przed przystgpieniem do robot ziemnych Wykonawca bezwzgl ednie zapozna si ¢ z
warunkami, uzgodnieniami i decyzjami zat gczonymi w projekcie
- catos¢ robét ziemnych i montazowych nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP
w budownictwie oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano—
montazowych cz. Il ,Roboty sanitarne i przemystowe ” oraz zgodnie z warunkami
technicznym wykonania i odbioru rurociggu z tworzyw sztucznych
- wszelkie napotkane w trakcie robot niezinwentaryzowane podziemne uzbrojenie
terenu, natychmiast zgtosi¢ do ZGK Kodragb
- po wykonaniu infrastruktury dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w
zakresie usytuowania poziomego oraz wysokosciowego projektowanych elementéw
- montaz i ukfadanie rurociggdbw wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur i
ksztaltek i zasuw.

Projektant /

branza sanitarna (technologia)
mgr inz. Dariusz Staszczyk
upr. bud. LOD/3461/PWBS/17
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