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Projekt oswietlenia terenu ujecia wody w m. Klizin

OSWIADCZENIE

Projekt budowlano-wykonawczy dotyczqcy wymiany istniejqcych kabli oswietlenia wraz
z latarniami w istniejgcych lokalizacjach na terenie ujecia wody w m. Klizin dz. nr ew. 395/2, 396/2,
398/2 obr. Klizin Pierwszy gm. Kodrgb jest sporzqdzony prawidfowo, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punku widzenia celu, ktoremu ma stuzyc.

Projektant:

mgr inz. Jarostaw Zarebski
upr. LOD/0940/POOE/08

Czestochowa luty 2024
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Projekt oswietlenia terenu ujecia wody w m. Klizin

2. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa realizacji i ochrony zdrowia

1. Nazwa i adres zadania budowlanego:

Wymiana istniejgcych kabli oswietlenia wraz z latarniami w istniejgcych lokalizacjach
na terenie ujecia wody w m. Klizin dz. nr ew. 395/2, 396/2, 398/2
obr. Klizin Pierwszy gm. Kodrgb

2. Nazwa inwestora:

Miasto Radomsko
ul. Tysigclecia 5
97-500 Radomsko

3. Projektant:

mgr inz. Jarostaw Zarebski
upr. LOD/0940/POOE/08
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Projekt oswietlenia terenu ujecia wody w m. Klizin

2.1 Zakres i kolejnos¢ realizacji robot

Temat zadania inwestycyjnego obejmuje etapy:

* * Instalowanie urzadzen oswietlenia ulicznego bez tgczenia z czynnymi urzgdzeniami napiecie p.1,2,3.

1) Montaz i ustawianie stupéw latarni, montaz wysiegnikéw i opraw oswietleniowych LED

2) budowa zasilania oswietlenia ulicznego wraz z wykonaniem potgczer w latarniach oraz w szafce
sterowania o$wietlenia S.0. poprzez wymiane istniejgcych kabli na nowe typu YAKXS 4x25mm?

3) Wykonanie pomiardéw i sporzadzenie protokotéw, dokonanie sprawdzenia (odbioru) wykonanych robét

przez Inspektora Nadzoru.

2.2 Wystepujgce zagrozenia przy realizacji zadania inwestycyjneqo

1) Prowadzenie wykopdw rowu kablowego w poblizu urzadzen technicznych podziemnych, uktadanie
kabli i stawianie stupow przy czynnym ruchu kotowym i pieszym.
2) Prace na wysokosci.

3) Wykonywanie potaczen urzadzen instalowanych z urzgdzeniami czynnymi.

2.3 Srodki techniczne i organizacyjne

1) Prace montazowe winny by¢ wykonane na podstawie harmonogramdéw uzgodnionych
z inwestorem i wtascicielami urzadzen technicznych ze strony, ktérych moze zaistniec zagrozenie.

2) W obszarze zagrozen elektrycznych wykonujacy prace winni posiada¢ odpowiednie przygotowanie
zawodowe potwierdzone zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi.

3) Prace na wysokosci winny by¢ prowadzone z pomostu montazowego podnosnika samochodowego.

4) Wszelkie prace prowadzone na czynnych  urzadzeniach  elektroenergetycznych  lub
w ich poblizu moga by¢ wykonywane po uprzednim ich wytgczeniu.

5) Przed rozpoczeciem robot uzyskac zgode na zajecie pasa drogowego
i zabezpieczy¢ ruch kotowy i pieszy oraz nalezy ustanowic¢ kierownika robét odpowiedzialnego za
wtasciwe wykonanie robdt, bezpieczenstwo na budowie jak i koordynacje robét

z whasciwymi operatorami sieci i urzadzen technicznych.
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Projekt oswietlenia terenu ujecia wody w m. Klizin

Ill. OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogdlne

3.1 Warunki formalno — prawne wykonania projektu:

a) umowa z inwestorem
b) mapa d/c projektowych w skali 1:500
¢) ustalenia z inwestorem odnosnie opracowanego projektu i pomiary wykonane w terenie
d) obowigzujgce normy, katalogi oraz przepisy zwigzane z opracowaniem projektu,
a w szczegdlnosci:
Normy wprowadzone do obowigzkowego stosowania rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dn. 4 marca 1994r.
e PN-EN 13201 — Oswietlenie drdg.
e PN-EN 13201-2:2007 ,Oswietlenie drdg. Czes¢ 2: Wymagania oswietleniowe”,
e PN-EN 13201-3:2007 ,Oswietlenie drdg. Czes¢ 3: Obliczenia oswietleniowe”,
e PN-EN 13201-4:2007 ,Oswietlenie drdg. Czes¢ 4: Metody pomiaréw parametrow oswietlenia”.
e PN-IEC 60364-4-482 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
e Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa, dobér srodkéow ochrony w zaleznosci od

wptywow zewnetrznych.

PN-EN 61140 — Podstawowe zasady ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym.

PN-E-SEP-E-004 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Projektowanie i budowa.

Polska Norma PN-IEC 60364 — 4 — 482 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa, dobér srodkédw ochrony w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych.

e Polska Norma PN-EN 61140 — Podstawowe zasady ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym.
e Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych,
*  Przepisy zwigzane z wykonaniem projektu.

e Instrukcja PPN przy urzadzeniach do 1kV (opracowanie PTPIiREE)

Szczegdtowy wykaz obowigzujgcych przepisdow i norm zawarto z specyfikacji technicznej zatgczonej do powyzszej

dokumentacji projektowe;.
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Projekt oswietlenia terenu ujecia wody w m. Klizin

3.2 Przedmiot i zakres opracowania.

Projekt niniejszy obejmuje swoim zakresem:

1)

2)

3)

4)
5)

Wymiana kabli zasilajacych po istn. trasie linii kablowej o$w. ul. kablem ziemnym YAKXS 4x25mm?
— L=316m,Lc=334m (obw. 1 i obw. nr 2)

ustawienia latarni oswietleniowych z podwdjnym wysiegnikiem wg specyfikacji — 4 szt. oraz z
oprawami LED — 8szt.

ustawienia latarni oswietleniowych z pojedynczym wysiegnikiem wg specyfikacji — 5 szt. oraz

z oprawami LED — 5 szt.

montaz szafki sterowania oswietlenia ulicznego S.O. — 1kpl.

Demontaz istniejgcej latarni — 1 kpl.

3.3 Stan istniejacy.

Obecnie teren ujecia wody w m. Klizin gm. Kodrgb o$wietlany jest wyeksploatowanym oswietleniem

wraz z kablami zasilajgcymi. W zwigzku z planowang modernizacjg obiektu ujecia wody nalezy dokonaé

wymiany o$wietlania terenu do obecnych warunkéw.

3.4 Stan projektowany.

Projektuje sie wymiane kabli zasilajgcych oswietlenie terenu ujecia wody w m. Klizin gm.
Kodragb poprzez demontaz starych wyeksploatowanych kabli na nowe kable ziemne YAKXS
4x25mm? w odcinkach:

OBW nr 1:

1. YAKXS 4x25mm?-S.0.-L1 - L=64m, Lc=66m

2. YAKXS 4x25mm?—L1—L2 - L=26m, Lc=28m

3. YAKXS 4x25mm?—L2 - L3 - L=37m, Lc=39m

4. YAKXS 4x25mm?— L2 — L4 - L=33m, Lc=35m

5. YAKXS 4x25mm?—L4 - L5 - L=19m, Lc=21m
OBW nr 2:

1. YAKXS 4x25mm?—S.0.-L6 - L=13m, Lc=15m

2. YAKXS 4x25mm?—L6—L7 - L=43m, Lc=45m

3. YAKXS 4x25mm?—L7 — L8 - L=32m, Lc=34m

4. YAKXS 4x25mm?—L8 — L9 - L=49m, Lc=51m
taczna dtugos¢ L=316m,Lc=334m (obw. 1 i obw. 2) od projektowanej szafki oswietlenia ulicznego
S.0. do latarni oswietleniowych nr 1-9. Kabel prowadzi¢ po istniejgcej trasie kabli oswietleniowych
jak pokazano na Rys. Nr 1. Podsypke pod kabel wykona¢ z piasku drobnoziarnistego o gr. warstwy

10cm i taka samg warstwg przykry¢ kabel po utozeniu. Gtebokos¢ utozenia kabla 0,7m.
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Projekt oswietlenia terenu ujecia wody w m. Klizin

W miejscach skrzyzowan projektowanego kabla infrastrukturg podziemng oraz na istniejgcych
wjazdach utozy¢ kabel w rurze ochronnej DVK®110mm. Odlegtos¢ pionowa przy skrzyzowaniu
projektowanego kabla od innych urzadzen podziemnych nie moze by¢ mniejsza niz 0,5m. Promien
ugiecia fukéw na kablu wiekszy od 20-krotnej $rednicy kabla. W celu ostrzegania innych
uzytkownikéw urzadzen podziemnych przed ewentualnym uszkodzeniem projektowanego kabla
nalezy utozy¢ 25cm nad kablem folie kablowa o szer. 20cm koloru niebieskiego na catej dtugosci
trasy kabla. Na kabel natozy¢ oznaczniki identyfikacyjne.
Sterowanie projektowanego os$wietlenia ulicznego odbywac sie bedzie
z projektowanej szafki S.0. umieszczonego obok wejscia do budynku technicznego. Szczegdty pokazano
na schemacie ideowym zasilania elektrycznego Rys. nr 2. Dla stupow oswietleniowych wykonac
uziemienie i przytgczy¢ je do zacisku uziemiajgcego stupa i szyny PEN. Uziomy wykona¢ metoda
pionowych uzioméw szpilkowych. Rezystancja nie mniejsza od Ry,<10Q. Po wykonaniu catosci robot

sprawdzi¢ pomiarem skuteczno$¢ ochrony i sporzadzié protokoty pomiaru uziemien i rezystancji izolacji.

3.5. Elementy oswietlenia ulicznego — stupy latarni, oprawy oswietleniowe.

Projektuje sie stupy oswietleniowe stalowe stozkowe typu o dt. 8m. Stupy ustawi¢ na
fundamentach prefabrykowanych betonowych typu FB-150 posadowionych bezposrednio w gruncie.
Wysiegniki opraw zastosowacé jako rurowe o dtugosci 1m (pojedyncze i podwadjne) i kacie nachylenia 15°.

Oprawy LED o parametrach:

5. materiat korpusu — aluminium malowane proszkowo

6. materiat klosza — szkto hartowane,

7. strumien sSwietlny oprawy ok. 1075 - 13200lm, moc oprawy -ok. 59W, skutecznos¢ swietlna 103
—158 Im/W

8. rozsyt swiatta — drogowy, temperatura barwowa — 4000K

9. IP-66, IK-08, ochrona przepieciowa — 4kV

10. regulowany zaczep montazowy z zakresem regulacji: +10°/-90°.
Oprawa musi posiada¢ mozliwos¢ podtaczenia sterownikdéw do bezprzewodowego systemu
sterowania oprawami bez dodatkowej modyfikacji oprawy

11. oprawa musi posiadad facznik certyfikaty ENEC, ENEC +
Dopuszcza sie zastosowanie innych typow opraw LED o podobnej formie oraz parametrach
technicznych i jakosciowych rownowaznych lub wyziszych.

Zabezpieczenie poszczegdlnych opraw bezpiecznikami topikowymi |,=4A. Zabezpieczenie
obwodu oswietleniowego S191 C16A. Fundamenty betonowe zabezpieczy¢ przed dziataniem wadd
agresywnych abizolem R+P i lepikiem na zimno lub srodkiem o rdGwnorzednym dziataniu. Na gtowki srub
mocujacych stope stupa z fundamentem natozy¢ ostony z tworzyw sztucznych jako zabezpieczenie przed

korozja.

) ' ,PRO-OVER” Jarostaw Zarebski Projektowanie i Nadzory Elektroenergetyczne
F/rfnu Przyjazna 42-218 Czestochowa ul. Szajnowicza-lwanowa 77B lok.10  tel. 695 893 402  e-mail: pro-over@wp.pl
Srodowisku NIP: 772-187-77-48 REGON: 101388049 PKO BP 84 1020 3958 0000 9502 0173 3682



Projekt oswietlenia terenu ujecia wody w m. Klizin

3.6. Ochrona dodatkowa od porazen pragdem elektrycznym.

Jako system ochrony dodatkowej zastosowano istniejgcy system — szybkie wytgczenie
zabezpieczenia obwodu oswietleniowego. Nalezy potgczy¢ wysiegniki opraw i gérny zacisk uziomu stupa
z przewodem neutralnym i przewodem ochronnym PE. Wartos¢ rezystancji uziemienia podano na Rys.
nr 2. Uziomy stupéw wykonac jako poziome z tasmy FeZn 25x4mm uktadanej na gtebokosci 0,9m w rowie
kablowym oraz uziemienie pretowe z preta ® 16mm dif. 6m ocynkowane. Ochrone

od porazenia pragdem elektrycznym wykonac¢ zgodnie z norma PN-91/E-05009.

Uwagi koncowe:

1. Catosé robdt nalezy wykonac solidnie i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami .
2. Prace montazowe i nadzér zleci¢ osobie (firmie) posiadajgcej uprawnienia budowlane.

3. Podczas wykonywanych robot przestrzegac przepisow BHP i kolejnos¢ poszczegdlnych robot.

IV OBLICZENIA ELEKTRYCZNE

4.1. Obwody osw. ulicznego

- obw. nr 1 - projektowane oprawy LED-59W — 8 szt.
P= 8x59W =472W
Is=224/230%0.8 = 2,56A
Zabezp. obwodu I,=16A w S.0.

- obw. nr 2 - projektowane oprawy LED-59W — 5 szt.
P= 5x59W =295W
Is =140/230*0.8 = 1,6A
Zabezp. obwodu 1,=16A w S.0.

4.2. Sprawdzenie spadkéw napiecia w projektowanym obwodzie nr 1- YAKXS 4x35mm?

224*276*100
AUy = = 2,11 % < 5%dop.
56x35x2302
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Projekt oswietlenia terenu ujecia wody w m. Klizin

5.ZESTAWIENIE MATERIAtOW PODSTAWOWYCH

Lp. | Nazwa materiatu j.m. llos¢

1. | kabel YAKXS 4x25mm? - 1kV m 334

2. stup oswietleniowy kompletny z oprawa LED z pojedyczym wysiegnikiem kpl. 5

3. stup oswietleniowy kompletny z oprawg LED z podwdjnym wysiegnikiem kpl. 4

4, Oprawa oswietleniowa LED 59W szt. 13

5. piasek m3 Weg potrzeb
6. bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm m 320

7. tabliczka bezpiecznikowa stupowa TB z zabezpieczeniem topikowym 4A szt. 9

8. prety stalowe ocynkowane @ 16mm m 30

9. folia kablowa (niebieska) mb 316
10. przewdd YDY 3x2,5mm? - 750V m 72
11. | szafka S.O.—wg schematu Rys. 2 kpl. 1

12. | opaski kablowe typu Oki szt. 34
13. | materiaty pomocnicze Wg potrzeb
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Skala 1:500

woj: fodzkie. pow: radomszczanski Nr zgfoszenia: 0D.6640.1220.2022
Jjednostka ewidencyjna: (101207_2) gm. Kodrgb
obra;'g(." ( 000362 Klizin Pierwszy

i nr:

dzia 6,2, 395/2
Klizin

ukfad wspotrzednych prostokqinych plaskich: 2000 (21)
poziom odniesienia: Kronsztad 86
mapa zasadnicza nr: 7.149.08.10.4.4,, 7.149.06.15.2.2

Granice dziafek oznaczono linig
Zakres opracowania oznaczono linig

s +

Uwaga:  Brak informacji o obcigzeniach gruntowych
w_dziale lll ksiegi wieczystej dla przedmiotowej dziatki.
Nie wyklucza sig istnienia innych, nie wykazanych
na mapie urzgdzeri podziemnych i przewodow.

Mape wykonaf geodeta uprawniony Jakub Siwczyk nr upr.23741 .
dnia 04.05.2022r. \\
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- L=64m. Lc=66m - zfgcze S.O. - L1 -

;56’67.950
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Projektowana wymiana istniejgceqo_kabla

Projektowana wymiana istniejgcego kabla

Projektowana wymiana istniejagcego kabla
oswietlenia terenu na YAKXS 4x25mm?
-L=32m, Lc=34m -L7-L8

Proj. latarnia L7

Projektowana wymiana istniejgcego kabla

. latarnia L8

7 1 N,
/ é_l_
/ ‘ — 9
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x35|
n
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N D
o

o$wietlenia terenu na YAKXS 4x25mm?
-L=49m, Lc=51m -L8-L9

s Proj. szafka S.0.

7/
; stnp

1-sterowanie reczne
N° 2-sterowanie zegarem

[
1%$

S191 C1
S191 Cl6A

LZ-4x35 LZ-4x35
[

—

obw.1

o$wietlenia terenu na YAKXS 4x25mm?2
-L=13m, Lc=15m - S.0O.- L6

Proj. latarnia L6

N\, zasilanie z RGnN
YAKXS 4x35mm?
\ L=16m, Le=19m

oswietlenia terenu na YAKXS 4x25mm?
-L=43m, Lc=45m-L6-L7

istn. kabel o$wietlenia terenu

wraz z istn. latarnig - demontaz

Proj. latarnia L9

istn. odcinek kabla unieczynnic

Proj. latarnia L5

Projektowana wymiana istniejgcego kabla

bez podfgczenia w latarniach

Projektowana wymiana istniejgcego kabla
oswietlenia terenu na YAKXS 4x25mm?
-L=19m, Le=21m - L4 -L5

Projektowana wymiana istniejgcego kabla
\ o$wietlenia terenu na YAKXS 4x25mm?
-L=33m, Lc=35m -L2-L4

Proj. latarnia L3

o$wietlenia terenu na YAKXS 4x25mm?2
- L=64m. Lc=66m - zlgcze S.O. - L1

Projektowana wymiana istniejgcego kabla
o$wietlenia terenu na YAKXS 4x25mm?
-L=37m, Lc=39m -L2-L3

Projektowana wymiana istniejgcego kabla

oswietlenia terenu na YAKXS 4x25mm?2
- L=26m, Lc=28m - L1-L2
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