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I. Dokumenty dotaczone do projektu

OSWIADCZENIE
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Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. —Prawo
budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 p6zniejsze zmiany Dz. U. z 2014 r.
poz. 40, Dz. U. z 2014 r. poz. 768, Dz. U. z 2014 r. poz. 822, Dz. U. z 2014 r.
poz. 29133, Dz. U. z 2014 r. poz. 1200, Dz. U. z 2015 r. poz. 20, z dn.
20.02.2015 r., Dz. U. 2 2016 r. poz. 290 z dn. 09.02.2016r., Dz. U. z 2018 poz.
1202, Dz. U. z 2020 poz. 1333 z p6z. zm. )

oSwiadczam,

ze projekt techniczny pn. ,,Przebudowa ujecia wody w miejscowosci Klizin”
na dz. nr ew.396/2, 395/2, obreb 0006 Klizin Pierwszy, jedn. ewid. 101207_2
Kodrab zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Jarostaw Zarebski
upr. bud. LOD/0940/POOE/08 V 2022

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Projektant /
branza elektryczna




ADSPFROJEKT

I1. Cze¢s¢ opisowa
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Il. Cze$¢ opisowa
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowanie jest ,Przebudowa ujecia wody w miejscowosci
Klizin”. Projekt zostat opracowany na podstawie umowy Inwestora, obowigzujgcych
norm i przepisdw oraz wizji w terenie — branza elektryczna.
2. ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem wykonanie przebudowy
ujecia wody w Kilizinie znajdujgcej sie na dziatce nalezacych do Gminy Kodrgb nr ew.
396/2, 395/2:
1. budowe linii zasilajgcych zewnetrznych dla urzadzen technologicznych
2. wykonanie instalacji w budynku
2.1. oswietlenia og6lnego
2.2. oswietlenia terenu zainstalowanego na budynku
2.3. obwody gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia
2.4. obwody zasilania grzejnikow elektrycznych
2.5. obwody zasilania systemu klimatyzacji
2.6. instalacja potgczen wyréwnawczych
2.7. instalacja odgromowa

wykonanie systemu automatyki SZR
wykonanie systemu AKPiA

wykonanie systemu monitoringu GSM/GPRS

o ok~ w

demontaz istniejgcych latarni o$wietlenia terenu

3. Zasilanie ujecia wody

Zasilanie w energie elektryczng ujecie w ody w m. Klizin odbywa sie za pomocg
istniejgcych przytgczy: typu YAKY 4x120 mm? — od stacji transformatorowej 15/0,4kV
nr 5-0530 ,Klizin Hydrofornia” oraz YAKY 4x120 mm? — od stacji transformatorowej
15/0,4kV nr 5-0422 ,Klizin Hydrofornia” (wt. PGE Dystrybucja S.A.), ktére pozostajg
bez zmian. Rozdzielnia gtdbwna RG oraz szafy technologiczne wraz z poszczegdlnymi
obwodami odbiorczymi nalezy opisa¢ zgodnie ze schematami w dokumentaciji
Zabezpieczenia poszczegolnych obwoddw odbiorczych projektuje sie jako wytgczniki
nadpradowe oraz wytgczniki réznicowoprgdowe - szczegOty na schematach.
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3.1. Instalacja oswietlenia w budynku

Instalacje obwoddw oswietlenia ogdlnego wykona¢é w catosci przewodami
YDYzo 3x1,5mm? YDYzo 3x2,5mm? o izolacji 750V. Rozmieszczenie opraw
przedstawiono na rysunku E-O1 wraz podaniem charakterystyki technicznej opraw
odwietleniowych. tgczniki instalacyjne nalezy montowa¢ na wysokosci 140 cm
mierzonej od powierzchni wykonczonej podtogi. Oprawy, osprzet i puszki rozdzielcze
stosowac¢ o stopniu ochrony, co najmniej IP65. Sterowanie oswietleniem wewnatrz
budynku odbywac¢ sie bedzie recznie za pomocag tgcznika jednobiegunowego
dwubiegunowego oraz tgcznikéw typu schodowego. Instalacje wykona¢ w catosci jako
natynkowg utozong w rurkach ostonowych RL mocowanych na uchwytkach i korytach
kablowych.
3.2. Instalacja gniazd wtykowych w budynku

Instalacje gniazd 230V,400V wykona¢ w catosci przewodami 3x2,5 mm2
0 izolacji 750V oraz 5x6mm? (sitowe). Catg instalacje gniazd 230V i 400V oraz
urzgdzen technologicznych projekiuje sie w uktadzie sieciowym TN-S. Przewody
uktada¢ zgodnie z zatgczonymi rysunkami. Przed przystgpieniem do prac
instalacyjnych nalezy uzgodni¢ z inwestorem lokalizacje poszczegdlnych urzadzen
technologicznych i sposéb sterowania ich praca.

3.3. Zasilanie pomp gtebinowych

Zasilanie pomp gtebinowych projektuje sie kablem YKY 5x10mm2 od RG. Przekrdj
kabla oraz zabezpieczenie przedstawiono na zatgczonych rysunkach. Wykop wykonaé
w catosci metodg odkrywkowg. W miejscach skrzyzowan kabla z istniejgcymi
urzadzeniami uzbrojenia terenu prace ziemne wykonacé recznie z zachowaniem
szczegOblnej ostroznosci, a projektowany kabel w miejscu skrzyzowan z tymi
urzgdzeniami utozy¢ w rurze ochronnej typu DVK 50 AROT. Zapasy oraz odlegtosci
linii kablowej od istniejgcych urzadzen uzbrojenia terenu oraz budowli wykonaé
zgodnie z PN-76/E-05125.Kabel w rowie uktadac¢ linig falistg na gtebokosci 0,7 m, na
10 cm warstwie podsypki piaskowej. Po utozeniu kabel przysypa¢ 10 cm warstwg
piasku i 15 cm warstwg gruntu rodzimego. Na catej trasie kabel oznaczy¢ folig PCV
koloru niebieskiego. Odlegtos¢ folii nad kablem powinna wynosi¢ 25 cm. Pozostatg
czesc rowu kablowego zasypac gruntem rodzimym ubijajgc go warstwami. Na kabel
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utozony w rowie nalezy zatozy¢ tabliczki identyfikacyjne w 10 m odstepach informujgce
o typie, przekroju kabla, roku utozenia, relacji oraz jego witascicielu. Kable sterownicze
i sygnalizacyjne uktada¢ w odlegtosci 0,5m od kabli zasilajgcych. Teren budowy po

zakonczeniu prac budowlanych przywréci¢ do stanu pierwotnego.

3.4. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone od porazen przy dotyku posrednim projektuje sie samoczynne wytgczenie
zasilania przez zabezpieczenie nadprgdowe, zgodnie z PN-IEC 60364-4-41 "Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przeciwporazeniowa." jako ochrone uzupetniajgcg dla projektowanych
obwodow odbiorczych gniazd wtykowych projektuje sie wytgczniki réznicowopragdowe
30 mA. Dla ochrony przeciwporazeniowej oraz wyréwnania potencjatow do szyny PE
usytuowanej w RG nalezy podtgczy¢ GSW, do ktérej za pomocg bednarki FeZn 30x4
mm nalezy podtgczy¢ obudowy wszystkich urzgdzen technologicznych i uziemienie.
Do studni utozy¢ bednarke FeZn 30x4mm. Bednarke FeZn 30x4mm montowac na
$cianie na wysokosci 30cm od posadzki. Bednarke pomalowac w paski zétto-zielone.
3.5. Ochrona przeciwprzepieciowa i odgromowa
Jako ochrone przeciwprzepieciowg projektuje sie ogranicznik przepiec klasy B+C+D.
Ogranicznik przepie¢ instalowa¢ w rozdzielni gtéwnej RG i szafach technologicznych.
Uziom otokowy wykona¢ z blachy bednarki Fe-Zn30x4mm2. Podejscia do ztgcz
probierczych wykonac¢ z blachy bednarki FeZn30x4mm. Zwody poziome wykonac
drutem stalowym Fe-Zn 8mm. Zwody pionowe wykonac¢ drutem stalowym Fe-n 8mm
uktadajgc w rurach niepalnych. Do instalacji odgromowej przytaczy¢ projektowane
rury metalowe wywietrznikdw, rynny, drabinki i inne metalowe elementy konstrukcji
budynku. Uziom otokowy przytagczy¢ do punktu PE szyny gtéwnej wyréwnawcze;
3.6. Oswietlenie terenu.
Istniejgce wyeksploatowane latarnie oswietlenia terenu nalezy zdemontowac, kable
zasilajgce unieczynnic.
4. Instalacje elektryczne - technologia
4.1. Zestaw hydroforowy duza linia — nr 2
szafa sterownicza 4x15kW+2x22kW (gtebinowe, kaskada) + modem GPRS + 4 sondy
hydrostatyczne + czujniki (jak nizej). Sterownik nadrzedny zbiera informacje z

wszystkich urzadzen i drugiego zestawu (mata linia), Steruje pracg pomp gtebinowych.
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Cztery pompy z silnikami o0 mocy P=15 kW

4.2Zestaw hydroforowy mata linia - szafa sterownicza 3x2,2kW
Trzy pompy z silnikami 0 mocy 2,2 kW

4.3 Sterowanie
Szafa sterownicza
Szafa sterownicza w obudowie ze stali IP55, z wytgcznikiem gtéwnym, wszystkimi
koniecznymi bezpiecznikami, zabezpieczeniem silnika, wytgcznikami i sterownikiem
mikroprocesorowym.

A. Szafy sterownicze sterujg pracg zestawdéw na duzej i matej linii

Szafa sterownicza jest wyposazona w przetwornice czestotliwosci dla kazdej pompy
obu zestawdéw. Sterownik powinien sterowa¢é pompownig wedtug wpisane;
charakterystyki sieci czyli w funkcji Q=f(H). Ma mie¢ mozliwos¢ opisania
charakterystyki sieci punktami pracy od Q1-H1 do Q8-H8. dzieki czemu wspotpracujgc
z przeptywomierzem bedzie mégt realizowa¢ zadane zmienne cisnienie zalezne od
chwilowych przeptywédw. Pozwoli to na prace najmniej energochtonna.
Uktad sterowania moze realizowac 1 z 6 scenariuszy zasilania sieci wodociggowe;j.
Przy pracy dwoch przetwornic i wiecej, sterowane pompami powinno odbywac sie
wspolnym sygnatem PID. Powoduje to najbardziej energooszczedne sterowanie
pracg pompowni, 2(kolejna) pompa zatgczajgc sie do pracy nie wchodzi w zakres

matych wydajnosci i niskiej sprawnosci.

B. Szafa sterownicza steruje pracg dwéch pomp gtebinowych umieszczonych

w dwoch studniach. Utrzymanie poziomu wody w zbiornikach retencyjnych

Funkcje sterownika

e umozliwia utrzymanie statego cisnienia, réznicy cisnien, poziomu cisnienia
w funkcji
przeptywu, utrzymanie poziomu wody w zbiorniku

» kontroluje cisnienia w sieci zapobiegajgc przekroczenie jego max wielkosci,

» kontroluje wystgpienie suchobiegu na kolektorze ssagcym

» kontroluje zabezpieczenia silnikow elektrycznych,

* informuje o wystgpieniu awarii jego przyczynach i czasie wystgpienia,

» wykonuje prace testowg w zaprogramowanym czasie gdy pompy nie pracuja,

» w czterech przedziatach czasowych umozliwia zmiane wartosci zadane;
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po wytgczeniu zasilania zachowuje swoje ustawienia,

zdalny reset zestawu (listwa zdalnego sterowania),

zdalne zatgczenie i wytgczenie zestawu ( listwa zdalnego sterowania),
komunikaty “ stykowe: awaria, praca , suchobieg,

posiada ztgcza RS 485(232) do podtaczenia modemu, nadajnika radiowego,
komputera,

umozliwiajgcego monitoring zestawu hydroforowego lub do nadrzednego
systemu sterujgcego

pracg np. wielu zestawoéw

umozliwia komunikacje z drugim sterownikiem.

Wizualizacja wszystkich parametrow pracy pomp na panelu operatorskim i
zmiana ich nastaw

bez uzycia zewnetrznych urzadzen na panelu operatorskim mozliwos¢

wizualizacji pracy zestawu

Wymagany Sterownik PLC posiada :

Zasilanie - 24 V DC

24 wejs¢ dyskretnych 24 V DC

20 wyjsc¢ dyskretnych przekaznikowych zwiernych ( NO ) - max. 2 A
4 wejscia analogowe 0/4 - 20 mA

2 wyjscie analogowe 0- 20 mA

2 interfejsy szeregowe RS 485/RS232

Dodatkowe funkcje szafa sterownicza duza linia - nr 2

Uktad sterowania bedzie zbierat i przekazywat informacje o nastepujacych

zdarzeniach:

- monitorowanie systemu otwierania drzwi budynku

- monitorowanie systemu otwierania drzwi obiektéw na zbiornikach wody

- monitorowanie systemu otwierania wtazéw studni gtebinowe;j

- monitorowanie poziomu podchlorynu w zasobniku

- monitorowanie odczytu stanu przeptywomierzy - linia mata i linia duza

- monitorowanie braku mozliwosci chlorowania, awarie
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Opis systemu monitoringu:

Monitoring i sterowania sg prowadzone w czasie rzeczywistym na zasadzie
statego dostepu obiektow (pompowni) do kanatéw transmisyjnych. Transmisja odbywa
sie w dwie strony z bezkolizyjng i natychmiastowg obstugg alarméw.

System monitoringu z wykorzystaniem pakietowej transmisji danych GPRS
sktada sie z:
- modutu telemetrycznego MT 101, MT201 montowanego w kazdej nowo instalowane;
szafie zasilajgco - sterujacej,
- modutu telemetrycznego MT 202 montowanego w stacji dyspozytorskiej,
- komputera klasy PC z zainstalowanym systemem wizualizaciji i sterowania LFP - pro.
Modut telemetryczny MT 101 (MT202) umieszczony na obiekcie umozliwia
sterowanie pracg obiektu oraz pozwala na przesytanie informacji o statusie obiektu do
stacji nadrzednej systemu wizualizacji i sterowania SCADA. Dane miedzy obiektem a
systemem LFP - pro przesytane sg w trybie zdarzeniowym, co optymalizuje koszty
eksploatacji. Dodatkowo do podirzymania pracy modutu oraz urzgdzen
monitorowanych po zaniku zasilania zastosowano uktad UPS podtrzymujacy zasilanie
przez minimum 3godz. Rozwigzanie takie umozliwia poinformowanie stacji
dyspozytorskiej o braku zasilania na pompowni.
Opis uktadu sterowania z modemem GSM/GPRS:
Rozdzielnia zasilajgco sterujgca wyposazona jest w:
- Wigcznik gtdwny z zabezpieczeniem przecigzeniowo —zwarciowym,
- zabezpieczenie zwarciowe pomp,
- zabezpieczenie przecigzeniowe pomp,
- zabezpieczenie przeciwprzepieciowe klasy C,
- kontrola symetrii i zaniku zasilania z sygnalizacjg w sterowniku,
- wytgcznik bezpieczenstwa,
- wylgcznik przeciwporazeniowy, réznicowopradowy obwodu sterowania,
- sterownik PLC z portami RS 232/485 i protokotem komunikacyjnym Modbus,
Ethernet, CANbus,
- modem GSM/GPRS z mozliwoscig komunikacji w protokole Modbus,
- falownik dla kazdej z pomp,
- praca reczna - rozruch przez uktad gwiazda — trojkat,
- zasilacz buforowy 24V DC,
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- przetgczniki trybu sterowania A-0-R z sygnalizacjg w sterowniku osobno dla kazdej z
pomp,

- gniazdo serwisowe 230V,

System SCADA LFP - pro umozliwia:

- przesytanie danych z obiektow w trybie zdarzeniowym lub na zyczenie operatora,

- informowanie operatora o wszelkich awariach zaistniatych na obiekcie,

- zmiane wszystkich parametrow sterownika zestawu hydroforowego,

- podglad parametréw analizatora sieci (opcja),

- zdalne sterowanie oraz zmiane parametréw zestawu hydroforowego zaleznie od
przydzielonego poziomu uprawnien,

- wieloletnig archiwizacje danych,

- prezentacje danych w formie tabelarycznej oraz graficznej (grafy, wykresy i inne),

- generowanie raportow, dobowych , tygodniowych, miesiecznych, rocznych,
z wybranego przedziatu czasu.

- komunikacje z obiektami przez protokoty: Modbus, Ethernet, CAN, MPIl, GPRS oraz
wiele innych,

- dostosowanie istniejgcych oraz nowych obiektéw do potrzeb uzytkownika,

- rozbudowe o dowolng liczbe obiektow,

- integracje z istniejacg w zaktadzie, dowolng siecig komputerowg oraz pracujgcymi

juz urzgdzeniami automatyki.
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| Mata linia - projektowany zestaw hydroforowy trzypompowy II° zestaw z safg sterowniczg
| - Q=2x10 + 1x10(rez.) m3/h=20+10=30 m3/h; 3x2,2 kW, napigcie 3~400V, 50 Hz, Prad
= znaminonowy 4,45A, IP55, Klasa izolacyjnosci F, w tym 1 czynna rez.
| 6 1 - Qsie¢ = 20m3/h, H= 45 m H20 kolektor ssawny i ttoczny DN80 kpl. 1
| Pompy potaczone réwnolegle, z automatycznym sterowaniem i armaturg zwrotng
odcinajgca, wspolna rama ze stali nierdzewnej, w komplecie z szafg zasilajgco-
| sterowniczg podrzedna
| Duza linia - projektowany zestaw hydroforowy czteropompowy |I° zestaw z safg
sterowniczg
| - Q = 3x80 + 1x80(rez.) m3/h=240+80=320 m3/h; 4x15 kW napiecie 3~400/690V, 50
I 2 Hz,Prad znaminonowy 26A, IP55, Klasa izolacyjnosci F, w tym 1 czynna rez. Kol ’
- Qsie¢ = 240m3/h, H= 40m H20, kolektor ssacy i ttoczny DN250 P
| Pompy potgczone rownolegle, z automatycznym sterowaniem i armaturg zwrotng
odcinajgca, wspdlna rama ze stali nierdzewnej, w komplecie z szafg zasilajgco-
| sterowniczg nadrzedng
| E Zb - Ukad dezynfekcji wody podchlorynem sodu (NaOCI)
8_ Dezynfekcja ciggta: Roztwér ten bedzie dawkowany w funkcji przeptywu do rurociggu wody
| gﬂ_ﬂ = podawanej na zbiornik
| Wyposazenie: 2x pompka dozujgca (czynna rezerwa), 1x zbiornik roztworowy min. 500 I, 2x
3 kabel sterujacy 5m do pomp dozujgcych, 2x kabel 5m wyjscia przekaznika pompy, 1x zawér Kpl. 1
| wielofunkcyjny, 1x zaw6r dozujgcy, 1x lanca ssaca z czujnikiem poziomu, 1x mieszadto
- == —\H === - = —/—-lF = \\ = Zbiornik na roztwor
| i— 6 Materiat, wykonanie: PE
| Pojemnos¢ zbiornika: min. 500 I.
| 4 PE - Pojemnosciowy podgrzewacz elektryczny o poj. 10l, moc 1,5 kW, 230V, 50 Hz szt. 1
| I 5 |PE - Pojemnosciowy podgrzewacz elektryczny o poj. 301, moc 1,5 kW, 230 V, 50 Hz szt. 1
| 6 |Grzejnik elektryczny bezolejowy z termostatem i ptynna regulacja temperatury szt. 20
| Kanat wentylacyjny wywiewny zabezpieczony gestg siatkg na wysokosci 0,3 m cm od
| 7  |poziomu posadzki + wentylator $cienny minimum 180m3/h, 230V, moc do 25W, wigczenie kpl. 1
| | niezalezne, wtgczenie z wigcznikiem $wiatta, oraz poprzez op6zniacz wejscia
| 8 Kanat wentylacyjny nawiewny zabezpieczony gestg siatkg na wysokosci 2,6 m od poziomu ozt 1
| posadzki. )
| 9 Drzwi wyposazone w elektrozamek - op6znienie wejscia 10min; jednoczene uruchomienie ¢ 1
| <—[| = wentylacji mechanicznej wyciggowej dolne;. §et
Y I | Zestaw wodomierzowy dla potrzeb wiasnych: zawér odcinajacy 1", wodomierz skrzydetkowy
& | 10 |DN20 Q3=2,5 m3/h, zawdr zwrotny antyskazeniowy klasy EA 1", reduktor ci$nienia z filtrem Kpl. 1
N . "
| siatkowym 1
N s<=||= - - - p
8 | 11 |Oczomyjka z przysznicem bezpieczenstwa szt 1
= | | 12  |Ztaczka + zawér antyskazeniowy typu HA216 szt 1
% | 13 |[Istniejgca studnia schtadzajaca betonowa do demontazu szt. 1
P ’\l‘ | | 14  |Proj. wentylator sufitowy, zatgczenie: wigcznik $wiatta, Vmin = 75 m3/h, P/U = 16W / 230V szt. 1
£ g | 15 Proj. wentylator sufitowy, zataczenie: czujnik ruchu, opézniacz czasowy, Vmin = 50 m?/h, szt 1
o \® I P/U =16W /230V :
B | KK1 - proj. klimatyzator nascienny (jednostka wewnetrzna klimatyzacji)
Q | AG1 - proj. agregat (jednostka zewnetrzna klimatyzacji)
ﬁ | 16 Wydajnos¢ min. zestawu: chtodzenie 6,8 kW; grzanie 6,25 kW kol 5
i Moc elektryczna max. zestawu: chtodzenie 2,2 kW; grzanie 2,05 kW Pl
§ || — | — Pobér pradu zestawu max.: chtodzenie 9,6 A; grzanie 8,8 A
J'_ Zasilanie: 230V / 50Hz; Masa agregatu: 46,5 kg (+/- 10%)
Istniejgce-ujecie wod pedziemnych:
r=l = 1= 1. Istniejgcy otwor studzienny o zatwierdzonych zasobach eksploatacyjnych Qhmax =
52m3/h, Qsr.d = 838 m3/d, praca naprzemienna
2. Istniejgca pompa gtebionowa Hydro-Vacuum S.A. GC.0622 o wydajnosci 42-36m3 z
silnikiem SGMf18d o mocy 15 KW
Q = min. 36 m3/h
UWP 1y _ min. 65 m H20 kpl. 2
Zakres do wykonania:
- w studniach pomiar dynamicznego lustra wody raz do roku zgodnie z decyzja
pozwolenia wodnoprawnego oraz statycznego w czasie remontu lub wymiany pomp
- wymiana wodomierzy
- perspektywa silnik 22-25 kW - zasilanie wykonac dla tej wielkosci
Zbiornik wody czystej o poj. 300 m3
Zakres prac:
ZBWG | spuszczenie wody szt. 2
- wykonanie czyszczenia
Szczelny zbiornik na $cieki chemiczne o poj. do 5 m3 z atestem do przechowywania
SZ1 kpl. 1
podchlorynu sodu
SZ2 |Szczelny zbiornik na Scieki sanitarne o poj. do 5 m3 kpl. 1
8
S - oprawa LED 48W hermetyczna
e moc 48W
Strumien $wietlny 3840 lumenéw
Dtugos¢ 150cm
Skutecznos$¢ 80lm/W
Kolor $wiatlg bialy neutralny 4000K
Szeroki kat $wiecenia 120st.
Zasilanie 230V
) . ) J WOEY Ee ’ ) Natychmiastowy czas zaptonu
- Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej z PP-HT, prowadzona pod posadzka z rur PVC-U SDR min. 41 Szczelnosé IP65
Ochrona IK06
—_— - oprawa LED 9W hermetyczna
Napiecie [V]:230V AC
Wymiary [mm]:dtugo$¢ - 550mm, szeroko$¢ 18mm AD P R D 'J E I( I
Barwq Srw’iat-la:Biala Dzienna PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE | NADZOR
Strumien §wietlny [Im]:800Im
Temperatura barwowa:4000k Przebud o g o i Kiiz
- Projektowany grzejnik elektryczy bezolejowy z termostatem i ptynng regulacja temperatury Kat $wiecenia [°]:120° T rzebudowa ujgcla wody w miejscowoscl Klizin
emat inwestycji]
@ plafoniera hermetyczna LED 10W
o . Adres iWesyCli: | 47 nr ew.396/2, 395/2, obreb 0006 Klizin Pierwszy jedn. ewid. 101207 _2 Kodrab
o wylacznik jednobiegunowy n/t herm.
o . Inwestor i adres: Gmina Kodrgb Nrrys. Skala: Data:
o wytacznik jednobiegunowy n/t herm. ul. Niepodiegtosci 7, 97-512 Kodrab E-1 150 | V2022
Nep przetacznik schodowy n/t herm. R K: Rzut parteru - instalacje elektryczne Branza: | Etap: Format:
ysuner - obw. o$wietlenia ogélnego E PT 840x594
E = — 3 korytko kablowe 50x42mm - podwieszenie o§w. pom.(.2 Projektant inz. ; Nr uprawnier: Podpis:
br. sloktryczne; mgr inz. Jarostaw Zarebski LOD/0940/POOE/08




istn.kable:

1.YAKY 4x120mm? - zasilanie ze st. tr.5-0530 "Klizin Hydrofornia"

2.YAKY 4x120mm2 - zasilanie ze st. tr.5-0422 "Klizin Hydrofornia"
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LEGENDA:

1000 W

b=

1000 W

b=

- Projektowana instalacja wody zimnej z rur PE-RT

_____ - Projektowana instalacja cieptej wody uzytkowej z rur PE-RT
——— - Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej z PP-HT, prowadzona pod posadzka z rur PVC-U SDR min. 41

- Projektowana instalacja wentylacji kanalizacji sanitarnej z rur PP-HT

- Dozowanie podchlorynu sodu waz PE-6/9 DN 8, PE DN25

O K‘I - Pion kanalizacji sanitarnej

Piony K1 wynie$¢ ponad dach i zakonczy¢ kominkiem kanalizacyjnym

=500 W - Moc elektryczna grzejnika
[— - Projektowany grzejnik elektryczy bezolejowy z termostatem i pltynng regulacja temperatury

- Projektowany nawiewnik okienny ci$nieniowy o wydajno$ci min. 28m3/h
G— - Projektowana wentylacja grawitacyjna @150 + anemostat wyciggowy

44— - Wentylacja grawitacyjna komin istniejacy 14x14cm + kratka 14x21 cm

W zakresie instatacjipedposadzkowej

PVC-U SDR34
DN200

kanalizacji bez zmia

7% #150 —&)

750 W

o=

—5@ < 14x14
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E 1

[anl _[4n]

15 " Lewywek 14

®=500 W
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®=1500 W
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®=1000 W

ZESTAWIENIE URZADZEN | MATERIALOW UJECIA WODY W MIEJSCOWOSCI KLIZIN

1000 W

Lp.

[

Nazwa

Jednostka llos¢

Mata linia - projektowany zestaw hydroforowy trzypompowy II° zestaw z safg sterowniczg
- Q=2x10 + 1x10(rez.) m3/h=20+10=30 m3/h; 3x2,2 kW, napiecie 3~400V, 50 Hz, Prad
znaminonowy 4,45A, IP55, Klasa izolacyjnosci F, w tym 1 czynna rez.

- Qsie¢ = 20m3/h, H= 45 m H20 kolektor ssawny i ttoczny DN80

Pompy potaczone réwnolegle, z automatycznym sterowaniem i armaturg zwrotng
odcinajgca, wspolna rama ze stali nierdzewnej, w komplecie z szafg zasilajgco-
sterowniczg podrzedna

kpl. 1

Duza linia - projektowany zestaw hydroforowy czteropompowy |I° zestaw z safg
sterowniczg

- Q = 3x80 + 1x80(rez.) m3/h=240+80=320 m3/h; 4x15 kW napiecie 3~400/690V, 50
Hz,Prad znaminonowy 26A, IP55, Klasa izolacyjnosci F, w tym 1 czynna rez.

- Qsie¢ = 240m3/h, H= 40m H20, kolektor ssacy i ttoczny DN250

Pompy potgczone rownolegle, z automatycznym sterowaniem i armaturg zwrotng
odcinajgca, wspdlna rama ze stali nierdzewnej, w komplecie z szafg zasilajgco-
sterowniczg nadrzedng

kpl. 1

1000 W

D=

Zb - Ukad dezynfekcji wody podchlorynem sodu (NaOCI)

Dezynfekcja ciggta: Roztwér ten bedzie dawkowany w funkcji przeptywu do rurociggu wody
podawanej na zbiornik

Wyposazenie: 2x pompka dozujgca (czynna rezerwa), 1x zbiornik roztworowy min. 500 I, 2x
kabel sterujgcy 5m do pomp dozujgcych, 2x kabel 5m wyjscia przekaznika pompy, 1x zawor
wielofunkcyjny, 1x zaw6r dozujgcy, 1x lanca ssaca z czujnikiem poziomu, 1x mieszadto
Zbiornik na roztwoér

Materiat, wykonanie: PE

Pojemnos¢ zbiornika: min. 500 I.

Kpl. 1

PE - Pojemnosciowy podgrzewacz elektryczny o poj. 10l, moc 1,5 kW, 230V, 50 Hz

szt. 1

[¢)]

PE - Pojemnosciowy podgrzewacz elektryczny o poj. 301, moc 1,5 kW, 230 V, 50 Hz

szt. 1

Grzejnik elektryczny bezolejowy z termostatem i ptynna regulacja temperatury

szt. 20

Kanat wentylacyjny wywiewny zabezpieczony gesta siatkg na wysokosci 0,3 m cm od
poziomu posadzki + wentylator $cienny minimum 180m3/h, 230V, moc do 25W, wigczenie
niezalezne, wtgczenie z wigcznikiem $wiatta, oraz poprzez op6zniacz wejscia

kpl. 1

Kanat wentylacyjny nawiewny zabezpieczony gestg siatkg na wysokosci 2,6 m od poziomu
posadzki.

szt. 1

Drzwi wyposazone w elektrozamek - op6znienie wejscia 10min; jednoczene uruchomienie
wentylacji mechanicznej wyciggowej dolne;.

szt. 1

| 10

Zestaw wodomierzowy dla potrzeb wiasnych: zawér odcinajacy 1", wodomierz skrzydetkowy
DN20 Q3=2,5 m3/h, zawér zwrotny antyskazeniowy klasy EA 1", reduktor ci$nienia z filtrem
siatkowym 1"

Kpl. 1

| 11

Oczomyjka z przysznicem bezpieczenstwa

szt

| 12

Ztaczka + zawor antyskazeniowy typu HA216

szt

13

Istniejgca studnia schtadzajgca betonowa do demontazu

szt.

' 14

Proj. wentylator sufitowy, zatgczenie: wigcznik $wiatta, Vmin = 75 m3/h, P/U = 16W / 230V

szt.

| 15

Proj. wentylator sufitowy, zataczenie: czujnik ruchu, opézniacz czasowy, Vmin = 50 m?/h,
P/U =16W / 230V

NG NI NG Q) Y

szt.

|
| 16

KK1 - proj. klimatyzator nascienny (jednostka wewnetrzna klimatyzaciji)
AG1 - proj. agregat (jednostka zewnetrzna klimatyzacji)

Wydajnos$¢ min. zestawu: chtodzenie 6,8 kW; grzanie 6,25 kW

Moc elektryczna max. zestawu: chtodzenie 2,2 kW; grzanie 2,05 kW
Pobér pradu zestawu max.: chtodzenie 9,6 A; grzanie 8,8 A

Zasilanie: 230V / 50Hz; Masa agregatu: 46,5 kg (+/- 10%)

kpl. 2

UWP

Istniejgce-ujecie wod pedziemnych:

1. Istniejgcy otwor studzienny o zatwierdzonych zasobach eksploatacyjnych Qhmax =
52m3/h, Qsr.d = 838 m3/d, praca naprzemienna

2. Istniejgca pompa gtebionowa Hydro-Vacuum S.A. GC.0622 o wydajnosci 42-36m3 z
silnikiem SGMf18d o mocy 15 KW

Q = min. 36 m3/h

H = min. 65 m H20

Zakres do wykonania:

- w studniach pomiar dynamicznego lustra wody raz do roku zgodnie z decyzja
pozwolenia wodnoprawnego oraz statycznego w czasie remontu lub wymiany pomp

- wymiana wodomierzy

- perspektywa silnik 22-25 kW - zasilanie wykonac dla tej wielkosci

Kpl. 2

ZBWC

Zbiornik wody czystej o poj. 300 m3
Zakres prac:

- spuszczenie wody

- wykonanie czyszczenia

szt.. 2

1000 W

SZ1

Szczelny zbiornik na $cieki chemiczne o poj. do 5 m3 z atestem do przechowywania
podchlorynu sodu

Kpl. 1

.

6 Sz72

Szczelny zbiornik na $cieki sanitarne o poj. do 5 m3

kpl. 1

¢=1000 W

P
(=3}

er gn.230V osuszacz

LEGENDA:

kd150- demontaz

przewad YDYzo 3x2,5mm=- zasilanie gniazd 230V AD
przewod YDYzZzo 3x2,5mm®- zasilanie podgrzewaczy wody

P=15kWnr 4i5

przewod YDYzo 5x6mm?® - zasil. gniazd sitowych 400V

gniazdo 3 fazowe n/I 3xX16 A+N+PE

gniazdo wiykowe p/t 230V+N+PE herm.

OFROJEKRT

PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE | NADZOR

Temat inwestycji

Przebudowa ujgcia wody w miejscowosci Klizin

Adres inwestycji:

dz. nr ew.396/2, 395/2, obreb 0006 Kilizin Pierwszy jedn. ewid. 101207 _2 Kodragb

br. elektrycznej:

Inwestor i adres Gmina Kodrgb Nr rys. Skala: Data:
ul. Niepodlegtosci 7, 97-512 Kodrab E-2 1:50 V 2022
Rysunek: Rzut parteru - instalacje elektryczne Branza: | Etap: Format:
- obw. gniazd wykowych ogélnego przeznaczenia E PT 840x594
Projektant mgr inz. Jarostaw Zargbski Nr uprawnien: Podpis:

LOD/0940/POOE/08
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PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE | NADZOR

Temat inwestycji

Przebudowa ujecia wody w miejscowosci Klizin

Adres inwestycji:

dz. nr ew.396/2, 395/2, obreb 0006 Kilizin Pierwszy jedn. ewid. 101207 _2 Kodragb

br. elektrycznej:

LOD/0940/POOE/08

Inwestor i adres] Gmina Kodrab Nrrys. | Skala: Data:
ul. Niepodlegtosci 7, 97-512 Kodrab E-3 1:50 V 2022
. : - : Branza: | Etap: Format:
Rysunek: Rzut potaci dachowej - instalacja odgromowa E PT 840x594
Projektant mgr inz. Jarostaw Zargbski Nr uprawnien: Podpis:




szafa automatyki

Rozdzielnia gidwna RG
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st. tr. 5-0530
"Klizin Hydrofornia”

st. Ir. 5-0422
"Klizin Hydrofornia”

230/400V, 50Hz
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istn. RG
agregalu

- kolor czerwony - czesc projeklowana

- kolor niebieski - czesSc€ istniejaca
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PROJE K|

PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE | NADZAR

Temat inwestyciji:

Przebudowa ujecia wody w miejscowosci Klizin

Adres inwestycji:

dz. nr ew.396/2, 395/2, obrgb 0006 Klizin Pierwszy jedn. ewid. 101207 _2 Kodrab

br. elektrycznej:

Inwestor i adres: Gmina Kodrab Nrrys. | Skala: Data:
ul. Niepodlegtosci 7, 97-512 Kodrab E-3 ---- V 2022
Rysunek: Schemat ideowy zasilania elektrycznego Branza: | Etap: Format:
E PT A3
Projektant mgr inz. Jarostaw Zarebski Nr uprawnien: Podpis:

LOD/0940/POOE/08




SCHEMAT SZAFY SCHEMAT SZAFY
SCHEMAT ROZDZIELNI GLOWNEJ RG STERUJACEJ 1 STERUJACEJ 2

________________________________________________________________________ .
|
L1, L2,L3 3x400V, 50Hz - - . ~ | NkIDNII?AiEDI;JI\Zl:
o o o I Fa) o Q. o o I o ) o |
I m M m M M m m m m m m m A | szafa sterownicza 4x15kW+2x22kW LINIA MALA
8. 8. 8. 8 8 o 8 o 0 o 0 0 2 oA | (gtebinowe, kaskada) + modem GPRS PODRZEDNA
o =) = o =) = 0 0 g = = E 0 | + 4 sondy hydrostatyczne + czujniki. :
m 0 . . . i
5 nQ 300 o0 R o ard Fod® Ro0O 0O Fo® R o0 n 0O g oD D | Sterownik nadrzedny zbiera informacije Szafa sterownicza 3x2,2kW
. - o - . o " - . m . . " A : -1 druai
g o o o o o n o o n o o i o | z wszy§t!(|ch urzq_dzen i drugiego zes.tawu
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