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1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1.1. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Teren inwestycji zlokalizowany jest na dziatkach nr ewid. 399, 396/2, 395/2 obreb 0006

Klizin Pierwszy w miejscowosci Klizin, gmina Kodrgb, powiat radomszczanski, wojewodztwo
lédzkie.

W stanie istniejgcym na dz. nr ewid. 396/2 oraz 395/2 obreb 0006 znajduje sie ujecie
wody w Kilizinie. W obszarze inwestycji znajdujg sie utwardzenia betonowe w postaci
prefabrykowanych elementéw betonowych (ptyta drogowa wielootworowa). Nawierzchnia
utwardzen jest zniszczona, posiada wiele nieréwnosci.

Dziatka nr ewid. 399 obreb 0006 stanowi pas drogowy drogi gminnej nr 112251E.

Na dziatkach zlokalizowanych wzdtuz projektowanej inwestycji znajduje sie:

- sie¢ wodociggowa,
- sie¢ elektroenergetyczna,

- sie€ kanalizacji sanitarnej.
1.2. OPIS PROJEKTOWANYCH ZADAN

Realizacja zadania obejmuje wykonanie utwardzen terenu na dzialce nr ewid. 399,
396/2, 395/2 w miejscowosci Klizin.

Projektuje sie nastepujgce nawierzchnie utwardzenia terenu:
- nawierzchnia utwardzenia z kostki betonowej koloru szarego — 1045,00 m?

- nawierzchnia opaski z kostki betonowej koloru grafitowego — 9,00 m?

1.3. OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji zamyka sie w granicach dziatek
inwestycyjnych nr 399, 396/2, 395/2 obreb 0006 Klizin Pierwszy.

Wyznaczenia obszaru oddziatywania przedsiewziecia dokonano w oparciu o inz. 3 pkt.
20 Prawa budowlanego, ktéry stanowi, Ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumieé
teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Projektowana inwestycja nie wprowadza ograniczen w zagospodarowaniu dziatek

sgsiednich oraz nie narusza interesu 0sob trzecich.

Dane informujace czy teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany jest wpisany

do rejestru _zabytkdw oraz czy podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego

planu zagospodarowania przestrzenneqo

Inwestycja zlokalizowana jest poza strefami ochrony konserwatorskiej, ktéra podlegajg
opiece i ochronie na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840). W przypadku znalezienia w trakcie prac ziemnych

przedmiotu archeologicznego lub odkrycia wykopaliska, nalezy niezwtocznie powiadomi¢ o tym



fakcie Lédzkiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw.

Dane okreslajace wplyw eksploatacji _gdérniczej na dziatke lub teren zamierzenia

budowlanego, znajdujaceqo sie w granicach terenu gérniczego

Planowana inwestycja znajduje sie na terenie, ktory nie znajduje sie w granicach terenu

gorniczego.

Informacje i_dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywalnych zagrozen

srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow

budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Brak przewidywanych zagrozen srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw obiektu

budowlanego.

Inne konieczne dane wynikajace ze specyfikacji, charakteru i stopnia skomplikowania

obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Planowana utwardzenie znajduje sie na terenie, ktéry nie znajduje sie¢ w granicach

obserwaciji archeologicznych.



2. PROJEKT BRANZY DROGOWEJ
2.1. INFORMACJE OGOLNE

Podstawg do wykonania niniejszego opracowania sg:

e Zlecenia Inwestora

e Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 poz. 2351);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych ( Dz.U.2022.0.1518);

e Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakimi  powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity:
Dz.U.2016.124);

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1693);

o Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz. U. 2022 poz. 1679).

2.2. OPIS PROJEKTOWANYCH ZADAN
2.2.1. Roboty rozbiérkowe

Zakres robot rozbiorkowych przewiduje rozebranie istniejgcej nawierzchni betonowej na
dzialce objetej opracowaniem, na kitdrg sktadajg sie prefabrykowane ptyty betonowe (ptyta
drogowa wielootworowa).

Materiat z rozbidrki nalezy przewiezé w miejsce wskazane przez Inwestora lub
zutylizowa¢ (do ostatecznego uzgodnienia z Inwestorem). Doty (wykopy) powstate po rozbidrce
elementéw utwardzenia powinny zosta¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy
zapobiega¢ gromadzeniu sie w nich wody opadowe;.

2.2.2. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do wykonywania konstrukcji nawierzchni, nalezy wykonac
niwelacje terenu, doprowadzajgc go wysokosciowo do projektowanych rzednych

wysokosciowych.
2.2.3. Parametry utwardzen terenu

W ramach inwestycji projektuje sie wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni utwardzen
z kostki betonowej o wymiarach 20x10x8 cm w kolorze szarym.

Uksztattowanie geometryczne utwardzen terenu zostato zaprojektowane na podstawie
istniejacych utwardzen.

Ciaggi przeznaczone dla ruch pojazdéw mechanicznych i pieszych oddzielono
kraweznikami betonowymi — najazdowymi/ obrzezem betonowym co wptynie na zwiekszenie
bezpieczenstwa oraz uporzadkuje organizacje ruchu na terenie dziatek niniejszego

opracowania.



Uksztattowanie wysokosciowe nawierzchni utwardzonych zostato zaprojektowane z
zachowaniem gtoéwnych kierunkdéw nachylen terenu istniejgcego. Projekt nie zaktada znacznych
zmian wysoko$ciowych w stosunku do stanu istniejgcego. Projektowane spadki podtuzne i
poprzeczne przedstawiono przekroju poprzecznym (rys. nr 3) oraz na profilu podtuznym ( rys.
nr 4). Szczegdlng uwage przy ksztattowaniu nawierzchni utwardzen nalezy zwréci¢ w miejscach
istniejgcych utwardzen. Projektowane rzedne wysokos$ciowe mogg ulec zmianie.

W celu rozdzielenia poszczegdlnych utwardzehn nalezy wykorzysta¢ krawezniki
betonowe 15x22x100 cm oraz obrzeze betonowe 8x30x100 cm. Szczegdtowg lokalizacje
wymienionych elementéw przedstawia plan sytuacyjno wysokosciowy (rys. nr 2). Krawezniki i

obrzeza nalezy posadowi¢ na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Konstrukcja utwardzen:

- kostka betonowa 10x20x8 cm szara gr. 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa frakcji 1:3 mm, gr. 3 cm

- podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 stabilizowana mechanicznie, gr. 20 cm

- warstwa ulepszonego podtoza: grunt stabilizowany cementem o klasie wytrzymatosci C3\4 —
mieszanka z wytworni gr. 20 cm.

Konstrukcja opaski:

- kostka betonowa 10x20x8 cm szara gr. 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa frakcji 1:3 mm, gr. 3 cm

- podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 stabilizowana mechanicznie, gr. 10 cm

- warstwa ulepszonego podtoza: grunt stabilizowany cementem o klasie wytrzymatosci C3\4 —

mieszanka z wytwdrni gr. 20 cm.

2.2.4. Parametry ogrodzenia

W ramach inwestycji projektuje sie zamontowanie nowej bramy przesuwnej wraz z
furtka.

Zaprojektowane ogrodzenie nalezy wykona¢ réwnolegle z robotami budowlanymi
zwigzanymi z utwardzeniem terenu. Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢é na lokalizacje
istniejgcych sieci infrastruktury technicznej. Fundamenty stupkéw nalezy rozmiesci¢ tak aby nie

kolidowaty z istniejgcymi sieciami.
Kolejnos¢ prowadzonych robét:

- niwelacja terenu i wykopy pod fundamenty,

- ustawienie stupkow,

- zalewanie stupkéw mieszankg betonowg C12/15,
- montaz furtki i bramy,

- montaz elementéw wykonczenia.



BRAMA:

PS

Informacje techniczne:

- L=500cm, H=150 cm

- konstrukcja wykonana z profilu,

- prowadnica bramowa 80x80 mm

- wypetnienie panelem 2D drut 5 mm, poziomo 2x6 mm

- gtebokos¢ fundamentu 120 cm

Standardowe wyposazenie:

- stlupy montazowe

- zamek hakowy, klamka
- rolki prowadzace

- najazd

- wozki jezdne

FURTKA:

i :
,, \
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Informacje techniczne:

- L=100cm, H =150

- konstrukcja furtki wykonana z profilu

- wypetniona panelem 2D drut fi 5 mm, poziomo 2x6 mm

- gtebokos¢ fundamentu 100 cm

Standardowe wyposazenie:

- stupy montazowe

- zawiasy regulowane
- zderzak

- zamek z wkfadkag

- klamka

- zaslepki

2.3. ODWODNIENIE

Za pomocg przekroju daszkowego oraz jednostronnego wody opadowe zostang

sprowadzone na tereny zielone.

2.4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Na catym opracowaniu stwierdzono wystepowanie gruntéw G1. Warunki gruntowe w
zaleznosci od stopnia ich skomplikowania zalicza sie do prostych a przedmiotowa inwestycja

zaliczona jest do pierwszej kategorii geotechnicznej.

2.5. WPLYW NA SRODOWISKO

Planowana inwestycja polegajgca na utwardzeniu terenu w miejscowosci Klizin na dz. nr
ewid. 399, 396/2, 395/2 obreb 0006 Klizin Pierwszy, gm. Kodrgb zgodnie z §3 ust. 1, pkt 60
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 09.11.2010 r. ((Dz.U. Nr 213/2010, poz. 1397 z
pdzniejszymi zmianami) nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczgco
oddziatywac¢ na srodowisko.

2.6. URZADZENIA OBCE

Na dziatce zlokalizowanych wzdtuz projektowanej inwestycji znajduje sie:
- sie¢ wodociggowa,
- siecC elektroenergetyczna,

- sie€ kanalizacji sanitarnej.

Uwaga: Wykopy w migjscach z uzbrojeniem poziemnym, w poblizu stupow linii
energetycznej, wykonacC recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci w porozumieniu z

przedstawicielami  wfascicieli tych  obiektéw. Roboty z  wykorzystaniem  sprzetu



zmechanizowanego wykonywac¢ z zachowaniem szczegoélnej ostroznosci tak, aby nie naruszyc
uzbrojenia naziemnego. Wszystkie napotkane przewody poziemne na trasie wykonywanego
wykopu, krzyzujgce sie lub biegngce rownolegle z wykopem, powinny byc¢ zabezpieczone prze
uszkodzeniem a w razie potrzeby powieszone tak, aby umozliwiaty eksploatacje.



