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o klasie wytrzymałości C3\4 – mieszanka z wytwórni 

kostka betonowa koloru szarego

warstwa ulepszonego podłoża: grunt stabilizowany cementem 
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Przekrój poprzeczny utrwardzenia od km 0+000 do km 0+013.52

Przekrój poprzeczny utrwardzenia od km 0+000 do km 0+130.00; od km 0+000 do km 0+026.89

o klasie wytrzymałości C3\4 – mieszanka z wytwórni 

warstwa ulepszonego podłoża: grunt stabilizowany cementem 
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podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 stabilizowanej mechanicznie 20 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:3

kostka betonowa koloru szarego

Przekrój poprzeczny utrwardzenia od km 0+130.00 do km 0+165.89

o klasie wytrzymałości C3\4 – mieszanka z wytwórni 

warstwa ulepszonego podłoża: grunt stabilizowany cementem 
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Szczegół B - obrzeża betonowego

skala 1:10

obrzeże betonowe wym. 8x30x100

podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3 cm

ława betonowa krawężnikowa z betonu C12/15
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Szczegół A - krawężnik najazdowy

skala 1:10

krawężnik betonowy najazdowy wym.15x22x100

podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3 cm

ława betonowa krawężnikowa z betonu C12/15
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Przekrój poprzeczny utwardzenia

Gmina Kodrąb

ul. Niepodległości 7

97-512 Kodrąb

Utwardzenie terenu w ramach realizacji zadania pod nazwą:

Przebudowa ujęcia wody w Klizinie

dz. nr ewid. 399, 396/2, 395/2 obręb 0006 Klizin Pierwszy, gm. Kodrąb
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