Przekrdj poprzeczny utrwardzenia od km 0+000 do km 0+130.00; od km 0+000 do km 0+026.89
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Istniejacy teren zielon:
kostka betonowa koloru szarego cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:3 3 cm
podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31.5 stabilizowanej mechanicznie [20 cm
warstwa ulepszonego podtoza: grunt stabilizowany cementem 20 cm
o klasie wytrzymatosci C3\4 — mieszanka z wytworni
[Suma:[51 cm
Przekroj poprzeczny utrwardzenia od km 0+130.00 do km 0+165.89
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kostka betonowa koloru szarego cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:3 3 cm
podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31.5 stabilizowanej mechanicznie [20 cm
warstwa ulepszonego podtoza: grunt stabilizowany cementem 20 cm
o klasie wytrzymatosci C3\4 — mieszanka z wytworni = -
uma: cm

Istniejacy teren zielony

Istniejacy teren zielony

Istniejgcy teren zielon

Przekroj poprzeczny utrwardzenia od km 0+000 do km 0+013.52
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kostka betonowa koloru szarego cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:3 . ] _ Bcm
podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31.5 stabilizowanej mechanicznie [20 cm
warstwa ulepszonego podtoza: grunt stabilizowany cementem 20 cm
o klasie wytrzymatosci C3\4 — mieszanka z wytworni
[Suma:[51 cm
kostka betonowa koloru grafitowego 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:3 3 cm
podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31.5 stabilizowanej mechanicznie [10 cm
warstwa ulepszonego podfoza: grunt stabilizowany cementem 20 cm
o klasie wytrzymatosci C3\4 — mieszanka z wytworni 5 T
uma:[41 cm
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PROJEK

ST PROJEKT Jacek Staniek
Katy 53, 29-100 Wiloszczowa
NIP 6090010369, tel. 600 319 265
e-mail: stprojektbiuro@gmail.com

Inwestor:

Gmina Kodragb
ul. Niepodlegtosci 7
97-512 Kodrab

Nazwa inwestycji:

Utwardzenie terenu w ramach realizacji zadania pod nazwa:
Przebudowa ujecia wody w Klizinie

Adres inwestyciji:

dz. nr ewid. 399, 396/2, 395/2 obrgb 0006 Klizin Pierwszy, gm. Kodrab

Stadium:

Branza:
PB DROGOWA

_ _ Szczegot B - obrzeza betonowego
Szczegot A - kraweznik najazdowy skala 1:10
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kraweznik betonowy najazdowy wym.15x22x100 obrzeze betonowe wym, 8x30x100
podsypka cementowo—oi%skowa 1:3gr. 3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3 cm
tawa betonowa kraweznikowa z betonu C12/15 tawa betonowa kraweZnikowa z betonu C12/15

Nazwa rysunku:

Przekroj poprzeczny utwardzenia

Numer [Data:

ysunku 02.2024

3 [Skalarys.

1:25

Zespot autorskil

Imig i nazwisko:

Uprawnienia

Podpis:

Projektant branzy
drogowej:

mgr inz. Jacek Staniek
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