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Zatacznik nr 1 do SWZ

Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia

Zakup i dostawa dwoch przenosnych, recznych, wielofunkcyjnych spektrometrow promieniowania gamma
i neutronowego do prowadzenia kontroli radiometrycznej z przeznaczeniem dla Placowki Strazy Granicznej

w todzi w lotniczym przejsciu granicznym t.6dz-Lublinek.

Lp. Minimalne wymagania i parametry techniczne kazdego z dwoch spektrometrow:

Wymagania dotyczgace parametréow technicznych

Reczny spektrometr promieniowania jonizujgcego, z funkcjg detekcji podniesionego
poziomu promieniowania gamma oraz neutronowego, lokalizacji zrodta promieniowania
i pomiaru rownowaznika dawki promieniowania oraz identyfikacji radionuklidow.

Urzgdzenie poreczne, przenosne, monoblokowe lub z dotgczang sondg / sondami

zewnetrznymi.
3 Urzadzenie zasilane wymiennymi bateriami, pozwalajgcymi na ich wymiane przez
’ uzytkownika w toku eksploataciji.
4 Urzadzenie wyposazone w kolorowy wyswietlacz pozwalajgcy na odczyt wskazan i zmiane

parametréw oraz trybow pracy.

Sygnalizacja akustyczna, wibracyjna lub obie te funkcje jednoczes$nie o zmiennym
5. natezeniu dzwieku/wibracji, w zaleznosci od zmiany poziomu promieniowania lub odlegtosci
od jego zrodia.

Wewnetrzne zrédto do autokalibracji urzadzenia lub inna funkcja zapewniajgca
autokalibracje i szybkg prace poprzez dostosowanie do naturalnego tta promieniowania.

Wbudowana pamie¢, pozwalajgca na zapis oraz przechowywanie w pamieci urzgdzenia
7. rezultatdw pomiarowych wraz z widmem identyfikowanych pierwiastkédw co najmniej 10
poprzednich pomiardw.

8. Odczyt mocy dawki promieniowania gamma w jednostkach mSv/h.

Urzgdzenia fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wczesniej niz w 2025 r., co zostanie

S. potwierdzone pisemng deklaracjg producenta.

Wymagania dotyczace detekcji / identyfikacji zrodta promieniowania

10. Mozliwos¢ detekcji promieniowania gamma oraz neutronowego.

11. Funkcja lokalizacji/wyszukiwania zrodta promieniowania pozwalajgca na ptynny odczyt bez
opOdznienia czy funkcjonariusz obstugujgcy urzadzenie oddala sie czy przybliza sie do zrédta
promieniowania, np. wsréd ttumu pasazerow.

12. Funkcja pomiaru promieniowania gamma i zliczen neutronow.

13. Pomiar w czasie rzeczywistym.

14. Analiza spektrometryczna.
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15.

Funkcja identyfikacji radionuklidéw (Baza radionuklidéw pozwalajgca na identyfikacje
pierwiastkdw promieniotworczych, ktére mogg powodowaé podniesiony poziom
promieniowania, obejmujgca izotopy z kategorii SNM, IND, MED oraz NORM., zgodna ze
standardem ANSI N42.34 lub rownowaznym).

16.

Automatyczna akomodacja do zmieniajgcych sie warto$ci naturalnego tta promieniowania.

17.

Detekcja neutronéw w oparciu o technologie He-3 lub rownie skuteczng (koniecznosé
udowodnienia przez Wykonawce posiadania technologii réwnie skutecznej).

18.

Pomiar gamma w oparciu o technologie krysztatu jodku sodu lub poréwnywalna.
(koniecznos$¢ udowodnienia przez Wykonawce posiadania technologii poréwnywalnej).

19.

Detektor promieniowania gamma wykorzystujgcy technologie Nal(Tl) lub inng rownowazng
technologie detekcji gamma, zapewniajgcg rozdzielczo$é nie wieksza niz 7,2% FWHM dla
energii 662 keV ('¥’Cs).

20.

Mozliwos¢ detekcji promieniowania alfa / beta przez urzadzenie lub poprzez dotgczong
sonde zewnetrzng lub inny komponent dostarczonego z urzgdzeniem zestawu nie jest
wymagana, ale stanowi¢ moze dodatkowy atut (parametr nie wymaganiem minimalnym,
lecz opcjonalnym).

Wymagania dotyczgce parametrow pracy w terenie

21.

Obudowa urzgdzenia z aluminium lub innych materiatéw zapewniajgca ochrone przed
uszkodzeniem podczas przypadkowego upuszczenia urzadzenia.

22.

Klasa ochrony przed warunkami atmosferycznymi i warunkami pracy zgodna z norma min.
IP 65 lub rbwnowazng potwierdzajgcg stopieh wodoszczelnosci i pytoszczelnosci
odpowiadajgcg normie min. IP 65

23.

Minimalny dopuszczalny zakres temperatur pracy urzgdzenia w terenie od -20 do +40 stopni
Celsjusza.

24,

Czas pracy w terenie na w petni natadowanej baterii urzadzenia umozliwia nieprzerwana
prace przez co najmniej 8 godzin.

25.

Waga urzadzenia nie przekraczajgca 2,5 kg.

Wymagania dotyczgce wyposazenia dodatkowego kazdego z dwéch urzadzen

26.

Walizka transportowa, zabezpieczajgca spektrometr przed uszkodzeniem podczas
transportu i umozliwiajgca zapakowanie dodatkowej baterii i tadowarki.

27.

Druga dodatkowa bateria dotgczona do kazdego z urzgdzen, zapewniajgca ciggtg prace
urzadzenia przez co najmniej 8 godzin. Zamawiajgcy dopuszcza opcjonalnie wkiad
umozliwiajgcy uzupetnienie ogdlnie dostepnymi na rynku bateriami zamiast drugiej
analogicznej baterii;

28.

tadowarka do baterii urzgdzenia.

Wymagania dotyczace kalibracji, gwarancji i serwiséw
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20.

Urzgdzenie przed dostarczeniem do Zamawiajgcego zostanie poddane kalibracji
i wzorcowaniu w akredytowanym laboratorium wzorcujgcym przyrzgdy dozymetryczne,
posiadajgcym akredytacje Polskiego Centrum Akredytaciji.

30.

Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu minimum 12-miesiecznej gwarancji, liczac od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego bez zastrzezen. Wykonawca zapewni w okresie
gwarancji serwis gwarancyjny zgodnie z zapisami umowy oraz przeglady
gwarancyjne/serwisowe wraz z kalibracjami w ramach udzielonej gwarancji, wedtug
wskazan producenta zawartych w instrukcji uzytkowania.

Wymagania dotyczace dokumentacji

31.

Wykonawca dostarczy wraz z urzgdzeniami nastepujgce dokumenty w jezyku polskim:
a) petng dokumentacje techniczng i serwisowg urzadzen;

b) indywidualne karty gwarancyjne urzgdzen wypetnione czytelnie i bez poprawek

z wpisanymi w nich numerami seryjnymi lub innymi unikalnymi numerami urzadzen
(zgodnymi z numerami uwidocznionymi na obudowach tych urzadzen). Warunki gwarancji
okreslone w kartach gwarancyjnych powinny by¢ zgodne z zapisami Umowy;

C) instrukcje obstugi i konserwacji urzgdzen w jezyku polskim lub w jezyku producenta
z dotgczonym ttumaczeniem w wersji papierowej lub elektronicznej,

d) deklaracje producenta o wyprodukowaniu urzgdzen nie wczesniej niz w 2025 roku;

e) $wiadectwo potwierdzajgce przeprowadzenie kalibracji i wzorcowania spektrometréw
w akredytowanym laboratorium wzorcujacym przyrzady dozymetryczne, posiadajgcym
akredytacje Polskiego Centrum

Akredytacji,

f) certyfikat potwierdzajgcy spetnienie normy min. IP 65 albo inny dokument
potwierdzajacy stopien wodoszczelnosci i pyloszczelnosci rownowaznosci normie min.
IP 65;

g) deklaracje zgodnosci ,CE” lub rownowazny.

Wymagania dotyczgce przeprowadzenia szkolenia

32.

Wykonawca przeprowadzi szkolenie dla maksymalnie 10 oséb wyznaczonych przez
Zamawiajgcego i Uzytkownika z zakresu prawidtowego uruchamiania i obstugi urzadzen.
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kserokopie imiennych certyfikatow lub zaswiadczen
o odbyciu szkolenia. Szkolenie musi by¢ przeprowadzone na dostarczonych urzadzeniach
w miejscu ich ostatecznego uzytkownika. Termin szkolenia zostanie wyznaczony przez
Zamawiajgcego i Uzytkownika.
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