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1. DANE OGOLNE
1.1. Nazwa i adres inwestycji
Fontanna Delfin
Krakow, os. Gorali
1.2. Inwestor
Gmina Miejska Krakéw
Zarzad Zieleni Miejskiej w Krakowie
ul. Reymonta 20,
30-059 Krakow
1.3. Podstawa opracowania

1.3.1. Umowa i zlecenie na wykonanie opracowania projektowego
1.3.2. Podktady architektoniczno — budowlane

1.3.3. Inwentaryzacja budowlano — architektoniczna

1.3.4. Wytyczne Inwestora

1.3.5. Uzgodhnienia branzowe

1.3.6. Obowiqzujgce normy i przepisy.

1.4. Zakres i cel opracowania

Projekt budowlany budowy instalacji technologicznej obejmuje wykonanie komory
technicznej do ktdrej zostanie doprowadzony przytagcz wodociggowy wraz z instalacjg
elektryczng zasilajgcg urzadzenia elektryczne. Rurociggi techniczne zostang poprowadzone
miedzy projektowang komorg techniczng a istniejgcg niecka fontanny. Z niecki zostanie
wykonane nowe odprowadzenie wody z fontanny do sieci kanalizacji sanitarnej. Celem
opracowania jest przywrécenie funkcjonowania fontanny.

1.5. Opis stanu istniejgcego

Niecka fontanny jest wykonana z Zelbetu, podest oraz rzezba delfina jest wykonana z
betony oraz kamieni i szkta. Instalacja wodociggowa wewnatrz rzezby oraz przytacz
wodociggowy jest skorodowana oraz nieszczelna. Jest brak mozliwosci wymiany istniejgcej
instalacji. Istniejgcy odptyw wody z fontanny jest niedroiny oraz skorodowany. Niecka
fontanny jest zasypana ziemia.

1.6. Wptyw inwestycji na srodowisko przyrodnicze

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na

Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekow
Zapotrzebowanie inwestycji na wode wyniesie raz w sezonie Q=4,0 m3 /d, po czym
instalacje bedzie pobierac nieznaczna ilos¢ wody na cele uzupetnienia wody w niecce ktéra
bedzie odparowywac. Inwestycja wigzata sie bedzie z okazjonalnym odprowadzaniem do
istniejgcej kanalizacji wod ze spustu wody z niecki fontanny w ilosci ok. Q=4,0 m3 /d.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie
Przewidywane do realizacji obiekty nie bedg Zrédtami emisji zanieczyszczern gazowych,
mikrobiologicznych czy tez substancji zapachowo-czynnych (odordéw), zatem nie beda
wptywaé w sposdb istotny na stan powietrza atmosferycznego w swoim bezposrednim
sgsiedztwie jak i tez globalnie na terenie miejscowosci.

c) emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegoélnosci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktécen
Projekt nie przewiduje do realizacji obiektéw bedacych na etapie eksploatacji znaczgcym
zrédtem emisji hatasu do Srodowiska, czy tez obiektow emitujgcych promieniowanie
jonizujace czy tez pole elektromagnetyczne.
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2. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z
2020 r. poz. 1333) niniejszym osSwiadczam, Ze projekt:

BUDOWA INSTALACJI TECHNOLOGICZNEJ FONTANNY DELFIN
sporzadzony w Wrzesien 2021r. dla
GMINA MIEJSKA KRAKOW
ZARZAD ZIELENI MIEJSKIE) W KRAKOWIE

ul. Reymonta 20, 30-059 Krakow
zostat wykonany zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant instalacji sanitarnych:

mgr inz. tukasz Gotdyn
nr uprawnien: MAP/0143/PO0S/08

Krakow, Wrzesien 2021r.

Projektant instalacji elektrycznej:

inz. Stanistaw Stonina
nr uprawnien: MAP/0063/PWOE/12

Krakow, Wrzesien 2021r.
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3. INSTALACIJA TECHNOLOGICZNA FONTANNY
3.1. Opis rozwiqzan technicznych
3.1.1. Opis stanu istniejgcego

Fontanna w istniejgcym uktadzie dziatata jako przelewowa. Zasilana byta z instalacji
wodociggowej poprowadzonej z budynku osiedle Goérali 22 oraz odprowadzenie wody z
fontanny odbywato sie przez przytacz potaczony z instalacjg kanalizacji sanitarnej wewnatrz
budynku. Fontanna z uwagi na koszty eksploatacji fontanny zostata wytgczona oraz niecka
fontanny zostata zasypana ziemia. Z uwagi na czas ktdry uptyng od czasu eksploatacji rurociagi
skorodowaty i sg nieszczelne. Tak samo instalacja poprowadzona wewnatrz rzezby delfina nie
nadajg sie do wykorzystania oraz niema mozliwosci wymiany tej instalacji na nowa bez
zniszczenia rzezby.

3.1.2. Opis stanu projektowanego

Z uwagi na stan istniejagcy fontanny projektuje sie przebudowe fontanny do ukfadu
zamknietego obiegu wody w fontannie. Obieg fontanny bedzie opierat sie na czterech dyszach
ptaszczowych umieszczonych w naroznikach niecki fontanny. Strumien wody wydobywajacy sie
z dysz fontanny zostanie skierowany w strone postumentu rzezby. W niecce fontanny zostanie
utozone drugie dno z ptyt granitowych utozonych ze spadkiem w strone postumentu rzezby.
Ptyty granitowe zostang utozone na konstrukcji wsporczej. Miedzy ptytami zostang
pozostawione otwory w celu umozliwienia odptywu wody z dysz oraz wody deszczowej do
niecki ponizej ptyt granitowych. Miedzy postumencie rzezby a projektowanymi ptytami nalezy
pozostawi¢ wiekszy odstep w celu sprawnego odprowadzenia wody do niecki. W Ptytach
granitowych projektuje sie zamontowanie oswietlenie Swiatta biatego w oprawach ze stali
nierdzewnej typu bali. Ktore bedzie podswietlato rzezbe po zmroku. Poziom wody ponizej ptyt
granitowych nalezy ustawi¢ jak najwyzej od spodu ptyt granitowych w zaleznosci od
zastosowanego czujnika poziomu wody oraz ustawienia przelewu wody do kanalizacji. Na dnie
betonowym zostanie rozprowadzona nowa instalacja do poszczegdlnych dysz oraz zostang
zmontowane zawory mosiezne regulowane przez grzybek w celu wyregulowania strumieni
dysz. Rurocigg ktéry bedzie pobiera¢ wode z fontanny na potrzeby obiegu zasilajgcego dysze
nalezy zabezpieczy¢ koszem ssawnym z podejsciem DN50 wykonanym ze stali nierdzewne;j.
Ewentualne rdznice wysokosci montazowej kosza ssawnego zalecanej przez producenta nalezy
wykonaé poprzez podkucie dna betonowego. Po zainstalowaniu kosza ssawnego oraz instalacji
z nim potaczone nalezy zabezpieczy¢ ewentualne miejsca rozku¢ masa wodo odporng i
odporna na warunki atmosferyczne. Obieg wody zasilajgcej dysze nalezy zabezpieczy¢
dodatkowo filtrem kartuszowym zamontowanym przed pompa atrakcji. Do niecki nalezy
rowniez doprowadzi¢ obieg odpowiedzialny za filtracje wody znajdujgcej sie w fontannie oraz
rurociggach. Rurocigg ssawny obiegu filtracyjnego nalezy zabezpieczyé koszem ssawnym tak
jak w przypadku obiegu zasilajgcego dysze wodne. Obieg wody filtracyjnej nalezy wyposazy¢ w
filtr na bazie piasku kwarcowego wyposazonego w pompe obiegowa z filtrem wstepnym z
przezroczystg rewizjg oraz zawor wielodrogowy. Do obiegu filtracyjnego projektuje sie réwniez
lampe UV w celu wsparcia dezynfekcji chlorowej. Za lampg UV projektuje sie montaz dozownik
chloru w tabletkach z regulacjg dozowanej ilosci chloru. Dozownik ma posiadaé szczelny
zakrecany pojemnik na tabletki. Projektuje sie montaz dyszy naptywowej DN50 na rurociggu
zasilajgcym obiegu filtracyjnego. Nalezy wykonaé¢ odwodnienie projektowanych obiegéw oraz
odwonienie filtra piaskowego i wody z ptukania filtra do zbiornika w ktéorym bedzie
zamontowana pompa zatapialna odprowadzajgcg wode do sieci kanalizacyjnej. Do regulacji
poziomu wody w niecce fontannowej nalezy zamontowac system sktadajgcy sie z czujnika
poziomu wody zamontowanego w niecce oraz modutu sterujacego zamontowanego w
komorze technicznej oraz zaworu elektromagnetycznego DN25 normalnie zamknietego.
Dodatkowo projektuje sie system zabezpieczajgcy komore techniczng przed zalaniem.
Sktadajacy sie z czujnika poziomu cieczy zamontowanego przy podfodze, modutu sterujgcego
oraz zaworu elektromagnetycznego DN25. W przypadku zalania komory technicznej ma zostac
odtaczone zasilanie urzadzen oprécz pompy odwadniajgcej. W niecce fontanny nalezy wykonaé
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nowy spust denny z korkiem z podejsciem @75 dla rury PVC kanalizacyjnej taczonej poprzez
potgczenie kielichowe. Na rurociggu odprowadzajgcym wode ze spustu dennego nalezy
zamontowac¢ przelew dla nadmiaru wody spowodowanego opadami deszczu. Do przelewu
nalezy zamontowac¢ syfon w celu zabezpieczenia instalacji przed wydobywaniem sie niemitych
zapachéw z sieci kanalizacyjnej. Podejscia instalacyjne oraz kanalizacji do niecki fontannowej
nalezy wykonac¢ przy uzyciu wiertnic z koronkami diamentowymi zgonnie z przyktadowym
schematem wykonania przejs¢. Po przeprowadzeniu projektowanych instalacji oraz
sprawdzeniu ich szczelnosci nalezy wykonane otwory zala¢ betonem oraz zabezpieczy¢ izolacja
wodoszczelna.

Na fontannie nalezy umiesci¢ informacje o zakazie kapieli w fontannie oraz ze woda z
fontanny nie nadaje sie do spozycia.

W celu wykonania komory technicznej projektuje sie wykorzystanie szamba betonowego
lub komory wodomierzowej betonowej o wymiarach wewnetrznych 2,2 m x 2,8 m i wysokosci
2m z ptytg gérna do 12,5 tony, wytazem ®600 mm z wtazem zeliwnym D400 o srednicy ®600
mm. Komore techniczng nalezy wyposazy¢ w stopnie. W komorze technicznej projektuje sie
wykonanie oswietlania oraz wentylacji mechanicznej wywiewnej i nawiewu podci$nieniowego.
Urzadzenia technologiczne fontanny nalezy zamontowac na kratownicy stalowej umieszczonej
okoto 15 cm nad szczelnym zbiornikiem. Pod kratownica nalezy wykonaé zbiornik szczelny ze
spadkiem w kierunku pompy zatapialnej o wysokosci okoto 25cm. W zbiorniku nalezy
zamontowa¢ pompe odwadniajgcg ktdrej wysokos$¢ nie przekroczy 25cm. Dodatkowo w
komorze technicznej bedzie zamontowana szafa sterownicza najwyzej jak to mozliwe. Licznik
energii elektrycznej oraz ztgcze kablowe zostanie umieszczone na poziomie terenu koto wiaty
Smietnikowej. Do komory technicznej zostanie rdwniez doprowadzony przytgcz wodociggowy
wraz z wodomierzem oraz niezbedna armatura.

Niecke fontanny nalezy oczysci¢ z ziemi nastepnie podda¢ myciu ci$nieniowemu. Po
wykonaniu niezbednych prac budowlanych w niecce fontanny nalezy wykonac izolacje przeciw
wilgociowg naktadang na siatce z widkna szklanego. Grubos¢ warstwy izolacyjnej po
zakonczeniu powinna wynosi¢ od 3mm do 5mm.

3.2. Dobor urzqdzen
3.2.1. Dobér dysz

Do planowanego uktadu fontanny dobrano dysze ptaszczyznowe o przeptywie Q=38|/min.
Planowany rozptyw strumienia to szerokosé¢ 700mm, wysokos$¢ strugi 500mm, dtugosc
strumienia 2m, wymagane cisnienie to 1,8mH,0.

3.2.2. Dobor pompy zasilajgcej dysze

Dobrano pompe monoblokowg z wlotem osiowym przeznaczong do pompowania i
dystrybucji wody oraz medidw mogacych zawiera¢ zanieczyszczenia state o srednicy maks.
0,8mm. Stosujac sie do zalecen producenta pompy gwarantujg dtugotrwatg i bezproblemowg

prace.
Obliczenie parametréw technicznych pompy:
- wydatek:
Nazwa llos¢ Wydatek Suma
- szt. m3/h m3/h
Dysza ptaszczowa 4 2,28 9,12

Obliczeniowg wydajnos$é pompy dobrano réwng 10 m3/h.
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- Ci$nienie:

Lp. Nazwa Straty ci$nienia Suma
- - mHzO mHzo
1 Dysze ptaszczowe 1,8
2 Roznica wysokosci od dysz do 4,0

pompy
3 Opor instalacji 3,2
9,00

Obliczeniowa wysoko$¢ podnoszenia réwna 9,00 mH:0.

3.2.3. Dobdr filtra obiegu dyszowego

Dobrano filtr kartuszowy wykonany z polipropylenu i wtdkna szklanego. Z manometrem i
odpowietrznikiem. Filtr z przytgczem DN5O. | przeptywie przez filtr co najmniej 10m3/h.

3.2.4. Dobér koszy ssawnych

Dla obiegu filtracyjnego oraz obiegu zasilajgcego dysze dobrano kosze ssawne wykonane
ze stali nierdzewnej. O wymiarach: srednica 203mm, wysokosci 226mm i przytgczu DN50.

3.2.5. Dobdr filtra obiegu filtracyjnego

Dobrano filtr oparty na bazie piasku kwarcowego w zestawie z pompa obiegowg
wyposazona w filtr wstepny oraz zawdr wielodrozny. Wydajnos¢ przy cisnieniu 10mH;0 réwna
4m3/h. Pojemno$¢ ztoza piasku kwarcowego ok. 60kg. Zasilanie 230V/50Hz, moc pompy
0,43kW, napiecie znamionowe 2,0A. Prace pompy nalezy ustawi¢ na dziatanie w godzinach
wieczornych i nocnych. W trakcie pierwszego sezonu pracy fontanny nalezy zweryfikowaé czy
jest to okres wystarczajgcy pracy uktadu filtracyjnego.

3.2.6. Dobor lampy UV

Dobrano lampe UV do przeptywu 10 m3/h. do zastosowar basenowych. Zaleca sie
zastosowanie lampy UV z opcja ozonowania. Lampa UV bedzie pracowa¢ w momencie pracy
obiegu filtracyjnego. Poza okresem pracy obiegu filtracyjnego lampa bedzie pozostawaé
wytgczona.

3.2.7. Dobor dozownika chloru

Dobrano dozownik chloru w tabletkach wykonanego z tworzywa sztucznego ze szczelnym
pojemnikiem na tabletki. Chlorator powinien posiadac regulacje dawkowania.

3.2.8. Dobor pompy zatapialnej

Dobrano pompe zatapialng z mozliwoscig zastosowania wtacznika ptywakowego lub
pionowego witgcznika poziomu.
Obliczenie parametréw technicznych pompy:

- wydatek:
Obliczeniowg wydajnos$é pompy dobrano réwng 10 m3/h.
- Cidnienie:
Lp. Nazwa Straty ci$nienia Suma
- - mHzO mHzo
1 Roéznica wysokosci od sieci 4,0
kanalizacji sanitarnej do pompy
4,00
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Obliczeniowa wysoko$¢ podnoszenia rowna 4,00 mH:0.

3.2.9. Dobor systemu poziomu wody w niecce fontanny

Do regulacji poziomu wody w niecce fontanny do brano system skfadajacy sie z czujnika
poziomu wody w obudowie ze stali nierdzewnej ze statym ustawieniem rdznicy poziomu lustra
wody wynoszacym 20mm i wyposazonym w dodatkowa elektrode zabezpieczajacg pompe
przed pracg na sucho. Za automatyczng prace uktadu napetniania wody bedzie odpowiedzialna
centrala sterownicza zamontowana w osobnej obudowie w komorze technicznej. Regulator
zamontowany w centrali powinien posiada¢ mozliwos¢ sterowania manualnego systemem
napetniania wody oraz zabezpieczenie przed pracg na sucho pompy. Centrala sterujaca
poziomem wody w fontannie bedzie wspdtpracowa¢ z zaworem elektromagnetycznym
zasilanym napieciem 24V/DC DN25 zamontowanym na przytgczu wodociggowym.

3.2.10. Zabezpieczenie przed zalaniem komory technicznej

Dodatkowo projektuje sie system zabezpieczajacy komore techniczna przed zalaniem w
przypadku wystgpienia nieszczelnosci instalacji fontanny. System powinien skfadaé sie z
czujnika poziomu wody, zawory elektromagnetycznego zasilanego napieciem 24V/DC DN25
wykonanego z mosigdzu oraz regulatora zamontowanego w szafie sterowniczej zlokalizowanej
w komorze technicznej. Czujnik poziomu wody powinien zosta¢ zamontowany przy dnie
komory technicznej w poblizu szafy sterowniczej. W przypadku wykrycia wilgoci przy dnie
system powinien odtgczy¢ zasilanie urzgdzeniom elektrycznym zlokalizowanym w komorze
technicznej w celu unikniecie zwarcia oraz porazenia prgdem. Nalezy jedynie pozostawic
zasilana pompe odwadniajgcg w celu usuniecia wilgoci do kanalizacji. W przypadku gdy
nieszczelnosé byta by wieksza niz wydajnos¢ pompy zaleca sie zastosowanie drugiego czujnika
poziomu wody ktdry w monecie zetkniecia sie z cieczg poda sygnat do centrali sterowniczej
wyniku czego do komory zostanie odtgczone zasilanie.

3.2.11. Wentylacja mechaniczna

Do wentylacji mechanicznej dobiera sie wentylator kanatowy o kréécu przytaczeniowym
®100 mm. Zasilany napieciem 230V i mocy maksymalnej 24W. Wentylator powinien posiadaé
opcje regulacji wydajnosci wentylatora oraz mozliwos¢ wiaczenia i wytgczenia. Komin czerpni
oraz wyrzutni nalezy wyprowadzi¢ ponad teren na terenie zieleni i zamaskowac roslinami
zielonymi. Kominy czerpni i wyrzutni wykonaé z rur z tworzywa sztucznego oraz zabezpieczy¢
wyrzutniami dachowymi. Wewnatrz komory technicznej kanaty wentylacyjne nalezy wykonac z
rur ocynkowanych lub z tworzywa sztucznego.

3.3. Rurociqgi i oznakowanie

Projektowane rurociggi wewnatrz komory technicznej nalezy wykona¢ rur PVC-U PN16.
Rurocigg odprowadzajagcy wode z pompy odwadniajgcej nalezy wykona¢ z rur PE tgczonych
poprzez zgrzewanie do momentu wprowadzenia do projektowanej studni zlokalizowanej na
projektowanym przytgczu kanalizacyjnym do fontanny. Rurociagi techniczne prowadzone
miedzy komorg techniczng a nieckg fontanny nalezy wykonaé z rur PE.

3.3.1. Oznakowanie rurociggow

Oznaczenie nalezy wykonac zgodnie z PN-70/N-01270.

3.3.2. Kompensacja wydtuzen cieplnych

Zgodnie z zaleceniami producenta rurociggéw.
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3.3.3. Mocowanie rurociggow.

Do mocowania przewodow nalezy stosowac typowe systemy mocowania wraz z konstrukcja
wsporczg zalecang przez producenta rurociggdw. Rurociggi wody mocowacé na niezaleznych
zawieszeniach i wspornikach.

Instalacje technologiczne mocowaé za pomocg obejm metalowych z wktadkg gumowsg
wykonujgc punkty state, przesuwne z zastosowaniem dodatkowego materiatu slizgowego
(wetna mineralna), zgodnie z instrukcjg montazowa producenta rur.

4, INSTALACIJA ELEKTRYCZNA
4.1. Zasilanie w energie elektryczng

Zasilanie w energie elektryczng bedzie realizowane poprzez projektowany przytagcz wykonany
przez wcinke w istniejgcg linie kablowg i wprowadzenie obustronne do projektowanego
zestawu zfgczowo pomiarowego zlokalizowanego przy budynku stosujac kabel typu
NA2XY-] 4x120mm?, zgodnie z warunkami przytaczenia wydanymi przez Tauron
Dystrybucja S.A..

Projektowane prace poza zakresem — opracowanie projektu i wykonanie przez Tauron
Dystrybucja.

4.2. Pomiar energii elektrycznej

Zgodnie z warunkami przytaczenia projektuje sie bezposredni uktad pomiarowy dla zasilania
fontanny zainstalowany bedzie w zestawie zfgczowo-pomiarowym. Licznik zostanie
dostarczony oraz zabudowany przez Tauron Dystrybucja. Przydziat mocy Ps= 6,0kW.
Zalecana obudowa skrzyn uktadow pomiarowych i wytgcznika gtéwnego powinna byé w klasie
ochrony minimum [P43, posiadajgcej certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz atest.
W opracowaniu zaproponowano wykorzystanie najpopularniejszych, atestowanych wyrobdéw
wykonanych z twardego tworzywa izolacyjnego. Uktad pomiarowy poza zakresem opracowania
- wykonanie Tauron Dystrybucja.

4.3. Wewnetrzna linia zasilania

Linie zalicznikowg wykonac kablem typu YKY 4x10mm? od projektowanego zestawu ztgczowo
pomiarowego do komory technicznej. WLZ nalezy uktada¢ w wykopie o gtebokosci 0,8m na
warstwie piasku co najmniej 10cm. Utozony kabel zasypac warstwa piasku o grubosci 10cm,
nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 15cm i przykry¢ folig niebieskg o
szerokosci 30cm. Pozostaty row zasypac gruntem rodzimym. Kabel w rowie uktadac linig falistg
a przed wejsciem do komory i ztgczem kablowym pozostawi¢ 3m zapaséw. Promien zgiecia
kabla nie powinien by¢ mniejszy od jego 20-krotnej sSrednicy. Na skrzyzowaniach z chodnikiem
kable nalezy utozyé w rurze ochronnej ®50mm. Otwor rury po wprowadzeniu kabla
zabezpieczy¢ przed dostawaniem sie wody. Na utozonym kabel zamocowac trwate oznaczniki
w odlegtosci co 10m oraz z obydwu stron rur ochronnych i w ztgczach pomiarowych. Na
oznacznikach umiescic informacje: trasa kablowa od ... do ... oraz typ kabla i rok utozenia oraz
nazwe odbioru (np. Fontanna).

4.4. Rozdzielnica

Tablice bezpiecznikowo sterujacg zaprojektowano jako typowga natynkowsa zlokalizowang w
komorze technicznej o stopniu szczelnos¢ min IP65 wyposazong w listwe DIN przystosowang
do montazu bezpiecznikéw typu MB 100 oraz wytgcznikow réznicowoprgdowych serii CD 400.
Tablica winna by¢ wyposazona w listwe "PE" z zaciskami analogicznymi jak listwa zaciskowa
"N". Dopuszcza sie montaz rozdzielni zamiennych o réwnowaznych parametrach oraz
bezpiecznikdw innych firm, zachowujac wielkosci dobieralnych /pradéw wyzwalajgcych,
charakterystyk czasowo-prgdowych, pradu réznicowoprgdowego/.

Aparaty zabezpieczajgce oraz urzgdzenia sterujgce zabudowane w rozdzielni nalezy oznaczyc i
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opisac. Metalowe elementy konstrukcji i obudowy rozdzielnicy nalezy uziemic zgodnie z
Polskimi Normami. Instalacja elektryczna 3 fazowa i 1 fazowa zostanie wykonana jako 5-
przewodowa i 3-przewodowa z oddzielnym przewodem ochronnym PE oraz przewodem

neutralnym N i bedzie przystosowane do pracy w uktadzie sieci TN-S.

5.  WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIURU ROBOT

5.1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét

Instalacje wykona¢ wg Projektu Technicznego, Specyfikacji Technicznej oraz

A. ,Warunkdéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych", tom I
»lnstalacje sanitarne i przemystowe"

B. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Ministerstwo
Infrastruktury. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych. —zeszyt
nr7.

5.2. Klauzula

1.

10.

11.

Wykonawca wymienionego zakresu robdt, powinien zapoznaé sie z catoscig
dokumentacji jednoczesnie i dokonac obliczen dla poszczegdlnych zakresow robot.
Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegdétowe proponowane przez
Wykonawce bedg zatwierdzane przez Inwestora lub Biuro Projektow.

W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie
uwzgledni¢ wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci
prac.

Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentdéw otrzymanych od Inwestora,
definiujgcej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego
rezultatu koncowego. W zwigzku z tym wykonane instalacje muszg zapewnié
utrzymanie zatozonych parametrow i efektéw wizualnych.

Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatéw i instalacji,
niezbedny do wtasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moze
zaproponowac alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania minimalnego
wymaganego standardu — do akceptacji przez Inwestora.

Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie
elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach
a nie ujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu. W
przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéow dokumentacji nalezy zgtosi¢
projektantowi, ktdry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.
Wszystkie elementy nie ujete w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, rysunki) a
zdaniem Wykonawcy niezbedne do prawidtowego dziatania instalacji nie zwalnia
Wykonawcy z ich zamontowania i dostarczenia.

W przypadku btedu, pomyitki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca, przed
ztozeniem oferty, powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktéry jako jedyny
jest upowazniony do wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci
bedg interpretowane z korzyscia dla Inwestora.

W przypadku koniecznosci inne elementy, oznaczenia lub specyfikacje mogg zostac
dobrane przez projektanta.

Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg préby, regulacja i uruchomienia urzadzen i
instalacji wg obowigzujgcych norm i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania lub
eksploatacji zgodnie z obowigzujacg procedura.

Przed rozpoczeciem montazu instalacji kierownik robét powinien stwierdzic, ze:

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeistwa pracy do
prowadzenia robdt instalacyjnych,

- elementy budowlano-konstrukcyjne, majgce wptyw na montaz instalacji wodno -
kanalizacyjnych, odpowiadajg zatozeniom projektowym.
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6. ZALECENIA | UWAGI DLA INWESTORA | WYKONAWCY

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt wykonawca instalacji zobowigzany jest do
szczegdtowego zapoznania sie z niniejszym projektem (cze$¢ opisowa, graficzng). Wszelkie
uwagi i ewentualne zastrzeienia nalezy bezwzglednie wnie$¢ przed przystgpieniem do
wykonywania robdt, zakupem materiatow. Wykonawca zobowigzany jest wnie$¢ ewentualne
uwagi i zastrzezenia w formie pisemnej (za potwierdzeniem odbioru) do Inwestora, lub
bezposrednio do Biura Projektowego.

Zakup wazniejszych urzadzen musi by¢ poprzedzony:

kontrolg miejsca demontazu urzadzenia wraz z instalacja,

Wszystkie materiaty muszg posiada¢ wymagang dokumentacje -DTR, oraz w zaleznosci od
urzadzenia wymagang np. przez UDT dokumentacje odbiorowg, Atest Higieniczny, znak
bezpieczenstwa ,,B".

6.1. Uwagi koricowe

Wszystkie roboty prowadzi¢ nalezy z zachowaniem przepiséw BHP, oraz zgodnie z
Wytycznymi Wykonania i Odbioréw Robdt, oraz obowigzujgcymi normami i przepisami.
W razie wprowadzenia zmian nalezy powiadomi¢ Biuro Projektow.
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7. INFORMACIA BIOZ

NAZWA I ADRES
OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

IMIE | NAZWISKO LUB
NAZWE INWESTORA
ORAZ JEGO ADRES:

IMIE | NAZWISKO ORAZ
ADRES PROJEKTANTA,
SPORZADZAJACEGO
INFORMACJE

TEMAT:

FONTANNA DELFIN

os. Gorali

31-961 Krakow

dz. nr 115 jedn. ewid.: Nowa Huta, obreb: 50

GMINA MIEJSKA KRAKOW

ZARZAD ZIELENI MIEJSKIE] W KRAKOWIE
UL. REYMONTA 20

30-059 Krakow

mgr inz. tukasz Gotdyn

nr ewid. upr. MAP/0143/PO0S/08
ul. tanowa 22

30-725 KRAKOW

BUDOWA INSTALACJI TECHNOLOGICZNEJ FONNTANY DELFIN
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ZAKRES ROBOT DLA CAtEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

- wytyczenie geodezyjne trasy

- roboty ziemne prowadzone recznie i mechaniczne, urobek na odktad

- montaz rurociggdéw i komory technicznej

- odbidr techniczny

- inwentaryzacja geodezyjna

- zasyp wykopdw

- przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego

- usuniecie z niecki fontanny ziemi

- wykonanie czyszczenia niecki fontanny

- wykonanie przebi¢ w niecce fontanny

- montaz komory technicznej w gruncie

- montaz instalacji technicznej w komorze w gruncie oraz w niecce fontanny

- podtaczenie projektowanych elementow do projektowanych przytaczy

wodociggowych, kanalizacji sanitarnej i elektrycznej

- montaz instalacji elektrycznej

- wykonanie zabudowy niecki

- préby szczelnosci

- uruchomienie
WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

W pasie prowadzenia robot wystepujg skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem

podziemnym, t.j.:

- siecig elektroenergetyczng

- siecig telekomunikacyjna

- siecig cieptowniczg MPEC
WSKAZANIE _ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

NIE WYSTEPUJE
WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ
MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA

Podczas realizacji robdt budowlanych wystepujg nastepujgce zagrozenia:

- przysypanie ziemig podczas wykonywania robét ziemnych

- upadek do wykopu w czasie prowadzenia robot

- przypadkowe zsuniecie elementdw, materiatéw budowlanych do wykopu

- potracenie pojazdem mechanicznym

- oparzenia podczas prac montazowych
WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

Przed przystgpieniem do prac polegajgcych na spawaniu, cieciu rurociggdéw kierownik
budowy jest zobowigzany do ustnego poinstruowania o zasadach bezpiecznego wykonywania
w/w prac. W ramach instruktazu ujgé nalezy nastepujacy zakres zagadnien:
SRODKI ZAPOBIEGAWCZE
Podczas realizacji robdt wykonawca jest zobowigzany przestrzegaé przepiséw

dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek
zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spefniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Montaz ciezkich
elementdw instalacji musi by¢ przeprowadzany przez odpowiednig ilos¢ oséb przy dodatkowej
asekuracji.

Wykonawca ma obowigzek stosowaé w czasie prowadzenia robdt przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania robdét wykonawca jest zobowigzany
utrzymywad teren budowy w stanie bez wody stojacej oraz podejmowac wszelkie uzasadnione
kroki majace na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczgcych ochrony s$rodowiska na
terenie i wokot terenu budowy. Wykonawca unikac bedzie uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0séb
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lub witasnosci, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie prowadzonych robaét.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow ochrony przeciw
pozarowej. Materiaty tatwopalne nalezy sktadowaé¢ w sposéb zgodny zodpowiednimi
przepisami oraz zabezpieczyc je przed dostepem osdéb trzecich.

Wykonawca ma obowigzek zapewnic¢ i utrzymaé w nalezytym stanie technicznym
wszystkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz do zapewnienie bezpieczerstwa
publicznego. Wszystkie osoby pracujagce na terenie budowy podczas prac montazowych
obowigzane sg do stosowania kaskéw ochronnych, odziezy ochronnej (rekawice ochronne,
kombinezony) oraz odpowiedniego obuwia.
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STUDNIA TECHNICZNA

PVC DNSO
6 6 PVC DN63 PVC DN63
PVC DN63 PVC DNG3
PVC DNS0 8
FONTANNA gmg@c W £
¢ 3

Pompa zasilajaca dysze Q=10m3/h H=9mH20,

Filtr kartuszowy dla przeptywu Q=10m3/h,

Lawor odcinajacy PVC-U DNB3,

Lasdbwa mosiezna regdlowana za pomoca pokretta DN25,
Dysza ptaszczowa Q=38l/min, [LxHxW 2000x500x700 mm],
Kosz ssawny #203mm, H=226mm, DNSO0,

Lawor odcinajacy PVC-U DNSO,

Filtr na bazie piasku kwarcowego w zestawie z pompg
oblegowo filtrem wstepnym i zaworem wielodroznym Q=4m3/h
przy cisnieniu 10mH20,

9. Dozownik chloru w tabletkach,

0. Zawdr odcinajacy PVC-U DN32,

1. Lampa UV-C do dezynfekcji wody basenowe],

2. Dysza naptywowa DN3O,

3. Pompa zatapialna z pionowym wlacznikiem poziomu lub
ptywakowym Q=10m3/h, H=5mH20,

14. Zawdr odcinajacy DN25,

13. Filtr siatkowy DN25,

16. Wodomierz DN20,
1
1

—_ s

/. Zawdr antyskazeniowy DN25,

8. Zawdr odcinajacy ze spustem DNZ23,

19. Zawér elektromagnetyczny DN25 potaczony z czujnikiem
poziomu cieczy w komoze technicznej,

20. Zawdr elektromagnetyczny DN25 potaczony z systemem
uzupetniania wody w fontannie,

21. Zawdr odcinajacy mosigzny DN25,

22. Zawdr zwrotny mosiezny DN25,

O
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¢ Odprowadzenie do sieci
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kandlizacji miejskiej

PE 100 SDR11 DN32

Przytqcz wodociqgowy

D

CEE SYSTIEY

LUKASZ GOLDYN 3E SYSTEM

30-725 KRAKOW, UL. tANOWA 22

www.trzye.p/
biuro@trzye.pl.

nr upr. MAP/0143/POOS/08

DATA SPORZADZENIA WRZESIEN 202

INWESTOR: Gmina Miejska Krakow
Zarzad Zieleni Miejskiej w Krakowie
ul. Reymonta 20, 30-059 Krakéw
OBIEKT: Fontanna Delfin
os. Gorali, 31-961 Krakow
dz. nr 115, obreb: 50 jedn. ewid.: Nowa Huta
TEMAT: BUDOWA INSTALACJI TECHNOLOGICZNEJ FONTANNY DELFIN
TYTUL: Schemat technologiczny
PROJEKTOWAL:  mgr inz. Lukasz GOLDYN skl

stadium:

branza:

sanitarna

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEL. O AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE
Z USTAWA 83 Z DNIA 04.02.1994 0 PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH

nrrys.:

23




