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Wstep

Fragment artykutu Gazeta Wyborczal/44425

W parkach, miedzy blokami, na placach zabaw ustawione sq instalacje i abstrakcyjne

rzezby.

Skad w ogole rzezby w Hucie? - Po 1956 roku wtadza ludowa uznata, ze trzeba troche
artystom odpuscic; socrealizm w sztuce si¢ nie sprawdzit. I arty$ci zaczeli tworzyé. Poszli w
abstrakcj¢ - opowiada Maciej Miezian z nowohuckiego oddziatu Muzeum Historycznego

Miasta Krakowa.

Huta artystow rozpieszczata. Dostawali tu pracownie, mieszkania i... zlecenia. Spotdzielnia
Mieszkaniowa "Hutnik" (pierwsza w Nowej Hucie, najwigksza w Krakowie, zalozona w 1958
roku) postawila na sztuke plenerowa. Byta mecenasem artystow. A ci nie tworzyli rzezb

przodownikow pracy, tylko to, na co mieli ochote.

- Wladze chcialy by¢ nowoczesne, wigc zachecaly do nowoczesnosci. Byly gleboko
przekonane, ze ludowi pracujacemu sztuka si¢ nalezy, najlepiej zeby bylta blisko niego, zeby

mogl z nig rzeczywiscie obcowac - dodaje Miezian.

I lud obcowat - w parkach, migdzy blokami, na placach zabaw. Rzezby powstawaty masowo.
Autorami byli znani krakowscy artysci, na przyktad Antoni Hajdecki 1 Marian Kruczek.
Niektorzy niechetnie przyznajg si¢ dzi§ do autorstwa tych rzezb. Z czym obcowali
mieszkancy Huty? W parku Ratuszowym z rzezba przedstawiajaca narciarza i z "Rybg" - co
stato si¢ z tg pierwsza, nie wiadomo; ta druga wcigz stoi migdzy drzewami. Wihasciwie kazde

osiedle miato swoje dzielo sztuki - na Spotdzielczym alegoria macierzyhstwa, miedzy


http://www.sciagnij.pl/programy/f/k-Historia+i+sztuka/1
http://gazetapraca.pl/szukaj/m-krakow
http://www.sciagnij.pl/programy/f/k-Historia+i+sztuka/1

Kolorowym a Spétdzielczym "Syrenka" (autorstwa Magdaleny Jaroszynskiej), na osiedlu
Zgody puculowata posta¢ amorka (tu interpretacji jest wiele...) - niestety zastonigta krzakami.
W Mistrzejowicach dwie instalacje - "Zagiel" Kruczka i "Spirala Kosmiczna" Hajdeckiego,
nad Zalewem przy ul. Bulwarowej mozna podziwia¢ rzezb¢ przypominajaca koscielne organy

(wygladaja jak powykrecane przez wiatr).

Osiedlowe linie papilarne

Artys$ci tworzyli z odpadow, ale tez z porzadnych materiatow, ktore dostawali z kombinatu -
metalowe prety, plaskowniki, dwuteowniki, katowniki; najpopularniejszym materiatem byt
jednak zelbeton. Rzezby z pretéw szczescia nie mialy - zainteresowali si¢ nimi zlomiarze,

ktérzy rozebrali dolne czg$ci konstrukcji.

- Smutne - mowi Drewnicki. - Interweniowac trzeba juz, zanim wandale wpadna na pomyst,
jak dobrac¢ si¢ do gérnych czesci. A inne rzezby warto chroni¢ przed grafficiarzami. Owszem,
te dzieta sztuki miaty by¢ wtasnoscig mieszkancéw, ale chyba nie o tak rozumiang wtasnos¢

chodzi.

- Rzezby to osiedlowe linie papilarne. Sprawiaja, ze osiedle jest jedyne w swoim rodzaju, a
dzieciaki tworzg o nich legendy miejskie - przekonuje Jacek Dargiewicz z

nowohuckiego klubu Kombinator. - Kazdy wie, ze "Ryba" w Ratuszowym to u$piony potwor.
Wiele razy przechodzitem obok "Choinki" na Willowym - denerwowata mnie, ale i

intrygowata, na pewno oswajala przestrzen, nadawala jej tozsamos¢.


http://miejsce.krakow.gazeta.pl/miejsca_krakow/miejsce-klub

Inwentaryzacja obiektu

- rodzaj i tytul obiektu: rzezba plencrowa- fontanna ,, Delfin”
- lokalizacja: skwer migdzy blokami 23 i 24 na 0s.Goérali

- adres: Krakéw —Nowa Huta os. Goérali

- czas powstania: 1969/1970 r.

- material i technika: beton, sztuczny kamien, szkto

- autor: Ryszard Wojcik , Edward Rybicki

- wymiary: misa 510x510 cm., rzezba wys.160 cm.

Opis obiektu

Delfin pierwotnie byt fontanng, stad sama rzezbe okala misa 0 podstawie
kwadratu(510x510cm) na betonowym fundamencie . Murek tworzacy brzegi misy od
podstawy zweza sie ku gorze i Srodkowi, co sprawia iz boki majag ksztalt trapezu w
zewnetrznej jego czgsci i prostokatow wewnatrz. Betonowy murek wzniesiony jest na
60cm, gdzie zewnetrzna jego czgs¢ do wysokosci 37cm obtozony jest otoczakami, a w
pozostatej czgsci wykonczony lastryko ptukanym . Wewnetrzna cze$¢ murku jak 1 plaskie
zwienczenie o szeroko$ci 13 cm, rowniez otynkowana w/w zaprawg. Wnetrze fontanny ma
ksztatt prostopadtoscianu o wymiarach ok. 380x380 i wysokosci okoto 50cm, obecnie
zasypany ziemig i obsadzony roslinami. Cato$¢ otoczona 50 cm pasem trawnika i

potokragltym kraweznikiem.

W érodku misy, w centralnym jej punkcie znajduje si¢ rzezba delfina na betonowym cokole
. Cokot, wysoki na 55 cm obtozony jest otoczakami, ma rowniez podstawie kwadratu

(100x100cm) i kopulasty, nieregularny ksztatt.



RzeZba delfina w technice mozaiki, wysoka na 160cm, o szerokosci 80cm i grubosci 40cm
wykonana jest ze zbrojonego betonu i obtozona kawatkami szkta w kolorze zieleni
butelkowej. Delfin w pozycji wyprostowanej, wspartej na podwinigtym ku gorze ogonie,
skierowany jest na zachod. W potowie wysokosci rzezby znajduje si¢ ptetwa grzbietowa, a
w przedniej jego czesci, rowniez na tej wysokosci slad po dwoch ptetwach brzusznych.
Ogon jak i ptetwa grzbietowa nie posiadaja oktadziny ze szkta, natomiast na wyoblonym
ogonie widoczne sg ztobienia przypominajace swym rysunkiem ogon rybi. Wnetrze
otwartego pyska delfina wyklejone jest kawatkami biatej ceramiki. Oczy to dwa biate

otoczaki.

Na jednym z bokéw zewnetrznych murku znajduje si¢ stalowa tabliczka o tresci:
,,FONTANNA zostala wybudowana dla uczczenia 20-lecia NOWEJ HUTY oraz 25-lecia
PRL przy wydatnej pomocy mieszkancow bloku nr 24,22,21 ADM Nr 9 wg projektu
RYSZARDA WOICIKA przez gléwnego inicjatora EDWARDA RYBICKIEGO oraz
RYSZARDA WOJCIKA. Ujecie i odprowadzenie wody wykonat ZIEBACZ ELIGIUSZ.

Rok budowy fontanny 1969/1970 Oddanie do publicznego uzytku 1.05.1970.”

Stan zachowania
Og6lny stan zachowania obiektu mozemy okresli¢ jako dobry , aczkolwiek fontanna nie

spetnia obecnie swojej funkcji. Instalacja wodna nieczynna .

Misa fontanny wypetniona jest ziemig w ktorej rosng paprocie i roze. Zasypanie misy
wedtug informacji pozyskanych od Pana Wojcika nastapito w 2004 roku. Wokoét misy
chaotycznie posadzone sg krzewy. Ze wzgledu ,ze w wewnatrz misy zalega ziemia nie
mozliwe jest okreslenie stanu zachowania powierzchni betonu. Zewngtrzne Sciany misy

obtozone zostaty kamieniami — otoczakami, a gér¢ murku wykonczono lastrykiem.



Powierzchnia zewngtrznych powierzchni misy jest w dobrym stanie , kKamienie mocno
osadzone w betonie , nie wida¢ ubytkéw. Jesli chodzi o lastryko na gorze murku to
widoczne s3 spgkania , a miejscami odspojenia warstwy lastryka. Powierzchnia misy jest

zabrudzona.

Rzezba delfina zachowana w dobrym stanie , powierzchnia betonu i szkietek zabrudzona.

Nie wida¢ wiekszych ubytkow rzezby , brakuje jedynie dwoch ptetw brzusznych.

Whioski zalozenia konserwatorskie

Biorac pod uwagg stan zachowania obiektu oraz funkcj¢ jaka ma spetnia¢ proponuje si¢
przeprowadzenie prac polegajacych na zaprojektowaniu i wykonaniu nowej instalacji

wodno-kanalizacyjnej oraz odnowieniu juz istniejacej substancji.

Prace nalezy rozpocza¢ od wykopania i zabezpieczenia krzewow , nastgpnie wybra¢ z misy
rosliny 1 ziemi¢. Po usunigciu ziemi sprawdzi¢ stan zachowania betonu wewnatrz misy.
Whnetrze misy doktadnie odczysci¢ z ziemi i1 innych luznych nawarstwien , po czym
powierzchni¢ betony pokry¢ izolujacym szlamem hydrofobizujacym. Powierzchni¢ misy
na zewnatrz umyc¢ przy uzyciu wody pod cisnieniem. Rzezbeg rowniez proponuje si¢ umyc¢

woda pod ci$nieniem , zachowac nalezy ostroznos¢ tak aby nie wyptukaé wklejonych szkiet.

Urwane ptetwy delfina nalezy zrekonstruowac , w tym celu wykona¢ zbrojenie z pretow /

srub nierdzewnych, nastepnie metoda narzutu uzupetni¢ forme rzezbiarska.

Aby chroni¢ rzezbg przed szkodliwym dziataniem wody zaleca si¢ powlec jg warstwa

preparatu hydrofobizujacego.



Poluzowane lastryko na misie fontanny nalezy sku¢ , nastepnie potozy¢ nowa warstwe
lastryko uzywajac podobnego kruszywa i koloru zaprawy. Dopuszcza si¢ lekkie
podniesienie wysokosci gornej czgsci Scianek misy , tak aby po montazu ptyt granitowych
uzyskac zadawalajacy efekt estetyczny. Rownolegle nalezy wykona¢ instalacje wodno-
kanalizacyjng . Powstate podczas prac instalacyjnych przekucia lub inne ubytki , winny
zosta¢ uzupetione w pierwotnej technologii. Projekt przewiduje docelowo montaz
granitowych ptyt wewnatrz misy , tak aby calg instalacj¢ i urzadzenia filtrujace umiescic¢ pod
ptytami. Doktadny opis instalacji i montaz ptyt granitowych znajduje si¢ w projektach

branzowych.

Koncowym etapem prac bedzie uporzadkowanie otoczenia fontanny wedlug zatwierdzonego

projektu oraz ponowne obsadzenie po zewngtrznej cze$ci misy fontanny krzewami .

Proponowane postepowanie konserwatorskie

1. Usuniecie z misy fontanny ziemi i roslinnosci.

2. Zabezpieczenie hortensji na czas prac ( wykopanie , zabezpieczenie korzeni )

3. Wykonanie nowej instalacji wod-kan wedtug zatwierdzonego projektu

4. Odczyszczenie powierzchni rzezby i misy metodg chemiczng oraz wodg pod
ci$nieniem. Proponuje si¢ uzycie srodka do usuwanie zanieczyszczen biologicznych
nie zawierajacego aktywnego chloru — np.Grunbelag- Entferner firmy Remmers lub o
podobnych wlasciwosciach.

5. Usuniecie odspojonych fragmentow lastryko metodg mechaniczng przy uzyciu

mtotkéw 1 majzli.



S

Uzupetnienie ubytkoéw rzezby ( ptetwy brzuszne - w pierwotnej technologii). W
miejscach ubytkéw wykonaé zbrojenie z pretow lub §rub nierdzewnych. Na zbrojenie

nalozy¢ zaprawe betonowa i uformowac pletwy.

~

Uzupelnienie ubytkoéw lastryko w pierwotnej technologii.

8. Pokrycie wngtrza misy szlamem izolujgcym. Proponuje si¢ uzycie preparatu Emulbit
lub innego o podobnych parametrach

9. Zamontowanie plyt granitowych na systemowych podporach — wedlug zalecen
konstruktora ( patrz projekt )

10. Uporzadkowanie terenu wokot fontanny ( remont nawierzchni — chodniki, zielen ,

taweczki)

Dokumentacja fotograficzna
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