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2.1 CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

2.1.1 RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

(8§20 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. poz. 1609 z 2020 r. z pozn.
zm.)

Przedmiotem niniejszego opracowania jest nieczynna fontanna Delfin, bedaca obiektem
matej architektury, zaliczonym do VIII kategorii obiektu budowlanego - inne budowle.

Fontanna zlokalizowana jest na niewielkim placyku w przestrzeni miedzyblokowej. W latach
60. XX w. w miejscu obecnej fontanny funkcjonowata piaskownica. Po jej likwidacji miejsce byto
wykorzystywane jako Smietnik, a nastenpnie powstata oddolna inicjatywa wykonania fontanny.
Fontanna powstata w latach 1969/1970 wedtug projektu Ryszarda Wojcika i Edwarda Rybickiego,
jako betonowa niecka o podstawie kwadratu, ze $ciankami o przekroju trapezowym, z centralnie
usytuowang w niej rzezbg delfina w pozycji wyprostowanej, wspartej na podwinietym ku gérze
ogonie, na cokole o stozkowym, nieregularnym ksztatcie. Misa z zewnatrz zostata wykonczona
lastryko ptukanym oraz otoczakami, cokét obtozono otoczakami. Rzezba delfina wykonana jest ze
zbrojonego betonu, obtozona kawatkami szkta w kolorze zieleni butelkowej i biatej ceramiki.
Fontanna otoczona jest 50 cm opaska zieleni, z duzymi krzewami hortensji po zachodniej stronie.
Na podtnocnej Sciance niecki znajduje sie stalowa tabliczka o tresci: ,,FONTANNA zostata
wybudowana dla uczczenia 20-lecia NOWE]J HUTY oraz 25-lecia PRL przy wydatnej pomocy
mieszkancow bloku nr 24,22,21 ADM Nr 9 wg projektu RYSZARDA WOICIKA przez gtéwnego
inicjatora EDWARDA RYBICKIEGO oraz RYSZARDA WOICIKA. Ujecie i odprowadzenie wody
wykonat ZIEBACZ ELIGIUSZ. Rok budowy fontanny 1969/1970 Oddanie do publicznego uzytku
1.05.1970.”

Fontanna dziatata jako przelewowa, ze strumieniem wody tryskajacym z paszczy delfina.
Zasilana byta z instalacji wodociggowej poprowadzonej z budynku osiedle Goérali 22 oraz
odprowadzenie wody z fontanny odbywato sie przez przytacz potaczony z instalacjg kanalizacji
sanitarnej wewnatrz budynku. Fontanna z uwagi na koszty eksploatacji zostata wytgczona. Okoto

roku 2004 niecke zasypano ziemig i wykonano w niej nasadzenia m.in. paprocie i kwiaty.

2.1.2 SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
(§20 ust. 1 pkt 2 rozporzgdzenia)

Planowany sposéb uzytkowania to przywrdcenie obiektowi dawnej funkcji fontanny. Z uwagi
na zty stan techniczny rurociggdw oraz instalacji poprowadzonej wewnatrz delfina, ktérej wymiana
nie jest mozliwa bez zniszczenia rzezby, projektuje sie przebudowe instalacji technologicznej do

TECTUM PRACOWNIAARCHITEKTURY, ul. Kazimierza Wielkiego 3/33, 30-074 KRAKOW, +48 607 627 376, tectum@tectumpracownia.com
3



uktadu zamknietego obiegu wody w fontannie.

2.1.3 UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA
(§20 ust. 1 pkt 3 rozporzgdzenia)

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna nie ulegng znacznym modyfikacjom, poniewaz
przedmiotem inwestycji jest gtdwnie remont konserwatorski fontanny. Zasadniczg zmiang bedzie
przywrdcenie pierwotnego sposobu funkcjonowania obiektu jako fontanny. Z tego wzgledu,
z wnetrza niecki zostanie usunieta ziemia wraz z roSlinnoscig, ktérg zastgpi nowa instalacja
technologiczna fontanny, umieszczona pod nowoprojektowanym drugim dnem z ptyt granitowych,
opartych na wspornikach systemowych. Obieg fontanny bedzie opierat sie na czterech dyszach
ptaszczowych umieszczonych w naroznikach niecki fontanny. Strumien wody wydobywajacy sie z
dysz fontanny zostanie skierowany w strone postumentu rzezby. W ptytach granitowych
projektuje sie zamontowanie o$wietlenie Swiatta biatego w oprawach ze stali nierdzewnej typu
bali. Ktére bedzie podswietlato rzezbe po zmroku.

Istniejgce elementy fontanny zostang poddane dziataniom zgodnie z programem prac
konserwatorskich, m.in. czyszczeniu rzezby i niecki woda pod ciSnieniem, rekonstrukcja
zniszczonych ptetw brzusznych delfina, hydrofobizacjg rzezby, skuciem i rekonstrukcjg
poluzowanych warstw lastryko oraz uzupetnieniem wszelkich ubytkdw w pierwotnej technologii.

W zwigzku z pracami ziemnymi zwigzanymi z budowg przytgczy, montazem komory
technicznej i wykonaniem rurociaggéw technologicznych, konieczna bedzie rekonstrukcja
nawierzchni. Po uporzadkowaniu terenu zewnetrzna cze$¢ misy fontanny zostanie ponownie

obsadzona krzewami.
2.1.4 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY (820 ust. 1 pkt 4 rozporzgdzenia)

a) Kubatura
Nie dotyczy.

b) Zestawienie powierzchni

Powierzchnia nie ulegnie zmianie. Fontanna wraz z opaskg zieleni obejmuje powierzchnie
37,21 m2.

c) Wysokos¢, dlugosé, szerokosé, srednica

Wymiary zewnetrzne obiektu nie ulegng zmianie. Podstawa fontanny ma wymiary 5,10 x 5,10 m,
a wysokosS¢ wraz z rzezbg 2,55 m.

d) Liczba kondygnacji
Nie dotyczy.
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e) Inne dane niz wskazane w lit. a-d niezbedne do stwierdzenia zgodnosci
usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy.

2.1.5 OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO (§20 ust. 1 pkt 5 rozporzadzenia)

Nie dotyczy.

2.1.6 LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I UZYTKOWYCH, w przypadku zamierzenia
budowlanego dotyczacego budynku (§20 ust. 1 pkt 6 rozporzgdzenia)

Nie dotyczy.

2.1.7 LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA 0soOB
NIEPEENOSPRAWNYCH, w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego
budynku mieszkalnego wielorodzinnego (§20 ust. 1 pkt 7 rozporzgdzenia)

Nie dotyczy.

2.1.8 OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA
Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNE]) I MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA
WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWN

(§20 ust. 1 pkt 8 rozporzgdzenia)
Nie dotyczy.

2.1.9 PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE
ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE

(820 ust. 1 pkt 9 rozporzadzenia)
Przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne wykazujg
ograniczenie lub eliminacje wptywu obiektu budowlanego na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie

ludzi i inne obiekty budowlane.

a) Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilos¢, jakosc i sposob odprowadzania sciekow
oraz wod opadowych

Zapotrzebowanie inwestycji na wode wyniesie raz w sezonie Q=4,0 m3 /d, po czym instalacje
bedzie pobiera¢ nieznaczna ilos¢ wody na cele uzupetnienia wody w niecce ktéra bedzie
odparowywac. Inwestycja wigzata sie bedzie z okazjonalnym odprowadzaniem do istniejgcej

kanalizacji wdd ze spustu wody z niecki fontanny w ilosci ok. Q=4,0 m3 /d.

b) Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych,
z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Przewidywane do realizacji obiekty nie bedg zrédtami emisji zanieczyszczen gazowych,

TECTUM PRACOWNIAARCHITEKTURY, ul. Kazimierza Wielkiego 3/33, 30-074 KRAKOW, +48 607 627 376, tectum@tectumpracownia.com
5



mikrobiologicznych czy tez substancji zapachowo-czynnych (odoréw), zatem nie bedg wptywac
W sposdb istotny na stan powietrza atmosferycznego w swoim bezposrednim sgsiedztwie jak i tez

globalnie na terenie miejscowosci.

c) Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow

Nie dotyczy.

d) WiIlasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania,
w szczegolnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakildcen,
z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikbw i zasiegu ich

rozprzestrzeniania sie
Projekt nie przewiduje do realizacji obiektow bedacych na etapie eksploatacji znaczagcym zrodtem
emisji hatasu do $rodowiska, czy tez obiektdw emitujgcych promieniowanie jonizujace czy tez pole

elektromagnetyczne.

e) Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na otoczenie.

2.1.10 ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAINYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH
ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPLO, W TYM ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW
DOSTAWY ENERGII OPARTYCH NA ENERGII ZE ZRODEL ODNAWIALNYCH,
KOGENERACJE, OGRZEWANIE LUB CHLODZENIE LOKALNE LUB BLOKOWE,
w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku

(§20 ust. 1 pkt 10 rozporzadzenia)
Nie dotyczy.

2.1.11 ANALIZA  TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE
ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ
STREFIE OGRZEWANEJ], w stosunku do budynku

(§20 ust. 1 pkt 11 rozporzgdzenia)
Nie dotyczy.

2.1.12 INFORMACIE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYINEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU
BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

(§20 ust. 1 pkt 12 rozporzgdzenia)
W ramach przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego projektuje sie przywrocenie funkciji
fontanny poprzez budowe instalacji technologicznej fontanny (wodociggowa, kanalizacji

sanitarnej, elektrycznej i wentylacji mechanicznej komory technicznej), obejmujacg montaz
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komory technicznej w gruncie, montaz instalacji technologicznych w komorze i niecce fontanny
oraz podtgczenie projektowanych elementéw do projektowanych przytgczy wodociggowych,
kanalizacji sanitarnej i elektrycznej. Rurociggi techniczne zostang poprowadzone miedzy
projektowang komorg techniczng a istniejgcg niecka fontanny. Z niecki zostanie wykonane nowe
odprowadzenie wody z fontanny do sieci kanalizacji sanitarnej.

Obieg fontanny odbywac sie bedzie w ukfadzie zamknietym i opierat sie bedzie na czterech
dyszach pfaszczowych umieszczonych w naroznikach niecki fontanny. Strumien wody
wydobywajacy sie z dysz fontanny zostanie skierowany w strone postumentu rzezby. W niecce
fontanny zostanie utozone drugie dno z ptyt granitowych, utozonych ze spadkiem w strone
postumentu rzezby. Ptyty granitowe zostang utozone na konstrukcji wsporczej. Miedzy ptytami
zostang pozostawione otwory w celu umozliwienia odptywu wody z dysz oraz wody deszczowej
do niecki ponizej ptyt granitowych. Miedzy postumentem rzezby a projektowanymi ptytami nalezy
pozostawi¢ wiekszy odstep w celu sprawnego odprowadzenia wody do niecki. W ptytach
granitowych projektuje sie zamontowanie oSwietlenie Swiatta biatego w oprawach ze stali
nierdzewnej typu bali, ktore bedzie podswietlato rzezbe po zmroku. Poziom wody ponizej piyt
granitowych nalezy ustawi¢ jak najwyzej od spodu ptyt granitowych w zaleznosci od
zastosowanego czujnika poziomu wody oraz ustawienia przelewu wody do kanalizacji. Na dnie
betonowym zostanie rozprowadzona nowa instalacja do poszczegélnych dysz oraz zostang
zmontowane zawory mosiezne regulowane przez grzybek w celu wyregulowania strumieni dysz.
Rurociagg, ktory bedzie pobiera¢ wode z fontanny na potrzeby obiegu zasilajgcego dysze nalezy
zabezpieczy¢ koszem ssawnym z podejSciem DN50, wykonanym ze stali nierdzewnej. Po
zainstalowaniu kosza ssawnego oraz instalacji z nim potgczonych, nalezy zabezpieczyé ewentualne
miejsca rozku¢ masg wodoodporng i odporng na warunki atmosferyczne. Obieg wody zasilajgcej
dysze nalezy zabezpieczy¢ dodatkowo filtrem kartuszowym zamontowanym przed pompa atrakcji.
Do niecki nalezy réwniez doprowadzi¢ obieg odpowiedzialny za filtracje wody znajdujacej sie
w fontannie oraz rurociggach. Rurocigg ssawny obiegu filtracyjnego nalezy zabezpieczy¢é koszem
ssawnym, tak jak w przypadku obiegu zasilajgcego dysze wodne. Obieg wody filtracyjnej nalezy
wyposazy¢ w filtr na bazie piasku kwarcowego wyposazonego w pompe obiegowa z filtrem
wstepnym z przezroczystg rewizjg oraz zawdr wielodrogowy. Do obiegu filtracyjnego projektuje
sie rowniez lampe UV w celu wsparcia dezynfekcji chlorowej. Za lampg UV projektuje sie montaz
dozownika chloru w tabletkach z regulacja dozowanej ilosci chloru. Dozownik ma posiadaé
szczelny zakrecany pojemnik na tabletki. Projektuje sie montaz dyszy naptywowej DN50 na
rurociggu zasilajgcym obieg filtracyjny. Nalezy wykona¢ odwodnienie projektowanych obiegéw
oraz odwonienie filtra piaskowego i wody z ptukania filtra do zbiornika, w ktérym bedzie

zamontowana pompa zatapialna odprowadzajgca wode do sieci kanalizacyjnej. Do regulacji
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poziomu wody w niecce fontannowej nalezy zamontowac system sktadajacy sie z czujnika
poziomu wody zamontowanego w niecce oraz modutu sterujgcego zamontowanego w komorze
technicznej oraz zaworu elektromagnetycznego DN25 normalnie zamknietego. Dodatkowo
projektuje sie system zabezpieczajagcy komore techniczng przed zalaniem, sktadajacy sie
z czujnika poziomu cieczy zamontowanego przy podtodze, modutu sterujgcego oraz zaworu
elektromagnetycznego DN25. W przypadku zalania komory technicznej ma zosta¢ odtgczone
zasilanie urzadzen oprocz pompy odwadniajgcej. W niecce fontanny nalezy wykonac¢ nowy spust
denny z korkiem z podejsciem ®75 dla rury PVC kanalizacyjnej taczonej poprzez potfaczenie
kielichowe. Na rurociggu odprowadzajgcym wode ze spustu dennego nalezy zamontowac przelew
dla nadmiaru wody spowodowanego opadami deszczu. Do przelewu nalezy zamontowac syfon
w celu zabezpieczenia instalacji przed wydobywaniem sie niemitych zapachéw 2z sieci
kanalizacyjnej. Podejscia instalacyjne oraz kanalizacji do niecki fontannowej nalezy wykonac przy
uzyciu wiertnic z koronkami diamentowymi zgonnie z przyktadowym schematem wykonania
przejs¢. Po przeprowadzeniu projektowanych instalacji oraz sprawdzeniu ich szczelnosci nalezy
wykonane otwory zala¢ betonem oraz zabezpieczy¢ izolacja wodoszczelna.

W celu wykonania komory technicznej projektuje sie wykorzystanie szamba betonowego lub
komory wodomierzowej betonowej o wymiarach wewnetrznych 2,2 m x 2,8 m i wysokosci 2m,
z ptytg gorng do 12,5 tony, z wtazem zeliwnym D400 o $rednicy ®600 mm. Komore techniczng
nalezy wyposazy¢ w stopnie. W komorze technicznej projektuje sie wykonanie o$wietlania oraz
wentylacji mechanicznej wywiewnej i nawiewu podcisSnieniowego. Urzadzenia technologiczne
fontanny nalezy zamontowac na kratownicy stalowej umieszczonej okoto 15 ¢cm nad szczelnym
zbiornikiem. Pod kratownica nalezy wykona¢ zbiornik szczelny ze spadkiem w kierunku pompy
zatapialnej o wysokosci okoto 25cm. W zbiorniku nalezy zamontowac¢ pompe odwadniajacg, ktorej
wysoko$¢ nie przekroczy 25cm. Dodatkowo w komorze technicznej bedzie zamontowana szafa
sterownicza najwyzej jak to mozliwe. Licznik energii elektrycznej oraz ztacze kablowe zostanie
umieszczone na poziomie terenu koto wiaty S$mietnikowej. Do komory technicznej zostanie

rowniez doprowadzony przytgcz wodociggowy wraz z wodomierzem oraz niezbedng armatura.

2.1.13 DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE],
stosownie do zakresu projektu (§20 ust. 1 pkt 13 rozporzgdzenia)

Nie dotyczy.

2.1.14 INFORMACIA O ZGODZIE NA ODSTEPSTWACH (§20 ust. 2 rozporzgdzenia)
Nie dotyczy.

2.1.15 UWAGI KONCOWE

Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte przy wykonywaniu robdt budowlanych muszg posiadac
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odpowiednie atesty i Swiadectwa dopuszczenia Instytutu Techniki Budowlanej, PZH i inne
wymagane przepisami.

Obowigzki wykonawcy - wszystkie prace objete niniejszym projektem nalezy wykonac
Scisle wg ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych” oraz
obowigzujgcych Polskich Norm, pod fachowym nadzorem technicznym ze strony osoby
posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane. Wykonawca obowigzany jest przedstawic
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie rozwigzania robocze, rysunki warsztatowe
z odpowiednimi opisami, obliczeniami, probki materiatéw, prototypy wyrobdéw zaréwno ujetych jak
i nie ujetych dokumentacjg projektowg wraz z wymaganymi $wiadectwami, dopuszczeniami,
atestami itp. Wykonawca zobowigzany jest na etapie realizacji do przedstawienia i uzgodnienia z
projektantami probek i wzornikéw kolorystyki elementéw wykonczenia i wyposazenia; wszystkie
przegrody majg by¢ odpowiednio zabezpieczone przed wystepowaniem drgan lub odksztatcen;
przed wykonaniem badZz zamodwieniem elementéw indywidualnych. Wykonawca musi sprawdzic¢
ich wymiary na budowie; wszystkie ewentualne odstepstwa od dokumentacji i specyfikacji musza

zosta¢ uzgodnione przez Gtéwnego Projektanta.

1/ Projekt branzy architektonicznej nalezy rozpatrywa¢ tgcznie z programem prac
konserwatorskich oraz warunkami zawartymi w pozwoleniu konserwatorskim.

2/ Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiada¢ dopuszczenia, atesty
techniczne, sanitarne odpowiadajgce normom.

3/ W trakcie prac budowlanych i instalacyjnych przestrzegac przepiséw ppoz. i bhp.

Opracowanie: mgr inz. arch. Aleksandra Gumuta
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2.2 CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
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