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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie pracowni konserwatorskie
inwentaryzacja architektoniczno — budowlana
wizje lokalne

Polskie Normy i literatura techniczna.

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest nieczynna fontanna Delfin - obiekt matej architektury,
Zlokalizowany na os. Gérali w Krakowie — Nowej Hucie. Zakres ekspertyzy obejmuje opis i analize stanu
technicznego powyzszego obiektu pod katem przeprowadzenia jego remontu i modernizacji w celu
przywrdcenia funkcji fontanny. Celem ekspertyzy jest okreslenie zakresu niezbednych prac naprawczo-

remontowych w zakresie branzy konstrukcyjno-budowlane;.

3. OPIS TECHNICZNY

3.1. Dane ogélne o obiekcie

Przedmiotowa rzezba Delfin jest zlokalizowana na os. Goérali w Krakowie — Nowej Hucie. Obiekt
pochodzi z 1970 r i zostat wybudowany jako fontanna, powstat z inicjatywy mieszkancoéw osiedla.
Fontanna zostata zbudowana na planie kwadratu z centrycznie umieszczong rzezba. Ptyta fundamentowa
fontanny ma wymiary w rzucie 510cmx510cm i jest posadowiona 0,5m ponizej poziomu przylegtego
terenu. Powyzej fundamentdw obiekt posiada konstrukcje zelbetowg z oktadzing murowang z kamienia
rzecznego otoczakowego na zaprawie cementowej do 2/3 wysokosci Scianek, a powyzej z oktadzing
wykonang z lastriko. Od strony wewnetrznej $ciany pokryte sg tynkiem cementowym. Obecnie niecka
fontanny od ok. 15 lat jest zasypana ziemig i obsadzona niskg ro$linno$cig parkowa.

3.2. Opis konstrukciji budynku

FUNDAMENTY - Obiekt posadowiony jest na ptycie fundamentowej betonowej o gr. 50cm posadowionej
50cm ponizej poziomu terenu. Zbrojenie ptyty wykonano 1 siatkg pretdw. Fundament nie posiada
uszkodzen o charakterze konstrukcyjnym.
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SCIANKI FONTANNY - Sciany niecki s wykonane z betonu. Majg szeroko$¢ géra 10-12cm i rozchodza
sie do dotu o ok. 25cm. Od gory znajdujg sie liczne rysy skurczowe, ,odparzenia” i odspojenia warstwy
lastriko. Od strony wewnetrznej niecki wykonana jest szlichta z zaprawy cementowej. Od strony
zewnetrznej wykonana jest oktadzina murowana z kamienia rzecznego otoczakowego na zaprawie

cementowej do 2/3 wysokosci scianek, a powyzej oktadzina wykonana z lastriko.

RZEZBA - Rzezba delfina jest wykonana z betonu obtozonego tluczniem szklanym. Jest ona w dobrym

stanie. Brak jest ptetw brzusznych.

3.3. Elementy wykoriczeniowe

Fontanna posiada elementy wykoriczeniowe: oktadzine zewnetrzng niecki z lastriko i z otoczakéw.

Rzezba jest pokryta dekoracyjnie ttuczniem szklanym.

3.4. Przytacza mediow i instalacje wewnetrzne

Pierwotnie do obiektu byto przytacze wody i kanalizacji w obiegu otwartym. Obecnie wraz z likwidacjg

funkcji fontanny przytacza zostaty odciete.

4. OCENA STANU TECHNICZNEGO

W ostatnich latach nastapito znaczne przystoniecie fontanny przez otaczajace drzewa i krzewy.
Przed ok. 15 laty zostat odciety doptyw wody i likwidacja funkcji fontanny. Jednocze$nie niecke zasypano

ziemig i obsadzono niskq zielenig parkowa (paprocie, kwiaty).

FUNDAMENTY - Beton jest dobrej jakosci. Na chwile obecng wskutek braku biezacych remontéw i
napraw fundament wymaga typowej konserwacji konstrukcji - zaprawienia drobnych ubytkéw i wykonanie

izolacji / impregnacii niecki.
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Fot. 1. Fundament i $cianka fontanny.
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SCIANKI FONTANNY - Sciany niecki sa wykonane z betonu o dobrej jakosci. Nie maja zarysowan. Od
gbry w warstwie wykonczeniowej znajdujq sie liczne rysy skurczowe, ,odparzenia” i odspojenia warstwy
lastriko. Od strony wewnetrznej niecki wykonana jest szlichta z zaprawy cementowej, ktorej stan nalezy
okresli¢ po usunieciu ziemi z niecki fontanny i wtedy wyda¢ ostateczne wytyczne konserwaciji niecki. Od
strony zewnetrznej jest oktadzina murowana z kamienia rzecznego otoczakowego na zaprawie
cementowej do 2/3 wysokosci Scianek, a powyzej wykonana z lastriko. Oktadzina kamienna jest w dobrym
stanie. Stwierdzono ubytki pojedynczych kamieni. Oktadzina z lastriko jest w stanie $rednim. Posiada

liczne odspojenia od konstrukcji oraz ubytki w strukiurze, zwtaszcza w czesci wienczacej scianke niecki

(wierzch scianki).

———
Z

Fot. 2. Odspojenia i ubytki lastriko od $cianki niecki.

RZEZBA - Rzezba delfina jest wykonana z betonu obtozonego tuczniem szklanym. Jest ona w dobrym
stanie. Brak jest ptetw brzusznych, ktore nalezy uzupetnic.

Na podstawie przeprowadzonych wizji lokalnych, przeprowadzonych badan gtéwnych elementéw
obiektu, stan zachowania gtéwnych elementéw konstrukcyjnych ocenia sie jako:

- fundamenty stan dobry

— $cianki niecki stan dobry

- rzezba stan dobry
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5. OPIS SPOSOBU NAPRAWY WNETRZA NIECKI FONTANNY

Do wykonywania prac zwigzanych z reprofilacjg betonowej niecki nalezy uzy¢ zaprawy naprawczej np.
Repol SM 20. Po wyréwnaniu powierzchni $cian i dna niecki mozna przystapic do wykonania
wodoszczelnej, elastycznej powtoki izolacyjnej (impregnaciji zywicznej). Nastepnie na dno i $cianki niecki
nalezy natozy¢ warstwe z zaprawy wodoszczelnej z wtopiong na ok. 1 cm  siatkg z widkna szklanego
AKE. W narozach niecki fontanny oraz wzdtuz szczelin dylatacyjnych powtoke izolacyjng nalezy wzmocnic¢
poprzez wklejenie elastycznej taSmy uszczelniajacej np. DB 70. Podane nazwy handlowe nalezg do firmy
Murexin. Dopuszcza sie wykonanie poszczegdlnych warstw materiatami innego producenta przy
zachowaniu odpowiednich parametrow technicznych. Zaleca sie aby wszystkie powyzsze prace byty
wykonane przy uzyciu produktéw stanowigcych kompletny system jednego producenta i nie mieszanie

produktow z roznych systemow.

Nalezy zwrdci¢ uwage, ze w trakcie wizji lokalnych wewnatrz obiektu zalegat grunt. Z tego powodu
niemozliwa byta ocena stanu niecki od wewnetrznej strony. Wskazanym jest aby w trakcie prac
remontowych po usunieciu ziemi dokonaé oceny tej czesci niecki przez osobe posiadajacg do tego
odpowiednie kompetencije, aby ustali¢ czy nie beda konieczne dodatkowe prace naprawcze/wzmocnienia

oraz dokonac oceny ewentualnych nieszczelno$ci i uszkodzen niecki.

6. ZALECENIA NATYCHMIASTOWE

Brak zalecen natychmiastowych.

7. WNIOSKI | ZALECENIA

W obszarze niecki nalezy wykona¢ nastepujace prace remontowo-naprawcze:

e usuniecie zasypu ziemnego wraz z roslinnoscia,

e oczyszczenie betonu i skucie odspojonych warstw zaprawy,

e impregnacja betonu

e wykonanie zaprawy wodoszczelnej z wtopiong siatkg z widkna szklanego

e wykonanie fasety trojkatnej z zaprawy wodoszczelnej na styku ptyty ze Sciankami niecki

e usuniecie gornej warstwy lastriko,
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e usunigcie lastriko w pionowej czesci w miejscach jego odparzen i uszkodzen,
e odtworzenie lastrika w migejscach jego skucia,
e usuniecie i ponowne wklejenie luznych kamieni otoczakowych,

e wyczyszczenie i impregnacja warstwy zewnetrznej niecki (kamienie, lastriko).
W obszarze rzezby nalezy wykonaé¢ nastepujace prace remontowo-naprawcze:

e wyczyszczenie postumentu wg wytycznych konserwatora,

e doklejenie ptetw brzusznych.

8. PODSUMOWANIE

Przedmiotowy obiekt fontanny Delfin jest og6lnie w dobrym stanie technicznym. Przywrdcenie pierwotnej
funkcji fontanny wymaga szeregu prac remontowo-naprawczych oraz wykonania na nowo instalacji wod-
kan. Podane szczegdty naprawy niecki fontanny nalezy zweryfikowaC z wytycznymi konserwatora i w

razie watpliwosci stosowac sie do jego zalecen.

Wszelkie szczegéty dotyczace robot remontowo-konserwatorskich nie podane w niniejszej ekspertyzie

nalezy uszczegétowi¢ w programie prac konserwatorskich oraz w opracowaniach pozostatych branz.

9. ODDZIALYWANIE NA SASIEDNIE BUDYNKI

Opiniowana rzezba jest wolnostojacym obiektem matej architektury. Sasiednie budynki stanowig
odrebne budynki pod wzgledem konstrukcyjnym. W zwigzku z sugerowanymi pracami konstrukcyjnymi nie
narusza sie konstrukcji sasiednich budynkdw na przylegtych dziatkach. Wykonanie robét budowlanych nie
przewiduje ingerencji w elementy konstrukcyjne sasiadujacych budynkéw, w zwigzku z tym nie wymagajg
one zabezpieczenia w trakcie prowadzenia prac budowlanych zwigzanych z remontem.

Wszystkie prace remontowe i modernizacyjne zwigzane z fontanng winny by¢ wykonane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej pod fachowym nadzorem technicznym a teren prac powinien by¢

zabezpieczony przed dostepem 0s6b trzecich.

Projektant:
mgr inz. Krzysztof Michon
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