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. OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

1.1. Informacje ogélne:
temat : RENOWACJA RZEZB NOWEJ HUTY - DELFIN
adres: 0s.Gorali, dz. nr 115, obreb NH-50, jedn. ew. Nowa Huta, 30-898 Krakéw

inwestor: Zarzad Zieleni Miejskiej w Krakowie

1.2.Przedmiot i cel opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt techniczny branzy konstrukcyjnej renowacji fontanny Delfin
zlokalizowanej w Krakowie — Nowej Hucie, na dz. nr 115 obreb NH-50.

1.3. Podstawa formalna opracowania

- projekt architektoniczny
- ekspertyza i badania wtasne autora niniejszego opracowania

- obowigzujace normy i przepisy
2. OPIS TECHNICZNY

2.1.0goIna koncepcja konstrukcii

Projekt dotyczy renowacji fontanny Delfin na dziatce nr 115 obreb NH-50 w Krakowie — Nowej Hucie.
Teren jest uzbrojony w sie¢ energetyczng, wodociggowa i kanalizacyjna.

Planuje sig odtworzenie funkcjonowania fontanny z rzezbg Delfin. Fontanna ma ksztatt kwadratu o boku
ok. 4,25m. W centralnej czeSci niecki umiejscowiona jest przedmiotowa rzezba. Fontanny jest
posadowiona na ptycie zelbetowej o gr. 60cm ok. 50cm ponizej poziomu terenu. Nie planuje si¢ zmian w
konstrukcji fontanny. W ramach renowacji wprowadza si¢ nowe podniesione dno niecki. Projektuje sie
systemowe rozwigzanie — ptyty granitowe oparte na regulowanych wspornikach MAX DDP 350-550 mm.

Szczegoly rozwigzan konstrukcyinych nalezy opracowaé w dokumentaciji wykonawczej.

3. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA
Nie stosuje sie rozwigzan technicznych ani instalacji zmniejszajacych energochtonno$¢ obiektu.
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4. OPIS POSZCZEGOLNYCH USTROJOW | ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

4.1 Posadowienie i fundamenty

Nie projektuje sie zmian w zakresie posadowienia fontanny. Istniejgca ptyta fundamentowa posiada
wystarczajgce parametry techniczne.

Na podstawie istniejacych prostych warunkoéw gruntowych oraz niskiej klasy skomplikowania konstrukcji
obiektu, nalezy zaliczy¢ go do | kategorii geotechniczne;.

42 Podniesione dno

Projektuje sie podniesione dno fontanny w postaci ptyt granitowych o grubosci 30mm opartych na
systemowych wspornikach z tworzywa sztucznego, regulowanych MAX DDP 350-550 mm lub innych o
takich samych badz lepszych parametrach technicznych.

5. OGOLNE ZASADY WYKONAWSTWA | MONTAZU Z ZAZNACZENIEM JEGO
WPLYWU NA STATECZNOSC | NOSNOSC KONSTRUKCJI | ELEMENTOW

Wszystkie roboty budowlano — montazowe i odbidr robot wykonywac zgodnie obowigzujgcymi
,Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru rob6t budowlano — montazowych” wydanych przez
Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki
Budowlanej. Wszystkie prace budowlane wykonywaé¢ zgodnie z sztukg budowlang oraz przepisami BHP.
Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ pod nadzorem uprawnionych do tego osob. Wszystkie materiaty
stosowa¢ zgodnie z ich przeznaczeniem i wytycznymi producenta. Teren prowadzonych prac powinien
by¢ oznakowany i zabezpieczony przed dostepem o0sob postronnych. Wszystkie zmiany konstrukcyjne
nalezy uzgodni¢ z projektantem konstrukcii.

Niniejsza cze$¢ projektu zostata opracowana zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami prawa
budowlanego i zasadami sztuki oraz jest kompletna ze wzgledu na cel, ktéremu ma stuzy¢.

W celu uszczegotowienia rozwigzan konstrukcyjnych nalezy wykonac projekt wykonawczy.

6. UZYTE MATERIALY KONSTRUKCYJNE
Ptyty granitowe o gr. 30mm docinane na budowie
Wsporniki regulowane MAX DDP 350-550 mm

7. SPIS RYSUNKOW
K1 RZUT PODPOR DNA FONTANNY 1:50

Projektant:
mgr inz. Krzysztof Michon
upr. nr MAP/0356/POOK/11




