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I.  CZESC OPISOWA

1. Ogodlny opis przedmiotu zamoéwienia

Niniejszy Opis Przedmiotu Zamdwienia przedstawia wymagania i oczekiwania
Zamawiajgcego stawiane przedmiotowe] inwestycji i stanowi podstawe do sporzgdzenia
ofertowej kalkulacji na kompleksowg realizacje zadania.

Na powyzsze zadanie zostata podpisana umowa nr PQIS.03.01.00-00-0216/22-00
o dofinansowanie Projektu ,Poprawa bezpieczehstwa poprzez montaz 2 wyswietlaczy
predkosci na maszcie wysiegnikowym w rejonie przejscia dla pieszych na ulicy Piekoszowskiej
w Kielcach” nr POIS.03.01.00-00-0216/22 1 w ramach dziatania 3.1.: Rozwdj drogowej
i lotniczej sieci TEN-T o$ priorytetowa Ill : Rozwdj Sieci Drogowej TEN-T i Transportu
Multimodalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014 — 2020.

Przedmiotem zaméwienia jest:

a) opracowanie dokumentacji w zakresie niezbednym do wykonania robét budowlanych,

b) opracowanie projektu statej organizacji ruchu oraz uzgodnienie go z Komenda
Miejskg terytorialnymi Policji i zatwierdzenie przez organ zarzadzania ruchem
(Stanowisko ds. Zarzadzania Ruchem Drogowym, Kancelaria Prezydenta, Urzad
Miasta Kielce, ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce),

c) dokonanie dostawy, montazu oraz uruchomienia radarowych wyswietlaczy predkosci.

Inwestycja polega na dostawie, montazu oraz uruchomieniu radarowych wyswietlaczy
predko$ci na maszcie wysiegnikowym w rejonie przejscia dla pieszych na ulicy Piekoszowskiej
w Kielcach. Lokalizacja inwestycji zgodnie z zatgcznikiem nr 1.

Dla inwestycji nalezy:

a) opracowac projekt techniczny,

b) opracowac projekt przytagcza elektrycznego oraz uzgodni¢ z Zamawiajgcym,

c) uzyskaé wszystkie niezbedne zgody, uzgodnienia, decyzje, opinie i inne dokumenty
niezbedne do wykonania robét budowlanych,

d) wykonac¢ roboty budowlane zgodnie z niniejszym Opisem Przedmiotu Zamdwienia,
uzgodniong dokumentacjg projektowg oraz obowigzujgcymi normami i przepisami
prawa.

1.1. Stan istniejacy

Ulica Piekoszowska na odcinku od ul. Malikéw do granicy miasta stanowi droge
wojewodzkiej nr 786 o klasie G. W miejscu planowanej inwestycji znajduje sie przejscie
dla pieszych. Rejon planowanej inwestycji znajduje sie w obszarze zabudowanym. Na ww.
odcinku, w sgsiedztwie inwestycji, wystepuje zabudowa jednorodzinna.

Na terenie objetym inwestycjg nie wystepujg zabytki, obszary zabytkowe ani stanowiska
archeologiczne objete ochrong konserwatorska.

1.2. Zakres planowanego przedsiewziecia
W ramach przedmiotowych prac nalezy wykonac:

a) dostawe urzadzenia na plac budowy,

b) przygotowanie miejsca do montazu (wykonanie wykopu, demontaz chodnika
dla pieszych, itp.)

Cc) budowe jednego masztu wysiegnikowego w miejscu wskazanym przez zarzadce
drogi/inwestora z uwzglednieniem zasad i przepisow obowigzujgcych w tym zakresie

d) montaz dwoéch radarowych wyswietlaczy na maszcie wysiegnikowym, tak aby

Strona3z11



OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Dla zadania pn:

Poprawa bezpieczeristwa poprzez montaz 2 wyswietlaczy predko$ci na maszcie wysiegnikowym w rejonie

©

ASTITIomm

0O

przejscia dla pieszych na ulicy Piekoszowskiej w Kielcach
wyswietlacze znajdowaly sie po obu kierunkach jazdy,
uruchomienie urzagdzenia, sprawdzenie poprawnosci urzgdzenia,
dostarczenie oprogramowania dla systemoéw Android lub Windows do analizy
statystyk,
uporzadkowanie terenu wokét zamontowanego radarowego wyswietlacza predkosci,

Wymagania dotyczace projektu statej organizacji ruchu

Dokonanie wizji w terenie z przedstawicielem Zamawiajgcego po zawarciu umowy;
Pozyskanie kopii mapy zasadniczej;

Wykonanie inwentaryzacji istniejgcej organizacji ruchu (zakres zostanie ustalony
z Zamawiajgcym);

Uzgodnienie z Miejskim Zarzagdem Drog w Kielcach doktadnej lokalizacji radarowych
wyswietlaczy predkosci;

Opracowanie projektéw statej organizacji ruchu (zakres zostanie ustalony
z Zamawiajgcym);

Uzyskanie zatwierdzenia projektow zmiany statej organizaciji ruchu.

Wymagania dotyczace radarowego wyswietlacza predkosci

Wyswietlacz diodowy typu LED;

Wyswietlanie nastepujgcych informacii:

— w przypadku przekroczenia predkosci powyzej 1 km/h ponad dopuszczalny limit
urzadzenie wyswietli predkosci pojazdu oraz komunikat ,ZWOLNIJ”,

— w przypadku nieprzekroczenia predkosci urzgdzenie wyswietli migajgcy znak
ograniczenia predkosci B-33,

Cyfry pokazywane przez wyswietlacz nie mogg by¢ barwy biatej, czerwony kolor dla

predkosci przekroczone;.

Wysoko$¢ wyswietlanych liter komunikatu: ,ZWOLNIJ”, nie moze by¢ mniejsza niz

150 mm.

Wysoko$¢ cyfr wyswietlanej predkosci nie moze byé mniejsza niz 300 mm.

Automatyczne dostosowanie sie jasnosci wyswietlacza do jasnosci otoczenia.

Doktadnos¢ pomiaru predkosci: 1 km/h.

Zasieg dziatania: do min. 150 m, z mozliwos$cig regulacji zasiegu pomiaru.

Zakres mierzonej predkosci nie mniejszy niz od 2 do 180 km/h

Wyposazenie w zegar z automatyczng zmiana czasu letni/zimowy.

Modut statystyk do zapisu informacji do formatu.xIs o ilosci pojazdéw i ich predkosci

oraz oprogramowanie dla Android lub Windows do analizy statystyk,

Komunikacja przewodowa i bezprzewodowa za pomocg za pomocg komputera oraz

urzgdzen przenosnych.

Urzadzenie musi posiada¢ mozliwo$¢ programowania (ustawiania) limitdw predkosci

przez Zamawiajgcego. Zmiana parametréw musi sie odbywac za posrednictwem

urzgdzen przenosnych bez koniecznosci demontazu urzadzen,

Intensywnos$¢ swiecenia klasa luminancji L3 wg normy PN-EN 12966.

Klasa odporno$ci na warunki atmosferyczne nie mniejsza niz IP55.

Minimalne parametry masztu wysiegnikowego stalowego $rednica 88,9 mm, $cianka

3,2 mm, nie moze posiadaé¢ ostrych krawedzi oraz musi by¢ zabezpieczony przed

korozja.

Zasilanie z sieci elektroenergetycznej zgodnie z warunkami zatgcznik nr 2.

Montaz na maszcie wysiegnikowym w lokalizacji wskazanej w projekcie organizaciji

ruchu wraz z fundamentem zapewniajgcym wiasciwg statecznos¢, z zachowaniem

skrajni chodnika oraz skrajni jezdni.

Nalezy dotgczy¢ instrukcje obstugi urzgdzenia.
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T. Zgodnos¢ z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania
na drogach (t. J. Dz. U. 2019 poz. 2311 ze zm.).

U. Wykonawca zobowigzuje sie do konserwacji oraz serwisowania dostarczonych
urzadzen w okresie gwarancji.

V. Wykonawca zobowigzany bedzie do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za
wyniki dziatalnosci w zakresie: organizacji robot, zabezpieczenia intereséw oséb
trzecich, ochrony $rodowiska, warunkéw bezpieczenstwa pracy, warunkéw
bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z robotami.

W. Wykonawca musi dokona¢ uzgodnienia lokalizacji masztu na naradzie
koordynacyjne;j.

1.5. Wymagania dotyczace linii kablowych

A. Zasilanie wyswietlacza predkosci:
— zasilenie energii elektrycznej z istniejgcej szafy oswietlenia ulicznego nr SO 2-
944-1 przy poses;ji ul. Piekoszowska 336
— miejsce przytgczenia — istniejgcy stup nr 8 sieci elektroenergetycznej niskiego
napiecia przy poses;ji ul. Piekoszowska 330
— przewdd zasilajgcy z SO 2-944-1 do stupa nr 8 typ AsXSn 2x25mm2
B. Wymagania dla instancji odbiorcy:
— uchwyty i osprzet do przylaczenia stosowaé typowy dla sieci
elektroenergetycznych napowietrznych niskiego napiecia z przewodami typu
AsXSn na zerdziach wirowanych tych E,
— przewdd przytgczeniowy typu AsXSn 2x16mm2 lub 2x25mm2
Przytagczenie radarowego wysSwietlacza wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wydanymi przez Wydziat Infrastruktury Teletechnicznej znak WT.RI10.4080.5.2023.DM z dnia
12.01.2023 r. zatacznik nr 2.

2. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

2.1. Wymagania ogélne

Projekt, wykonanie robét i zakonczone roboty muszg by¢ zgodne z Polskim Prawem,
przepisami wydanymi przez wiadze lokalne, normami technicznymi, regulacjami dot. budowy
i ochrony srodowiska majgcymi zastosowanie do niniejszych robot. Wykonawca zobowigzany
jest znaé wszystkie prawa, przepisy i wytyczne, ktdére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane
z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
i wytycznych podczas prowadzenia robdét.

2.2.  Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za:
- wszelkie sprawy zwigzane z pracami projektowymi, robotami budowlanymi
i montazowymi oraz poprawnos$¢ dziatania poszczegdélnych urzadzen,
- kompletnosc¢ i poprawne funkcjonowanie wszystkich systemow,
- zgodnos¢ procesu wykonywania opracowan projektowych oraz robét budowlanych
z wymaganiami Umowy, Harmonogramem prac projektowych oraz poleceniami
Zamawiajgcego.

Zatwierdzenie  przez =~ Zamawiajgcego  projektu  nie  zwalnia  Wykonawcy
z odpowiedzialno$ci za projekt.
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Wartos¢ oferty winna obejmowac wszystkie roboty niezbedne do wykonania radarowych
wyswietlaczy predkosci na maszcie wysiegnikowym oraz materiaty i sprzet. W tym celu
wykonawca skladajgcy oferte, zobowigzany jest do szczegdtowego zapoznania sie
Z przedmiotem zamoéwienia wraz z wizjg lokalng w terenie.

2.3.  Prowadzenie robét

Z uwagi na to, ze ulice i ciggi piesze bedg normalnie funkcjonowaé w czasie prowadzenia
robét, ograniczenia w korzystaniu z ulicy i ciggow pieszych i dostepnosci do niej winny by¢
uzgadniane przez Wykonawce na biezgco z Zamawiajgcym.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek opracowania projektu tymczasowej organizacji
ruchu na czas prowadzenia robét i zgodnie z nim prowadzi¢ prace. Projekt nalezy uzgodnic
z Komenda Miejska terytorialnymi Policji oraz uzyskac zatwierdzenie przez organ zarzadzania
ruchem (Stanowisko ds. Zarzgdzania Ruchem Drogowym, Kancelaria Prezydenta, Urzad
Miasta Kielce, ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce). Wykonawca winien, projektujgc, zastosowac
sie do obowigzujgcych przepisow bezpieczehstwa, wymogow dla dojazdow i prowadzenia
prac na obiekcie. Wykonawca wszystkie prace na sieciach obcych wykona za zgoda
i uzgodnieniem gestorow sieci poprzez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia. Koszty
ubezpieczenia Robdt bedg ponoszone przez Wykonawce. Wykonawca powinien podjgé
wszelkie konieczne srodki ostroznosci, majgce na celu zabezpieczenie wszystkich urzadzen,
konstrukcji, drog dojazdowych itp. przed uszkodzeniami zwigzanymi z wykonywaniem przez
niego robot. W razie spowodowania przez Wykonawce jakichkolwiek uszkodzen, powinien on
bezzwiocznie te uszkodzenia naprawi¢. Niedopetnienie tego warunku spowoduje wykonanie
napraw przez Zamawiajgcego i obcigzenie Wykonawcy zwigzanymi z tym kosztami.

Wszelki materiat stosowany przy realizacji przedmiotowego zadania musi posiadac¢ atesty
i certyfikaty.

2.4. Zakres opracowania

Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ wszelkie opracowania, uzgodnienia i opinie
niezbedne do prowadzenia robét. W tym celu Wykonawca opracuje projekt zgodnie
z przepisami obowigzujgcymi.

A. Projekt techniczny powinien zawierac:
Projekt powinien zawiera¢ czes¢ opisowg i czes¢ rysunkowg oraz by¢ sporzgdzony
na aktualnej mapie do celéw projektowych oraz powinien rowniez obejmowad:

» Plansze zagospodarowania terenu

e okreslenie granic dziatki lub terenu,

e usytuowanie, obrys i uktady istniejgcych i projektowanych obiektow budowlanych,
w tym sieci uzbrojenia terenu, oraz urzgdzeh budowlanych sytuowanych poza
obiektem budowlanym,

e uktad komunikacyjny i ukfad zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych
elementéw, wymiarow, rzednych i wzajemnych odlegtosci obiektow, w nawigzaniu
do istniejgcej i projektowanej zabudowy terenéw sasiednich,

¢ informacje o obszarze oddziatywania obiektu,

e uzgodnienie projektowych rozwigzan na naradzie koordynacyjne;.

Projekt powinien by¢ sporzgdzony na mapie w skali dostosowanej do rodzaju i wielkosci
obiektu lub zamierzenia budowlanego i zapewniajgcej jego czytelnos¢.
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» Projekt techniczny

Projekt techniczny winien zawiera¢é szczegolowg opis poszczegdlinych elementéw
urzadzenia m.in. wydajno$¢ urzadzenia, parametry techniczne i uzytkowe, sposéb
zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej itp.)

Projekt techniczny powinien obejmowac:
e projektowane rozwigzania konstrukcyjne obiektu,
e projektowane niezbedne rozwigzania techniczne oraz materiatowe,

B. Projekt przytgcza elektrycznego
Projekt winien zawiera¢ cze$¢ opisowg i cze$¢ rysunkowg oraz obejmowac projektowane
niezbedne rozwigzania techniczne oraz materiatowe.

C. Projekt statej organizacji ruchu

Projekt organizacji ruchu winien by¢é sporzgdzony zgodnie z trescig Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem.
Zamawiajgcy wymaga przekazania projektu statej organizacji ruchu wraz z opiniami (Policiji,
Wydziatu Drog i Inzynierii Ruchu Miejskiego Zarzadu Drég w Kielcach, itp.) i zatwierdzeniem
od wiasciwego organu zarzgdzajgcego ruchem w Kielcach).

D. Wymagania dotyczgce ilo$ci eqzemplarzy:
Wszelkie dokumenty powinny by¢ dostarczane w jezyku polskim w nastepujgcych ilosciach
egzemplarzy:
¢ Projekt techniczny - 2 kpl w wersji papierowej,
e Projekt przytacza elektrycznego - 2 kpl w wersji papierowej,
¢ Projekt statej organizacji ruchu - 2 kpl w wersji papierowej,
¢ Uzgodnienia, opinie i inne dokumenty w wersji oryginalnej - 1 kpl
e Wersja elektroniczna na nosniku CD, DVD lub innym nosniku danych (np. pendrive)
dokumentacje projektowg w wersji elektronicznej nieedytowalnej i edytowalnej. Przekazana
dokumentacja w wersji elektronicznej musi odpowiada¢ dokumentacji przekazanej w wersji
papierowej (w tym zawieraC¢ podpisy Projektantéw) i zawiera¢ pisemne oswiadczenie
Wykonawcy o zgodnosci wersji elektronicznej z wersjg papierowg projektu.

Wersja nieedytowalna

Dokumentacje projektowg nalezy zapisa¢ w postaci plikow formatu ,PDF”. Na no$niku danych
nalezy zachowac¢ taki uktad folderéw, na jaki podzielono dokumentacje na poszczegdine
czesci lub tomy. Nazwy poszczegdélnych folderow muszg odpowiada¢ nazwom czesci
lub toméw. Pliki nalezy podzieli¢ na czes¢ opisowg i czes¢ rysunkowg. Pliki muszg byé
jednoznacznie opisane celem ufatwienia ich identyfikacji. Kazdy rysunek powinien byé
zapisany w oddzielnym pliku, ktérego nazwa odpowiada numerowi i nazwie rysunku.
Dla dtugich nazw plikéw i folderéw mozna stosowac¢ nazwy skrécone.

Wersja edytowalna

Dokumentacje projektowg w wersji edytowalnej nalezy zapisa¢ w plikach formatu ,DWG” dla
czesci rysunkowej, formacie kompatybilnym z MS Word dla cze$ci opisowej oraz

w formacie kompatybilnym z MS Excel dla plikbw z obliczeniami. Na no$niku danych nalezy
zachowac taki uktad folderéw, na jaki podzielono dokumentacje na poszczegdlne czesci lub
tomy. Nazwy poszczegdlnych folderow muszg odpowiada¢ nazwom czesci lub tomoéw. Nalezy
przygotowac oddzielne pliki dla czesci opisowej, rysunkowej i ewentualnie obliczeniowej. Pliki
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muszg by¢ jednoznacznie opisane celem utatwienia ich identyfikacji. Dane dla okreslonegj
grupy rysunkéw sktadajgcych sie na jedng cato$é np. plan sytuacyjny, niwelety, przekroje
poprzeczne itp. nalezy przedstawi¢ w jednym pliku (lub z ewentualnym podziatem na mniejsze
czesci w przypadku duzego zakresu) z zaznaczeniem w pliku poszczegdlnych arkuszy
wydruku lub ramek na oddzielnej warstwie. Wszelkie pliki referencyjne wektorowe i rastrowe
dowigzane do plikéw podstawowych muszg znajdowac sie w tym samym folderze co plik
podstawowy, aby nie dochodzito do gubienia $ciezek. Pliki muszg by¢ wolne od zabezpieczenh
przed drukowaniem oraz edycj3.

Pozytywna opinia z narady koordynacyjnej oraz zaakceptowana dokumentacja
projektowa jest podstawa do przystapienia realizacji inwestycji.

2.5.  Odbior przedmiotu umowy

Odbidr koncowy przeprowadza przedstawiciel Inwestora. Powotywana jest do tego celu
odpowiednia komisja skfadajgca sie ze specjalistow, przedstawicieli inwestora i odpowiednich
instytuciji. Odbidr kohcowy potgczony jest z odbiorem majgcym na celu przekazanie radaru
do uzytkowania.

Po dokonaniu odbioru sporzadza sie odpowiedni protokot zawierajgcy:

- tytul, date nazwe i adres obiektu

- imiona i nazwiska cztonkdéw komisji oraz ich funkcje

- date wykonania badan odbiorczych

- potwierdzenie uzycia wyrobow oraz urzgdzeh dopuszczonych do stosowania
w budownictwie

- o$wiadczenie komisji o wykonaniu (lub niewykonaniu) instalacji zgodnie z umowa,
projektem i przepisami

- decyzje o przekazaniu (nie przekazaniu) radaréw do eksploatacji

- uwagi i zalecenia komisji

- podpisy cztonkéw komisiji.

Protokét odbioru bedzie okreslat stanowisko odnosnie odbioru dzieta wraz z ostatecznym
finansowym rozliczeniem umowy. Obustronnie podpisany protokét odbioru przedmiotu umowy
bedzie stanowit podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury koncowej. Przedmiotowa
inwestycja bedzie rozliczana catosciowo. Nie dopuszcza sie ptatnosci czgsciowych.

2.6. Warunki gwarancji i serwisu

Wykonawca udzieli min. 24 miesiecznej (okres wskazany przez Wykonawce
w ofercie) gwarancji na poprawne dziatanie urzgdzenia liczac od dnia nastepnego po dniu
podpisania protokotu odbioru przedmiotu umowy przez Wykonawce oraz Zamawiajgcego.
Gwarancja obejmuje: wszystkie elementy elektroniczne, czujniki oraz podzespoty
wykonawcze, generatory prgdu elektrycznego, akumulatory wystepujgce w radarowym
wyswietlaczu predkosci. Gwarancja na poprawne dziatanie urzgdzenia nie obejmuje kolizji,
aktéw wandalizmu, zniszczeh spowodowanych przez anomalia pogodowe.

2.7. Terminy

Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg oraz dostarczy, zamontuje i uruchomi
radarowe wyswietlacze predkos$ci w terminie dwoch miesiecy od zawarcia umowy.
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ll.  CZESC INFORMACYJNA

1. Przepisy prawne

Przestrzeganie wytycznych opracowania, jak réwniez obowigzujgcych w Polsce przepisow
budowlanych, wchodzi w zakres swiadczen wynikajgcych z umowy, nawet w przypadku, gdy
cato$¢ zalecen zbioru wytycznych nie zostata okreslona w opracowaniu.

Wykonawca powinien wykazaé sie petng i catkowitg znajomoscig wytycznych prawnych,
jak rowniez przepisow dotyczacych budownictwa i zawierajgcych nastepujgce dokumenty:

— Ustawy,

— Teksty posiadajgce moc prawng, jakkolwiek nieposiadajgce nazwy,
— Rozporzgdzenia Ministréw i innych organow centralnych,

— Rozporzadzenia wojewoddzkie,

— Rozporzadzenia miejskie,

Wykonane prace i uzyte materiaty powinny odpowiadaé¢ ogélnym i technicznym zaleceniom
zawartym w ponizszych dokumentach dotyczacych branzy materiatéw, a urzadzenia posiadaé
niezbedne atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia i certyfikaty. Wszelkie urzgdzenia nie
odpowiadajgce powyzszym wymaganiom, nie zostang zaakceptowane, a koszty ich wymiany
obcigzg Wykonawce.

Wykonawca ma w obowigzku wykonanie robot z uwzglednieniem PN, Rozporzadzen,
przepisow Prawa Budowlanego, przepiséw branzowych, a takze przepisow SANEPID,
BHP i przeciwpozarowych, a w szczegolnosci:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333, z pozn.
zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
z 2020r., poz. 1609, z pézn. zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 124);

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkOw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735, z p6zn. zm.);

— Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126);

— Rozporzagdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463);

— Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (tj. Dz. U. 2018, poz. 1474 z p6zn.zm.).

— Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie
sposobu i trybu dokonywania podziatéw nieruchomosci (DZ.U. z 2004 nr 268 poz. 2663)

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego | Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r.
w sprawie ewidencji gruntéw i budynkéw (Dz.U. z 2019 poz. 393)

— Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1363 z pozn. zm.);
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Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 293, z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 470,
Z pézn. zm.);

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz.
110, z pézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzeniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784, z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2310, z
pozn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczenia na drogach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2311,
z pézn. zm.);

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spofeczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na $rodowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283, z pdzn. zm.);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (t. j. Dz. U. z 2020r., poz.
1219, z p6ézn. zm.);

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewziec
mogagcych znaczgco oddziatywac na $rodowisko (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1839);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomoéw hatasu w Srodowisku (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 112),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 55,
z pézn. zm.);

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 310, z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 2052, z pézn. zm.);

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1990, z pézn. zm.);

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2004 Prawo zamoéwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz.
2019, z pézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreSlenia metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (t. j.
Dz. U. z2013r., poz. 1129);

Ustawa z dnia 23.07.2003r. o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2020
poz. 282);

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pofsztywnych, Zatgcznik
do zarzagdzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia
16.06.2017r.

Inne ustawy i rozporzadzenia, przepisy techniczno-budowlane, polskie normy, zasady
wiedzy i sztuki budowlanej.
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UWAGA:

W przypadku rozbieznosci pomiedzy Opisem Przedmiotu Zaméwienia a normami
narodowymi (Polskimi Normami), wazne sg te szczegélowe ustalenia, ktoére
zapewniag najbardziej poprawne wykonanie pelnego zakresu robét odnosnie
bezpieczenstwa, wydajnosci i ptynnosci prac. W kazdym przypadku Wykonawca
winien na pismie zgtosi¢ takie rozbieznosci Zamawiajgcemu i $cisle przestrzegaé
jego zalecen.

2. Zataczniki

Zat. 1 Szkic sytuacyjny z orientacyjnym zakresem inwestycji
Zat. 2 Warunki techniczne do projektowania wydane przez Wydziat Infrastruktury
Teletechnicznej znak WT.RI10.4580.5.2023.DM z dnia 12.01.2023 r.
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