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SCHEMAT POSADOWIENIA KANAŁÓW

AutoCAD SHX Text
obsypka kanału z piasku dowożonego - zagęszczać ręcznie warstwami gr. 0,20m, do min. 95% wg ZMP

AutoCAD SHX Text
podsypka z piasku dowożonego  

AutoCAD SHX Text
nienaruszony grunt rodzimy

AutoCAD SHX Text
zasypkę wykonać z piasku dowożonego lub z gruntu rodzimego o strukturze piasku - zagęszczać mechanicznie warstwami max. 0,20m zgodnie z wskazaniami zawartymi w uzgodnieniach drogowych

AutoCAD SHX Text
w gruntach spoistych szalunek zamontować do głębokości przewidywanego poziomu stropu obsypki  

AutoCAD SHX Text
obudowa systemowa skrzyniowa - stal

AutoCAD SHX Text
w gruntach niespoistych szalunek podnosić równocześnie z wykonywaniem kolejnych warstw obsypki/zasypki 

AutoCAD SHX Text
a) w jezdniach asfaltowych warstwy odtworzenia nawierzchni wg rys. 13.1 "Schemat odtworzenia nawierzchni" b) poza jezdniami zasypkę wykonać do poziomu gruntu 

AutoCAD SHX Text
zasypka 

AutoCAD SHX Text
strefa kanałowa

AutoCAD SHX Text
szalunek zamontować w sposób zabezpieczający krawędzie wykopu przed obsunięciem, wysuwając ponad poziom drogi min. 0,10m 

AutoCAD SHX Text
SPOSÓB ZABEZPIECZENIA WYKOPU I WYKONANIA ZASYPKI

AutoCAD SHX Text
obudowa systemowa skrzyniowa  wg PN-EN 13331 "Obudowy ścian wykopów"

AutoCAD SHX Text
obudowa systemowa skrzyniowa  wg PN-EN 13331 "Obudowy ścian wykopów"

AutoCAD SHX Text
profile stalowe

AutoCAD SHX Text
SPOSÓB ZABEZPIECZENIA WYKOPU

AutoCAD SHX Text
kolizyjny przewód

AutoCAD SHX Text
STREFA KANAŁOWA

AutoCAD SHX Text
taśma ostrzegawcza
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