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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz. 1333 ze zm.) oswiadczam, ze
projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Zawartos¢
projektu spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie zakresu i formy
dokumentacji projektowej. Niniejsze opracowanie jest zgodne z umowg i kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzy¢. Przedmiotowy projekt (utwér architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawg z dn. 08.07.2010
r. ‘O zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o kosztach sagdowych w sprawach cywilnych”
(Dz.U. z 2010 nr 152, poz.1016).
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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE
1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

= Umowa z Inwestorem

= Uzgodnienia poszczegdlnych rozwigzan projektowych z Inwestorem

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych - skala 1:500, z naniesionym istniejgcym

uzbrojeniem podziemnym terenu objetego opracowaniem

Wizja lokalna oraz inwentaryzacja stanu istniejgcego

Warunki techniczne przytaczenia do sieci

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo Budowlane — Dz. U. Nr 89, poz. 414 2 1994 r. z p6zn. zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robét budowlanych — Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r.

= QObwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28.08.2003 r. - w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy — Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z 2003 r.

= Aktualne normy i przepisy

1.2 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przytaczy wodociggowych dla potrzeb zadania inwestycyjnego
pn. BUDOWA POSTERUNKU POLICJI W JANOWICACH WIELKICH - W SYSTEMIE MODULOW 3D -
REALIZACJA W TRYBIE ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ”

Przedmiotowa inwestycja ingeruje w zagospodarowanie terenu w obrebie dziatek nalezacych do Inwestora lub na
ktore Inwestor posiada prawo do dysponowania na cele budowlane. Projekt zagospodarowania terenu w zakresie
instalacji sanitarnych obejmuje budowe przytacza wodociggowego oraz budowe zewnetrznej instalacii
wodociggowe;.

Opracowanie swoim zakresem szczeg6towo obejmuje:
= przytacze wodociggowe na cele gospodarczo-bytowe
= przytacze wodociggowe na cele p.poz.

W ramach niniejszego opracowania przewidziano budowe przytacza wodociggowego do nowo projektowanego
budynku o nastepujacych parametrach:

= Przewody PEHD DN50 PE100 SDR11 PN10,

= Przewody zaprojektowano z zagtebieniem ok. 1,70 m p.p.t.

W ramach niniejszego opracowania przewidziano budowe przytacza wodociggowego na cele p.poz. o
nastepujacych parametrach:

= Przewody PEHD DN90 PE100RC SDR11,

= Przewody zaprojektowano z zagtebieniem ok. 1,70 m p.p.t.

Obszar oddziatywania inwestycji w catosci nie wykracza poza dziatki objete opracowaniem, w ktérej przebiegajg
projektowane instalacje i na ktére Inwestor posiada prawo do dysponowania. Realizacja i funkcjonowanie
inwestyciji nie bedzie miato wptywu na elementy przyrodnicze.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Teren objety przedmiotowg inwestycjq uzbrojony bedzie w podstawowe media. Uzbrojenie podziemne
wystepujace w okolicy stanowi¢ bedzie wodociag, kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz kable energetyczne i
telefoniczne.




Inwestycja zostata zlokalizowana poza obszarem:
= Chronionego krajobrazu
= kwalifikacji leSnej
=  Objetym ochrong Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
= Dziatalno$ci gornicze;

3. PRZYLACZE WODOCIAGOWE - OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
3.1 OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

Wiaczenie przytacza na cele gospodarczo-bytowe, do istniejacej sieci nalezy wykona¢ za pomocg opaski z
nawiertkg DN90 w dz. 877/1 (zestaw Hawle) i dalej rurg PEHD DN50 SDR 11, PE100, PN do projektowanej
studni wodomierzowej.

Na cele p.poz zaprojektowano hydrant nadziemny DN80 zasilany z zbiorowej sieci wodociggowej. W/w przytacze
nalezy wykona¢, w catosci, z rur PEHD DN90 SDR11 PE100 natomiast wigczenie do projektowanej sieci,
wykonac, poprzez tréjnik redukcyjny DN180/90.

We wskazanym wg opracowania graficznego miejscu (studzienka wodomierzowa) zamontowana zostanie
armatura wodomierzowa, w sktad ktorej wehodza;
= 2 xzawér kulowy DN32
wodomierz gtéwny DN20 z modutem radiowego odczytu, gwint DN20
2 x zwezka dwukotnierzowa DN32 / DN20
zwezka dwukotnierzowa DN50 / DN32
zawor antyskazeniowy DN32 typu EA
filtr wody pitnej DN32
reduktor ciSnienia

Pomiar zuzycia wody odbywat sie bedzie za pomoca wodomierza gtéwnego z wbudowanym modutem do odczytu
radiowego. Instalacje wody zimnej od wpiecia, do istniejacego przytacza, do zaworu odcinajacego zlokalizowano
w budynku nalezy wykona¢ z rur PE-HD.

Dla ochrony przed wtérnym zanieczyszczeniem sieci wodociggowej przewidziano zawér antyskazeniowy
zabudowany za zestawem wodomierzowym. Zaprojektowano zawér antyskazeniowy klasy EA DN32,
przyktadowo typu SOCLA EA DN32 prod. DANFOSS lub réwnowazne. Zawor antyskazeniowy zabudowany
zostanie miedzy dwoma zaworami odcinajacymi ze spustem.

3.2 TRASA PROJEKTOWANEJ INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

Trasa projektowanych przytaczy wodociggowych przebiega na terenie dziatek ewidencyjnych nr 877/1 dr Obreb
Janowice Wielkie. Szczegotowa trasa projektowanych przytaczy zostata przedstawiona w opracowaniu
graficznym..

3.3 WLACZENIE DO SIECI

Projektowane przytacze na cele gospodarczo-bytowe, nalezy wigczy¢ do istn. przylacza za pomocg opaski
nawiercajacej wraz z zasuwag zeliwng kotnierzowg z migkkim uszczelnieniem klina i skrzynka uliczng do zasuw,
zabezpieczong przed osiadaniem. Natomiast przytacze na cele p.poz nalezy wiaczy¢ do isnt. zbiorczej sieci
wodociggowej za pomocg tréjnika redukcyjnego DN180/90 wraz z zasuwg hydrantowg do projektowanego
hydrantu DN80.

Obudowe trzpienia zasuwy nalezy przyja¢ z PE lub PP teleskopowa. Lokalizacie zasuwy odpowiednio
oznakowac w terenie. Wigczenie projektowanych przytaczy wykonuje wytacznie dostawca.

3.4 SREDNICE, MATERIALY | WYPOSAZENIE
Do budowy rurociggéw winne by¢ stosowane wytacznie materiaty posiadajace atesty i certyfikaty dopuszczajace

do stosowania w warunkach krajowych, w tym certyfikat Panstwowego Zaktadu Higieny dopuszczajacy do
stosowania w budowie rurociggébw wody pitnej oraz aprobate techniczng COBRTI — INSTAL w Warszawie.
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Materiaty winne by¢ stosowane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. W
sprawie sposobu deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem B lub C
(Dz.U. nr 198 poz. 2041).

3.5 RUROCIAGI

Przytacze wodociggowe na cele gospodarczo-bytowe wykona¢ z rur PEHD Dz50x4,6mm SDR11, PE 100, PN10,
natomiast wodociag na cele p.poz nalezy wykona¢ z rur PEHD Dz90x8,2 SDR11, PE100, PN10. Montaz rur i
ksztattek wykona¢ w poszczegdinych punktach jako zgrzewane elektrooporowo. Rurocigg uktada¢ na podsypce z
piasku gr. 20 cm.

3.6 KSZTALTKI

Przewidziano ksztattki polietylenowe klasy PE100 wykonane fabrycznie. Nalezy stosowaé ksztattki tej samej
gestosci materiatu co rury.

3.7 ZASUWA

Przewidziano Zeliwne zasuwy owalne kotnierzowe klinowe emaliowane z migkkim uszczelnieniem klina na
ciSnienie robocze min. 1MPa, o nastepujacych parametrach technicznych:
= Ci$nienie nominalne: min. 1MPa
Gtadki przelot korpusu zasuwy, bez gniazda
Miekko uszczelniajacy klin pokryty elastomerem, dopuszczony do kontaktu z woda pitng
Korpus i pokrywa wykonana z zeliwa min. GGG-40
Sruby faczace pokrywe z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masa zalewowa lub potaczenia
bezgwintowe
= Wrzeciono wykonane ze stali nierdzewne;.
= Uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu o-ring
= Wrzeciono powinno posiadac niskotarciowe podktadki $lizgowe lub tozysko

Uszczelka zwrotna zabezpieczajaca tuleje wrzeciona
Owiercenie kotnierzy PN10
= Zabezpieczenie antykorozyjne (zewnetrzne i wewnetrzne)
Po wybudowaniu instalacji lokalizacje zasuw nalezy oznaczy¢ odpowiednig stalowa tabliczkg orientacyjna,
przymocowang do trwatych obiektéw w terenie.

3.8 WODOMIERZ

Pomiar zuzycia wody odbywat sie bedzie za pomoca wodomierza gtéwnego z wbudowanym modutem do odczytu
radiowego. Wodomierz do opomiarowania instalacji wodociggowych zimnej wody (objetosciowy, w klasie
metrologicznej R160).

3.9 POLACZENIE PRZEWODOW

Potaczenia rur nalezy wykona¢ poprzez zgrzewanie doczotowe. Potgczenia kotnierzowe nalezy wykona¢ przy
uzyciu $rub stalowych ocynkowanych i uszczelek z elastomerdw.

3.10 BLOKI OPOROWE

Na zatamaniach trasy zastosowac¢ nalezy bloki oporowe dla ochrony ksztattek przed sitg wyporu. Dla poprawnego
przeniesienia obcigzenia na grunt zasuwy przewidziano fundamenty. Bloki oporowe i podporowe wykona¢ nalezy
z betonu B20 w miejscach zaznaczonych wg opracowania graficznego. Miedzy ksztattkami rozpieranymi a
blokiem wykona¢ dylatacje z folii PEHD.

3.11 ZAGLEBIENIE PRZEWODOW

Przewody projektowanych przylaczy zaprojektowano z zagtebieniem ok. 1,70m p.p.t. w odniesieniu do
istniejacych rzednych terenu.




3.12 ISTNIEJACY STAN UZBROJENIA ORAZ ROZWIAZANIA KOLIZJI

Ocene stanu uzbrojenia wzdtuz projektowanego przytacza wodociggowego przeprowadzono na podstawie
geodezyjnej mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500 oraz wizji lokalnej w terenie. Istniejace uzbrojenie
podziemne zostato naniesione na plany sytuacyjne przez stuzby geodezyjne. Trasy naniesionego uzbrojenia sq
jednak orientacyjne dlatego tez roboty ziemne w miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym roboty nalezy
wykonywac recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

W trakcie wykonywania robdt ziemnych mogg zosta¢ ujawnione niewykazane na mapie geodezyjnej elementy
uzbrojenia podziemnego, ktére nalezy wdwczas odpowiednio zabezpieczyé i zgtosi¢ do wiasciwych stuzb
inzynierii miejskiej.nlstniejace uzbrojenie w miejscach skrzyzowan z projektowang instalacjg wodociagowa nalezy
zabezpieczy¢ przez podwieszenie. Prace w sasiedztwie sieci obcych nalezy wykonywa¢ pod nadzorem i wg
wskazowek ich Uzytkownikow.

Przed przystapieniem do robdt przebieg istniejacego uzbrojenia nalezy wytyczy¢ z udziatem uzytkownikow
uzbrojenia i dla uSciSlenia jego przebiegu nalezy wykona¢ recznie sondy poprzeczne pod nadzorem
poszczegolnych uzytkownikow. W wypadku stwierdzenia niezgodnosci w przebiegu istniejacych sieci nalezy
powiadomi¢ nadzor autorski celem dokonania ewentualnych korekt w dokumentacji. Odkopane uzbrojenie nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez podwieszenie i obudowanie wg rozwigzan typowych jesli uzytkownicy
uzbrojenia nie zaleca innych indywidualnych rozwigzan.

W przypadku, gdy gteboko$¢ utozenia istniejacej infrastruktury bedzie odbiega¢ od przyjetych wg normatywoéw,
konieczna bedzie wysoko$ciowa korekta projektowych rurociggow.

Za awarie spowodowane nieostroznym wykonywaniem robét odpowiadac bedzie wykonawca.
3.13 ROBOTY ZIEMNE, SKLADOWANIE UROBKU

Budowa przytaczy prowadzona bedzie w wasko przestrzennych wykopach umocnionych (szalunkiem petnym)
zgodnie z normg PN-68/B-66050 oraz BN-83/8836-02 ,Wykopy pod przewody wodociagowe i kanalizacyjne”.
Szeroko$¢ wykopow pod projektowany wodociag musi by¢ wigksza co najmniej o 0,30m od przekroju
zewnetrznego rurociagu, przy czym nie moze ona by¢ mniejsza niz 0,80m. W miejscach potaczen kielichowych,
kotnierzowych i zgrzewanych rur wykopy nalezy poszerzy¢ dla utatwienia wykonania potaczen. Dopuszcza sig, ze
wzgleddw technologicznych uktadania rurociggdw, stosowanie szerszych wykopéw. Ze wzgledu na mozliwe
plytkie wystepowanie wod gruntowych i zalewanie dna wykopu nalezy wykona¢ jego odwodnienie za pomocq
saczkow utozonych w otulinie zwirowej, a wode nalezy zebra¢ do studni zbiorczych i odpompowac.

W rejonie uzbrojenia roboty ziemne nalezy obowigzkowo wykonywaé systemem recznym. Na odcinkach wolnych
od uzbrojenia roboty ziemne mozna wykonywa¢ przy uzyciu koparek o niewielkich gabarytach. Urobek
sktadowany bedzie obok wykopu. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami w kolorze biato-czerwonym. Na czas
przerw w wykonywaniu robot wykop nalezy pozostawic przykryty.

Po wykonaniu instalacji, przed zasypaniem wykopow, uprawniony geodeta winien wykona¢ inwentaryzacje
powykonawcza.

3.14 PODSYPKA | ZASYPKA RUROCIAGOW

Rurociagi wykona¢ na podsypce piaskowej wysokosci 20cm. Obsypke rurociggu wykonac¢ piaskiem do wysokosci
30cm ponad gorng tworzacg przewodow z zageszczeniem recznym, na ktorej nalezy utozy¢ taSme ostrzegawczg
z PE szer. 225 mm utozong 30cm nad wierzchem rur w kolorze niebieskim z wtopiong wktadkg metalowa.
Pozostatg zasypke wykonywa¢ warstwami co 20cm z mechanicznym zageszczeniem. Nawierzchnie w miejscu
posadowienia sieci nalezy odbudowac i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.




Nalezy zastosowa piasek suchy pozbawiony kamieni (wskaznik zageszczenia CBR=1,0). Zabrania sie
stosowania na obsypki i podsypki rurociggdw gryséw tamanych i mas ziemnych zanieczyszczonych kamieniami
lub gruzem oraz gruntéw spoistych takich jak glina i ity.

3.15 MONTAZ RUROCIAGOW

Montaz projektowanych rurociggéw powinien by¢ wykonywany przez pracownikéw posiadajacych uprawnienia
dla tego zakresu robét oraz aktualne przeszkolenia BHP. Do montazu rurociggdw nalezy stosowaé atestowany
sprzet w tym gtéwnie do zgrzewania rur polietylenowych. Roboty montazowe winne by¢ prowadzone w starannie
oszalowanych i odwodnionych wykopach. Przed rozpoczeciem montazu rurociggu nalezy przeprowadzi¢ badanie
podtoza wg PN-97/B-10725, a nastepnie wykona¢ podsypke.

Do montazu stosowa¢ tylko materiaty w tym rury, ksztattki i armature gwarantowanej jakosci posiadajace atesty
oraz certyfikaty dopuszczajace do stosowania w warunkach krajowych do budowy rurociggéw wody pitnej.
Zabrania sie montazu rur i armatury uszkodzonej w czasie transportu i skladowania. Zabrania si¢ tez stosowania
materiatow ropopochodnych w tym lepikéw, abizoli, bitizoli itp. w rejonie rurociggdw polietylenowych PEHD.

Potgczenia kotnierzowe wykonywac za pomoca $rub stalowych ocynkowanych i uszczelek z elastomerow. Kazde
zgrzewane potgczenia rur PEHD winne by¢é sprawdzane. Przewody uktadaC (napisami identyfikujacymi
usytuowanymi na grzbiecie) na wyprofilowanych podtozach zgodnie z wymogami normy PN-97/B-10725 oraz wg
instrukcji producentéw. MontaZ rurociggdw prowadzi¢ czysto, rury i ksztattki przed zamontowaniem przemy¢
woda najlepiej chlorowana. Po kazdym dniu roboczym rurociagi na koricéwkach ostania¢ korkami.

3.16 PROBA SZCZELNOSCI RUROCIAGOW

Probe szczelnosci instalacji wodociggowej wykonaé¢ zgodnie z normg PN-97/B/10725. Cisnienie prébne P = 1000
kPa (10 Bar). Koncdwki rurociggu oraz ksztattki na czas proby nalezy rozeprzeé blokami oporowymi. Podczas
préby rurocigg winien by¢ doktadanie odpowietrzony a Srodki rur docigzone zasypka. Zigcza podczas proby
cisnienia powinny by¢ odkryte, wykonane powinny by¢ bloki oporowe i podporowe.

3.17 PLUKANIE | DEZYNFEKCJA RUROCIAGOW

Po pozytywnej probie szczelnosci i zasypaniu wykopu instalacje nalezy podda¢ dezynfekciji i ptukaniu:

= plukanie wstepne z predko$cig przeptywu wody w rurociggu ptukanym nie mniejsza niz 1,0 m/s i czasie
ptukania nie mniejszym niz 60 minut do uzyskania optycznie czystej wody na wylocie rurociggu. Wode
do ptukania mozna pozyskac z istniejacej sieci wodociggowej. Wody poptuczne nalezy odprowadzi¢ od
istniejace] kanalizacji ogoinosptawnej poprzez prowizoryczne rurociggi stalowe

= dezynfekcja wtasciwa wodg chlorowang z zawarto$cig chloru ok. 50 mg/l CL2. Do chlorowania mozna
uzyé podchloryn sodu. Czasokres przetrzymania wody chlorowanej w rurociggach min. 24 godz. Wode
chlorowang po dezynfekcji nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji ogélnosptawnej po uprzedniej dechloracii
tiosiarczanem sodu. Dechloracje nalezy przeprowadzic w zbiorniku prowizorycznym. Na okres
wprowadzenia wody zdechlorowanej do kanalizacji nalezy przerwac roboty eksploatacyjne.

= plukanie wtérne dla wyptukania resztek wody chlorowanej z rurociagu. Odbiornikiem tych wod bedzie
kanalizacja ogdlnosptawna.

Termin ptukania i dezynfekcji winien by¢ uzgodniony z Inwestorem
4. WYTYCZNE REALIZACJI INWESTYCJI
4.1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

= Przekazanie terenu pod budowe i ewentualne sprawy formalnoprawne realizuje Inwestor
= Trasy projektowanych rurociggdéw winne by¢ wytyczane przez uprawnione stuzby geodezyjne




O terminie rozpoczecia rob6t nalezy powiadomi¢ Nadzér Budowlany i uzytkownikow uzbrojenia, ktorym
nalezy zleci¢ nadzér nad wykonywanymi robotami

Przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy obowigzkowo wytyczy¢ przebieg istniejacego uzbrojenia w
terenie z udziatem ich uzytkownikéw. Przed wykonaniem rob6t na danym odcinku wykonawca winien
wykona¢ recznie sondy poprzeczne co ok. 50m dla uscislenia faktycznego przebiegu istniejacych
urzadzen podziemnych. W wypadku réznic w przebiegu uzbrojenia w stosunku do naniesionych tras na
podktady geodezyjne nadzér autorski dokona niezbednych korekt sytuacyjnych i wysokosciowych
Wykonawca w trakcie robo6t winien zabezpieczac teren budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
organizacjq ruchu zastepczego

4.2 ZAPLECZE BUDOWY

Do wykonania robot przewidziano zaplecze budowy dla generalnego wykonawcy i podwykonawcdw, ktérego
lokalizacje nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

UWAGI KONCOWE

Cato$¢ robot wykonaé zgodnie z PT, technologig wykonawstwa, przepisami BHP ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych”, warunkami technicznymi wydanymi
przez wiasciciela sieci, zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej oraz obowigzujgcymi normami,
przepisami, a takze instrukcjami montazowymi dostarczonymi przez wytworcow materiatow i urzadzen.
Przed przystapieniem do robot nalezy szczegdtowo zapoznaé sie z istniejgcym uzbrojeniem terenu.
Wykonawca powiadomi z dwutygodniowym wyprzedzeniem przed do robét ziemnych wszystkich
uzytkownikdw uzbrojenia terenu, aby umozliwi¢é im petnienie nadzoru nad ich urzadzeniami,

Wszystkie wykopy pod przewody wodociggowe powinny by¢ wykonane zgodnie z postanowieniami
normy BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne” w powigzaniu z normg PN-86/B-02480.
W trakcie gtebienia wykopow Sciany zabezpieczy¢ przed obsypywaniem sie ziemi.

Wykonane wykopy zabezpieczy¢ poprzez ustawienie zapér pomalowanych na jaskrawe kolory. W
zadnym wypadku nie wolno pozostawi¢ na noc wykopow nie oznakowanych i nie oSwietlonych.

Z uwagi na mozliwe bliskie sgsiedztwo istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne prowadzié
bardzo ostroznie i 0 wszelkich niescistosciach w jego usytuowaniu powiadamia¢ Inwestora celem
rozwigzania ewentualnych kolizji.

Roboty ziemne w miejscach, gdzie znajduje sie uzbrojenie, nalezy wykonywac recznie pod nadzorem
uzytkownikow poszczegoinych uzbrojen.

Napotkane kable energetyczne i rurociagi starannie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

W przypadku natrafienia na urzadzenia drenarskie i uszkodzenia ich nalezy je odbudowac

Nalezy dopilnowaé, aby powierzchnie przylgowe rur i ksztattek wzajemnie do siebie pasowaty.

Przy montazu rur zwrdci¢ uwage na to, aby nie byly zanieczyszczone od wewnatrz piaskiem, ziemia itp.
Przed zasypaniem wykopow wykona¢ pomiary geodezyjne powykonawcze, przez uprawnione stuzby
geodezyjne.

Teren po zakonczeniu robot przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

Roboty w terenie ulicznym wykonaé zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano montazowych przy zachowaniu i przestrzeganiu obowigzujacych przepiséw BHP.

Wszystkie instalacje w stanie odkrytym zgtosi¢ wyprzedzajaco do kierownictwa budowy, w celu
dokonania przy udziale Wykonawcy, odbioru technicznego.

Nalezy stosowa¢ materialy posiadajace dopuszczenia do stosowania w budownictwie w rozumieniu
Ustawy Prawo Budowlane.

Zmiany urzadzen, materiatéw i systeméw, sg dopuszczalne na réwnowazne (za wyrazng zgoda
Inwestora), jednoczesnie projektant nie ponosi odpowiedzialnosci w wyniku wadliwej pracy
zaprojektowanych instalacji, wynikajacej ze zmiany systemdw, urzadzen i materiatdw przez osoby
trzecie, innych niz zamieszczone w projekcie

Kierownik Budowy przed rozpoczeciem robét winien obowigzkowo opracowaé Plan Bezpieczefstwa i
Ochrony Zdrowia, gdyz planowane roboty znajdujg sie w wykazie robot niebezpiecznych, ktorych
charakter, organizacja ich i miejsce prowadzenia stwarza szczegoine ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegélnosci upadku z wysokosci lub przysypania ziemia. Zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 marca 2003r (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).
Opracowany plan winien uzgodni¢ Inwestor, Rzeczoznawca d/s Bhp, Spoteczny Inspektor Pracy.




Cato$¢ prac montazowych nalezy wykonywa¢ oraz odbiory przeprowadzi¢ zgodnie z:
= warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. Il - roboty instalacii
sanitarnych i przemystowych,
= aktualnymi normami i przepisami bhp i ppoz.

Wszelkie zmiany w stosunku do projektu, ktdre mogg wynika¢ z technologii robot lub nieznanych w czasie
projektowania warunkow miejscowych nalezy uzgodni¢ z Projektantem.

Roboty ziemne wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi autorskim normami. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na
przepisy zawarte w BN-83/8836-02 “ Roboty ziemne “.

Wszystkie materiaty stosowane do budowy przytaczy muszg spetni¢ warunki okre$lone w Ustawie z 16.04.2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881),

Ponad to:

= Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominigtych w niniejszym
opracowaniu elementdw instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw i urzadzen dla
kompletnego wykonania projektowanych instalacji i zapewnienie ich petnej funkcjonalnosci

= Opracowanie graficzne i cze$¢ opisowa stanowig jednolita dokumentacje wzajemnie uzupetniajaca sie.
Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach
a nie ujete w czesci opisowej winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu

= \Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ Polskim Normom i
posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje zgodno$ci z normami
zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbedne atesty tak aby spetniaty obowiazujace przepisy

WYKONAWCA JEST ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJE ROBOT ZGODNIE Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, SPECYFIKACJA
TECHNICZNA, POLECENIAMI NADZORU AUTORSKIEGO | INWESTORSKIEGO ORAZ ZGODNIE Z ART. 5, 22, 23 | 28 USTAWY
PRAWO BUDOWLANE, ,WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH. TOM I
INSTALACJE SANITARNE | PRZEMYSLOWE”, ARKADY, WARSZAWA 1988.

ZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 2.12.2002. (DZ.U. NR 209/2002 POZ. 1779) KAZDY
WYROB BUDOWLANY WYMAGAJACY CERTYFIKACJI POWINIEN POSIADAC OZNACZENIE | DEKLARACJE ZGODNOSCI, A
PRZED WPROWADZENIEM DO OBROTU ZNAKOWANIE CE.

UWAGA: PRZYJETE W OPRACOWANIU URZADZENIA POCHODZACE OD KONKRETNYCH PRODUCENTOW STANOWIA
JEDYNIE PRZYKLADOWE ROZWIAZANIE. OSTATECZNA DECYZJE W SPRAWIE WYBORU MARKI POZOSTAWIA SIE
INWESTOROWI. DOPUSZCZA SIE ZMIANE ZAPROPONOWANEGO URZADZENIA POD WARUNKIEM, 1Z ZASTOSOWANE

URZADZENIA BEDA CHARAKTERYZOWALY SIE IDENTYCZNYMI PARAMETRAMI TECHNICZNYMI, ZGODNIE Z ZALOZENIEM
PROJEKTANTA.

PROJEKTANT:

Jerzy Fabisiak

OPRACOWANIE:

mgr inz. Maciej Wrona

inz. Kacper Chudzik
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CZESC OPISOWA DO INFORMACJI BIOZ
1. ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

W ramach realizacji inwestycji wykonywane beda wykopy. Budowa projektowanych przytaczy i instalacii
zewnetrznych powinna by¢ realizowana w sposéb minimalizujacy wystapienie zagrozen dla bezpieczeristwa i
zdrowia zardwno pracownikéw budowy, jak i mieszkancdw posesiji sasiadujacych oraz wszelkich os6b mogacych
znajdowac sie w rejonie prac budowlanych.

2. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STANOWIC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Teren ptaski, nie wystepujg zadne zagrozenia. Na czas przebudowy teren nalezy zabezpieczy¢ prowizorycznym
ogrodzeniem.

3. WSKAZANIE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonywanie robdt ziemnych

Szalowanie gtebokich wykopow i praca na ich dnie
Transport materiatéw do miejsca ich wbudowania

Montaz rur w wykopach

Montaz elementéw uzbrojenia

Wykonywanie podsypki pod rurociggi

Wykonywanie podtaczen do nawodnionych wodociggow
Wykonywanie zasypki i zageszczania

Wykonywanie dezynfekcji wodociggu $rodkiem chemicznym
Prace prowadzone przy uzyciu dzwigu samochodowego oraz sprzetu zmechanizowanego do robot
ziemnych

4. WSKAZANIA PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT

Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy realizacji przedmiotowe] inwestycji powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
BHP.

5.  WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z ROBOT BUDOWLANYCH

= Ogrodzenie wykopéw oraz zabezpieczenie terenu budowy prowizorycznym ogrodzeniem na czas
trwania robot

= Oznakowanie drog ewakuacyjnych

= Zabezpieczenie terenu budowy w sprzet wynikajacy z przepiséw w zakresie ochrony p. poz. oraz BHP

Kierownik budowy zgodnie z art. 21A ust. 1 i 2 ustawy Prawo Budowlane jest obowigzany przed rozpoczeciem
rob6t sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajacy specyfike obiektu budowlanego i
warunki prowadzenia robét. Szczegbtowy zakres i forme planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowy zakres rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia i ludzi,
nalezy sporzadzi¢ w oparciu o przepis §3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r./Dz. U.
Nr 120, Poz. 1126.

Plan ten nalezy wykona¢ w oparciu o art. 21a ust. 1i 2 punkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. — Dz. U. Nr 151 poz. 1256 i powinien on
zawierac: strone tytutowa, cze$¢ opisowa, czes¢ rysunkowa.
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1. Strona tytutowa

Na stronie tytutowej nalezy zamiescic:

Nazwe i adres obiektu budowlanego: -
Obiekt: -
Adres geodezyjny: -
Imig i nazwisko lub nazwa Inwestora: -

Adres Inwestora: -
Imie i nazwisko projektanta

sporzadzajacego informacje: -
Adres projektanta: -

Imie i nazwisko oraz adres kierownika budowy- sporzadzajacego plan bioz, a w przypadku gdy plan
bioz sporzadzany jest przez inng osobe - réwniez imig i nazwisko oraz adres tej osoby lub nazwe i
adres podmiotu sporzadzajacego plan bioz.

2. Czesc¢ opisowa:
Czes¢ opisowa zawiera¢ powinna w szczegolnosci:

a. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego
b. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
C. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdére moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
= [stnigjgca infrastruktura podziemna.
d. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacii robét budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia:
= Upadek z wysokosci (prace murarskie i roboty betoniarskie, montaz izolacji, pokrycia dachu oraz
obrobek blacharskich, montaz okien, prace dociepleniowe i tynkarskie na elewacjach)
= Porazenie pradem (obstuga urzadzen elektrycznych, prace zwigzane z instalacjg elektryczng).
= Uszkodzenia ciata (obstuga maszyn i narzedzi, nieprzestrzeganie przepiséw bhp).
e. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegdlnie niebezpiecznych:
Przed rozpoczeciem prac nalezy przeprowadzi¢ nastepujace czynnosci:
= Sprawdzenie posiadania przez pracownikéw kwalifikacji przewidzianych odrebnymi przepisami dla
danego stanowiska.
= Sprawdzenie posiadania orzeczenia lekarskiego o dopuszczeniu do okre$lonej pracy
= Sprawdzenie wiedzy pracownika o pracach szczegolnie niebezpiecznych wydanie pracownikom
$rodkdw ochrony indywidualnej

Instruktaz pracownikdw przed rozpoczeciem prac:
= Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia, konieczno$¢ stosowania przez
pracownikéw $rodkdw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen.
= Okre$lenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.
= Okre$lenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdw, wyrobow, substancji oraz
preparatdéw niebezpiecznych na terenie budowy.
= Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegoinego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
= \Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.
f. Informacije o $rodkach zapobiegajacych niebezpieczeristwom:
= Zabezpieczenie i wiasciwe oznakowanie placu budowy w celu uniemoZliwienia wstepu osobom
postronnym.
Zatrudnienie os6b z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi oraz przeszkoleniem bhp.
Przygotowanie zaplecza socjalnego dla pracownikow.
Wydanie $rodkéw ochrony osobiste;.
Odpowiednie oznakowanie miejsca poboru wody i energii elektrycznej niezbednych do budowy.
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Zabezpieczenie wzniesionych rusztowan.

Prawidtowg organizacje zaplecza budowy w tym wyznaczenia stanowisk do sktadowania materiatow
budowlanych.

Zabezpieczenie miejsc prac na wysoko$ci oraz sktadowania uzywanych przy tych pracach materiatow
budowlanych.

Odpowiedniego oznakowania terenu budowy.

3. Czes¢ graficzna:

Cze$¢ rysunkowa opracowa¢ nalezy na kopii projektu zagospodarowania terenu, powinna zawieraC dane
umozliwiajace tatwe odczytanie czesci opisowej, w szczegdlnosci:

czytelng legende;

oznaczenie czynnikow mogacych stwarza¢ zagrozenie;

rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru mediow, punktami
czerpalnymi, zaworami odcinajgcymi, drogami dojazdowymi;

rozmieszczenie sprzetu, niezbednego przy prowadzeniu robdt budowlanych;

rozmieszczenie i oznaczenie granic obszaréw wewnetrznych i zewnetrznych stref ochronnych,
wynikajacych z przepisdw odrebnych, takich jak strefy magazynowania i sktadowania materiatow,
wyrobdw, substanciji oraz preparatéw niebezpiecznych, strefy pracy sprzetu zmechanizowanego i
pomocniczego;

rozmieszczenie placdw produkcji pomocniczej;

przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz
ogrodzenia terenu;

lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych;

PROJEKTANT:
Jerzy Fabisiak

OPRACOWANIE:

mgr inz. Maciej Wrona

inz. Kacper Chudzik
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POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-Z6K-RHU-BTX *

Pan Jerzy Fabisiak o numerze ewidencyjnym DOS/1S/4321/01

adres zamieszkania ul. Wielka 59/27, 53-338 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2023-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-15 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oSwiadezenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskie] Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wifasciwe] Okregowe] lzby Inzynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-Q7Q-HXW-7F9 *

Pan Andrzej Sptawski o numerze ewidencyjnym DOS/1S/5699/01

adres zamieszkania ul. Dembowskiego 36/1, 51-670 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoélaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-28 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okrggowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

Zpodnie z art. 78 K.

& 1. Do zachowania elektroniczne formy czynnoici prawnej wystarcra zlokenie ofwiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

& 2. Déwiadczenis woli ziozone w formie elektroniczne] jest rownowaine r oswiadczeniem woli dozonym w fermie pisemnej.

* Woeryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniv moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnega zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig @ biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Audownictwa.
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