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SCHEMAT MONTAZOWY PRIYLACZA
WODOCIAGOWEGO NA CELE P.POZ.
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latn. sie¢ wodociggowa: — DN180,

Kotnierz (zeliwo sferoidalne): — DN180

Trjnk kotnierzowy redukcyjny (zeliwo sferoidane) — DN180/90,
Blok oporowy - beton C16/20

Proj. przytacze na cele p.poz DN90 o dtugosci 1,2 m — PEHD
Lasuwa migkkouszczelniajgca Klinowa DNY0 - zeliwo sferoidalne
Kolano stopowe DNI0 - Zeliwo sferoidalne

Hydrant p.poz. nadziemny DN80 - Zeliwo sferoidalne

qczka rurowa 150 #90 do rur PE

Istn. przylqcze wodociggowe DN90

Proj. przytqcze ONSO

Proj. zewngtrzna instalacja wodociggowa ON32

Opasko nawiertka DN90/50

Laswa zeliwna DNSO

[qczka rurowa 150 850 do rur PE

Studnia wodmierozwa z zestawem wodomierzowym

SCHEMAT MONTAZOWY PRZYLACZA
WODOCIAGOWEGO NA CELE GOSPODARCZO-BYTOWE
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Legenda: 1. Iatn. sieć wodociągowa: - DN180, Iatn. sieć wodociągowa: - DN180, 2. Kołnierz (żeliwo sferoidalne): - DN180 Kołnierz (żeliwo sferoidalne): - DN180 3. Trójnik kołnierzowy redukcyjny (żeliwo sferoidalne) - DN180/90, Trójnik kołnierzowy redukcyjny (żeliwo sferoidalne) - DN180/90, 4. Blok oporowy - beton C16/20 Blok oporowy - beton C16/20 5. Proj. przyłacze na cele p.poż DN90 o długości 1,2 m - PEHD Proj. przyłacze na cele p.poż DN90 o długości 1,2 m - PEHD 6. Zasuwa miękkouszczelniająca klinowa DN90 - żeliwo sferoidalne Zasuwa miękkouszczelniająca klinowa DN90 - żeliwo sferoidalne 7. Kolano stopowe DN90 - żeliwo sferoidalne Kolano stopowe DN90 - żeliwo sferoidalne 8. Hydrant p.poż. nadziemny DN80 - żeliwo sferoidalne Hydrant p.poż. nadziemny DN80 - żeliwo sferoidalne 9. Złączka rurowa ISO  90 do rur PE Złączka rurowa ISO  90 do rur PE  90 do rur PE 90 do rur PE 10. Istn. przyłącze wodociągowe DN90 Istn. przyłącze wodociągowe DN90 11. Proj. przyłącze DN50 Proj. przyłącze DN50 12. Proj. zewnętrzna instalacja wodociągowa DN32 Proj. zewnętrzna instalacja wodociągowa DN32 13. Opasko nawiertka DN90/50 Opasko nawiertka DN90/50 14. Zasówa żeliwna DN50 Zasówa żeliwna DN50 15. Złączka rurowa ISO  50 do rur PE Złączka rurowa ISO  50 do rur PE  50 do rur PE 50 do rur PE 16. Studnia wodmierozwa z zestawem wodomierzowymStudnia wodmierozwa z zestawem wodomierzowym
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