LEGENDA:

Oprawa oSwietleniowa, 36W, 4000K, 4320Im,
np. PRATO LED 600X600 GK

Oprawa oswietleniowa, 26W, 4000K, 3230im,
np. PRATO LED 600X600 GK

Oprawa oswietleniowa, 30W, 4000K, 3680Im,
L3 np. SUN GK LED 625X625

M_ Oprawa oswietleniowa z czujnikiem ruchu,
L4 38W, 4000K, 4460im, np. ROMA LED OPAL 4000K MW
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zawbr czerpalny T~

Oprawa oSwietleniowa z czujnikiem ruchu,
mrozoodporny

L5 24W, 4000K, 4460lm, np. ROMA LED OPAL 4000K MW

L6 Oprawa oSwietleniowa, 28W, 4000K, 4915Im,

hp hpQ np. FIBRA IV LED 615x98 840 OPAL
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14,21 _ L2 o3P 2@ @L7 Oprawa oswietleniowa, 17W, 4000K, 2460im,
L3 - .

_.wm p= o.a._wm:qo 1-08 _=.HM = :._-m;z 0.1 Sala weJSciowa IP44 np. BARI Q LED 225 OPAL
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-~ <ﬁ &AW1 Oprawa o$wietlenia awaryjnego, 1W, 180Im, soczewka do
\ N\ Y

przestrzeni otwartych, cert. CNBOP, czas pracy min. 1h,
np. AWEX AXPO_E_1W — 180im

@Awz2 Oprawa oswietlenia awaryjnego, W, 175Im, soczewka do
przestrzeni otwartych, cert. CNBOP, czas pracy min. 1h,
np. AWEX LVPO_E_1TW — 175Im

mAws3 Oprawa oSwietlenia awaryjnego, 1W, 180 Im, soczewka
0.14 Pom korytarzowa, cert. CNBOP, czas pracy min. 1h,
uonMMmqmmm np. AWEX LVPC_E_1W - 180Im
y m
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Oprawa oSwietlenia awaryjnego, 2W, 300 Im, soczewka
BlAW4 korytarzowa, cert. CNBOP, czas pracy min. 1h,

3 Szatnia nw:_m_ﬁ np. AWEX LVPC_E_2W, 300 Im
8,06 m

0.7 Biuro 2-0s
13,98 m?

g2

3.80m 200 0.9 Serwerownidy . \ . .
» L1 568 m°  “Hig 207 @ Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego jednostronna, 1W, 125Im,

cert. CNBOP, czas pracy min. 1h, np. SAFE LED | 1W

Ex
R Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego dwustronna, 1W, 125Im,
cert. CNBOP, czas pracy min. 1h, np. SAFE LED | 1W

Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego z termostatem,
cert. CNBOP, czas pracy min. 1h, np. SAFE LED
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o tqcznik pojedynczy

o tqgcznik pojedynczy bryzgoszezelny P44
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tqcznik podwdjny (Swiecznikowy) IP44
Lqcznik schodowy
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NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

m O _l m ._. > m SOLSTAR HOMES Sp. zo.0.
ul.Jana Heweliusza 117 1414, 80-890 Gdafisk BUDOWA POSTERUNKU POLCJI W JANOWICACH

* NIP: 583-341-78-50 REGON:387967305 w systemie moduldéw 3D - relizacja w trybie zaprojektuj i
b ¢ KRS: 0000878619 wybuduj

ul.Rudawska, nr dz. 877/1

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
ARCHI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

- - . dz. nr ewid. 87731
arch. Michat Kulezynski obrb Janowice Wielkie
86-005 Ciele ul. Ruczajowa 13 gmina Janowice Wielkie
.PL

tel. 691 895 395 e-mail: P.A.Kulczynski@gmail.com

TYTUL RYSUNKU
RZUT PARTERU - INSTALACJA

OSWIETLENIOWA
) upr. w specj. elektr .
Projektant mgr Inz. Franciszek Thion upr. nr OPL/O796/POOE/12 branza: elektryczna skala : 1:100

PROJEKT TECHNICZNY

Projektant upr. w spec. elekir data sporzadzenia rys.: 03.2023 r.

sprawdzajacy mgr inz. Piotr Sienklewlcz upr. nr MAZ/0556/PWBE/15 ot sprawdzonia 1ys. 03,2023 . | N TyS.: IE-01




