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DATA WYK: 11.10.2016r

Skala 1:50 OPIS MAKROSKOPOWY

LITOLOGIA
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Profil
Rodzaj i glebokosé

litologiczny
Glebokosé wm p.p.t.
llosé wateczkowan
Stan gruntu
pobranej proby
Numer warstwy
Geotechnicznej

Gilebokosé nawierconego
i ustabilizowanego zw. wody

Srednica rur i swidrow
Geneza i stratygrafia
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0,5 nN —| Nasyp nickontrolowany (thuczen, kamien podsypka) Warstwa antropogeniczna

S 1,5 Pd | Piasek drobny zagliniony, przewarstwiony piaskiem

zagl//Pn —| pylastym, zottobrazowy foQp mw| - |szg| - I

Swider spiralny @ 80 mm

OTWOR nr 2 H = 146,43 mnpm

0,5 nN —| Nasyp niekontrolowany (thuczeri, kamien podsypka) Warstwa antropogeniczna

L5 Pr//Pr | Piasek gruby przewarstwiony piaskiem grubym fgQp |mw| - |szg| - I
zagl = zaglinionym, brazowoszary

Swider spiralny @ 80 mm

zasypanie urobkiem z zachowaniem nastepstwa geologicznego warstw Kaczmarska

Uwagi : Po zakoriczeniu prac wiertniczych i oprébowaniu otwér zlikwidowano przez Oprac% Agata




pracowna@ ccooezne K ARTA WYNIKOW

s.c. JOANNA | ROBERT LUKASIEWICZ

F
stz BADAN SONDA
DPL

Temat: Potoczek, gm. Jerzmanowa - Budowa drogi z odwodnieniem (dz. nr 270)

Zal. nr 4

Sonda nr 1
Przy otw. 1
Rzg¢dna 151,07mnpm
Data 11.10.2016r
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OPRACOWALA: Agata Kaczmarska/%w\
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Symbole geotechniczne wg normy
PN -~ 74/B — 02480
GRUNTY NASYPOWE

nB  nasyp budowlany
nN  nasyp niekontrolowany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

H grunty prochnicze 2%<lom<5%
Nm  namul 5%< lom<30%
T torf 30%<lom

GRUNTY MINERALNE RODZIME

(NJESKALISTE)

KW  wietrzelina
KWg wietrzelina gliniasta

KR rumosz kamieniste
KRg rumosz gliniasty
KO otoczaki
Z Zwir
Zg  zwir gliniasty.
gruboziamiste

Po  pospodlka

Pog  pospoélka gliniasta
Pr piasek gruby

Ps piasek sredni

Pd piasek drobny

PI1  piasek pylasty

Pg  piasek gliniasty
Op  pyl piaszczysty

drobnoziamiste
nie spoiste

II pyi

Gp  glina piaszczysta

G glina

GIT  glina pylasta drobnoziarniste
Gpz glina piaszczysta zwiezla spoiste

Gz  glina zwiezla

Gllz glina pylasta zwiezla
Ip il piaszczysty

i Il

111 Hpylasty

GRUNTY SKALISTE
ST skala twarda

SM  skala miekka
INNE GRUNTY NIETYPOWE
NIEOBJETE NORMA
kor kreda miode osady
gy gytia jeziorne
cb wegiel brunatny

ck wegiel kamienny
kp  kreda piszaca

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE
OPISU GRUNTOW

domieszki

I przewarstwienia

na pograniczu

) okreslenia uzupeliniajace dotyczace:
skladu nasypu, godzaju gruntow
organicznych, petrografi skal

52

NAAS N

4 numer wiercenia
,7  rzedna wiercenia

OPROBOWANIE WIERCENIA

probka o naturalnej wilgotnosci (NW)
probka wody podziemnej (WG)

;lrr probka o naturalnej strukturze (NNS)
'

OZNACZENIA WODY W WIERCENIU
Yy wyinterpretowany max poziom wody
podziemnej (piezometryczny)
— piezometryczny poziom wody (PPW)
ustalony w czasie wiercenia i rzedna
nawiercony poziom wody podziemne;j )

rzedna
grunt nawodniony

saczenia wody

OZNACZENIE RODZAJU BADAN |
SONDOWAN
penetrometr tloczkowy (PP)
$cinarka obrotowa (TV)
sonda cylindryczna (SPT)
sonda $cinajaca obrotowa (VT)

badania presjometrem (P)
rodzaj sondowania i strefa przebadana

sondg:

ZW - udarowo-obrotowa
SL - lekka wbijana

SW - wciskana

SC - cigzka whijana

ST - wkrecana

OZNACZENIA GRUNTU
- stopien zagg¢szczenia
- stopien plastycznosci
- wspotczynnik filtracji [m/s]
INNE OZNACZENIA
1] numer warstwy geotechnicznej
rzut projektowanego obiektu na przekro;
«— z numerem (nazwa) obiektu i ilodcig
kondygnacji
— — granica warstwy geotechnicznej
podstawowe granice litologiczno-
™~ stratygraficzne

1p=0,50
]1_=0,20
=107-10*

Zal. nr 6



