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PROJEKT WYKONAWCZY

WYPOSAZENIE SANITARNE

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

Adres budowy:

Kategoria obiektu:

Nazwa jedn. ewid.,
nazwa i numer obrebu

ewid., nr dziatki

Inwestor:

Nazwa i adres
jednostki projektowej:

Koordynator projektu:

Budowa ztobka wraz z infrastrukturg towarzyszaca

i zagospodarowaniem terenu na dzialce o nr ewid. 94
potozonej w 47 obrebie ewidencyjnym m. Sulecin Il w
ramach zadania pn. ,Budowa Drugiego Ztobka
Samorzadowego na dz. nr 94 obr. 0047 m. Sulecin w celu
utworzenia 40 miejsc opieki”.

dz. nr ewid. 94, obreb 0047 Sulecin I, gmina Sulecin,
powiat sulecinski, woj. lubuskie

Kategoria IX — budynki kultury, nauki i oswiaty, jak: teatry,
opery, kina, muzea, galerie sztuki, biblioteki, archiwa,
domy kultury, budynki szkolne i przedszkolne, ztobki

Dziatka ew. nr 94, obreb 0047 Sulecin I, gmina Sulecin,
powiat sulecinski, woj. lubuskie, iden. dz.
080704_4.0047.94

Gmina Sulecin
ul. Lipowa 18
69-200 Sulecin

Archenika Sp. z o.0.
Ul. Kottataja 8, 61-413 Poznan

mgr inz. arch. Monika Jasinska

Branza

Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis

ARCHITEKTURA

Projektowat:

WP-OIA/OKK/UpB/25/2009
w spec. architektonicznej
bez ograniczeh
WOIA WP-0717

mgr inz. arch. Monika
Jasinska

ARCHITEKTURA

Sprawdzat:

WP-OIA/OKK/UpB/58/2009
w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen
nr izby WP-0778

mgr inz. arch. Joanna
Skrzypczak

POZNAN, wrzesien 2024r.
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ZAWARTOSC PROJEKTU
Czesc | Strona tytutowa i spis zawartosci projektu AW.01-AW.02
Czesé i Dokumenty formalno-prawne AW.03-AW.10
Czesc¢ lli Opis techniczny AW.11-AW.34
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CZESC I
DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE

do

projektu wykonawczego ,,Budowa ztobka wraz z infrastrukturg towarzyszaca
i zagospodarowaniem terenu na dziatce o nr ewid. 94 potozonej w 47 obrebie
ewidencyjnym m. Sulecin Il w ramach zadania pn. ,,Budowa Drugiego Ztobka
Samorzadowego na dz. nr 94 obr. 0047 m. Sulecin w celu utworzenia 40 miejsc
opieki”.

zlokalizowanego na dz. nr 94, obreb 0047 Sulecin Il, gmina Sulecin, powiat
sulecinski, woj. lubuskie
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Poznan, dn. 29.09.2024 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane oswiadczamy,
ze niniejszy projekt architektoniczno-budowlany dotyczacy przedsiewziecia p.n.:

,Budowa ztobka wraz z infrastrukturag towarzyszaca i zagospodarowaniem terenu na
dzialce o nr ewid. 94 potozonej w 47 obrebie ewidencyjnym m. Sulecin Il w ramach

zadania pn. ,Budowa Drugiego Ztobka Samorzadowego na dz. nr 94 obr. 0047 m.
Sulecin w celu utworzenia 40 miejsc opieki”.

Zlokalizowany na:

dz. nr 94, obreb 0047 Sulecin Il, gmina Sulecin, powiat sulecinski, woj. lubuskie zostat
wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.
Dokumentacja projektowa zostata wydana zamawiajgcemu w stanie zupetnym (kompletnym
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc).

mgr inz. arch. Monika Jasinska mgr inz. arch. Joanna Skrzypczak
nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/25/2009 nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/58/2009
w spec. architektonicznej w specjalno$ci architektonicznej
bez ograniczen,WOIA WP-0717 bez ograniczen, WOIA WP-0778
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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Monika Jasinska

posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr
WP-0IA/OKK/UpB/25/2009,

jest wpisana na liste cztonkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP

pod numerem: WP-0717.

Cztonek czynny od: 01-09-2009 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-05-2023 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-04-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Karolina Groszek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0717-2EAE-9Y18-B8AY-4E74

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie intemetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwa Okregowa Izba Architektow RP.
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE)

WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYIJNA

|.dz. 40 WP-OIA/OKK/2009 Poznan, dnia 22 czerwca 2009 r.

sygnatura akt: WOIA-OKK/ 29 /2009

- DECYZJA nr WP-OIA /OKK/ UpB/ 25/ 2009

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz.
41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 oraz
Nr 169. poz. 1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0
samorzadach zawodowych architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42,
22002 r. Nr 23, poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864,
z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071;
dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz.
1387,z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682)

stwierdza sig, ze

Pani

mgr inz. arch. Monika Jasifiska

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

0d decyzji przystuguje Pani/Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwotanie wnosi sig za
posrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okregowej 1zby Architektow,
w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Przewodniczacy Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Andrzej J. Nowak
architekt

Strona |1 z2

61-772 Poznan, ul. Stary Rynek 56. Tel/fax: (061) 855 08 46, 852 00 20. E-mail: wielkopolska@izbaarchitektow.pl
Http://wielkopolska.iarp.pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP S.A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935
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WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYIJNA

1. Przewodniczacy Komisji: mgrinz. arch.  Andrzej Nowak

2. Sekretarz Komisji: mgrinz. arch.  Ewa Pawlicka - Garus
3. Z-ca przewodniczacego komisji: mgrinz. arch.  Jacek Buszkiewicz

4. Czionek Komisji: mgrinz. arch.  Stefan Bajer

5. Czlonek Komisji: mgrinz. arch.  Malgorzata Matusiewicz
6. Czlonek Komisji: - mgrinz. arch.  Stanistaw Mikofajczak
7. Czlonek Komisji: mgrinz. arch.  Anna Plesinska

8. Cztonek Komisji: mgrinz. arch.  Eryk Sieinski

9. Czlonek Komisji: mgrinz. arch.  Szymon Weyna

10. Doradca prawny mgr Bartosz Guss

Otrzymuja:

1) Strona (wnioskodawca): arch. Monika Jasifiska
2)  Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3) Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow

4 aa

60-248 Poznan, ul. Kazimierza Jarachowskiego 51
00-512 Warszawa ul. Krucza 38/42
61-772 Poznan, Stary Rynek 56
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I1ZBA ARCHITEKTOW

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Joanna Dorota Skrzypczak

posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr
WP-0OIA/OKK/UpB/58/2009,

jest wpisana na liste cztonkow Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP

pod numerem: WP-0778.

Cztonek czynny od: 01-07-2010 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 14-10-2022 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Karolina Groszek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0778-5EY4-5DE1-Y3AY-8597

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

l.dz. 74 WP - OIA/ OKK /2009 Poznan, dnia 12 grudnia 2009 r.

sygnatura akt: WOIA - OKK/ 71 /2009

DECYZJA nr WP - OIA /OKK/ UpB/ 58 / 2009

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz.
41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 oraz
Nr 169. poz. 1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0
samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42,
22002 r. Nr 23, poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864,
z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 r. - Kodeks postepowania administracyinego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071;
dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz.
1387,z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682)

stwierdza sie, ze
Pani
mgr inz. arch. Joanna Skrzypczak

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani/Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwolanie wnosi si¢ za
posrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okregowej Izby Architekiow,
w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

~

’\ N //

\ /\’//A // "
Przewodniczacy Wielkopolsklej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Andrzej J. Nowak
architekt

Strona 122
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WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

1. Przewodniczacy Komisji:

2. Sekretarz Komisji:
3. Z-ca przewodniczacego komisji:
4. Cztonek Komisji:

5. Czlonek Komisji:
6. Czlonek Komisji:
7. Czlonek Komisji:

8. Czitonek Komisji:

9. Czlonek Komisji:

10. Doradca prawny

Otrzymuja:
1) arch. Joanna Skrzypczak

2) Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3) Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow

4) aa

mgrinz. arch.  Andrzej Nowak
mgrinz. arch.  Ewa Pawlicka - Garus
mgrinz. arch.  Jacek Buszkiewicz
mgrinz. arch.  Stefan Bajer
mgrinz. arch.  Malgorzata Matusiewicz
mgrinz. arch.  Stanistaw Mikofajczak
mgrinz. arch.  Anna Plesinska
mgrinz. arch.  Eryk Sieinski
mgrinz. arch. ~ Szymon Weyna
mgr Bartosz Guss \
(podpis)
60-758 Poznan, ul. Grottgera 16/4
00-512 Warszawa ul. Krucza 38/42
61-772 Poznan, Stary Rynek 56
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CZESC I
OPIS TECHNICZNY

do

projektu wykonawczego ,,Budowa ztobka wraz z infrastrukturg towarzyszaca
i zagospodarowaniem terenu na dziatce o nr ewid. 94 potozonej w 47 obrebie
ewidencyjnym m. Sulecin Il w ramach zadania pn. ,,Budowa Drugiego Ztobka
Samorzadowego na dz. nr 94 obr. 0047 m. Sulecin w celu utworzenia 40 miejsc
opieki”.

zlokalizowanego na dz. nr 94, obreb 0047 Sulecin Il, gmina Sulecin, powiat
sulecinski, woj. lubuskie
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WYPOSAZENIE SANITARNE

Lp.

NAZWA

Ne POM.-ILOSC
SZTUK

ZDJECIE OPIS CENA

CAL.
BRUTTO

U1

Umywalka

Pom.0,09-1szt
Pom.0,14-1szt

Dtugosé niecki (mm): 340
Gtebokos¢ niecki (mm): 90
Ksztatt: Prostokgtna
Materiat: Ceramika sanitarna
Pojemnos$¢ umywalki (1): 1,3
Potozenie niecki: Na srodku
Potozenie otworu na baterie: 1
Otwor na srodku

Sposob montazu: Do $ciany
Szerokos$¢ niecki (mm): 200
Zestaw montazowy: W
komplecie

Szerokos¢ 400 mm.
Gtebokos$¢ 320 mm.
Wysoko$¢ 105 mm.

Ba1

Bateria

Pom.0,09-1szt
Pom.0,14-1szt

stojacy zawor elektroniczny do
umywalki

zasilanie zintegrowanymi
bateriami litowymi CR123 6 V
antystagnacyjny elektrozawér
i modut elektroniczny
zintegrowane w korpusie
armatury

wyptyw nastawiony na 3 I/min
przy 3 barach z mozliwoscig
regulacji od 1,4 do 6 I/min
antyosadowe sitko wyptywowe
sptukiwanie okresowe (~60
sekund co 24 h od ostatniego
uruchomienia)

detekcja obecnosci na
aktywng podczerwien,
optymalnie na koncu wylewki
korpus z chromowanego
metalu

pokrywa zablokowana 2
niewidocznymi Srubami
wezyk PEX W3/8" z filtrem
mocowanie wzmochione 2
trzpieniami z Inoxu
antyblokada wyptywu

produkt przystosowany do
0séb niepetnosprawnych
kolor: chrom

Kosz na
odpady

Pom.0,09-1szt
Pom.0,14-1szt
Pom.0,10-1szt
Pom.0,13-1szt

Kosz na damskie odpady
higieniczne.

Okragly kosz z pedatem.
Z pojemnikiem.
Pojemnosé: 3 litry.

Nalezy uzywac 5-litrowych
workow.

\Wykonczenie Inox epoksyd
biaty.

\Wymiary: @170, wysokos¢
265 mm.

10 lat gwarancji.

www.archenika.pl / biuro@archenika.pl
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P1

Podajnik
papieru

Pom.0,09-1szt
Pom.0,14-1szt

Scienny podaijnik na reczniki
papierowe,
bakteriostatyczny , biaty.
System dystrybucji
pojedynczych recznikéw
papierowych przystosowany
do wiekszosci recznikow
dostepnych na rynku.
Zamkniecie na zamek i
uniwersalny

Kontrola poziomu papieru.
Pojemnosé: 500 odcinkow.
\Wymiary: 120 x 275 x 360
mm.

Dm

Dozownik
mydia

Pom.0,09-1szt
Pom.0,14-1szt

Scienny dozownik mydta w
ptynie, 0,5 litra

Delikatne uruchamianie Inox
,biaty

Przycisk z delikatnym
uruchamianiem:
przystosowany do wszystkich,
0séb niepetnosprawnych,
dzieci...

IAntyblokada: jedna doza na
jedno przycisniecie, nawet w
przypadku dtuzszego
przytrzymania przycisku.
IAntywyciekowa pompa
dozujgca (wodoszczelna).
Zbiornik z szerokim
otwarciem: utatwia
napetnianie pojemnikami o
duzej pojemnosci.

Okienko kontroli poziomu
mydta.

Grubosé: 1 mm.

Pojemnosé: 0,5 litra.
Wymiary: 90 x 105 x 185 mm.

BT

Brodzik
prysznicowy
prostokatny

90x100 cm
gladki

Pom.0,10-1szt
Pom.0,13-1szt

\Wymiar 90x100 cm
wysokos¢ 4,5 cm
kolor biaty

Stuchawka
natryskowa

Pom.0,10-1szt
Pom.0,13-1szt

Stuchawka natryskowa Z'%"
a70.

Chromowany ABS.
1-strumieniowa: strumienh
deszcz.

Reczny system antyosadowy:
osad z kamienia mozna
usunaé pocierajgc o wypustki.

Uchwyt do
mocowania
stuchawki

Pom.0,10-1szt
Pom.0,13-1szt

Ruchomy uchwyt scienny,
chromowany do stuchawki
natryskowej, dostarczane
mocowania.
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Waz Pom.0,10-1szt \Waz natryskowy WW?%" z

gtadkiego, metalowo-
plastikowego PVC, jakos¢
spozywcza L.0,85 m.

Utatwia czyszczenie i
ogranicza retencje bakterii.
Przewdd PVC wzmocniony
witéknami z poliestru, zgodnie
z normg europejskg PN EN
1113.

\Wewnetrzna rurka z PVC,
jakos¢ spozywcza.

Nakretki stozkowe z
chromowanego mosigdzu 2"
Odporny na rozcigganie (50
kg), skrecanie i zaginanie.

natryskowy | Pom.0,13-1szt

ny dystrybucji wody zmieszanej
od 30°C do 60°C:

Zasilanie od 2 do 7 punktéw
czerpalnych (w zaleznosci od
wyptywu).

Ochrona antyoparzeniowa:
automatyczne zamkniecie w
przypadku braku wody zimnej
lub cieptej.

Regulacja temperatury od
30°C do 60°C, mozliwos$¢
zablokowania przez
instalatora.

Zawory zwrotne i filtry.
\Wymagany minimalny wyptyw:
5 I/min.

Mozliwos¢ dezynfekciji
termiczne;.

vAZS

Mieszacz Pom.0,10-1szt g Mieszacz termostatyczny
termostatycz| Pom.0,13-1szt { m cieptej wody uzytkowej do

kotara do | Pom.0,10-1szt . Zastona prysznicowa
prysznica Pom.0,13-1szt " ¢ 150x200cm
NGy | Nowa wysokiej jakosci

d drukowanie sztuki
wodoodporna kurtyna
prysznicowa
Produkt o petnej szerokosci,
druk jednostronny
Opis materiatu: Wykonany z
wysokiej jakosci
wodoodpornej tkaniny
poliestrowej, ma dobrg
oddychalnosé i jest miekki i
wygodny w noszeniu.
\Wydajnos¢ produktu:
Wodoodporna: wodoodporna,
nietoksyczna, skuteczna
odpornos$¢ na plesn, wydajna i
szybko schnaca, odporna na
wysoka temperature, kapiel
goracej wody bez deformaciji,
dobry dotyk, nieprzezroczysta
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ochrona prywatnosci,
zageszczony dotyk, metalowa
klamra, pozwalajgca
swobodnie pociagng¢ hak
zastony prysznicowej, aby
wydtuzyé zywotnos¢ kurtyny
prysznicowej. Drobna nitka
igtowa, wykwintne i piekne,
wazone przewody, odporne
na wiatr i temperature.
Zastona prysznicowa z biatym
hakiem

min. wym. 150x200 cm

Uchwyt,
drazek
zastony
prysznicowe
j90x90 cm
biaty

Pom.0,10-1szt
Pom.0,13-1szt

Dane techniczne:

Typ: prysznicowe
Model: PSE/25/DR
Materiat: stal weglowa
Srednica rurki: @ 25 mm
\Wykonczenie: biata
emaliowana

min. wym. 90x90 cm

Ba2

Bateria
umywalkowa

Pom.0,13-2szt

BATERIA UMYWALKOWA
STOJACA :

WYPOSAZONA w mieszacz,
ktory utatwia codzienne
uzytkowanie baterii,
BATERIA tazienkowa z
gtowicag ceramiczng 35mm,
wykonana z mosigdzu,
KOLOR niebieski.

U2

Umywalka
dla dzieci,
biate

Pom.0,10-2szt
Pom.0,13-2szt

- Wymiary: Diugos¢: 450 mm;
Szerokosé: 410 mm;
Wysokos$¢: 140 mm

- Potozenie niecki: na srodku
- Sposdb montazu: - do Sciany
- llos¢ otwordéw na baterie: 1

- Materiat: ceramika sanitarna
- Rodzaj przelewu:
standardowy

- Kolor: biaty

Szkliwiona od spodku

Pétpostu
ment do
umywalki

Pom.0,10-2szt
Pom.0,13-2szt

-materiat: ceramika

- kolor: biaty

-Dtugos¢ (cm): 27.50 cm
-Szerokos¢ (cm): 20.00 cm
-Wysokosé (cm): 26.00 cm
-waga : 5,0 kg

w3

Miska WC
stojaca
lejowa z

kotnierzem,
odptyw
poziomy

Pom.0,10-1szt
Pom.0,13-1szt

- Ksztatt: Zaokraglona

- Rodzaj kotnierza: Zamkniety
- Rodzaj odptywu: Poziomy
- Sposob montazu: Do
posadzki

- System sptukiwania:
Sptukiwanie gorne

- Zestaw montazowy: W
komplecie

Szerokos¢: 385 mm
Glebokosé: 295 mm

Wysoko$¢: 350 mm
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Ergonomicz
ne siedzisko
do misek
WC do
tatwego
demontazu,
z
metalowymi
zawiasami

Pom.0,10-1szt
Pom.0,13-1szt

- Wymiary: Diugos$¢: 361 mm;
Szerokos$é: 361 mm;
\Wysokos$¢: 52 mm

- Kolor: niebieski lub biaty
Zielone tylko w: pom.
0.59,0.24

Biate: w pozostatych

P2

Pojemnik na
papier

Pom.0,10-1szt
Pom.0,13-1szt

Scienny pojemnik na papier
toaletowy.

Duzy model do zwoju 400 m.
Pojemnik na papier toaletowy
ze stali, biaty lakier.
Jednoczesciowa pokrywa z
przegubem ufatwia obstuge i
utrzymanie higieny.

Z dnem: chroni przed
niedoskonatosciami sciany,
wilgocig i kurzem.
Zamkniecie na zamek i
uniwersalny klucz

Kontrola poziomu papieru.
Wymiary: @305, gtebokos¢
135 mm.

10 lat gwarancji.

Sz

Szczotka WC

Pom.0,10-1szt
Pom.0,13-1szt

Pojemnik $cienny ze szczotkg
WC z pokrywa.

Mocny model $cienny ze
szczotkg WC: mocowanie z
blokadg antykradziezowag.
Inox 304 bakteriostatyczny,
epoksyd biaty.

tatwe czyszczenie:
wyjmowane od gory
plastikowe wnetrze.
Plastikowe wnetrze ze
zbiornikiem: zapobiega
pozostawianiu szczotki w
wodzie znajdujgcej sie na dnie
pojemnika i ogranicza
rozpryskiwanie wody podczas
kolejnego uzycia.
/Automatyczne naprowadzenie
szczotki podczas wktadania
do pojemnika za pomoca
systemu samocentrowania.
Grubos¢ Inoxu: korpus 1 mm.
\Wymiary: @90 x 410 mm.

10 lat gwarancji.

Przycisk
sptukujacy
przedni
biaty/
niebieski

Pom.0,13-1szt

Przycisk do instalacji ze
sptuczkami podtynkowymi,
posiada dwa zakresy
sptukiwania. Do zestawu
zostaty dotgczone takze:
popychacze, bolce
dystansujgce oraz ramka
mocujgca.

- 2 zakresy sptukiwania

- przycisk petnej ilosci wody:

niebieski
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- przycisk niepetnej ilosci
wody: jasno niebieski

- uruchamianie przez
nacisniecie od przodu

- nie nadaje sie do spluczek
podtynkowych, i
uruchamianych od gory/od
przodu - materiat: tworzywo
sztuczne

- kolor: biaty/ niebieski
Wymiary 17x4x29 cm

Ba3 Bateria Pom.0,13-2szt BATERIA UMYWALKOWA
umywalkowa STOJACA :
, WYPOSAZONA w mieszacz,
s A ktory utatwia codzienne
kolor zoity _' uzytkowanie baterii,

BATERIA tazienkowa z
gtowicg ceramiczng 35mm,

> wykonana z mosigdzu,
[ <y KOLOR Zétty.

- Przycisk Pom.0,10-1szt Przycisk do instalacji ze

splukujacy H sptuczkami podtynkowymi,
przedni posiada dwa zakresy

biaty/z6tty/ sptukiwania. Do zestawu
zielony zostaty dotgczone takze:

popychacze, bolce

dystansujace oraz ramka

mocujgca.

- 2 zakresy sptukiwania

- przycisk petnej ilosci wody:

2Oty

- przycisk niepetnej ilosci

wody: zielony

- uruchamianie przez

nacisniecie od przodu

- nie nadaje sie do spluczek

podtynkowych, i

uruchamianych od goéry/od

przodu - materiat: tworzywo

sztuczne

- kolor: biaty/ zotty/ zielony

Wymiary 17x4x29 cm

U3 Umywalka 0.06 - 1szt Umywalka $cienna.

0.05 - 1szt \Wewnetrzna $rednica

0.21 —1szt . umywalki: 320 mm.

0.19 - 1szt “ » Prosta i elegancka estetyka.
0.16 — 1szt ' ‘ ‘ Inox 304 bakteriostatyczny.
0.17 — 1szt \Wykonczenie satynowe.
Grubos$¢ Inoxu: 1,2 mm.
\Wykonczenie z ochrong przed
skaleczeniem.

Bez otworu na armature.
Dostarczana z korkiem 1%4".
Bez przelewu.

Dostarczana z mocowaniami.
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Znak CE. Produkt zgodny z
normg PN-EN 14688.
\Waga: 3 kg.

KS1

Kosz na
smieci

0.06— 1szt
0.21- 1szt
0.19 — 1szt
0.17 — 1szt

- Prostokatny, waski, Scienny -

[ | pojemnik na zuzyte reczniki

papierowe i papier.

Wytrzymaty model z pokryws.

Pojemnik z satynowego Inoxu

na damskie odpady

higieniczne.

Pojemnosé¢: 4,5 litra.

J Grubos¢ Inoxu: 1 mm.
Wymiary: 70 x 210 x 310 mm

PP1

Podajnik
reczny na
reczniki
papierowe

0.05 - 1szt
0.06— 1szt
0.19 - 1szt
0.21 —1szt
0.17 — 1szt

Materiat obudowy: stal -
szlachetna

Grubos$¢ materiatu: 1.5 mm
\Wykonczenie powierzchni:
matowy

Obrébka powierzchniowa:

R——
!
InoxPlus (ochrona przed
' g odciskiwaniem sie palcow)
l : . & Wymiary: - wysokos$¢: 385

mm, - szeroko$é: 300 mm, -
gtebokos¢: 234 mm
Maksymalna gtebokos¢ /
Srednica czesci zuzywalnej:
200 mm

Maksymalna szerokos¢ czesci
zuzywalnej: 205 mm
Ustawienia dtugosci
recznikéw: 200, 250 i 300 mm
Rodzaj mocowania:
przykrecony

Okienko kontrolne informujgce
0 ilosci recznikéw Sposéb
uruchamiania: dotykowy,
Rodzaj montazu: montaz
nascienny

Zamek: zamek bebenkowy z
kluczem uniwersalnym

Haczyk
pojedynczy

0.06 - 1szt
0.10 — 1szt
0.13— 1szt

Haczyk pojedynczy.
; Montaz :przyrecany
“) Kolor: stal
‘ \Wymiary: 10x6x10 cm
P \Waga: 0.15 kg

Dm1

Dozownik
mydia

0.06 - 1szt
0.05- 1szt
0.21 —1szt
0.19 - 4szt
0.16 — 4szt
0.17 — 1szt

- Scienny dozownik mydta z -
F delikatnym uruchamianiem.
Dozownik mydta w ptynie lub

zelu wodno-alkoholowego.

Model odporny na wandalizm
z zamknieciem na zameKk i

| uniwersalnym kluczem

c Pokrywa Inox 304

bakteriostatyczny.
Jednoczesciowa pokrywa (z
jednego elementu) z

www.archenika.pl / biuro@archenika.pl Strona |A.W.18




Korespondencja: Siedziba:

ul. Kottataja 8 ul. Jarochowskiego 51
61-413 Poznan 60-248 Poznan
tel.:604-080-981 602-881-331

przegubowym otwarciem
utatwia obstuge i utrzymanie
higieny.

Przycisk z delikatnym
uruchamianiem:
przystosowany do wszystkich,
0s6b niepetnosprawnych,
dzieci...

IAntyblokada: jedna doza na
jedno przycisniecie, nawet w
przypadku dtuzszego
przytrzymania przycisku.
Antywyciekowa pompa
dozujgca (wodoszczelna).
Zbiornik z szerokim
otwarciem: utatwia
napetnianie pojemnikami o
duzej pojemnosci.

Zbiornik zapobiegajgcy statej
stagnacji mydia.

Okienko kontroli poziomu
mydia.

\Wykonczenie Inox 304
satynowy.

Grubos¢ Inoxu: 1 mm.
Pojemnosé: 1 litr.

Wymiary: 90 x 105 x 252 mm.
Do mydfa w ptynie na bazie
roslinnej o maksymalnej
lepkosci: 3 000 mPa-s.

Ba4 Bateria 0.06 - 1szt Podtynkowy zawdr -
0.05 - 1szt elektroniczny do umywalki.
0.21 —1szt Niezalezna skrzynka
0.19 - 1szt Ve elektroniczna IP65.
0.16 — 1szt — Zasilanie sieciowe z
0.17 — 1szt ) ~ " transformatorem 230/12 V.
s Wyptyw nastawiony na 3 I/min

przy 3 barach z mozliwo$cig
regulacji od 1,4 do 6 I/min.
Antyosadowe sitko
wyptywowe.

Programowane sptukiwanie
okresowe (nastawione na ~60
sekund co 24 h od ostatniego
uruchomienia).

Detekcja obecnosci na
aktywng podczerwien,
optymalnie na koncu wylewki.
Filtr i elektrozawor 23/8".
Korpus z chromowanego
mosigdzu.

Chromowana wylewka L.200
mm do instalacji podtynkowe;.
Antyblokada wyptywu.
Gtadka wewnatrz wylewka o
niewielkiej pojemnosci
(ogranicza nisze bakteryjne).
Produkt przystosowany do
oséb niepetnosprawnych.
Znak CE. Produkt zgodny z
normg PN-EN 14688.

Waga: 3 kg.
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US4 WC wiszace| 0.06—1szt Wiszgca miska ustepowa WC,

360 x 350 x 535 mm.
Kompatybilna ze
standardowymi stelazami
dostepnymi na rynku.

Czysty i elegancki design.
Bakteriostatyczny Inox 304.
\Wykonczenie satynowe.
Grubos$¢ Inoxu: 1,5 mm.
Miska wyttaczana, bez spoin,
dla fatwej obstugi i
odpowiedniej higieny.
Polerowane wnetrze miski,
zaokrgglone brzegi dla
tatwego czyszczenia.
Zintegrowany kotnierz do
rozprowadzenia wody.
Poziome zasilanie wody @55
mm.

Poziomy odptyw wody @100
mm.

Oszczednos$é wody:
funkcjonuje od 4 | wody i
wiecej.

Zamknieta od spodu.

Otwory do zamocowania deski
sedesowej. Dostarczana z
zaslepkami z Inoxu do uzytku
bez deski sedesowej.

Prosta i szybka instalacja:
montaz od przodu dzieki
ptycie montazowej z Inoxu.
Dostarczana z ptytg
montazowa i 6 Srubami
antykradziezowymi TORX.
Znak CE. Produkt zgodny z
normg PN-EN 997 do
sptukiwania przy uzyciu 4 |

C g

wody.
Waga: 11 kg.
ST2 Stelaz do 0.10 — 3 szt Stelaz do pisuaru z wezykiem
pisuaru 1/2", zestaw 1/2.

Stelaz ze stali pokrytej
czarnym epoksydem, do
instalacji podtynkowe;.
Mocowany na posadzce lub
do Sciany nosnej
dostarczonymi kotkami
rozporowymi.

Regulacja rozstawu od 95 do
280 mm.

Regulacja wysokosci od 0 do
200 mm.

Tuleja odptywu z uszczelkg
350.

Przytagcze z mosiezng ztgczka
1/2" do pisuardéw zasilanych
wezykiem.

Dostarczany wstepnie
zmontowany.

Zgodny z wymogami
francuskiej normy NF D12-
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208.

Odpowiedni do $cian peinych
0 grubosci od 13 do 120 mm.
Dostarczany ze skrzynkg
podtynkows.

/Armatura skonfigurowana na
ptukanie instalacji, z zaslepka
i akcesoriami do podtgczenia.

0.20 -1 szt

Armatura elektroniczna
Zasilanie bateriami
litowymi CR123 6V.
Elektrozawor
umozliwiajgcy otwarcie i
zamkniecie wyptywu.
Ptyta uruchamiajgca 145 x
145 z wykonczeniem ze
szczotkowanej stali
nierdzewnej i wbudowang
elektronikg.

Odporny na uderzenia
detektor obecnosci na
podczerwien.
Uwzglednienie
uzytkownika po 10
sekundach obecnosci.

3 programy (wielko$¢
sptukiwania regulowana w
zaleznosci od typu
pisuaru).

Tryb intensywny

- Krétkie sptukiwanie po
kazdym uzytkowniku.

- Sptukiwanie dodatkowe
na koniec intensywnego
okresu.

Higieniczne sptukiwanie
okresowe co 24h
(regulacja na 12h lub Off)
od ostatniego
uruchomienia: zapobiega
wysychaniu wody w
syfonie.

Wyptyw nastawiony na
0,15 I/s przy 3 barach z
mozliwos$cig regulacji.
Zawor przystosowany jest
do wody morskiej,
deszczowej i szare;j.
Instalacja w wodoszczelnej
skrzynce z kotnierzem
uszczelniajgcym, filtrem i
zaworem odcinajgcym.
Produkt przystosowany do
0s6b niepetnosprawnych.
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Wc1 Szczotka 0.06- 1szt Pojemnik ze szczotkg WC z
pokrywa.
Model mocny ze szczotkg
WC.

Model stojacy.

Inox 304 bakteriostatyczny,
satynowy.

t atwe czyszczenie:
wyjmowane od goéry
plastikowe wnetrze.
Plastikowe wnetrze ze
zbiornikiem: zapobiega
pozostawianiu szczotki w
wodzie znajdujgcej sie na dnie
pojemnika i ogranicza
rozpryskiwanie wody podczas
kolejnego uzycia.
IAutomatyczne naprowadzenie
szczotki WC podczas
wktadania do pojemnika za
pomocg systemu
samocentrowania.

Grubos$¢ Inoxu: korpus 1 mm.
Wymiary: @90 x 410 mm.

- Klapa do WC| 0.06 — 1szt Deska sedesowa z pokrywa.
0.20 - 2szt Model z tworzywa Duroplast.
Zawiasy z Inoxu 304.
Design Slim.

Kolor: czarny.
Dostarczana z mocowaniami.

ST WC czas. lub| 0.06 — 1szt Stelaz podtynkowy do
elek.bat. 0.10 - 1szt podwieszanego WC, zestaw
110 0.13 — 1szt 1/2.
samonosny 0.20 — 1szt Stelaz ze stali pokrytej

czarnym epoksydem:

- Mocowanie do $ciany
nosnej.

- Regulacja wysokosci od 0 do
200 mm (ze znacznikiem na
wysokosci 1 m).

- Do $cian o grubosci od 10 do
120 mm.

- Rura sptukujgca @32 z
elementem tgczacym @55.

- Rura odptywu z ABS-u, z
przytaczem @110 z PE-HD z
uszczelkg, z 2 pozycjami
regulacji.

\Wodoszczelna skrzynka
podtynkowa: do
bezzbiornikowego systemu
sptukiwania z bezposrednim
podtagczeniem do instalacji.

- Kompatybilna z armaturg
elektroniczng z systemem
podwojnego uruchamiania do
WC.

zest. 1/2

www.archenika.pl / biuro@archenika.pl Strona |A.W.22



Korespondencja: Siedziba:

ul. Kottataja 8 ul. Jarochowskiego 51
61-413 Poznan 60-248 Poznan
tel.:604-080-981 602-881-331

- Kompatybilna z produktami z
zasilaniem sieciowym 230/6V.
- Zawor antyskazeniowy
wewnatrz skrzynki.

- Zintegrowany zawor
odcinajacy i regulujgcy
wyptyw.

Dostarczany wstepnie
zmontowany.

Zgodny z wymogami
francuskiej normy NF D12-
208.

0.06 — 1szt Podtynkowy zawor
elektroniczny do sptukiwania
bezposredniego WC
: TEMPOMATIC z systemem
; podwojnego uruchamiania,
- zestaw 2/2.
‘:- Bezzbiornikowy system
sptukiwania: bezposrednie

i podtgczenie do instalac;ji.

| S Zasilanie sieciowe 230/6V
(dostarczony kabel i
transformator).
Ptyta uruchamiajgca 186 x
186 mm ze szczotkowane;j
stali nierdzewnej, z
przyciskiem z chromowanego
metalu i wbudowang
elektronika.
Zawér TEMPOMATIC W3/4"
przystosowany jest do wody
morskiej, deszczowej i szare;.
Odporny na uderzenia
detektor obecnosci na
podczerwien.
Uwzglednienie uzytkownika
po 10 sekundach obecnosci.
Uruchamianie zamierzone
(przyciskiem z antyblokada)
lub automatyczne
bezdotykowe po odejsciu
uzytkownika.
Niezalezny przycisk:
sptukiwanie funkcjonuje nawet
w razie braku pradu.
L.Inteligentne” sptukiwanie
automatyczne: dopasowanie
objetosci sptukiwania do
potrzeb.
3 programy (objetosé
sptukiwania regulowana w
zaleznosci od miski WC).
Higieniczne sptukiwanie
okresowe co 24h (regulacja
na 12h lub Off) od ostatniego
uruchomienia.
\Wyptyw podstawowy: 1 I/s
przy 1 barze cisnienia
dynamicznego.
Zawor przystosowany do
misek ustepowych bez
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kotnierza i bez regulacji
wyptywu.

Produkt przystosowany do
oséb niepetnosprawnych.

Wc2 Pojemnik na| 0.06 — 1szt Scienny pojemnik na papier
papier WC toaletowy.
do rolki 200 B Duzy model do zwoju 200 m.
m Inox 304 | Pojemnik na papier toaletowy
satynowy ® z satynowego Inoxu 304.
/ Jednoczes$ciowa pokrywa z
d przegubem ufatwia obstuge i
utrzymanie higieny.
Z dnem: chroni przed
niedoskonato$ciami sciany,
wilgocig i kurzem.
Kontrola poziomu papieru.
Wymiary: @225, gtebokos¢
125 mm.
K1 Kosz na 0.04 - 1szt Kosz na $mieci.
Smieci 0.05- 1szt ! Wysokos$c¢: 25 cm
tazienkowy 0.06 - 1szt Szerokosc: 20 cm
b Srednica kosza: 16,5 cm
Pojemnosé: 3
Materiaty: Stal Nierdzewna
Odcienie: srebrny
\Waga 2 kg.
SR1 |Automatycz| 0.06- 1szt Kolor obudowy: stalowy
na suszarka matowy
do rak Materiat obudowy: stal
: nierdzewna
s?i,g:aa : Moc znamionowa: 1650 W

Napiecie znamionowe
zasilania: 230 V~
Czestotliwos¢ znamionowa
pradu: 50 Hz

Sposéb uruchamiania:
automatyczny (fotokomorka)
Pole dziatania fotokomorki:
50~200 mm od wylotu
powietrza (odlegtos¢
wymagana do uruchomienia)
Szybkos¢ nawiewu: 18 m/s,
60 km/h

\Wydmuch powietrza: 3600
L/m, 220 m3/h

Sredni czas suszenia: ok. 20
sekund

Obroty na minute : 3800
Poziom hatasu: 50 dB
\Wymiary (wys/szer./gt.):
280%220%160 mm

Rodzaj montazu: nascienny
Dtugosé przewodu
sieciowego: 0,9 m z wtyczkg
Waga : 3,20 kg
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L1 Lustro 0.06 — 1szt Prostokatne lustro z
niettukace bakteriostatycznego,

polerowanego Inoxu 304.
Grubos¢ Inoxu: 1 mm.
Samoprzylepne.

Nalezy mocowac na ptaskiej
powierzchni.

Niettukace sie.

Wymiary: 1 x 400 x 600 mm.

U4 Zlew 0.05— 1szt Zlewozmywak dwukomorowy
dwukomoro —|  |krotki
wy L~ — Minimalna szer. podbudowy:

) — | |500.00 mm

Rozmiar odptywu: 3 1/2"

Dtugosé produktu: 780.00 mm

Szerokos¢ produktu: 490.00

mm

Dtugos¢ duzej komory: 350.00

mm

Szerokos¢ duzej komory:

410.00 mm

Gtebokos¢ duzej komory:

175.00 mm

Dtugos$¢ matej komory: 172.00

mm

Szerokos¢ matej komory:

310.00 mm

Gtebokos$¢ matej komory:

70.00 mm

llo$¢ komor: 1 1/2

Dtugos¢ wyciecia: 760.00 mm

Szerokos$¢ wyciecia: 470.00

mm

\Wyciecie wg szablonu: nie

Potozenie ociekacza: model

odwracalny

Materiat: len

\}

/a
A\
©
IJ

I

Ba5 Bateria 0.05 - 1szt — Zasieg kranu 16 cm,
wysokos¢ od blatu 23 cm,
gtowica ceramiczna,
wysokos¢ baterii 32 cm,
wylewka w ksztatcie U, kat
obrotu 360 stopni,
wyposazona w reczny uchwyt

Ba7 0.17 - 1szt

. Kompletny zestaw do mycia
Bialy zestaw peny y

wstepnego z zaworem
czerpalnym przystosowany do
intensywnego uzycia w kuchni
profesjonalne;.

do mycia

wstepnego z

. . — l 1-otworowa bateria stojgca z
pistoletem i uchwytem z drgzkiem.
bateria z Dostarczana z wegzykami
\W3/8" i zaworami zwrotnymi.
zaworem Zawor czerpalny z ruchomg

HC

wylewka teleskopowg L.200 -
czerpalnym 230. 2 powa

- Wyptyw 16 I/min.

- Glowica grzybowa z
pokrettem.
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Biaty pistolet z regulacjg
strumienia, wyptyw 9 I/min (nr
433000).

Pistolet z antyosadowym
dyfuzorem i kohcowka
odporng na uderzenia.

Biaty, zbrojony wagz L.0,95 m,
jakos¢ spozywcza.

Kolumna %" z mosigdzu.
Regulowana, $cienna obrecz
mocujgca.

Sprezyna Inox.

U5

Zlew do
ptukania
mopa,

0.07 — 1 szt

\Wymiary 50x50x50cm

Ba6

Bateria 1-
otworowa

0.07 — 1 szt

1-otworowa bateria stojgca.
Bateria do zlewu z ruchomg
wylewkg rura H.315 L.300.
Sitko wyptywowe gwiazda z
mosigdzu.

Gtowice grzybowe z suchym
gwintem ze wzmocnionym
mechanizmem.
Ergonomiczne i odporne na
uderzenia uchwyty.

Wyptyw 100 I/min przy 3
barach przystosowany do
duzych zlewozmywakow.
Petny wyptyw przy % obrotu.
Wylewka gtadka wewnatrz.
Korpus i wylewka z
chromowanego mosigdzu.
\Wzmochione mocowanie.
Zasilanie miedzianymi rurkami
do spawania.

Zw

Termostatyc
zna bateria
natryskowa

0.10 — 1szt
0.13 - 1szt

Dwuuchwytowa,
termostatyczna bateria
natryskowa.

Bateria termostatyczna bez
zaworow zwrotnych w
przytgczach (ogranicza
proliferacje bakterii).

Brak ryzyka przeptywu
krzyzowego miedzy wodg
ciepta i zimnag.

Bateria z
chrongantyoparzeniowa:
automatyczne zamkniecie
wyptywu w przypadku braku
wody zimne;j.

Ochrona przed ,zimnym
prysznicem”: automatyczne
zamkniecie wyptywu w
przypadku braku wody cieptej.
/Antyoparzeniowa izolacja
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termiczna.

IAntyosadowa gtowica
termostatyczna do regulacji
temperatury.

Gtowica ceramiczna Y obrotu
do regulacji wyptywu.
Regulacja temperatury do
43°C.

Podwojny ogranicznik
temperatury: pierwszy z
mozliwo$cig odblokowania na
41°C, drugi zablokowany na
43°C.

Mozliwos¢ przeprowadzenia w
tatwy sposob dezynfekcji
termicznej, bez demontazu
uchwytu i zamykania zasilania
wody zimne;j.

\Wyptyw ograniczony do 9
I/min przy 3 barach.
Ergonomiczne pokretta.
Przytagcze do weza
natryskowego Z'%".

Filtry zintegrowane w
przytgczach W%4".

Bateria z mimos$rodami
STOP/CHECK ZV%" Z%4".
Bateria przystosowana w
szczegolnosci do zaktadow
opieki zdrowotnej, doméw
opieki, szpitali i klinik.

Bateria termostatyczna
certyfikowana NF Médical
(norma dotyczgca srodowiska
medycznego).

Produkt przystosowany do
oséb niepetnosprawnych.

Umywalka 0.20 — 1 szt Umywalka $cienna, 620 x 505
przystosowa mm.
na do oséb Umywalka przystosowana do
ni n r oséb niepetnosprawnych.
epe otslp a 3 ' Inox 304 bakteriostatyczny.
whyc | ' \Wykonczenie satynowe.
- Grubos$c¢ Inoxu: komora 1,2

mm i kontur 1,5 mm.
\Wykonczenie z ochrong przed
skaleczeniem.

Bez otworu na armature.
Dostarczana z korkiem 1%4”.
Bez przelewu.

Dostarczana z mocowaniami.
Znak CE. Produkt zgodny z
normg PN-EN 14688.

Waga: 5 kg.
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KS2 Scienny, 0.20 — 1szt Scienny, prostokatny pojemnik

prostokatny ze stali nierdzewnej na zuzyte
pojemnik na reczniki papierowe i papier.
odpady ze Pojem'noéé:_ZO litrow.
stali \Wykonczenie:
. . bakteriostatyczny Inox 304,
nlerdzz(;elwnej matowa czern.

Design: pasuje doskonale do
podajnika recznikow
papierowych nr 510601BK.
Grubos$¢ Inoxu: 0,8 mm.
\Wymiary: 170 x 275 x 480

Kolor czarny

mm.

PP2 Scienny 0.20 — 1 szt Scienny podajnik recznikow
podajnik papierowych.

recznikow Bakteriostatyczny Inox 304,

epoksyd czarny, matowy.
System dystrybucji
pojedynczych recznikéw
papierowych przystosowany
do wiekszosci recznikow
dostepnych na rynku.
Zamkniecie na zamek .
Kontrola poziomu papieru.
Pojemnosé: 500 listkow.
\Wymiary: 120 x 275 x 360

papierowych
Kolor czarny

mm.
DM2 |Elektroniczn| 0.20-1 szt Elektroniczny, $cienny
y, $cienny dozownik mydta.
dozownik Dozownik mydta w ptynie lub
zelu wodno-alkoholowego.
mydia w € :
plynie Model odporny na wandalizm

z zamknieciem na zamek
Brak kontaktu z dtonig:
automatyczne wykrywanie
dtoni przez detektor na
podczerwien (regulowana
odlegtos¢ detekgiji).

Pokrywa z
bakteriostatycznego Inoxu
304.

Jednoczesciowa pokrywa na
zawiasach utatwia obstuge i
utrzymanie higieny.

Pompa dozujgca z ochrong
przed marnotrawstwem: doza
0,8 ml (regulacja do 7 doz na
detekcije).

Mozliwe funkcjonowanie w
trybie chronigcym przed
zapychaniem sie.
Automatyczny dozownik
mydta: zasilanie 6
dostarczonymi bateriami AA -
1,5V (DCYV) w korpusie
dozownika mydta.
Podswietlana kontrolka
niskiego poziomu baterii.
Zbiornik z szerokim otworem:
utatwia napetnianie go z
duzych pojemnikéw.
Okienko kontroli poziomu

Kolor czarny
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mydta.

\Wykonczenie Inox 304 czarny,

matowy.

Grubos¢ Inoxu: 1 mm.
Pojemnosé: 1 litr.
\Wymiary: 90 x 105 x 256 mm.

SR2 | Ultraszybka| 0.20-1 szt Suszarka do rgk z
suszarka do intensywnym nadmuchem.
rak Model o mocnej konstrukgiji.
Kolor czarny Centralnie ulokowana,
podswietlana dysza kierujgca
strumien powietrza na dtonie z
predkoscig ponad 230 km/h.
Ultraszybka elektryczna
suszarka do rgk: suszenie
dtoni w 10 do 12 sekund.
Mozliwos¢ ustawienia
cieptego lub zimnego
nadmuchu powietrza za
pomocg niewidocznego
przetgcznika.
Suszarka uruchamia sie
automatycznie dzieki detekcji
na podczerwien.
Inteligentna technologia:
automatyczne wytgczenie
nadmuchu po odsunieciu ragk z
pola detekcji.
/Antyblokada: automatyczne
wytgczenie w razie ciggtego
uzycia przekraczajgcego 60
sekund.
Bakteriostatyczny Inox 304 w
czarnym matowym
wykonhczeniu.
t atwe czyszczenie:
jednoczesciowa obudowa.
Grubos¢ Inoxu: 1 mm.
Catkowity przeptyw powietrza:

39 I/s.

Predkos$¢ powietrza: 230
km/h.

Niskie zuzycie energii: 1350
W

220-240 V~ / 50 Hz.
Poziom hatasu: 70 dBA.
\Wymiary: 175 x 238 x 267

mm.
Waga: 4 kg.
Wc3 |Pojemnik na| 0.20-1szt Pojemnik na papier toaletowy.
papier Duzy model na rolke 200 m.
toaletowy Pojemnik na papier toaletowy

z Inoxu 304, epoksyd czarny,
matowy.

Pokrywa z przegubem utatwia
wymiane rolki i utrzymanie
higieny.

Z dnem: chroni przed
niedoskonato$ciami sciany,
wilgocig i kurzem.
Zamkniecie na zamek .

Kolor czarny
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Kontrola poziomu papieru.
\Wymiary: @245, gtebokos¢
123 mm.

Wc4

Scienny
pojemnik ze
szczotkg WC
z pokrywa
Kolor czarny

0.20 — 1szt

Pojemnik $cienny ze szczotkg
WC z pokrywa.

Mocny model $cienny ze
szczotkg WC: mocowanie z
blokadg antykradziezowa.
Bakteriostatyczny Inox 304,
epoksyd czarny, matowy.
tatwe czyszczenie:
wyjmowane od gory
plastikowe wnetrze.
Plastikowe wnetrze ze
zbiornikiem: zapobiega
pozostawianiu szczotki w
wodzie znajdujgcej sie na dnie
pojemnika i ogranicza
rozpryskiwanie wody podczas
kolejnego uzycia.
/Automatyczne naprowadzenie
szczotki WC podczas
wktadania do pojemnika za
pomocg systemu
samocentrowania.

Grubos¢ Inoxu: korpus 1 mm.
Wymiary: @90 x 410 m

K2

Kosz na
Smieci
tazienkowy
Kolor czarny

0.20 — 1szt

\Wymiary
Szerokos¢: 200 mm
\Wysoko$¢: 280 mm
Gtebokos¢: 205 mm
Materiat: mosigdz

H2

Hak na
ubrania Inox
czarny,
matowy

0.20 — 1szt

Hak design, model krotki.
Scienny hak na ubrania.
\Wykonczenie Inox 304
epoksyd czarny, matowy.
Rura @20, grubo$¢ 1 mm.
Niewidoczne mocowania.
Wymiary: @62 x 65 x 73 mm.

Ba7

Zawor
elektroniczn
y czarny,
matowy

0.20 — 1szt

Czarny, matowy zawor
elektroniczny do umywalki.
Niezalezna skrzynka
elektroniczna .

Zasilanie sieciowe z
transformatorem 230/12 V.
Wyptyw nastawiony na 3 I/min
przy 3 barach, z mozliwoscig
regulacji od 1,4 do 6 I/min.
Antyosadowe sitko
wyptywowe.

Programowane sptukiwanie
okresowe (nastawione na ~60
sekund co 24 h od ostatniego
uruchomienia).

Detekcja obecnosci na
aktywna podczerwien,
optymalnie na koncu wylewki.
Filtr i elektrozawdr Z3/8".
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Korpus z chromowanego
mosigdzu.

\Wykonczenie z czarnego
matowego chromu.
Instalacja podtynkowa.
Antyblokada wyptywu.
Gtadka wewnatrz wylewka o
niewielkiej pojemnosci
(ogranicza nisze bakteryjne).

US3 |WC wiszace| 0.20-1szt Wiszgca miska ustepowa WC.

dla os6b Przedtuzona do dtugosci 700
niepetnospra mm dla_l wigkszego komfortu
wnych 0s6b niepetnosprawnych.

Kompatybilna ze
standardowymi stelazami
dostepnymi na rynku.

Czysty i elegancki design.
Bakteriostatyczny Inox 304.
Grubos$¢ Inoxu: 1,5 mm.
Czarne, matowe wykonczenie
z Teflonu®.

Miska wyttaczana, bez spoin,
dla tatwej obstugi i
odpowiedniej higieny.
Zintegrowany kotnierz do
rozprowadzenia wody.
Poziome zasilanie wody @55
mm.

Poziomy odptyw wody @100
mm.

Oszczednos$é wody:
funkcjonuje od 4 | wody i
wiece;j.

Zamknieta od spodu.

Otwory do zamocowania deski
sedesowej. Dostarczana z
zaslepkami z czarnego,
matowego Inoxu do uzytku
bez deski sedesowe;j.

Prosta i szybka instalacja:
montaz od przodu dzieki
ptycie montazowej z Inoxu.
Dostarczana z ptytg
montazowg i 6
antykradziezowymi srubami
TORX.

Znak CE. Produkt zgodny z
normg PN-EN 997 do
sptukiwania przy uzyciu 4 |
wody.

Kolor czarny

- Plyta 0.20 — 1szt Ptyta uruchamiajgca i
uruchamiaja podtynkowy zawor czasowy
ca do WC do sptukiwania

bezposredniego, zestaw 2/2.
Bezzbiornikowy system
sptukiwania: bezposrednie
podtgczenie do instalacji.

Ptyta uruchamiajgca 205 x
190 mm z czarnego szkia.
Mechaniczne mocowanie ptyty
uruchamiajgcej niewidocznymi
dla uzytkownikéw Srubami.

Kolor czarny
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Zawor TEMPOFLUX 3 W3/4"

przystosowany jest do wody
morskiej, deszczowej i szare;.
Delikatne uruchamianie.
System antyblokady AB:
wyptyw nastepuje dopiero po
zwolnieniu przycisku.
Podwajny przycisk 3 1/6 | z
mozliwos$cig regulacji do 2 1/4
|. Prostokatny design.
Poziom hatasu zgodny z
normg PN-EN 12541 klasa II.
Srednica rury zasilajacej:
minimum @20 mm wewnatrz
we wszystkich punktach.
Wyptyw podstawowy: 1 I/s
przy 1 barze ci$nienia
dynamicznego.

Zawor przystosowany do
misek ustepowych bez
kotnierza.

Produkt przystosowany do
oséb niepetnosprawnych.

V1 Porecz 0.20 — 2szt Porecz uchylna dla oséb
uchylna niepetnosprawnych.
matowa W pozycji opuszczonej stuzy

czernh 650 do podpierania, podciggania
mm oraz przemieszczania sie, do

WC lub natrysku.

W pozycji podniesionej
umozliwia dostep do WC z
boku.

Zdejmowana: fatwo odpinana
z systemem blokady
antykradziezowej. Ogranicza
ilos¢ poreczy w budynku,
umozliwiajgc ich instalacje
jedynie w momencie, kiedy
jest to konieczne.

Przykfad: hotel lub szpital
przyjmujgcy tymczasowo
osoby niepetnosprawne.
\Wolnoopadajgca. Zatrzymanie
W pozycji pionowe;.
Aluminiowa rura.

Okragty profil @42 z
ergonomicznym
sptaszczeniem, chronigcym
przed slizganiem sie dtoni dla
optymalnego chwycenia.
\Wykonczenie aluminium
czarnym, matowym
epoksydem stanowi
odpowiedni kontrast ze
Sciang.

Jednolita powierzchnia utatwia
czyszczenie i utrzymanie
higieny.

Mocowania ukryte pod ptytg
montazowg z Inoxu 304 0 5
mm grubosci.

Dostarczana ze srubami Inox

Kolor czarny
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@8 x 70 mm do betonowej
Sciany.

\Wymiary: 650 x 210 x 120
mm.

Testowana na ponad 200 kg.
Zalecana maksymalna waga
uzytkownika: 135 kg.

NP1 Uchylna 0.20 — 1szt Uchylna porecz tukowa @32
porecz . dla os6b niepetnosprawnych.
tukowa 132 , Porecz do WC lub natrysku.
L.650 Inox W pozycji podniesionej

| umozliwia dostep z boku.

| Stuzy do podpierania i
podnoszenia sie oraz w
pozycji opuszczonej jako
pomoc w przemieszczaniu sie.
Zatrzymanie w pozycji
pionowej. Wolnoopadajgca.
Porecz uchylna z
bateriostatycznego Inoxu 304.
Wykonczenie Inox satynowy
UltraSatin, jednolita
powierzchnia bez
chropowatosci utatwia
czyszczenie i utrzymanie
higieny.

Niewidoczne mocowania ptytg
montazowg Inox 304, 4 mm
grubosci.

Dostarczana ze srubami Inox
do betonowej Sciany.
\Wymiary: 650 x 230 x 105
mm.

Testowana na ponad 200 kg.
Zalecana maksymalna waga
uzytkownika: 135 kg.

satynowy =S

NP2 Stata porecz| 0.20 - 1szt Stata porecz tukowa dla osob

tukowa 132 niepetnosprawnych.
L.650 Inox Stuzy do podpierania i
satynowy podnoszenia sie. Do WC,

natrysku lub umywalki.
Najczesciej instalowana
réwnolegle do uchylnej
poreczy tukowej w WC lub po
obu stronach umywalki.
Zalecana, jezeli miska
ustepowa lub siedzisko
natryskowe jest zbyt oddalone
od $ciany bocznej.

\Wymiary: 650 x 230 x 105
mm, B332.

Rura Inox 304
bakteriostatyczny.
\Wykonczenie Inox satynowy
UltraSatin, jednolita
powierzchnia bez
chropowatosci utatwia
czyszczenie i utrzymanie
higieny.

Niewidoczne mocowania ptytg
montazowg Inox 304, 4 mm

grubosci.
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Dostarczana ze $rubami Inox
do betonowej $ciany.

Testowana na ponad 200 kg.
Zalecana maksymalna waga

uzytkownika: 135 kg.

L3 Lustro 0.20 — 1szt —— Prostokatne, $cienne lustro
uchylne uchylne z dtugim,
ergonomicznym uchwytem
umozliwiajagcym regulacje kata
jego nachylenia dla osoby
siedzacej lub osoby na wézku
~ inwalidzkim.

Do sanitariatéw dla osob
niepetnosprawnych lub
instalacji mieszanej: mozliwe
uzycie w pozycji siedzgcej lub
stojacej.

Szybka i tatwa instalacja na
wcisk.

Blokada antykradziezowa.
Lustro uchylne z uchwytem z
biatego, btyszczacego Nylonu
HR.

Lustro z bezpiecznego szkta
laminowanego o grubosci 6
mm.

\Wymiary lustra: 500 x 600
mm.

Kat nachylenia do 20°.

Przed dokonaniem zaméwienia zweryfikowac¢ ilos¢ na rzutach, jesli brakuje wyposazenia
skontaktowac sie Projektantem i w cenie ryczattowej doliczy¢ brakujgce elementy.
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