ZESPOL PROJEKTOWY
mgr inz.
DARIUSZ ROGOWSKI
62-530 Kazimierz Biskupi, POSADA, ul. Tuwima 1, tel. (0-63) 244-71-08

PROJEKT TECHNICZNY

Branza elektryczna

Nazwa zamierzenia:

PRZEBUDOWA UL. RYNEK W PYZDRACH

Inwestor:
MIASTO PYZDRY
ulica Taczanowskiego 1; 62-310 Pyzdry

Adres:
Miasto Pyzdry, obr. ewid. Pyzdry
dz. nr 1499, 1505, 1506

Kategoria obiektu:

XXVI — Sieci
Projektowat: Sprawdzit:
mgr inz. Mariusz Depczynski tech. Andrzej Cichy
spec. elektryczna: WKP/0493/PWOE/19 spec. elektryczna: 67/87/Pw

Spis zawartosci: strona druga

wrzesien 2021 r.




Spis zawartosci:

CZESC 6: PROJEKT TECHNICZNY — branza elektryczna

Nookwh =

Strona tytutowa

Spis zawartosci

Opis techniczny wraz z obliczeniami
Schemat szafki oswietleniowej SO
Widok szafki oswietleniowej SO
Projektowane stupy oswietleniowe
Istniejgce stupy oswietleniowe

rys. E-03
rys. E-04
rys. E-05
rys. E-06



3. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT | ZAKRES PROJEKTU

Przedmiotem niniejszego opracowania zgodnie z wytycznymi Inwestora jest wykonanie

przebudowy istniejgcego oswietlenia w m. Pyzdry, ul. Rynek, gm. Pyzdry.

2. STAN ISTNIEJACY

Istniejgce oswietlenie zasilane jest kablami zabudowanymi okoto 40 lat temu, znajdujg sie
w ztym stanie technicznym w zwigzku z powyzszym nalezy dokona¢ ich wymiany na nowe.
Na rynku zabudowane zostaty w ostatnich latach nowe stupy oswietleniowe stylowe wraz

Z oprawami.

3. ELEMENTY PROJEKTOWANEGO OSWIETLENIA

3.1 Szafka oswietleniowa SO
Szafka oswietleniowa zasilana bedzie przytgczem wykonanym kablem ziemnym

niskiego napiecia typu YKY 4x16mm?| = 1/7m od istniejacego zlacza kablowo pomiarowego
nr Z4800893 zasilajgce targowisko ,Méj Rynek”.

Urzadzenia o$wietlenia pozostajg na majgtku i w eksploatacji Miasta Pyzdry.
Szafke oswietleniowg usytuowac¢ zgodnie z lokalizacjg rysunek nr 1 z ktérej nalezy
wyprowadzi¢ obwody oswietleniowe oraz rezerwowe zasilanie do systemu nawadniania.
Nalezy wykona¢ dodatkowe uziemienie szafki oSwietleniowej spetniajgc warunek R < 10 Q.
Na szafce nalezy wykonac tabliczke opisowg — ,Wtasnos$¢é Miasta Pyzdry”.

Schemat ideowy szafki o$wietleniowej pokazano na rysunku nr EO3.

3.2 Linie kablowe

Zaprojektowano linie kablowg oswietlenia ulicznego kablem typu YAKY 4x25mm?
sktadajgcg sie z trzech obwoddéw oswietleniowych o tgcznej dtugosci | = 644/746m.
Rezerwowe zasilanie do systemu nawadniania wykonaé kablem typu YAKY 4x35mm?
o tacznej dtugosci | = 104/110m.

Linie kablowg nalezy uktada¢ w rowie kablowym na gtebokosci 0,7 m na 10 cm podsypce
z piasku z przykryciem 10 cm piasku, 15 cm gruntu rodzimego (bez kamieni) i folig

z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego, a nastepnie wypetni¢ wykop zageszczajgc
warstwami wg trasy pokazanej na planie sytuacyjnym nr EO1.

UWAGA KABEL UKLADAC NA CAtEJ DtUGOSCI W RURACH OStONOWYCH

odpowiednio pod drogami wjazdami rura SRS, pozostate rura DVK.



Ponadto kabel powinien byC¢ zaopatrzony na catej dtugosci w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz w miejscach skrzyzowan i przy
wejsciach do rur ochronnych. Na oznacznikach nalezy umiescic trwate napisy identyfikacyjne
kabel z napisem oswietlenie uliczne, rok budowy, typ i przekréj kabla, wtasciciel. Oznaczniki

mocowac na kablu za pomocg opasek zaciskowych z tworzywa sztucznego.

Nawierzchnie po robotach nalezy przywréci¢ do stanu poprzedzajgcego wykonanie linii
kablowe;.

PRZED ROZPOCZECIEM PRAC NALEZY SZCZEGOLOWO ZAPOZNAC SIE Z TRESCIA
PROTOKOLU Z POSIEDZENIA NARADY KOORDYNACYJNEJ ORAZ TRESCIA
POZOSTALYCH UZGODNIEN.

3.3 Istniejace stupy oswietleniowe i oprawy

Istniejgce stupy oswietleniowe stylowe nr 2, 4, 5, 8, 9, 10 typu :

LSAU 6/4 + korona KS29 wraz z dwoma oprawami oswietleniowymi i uchwytem na flagi
posadowione na fundamencie prefabrykowanym betonowym nalezy zabudowa¢ w nowych
lokalizacjach. Stupy usytuowaé w miejscach pokazanych na rysunku nr EO1. Istniejgce
uszkodzone elementy np. ,dekor” nalezy wymieni¢ na nowe. Zabudowaé nowe oprawy
o$wietleniowe LED OP10 P NETTA 12LED 27W oraz LED OP10 P NETTA 24LED 52W.

Istniejgce stupy oswietleniowe stylowe nr 1, 3, 6, 7 typu :

LSAU 6/4 + korona KS29 wraz z dwoma oprawami oswietleniowymi i uchwytem na flagi
posadowione na fundamencie prefabrykowanym betonowym nalezy pozostawic
w dotychczasowych lokalizacjach. lIstniejgce uszkodzone elementy np. ,dekor” nalezy
wymieni¢ na nowe. Zabudowa¢ nowe oprawy oswietleniowe LED OP10 P NETTA 12LED
27W oraz LED OP10 P NETTA 24LED 52W.

Barwa swiatta mieszana - uzgodnic z Inwestorem na etapie wykonawstwa.

Istniejgce stupy oswietleniowe stalowe wraz z oprawami oswietleniowymi zlokalizowane
w parku nalezy zdemontowac.

Kable energetyczne zasilajgce oswietlenie nalezy unieczynni¢, w miare mozliwosci
zdemontowac.

Materiat z demontazu przekazac Inwestorowi.

Oprawy oswietleniowe podswietlajgce pomnik zasili¢ bez zmian.



3.4 Projektowane stupy oswietleniowe i oprawy

Projektuje sie stupy oswietleniowe stylowe koloru czarnego typu :

stup oswietleniowy nr 11, 12, 13, 15
stup stylowy LSA 3,5m + korona KS05+ fundament + oprawy OP10P NETTA 12LED 19W

stup oswietleniowy nr 14, 16
stup stylowy LSA 3,5m + korona KS01+ fundament + oprawa OP10P NETTA 12LED 19W
Barwa swiatta mieszana - uzgodnic z Inwestorem na etapie wykonawstwa.

Stupy usytuowac¢ w miejscach pokazanych na rysunku nr EO1.
Oprawy zabezpieczy¢ zabezpieczeniem Bi-4A w ztgczkach 1ZK.

Zasilanie opraw wykona¢ przewodem YDY 3x1 ,5mm?.

4. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Jako ochrone od porazen przyjeto szybkie wytgczenie zasilania (zerowanie).
Stupy stalowe i oprawy nalezy uzerowac. Ponadto nalezy zastosowac¢ dodatkowe uziemienie

na koncu kazdego obwodu oswietleniowego spetniajgce warunek R < 10 Q.

5. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU W OPARCIU O PRAWO
USTAWY "PRAWO BUDOWLANE" ZGODNIE
Z ART. 34 UST. 3 PKT 5.

Przedmiotem projektu jest wykonanie oswietlenia ulicznego. Teren zlokalizowany jest na
ul. Rynek w m. Pyzdry, gm. Pyzdry. Obszar oddziatywania projektowanego obiektu zgodnie
z (art. 34 ust. 3 pkt 5) nie wykracza poza obszar dziatek objetych projektem na budowe linii
energetycznej oswietlenia.

Na wyzej wymienionych dziatkach nie wystepuje eksploatacja gornicza.

W obszarze oddziatywania planowanej inwestycji znajdujg sie przede wszystkim obiekty
zlokalizowane na przedmiotowych dziatkach.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej,
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz Srodkow tgcznosci przez
osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu.

Inwestycja nie ogranicza oraz nie wyklucza dla terenéw niezabudowanych mozliwosci
lokalizacji zabudowy, a dla terenéw zabudowanych nie nastepuje zmiana warunkow

uzytkowania. Planowana inwestycja nie wptywa negatywnie na srodowisko naturalne.



Nie przewiduje sie emisji szkodliwych substancji do srodowiska naturalnego podczas

uzytkowania wbudowanych urzgdzen. Nie przewiduje sie réwniez przekraczajgcych

dopuszczalnych poziomow hatasu podczas eksploatacji. Zastosowane w projekcie materiaty

w petni respektujg przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

Projektowany obiekt spetnia wymogi bezpieczehstwa i zdrowia uzytkownikow, nalezy

stosowac materiaty certyfikowane, atestowane.

6. UWAGI KONCOWE

» Wykonawca rob6t winien zapozna¢ sie z uwagami podanymi na rysunkach oraz

z uwagami zawartymi w poszczegolnych uzgodnieniach.

Wyznaczenie trasy linii oraz inwentaryzacje powykonawczg linii winien wykonaé
uprawniony geodeta.

Wykopy dla kabli i stupdw w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykonywac
wytacznie recznie i pod nadzorem wiascicieli w/w uzbrojenia podziemnego.
Skrzyzowania i zblizenia do istniejgcych urzadzeh podziemnych wykonaé pod nadzorem
wyznaczonych osob, do ktdérych nalezg dane urzadzenia.

Wszelkie zmiany trasy linii, wzglednie zmiany rozwigzan technicznych nalezy uzgodnic
z projektantem.

Szczegdétowe dane dotyczgce zastosowanego osprzetu, konstrukcji oraz rozwigzan
katalogowych - patrz zestawienia montazowe i katalogi.

Podane w dokumentacji nazwy wifasne podano przyktadowo. Mozna zastosowac

materiaty innych producentéw pod warunkiem ich rownowaznosci.

Catosc¢ prac wykonaé zgodnie z projektem i obowigzujacymi PBUE z zachowaniem zasad

BHP przy wykonawstwie prac elektrycznych.

Uwagal!

W obszarach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wszelkie prace PROWADZIC
RECZNIE tak, aby go nie uszkodzic.

Do odbioru technicznego dostarczy¢:

1 egzemplarz sprawdzonej dokumentacji technicznej — powykonawczo,
geodezyjna inwentaryzacje trasy linii kablowej w skali 1:500 lub 1:1000.

Protokoty:

badania kabla,
pomiaru rezystancji uziemienia.

Catos¢ urzadzen pozostaje na majatku Miasta Pyzdry.



7. OBLICZENIA

1. Obliczenie zabezpieczenia glownego, pradow

Obwéd |

llos¢ opraw — 5 szt

Moc zainstalowana P =5x52W + 5x27W = 0,4kW,
Prad rozruchowy Ir = 5x0,5A + 5x0,3A = 4A
Przyjeto zabezpieczenie obwodu | = 6A

Przyjeto zabezpieczenie obwodu 3*S301 6A
Obwad I

llos¢ opraw — 5 szt

Moc zainstalowana P =5x52W + 5x27W = 0,4kW,
Prad rozruchowy Ir = 5x0,5A + 5x0,3A = 4A
Przyjeto zabezpieczenie obwodu | = 6A

Przyjeto zabezpieczenie obwodu 3*S301 6A
Obwad I

llos¢ opraw — 10 szt

Moc zainstalowana P =10x19W = 0,2kW,

Prad rozruchowy Ir = 10x0,2A = 2A

Przyjeto zabezpieczenie obwodu | = 6A

Przyjeto zabezpieczenie obwodu 3*S301 6A

Przyjeto zabezpieczenie opraw | = 4A w IZK

Zabezpieczenie gtéwne w szafce oswietleniowej WTN 00/gG 25A

Obwad | - Przyjeto zabezpieczenie obwodu 3*S301 6A
Obwéd Il - Przyjeto zabezpieczenie obwodu 3*S301 6A
Obwoéd lll - Przyjeto zabezpieczenie obwodu 3*S301 6A

Dla rezerwowego zasilania do systemu nawadniania zabudowac¢ zabezpieczenie obwodu
3*S301 16A UWAGA - kabel pozostawi¢ beznapieciowo.



2. Obliczenie spadku napiecia AU[%] dla najgorszych parametrow

Obwéd |

AU=(P*1/y*U**s)*100%

DANE :
P = 0,4kW
| =304m
s = 25mm?

AU = (400 * 304 / 35 * 400% *25 ) * 100%
AU = 0,1 [%]

P — moc przytgczeniowa

| — dtugo$¢ obliczanego odcinka [m]

s — przekroj przewodu [mm2]

Obliczony spadek napiecia AU = 0,1 [%] jest mniejszy od dopuszczalnego spadku AUge, = 5 [%]



8. ZESTAWIENIE MATERIALU :

L.p. Wyszczegdlnienie Jednostka llos¢
1. | Kabel YAKY 4x35mm? m 104/110
2. | Kabel YAKY 4x25mm? m 644/746
3. | Kabel YKY 4x16mm? m 17
4. | Stup oswietleniowy stylowy typu :

LSA 3,5m + korona KS05+ fundament + kpl 4
2*oprawa OP10P NETTA 12LED 19W
5. | Stup oswietleniowy stylowy typu :
LSA 3,5m + korona KS01+ fundament + kpl 2
oprawa OP10P NETTA 12LED 19W
6. | Oprawa OP10P NETTA 12LED 27W kpl 10
7. | Oprawa OP10P NETTA 24LED 52W kpl 10
8. | Koncéwka montazowa MT001 do opraw kpl 20
montowanych na istniejgcych stupach do
oprawy OP10P NETTA
9. |1ZK kpl 16

10. | Przewdd YDY 3x1,5mm? m 180
11. | Rura ostonowa SRS 110 m 128
12. | Rura ostonowa DVK 110 m 620
13. | Uziemienie

-pret GALMAR @ 16/1500 — 3 szt
-grot GALMAR & 16 — 1 szt
-uchwyt Krzyzowy GALMAR — 1 szt kpl S

14. | Bednarka ocynkowana 25x4 m 748
15. | Piasek m°® 59
16. | Folia niebieska m. 748
17. | Szafka o$wietleniowa + zegar kpl 1
18. | S 301 6A szt 6
19. | WTN 00 20A szt 1
20. | Mufa konncowa kpl 1
21. | Dekor do istniejgcych stupow LSA kpl 6
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Inwestor : MIASTO PYZDRY, ulica Taczanowskiego 1, 62-310 Pyzdry.

Miejscowos¢ : Miasto Pyzdry, obr. ewid. Pyzdry, dz. nr 1499,1505, 1506

Zadanie: PRZEBUDOWA UL. RYNEK W PYZDRACH - oswietlenia ulicznego.

Projektant :

mgr inz.

Mariusz Depczynski

upr. nr WKP/0493/PWOE/19

Sprawdzajacy :
Andrzej Cichy
upr. 67/87/Pw

Biuro projektowe : Zaktad Elektroinstalacyjny ENERGOSIEC Marek Wardenski
ul. Sienkiewicza 5, 62-310 Pyzdry

09.2021 E-03 Schemat szafki oswietleniowej SO




Proj. szafka o$wietleniowa
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Inwestor : MIASTO PYZDRY, ulica Taczanowskiego 1, 62-310 Pyzdry.

Miejscowosc¢ : Miasto Pyzdry, obr. ewid. Pyzdry, dz. nr 1499, 1505, 1506.

Zadanie: PRZEBUDOWA UL. RYNEK W PYZDRACH - os$wietlenia ulicznego.

Projektant :

mgr inz.

Mariusz Depczynski

upr. nr WKP/0493/PWOE/19

Sprawdzajacy :
Andrzej Cichy
upr. 67/87/Pw

Biuro projektowe : Zaktad Elektroinstalacyjny ENERGOSIEC Marek Wardenski
ul. Sienkiewicza 5, 62-310 Pyzdry

09.2021 L E-04 Widok szafki oswietleniowej SO
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Latarnie
Dla latarni LSA, LSB, LSAU, \\ oraz [Sl istnieje mwhwmu za- Lamps
i erbuL 1 i
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Projektowany stup oswietleniowy stylowy zabudowane na ul. Rynek w Pyzdrach typu:
- LSA 3,5 + KS01 + oprawa OP10 P NETTA wyposazone w uchyt na flagi.
- LSA 3,5 + KS05 + 2 x oprawa OP10 P NETTA wyposazone w uchyt na flagi.

Inwestor : MIASTO PYZDRY, ulica Taczanowskiego 1, 62-310 Pyzdry.

Miejscowos¢ : Miasto Pyzdry, obr. ewid. Pyzdry, dz. nr 1499, 1505,1506.

Zadanie: PRZEBUDOWA UL. RYNEK W PYZDRACH - o$wietlenia ulicznego.

Projektant :

mgr inz.

Mariusz Depczynski

upr. nr WKP/0493/PWOE/19

Sprawdzajacy :
Andrzej Cichy
upr. 67/87/Pw

Biuro projektowe : Zaktad Elektroinstalacyjny ENERGOSIEC Marek Wardenski
ul. Sienkiewicza 5, 62-310 Pyzdry

09.2021 E-05 - Projektowane stupy oswietleniowe




Stupy oswietleniowe stylowe zabudowane na ul. Rynek w Pyzdrach

typu LSAU 6 + KS29 + oprawa OPQ7 70W + OPQ7 100W, wyposazone w uchyt na flagi.

Istniejgce stupy w zwigzku z przebudowg ul. Rynek nalezy zlokalizowa¢ zgodnie

z rysunkiem nr EO1, uszkodzone elementy wymieni¢ na nowe,

zabudowac nowe oprawy LED OP10 P NETTA 12LED 27W oraz LED OP10 P NETTA 24LED 52W.

Inwestor : MIASTO PYZDRY, ulica Taczanowskiego 1, 62-310 Pyzdry.

Miejscowos$¢ : Miasto Pyzdry, obr. ewid. Pyzdry, dz. nr 1499, 1505,1506.

Zadanie: PRZEBUDOWA UL. RYNEK W PYZDRACH - o$wietlenia ulicznego.

Projektant :

mgr inz.

Mariusz Depczynski

upr. nr WKP/0493/PWOE/19

Sprawdzajacy :
Andrzej Cichy
upr. 67/87/Pw

Biuro projektowe : Zaktad Elektroinstalacyjny ENERGOSIEC Marek Wardenski
ul. Sienkiewicza 5, 62-310 Pyzdry

09.2021 E-06 - Istniejace stupy oswietleniowe




