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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru podziemnych sieci wodociggowych przy przebudowie i budowie sieci
wodociggowej w ramach inwestycji: ,Budowa ukfadu drogowego na Gorze Markowca w
Rumi — Projekt sieci wodociggowe;j”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot przy przebudowie sieci wodociggowej w ramach inwestycji wymienionej w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy przebudowy i budowy sieci wodociggowej.
Projektowana przebudowa sieci wodociggowej obejmuije:

- budowa wodociagu z rur cisnieniowych z Zzeliwa sferoidalnego wraz z armatura,

- budowa wodociggu z rur cisnieniowych PEHD wraz z armatura,

- montaz hydrantéw naziemnych, podziemnych oraz zasuw,

- montaz rur ochronnych,

- wigczenie do istniejgcych przewoddw,

- regulacje wysokosciowg istniejgcej armatury,

- likwidacja kolidujgcych sieci wodociggowych wraz z urzgdzeniami,

Zakres robot przy wykonywaniu sieci wodociggowej obejmuje:

- oznakowanie robot,

- zakup, dostawe materiatéw i urzgdzen do miejsca wbudowania,

- wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbidrki istniejgcych nawierzchni poza
zakresem roboét drogowych, przekopy probne oraz podwieszenie instalacji obcych,

- wykonanie wykopu w gruncie wraz z umocnieniem scian wykopu, jego odwodnieniem i
zabezpieczeniem,

- likwidacje istniejgcych przewodow wraz z armatura,

- likwidacje istniejgcych studni wodomierzowych,

- przygotowanie podtoza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,

- ufozenie przewodow wraz z montazem armatury, hydrantéw i innego wyposazenia,

- montaz rur ochronnych,

- ulozenie tasmy sygnalizacyjno — lokalizacyjnej,

- oznakowanie armatury i hydrantow tabliczkami na stupkach,

- wykonanie wigczen do istniejgcych przewoddw,

- przeprowadzenie proby szczelnosci,

- wykonanie mycia, ptukania i dezynfekcji wodociggu wraz z badaniem
fizykochemicznym i bakteriologicznym wody,

- zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem i odwiezieniem nadmiaru ziemi na
legalne wysypisko,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego poza pasem drogowym,

- utylizacja odpaddw,

- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich robét niewymienionych,

a ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania robo6t objetych niniejszg SST i

przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji projektowe;j.
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1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Przewdd wodociggowy - rurocigg wraz z urzgdzeniami przeznaczony do
dostarczenia wody odbiorcom.

1.4.2. Przylacze wodociggowe — odcinek przewodu wodociggowego fgczgcego siec
wodociggowg z wewnetrzng instalacjg wodociggowg w nieruchomosci odbiorcy wraz z
zaworem za wodomierzem gtdwnym.

1.4.3. Studzienka - komora wodociggowa - obiekt na przewodzie wodociggowym,
przeznaczony do zainstalowania armatury.

1.4.4. Studzienka wodomierzowa — komora/studnia wodociggowa, przeznaczona do
zainstalowania zestawu wodomierzowego.

1.4.5. Studzienka odwadniajgca — komora/studnia wodociggowa, przeznaczona do
spuszczenia wody z wodociggu.

1.4.6. Rura ochronna - rura o srednicy wiekszej od przewodu wodociggowego stuzgca
do przenoszenia obcigzeh zewnetrznych i1 do odprowadzenia na bezpieczng odlegtosé
poza przeszkode terenowg (korpus drogowy) ewentualnych przeciekéw wody.

1.4.7. Blok oporowy —betonowy blok wykonany w celu zabezpieczenia przewodu przed
osiowymi przemieszczeniami.

1.4.13. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt
1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt. 1.5.

2. MATERIALY
SIEC WODOCIAGOWA

2.1. Ogdélne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy zastosowane do budowy sieci
wodociggowych powinny odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe,
przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku
norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materialy powinny
odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikaciji.

Materiaty majgce kontakt z woda do picia musza posiadac pozytywng opinie
Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.2.1. Rury przewodowe
Rury i ksztattki powinny posiada¢ atest PZH (dopuszczenie do kontaktu z wodg pitng).

Do wykonania sieci wodociggowej stosuje sie nastepujgce materiaty:

e rury cisnieniowe z PEHD PN 10 SDR 17, zgodne PN-EN-12201-2. Potgczenia rur i
ksztattek z PEHD wykonywane przez zgrzewanie doczotowe, w uzasadnionych
przypadkach przez mufy elektrooporowe i tuleje kotnierzowe.

e rury cisnieniowe z zeliwa sferoidalnego klasy C64, zgodne z PN-EN 545. Potgczenia
rur zeliwnych kotnierzowe. Minimalna grubo$¢ scianki rur zeliwnych — 4,7 mm.

Do potagczen kotnierzowych stosowac¢ sruby ze stali nierdzewnej zabezpieczone masg
zalewowg
Rurociaggi i ksztattki powinny by¢ jednego systemu i pochodzi¢ od jednego producenta.
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2.2.2. Rury ochronne

Jako rury ostonowe stosuje sie rury stalowe ze szwem walcowane na gorgco, ogoélnego
zastosowania wg PN-EN 10224 malowane wewnatrz i zabezpieczone z zewnatrz
fabryczng potrdojng powtokg PE.

2.3. Beton
Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206+A1:2016-12

2.4. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ warunkom normy PN-B-14501.

2.5. Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z gruntu piaszczystego lub zwiru. Uzyty materiat na
podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-02481.

2.6. Armatura odcinajaca

Jako armature odcinajgca (przeptyw wody) nalezy stosowac:
- zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z miekkim doszczelnieniem z obudowg wg
PN-EN 1171.

2.7. Elementy montazowe

Jako elementy montazowe nalezy stosowac:
— ztgcza kotnierzowe i sprzegta z zeliwa sferoidalnego oraz tgczniki rurowe systemu
producenta rur,

2.8. Hydranty

Nalezy stosowac¢ hydranty podziemne z zeliwa sferoidalnego o $rednicy nominalnej 80
mm, odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 1074-6.

Hydranty podziemne powinny posiada¢ demontowalng gtowice.

Kolumna hydrantu z zeliwa sferoidalnego lub stali nierdzewnej chromowo-niklowej lub
ocynkowanej ogniowo, trzpien uruchamiajgcy ze stali nierdzewnej, z gwintem
walcowanym.

2.9. Skladowanie materiatow

2.9.1 Rury przewodowe

Rury mozna sktadowac¢ na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozycji lezgcej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojgcej. Powierzchnia skladowania powinna byé
utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozyé na podktadach
drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji
stojgcej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegolnych grup, wielkosci
i gatunkdow w sposOb zapewniajgcy stateczno$¢ oraz umozliwiajgcy dostep do
poszczegolnych stoséw lub pojedynczych rur.

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed
bezposrednim dziataniem promieniowania stonecznego i temperaturg przekraczajgca
40°C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione
przed

dziataniem Swiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub
innym materiatem (np. folia nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia.
Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powitokg ochronng, aby rury nie nagrzewaty sie
i nie ulegaty deformacji. Ponadto rury z tworzyw sztucznych nalezy sktadowac¢ w taki
sposob, aby stykaty sie one z podtozem na catej swej diugosci. Mozna je skladowac na
gesto utozonych podktadach. Wysokos$¢ sterty rur PE nie powinna przekracza¢ 1,5 m.
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Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowacC po trzy, jedna na drugiej, do
WYSOKOSCi

maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywaé na sobie, luzne rury lub
niepetne wigzki mozna sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na podkiadkach
drewnianych o szeroko$ci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy
powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach
co 1-2 m. Wysokos¢ ukfadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m
wysokosci. Rury o roznych srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

2.9.2. Armatura przemystowa (zasuwy, nasuwki, kompensatory, hydranty)

Armatura powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed
wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi korozje.

2.9.3. Skrzynki uliczne, studzienki wodomierzowe

Skrzynki i studzienki mogg by¢ przechowywane na wolnym powietrzu z dala od substanciji
dziatajgcych korodujgco. Sktadowiska powinny by¢ utwardzone i odwodnione.

3. SPRZET

SIEC WODOCIAGOWA

3.1. Wymagania ogdélne dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 3.

Zastosowany sprzet musi zosta¢ zaakceptowany przez inspektora.

Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegétowy dobor sprzetu zapewniajgcy prawidtowe
wykonanie robot okreslonych w Dokumentacji Technicznej i specyfikacji technicznej oraz
zaakceptowany przez inspektora.

3.2. Sprzet do roboét ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujgcy sprzet do wykonania robot
ziemnych i wykonczeniowych:

— pite do ciecia asfaltu i betonu,

— zuraw budowlany samochodowy,

— koparke podsiebierna,

— spycharke kotowg lub ggsiennicowa,

— sprzet do zageszczania gruntu,

— sprzet do odwadniania wykopdw,

— specjalistyczny sprzet do uzupetniania nawierzchni.

3.3. Sprzet do rob6t montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robét, Wykonawca zapewni nastepujacy
sprzet montazowy:

— samochdd dostawczy,

— samochdd skrzyniowy,

— samochdéd samowytadowczy,

— samochdéd beczkowoz,

— przyczepe dtuzycowa,

— zurawie samochodowe,

— wciggarke reczna,

— spawarke elektryczna,

— zgrzewarke do rur PE,

— zespot pragdotworczy trojfazowy przewozny,

— pojemnik do betonu do 0,75 dm3.

Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkow wykonywanych robét oraz wymogdéw wynikajgcych z racjonalnego
ich wykorzystania na budowie.
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4. TRANSPORT
SIEC WODOCIAGOWA

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogdéine”
pkt 4.

4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytgcznie w potozeniu poziomym.
Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed
przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny sposob. Rury w czasie transportu nie
powinny stykaC sie z ostrymi przedmiotami, moggcymi spowodowac uszkodzenia
mechaniczne.

W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzegaé przepiséw o
tadowaniu i wyladowywaniu wagonow towarowych w komunikacji wewnetrznej oraz
tadowac do granic wykorzystania wagonu.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac, a szczegblng ostroznosc¢ nalezy
zachowac przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej.
Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gorna warstwa nie moze przewyzszac¢ scian srodka
transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur
kielichowych i kotnierzowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, podobnie
poszczegolne warstwy nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o grubosci wiekszej
niz wystajgce czesci rur lub materiatem wysciétkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm
po ugnieceniu).

4.3. Transport armatury przemystowej

Transport armatury powinien odbywacC sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

4.4. Transport skrzynek ulicznych

Skrzynki mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami komunikacyjnymi. Wykonawca
zabezpieczy w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.
Skrzynki nalezy tgczy¢ w jednostki tadunkowe i uktadac je na paletach. Rozmieszczenie
jednostek powinno umozliwia¢ uzycie sprzetu mechanicznego do roztadunku.

4.5. Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportu, ktére nie

spowodujg:

— segregaciji sktadnikéw,

— zmiany skladu mieszanki,

— zanieczyszczenia mieszanki,

— obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach
technologicznych oraz zapewnig wtasciwy czas transportu umozliwiajgcy prawidtowe
wbudowanie i zageszczenie mieszanki.

4.6. Transport kruszywa

Kruszywa uzyte na podsypke mogg byc¢ transportowane dowolnymi srodkami, w sposéb
zabezpieczajgcy je przed nadmiernym zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Wykonawca
zapewni srodki transportowe w ilosci gwarantujgcej ciggtos¢ dostaw materiatdw, w miare
postepu robot.

4.7. Transport cementu

Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi
cement przed wilgocig.
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5. WYKONANIE ROBOT
SIEC WODOCIAGOWA

5.1. Ogélne zasady wykonania roboét
Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona wytyczenia

wodociggu i trwale oznaczy jg w terenie za pomocg kotkdw osiowych, kotkdw swiadkdw i

kotkéw krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych Wykonawca

wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a

szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Nadzorowi.

Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpoczecia robot do wszystkich witascicieli

i uzytkownikédw uzbrojenia nad- ipodziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym,

ustalajgc warunki wykonywania robot w strefie tych urzadzen.

W celu zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem wodg pompowang z wykopdéw lub z

opadow atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawceco najmniej

nastepujgce warunki:

a) gorne krawedzie bali przy$ciennych powinny wystawaé¢ co najmniej 15 cm ponad
szczelnie przylegajacy teren;

b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy
odptyw wody poza teren przylegajgcy do wykopu;

c) w razie koniecznosci wykonany zostanie cigg odprowadzajgcy wode na bezpieczng
odlegtoscé.

5.3. Prace rozbiorkowe

Prace rozbiorkowe obejmujg usuniecie z pasa wywtaszczenia (montazowego) resztek
starych budowli, chodnikow, kraweznikow, nawierzchni drogowych, ogrodzen i innych, w
stosunku do ktorych zostato to przewidziane w Dokumentacji projektowej lub nakazane
przez Nadzor.

Elementy przeznaczone do rozbiorki, znajdujgce sie w obrebie prowadzonych wykopdw,
fizycznie usung¢ z gruntu. Natomiast istniejgce uzbrojenie usytuowane poza obrebem
wykopdw zamuli¢ piaskiem i zaslepi¢ odciete konce. Roboty rozbiérkowe mozna
wykonywac¢ mechanicznie lub recznie.

Wszystkie materiaty, stanowigce zagrozenie dla srodowiska oraz nie nadajgce sie do
powtornego wykorzystania, takie jak: zeliwo, stal, beton, azbestocement, usung¢ z gruntu i
wywiez¢ na legalne wysypisko, celem poddania utylizacji zgodnie z wymogami ochrony
srodowiska. Dotyczy to szczegodlnie azbestocementu: przewody azbestocementowe
nalezy traktowac jako odpady, zaliczone w mys| Ustawy Prawo Ochrony srodowiska, do
odpadow lub substancji niebezpiecznych i nalezy je usuwaé zgodnie z ta Ustawg oraz
Ustawg o Odpadach. Roboty rozbiérkowe dla rurociggdw azbestocementowych powinna
prowadzi¢ specjalistyczna firma.

Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiorki, wykonane z elementow mozliwych do
powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzenh
I odwiezione w miejsce wskazane przez inspektora. Bezuzyteczne elementy i materiaty
powinny by¢ wywiezione w miejsce wskazane przez inspektora. W przypadku sktadowania
tych materiatdw poza pasem wywilaszczenia Wykonawca powinien uzyskac na to pisemng
zgode wiasciciela gruntu.

Doty (wykopy) po usunietych budowlach lub ich elementach, znajdujgce sie w miejscach,
gdzie zgodnie z Dokumentacjg Projektowg bedg wykonywane wykopy powinny byé
tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich
wody opadowej. Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopdow, nalezy
wypetni¢ warstwami, odpowiednim gruntem, do poziomu otaczajgcego terenu i zagescic.
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Jezeli budowle przeznaczone do usuniecia stanowig elementy uzytkowanego uktadu
komunikacyjnego (przepusty, nawierzchnie) Wykonawca moze przystgpi¢ do prac
rozbiérkowych dopiero po zapewnieniu odpowiedniego objazdu.

5.4. Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopow nalezy wykonac przekopy probne w celu

zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia. Istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczyC i

podwiesiC na szerokosci wykopu.

Wykopy nalezy wykonacC jako otwarte obudowane. Jezeli materialy obudowy nie sg

fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wptywem warunkéw atmosferycznych, to

powinny one by¢ zabezpieczone przez Wykonawce poprzez zastosowanie odpowiednich

srodkéw antykorozyjnych lub impregnacyjnych wtasciwych dla danego materiatu.

Metoda wykonywania wykopow recznie lub z zastosowaniem urzgdzen do mechanicznego

wydobycia urobku. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce

w miejsce wskazane przez Inzyniera.

Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej potozonego punktu

rurociggu przesuwajgc sie stopniowo do gory. Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokonac

przez utozenie przy jego krawedziach bali lub dyli deskowania w ten sposodb, aby

jednoczesnie byly ustalone odcinki robocze. Elementy te nalezy przytwierdzi¢ kotkami lub

klamrami.

Minimalna szeroko$¢ wykopu w Swietle obudowy powinna by¢ dostosowana do S$rednicy

przewodu i wynosic¢ 0,8 m plus srednica zewnetrzna przewodu. Deskowanie scian wykopu

nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce

sie lub biegngce rownolegle z wykopem powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem

a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajgcy ich eksploatacje.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierg o wysokosci 1,0 m.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji

projektowej, przy czym powinno by¢ ono na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o

0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykona¢ bezposrednio przed

utozeniem przewodow. Usuniecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb

uzgodniony z Inzynierem.

Wykonawca przed przystgpieniem do prac ziemnych zobowigzany jest do wykonania

badan geologicznych gruntu i w zaleznosci od ich wyniku przewidzie¢ odwodnienie

wykopow w przypadku wystgpienie wody gruntowej lub sgczen.

Obnizenie poziomu zwierciadta wod gruntowych w wykopie powinno by¢ dokonane tam

gdzie woda gruntowa uniemozliwia lub utrudnia wykonanie wykopu lub posadowienie

rurociggu. Przy obnizaniu poziomu wdd gruntowych nie moze by¢ naruszona struktura

gruntu w podtozu. Poziom zwierciadta wod gruntowych powinien by¢ obnizony co najmniej

0,5 m ponizej dna wykopu.

Odwodnienie wykopu musi zabezpieczy¢ go przed =zalaniem sgczeniami wody

i rozluznieniem struktury gruntu podtoza.

W celu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg pompowang z wykopow lub z

opadow atmosferycznych powinny by¢é zachowane przez Wykonawce co najmniej

nastepujgce warunki:

a) gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawa¢ co najmniej 15 cm ponad
szczelnie przylegajacy teren;

b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy
odptyw wody poza teren przylegajgcy do wykopu;

C) w razie koniecznosci wykonany zostanie cigg odprowadzajgcy wode na bezpieczng
odlegtosc.
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5.5. Przygotowanie podioza

Roboty liniowe wykonywane bedg na obszarze zr6znicowanym pod wzgledem warunkow
gruntowymi w poziomie posadowienia.

W gruntach suchych piaszczystych, Zzwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych
podtozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robdét) podtoze nalezy wykonac z
warstwy ttucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci zgodnie z dokumentacjg projektowa.

W gruntach gliniastych lub stanowigcych zbite ity nalezy wykona¢ podtoze z pospdtki,
zwiru lub ttucznia o grubosci od 15 do 20 cm zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w dokumentacji projektowej.

5.6. Roboty montazowe

5.6.1. Warunki ogélne

Najmniejsze spadki przewodow powinny zapewni¢ mozliwos¢ spuszczenia wody z
rurociggow nie mniej jednak niz 0,1%.

Gtebokos¢ utozenia przewoddédw przy niestosowaniu izolacji cieplnej i Srodkéw
zabezpieczajgcych podtoze i przewdd przed przemarzaniem powinna byc¢ taka, aby jego
przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu
byto wieksze niz gtebokos¢ przemarzania gruntéw hz, wg PN-B-03020 o0 0,4 m dla rur o
srednicy ponizej 1000 mm.

| tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosi¢:

— wstrefieohz=1,2m,hn=1,6 m

Ocieplenie odcinkébw wodociggow, ktorych przykrycie jest mniejsze niz 1,6 m nalezy
wykonac za pomocg ptyt ze styroduru o grubosci 50 mm.

Dtawice w powinny by¢ zabezpieczone izolacjg cieplng w przypadku, gdy
wierzch dtawicy znajduje sie powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.
Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzagdzen podziemnych i naziemnych oraz od Sciany
budowli powinna by¢ zgodna z dokumentacja.

Wszystkie potgczenia skrecane armatury, przewoddw i innych elementow sieci
wodociggowych nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg i zanieczyszczeniem poprzez
zastosowanie odpowiednich tasm ochronnych.

Skrzynki do zasuw zlokalizowane w nawierzchni gruntowej, Wykonawca obetonuje lub
obrukuje w promieniu min 0,5 m, zgodnie z dokumentacjg projektows.

5.6.2. Wytyczne wykonania przewodow

Przewdd powinien by¢ tak utozony na podtozu naturalnym, aby opierat sie na nim wzdtuz

catej dtugoscico najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi.

Poszczegdlne odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem

posrodku dtugosci rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu

wykonania uszczelnienia ztgczy.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego

przewodu zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowg

przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang pokrywa.

Potgczenie rur nalezy wykonywaé w sposob nastepujgcy:

- rury cisnieniowe z PE poprzez zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowe,

- ksztattki zeliwne kotnierzowe przez skrecenie kotnierzy srubami z podktadka i nakretkg w

wykonaniu odpornym na korozje (ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej) po uprzednim

zatozeniu uszczelki gumowej pomiedzy tgczonymi kotnierzami.

Do wykonywania zmian kierunkow przewodu nalezy stosowac tuki, kolana i trojniki w

przypadkach, gdy kat nachylenia w stopniach przekracza nastepujgce wielkosci:

a) dla przewodow z tworzyw sztucznych, gdy kat odchylenia przekracza wielko$¢
dopuszczalnej strzatki ugiecia przewodu podang w warunkach technicznych wytwérni,

b) dla pozostatych przewodow, gdy wielkos¢ zmiany kierunku w pionie lub poziomie na
potgczeniu rur (ztgczu kielichowym) przekracza 2° kata odchylenia.
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Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od
+5 do +30°C. Nad wszystkimi przewodami z PE, na poziomie 0,30+0,50 m powyzej rury,
nalezy uktadac¢ tasme sygnalizacyjno-lokalizacyjng koloru niebieskiego o szerokosci 20 cm
z zatopiong wktadkg metalowa, z wyprowadzeniem do skrzynek zeliwnych (koncowki
zaizolowac).

Wszystkie potgczenia skrecane armatury, przewoddéw i innych elementéw sieci
wodociggowych nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg i zanieczyszczeniem poprzez
zastosowanie odpowiednich tasm ochronnych

Rury nalezy montowac zgodnie z instrukcjg montazu podang przez producenta rur.

5.6.3. Izolacje

Rury z tworzyw sztucznych oraz kamionkowe nie wymagajg zadnych izolacji.

Studzienki zabezpiecza sie przez posmarowanie zzewnatrz izolacjg bitumiczna.
Dopuszcza sie stosowanie innego srodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem
Kontraktu. W Ssrodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki
oraz rury betonowe nalezy zabezpieczyé przez zagruntowanie izolacjg asfaltowg oraz
dwukrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno. W Srodowisku silnie
agresywnym (z uwagi na duzg réznorodnosc¢ i bardzo duzy przedziat natezenia czynnika
agresji) sposob zabezpieczenia rur przed korozjg Wykonawca uzgodni z Inzynierem.
Izolacja powierzchniowa studzienek powinna stanowi¢ szczelng, jednolita powitoke,
przywierajgcg do zewnetrznej powierzchni Scian i siegajgcg 0,5 m ponad najwyzszy
poziom wod w terenie a potgczenia izolacji pionowej i poziomej oraz styki powinny
zachodzi¢ na siebie na szerokos$¢ co najmniej 0,1 m.

Okfadziny zabezpieczajgce izolacje studzienek powinny siega¢ co najmniej 0,1 m powyzej
izolacji pionowej, a spoiny ich powinny by¢ doktadnie wypetnione.

5.6.4. Wytyczne wykonania rur ochronnych

Rury ochronne nalezy sytuowac¢ pod drogami oraz w miejscach wskazanych w projekcie.
Konce rury ochronnej powinny by¢ usytuowane poza korpusem drogowym w odlegtosci od
1 do 2 m od podstawy nasypu, a w przypadku istnienia rowéw odwadniajgcych - poza
nimi.

Rura ochronna pod autostradami i drogami ekspresowymi powinna sie konczy¢ w
studzienkach lub komorach (w ktérych przewdd powinien byé przystosowany do
demontazu). Zasuwy odcinajgce powinny znajdowac sie na zewnatrz studzienek.

Pod pozostatymi drogami rure ochronng nalezy zakonczy¢ pierscieniami (manszetami)
uszczelniajgcymi. Pierscienie (manszety) uszczelniajgce majg za zadanie zabezpieczenie
wolnej przestrzeni miedzy przewodem a rurg ochronng przed dostaniem sie do jej wnetrza
wody lub innych zanieczyszczen oraz przed wydostaniem sie na zewngtrz w
niekontrolowany sposéb wody pochodzgcej z ewentualnej awarii przewodu. Wewnatrz rur
ochronnych podeprze¢ rury przewodowe max. co 1,5 m ptozami z PE. Na koncach rury
ochronnej nalezy zastosowacC podwojny pas ptéz usytuowany 0,15 m od konca rury.
Konce rury ochronnej zamkng¢ manszets.

5.6.5. Wytyczne wykonania blokéw oporowych

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem sie w planie i pionie na skutek parcia

wody powinno by¢ zgodne z dokumentacjg, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia

nalezy umieszczac: przy koncéwkach, odgatezieniach, pod zasuwami, hydrantami, a takze

na zmianach kierunku:

— dla przewodow z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztattek,

— dla przewodéw zeliwnych o srednicy powyzej 80 mm i kgcie odchylenia wiekszym niz
10o0.

Caty blok oporowy powinien by¢ zabetonowany bez przerw roboczych w czasie jednej

zmiany.

Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swg tylng $ciang opierat sie o grunt

nienaruszony. W przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy przestrzen

miedzy tylng Sciang bloku a gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy C20/15.
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Odlegtos¢ miedzy blokiem oporowym i Sciankg przewodu wodociggowego powinna by¢
nie mniejsza niz 0,10 m. Przestrzen miedzy przewodem a blokiem nalezy zala¢ betonem
klasy C12/15, izolujgc go od przewodu dwoma warstwami papy.

Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywac¢ dowolng metodg, natomiast ponizej -
do rzednej spodu bloku - wykop nalezy pogtebi¢ recznie tuz przed jego posadowieniem.
Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywac¢ (do rzednej wierzchu bloku) od
strony przewodu wodociggowego.

5.6.6. Armatura odcinajaca

Armature odcinajgcg (zasuwy) nalezy instalowac:

— na weztach wodociggowych (przy odgatezieniach),

— na odgatezieniu do hydrantu,

— w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej.

Zasuwy nalezy montowacC w trakcie wykonywania przewodow. Nalezy je ustawia¢ na
blokach z betonu lub cegiet, przed potgczeniem z przewodami. Do montazu kotnierzy
stosowac sruby z materiatu odpornego na korozje lub zabezpieczyc je antykorozyijnie.
Kaptur ostaniajagcy potgczenie przedtuzenia wrzeciona z wtasciwym wrzecionem powinien
szczelnie przylegac do gornego kotnierza zasuwy lub przepustnicy.

Rura ochronna powinna szczelnie przylega¢ do kaptura ostaniajgcego oraz wystawaé co
najmniej 10 cm nad spod skrzynki uliczne;.

Skrzynka uliczna musi by¢ ustawiona rowno z powierzchnig terenu na podparciu z
bloczkdw betonowych lub cegly. Rura ochrona i przedtuzenie wrzeciona powinny
znajdowac sie w potozeniu pionowym. Skrzynki zasuw i hydrantow podziemnych nalezy
zabezpieczy¢ przed przemieszczeniem poprzez ich obetonowanie 0,5x0,5 m w trawnikach
lub obrukowanie w chodnikach oraz oznakowac tabliczkami umieszczonymi na stupkach
stalowych.

5.6.7. Hydranty naziemne i podziemne

Hydranty nalezy umieszczac:

— w terenie zabudowanym w odlegtosci 150 m jeden od drugiego,

— W najnizszych (dla odwodnienia) i najwyzszych (dla odpowietrzenia) punktach sieci
wodociggowej rozdzielczej,

— w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowe;j.

5.6.8. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Uzyty materiat i sposodb zasypania nie powinny spowodowa¢ uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji antykorozyjnej, przeciwwilgociowej i
cieplnej. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej powinna wynosic:

— dla przewodéw z rur zeliwnych 0,5 m,

— dla innych przewodéw 0,3 m.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez
grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- i srednioziarnisty wg PN-B-02481.

Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem
recznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-B-06050.

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to
uszkodzenia przewodu. Obsypke technologiczng z gruntu piaszczystego zageszczac
warstwami 20 cm do 50 cm ponad wierzch rury. Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie
zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu. Obsypke
technologiczng z gruntu piaszczystego zageszcza¢ warstwami 20 cm do 50 cm ponad
wierzch rury. Wskaznik zageszczenia w tej strefie powinien wynosic¢ 1s=0,95 dla odcinkéw
przewodow uktadanych poza jezdniami; powyzej, dla warstwy zasypu przewodow
wodociggowych usytuowanych pod drogami wymagany wskaznik zageszczenia wynosi
Is=0,98.
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W przypadku prowadzenia robot ziemnych w istniejgcej drodze o nawierzchni ulepszonej i
trudnosci osiggniecia wskaznika zageszczenia gruntu co najmniej 1, nalezy zastgpi¢ gérng
warstwe zasypu wzmocniong podbudowg drogi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
SIEC WODOCIAGOWA

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonac badania majgce na celu:

ustalenie sktadu betonu i zapraw,

ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg,

ustalenie metod wykonywania wykopow,

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodow i studzienek,
uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu (aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, wyniki badania materiatéw
wykonane przez dostawcow itp.)

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia inspektorowi do
akceptacji.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie roboét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w
zakresie i z czestotliwoscig zaakceptowang przez inspektora. Kontrola wykonania polega
na sprawdzeniu zgodnosci budowy z projektem.
W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na
placu budowy statych punktow niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

badanie obudowy wykopu i zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg opadowg
i gruntowa,

sprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie

badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci,
wilgotnosci i zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,

badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza
wzmocnionego z kruszywa lub betonu,

badanie w zakresie zgodnos$ci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych Iub warunkami technicznymi wytworni
materiatow, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

badanie gtebokos$ci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujgcych i ich
zabezpieczenia,

badanie utozenia przewodu na podtozu,

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,

badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
badanie zabezpieczenia przed korozjg i prgdami btgdzgcymi,

badanie wykonania obiektéow budowlanych na przewodzie wodociggowym (w tym:
badanie podifoza, sprawdzenie zbrojenia konstrukcji, izolacji wodoszczelnej,
zabezpieczenia przed Kkorozjg, sprawdzenie przejSC rurociggdw przez sciany,
sprawdzenie montazu przewodow i armatury, sprawdzenie rzednych posadowienia
pokryw wiazoéw oraz sprawdzenie stopni wtazowych, otworow montazowych i urzgdzen
wentylacyjnych),

badanie szczelnosci catego przewodu,
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— sprawdzenie prawidtowosci oznakowania rurociggu,

— badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

— badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw
zageszczenia poszczegoélnych jego warstw.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz £ 5 cm,

— odchylenie wymiarow w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podioze nie powinno
przekroczy¢ £ 3 cm,

— dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczac:
dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodow 5 cm,

— réznice rzednych wykonanego podfoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego
punkcie: dla przewodow z tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostatych przewodow +
2cm,

— dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie
powinny przekroczy¢: dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych
przewodow 2 cm,

— dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie
przekroczy¢: dla przewododw z tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostatych przewodow
+ 2cm i nie mogg spowodowac¢ na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani
zmniejszenia jego do zera,

— stopien zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100
m powinien by¢ zgodny z p. 5.5.8.

7. OBMIAR ROBOT
SIEC WODOCIAGOWA

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia

nizej wymienione elementy sktadowe, obmierzone wedtug innych jednostek:

— demontaz nawierzchni poza zakresem robot drogowych i wykonanie wykopow
umocnionych wraz z podtozem w m (metr) dtugosci wykopu,

— montaz wymaganej armatury i uzbrojenia w kpl (komplet)

— wykonanie proby szczelnosci,

— wykonanie ptukania i dezynfekciji sieci,

— dla przewodow z PE utozenie tasmy sygnalizacyjno — lokalizacyjnej w metrach,

— zasypanie wykopdw wraz z zageszczeniem i odwiezienie nadmiaru ziemi na legalne
wysypisko w m (metr) dtugosci wykopu.

Jednostkg obmiarowg dla komér i studzienek jest 1 kpl (komplet) wraz z armaturg i

wyposazeniem.

Jednostkg obmiarowa dla montazu hydrantu jest 1 komplet.

Jednostkg obmiarowa dla montazu rur ochronnych jest 1 metr.

Jednostkg obmiarowg dla demontazu istniejgcego wodociggu jest 1m (metr).

Jednostkg obmiarowg dla demontazu uzbrojenia kolidujgcego z projektowanymi

przewodami jest 1 m (metr).

Jednostkg obmiarowg dla zakorkowania odcinkow sieci wodociggowej istniejgcej,

niekolidujgcej z projektowanymi trasami nowych przewoddw jest 1 szt (sztuka).
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8. ODBIOR ROBOT
SIEC WODOCIAGOWA

8.1. Ogdlne zasady odbioru roboét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami

Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik negatywny, wykonane roboty nalezy

uznac za niezgodne z wymaganiami Kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany

jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego

odbioru.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne

czynnosci zwigzane z przebudowg linii wodociggowych, a mianowicie:

— roboty przygotowawcze,

— roboty ziemne z obudowg scian wykopow,

— przygotowanie podfoza,

— roboty montazowe wykonania rurociggéw wraz z jego uzbrojeniem, podtozem i rurami
ochronnymi,

— proby szczelnosci odcinkow przewodoéw, ptukanie i dezynfekcja,

— zasypanie i zageszczenie wykopu.

Odbidr robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie

korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Dtugos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m i

powinna wynosic¢: okoto 300 m dla przewodow z rur zeliwnych i z tworzywa sztucznego

bez wzgledu na sposbéb prowadzenia wykopdw, w przypadku utozenia ich w wykopach o

Scianach umocnionych.

Dopuszcza sie zwiekszenie lub zmniejszenie dtugosci przeznaczonego do odbioru odcinka

przewodu z tym, Zze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkéw lokalnych oraz

umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona wzgledami techniczno-ekonomicznymi.

Inzynier dokonuje odbioru robét zanikajgcych.

8.3. Odbiér koncowy

Odbiorowi koncowemu podlega:

— sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego
(polegajace na sprawdzeniu protokétdow badan przeprowadzonych przy odbiorach
technicznych czesciowych),

— badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym
przewodzie i otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-B-10725),

— badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm
obowigzujgcych w zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu,
szczeg6towo omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér
techniczny oraz czionkdw komisji przeprowadzajgcej badania. Wyniki badan
przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty
spetnione.
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9.

PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cenajednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanej i odebranej linii wodociggowej obejmuije:

oznakowanie robot,

zakup, dostawe materiatow i urzadzen do miejsca wbudowania,

wykonanie robot przygotowawczych, w tym prac rozbiorkowych, przekopy probne,
podwieszenie instalacji obcych,

wykonanie wykopu w gruncie wraz z umocnieniem scian wykopu, jego odwodnienie i
zabezpieczenie,

przygotowanie podtoza i fundamentu,

utozenie przewodow wraz z montazem armatury i innego wyposazenia,

utozenie tasmy sygnalizacyjno — lokalizacyjnej,

oznakowanie armatury i hydrantow tabliczkami na stupkach,

wykonanie wtgczen do istniejgcych przewododw,

przeprowadzenie préby szczelnosci,

wykonanie mycia, ptukania i dezynfekcji wodociggu wraz z badaniem fizykochemicznym
i bakteriologicznym wody,

zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem i odwiezieniem nadmiaru ziemi na
legalne wysypisko,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego poza pasem drogowym,

utylizacja odpaddw,

przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy
wyposazenia. Terminologia.
2. PN-EN 1997-1:2008 Projektowanie geotechniczne -- Cze$¢ 1: Zasady ogdlne
3. PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole
literowe i jednostki miar
5. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania
7. Armatura wodociggowa -- Wymagania uzytkowe i
badania sprawdzajgce
PN-EN 1074-1:2002 e Czes¢ 1: Wymagania ogolne
PN-EN 1074-2:2002 e Czes$c¢ 2: Armatura zaporowa
PN-EN 1074-3:2002 e Cze$é 3: Armatura zwrotna
PN-EN 1074-4:2002 e Czes¢ 4: Zawory napowietrzajgco-odpowietrzajace

PN-EN 1074'552002 e Cze$¢ 5: Armatura regulujgca
PN-EN 1074-6:2002 , Cze4¢ 6: Hydranty

8. PN-EN 1074-6:2009 Armatura wodociggowa -- Wymagania uzytkowe i
badania sprawdzajgce --
9. PN-EN 1092-2:1999 Kotnierze i ich potgczenia -- Kotnierze okragte do rur,
armatury, tgcznikéw i osprzetu z oznaczeniem PN --
Kotnierze zeliwne
10. PN-EN 1171:2015- Armatura przemystowa. Zasuwy zeliwne.
12
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11. PN-M-74081:1998 Armatura przemystowa -- Skrzynki uliczne stosowane w
instalacjach wodnych i gazowych
12. PN-EN 545:2010 Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz
ich ztgcza do rurociggdw wodnych. Wymagania i metody
badan
13. PN-EN 197-1:2012 Cement — Czes$¢ 1: Skiad, wymagania i Kkryteria
zgodnosci dotyczgce cementdéw powszechnego uzytku
14. PN-EN Beton — Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosc¢
206+A1:2016-12
15. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
16. PN-EN 12201- Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
1:2012 przesytania wody oraz do cisnieniowej kanalizacji
deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Cze$¢ 1:
Postanowienia ogdine
17. PN-EN 12201- Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
2+A1:2013-12 przesytania wody oraz do cisnieniowej kanalizacji
deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Cze$¢ 2:
Rury
18. PN-EN 12201- Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
3+A1:2013-05 przesytania wody oraz do cisnieniowej kanalizacji
deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Cze$¢ 3:
Ksztaftki
19. PN-EN 12201- Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
4:2012 przesytania wody oraz do cisnieniowej kanalizacji
deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Cze$¢ 4:
Armatura
20. PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wilazowych -- Wymagania,
znakowanie, badania i ocena zgodnosci
21. PN-B-04492 Grunty budowlane. Badania wifasnosci fizycznych.
Oznaczanie wskaznika wodoprzepuszczalnosci
22. PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw -- Czesc¢
1:  Oznaczanie skladu ziarnowego -- Metoda
przesiewania
23. PN-EN1744- Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw -- Czesc 1:
1+A1:2013-05 Analiza chemiczna
24. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych [
powierzchniowych utrwaleh stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do
ruchu
25. PN-EN 295 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci
drenazowej i kanalizacyjnej
26. PN-EN 13244 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do

10.2. Inne dokumenty

ci$nieniowych rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji
deszczowej raz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad
ziemig, Polietylen (PE)

Katalog budownictwa
24. KB4-13.7 (4) Bloki oporowe
KB 4 - 4.11.5 (5) Studzienki wodociggowe dla zasuw
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25. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania
i odbioru sieci wodociggowych
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