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CZESC OPISOWA
1. Podstawa opracowania

e Umowa zawarta pomiedzy Przedsigebiorstwem Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
w Gdyni, a Biurem Projektow Budownictwa Komunalnego S.A. z siedzibg w Gdansku,
przy ul. Uphagena 27

Mapa do celéw projektowych, skala 1:500,

Projekt branzy drogowej, opracowany przez BPBK.S.A.
Warunki techniczne

Obowigzujgce przepisy i normy

Ustalenia z gestorami sieci

Wizje w terenie

2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu sieci wodociggowej DN 160 w ulicy Podgoérnej
od ul. Sabata do projektowanej ul. Markowcowej.

Zakres prac obejmuje nastepujgce elementy:

o sie¢ wodociggowa PEHD o srednicy DN 160 L=73,1m
¢ likwidacja istniejgcej sieci wodociggowe;j L=73,1m
e budowa hydrantéw podziemnych 1 kpl
¢ likwidacja hydrantow 1 kpl

3. Warunki geotechniczne podtoza gruntowego

W podtozu terenu badan wystepujg grunty czwartorzedu i neogenu, holocenskie oraz
plejstocenskie, a lokalnie réwniez miocenskie.

Na catosci projektowanej Inwestycji, przypowierzchniowo, nawiercono holocenskie gleby
(piaski prochniczne) oraz lokalnie nasypy niekontrolowane o zréznicowanym skfadzie.
Ponizej gruntdw holocenskich nawiercono plejstocenskie: lodowcowe, spoiste gliny zwatowe
i ich zwietrzeliny (stadiatu gérnego zlodowacenia Wisty); piaski i zwiry wodnolodowcowe (na
zboczach, pod wychodniami najmtodszych glin); piaski roznoziarniste i zwiry lodowcowe (na
0got w réznych stopniu gliniaste).

W otworze archiwalnym o symbolu F nawiercono miocenskie przewarstwienie gruntow
lodowcowych pytem z facjg buroweglowg (twardoplastyczne).

Gliny zwatowe wystepujg generalnie w postaci glin, glin piaszczystych i gliny pylastych w
stanach plastycznym i twardoplastycznym. Zwietrzeliny, ktére tworzg podtoze budowlane
Wzgdérza w najwiekszym stopniu, reprezentowane sg przede wszystkim przez pyly i pyty
piaszczyste, a nastepnie piaski gliniaste. Pyly piaszczyste i pyty wystepujg generalnie w
stanie twardoplastycznym, a rzadziej plastycznym, i sg bardzo zblizone do gruntow
piaszczystych. Piaski gliniaste wystepujg przewaznie na dolnym odcinku ul. Markowcowej
(od Wzgdrza w kierunku Kosciota) i wystepujg w stanach plastycznym i miekkoplastycznym
(rejon tuku ul. Markowcowej).

Piaski réznoziarniste wystepujg w terenie badan jako grunty luzne, Srednio zageszczone,
zageszczone, a w gtebszych warstwach — bardzo zageszczone, natomiast zwiry jako luzne
(prawdopodobnie czes¢ wystepujacych powierzchniowo gruntéw osadzonych jako dawne
zsuwy powierzchniowe) i Srednio zageszczone.

Zaréwno cze$¢ gruntow spoistych, jak i niespoistych wystepujgcych na stokach i u podnéza
skarp moze by¢ pochodzenia deluwialnego, jednak z uwagi na materiat z jakiego zbudowane
sg potencjalne deluwia (materiat plejstocenski) oraz dawny okres ich przeksztatcenia, brak
jest podstaw do ich rozdzielenia od gruntéw lodowcowych.
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W lokalizacji osuwiska z 2011 roku wystepuje zarosniete koluwium z plastycznionych glin
zwatowych. Pewne ruchy osuwiskowe mozna réwniez zauwazy¢ w obrebie skarpy okalajgcej
posesje na rogu istniejgcej ul. Podgoérnej i nowoprojektowanej ul. Markowcowej.

Lokalnie na stokach Wzgérza zauwazy¢ mozna pozostatosci po dawnych zsuwach
powierzchniowych. Szczegdlnie wyraznie zaobserwowa¢ mozna historyczne, nie aktywne
obecnie, ruchy masowe w rejonie zachodniej czesci przekroju nr IV — IV, gdzie dostrzec
mozna pozostatosci zagtebienia wewnagtrz osuwiskowego. Bazg erozyjng Wzgorza jest
dolina rzeczna Zagorskiej Strugi.

Stan gruntéw miekkoplastycznych wystepujacych w rejonie potudniowego tuku ul.
Markowcowej jest w duzej mierze determinowany obecnoscig wody i warunkami
geologicznymi.

4. Dane o istniejagcym uzbrojeniu

Na podstawie aktualnie wykonanych podktadéow geodezyjnych stwierdza sie wystepowanie
istniejgcego uzbrojenia:

sie¢ wodociggowa
kanalizacja sanitarna

sie¢ kanalizacji deszczowej
sie€¢ gazowa

kable energetyczne

kable teletechniczne

Lokalizacja istniejgcego uzbrojenia zostata geodezyjnie wkartowana na planie sytuacyjno —
wysokosciowym 1:500, a przewidywane skrzyzowania z projektowanymi przewodami
pokazano na profilach podiuznych. W celu unikniecia ewentualnych kolizji lub awarii
istniejgcego uzbrojenia, nalezy zgtosi¢ do poszczegdlnych wiascicieli uzbrojenia zamiar
rozpoczecia prac ziemnych z wyprzedzeniem 7 dni, a roboty rozpoczgé od wykonania
przekopow probnych. Napotkane uzbrojenie nalezy traktowac jako czynne i zabezpieczyc je
przed uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu.

5. Stan istniejacy

Obszar objety opracowaniem stanowi fragment ul. Podgornej od skrzyzowania z ul. Sabata
do projektowanej ul. Markowcowej i potozony jest w rejonie tzw. ,Gory Markowca”. Aktualnie
wzdtuz ulicy Podgdrnej przebiega istniejgcy wodociagg DN100, sie¢ kanalizacji deszczowej
KD500, sie¢ kanalizacji sanitarnej KS200, sieci gazowe G150 i G160 oraz liczne sieci
kablowe.

6. Wodociag

Przewiduje sie budowe nowych odcinkéw wodociggu DN160 PE po trasie istniejgcego
wodociggu DN100 a takze budowe hydrantu podziemnego.

6.1. Przewody wodociggowe

Przewody wodociggowe wykonane beda z rur cisnieniowych PEHD 100, PN10, SDR17,
taczonych przez zgrzewanie.

Do nowych przewodow nalezy wykona¢ przetaczenia istniejgcych przewodoéw
i przytaczy wodociggowych. Przetgczenia przytgczy wodociggowych do nowoprojektowanej
sieci nalezy wykona¢ za pomoca trojnikdw z Zzeliwa sferoidalnego. Potgczenia rur na
ksztattkach przewiduje sie jako kotnierzowe. Zmiany kierunku oraz spadku wodociggu nalezy
wykona¢ przy pomocy ksztaltek z Zeliwa sferoidalnego lub PE-HD, PE-HD wykonanych
metodg formowania wtryskowego zgrzewanych doczotowo. Projektowane wodociggi
uzbrojone bedg w zasuwy z miekkim uszczelnieniem i hydrant podziemny @ 80 mm.
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Skrzynki zasuw nalezy zabezpieczy¢ przed przemieszczeniem poprzez ich obetonowanie
0,5x0,5 m w trawnikach lub obrukowanie w chodnikach. Nowe uzbrojenie oznakowaé
tabliczkami umieszczonymi na stupkach stalowych.

Dla rurociggéw ukfadanych w wykopach otwartych przewiduje sie wykopy o $cianach
pionowych, umocnionych przez szalowanie petne za pomocg znormalizowanych elementéw
ptytowych lub deskowaniem poziomym.

Nad rurociggiem z PEHD na wysokosci 20 cm nalezy utozy¢é tasme lokalizacyjno —
ostrzegawczg koloru niebieskiego o szerokosci 20 cm z zatopiong wktadkg metalowg, z
wyprowadzeniem do skrzynki wodociggowej i wodomierza. Przy uktadaniu przewodow
nalezy wykona¢ odpowiednio zabezpieczenia przed przemieszczaniem sie w pionie i w
planie.

Nowe uzbrojenie oznakowac tabliczkami wodociggowymi mocowanymi na stupkach ze stali
ocynkowanej w sposob trwaty.

6.2. Hydranty

Projektuje sie hydrant podziemny DN80 z podwdjnym zamknieciem i demontowalng gtowica.
Kolumna hydrantu z Zeliwa sferoidalnego lub stali nierdzewnej chromowo-niklowej lub
ocynkowanej ogniowo, trzpien uruchamiajgcy ze stali nierdzewnej, z gwintem walcowanym.

Skrzynke zasuwy nalezy zabezpieczy¢ przed przemieszczeniem poprzez ich obetonowanie
0,5x0,5 m w trawnikach lub obrukowanie w chodnikach. Nowe uzbrojenie oznakowaé
tabliczkami umieszczonymi na stupkach stalowych.

6.3. Odpowietrzenie i odwodnienie wodociggow

Odpowietrzenie wodociggéw bedzie nastepowato poprzez projektowane hydranty.

6.4. Likwidacja istniejgcego wodociagu

Istniejgce elementy sieci wodociggowej oznaczone na planie sytuacyjnym krzyzykiem
przewidziane sg do likwidacji. Istniejgce uzbrojenie, oznaczone na planie krzyzykami,
przeznaczone jest do likwidacji. Likwidacja przewodéw polega na ich demontazu i usunieciu
z gruntu lub ich =za$lepieniu i zamuleniu przez wypetnienie np. grunto-betonem,
pianobetonem lub chudym betonem.

Materiaty nie nadajgce sie do powtornego wykorzystania, takie jak: zeliwo, stal, beton,
PE, nalezy usung¢ z gruntu i wywiez¢ na legalne wysypisko, celem poddania utylizacji
zgodnie z wymogami ochrony srodowiska. Likwidacja hydrantu polega na jego demontazu i
usunieciu z gruntu wraz z zasuwg odcinajgcg i odcinkiem tgczacym te zasuwe z hydrantem.

Przewody azbestocementowe nalezy traktowac jako odpady, zaliczone w mys| Ustawy
Prawo Ochrony srodowiska, do odpadéw lub substancji niebezpiecznych i nalezy je usuwac
zgodnie z ta Ustawg oraz Ustawg o Odpadach. Przy likwidacji przewodéw wykonanych z
azbestocementu nalezy przestrzega¢ Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia
2010 r. w sprawie wymagan w zakresie wykorzystywania wyrobow zawierajgcych azbest
oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urzadzeh, w ktorych byly lub sa
wykorzystywane wyroby zawierajgce azbest (Dz. U. zdn. 11.01.2011 Nr 8 poz. 31).

Roboty rozbiérkowe dla rurociggdbw azbestocementowych powinna prowadzi¢
specjalistyczna firma.

7. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia

Lokalizacje istniejgcego uzbrojenia przedstawiono w Dokumentacji Projektowej. Ze wzgledu
na mozliwos¢ wystgpienia uzbrojenia niezinwentaryzowanego, przed przystgpieniem do
robét ziemnych wykonaé przekopy prébne. Napotkane uzbrojenie traktowac jako czynne i z
zachowaniem wymogoéw BHP wykonaé¢ podwieszenie i zabezpieczy¢ przed przesunigciem w
przekroju wykopu.

BPBK SA Gdansk - Umowa nr 0527
Budowa pompowni hydroforowej ,Géra Markowca” oraz sieci wodociggowej w ul. Podgornej w Rumi -ETAP 1
PROJEKT WYKONAWCZY- WODOCIAG



Zachowa¢ minimalne odlegtosci 0,5 m od istn. kabli telekomunikacyjnych i energetycznych.
Skrzyzowania z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi nalezy zabezpieczy¢ wg
normy NSEP-E-004.

8. Odtworzenia nawierzchni

W miejscach, gdzie prace bedg prowadzone poza zakresem robot drogowych, nalezy po
zakonczeniu prac odtworzy¢ nawierzchnie zgodnie ze stanem istniejgcym.

9.
1.

10.

11.

12.

Uwagi dla wykonawcy
Wytyczenie projektowanych przewodow w terenie wykonaé przy pomocy uprawnionego
geodety.
Budowe nalezy oznakowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
Wykonac¢ przekopy prébne w celu lokalizacji istniejgcego uzbrojenia podziemnego.
Przed rozpoczeciem robot sprawdzi¢ rzeczywiste rzedne istniejgcych przewoddéw w
miejscach wtgczen projektowanych sieci.
Wykopy o $cianach pionowych i glebokosci powyzej 1,0 m nalezy umocnic.
Wykopy zabezpieczy¢ przed zalewaniem woda.
Roboty prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10725 i ,Warunkami technicznymi wykonanie i
odbioru robot budowlano-montazowych”, oraz przepisami BHP.
W przypadku wystgpienia wody gruntowej lub sgczen nalezy przewidzie¢ odwodnienie
wykopow. Obnizenie poziomu zwierciadta wod gruntowych w wykopie powinno by¢
dokonane tam, gdzie woda gruntowa uniemozliwia lub utrudnia wykonanie wykopu lub
posadowienie rurociggu. Przy obnizaniu poziomu wdd gruntowych nie moze byc¢
naruszona struktura gruntu w podtozu. Poziom zwierciadta wod gruntowych powinien
by¢ obnizony co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu. Odwodnienie wykopu musi
zabezpieczy¢ go przed zalaniem sgczeniami wody i rozluznieniem struktury gruntu
podtoza.
Przestrzegac tresci uzgodnien i zawartych w nich uwag.
Zgtasza¢ do odbioru poszczegdlne fazy robét w tym umocnienie scian wykopodw,
podioze pod przewody oraz zmontowane przewody przed zasypaniem wykopow.
Materialy zastosowane do budowy rurociggéw powinny odpowiada¢ normom krajowym
zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym aprobatom
europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich
elementy i materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikaciji.
Materiatly majace kontakt z wodg do picia muszg posiada¢ pozytywng opinie
Panstwowego Zaktadu Higieny w Warszawie.
Powstate i napotkane podczas realizacji inwestycji odpady i substancje zaliczone w mysi
Ustawy Prawo Ochrony Srodowiska do odpadéw lub substanciji niebezpiecznych nalezy

usuwac zgodnie z tg ustawg i Ustawg o Odpadach.
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13. Wszelkie napotkane uzbrojenie nalezy traktowac jako czynne, powiadamiajgc o ich

odkryciu ewentualnych uzytkownikéw i uzgodni¢ z nimi sposdb zabezpieczenia lub

likwidaciji.

14. Urobek z wykopéw nalezy sktadowaé w bezpiecznej odlegtosci od wykopdéw lub wywiezé

poza teren budowy.

10. Przepisy zwigzane

Normy
PN-B-06050
PN-EN 1917

PN-B-10725
PN-B-01060

PN-EN 1171
PN-B-02481
PN-B-10736

PN-EN 12201

PN-EN 13244

PN-EN 1074-1+ 6

PN-EN 681

PN-B-10736

Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

Studzienki witazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe.

Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.

Armatura przemystowa. Zasuwy zeliwne.
Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesyfania
wody Polietylen (PE).

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych
rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
ukfadane pod ziemig i nad ziemia.

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce.

Uszczelnienia z elastomeréw -- Wymagania materiatowe dotyczace
uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Opracowanie:

mgr inz. Elzbieta Piotrowska
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