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MZD-DI.4202.8.2024.CP

Zatacznik nr 2 do PFU

Dotyczy: warunkéw i wytycznych do projektowania budowy i przebudowy sieci oswietlenia
ulicznego dla zadania inwestycyjnego pn.: ,Rowerem przez Gory”.

1. Projekt oswietlenia ulicznego wykonac w oparciu o obowigzujace przepisy i normy.

2. Uzyskaé warunki i wytyczne do projektowania ENERGA Oswietlenie Sp. z o0.0.

3. Uzyska¢ warunki techniczne przytaczenia dla zmiany sposobu zasilania sieci
oswietleniowej.

4. W ramach przedmiotowej inwestycji, przewidzie¢ budowe nowej oraz przebudowe
istniejacej sieci oséwietlenia ulicznego dla catego zakresu opracowania w sposéb
zapewniajacy ciggtos¢ infrastruktury oswietleniowej w ramach docelowego uktadu
komunikacyjnego.

5. Zakres rzeczowy projektowanej sieci oswietleniowej winien obejmowac, poza Scistym
zakresem opracowania drogowego, takze konieczno$¢ zapewnienia funkcjonalnosci
i spojnosci przyjetych rozwigzan technicznych w obrebie sieci istniejacej, zaréwno
w kontekécie zasilania, sterowania, jak i jej przydatnosci dla uczestnikéw ruchu
drogowego.

6. Punkt zasilania - stacja transformatorowych S4-1025 ul. Gory.

7. W ramach budowy i przebudowy sieci oswietlenia ulicznego, uwzglednic:

a) montaz wolnostojacej szafy oswietleniowej SOT przy stagji transformatorowej S4-1025,

b) zasilenie nowej szafy o$wietleniowej SOT ze stacji transformatorowej 54-1025,

c) przeniesienie istniejagcego ukfadu pomiarowego ze stacji transformatorowej
S4-1025 do nowej szafy oswietleniowej SOT,

d) wyprowadzenie z szafy oswietleniowej SOT nowych kablowych obwoddw
oswietleniowych w kierunku projektowanego i istniejacego oswietlenia:
— dla zasilania projektowanych latarni o$wietleniowych w kierunku ul. Kutnowskiej,
— dla zasilania istniejacych latarni oswietleniowych przy ul. Przyszkolnej,
— dla zasilania istniejacej, napowietrznej sieci oéwietleniowej przy ul. Gory,

e) zasilanie petiowe z zamknietym, dwustronnym uktadem potaczen
(bez pozostawiania latarni ,na promieniu”),

f) stupy uliczne stalowe, ocynkowane z wysiggnikami tukowymi, montowane na
prefabrykowanych fundamentach betonowych,

g) oprawy o$wietleniowe uliczne typu LED o mocy i optyce dobranej do potrzeb
z autonomiczng redukcjg mocy do 70 % w godzinach 234,

h) dodwietlenie przejé¢ dla pieszych z zastosowaniem opraw oswietleniowych
o asymetrycznym rozsyle strumienia $wietinego,

i) wymiane istniejacej latarni ulicznej nr 6/1 przy skrzyzowaniu ul. Gory | ul. Kutnowskiej,

j) wymiane istniejacego stupa nr 6/1 oswietleniowej linii napowietrznej przy
ul. Przyszkolnej na latarnie oéwietleniowa zasilang kablowo,

k) wymiane ulicznej oprawy oswietleniowej na nowg oprawe typu LED na istniejagcym
stupie nr 5/1 napowietrznej linii oswietleniowej przy ul. Gory (przy przychodni),

1) taczna iloé¢ projektowanych punktéw swietlnych (opraw) - minimum 17 szt.,

m) wymiane ulicznych opraw oswietleniowych na nowe oprawy typu LED na
istniejacych latarniach o$wietleniowych przy ul. Przyszkolnej - 17 szt.




10.

11.

12.

13,

14.

15;

. Stosowac kable oswietleniowe o przekrojach minimum:

a) dla zasilania szafy o$wietleniowych SOT - YAKXS 4x70 mm?,

b) dla zasilania latarni o$wietleniowych — YAKXS 5x25 mm?Z.

Lokalizacja, geometria ustawienia i optyka nowych punktow sSwietlnych winna
gwarantowac uzyskanie optymalnych (normatywnych) parametréw $wietinych dla tej
kategorii ulicy z zapewnieniem odpowiedniego doswietlenia miejsc kolizyjnych
(skrzyzowania, zjazdy, przejscia dla pieszych, przystanki), uwzgledniajgc potrzeby,
zagospodarowanie terenu oraz istniejgce uzbrojenie w obrebie pasa drogowego i zielen
wysoka.

Na odcinku ul. Gdry, na ktérym powstanie sie¢ o$wietlenia ulicznego zasilana kablowo,
o$wietlenie istniejace, tj. oprawy oswietleniowe wraz z wysiegnikami i zbednym
osprzetem na istniejgcej linii napowietrznej 0,4 kV przewidzie¢ do demontazu (przewod
zasilajacy / tor oswietleniowy pozostaje bez zmian) - stupy nr 5+12 i 5/2.

Po rozeznaniu terenowym i analizie koncepcji drogowej (geometrii uktadu drogowego,
usytuowania sciezki rowerowej i chodnika oraz pozostatej infrastruktury drogowej),
przedstawi¢ do akceptacji przez Miejski Zarzad Drég w Ptocku, propozycje koncepcji
budowy i przebudowy sieci oswietleniowej.

W trakcie procesu projektowego Projektant winien, na roboczo uzyskiwac niezbedne
informacje oraz uzgodnienia szczegdtowych rozwigzan technicznych, w konsultacji
z Miejskim Zarzadem Drég w Plocku i ENERGA Oswietlenie Sp. z o.0.

Przed wystapieniem na Narade Koordynacyjng, uzyska¢ w MZD w Ptocku pozytywng
opinie (wstepne uzgodnienie), proponowanej lokalizacji latarni/opraw - w oparciu
o przedtozone wyniki obliczerr parametréw swietinych, dla catego zakresu opracowania.
Przed wystapieniem o pozwolenie na budowe/zgtoszeniem robdt budowlanych, uzyskac
uzgodnienie kompletnego projektu technicznego (zawierajacego wczesniej uzyskane
pozostate uzgodnienia, w tym ENERGA Oswietlenie Sp. z o0.0., w MZD w Plocku
z pozostawieniem 1 egzemplarza.

Nowo wybudowana sie¢ oéwietlenia ulicznego pozostaje na majatku Gminy Ptock.

Otrzymuja:

1. Adresat.

-DI - a/a.

Miejski Zarzad Drég w Ptocku
ul. Bielska 9/11, 09-400 PLOCK
tel. 24 364 01 20, fax. 24 367 19 10
www.mzd-plock.eu




