FAMED

Zywiec

Dotyczy: przetargu nieograniczonego prowadzonego przez Szpitale Tczewskie S.A. nr
03/TP/2024, na: ,DOSTAWE APARATURY | SPRZETU MEDYCZNEGO NA POTRZEBY
ZAMAWIAJACEGO”

Pakiet nr 3
Przedmiot zamdwienia: dostawa stotu operacyjnego, ogdlnochirurgicznego - 1 szt.

Nazwa producenta: Famed Zywiec Sp. z 0.0., ul. Fabryczna 1, 34-300 Zywiec
Nazwa i typ: Stot operacyjny SU-03
Kraj pochodzenia: Polska

Rok produkcji: 2024

Zdjecie poglgdowe

Stot do operacji ogélnochirurgicznych. Naped stotu elektrohydrauliczny.

Konfiguracja blatu stotu:

- podgtowek ptytowy na calg szerokos¢ blatu,

- oparcie plecow z mozliwoscia uzyskania wypigtrzenia klatki piersiowej (dwusegmentowe),

- ptyta ledzwiowa,

- podnozki: lewy i prawy

Blat z mozliwoscig zamiany miejscami podnézkow z podgtéwkiem. Segmenty blatu wyposazone z obu stron w
listwy ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej do mocowania wyposazenia. Listwy w segmencie oparcia plecow i
ptycie ledzwiowej wyposazone na obu konicach w ograniczniki zabezpieczajgce korpusy mocujace wyposazenie
przed ich przypadkowym wypadnigciem. Diugo$¢ stotu z blatem: 2060 mm. Catkowita szeroko$¢ blatu: 550mm.
Regulacja wysokosci blatu: 720 do 1120 mm, wymiary wysoko$ci dotyczg gornej powierzchni materaca.
Regulacja oparcia plecow: - 40° do +85° . Regulacja podgtowka: - 50° do +55° . Przechyty boczne w obie strony,
po 30° . Przechyt Trendelenburga, 40°. Przechyt anty —Trendelenburga, 40°. Regulacja kata nachylenia
podnézkéw w plaszezyznie pionowej: - 90° do +30° . Zakres regulacji kata odchylenia podnozkow w
plaszczyznie poziomej: 0° do 180° . Reczny przesuw wzdtuzny blatu: 340 mm, przesuw ptynny, bezstopniowy,
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bezskokowy, zapewniajacy zablokowanie blatu w dowolnym potozeniu na calym zakresie przesuwu. Uktad
sterowania z funkcja ,,stand by” z mozliwoscig ustawienia dtugosci zwloki czasowej od ostatniego nacisnigcia
przycisku funkcyjnego do dezaktywacji pilota. Ponowne sterowanie z pilota mozliwe po nacisnieciu przycisku
aktywacji przyciskow funkcyjnych.

Regulacja pilotem przewodowym przez uktad elektro-hydrauliczny nastepujacych pozycji blatu:

- zmiana wysokosci

- przechyty wzdhuzne

- przechyty boczne

- poziomowanie blatu jednym przyciskiem.

Stot wyposazony w przewodowy pilot z wy§wietlaczem LCD o szerokich katach widzenia.

Ergonomiczny pilot z pod$wietlanymi klawiszami i z wyraznymi ikonami dla poszczegdlnych funkcji.

Pilot wyposazony w przycisk aktywujacy wszystkie funkcje oraz w przycisk do zmiany orientacji blatu.

Po wiaczeniu pilota na wyswietlaczu informacja o procentowym stanie naladowania baterii stotu. Przy realizacji
poszczegodlnych funkcji wyswietlanie piktogramu przedstawiajacego wykonywany ruch stotu oraz aktualna
warto$¢ regulowanego parametru.

Regulacja funkcjami stotu dwustopniowa - zabezpieczajaca przed przypadkowym uruchomieniem funkcji
(wybor regulowanej funkcji a nastgpnie wybdr kierunku regulacji) poza pozycja Trendelenburga oraz ,,0”.
Klawisz pozycji Trendelenburga specjalnie oznaczony — odrdzniajacy si¢ od innych klawiszow.

Mozliwo$¢ podtaczenia pilota do stotu od strony nég lub od strony gtowy pacjenta. Zasilanie bateryjne 24 V,
tadowarka wbudowana w podstawg stotu. Regulacja segmentu oparcia plecow, podgtowka oraz nachylenia
podnozkoéw w plaszezyznie pionowej wspomagana sprezynami gazowymi z blokada, uruchamianymi tatwo
dostepnymi dla personelu dzwigniami. Zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem dzwigni
zwalniania blokad sprezyn gazowych, stuzacych do regulacji oparcia plecow. Konstrukcja stotu ze stali
nierdzewnej o bardzo dobrych wlasciwosciach antykorozyjnych i kwasoodpornych. Podstawa w ksztalcie litery
,, I’ zapewniajaca dobry dostep chirurga do blatu stotu. Wysoko$¢ podstawy 137 mm od podtogi. Stot przejezdny
z systemem blokowania, w pozycji zablokowanej stot opierajacy si¢ na 4 stopkach. Stét z zaciskiem wyréwnania
potencjaléw wraz z przewodem do odprowadzania tadunkow elektrostatycznych. Plyta oparcia plecow
dzielona w proporcji 1:2 (dluzszy segment od strony glowy pacjenta), z mozliwosciag wykonania wypietrzenia
klatki piersiowej od strony glowy pacjenta przy pomocy odiaczanej korby, wysoko$§¢ wierzchotka materaca po
wypietrzeniu 150 mm. Blat przenikalny dla promieni RTG z mozliwoscig wykonywania zdje¢ RTG oraz
mozliwo$cig monitorowania pacjenta przy pomocy ramienia C, prowadnice na kaset¢ RTG co najmniej w
segmencie podgtowka, oparcia plecow i siedziska. Materace bezszwowe, demontowane, antystatyczne,
wykonane z poliuretanu spienionego, grubo$¢ materaca 50 mm. Dopuszczalne obcigzenie robocze - dynamiczne,
200 kg. Dopuszczalne obcigzenie statyczne stotu (blat wypoziomowany, centralnie utozony wzgledem kolumny,
ruch gora / dot): 350 kg.

Wyposazenie stotu :

- podporka reki z uchwytem mocujacym — 1 kpl.

- porgcze kompletne zabezpieczajace bezwtadnego pacjenta przed zsunigciem si¢ ze stotu operacyjnego,
sktadajace si¢ z czterech elementéw montowanych na listwach bocznych stolu operacyjnego z mozliwos$cia
przesuwu wzdhuznego i odwodzenia na boki, wykonane sg ze stali nierdzewnej — 1 kpl.

- pas nadgarstkowy stuzacy do unieruchamiania konczyn gérnych na wysokosci  nadgarstka. Mocowany do
listwy bocznej stotu, posiadajacy regulacje wzdtuzng oraz regulacje zacisku pasa, szerokos¢ pasa 100 mm — 1
szt.

- pas udowy stuzacy do unieruchamiania uda pacjenta na stole operacyjnym, sktadajacy si¢ z nierdzewnego
zaczepu montowanego na listwie bocznej stotu operacyjnego oraz pasa o szerokosci 100 mm — 1 szt.

Powierzchnie stotu odporne na $rodki dezynfekcyjne.
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