ZALACZNIK NR 3 DO SWZ

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

DOSTAWA APARATURY I SPRZETU MEDYCZNEGO NA POTRZEBY ZAMAWIAJACEGO

ZESTAWIENIE PARAMETROW TECHNICZNYCH I WARUNKOW GWARANCJI

Pakiet nr 3

Przedmiot zaméwienia: dostawa stolu operacyjnego, ogélnochirurgicznego - 1 szt.

Typ Producent/Firma: Famed Zywiec Sp. z 0.0., ul. Fabryczna 1, 34-300 Zywiec

Typ asortymentu i numery katalogowe (esii dotyezy):Stot operacyjny SU-03

Lp. Parametry graniczne Wartos$¢ Oferowana warto$¢
wymagana
, o L Tak. Stot do operacji
1
Stot do operacji ogélnochirurgicznych Tak ogolnochirurgicznych,
2 | Naped stotu elektrohydrauliczny Tak Tak. Naped stotu elektrohydrauliczny.
Tak. Konfiguracja blatu stotu:
- podgtowek ptytowy na catg szerokos¢
Konfiguracja blatu stotu: blatu,
- podgtowek ptytowy na calg szerokos¢ blatu, - oparcie plecow z mozliwoscig
- oparcie plecow z mozliwoscia uzyskania uzyskania wypietrzenia klatki piersiowej
wypietrzenia klatki piersiowej (dwusegmentowe), (dwusegmentowe),
- ptyta ledzwiowa, - ptyta ledzwiowa,
- podnozki: lewy i prawy - podnoézki: lewy i prawy
Blat z mozliwoscig zamiany miejscami podndézkow z Blat z mozliwo$cig zamiany miejscami
3 | podgtowkiem. Tak podndzkow z podgtowkiem.
Segmenty blatu wyposazone z obu stron w listwy ze Segmenty blatu wyposazone z obu stron
stali nierdzewnej, kwasoodpornej do mocowania w listwy ze stali nierdzewnej,
wyposazenia. kwasoodpornej do mocowania
Listwy w segmencie oparcia plecow i ptycie wyposazenia.
ledzwiowej wyposazone na obu koncach w Listwy w segmencie oparcia plecow i
ograniczniki zabezpieczajace korpusy mocujace plycie ledzwiowej wyposazone na obu
wyposazenie przed ich przypadkowym wypadni¢ciem koncach w ograniczniki zabezpieczajace
korpusy mocujace wyposazenie przed
ich przypadkowym wypadnigciem
4 | Dlugo$¢ stotu z blatem: 2050 mm (+/- 30 mm) Tak, podaé¢ Tak. Dhugos¢ stotu z blatem: 2060 mm
5 | Catkowita szeroko$¢ blatu: 580 mm (+/- 30 mm) Tak, podaé Tak. Calkowita szeroko$¢ blatu: 550mm.
Regulacja wysokosci blatu: 720 do 1140 mm ( + 30 Tak. Regulacja wysokosci blatu: 720 do
6 | mm ), wymiary wysokosci dotycza gornej powierzchni Tak, podac 1120 mm, wymiary wysokos$ci dotycza
materaca gornej powierzchni materaca
" " PR 0 0 0 " " PR 0
7 Regulacja oparcia plecow: - 40” do +85° (+/-5") Tak, poda Iglgb Regulacja oparcia plecow: - 40° do
8 |Regulacja podgtowka: - 55° do +55° (+/- 5°) Tak, podaé Tal. Regulacja podgtowka: - 50° do +55°
B s 0 s
9 Przechyty boczne w obie strony, min. po 30 Tak, podaé :?‘I'glg Przechyty boczne w obie strony, po
10 | Przechyt Trendelenburga, min. 40° Tak, podaé Tak. Przechy? Trendelenburga, 40°
11 | Przechyt anty —Trendelenburga, min. 40° Tak, poda¢ | Tak. Przechyt anty —Trendelenburga, 40°
12 Regulacja kata nachylenia podnézkéw w plaszczyznie Tak, podaé Tak. Regulacja kata  nachylenia

pionowej: - 90° do +30° (+/- 5%

podnézkéw w plaszczyznie pionowej: -




907 do +30°

Zakres regulacji kata odchylenia podnozkow w

Tak. Zakres regulacji kata odchylenia

13 | ptaszczyznie poziome;j: 0° do 180° (+/-5°) Tak, podaé podn6zkéw w plaszczyznie poziome;j: 0°
do 180°
Reczny przesuw wzdluzny blatu: min. 330 mm, Tak. Reczny przesuw wzdluzny blatu:
przesuw ptynny, bezstopniowy, bezskokowy, 340  mm, przesuw  plynny,
14 | zapewniajacy zablokowanie blatu w dowolnym Tak. podac bezstopniowy, bezskokowy,
polozeniu na catym zakresie przesuwu P zapewniajacy zablokowanie blatu w
dowolnym potozeniu na calym zakresie
przesuwu.
Uktad sterowania z funkcja ,,stand by” z mozliwoscia Tak. Uktad sterowania z funkcjg ,,stand
ustawienia dtugosci zwloki czasowej od ostatniego by” z mozliwoscia ustawienia dlugosci
nacisnigcia przycisku funkcyjnego do dezaktywacji zwloki  czasowej od  ostatniego
15 pilota. Ponowne sterowanie z pilota mozliwe po Tak naci$nigcia przycisku funkcyjnego do
nacis$nigciu przycisku aktywacji przyciskow dezaktywacji pilota. Ponowne
funkcyjnych sterowanie z pilota mozliwe po
nacisnigciu przycisku aktywacji
przyciskow funkcyjnych
Regulacja pilotem przewodowym przez uktad elektro- Tak. Regulacja pilotem przewodowym
hydrauliczny nast¢pujacych pozycji blatu: przez uktad elektro-hydrauliczny
- zmiana wysokosci nastepujacych pozycji blatu:
16 |- przechyty wzdtuzne Tak - zmiana wysokosci
- przechyly boczne - przechyly wzdtuzne
- poziomowanie blatu jednym przyciskiem - przechyly boczne
- poziomowanie  blatu  jednym
przyciskiem
Tak. Stot wyposazony w przewodowy
pilot z wyswietlaczem LCD o szerokich
katach widzenia.
Stot wyposazony w przewodowy pilot z Ergonomlc.z.n y pilot Z P odswletlanyml
o . . . klawiszami i z wyraznymi ikonami dla
wyswietlaczem LCD o szerokich katach widzenia. . 7.
. . . . . s poszczegolnych funkcji.
Ergonomiczny pilot z pod§wietlanymi klawiszami i z ) . .
, L . , - Pilot wyposazony w przycisk
wyraznymi ikonami dla poszczegdlnych funkcji. . . .
; . . . . aktywujacy wszystkie funkcje oraz w
Pilot wyposazony w przycisk aktywujacy wszystkie - . . ..
. : . ; s przycisk do zmiany orientacji blatu.
funkcje oraz w przycisk do zmiany orientacji blatu. S s
.. o . . Po wiaczeniu pilota na wyswietlaczu
Po wlaczeniu pilota na wyswietlaczu informacja o - . .
. ) . informacja o procentowym  stanie
procentowym stanie natadowania baterii stotu. Przy . . N
. R D - natadowania baterii stolu. Przy realizacji
realizacji poszczegdlnych funkcji wyswietlanie , e .
17 |7 . Tak poszczegdlnych funkcji wySwietlanie
piktogramu przedstawiajacego wykonywany ruch stotu ) -
o piktogramu przedstawiajgcego
oraz aktualna warto$¢ regulowanego parametru.
. . . wykonywany ruch stolu oraz aktualna
Regulacja funkcjami stotu dwustopniowa - 2
) . . wartos¢ regulowanego parametru.
zabezpieczajaca przed przypadkowym uruchomieniem . LS
. . . . . , Regulacja funkcjami stotu
funkcji (wybor regulowanej funkcji a nastgpnie wybor . . .
. < . dwustopniowa - zabezpieczajaca przed
kierunku regulacji) poza pozycja Trendelenburga oraz P -
0 przypadkowym uruphomle.r]lem funkcy
Klawisz pozycji Trendelenburga specjalnie oznaczony (Wybpr r.egulowanej fun.lf €)1 a nastepnie
— odrézniajacy si¢ od innych klawiszéw wybor kierunku regulacji) poza pozycja
Trendelenburga oraz ,,0”.
Klawisz pozycji Trendelenburga
specjalnie oznaczony — odrézniajacy sie
od innych klawiszow
Mozliwo$¢ podtaczenia pilota do stotu od strony nég Tak. Mozliwos¢ ’pod}a,czema pilota do
18 . Tak stotu od strony nég lub od strony glowy
lub od strony glowy pacjenta pacjenta
19 Zasilanie bateryjne 24 V, ladowarka wbudowana w Tak Tak. Zasilanie bateryjne 24 'V,
podstawe stotu tadowarka wbudowana w podstawe stolu
Regulacja segmentu oparcia plecow, podgtowka oraz Tak. Regulacja segmentu oparcia
20 | nachylenia podn6zkéw w ptaszczyznie pionowe;j Tak plecow, podgtowka oraz nachylenia

wspomagana sprezynami gazowymi z blokada,

podnozkéw w plaszczyznie pionowej

2




uruchamianymi fatwo dostgpnymi dla personelu

wspomagana spre¢zynami gazowymi z

dzwigniami blokada, uruchamianymi fatwo
dostepnymi dla personelu dzwigniami.
Zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem Tak. Zabezpieczenie przed

dzwigni zwalniania blokad sprezyn gazowych,

przypadkowym uruchomieniem dzwigni

21 stuzacych do regulacji oparcia plecow Tak zwalniania blokad sprezyn gazowych,
shuzacych do regulacji oparcia plecow.
Konstrukcja stotu ze stali nierdzewnej o bardzo T.ak'd Kon_strukqa bst(é%u zed bStalﬁ
22 | dobrych wilaéciwosciach antykorozyjnych i Tak nierdzewney 0 arazo -~ dobrych
wiasciwo$ciach  antykorozyjnych i
kwasoodpornych kwasoodpornych
Podstawa w ksztalcie litery ,,T” zapewniajaca dobry Tak. Podstawa w ksztalcie litery , T”
23 dostep chirurga do blatu stotu. Wysoko$¢ podstawy nie Tak, poda¢ zapewniajaca dobry dostep chirurga do
wigcej niz 140 mm od podtogi ’ blatu stotu. Wysoko$¢ podstawy 137 mm
od podltogi
Stot przejezdny z systemem blokowania, w pozycji Tak. Stot przejezdny z systemem
24 | zablokowanej stot opierajacy si¢ na 4 stopkach Tak blokowania, w pozycji zablokowanej
stot opierajacy si¢ na 4 stopkach.
Stot z zaciskiem wyréwnania potencjatéw wraz z Tak. Stot z zaciskiem wyroéwnania
o5 przewodem do odprowadzania tfadunkéw Tak potencjalow wraz z przewodem do
elektrostatycznych odprowadzania fadunkow
elektrostatycznych.
Plyta oparcia plecow dzielona w proporcji 1:2 (duzszy Tak. Piyta oparcia plecow dzielona w
segment od strony glowy pacjenta), z mozliwoscia proporcji 1:2 (dhuzszy segment od strony
wykonania wypigtrzenia klatki piersiowej od strony glowy pacjenta), z  mozliwoscia
26 glowy pacjenta przy pomocy odtaczanej korby, Tak. podad wykonania wypigtrzenia klatki
wysokos¢ wierzchotka materaca po wypiegtrzeniu min. P piersiowej od strony glowy pacjenta
150 mm przy pomocy odlaczanej  korby,
wysoko$¢ wierzchotka materaca po
wypigtrzeniu 150 mm.
Blat przenikalny dla promieni RTG z mozliwoscia Tak. Blat przenikalny dla promieni RTG
wykonywania zdje¢ RTG oraz mozliwoscia z mozliwoscig wykonywania zdje¢ RTG
monitorowania pacjenta przy pomocy ramienia C, oraz mozliwos$cig monitorowania
27 | prowadnice na kasete RTG co najmniej w segmencie Tak pacjenta przy pomocy ramienia C,
podgtowka, oparcia plecow i siedziska prowadnice na kaset¢ RTG co najmniej
w segmencie podglowka, oparcia plecow
i siedziska
Materace bezszwowe, demontowane, antystatyczne, Tak. Materace bezszwowe,
8 wykonane z poliuretanu spienionego, grubo$¢ materaca Tak demontowane, antystatyczne, wykonane
min. 50 mm z poliuretanu spienionego, grubos¢
materaca 50 mm
29 ]gé)énliszczalne obcigzenie robocze - dynamiczne, min. Tak, podaé ;jl'ak. Dopuszczzgénlf obcigzenie robocze -
g ’ ynamiczne, g
Dopuszczalne obcigzenie statyczne stotu (blat Tak. Dopuszczalne obcigzenie statyczne
30 wypoziomowany, centralnie utozony wzgledem Tak, podaé stotu (blat wypoziomowany, centralnie
kolumny, ruch géra / dot): min. 350 kg ’ utozony wzgledem kolumny, ruch géra /
dot): 350 kg
Wyposazenie stotu : Tak. Wyposazenie stotu :
- podporka reki z uchwytem mocujacym — 1 kpl. - podporka reki z uchwytem mocujacym
- porecze kompletne zabezpieczajace bezwladnego —1 kpl.
pacjenta przed zsunigciem si¢ ze stotu operacyjnego, - por¢cze kompletne zabezpieczajace
sktadajace si¢ z czterech elementow montowanych na bezwtadnego pacjenta przed zsunigciem
31 listwach bocznych stotu operacyjnego z mozliwoscia Tak si¢ ze stotu operacyjnego, sktadajace si¢

przesuwu wzdtuznego i odwodzenia na boki,
wykonane sg ze stali nierdzewnej — 1 kpl.

- pas nadgarstkowy stuzacy do unieruchamiania
konczyn gornych na wysokosci  nadgarstka.
Mocowany do listwy bocznej stotu, posiadajacy
regulacj¢ wzdluzna oraz regulacje zacisku pasa,

z czterech elementéw montowanych na
listwach bocznych stotu operacyjnego z
mozliwoscig przesuwu wzdtuznego i
odwodzenia na boki, wykonane sg ze
stali nierdzewnej — 1 kpl.

- pas nadgarstkowy stuzacy do




szerokos$¢ pasa min. 100 mm — 1 szt.

- pas udowy stuzacy do unieruchamiania uda pacjenta
na stole operacyjnym, sktadajacy si¢ z nierdzewnego
zaczepu montowanego na listwie bocznej stotu
operacyjnego oraz pasa o szerokosci min. 100 mm — 1
szt.

unieruchamiania konczyn gornych na
wysokosci nadgarstka. Mocowany do
listwy bocznej stotu, posiadajacy
regulacje wzdtuzna oraz regulacje
zacisku pasa, szerokos$¢ pasa 100 mm —
1szt.

- pas udowy shuzacy do unieruchamiania
uda pacjenta na stole operacyjnym,
sktadajacy si¢ z nierdzewnego zaczepu
montowanego na listwie bocznej stotu
operacyjnego oraz pasa o szerokosci 100
mm — 1 szt.

32

Powierzchnie stotu odporne na $rodki dezynfekcyjne

Tak

Tak. Powierzchnie stolu odporne na

srodki dezynfekcyjne.
Warunki gwarancji i inne
33 | Stot fabrycznie nowy, nie bedacy uprzednio Tak Tak. Stfﬁ fabrycznie nowy, nie bedacy
przedmiotem ekspozycji i wystaw, rok produkcji 2024 a uprzednio przedmlq'gem ekspozycji 1
' wystaw, rok produkcji 2024
34 Instrukcja obstugi w jezyku polskim z dostawa Tak Tak. Instrukcja obstugi w jezyku
polskim z dostawa
35 | Gwarancja min. 48 miesigcy Tak, podaé Tak. Gwarancja 48 miesiecy
Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na Tak. Autoryzowany serwis gwarancyjny
terenie Polski i pogwarancyjny na terenie Polski:
36 Tak, opis Famed Zywiec Sp. z o.0., ul. Fabryczna
1, 34-300 Zywiec, 33866 63 25,
serwis@famed.com.pl
Zagwarantowanie dostgpnosci serwisu i czgsci Tak. Zagwarantowanie  dostgpnosci
37 | zamiennych co najmniej przez 10 lat od daty dostawy Tak serwisu i cze$ci zamiennych 10 lat od
daty dostawy
Adres i numer zgloszeniowy Tak, Adres i numer zgloszeniowy:
. Famed Zywiec Sp. z 0.0., ul. Fabryczna
38 Poda¢ 1, 34-300 Zywicc, 33866 63 25,
serwis@famed.com.pl
Maksymalny czas reakcji serwisu liczony do momentu Tak. Maksymalny czas reakcji serwisu
39 podjecia czynnosci naprawczych od zgloszenia usterki Tak liczony do momentu podjgcia czynno$ci
48 godzin naprawczych od zgloszenia usterki 48
godzin
Maksymalny czas usuni¢cia usterki w siedzibie Tak. Maksymalny czas usunigcia usterki
40 | zamawiajacego liczony od daty zgtoszenia 5 dni Tak w siedzibie zamawiajacego liczony od
daty zgloszenia 5 dni
Przy naprawie dtuzszej niz 5 dni i wymagajace;j Tak. Przy naprawie dtuzszej niz 5 dni i
zabrania urzgdzenia do serwisu wykonawcy, wymagajgcej zabrania urzadzenia do
41 | wymagane jest wstawienie na czas naprawy, stotu Tak serwisu wykonawcy, wymagane jest
zastepczego wstawienie na czas naprawy, stotu
zastepczego
Przy wysyltce stotu do serwisu catkowity koszt wysyltki Tak. Przy wysylce stotu do serwisu
42 | oraz logistyka pozostaje po stronie dostawcy Tak catkowity koszt wysytki oraz logistyka
pozostaje po stronie dostawcy
Przeglady okresowe w okresie gwarancyjnym Tak. Przeglady okresowe w okresie
43 niezb¢dne w celu zapewnienia sprawnej pracy stotu, Tak gwarancyjnym niezbgdne w  celu
bezptatne zapewnienia sprawnej pracy stolu,
bezptatne
Liczba napraw gwarancyjnych uprawniajgca do Tak. Liczba napraw gwarancyjnych
44 wymiany sprzgtu na nowy; trzy z wyjatkiem napraw Tak uprawniajagca do wymiany sprzetu na

powstatych z winy uzytkownika

nowy; trzy z wyjatkiem napraw
powstatych z winy uzytkownika



mailto:serwis@famed.com.pl
mailto:serwis@famed.com.pl

Liczba przegladéw okresowych koniecznych do Tak. Liczba przegladow okresowych
wykonywania po uplywie okresu gwarancyjnego w koniecznych do  wykonywania po
45 celu zapewnienia sprawnej pracy stolu (w okresie 1 Tak. podaé uplywie okresu gwarancyjnego w celu
roku) P zapewnienia sprawnej pracy stolu (w
okresie 1 roku): 1 przeglad na 12
miesiecy
Przy dostawie stotu dotaczy¢ ,,paszport techniczny”, Tak. Przy dostawie stolu dotaczy¢
karte gwarancyjna, protokot przekazania-odbioru, »paszport techniczny”,
atesty na dopuszczenie do obrotu i uzytku na terenie gwarancyjna, protokol przekazania-
46 | Polski, deklaracja zgodnos$ci CE, wpis lub zgloszenie Tak odbioru, atesty na dopuszczenie do
do URWMIiPB obrotu i uzytku na terenie  Polski,
deklaracja zgodnosci CE, wpis lub
zgtoszenie do URWMIiPB
47 | Szkolenie personelu medycznego w zakresie Tak Tak. Szkolenie personelu medycznego w
eksploatacji i obstugi sprzetu zakresie eksploatacji i obstugi sprzetu.

1. Ztozenie oferty w niniejszym postgpowaniu jest rownoznaczne z o$wiadczeniem Wykonawcy, ze oferowany przedmiot zamowienia o powyzej
wyspecyfikowanych parametrach jest kompletny i po dostawie bedzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez dodatkowych
zakupow.

2. Wykonawca zaoferuje w swojej ofercie wyréb medyczny juz posiadajacy wyzej opisane parametry niezbedne do korzystania zgodnie z jego
przeznaczeniem, wpisujac ,,Tak” (+ ewentualna dodatkowa informacja wymagana przez Zamawiajacego) w kazdej z rubryk. Przedstawione w
tabeli wymagania s3 wymaganiami minimalnymi (granicznymi). Zapis ,,Nie” w ktorejkolwiek z rubryk spowoduje odrzucenie oferty, jako tej,
ktorej tres¢ jest niezgodna z warunkami zamowienia, z zastrzezeniem przewidzianym w ustawie Prawo Zamowien Publicznych. Kolumna
~warto$¢ oferowana” dla wazno$ci oferty musi zosta¢ wypetiona w kazdym miejscu, zgodnie z wymogami w tabeli, pod rygorem odrzucenia
oferty j.w. W przypadku pozostawienia pustego miejsca Zamawiajacy uzna, ze Wykonawca w miejscu tym wpisal ,,NIE”, bez dodatkowego
wzywania Wykonawcy do wyjasnien w tym zakresie.

3. Zamawiajacy wymaga podania w ofercie nazwy Producenta (Firmy) dla zaoferowanego przedmiotu zamoéwienia i jego typu oraz numeru
katalogowego jesli sa znane.

4. Przedmiot zamowienia zostanie dostarczony i wniesiony oraz zainstalowany (jesli dotyczy) na koszt i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy do
miejsca wskazanego przez Zamawiajacego na terenie nalezacym do Zamawiajacego w Tczewie, z zastrzezeniem wyjatkow wskazanych w
niniejszej SWZ.

Zywiec, dnia 13.03.2024 r.
(miejscowosc i data)

Dokument ten nalezy podpisac elektronicznie, zgodnie z wymogami zawartymi w SWZ do niniejszego postepowania
DOKUMENT SKEADANY WRAZ Z OFERTA




UZUPELNIENIE POWYZSZYCH OPISOW PAKIETOW OD 1 DO 9

CALY ZAOFEROWANY PRZEDMIOT ZAMOWIENIA W TABELACH DLA PAKIETOW OD 1
DO 9 MUSI BYC DOPUSZCZONY DO STOSOWANIA W OBSZARZE MEDYCZNYM.

WYKONAWCA SKEADAJAC SWOJA OFERTE W NINIEJSZYM POSTEPOWANIU
OSWIADCZA ROWNOCZESNIE, 1Z JEST UPRAWNIONY DO SWOBODNEGO
ROZPORZADZANIA ZAOFEROWANYMI PRODUKTAMI, KTORE SA WOLNE OD WAD
FIZYCZNYCH | PRAWNYCH ORAZ, ZE POSIADA WSZELKIE NIEZBEDNE UPRAWNIENIA
ORAZ ZGODY, ZEZWOLENIA ODPOWIEDNICH ORGANOW, URZEDOW, WYNIKI BADAN,
CERTYFIKATY, OSWIADCZENIA, DEKLARACJE (W TYM WSKAZANE W TABELACH
POWYZEJ) ITP. DO REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY ORAZ ZE WYKONANIE
NINIEJSZEGO ZAMOWIENIA PRZEZ WYKONAWCE NIE BEDZIE NARUSZAC
JAKICHKOLWIEK PRAW OSOB TRZECICH. WYKONAWCA ZOBOWIAZUJE SIE DO
PRZEDLOZENIA ZAMAWIAJACEMU DOKUMENTOW POTWIERDZAJACYCH POSIADANIE
PRZEZ PRZEDMIOT ZAMOWIENIA ZAOFEROWANY OD WYKONAWCY NIEZBEDNYCH
WYMAGAN, O KTORYCH MOWA W ZDANIU POPRZEDZAJACYM, NA KAZDE ZADANIE
ZAMAWIAJACEGO, O CZYM MOWA W PROJEKCIE UMOWY (ZAL. NR 4 DO SWZ), Z
UWZGLEDNIENIEM WYMAGAN ZAWARTYYCH W POWYZSZYCH TABELACH.
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