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0,00

6,0 %

2%2%

Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm

Podbudowa z KŁSM 0/31,5 gr. 23 cm

Grunt sabilizowany cementem C3/4  gr. 15 cm

6,0 %

Krawężnik betonowy 15x22cm

Podsypka cement.-piask. 1:4 - 5 cm

Ława bet.  C 12/15 gr. 10 cm

Gr. stab.cem. C3/4  gr. 15 cm

Krawężnik betonowy 15x22cm

Podsypka cement.-piask. 1:4 - 5 cm

Ława bet.  C 12/15 gr. 10 cm

Gr. stab.cem. C3/4  gr. 15 cm

Jezdnia drogi gminnej

Dz. nr 139, obręb Wysoczka

0.151.00 0.15 1.002.75 2.75

-0,06

-0,06

PRZEKRÓJ POPRZECZNY 3-3

Pobocze utwardzone

0/31,5 KŁSM gr. 15 cm

Pobocze utwardzone

0/31,5 KŁSM gr. 15 cm
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0,00

6,0 %

2%2%

Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm

Podbudowa z KŁSM 0/31,5 gr. 23 cm

Grunt sabilizowany cementem C3/4  gr. 15 cm

6,0 %

Krawężnik betonowy 15x22cm

Podsypka cement.-piask. 1:4 - 5 cm

Ława bet.  C 12/15 gr. 10 cm

Gr. stab.cem. C3/4  gr. 15 cm

Krawężnik betonowy 15x22cm

Podsypka cement.-piask. 1:4 - 5 cm

Ława bet.  C 12/15 gr. 10 cm

Gr. stab.cem. C3/4  gr. 15 cm

Jezdnia drogi gminnej

Dz. nr 139, obręb Wysoczka

0.151.00 0.15 1.002.25 2.25

-0,05

-0,05

PRZEKRÓJ POPRZECZNY 4-4

Pobocze utwardzone

0/31,5 KŁSM gr. 15 cm

Pobocze utwardzone

0/31,5 KŁSM gr. 15 cm

PROJEKTOWANIE I NADZÓR BUDOWLANY

NR RYSUNKU

tel.  67  349 4044

DATA OPRACOWANIA

SKALA

78-600    WAŁCZ,    ul. Tęczowa 5-7/6

NAZWA OBIEKTU

INWESTOR

TYTUŁ RYSUNKU

PROJEKTANT

OPRACOWAŁ

                 JERZY  KUPIEŃ

4

1 : 50

VI.2020

PRZEKROJE NORMALNE 3-3, 4-4

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI WYSOCZKA

GM. WYSOKA

MIASTO I GMINA WYSOKA

PLAC POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 20/21, 89-320 WYSOKA

tech. Jerzy Kupień

upr. NN-8345/442/81

PRZEKROJE NORMALNE

SKALA 1:50

tech. Jerzy Kupień

upr. NN-8345/442/81

Jerzy
Prostokąt

Jerzy
Prostokąt

Jerzy
Prostokąt

Jerzy
Prostokąt

Jerzy
Pisanie tekstu
Jerzy CiepłuchUpr. bud. nr NN 8345/677/83

Jerzy
Pisanie tekstu
07-2022 r.

Jerzy
Prostokąt

Jerzy
Pisanie tekstu
BUDOWA ODCINKA DROGIW WYSOCZCE, DZ. NR 139

Jerzy Ciepłuch
Prostokąt

JerzyC
Pisanie tekstu
w-wa z MMA AC 11s gr. 4 cm, w-wa wiążąca z MMA AC 16w gr. 5 cm, podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 25 cm, w-wa gruntu stabilizowanego cementem RM 2,5 MPa gr. 15 cm 

Jerzy Ciepłuch
Linia

Jerzy Ciepłuch
Linia

Jerzy Ciepłuch
Linia

Jerzy Ciepłuch
Linia

Jerzy Ciepłuch
Linia

Jerzy Ciepłuch
Prostokąt

Jerzy Ciepłuch
Prostokąt

JerzyC
Pisanie tekstu
w-wa z MMA AC 11s gr. 4 cm, w-wa wiążąca z MMA AC 16w gr. 5 cm, podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 25 cm, w-wa gruntu stabilizowanego cementem RM 2,5 MPa gr. 15 cm 

Jerzy Ciepłuch
Linia

Jerzy Ciepłuch
Linia

Jerzy Ciepłuch
Linia

Jerzy Ciepłuch
Linia

Jerzy Ciepłuch
Linia

JerzyC
Pisanie tekstu
1,00

JerzyC
Pisanie tekstu
1,00

Jerzy Ciepłuch
Prostokąt

Jerzy Ciepłuch
Pisanie tekstu
5

Jerzy
Pisanie tekstu
mgr inż. Jacek Wojciech SobiegrajUpr. inż. drogowe nr WKP/0106/PWOD/17

Jerzy
Pisanie tekstu
Jacek Wojciech Sobiegraj62-561 Ślesin, ul. Kleczewska 34/3
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