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1. ZALOZENIA PROJEKTOWE

Podstawg opracowania projektu w zakresie instalacji elektrycznej sa:
- zlecenie inwestora na opracowanie dokumentacji
- projekt budowlany

Projekt wykonano w oparciu o Przepisy Prawa Budowlanego, Normy PN i IEC oraz
katalogi producentéw urzadzen.

W zakres projektu wchodzi dla budynku nr24:
- instalacja o$wietlenia

- instalacja gniazd wtyczkowych 1-faz

- instalacja telewizyjna

- instalacja odgromowa

2. OPIS PROJEKTU

2.1 Instalacja o$wietlenia wejscia

Z tablicy bezpiecznikowej klatek schodowych TB nalezy wyprowadzi¢ stosownie do projektu
obwody odptywowe dla:

- instalacji o$wietlenia wejscia
- instalacji gniazd wtyczkowych 1-faz dla domofonu
- instalacji urzadzen telewizyjnych RTV

Przepusty przez $ciany i stropy realizowa¢ rurkami typu RS18, RS14 1 dostosowa¢ do
odpornosci ogniowej danej $ciany lub pomieszczenia.

W projekcie zaprojektowano instalacje odptywowa do oprawy o$wietleniowe;j

OP 12W LED 230V IP44 przed wejsciem do jednej klatki schodowe;.

W odptywach z tablic bezpiecznikowych TB nalezy na calej dtugosci stosowac przewody o
minimalnym przekroju YDYp 3x1,5mm?2.

Oprawa jest zalaczana poprzez czujnik ruchu o$wietlenia CR.

Wprowadzenie przewodow do osprzgtu instalacyjnego, urzadzen wykona¢ nalezy z
technologia szczelnosci wymaganej dla tego urzadzenia.

Oprawa o$wietlenia podstawowego oznaczona zostata odpowiednim symbolem, ktorych
wykaz uj¢to w zestawieniu materiatowym.

Zastosowany osprzet instalacyjny ,oprawy oswietleniowe, przewody i kable oraz urzadzenia
winne mie¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

2.2 Instalacja domofonowa

Dla uktadu domofonu zastosowa¢ dla wejscia do budynku 1 centrale domofonowg z
przyciskami OP-255R z czytnikiem kart RFID.



W korytarzu budynku zabudowa¢ zasilacz do domofonu zabudowany w skrzynce metalowe;.
W skrzynce tej nalezy umiesci¢ zabezpieczenie S301 B6 oraz zasilacz AC-20 a do drzwi
wyj$ciowych zamontowa¢ zamek elektromagnetyczny (elektrozaczep) 12V.

Zasilanie zasilacza wykona¢ przewodem YDYp 3x1,5 z obwodu o$wietlenia klatki schodowe;.
Skrzynke zasilacza umie$ci¢ wewnatrz klatki schodowej pod stropem.

Dla kazdego mieszkania (w miejscu dostepnym przy wejsciu) zamontowac unifon interkomowy
cyfrowy UC typu OP-U7.

Dokona¢ potaczen miedzy centralg domofonowa OP-255R a unifonem cyfrowym OP-7U
kablem PD-6 6x0,8mm2 w bruzdzie p/t w przestrzeni schodow a nastepnie wejscie do unisonu
cyfrowego UC.

Po wykonaniu instalacji nalezy centrale domofonu zaprogramowac z unisonem cyfrowym.
Instalacj¢ wykona¢ dla klatki budynku nr 24.

2.3 Instalacja telewizyjna

Na dachu na maszcie nierdzewnym 1,5” zamontowa¢ anten¢ do odbioru TV i anteng satelitarng.
Na 4 pictrze wykona¢ zasilanie z obwodu oswietleniowego klatki schodowej do skrzynki
(szatki) metalowej TPR-5. W szafce zamontowac bezpiecznik S301 B6, gniazdo 230V, zasilacz
antenowy 1 multiswitch MV-524. Od anteny satelitarnej i anteny TV wyprowadzi¢ kable
antenowe Premium TDC 105 do skrzynkiTPR-5.

Od skrzynki metalowej ma 4 pietrze wykona¢ zasilanie kablami antenowymi TDC 105 do
kazdego gniazdka antenowego TV w pokojach zamieszkania.

Kable antenowe nalezy wyprowadzi¢ na dach, skad po dachu i dalej po murze elewacji przed
zatozeniem oslony termoizolacji az do gniazd antenowych SSD 105 do pokojow.

Instalacj¢ antenowa nalezy prowadzi¢ na dachu w rurkach ostonowych fi 32 i ostong
termoizolacji w rurkach ostonowych fi 18.PCW typu fi 181 fi

Instalacje wykona¢ 2x dla budynku nr 24.

2.4 Ochrona odgromowa, uziemienia

A/ Zarzadzanie ryzykiem
- Oszacowanie ryzyka powodowanego przez piorunowe wyltadowanie doziemne
wg normy PN-EN 62305:

budynek mieszkalny nr 24
Gdzie wymiary dachu budynku :




Hbud. =17,62m
a=10,98m
b=234,25m

Przyjete parametry do oceny ryzyka:

Miejsce trafienia /zrodlo/ Obiekt Usluga
Typ szkody | Typ straty | Typ szkody | Typ straty
Obiekt | | s1,82 |D1,D2,D3 |L1,L4
Objasnienia:

S1- trafienie pioruna w obiekt

S2- trafienie pioruna blisko obiektu

S3- trafienie pioruna w wchodzacg lini¢

S4- trafienie pioruna blisko linii /linia 20kV/
D1- szkoda; porazenie istot zywych

D2- uszkodzenia fizyczne; mechaniczne, pozar
D3- uszkodzenie instalacji wskutek przepigc
L1- utrata zycia

L2- utrata ustug publicznych; zasilania, informacji
L3- utrata dziedzictwa kulturowego

L4- straty ekonomiczne w obiekcie

B/ Projekt LPS ochrony odgromowej i potagczen wyrownawczych

Klasa LPS IV wg obliczen
e dane projektowe dla budynku nr24
*wymiar oka sieci zwodow poziomych max. 20x20m
*$rednia odleglo$¢ migdzy przewodami odprowadzajacymi 20m
*zwody dachowe 1 przewody odprowadzajagce minimum FeZn ® 8 mm
*uziom o przekroju minimum FeZn 80 mm? - projekt FeZn 25x4mm

Szczegotowy wykaz materiatlow podano w czg¢sci ,,Zestawienie materiatow”
e minimalna ilo$¢ przewoddéw odprowadzajacych dla jednego budynku
2x(10,98+34,25)

i= =4,52
20

tj. minimum 5 szt.
w projekcie szt 6

Instalacje odgromowa nalezy wykona¢ zgodnie z rys. nr E-03 jako instalacjg:

e typu niskiego jako odciaggowa w uktadzie potaczeniowym z blacharka dachu, przy
jednoczesnym polaczeniu dachow i kominéw dachowych

e ulozenia przewodow odprowadzajagcych w rowku wykutym w rurze niepalnej w $cianie
1 przykrycia ich warstwg min. 1cm tynku mineralnego /przewody nie mogg si¢ stykac
bezposrednio z ociepleniem styropianowym/,wyprowadzenia z dachu wykona¢ tfagodnym
tukiem

e przejscia przez warstwe izolacji $ciany ze styropianu zrealizowa¢ w otoczeniu tynku
mineralnego




e wywietrzniki, wentylatory i urzadzenia montowane na dachu potaczy¢ metalicznie z
instalacjg odgromowa.

e wilazy, anteny taczy¢ z instalacja odgromowa

e kominy potaczy¢ z instalacja odgromowa poprzez zwodd pionowy P8mm i dlugosci
50cm potaczony z blacharka dachu

Instalacje uziemienia wykona¢ dla realizacji potaczen ochronnikéw przepigciowych,
gtoéwnych potaczen wyrownawczych GSW oraz dla ochrony odgromowe;.
Uziemienie w/w punktoéw nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz z zasadami
podanymi w i PN-EN 62305, w tym
- uziemienie typu otokowego zamknigtego
- bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4mm utozona w wykopie o gtebokosci 0,6-0.8m do
wykonania w czasie robot ocieplenia budynku w odlegtosci 1,1-1,4m od budynku,
dodatkowo nalezy zwickszy¢ te odlegtos¢ gdy wystepuja murki
- zlacza kontrolne instalacji umiesci¢ w skrzynkach do instalacji odgromowej na wysokos$ci
0,4 m od poziomu terenu
- pofaczenia przewodow nalezy zakonserwowac wazeling bezkwasowa
- nalezy stosowac tylko materialy i osprze¢t odgromowy ocynkowany
- potaczenia podziemne spawane i zakonserwowane $rodkiem bitumicznym

Oporno$¢ uziemienia instalacji uziemiajacej winna by¢ R<10 om .

Uwagi montazowe

1. Wszelkie prace instalacyjno-montazowe zwigzane z niniejszym
projektem nalezy wykonac¢ zgodnie z przepisami BHP, PN i P.Poz.

2. Zastosowany osprzet , aparatura i przewody winny mie¢ wymagane
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

3. Po wykonaniu prac montazowych nalezy dokona¢ pomiaréw opornosci
uziemienia i badania instalacji odgromowe;j.



3. ZESTAWIENIE MATERIALOW

OPRAWY OSWIETLENIOWE
Oznaczenie Nazwa, typ Ilos¢é Uwagi
oP Oprawa sufitowa LED 12W 230V [P 44 Iszt
CR Czujni ruchu o$wietlenia 230V Iszt
Przewdd YDYzZo 3x1,5 5 m
Puszka potaczeniowa 1 szt
Gniazdo 1 faz 2P+N 10A 250V szt
INSTALACJA ODGROMOWA T UZIEMIENIA
Oznaczenie Nazwa, typ Ilos¢ Uwagi
Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4 100 m
Drut stalowy ocynkowany FeZn fi 8 mm 150 m
Ztacze kontrolne ocynkowane ta§ma-drut 6 szt
Puszka ostonowa PCW 200x200 ztacza 6 szt
kontrolnego
Rura ostonowa niepalna fi 14 90 m
DOMOFON
Oznaczenie Nazwa, typ Ilos¢ Uwagi
Cyfrowa centrala domofonowa OP-255R z 1 szt
czytnikiem RFID
UC Unifon cyfrowy OP-U7 38 szt
Zasilacz AC-20 1 szt
Bezpiecznik S301 B6A 1 szt
Skrzynka typu S-8 1 szt
Elektrozaczep do drzwi 12V AC/DC 1 szt
Kabel Pd-6 6x0,8mm 150 m
Przewdd YDYzo 3x1,5 6m
Rura PCV fi 22 3 m
INSTALACJA TV
Oznaczenie Nazwa, typ Ilos¢é Uwagi
Antena TV DVBT 2x1szt
Antena Satelitarna ASTRA, HOTBIRD 2x1szt
Maszt do potrzymania anten nierdzewny 1,5” 2x1szt
Multiswitch MV-524 2x1szt
Zasilacz antenowy 2x1szt
Szatka metalowa TPR-5 2x1szt
Gniazdo antenowe SSD 2-00 Axing 2x20szt
Bezpiecznik S301 B6A 2x1 szt
Gniazdo 230V 2x1szt
Kabel antenowy koncentryczny DIGISAT 2x300m
Premium TDC 105
Przewdd YDYzo 3x1,5 2x5m
Rura ostonowa fi 18 2x280m
Rura ostonowa fi 36 2x14m




5. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

CZESC OPISOWA
1. ZAKRES ROBOT

Przedmiotem projektowanego zakresu jest wykonanie instalacji elektrycznej dla o§wietlenia
przed wejsciem do klatki schodowej, wykonanie instalacji domofonu, instalacji odbioru TV oraz
wykonanie uziemienia i instalacji odgromowe;j.

wg. kolejno$ci wykonywania:
- przygotowanie miejsca pracy
- montaz opraw o$wietlenia strefy wejscia
- montaz osprz¢tu elektrycznego
- montaz domofonu
- montaz urzadzen telewizyjnych
- podiaczanie i uruchomienie urzadzen
- instalacja uziemienia i odgromowa budynku
- uporzadkowanie terenu

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH /PROJEKTOWANYCH/ OBIEKTOW BUDOWLANYCH I
UZBROJENIE TERENU

- obiekt budynku inwestora
- drogi dojazdowe i place

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC
ZAGROZENIE

- zblizenie do kabli podziemnych i1 innych urzadzen podziemnych
4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA / wymagany plan BIOZ/
W procesie realizacji robot moga powstaé zagrozenia:

- upadku pracownikow z wysokosci oraz upadku narzedzi 1 materiatow przy wykonywaniu
robot instalacji na dachu budynku oraz montazu instalacji i opraw o§wietlenia w budynku

- porazennie pragdem elektrycznym przy wprowadzaniu kabli 1 podtaczania do czynnych i
uruchamianych linii zasilajacych

- komunikacyjne przy wykonywaniu robdt w rejonie przejazdow, transportu

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

a. Przy pracach szczegdlnie niebezpiecznych przed rozpoczeciem, nalezy
przeprowadzi¢ ustny instruktaz pracownikow wykonujacych te roboty
Podczas szkolenia nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na:

- udzielanie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wyniku wypadkow



6.

powstatych podczas pracy
- poinformowanie o miejscu umieszczenia srodkow pierwszej pomocy i
mozliwos$ci szybkiego powiadomienia odpowiednich stuzb medycznych i
technicznych

b. Prace szczegolnie niebezpieczne zwigzane z wykonywaniem robdt w poblizu
napigcia prowadzi si¢ na pisemne polecenie wydane przez uprawniong osobg
/poleceniodawca/. Nalezy przedsiewzig¢ srodki w celu uzyskania instruktazu od stuzb
eksploatujacych urzadzenia energetyczne /INWESTOR/.

WSKAZANIA SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYINYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM

Wykonawca winien posiada¢ szczeg6lne instrukcje techniczno-ruchowe okreslajace
wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy dla poszczegdlnych stanowisk (robot) i ich
przestrzegac.

W czasie wykonywania robot z zastosowaniem sprzg¢tu zmechanizowanego nalezy
zachowa¢ odpowiednie odlegtosci od urzadzen stwarzajacych niebezpieczenstwo badz
zagrozenie zycia oraz zabezpieczy¢ i oznakowac strefe pracy tego sprzetu.

Przy wykonywaniu robdt nalezy przestrzegac przepisow BHP, przepiséw szczegdlnych,
Polskich Norm oraz stosowa¢ warunki techniczne wykonywania robot.

W szczegolnosci przestrzegac przepisow:

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych
(Dz.U. Nr.80 poz.912)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz.U. Nr.47 poz.401)

- Rozporzadzenie z 28.03.2013 . w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. 2013 poz. 492)

Teren wykonywania rob6t na dachu nalezy odpowiednio oznakowa¢ tablicami
ostrzegawczymi / w szczegdlnych zagrozeniach ogrodzi¢ tasmami ostrzegawczymi i
dodatkowo oznakowad/.

Teren wykonywania wykopdw dla linii odgromowych nalezy oznakowac, za$ przejscia osob
przez wykopy wykonywac¢ w postaci pomostow z barierkami i odpowiednio oznakowac.

Na drogach komunikacyjnych nie nalezy sktadowa¢ materiatlow lub sprzetu.
Roboty szczegolnie niebezpieczne wykonywac pod odpowiednim nadzorem.






