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Uwaga:
Dopuszcza sie stosowanie materialéw i systemoéw innych producentéw o parametrach poréwny-
walnych lub lepszych niz przyjete w projekcie.

1. PRACE ROZBIORKOWE

rozbiorke sciany z pustakéw szklanych,

skucie luzne tynki na powierzchni cokotu (ok. 20%),

skucie odspojonych i luznych fragmenty tynkéw zewnetrznych na scianach kondygnacji nadziemia
(okoto 20%),

skucie uszkodzonych tynkéw na nadprozach okien,

skucie tynkdw Scian ponizej poziomu terenu (100%).

2. PRACE DEMONTAZOWE

Przed rozpoczeciem prac termomodernizacyjnych nalezy zdemontowac¢ wszelkie zewnetrzne elementy:

skrzynke elektryczna, teletechniczng, gazowa,
stolarke okienng piwnic i mieszkan (catkowicie),
obrobki blacharskie balkonow,

rynne i rury spustowe,

instalacje odgromowa,

stalowe balustrady balkonéw,

stalowe parapety zewnetrzne,

kraty okienne,

lampe zewnetrzng,

anteny TV,

2 zewnetrzne kratki wentylacyjne (w Scianie piwnic).

3. 1ZOLACJA TERMICZNA SCIAN ZEWNETRZNYCH

3.1.0g6lna charakterystyka systemu

Jako technologie ocieplenia wybrano metode ,lekkg — mokrg” (ETICS). Polega ona na bezspoinowym
mocowaniu izolacji termicznej (BSO) z ptyt ze skalnej wetny mineralnej, ptyt polistyrenu XPS do
zewnetrznej powierzchni $cian budynku za pomoca zaprawy klejowej i kotkéw oraz wykonaniu na niej
warstwy zbrojonej, wyprawy tynkarskiej. System moze by¢ stosowany w budynkach eksploatowanych.

Obliczenia wspotczynnika izolacyjnosci termicznej Sciany istniejgcej i Sciany po wykonaniu docieplenie:

$ciana istniejgca nadziemia U=1,49 W/m**K — (dla: t>16°) nalezy ociepli¢ sciany zewnetrzne;
Scian istniejgca + ptyty wetny mineralnej gr.15cm U=0,20 W/m**K,

$ciana istniejgca piwnic/cokotu U=1,54 W/m?*K — (dla: 8°<t<16°) nalezy ociepli¢ sciany
zewnetrzne;

$cian istniejgca cokotu + ptyty wetny mineralnej gr.6cm U=0,43 W/m?**K,

Sciany piwnic ponizej poziomu terenu + ptyty polistyrenu ekstrudowanego XPS gr.6cm U=0.43
W/m#*K.

Warstwe termoizolacyjng $cian zewnetrznych wykonaé:

Scian nadziemia: ptyty ze skalnej welny mineralnej o grubosci 15cm, o gestosci objeto$ciowej
40kg/m?®, sklasyfikowanych jako niepalne (A1), zgodne z normg PN-EN 13501-1, i wspotczynniku
przewodzenia ciepta 1=0,034W/m*K (lub nizszy),

Scian cokotu: ptyty ze skalnej wetny mineralnej o grubosci 6¢cm, o gestosci objetosciowej
40kg/m?®, sklasyfikowanych jako niepalne (A1), zgodne z normg PN-EN 13501-1 i wspoétczynniku
przewodzenia ciepta 1=0,036W/m*K (lub nizszy),

Scian piwnic (w gruncie) i cokot: samogasngce ptyty polistyrenu ekstrudowanego XPS o grubosci
6¢cm, o gestosci objetosciowej 40kg/m?, sklasyfikowanych jako NRO, zgodne z normg PN-EN
13163:2004 i wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,036W/m*K (lub nizszy),

oscieza: ptyty ze skalnej wetny mineralnej o grubosci 2cm, o gestosci objetosciowej 40kg/m?,
sklasyfikowanych jako niepalne (A1), zgodne z normg PN-EN 13501-1 i wspotczynniku
przewodzenia ciepta 1=0,034W/m*K (lub nizszy).

Warstwe wykonczeniowg zaprojektowano z tynku cienkowarstwowego silikonowego barwionego w masie.



4.2.Uklad warstw ocieplenia i zastosowane materiaty
A. Istniejace sciany
— $ciany piwnic - murowane z cegty ceramicznej na zaprawie (mur grubosci 1i 1/2 cegly), grubosé
Scian fgcznie z tynkami 43cm,
— $ciany nadziemia - murowane z cegty ceramicznej na zaprawie/bloczkéw betonowych (mur
grubosci 1 1/2 cegty), grubos¢ scian tgcznie z tynkami 45cm; obustronnie tynkowane tynkiem
cementowo-wapiennym.

Uwaga: W miejscu skutych tynkéw elewaciji, cokotu, scian piwnic ponizej poziomu terenu —
wykona¢ rapéwke cementowa kat.ll.

B. Podklad gruntujacy
Preparat gruntujgcy zmniejszajgcy chtonnos¢ podtoza.

C. lzolacja termiczna
— cokodt : wetna mineralna gr. 6cm
— $ciany piwnic (w gruncie): polistyren XPS o grubosci 6cm
— Sciany nadziemia: ptyty ze skalnej wetny mineralnej o grubo$ci 15cm,
— oScieza: plyty ze skalnej wetny mineralnej o grubosci 2cm.

D. Mocowanie
— $ciany nadziemia: zaprawa klejowa do izolacji z ptyt ze skalnej wetny mineralnej i tgczniki
z wbijanym trzpieniem stalowym i tbem z tworzywa z dtugg strefg rozporu (np. KI-220N Koelner),
0 nos$nosci obliczeniowej 0,15kN i dlugosé 220mm,
— $ciany cokotu: zaprawa klejowa do izolacji z ptyt ze skalnej wetny mineralnej i fgczniki z wbijanym
trzpieniem stalowym i tbem z tworzywa z dtugg strefg rozporu (np. KI-140N Koelner), o nosnosci
obliczeniowej 0,15kN i dlugos¢ 140mm.

Dobor kotkdw o rdzeniu stalowym podyktowany jest min. gruboscig projektowanej termoizolaciji

i wymagang diugoscig wbijanego trzpienia, co w przypadku kotkéw z tworzywa moze powodowac
niewtasciwe umocowanie kotka lub wykrzywienie. Zalecana liczba kotkdw przy wysokosci budynku

od 8-20m i projektowanej izolacji termicznej wynosi od 8szt/m? do 10szt/m?. Przyjeto 8 kotkéw na 1m?

Uwaga:
Termoizolacje mocowac kotkami w warstwie nosnej sciany na gtebokos¢ min 6cm.

Uzasadnienie doboru kotew mocujgcych:
Ciezar 1m?termorenowaciji:

- klej do izolacji: 5,0kg/m? = 5,0kg/m?
- wetna mineralna: 0,15m * 40kg/m? = 6,0kg/m?
- klej do siatki: 3,5 kg/m? = 3,5kg/m?
- siatka zbrojgca: 2*0,175kg/m? = 0,35kg/m?
- podktad tynkarski: 0,3 kg/m? = 0,3kg/m?
- tynk silikonowy: 2,8 kg/m? = 2,8kg/m?
taczny ciezar: = 17,95kg/m?

Obcigzenie 1 kotka (8 kotkdw na 1m?) = 17,95kg/m? /8 = 2,24kg/m?

Minimalna gtebokos$¢ kotwienia wynosi 60mm.

E. Warstwa zbrojaca
— siatka z wtdkna szklanego zatopiona w zaprawie klejowej do izolacji z ptyt ze skalnej wetny
mineralnej; w strefie pierwszego metra wysokosci sciany parteru i na scianach piwnic (cokole)
zastosowa¢ podwadjng warstwe; w strefach brzegowych (lokalizacja zaznaczona na rys.)
0 szerokosci 2,0m zastosowac podwojng warstwe siatki.

Siatka z wtbkna szklanego o gramaturze min. 145g/m2, spetniajgce nastepujgce wymagania:
— wymiary oczek 3-5mm w jednym kierunku, 4-7mm w drugim kierunku,
— sita zrywajgca pasek tkaniny o szer. 5cm wzdtuz watki w stanie aklimatyzowanym — min. 125daN,
— pozostate wymagania wg. PN-92/P-85010.
Zaprawa klejowa o nastepujgcych parametrach:
— sucha mieszanka spoiwa cementowego, kruszyw i sSrodkéw modyfikujgcych
— przyczepnos¢ do betonu — min. 0,25MPa, do wetny mineralnej — min. 0,08MPa,
— odpornos¢ na temperatury — od -20°C do +60°C,
— gesto$¢ zaprawy w stanie suchym — ok. 1,3 kg/dm>.



F. Podktad pod tynk zewnetrzny
— podktadowa masa tynkarska pod cienkowarstwowe tynki silikonowe.

Podktadowa masa tynkarska o parametrach:
— gotowa masa podktadowa na bazie zywic akrylowych i mgczek kwarcowych,
— przyczepno$¢ < 1,0MPa,
- gestos¢ gotowego wyrobu - ok. 1,5 g/cm?.

G. Wyprawa tynkarska
— tynk silikonowy o fakturze ,baranka” i ziarnach 1,5mm, barwiony w masie.

Cienkowarstwowy tynk strukturalny o parametrach:
— baza — mieszanka zywic silikonowych, kruszyw dolomitowych i mgczek kwarcowych oraz
dodatkow,
— przyczepnos¢ — min. 0,35MPa,
- gestosé gotowego wyrobu — ok. 1,9 g/cm?,
— przepuszczalnosé pary wodnej: kategoria V2 (Srednia).

H. Zabezpieczenie scian parteru
Podktad gruntujgcy systeméw antygraffiti — bezrozpuszczalnikowa emulsja_wodna czystego akrylatu do
gruntowania wszelkich podtozy.
— odporny na promieniowanie UV i procesy wietrzenia,
— wyglad: mleczno-opalizujgcy,
— gestos¢: ok. 1000 g/,
— odpornos¢ na alkalia: do 14 pH.
Powtoka antygraffiti dla mineralnych i organicznych podfozy, w wersji ,mat”, bezbarwna.
— 2-komponentowa powtoka poliuretanowa,
— twarda, odporna na Scieranie i zadrapania.

4.3. Sposoéb wykonania

Izolacje termiczng scian piwnic (cokotu) wykonaé do poziomu faw fundamentowych. 1zolacje wykonywac
po odkopaniu scian odcinkami nie dtuzszymi niz 10,0m.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z ponizszym opisem:

A. Prace przygotowawcze

Przed rozpoczeciem prac nalezy zgodnie z zasadami BHP wykona¢ montaz odpowiednich rusztowan lub
specjalnych pomostéw roboczych.

Elewacje nalezy ostoni¢ i zabezpieczy¢ przed dziataniem silnego wiatru, wptywem opadow
atmosferycznych, bezposrednim nastonecznieniem.

Nalezy zabezpieczy¢ przytacza instalacji elektrycznej teletechnicznej, gazowe;.

Daszkiem ochronnym nalezy zabezpieczy¢ obiekt i wejscie do budynku — budynek uzytkowany przez czas
prowadzenia robaot.

B. Sprawdzenie przygotowania podioza

Podtoze, do ktérego bedzie mocowane ocieplenie powinno by¢ rowne, czyste, suche i wolne od warstw

i zanieczyszczenh ostabiajgcych wigzanie (np. ttuszcze, srodki antyadhezyjne, pyt, kurz, porosty, luzno
zwigzane fragmenty, tuszczgce sie tynki), o odpowiedniej przyczepnosci, pozbawione powtok lub czastek
luzno zwigzanych z podtozem oraz wolne od agresiji biologicznej i chemicznej.

Dodatkowo nalezy wykonaé prébe przyczepnosci przyklejonych probek izolacji termicznej do podtoza —
zgodnie z instrukcja ITB.

C. Przygotowanie powierzchni scian

Podtoza nadmiernie nasigkliwe wymagajg gruntowania. Ponadto podtoze powinno byé nosne i wytrzymate.
Réwnos¢ podtoza sprawdzié¢ przy pomocy poziomicy i taty o dlugosci 2 m. Odchyiki w pionie i poziomie nie
powinny przekracza¢ 0,5 cm /1 m oraz 1 cm / kondygnacje.

W przypadku wystepowania w podtozu ubytkéw i nieréwnosci rzedu 5-15mm wyréwnacé je dzieh wczesniej
szybkosprawng zaprawg wyroéwnujgcg, a po jej wyschnieciu catg powierzchnie zagruntowaé. Przy
nierownosciach wiekszych niz 15mm podtoze wyprowadzic¢ przyklejajgc cienka, wyréwnawczg warstwe
ptyt wetny mineralnej, przy czym drugg warstwe ptyt nalezy przykleja¢ na ciggtej warstwie zaprawy klejgce.

Podtoze przygotowaé poprzez sprawdzenie przyczepnos$ci przez opukanie (dzwiek przyttumiony Swiadczy
o tym, ze warstwa nie sg zwigzane z podfozem).

Catg powierzchnig $cian wraz z o$ciezami nalezy zmy¢ wodg. Przyklejanie ptyt izolacji termicznej



rozpoczg¢ po wyschnieciu powierzchni.

Przed rozpoczeciem przyklejania chtonne podioze zagruntowaé preparatem zmniejszajgcym chionnos$é
podioza.

D. Przygotowanie i przyklejenie plyt izolacji termicznej

Przed wtasciwym natozeniem zaprawy klejowej, powierzchnie klejong, w celu zwiekszenia jej
przyczepnosci nalezy odkurzy¢ szczotkg z luznych czagstek i pytu, po czym wstepnie zagruntowad,
wcierajgc zaprawe klejowg w powierzchnie ptyty przy pomocy pacy o gtadkiej krawedzi.

Zaprawa klejgca nie moze by¢ nanoszona na cate podtoze, a jedynie na powierzchnie ptyt izolacyjnych,

z pozostawieniem bokow ptyt wolnych od kleju — przygotowang zaprawe klejowg nalezy naniesé na ptyte
wetny mineralnej metodg ,pasmowo-punktowg” (wykonac¢ ciggtg pryzme obwodowg o szerokosci co
najmniej 3 cm przy krawedzi ptyty i rGwnomiernie roztozy¢ na catej powierzchni 6+8 plackow o srednicy
8+12 cm; natozy¢ taka ilos¢ masy, aby pokrywata ona co najmniej 40 % powierzchni ptyty a po docisnieciu
ptyty do podtoza min. 60 %).

Bezposrednio po natozeniu zaprawy klejgcej ptyty wetny mineralnej powinny by¢ przytozone i docisniete do
podtoza. Piyty nalezy przykleja¢ od dotu do gory w uktadzie poziomym diuzszych krawedzi,

z zachowaniem mijankowego uktadu spoin. Spoiny ptyt muszg sie mija¢ na catej powierzchni $ciany i na
naroznikach.

W naroznikach mogg by¢ stosowane tylko ptyty cate lub potdwkowe. Nie nalezy stosowac piyt
wyszczerbionych, wgniecionych lub potamanych. W obrebie otworéw ptyty muszg byé tak montowane, aby
spoiny nie pokrywaty sie z krawedziami otwordéw - przesuniecie wzgledem osciezy nie moze by¢ mniejsze
niz 10 cm. Plyty przykleja sie w catosci, czesci wystajgce poza naroza docina dopiero po zwigzaniu kleju.
Szczeliny pomiedzy ptytami nie mogg by¢ wypetnione zaprawg klejgcg, a ewentualne uzupetnienia muszg
by¢ wykonane klinami wetny mineralne;.

Do mocowania ptyt za pomocg tgcznikdw mechanicznych mozna przystapi¢ najwczesniej po uptywie 2 dni
od ich przyklejenia.

Pierwszy pas dolny izolacji termicznej wykonaé po zakotwieniu listwy startowej, systemowej do lica Sciany.

E. Mocowanie plyt wetny mineralnej

taczniki (kotki) zapobiegajg odrywaniu ocieplenia od podtoza na skutek dziatania sity ssgcej wiatru, ktéra
moze powodowac ponadto wewnetrzne pekniecia struktury kleju oraz pekniecia na tynku. Najbardziej
narazone na destrukcyjny wptyw wiatru sg strefy brzegowe fasad w naroznikach budynku. W miejscach
tych tgczniki stosuje sie zawsze, w ilosci zageszczonej od 20% do 50% wzgledem pozostatej powierzchni
Sciany. Szerokosc strefy brzegowej dla przedmiotowego budynku wynosi 2,0m.

Trwatos¢ ocieplenia i catej fasady jest zalezna od ilosci i rozstawu tgcznikéw, materiatu podtoza pod
ocieplenie od ciezaru materiatu izolacyjnego z klejem, siatkg i tynkiem a takze od rodzaju, ksztattu

i wymiarow mocowanej ptyty termoizolacyjnej.

Dla izolacji z wetny mineralnej do kotwienia nalezy zastosowacé tgczniki z wbijanym trzpieniem stalowym
i tbem stalowym.

Przyjeta dtugos¢ kotwienia do podtoza min 60 mm. Kotkowanie mozna wykonywaé najwczesniej po
uptywie 2 dni od przyklejenia wetny mineralne;j.

Mocowanie plyt izolacji termicznej ponizej poziomu terenu i cokotu

Plyty termoizolacyjne nalezy obcigé ukosnie w rejonie faset. Plyty klei¢ do podtoza za pomocg elastycznej,
dwusktadnikowej masy uszczelniajgce;j.

Rozmiesci¢ rownomiernie 8 punktéw klejenia wielkosci dtoni na odwrotnej stronie ptyty.

Do wyzej opisanego klejenia punktowego ptyt termoizolacyjnych potrzeba okoto 1,5 masy / 1 m? .

W przypadku obcigzenia wodg ptyty przykleja sie na catej powierzchni za pomocg masy. Boczne
powierzchnie ptyt przeszpachlowa¢ masa ww. masg. W strefie cokotowej mocowac punktowo ptyty
termoizolacyjne za pomocg masy. Powyzej gruntu mocowaé dodatkowo ptyty za pomoca fgcznikéw
mechanicznych.

F. Wykonanie warstwy zbrojonej siatkg z wtdkien szklanych

Do wykonania warstwy zbrojonej mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia piyt.
Warstwe zbrojong stanowi siatka zbrojgca, wykonana z wtdkna szklanego, zatopiona w zaprawie klejgcej.
Przed przystgpieniem do wykonania warstwy zbrojonej nalezy wzmocni¢ naroza otworéw okiennych

i drzwiowych prostokatnymi pasami siatki (wymiary 20x35cm), umieszczonymi pod katem 45 stopni, na
zaprawie klejowej.

Nastepnie na catg powierzchnie zamocowanych ptyt wetny mineralnej nanie$¢ zaprawe klejgca ciggta
warstwg o gr. 3-4mm, pasami pionowymi lub poziomymi na szerokosc siatki zbrojgce;.

Po natozeniu zaprawy, natychmiast wtopi¢ w nig siatke tak, by zostata ona réwnomiernie napieta

i catkowicie zatopiona w zaprawie. Sgsiednie pasy siatki uktadac na zaktad nie mniejszy niz 10cm.

Na wyschnietg powierzchnie zatopionej siatki nanies¢ cienkg warstwe zaprawy o gr. ok. 1mm, wyréwnujgc
cata powierzchnie. Grubos¢ warstwy zbrojonej jedng siatkg wynosi od 3 do 5mm.



Na pierwszym metrze wysokosci sciany (mierzac od linii cokotu), na scianach cokotu oraz w strefach
brzegowych (szer. 2,0m) w celu zwiekszenia odpornosci na uszkodzenia mechaniczne zastosowacd
w warstwie zbrojonej dwie warstwy siatki z wtdkien szklanych.

Ponizej poziomu terenu ptyty termoizolacyjne zabezpieczy¢ izolacjg grubowarstwowg - 1x folia kubetkowa.

H. Wykonanie wyprawy tynkarskiej

Po zwigzaniu i wyschnieciu warstwy zbrojonej catg jej powierzchnie zagruntowac preparatem gruntujgcym
zmniejszajgcym chtonnos$c¢ podioza. Okres schniecia zagruntowanego podioza wynosi ok. 24 godziny.

Na zagruntowane i wyschniete podtoze natozyé paca ze stali nierdzewnej cienkg, rbwnomierng warstwe
zaprawy tynkarskiej.

Nastepnie takze paca ze stali nierdzewnej, sciggng¢ nadmiar natozonego tynku do warstwy o grubosci
ziarna (zebrany materiat mozna po wymieszaniu ponownie wykorzysta¢). Po czym wyprowadzi¢ zaktadang
fakture przez zatarcie natozonego tynku ptaskg paca z tworzywa sztucznego. Operacje zacierania
wykonywacé przy niewielkim nacisku pacy réwnomiernie na catej powierzchni elewaciji.

|. Zabezpieczenie scian parteru i cokotu

Do wysokosci gornej krawedzi okien parteru elewacje zabezpieczy¢ preparatem ,antygraffiti” (np. Coatex
Speciaal NV) dajgcym mozliwo$¢ usuniecia graffiti i innych zabrudzen przy uzyciu gorgcej wody pod
cisnieniem, o trwato$ci powtoki zabezpieczajgcej przez minimum 7 lat. Przed naniesieniem powtoki
powierzchnie nalezy zagruntowa¢ podktadem gruntujgcy dla systemoéw antygraffiti (np. AC 100).Powioki
nanosi¢ recznie. Warstwe wierzchnia po wyschnieciu podktadu, min, po 24h od jego natozenia.

5. 1ZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA SCIAN PIWNIC

Na scianach fundamentowych/Scianach piwnic nalezy wykona¢ nowg izolacje przeciwwilgociowa.
Izolacje wykonaé od poziomu +30cm ponad terenem do poziomu taw fundamentowych.

Izolacje wykona¢ z dwusktadnikowej, posiadajgcej wypetnienie polistyrenowe, grubowarstwowej masy
asfaltowej modyfikowanej polimerami PMBC (KMB) przeznaczonej do izolacji wodochronnej elementéw
stykajacych sie z gruntem (np. Izohan WM2K plus).

Materiaty:
Masa asfaltowa KMB
- przyczepno$¢ koncowa do betonu: nie mniej niz 0,8 MPa
- gestosc¢ objetosciowa: ok. 0,9 kg/dm3
- zawartos¢ wody w masie ( skt. A): nie wiecej niz 45%
- zdolno$¢ do mostkowania rys (metoda A): CB2
- stabilno$¢ wymiarow w podwyzszonej temperaturze
- reakcja na ogien: klasa F
- wodoszczelnos¢: W2B
- odpornos¢ na Sciskanie: C2B

A. Przygotowanie podioza

Stare powloki smotowe, istniejgce uszczelnienia z bitumicznych mas oraz roztworéw lub emulsji bitumicz-
nych (asfaltowych), miekkie powtoki np. z kationowych emulsji bitumicznych lub bitumiczno-lateksowych
mas uszczelniajgcych usungé. Skué¢ catkowicie tynki ponizej poziomu terenu. Na pow. $cian wykonac nowe
tynki cementowe kat.ll.

Podtoze pod izolacje musi by¢ czyste, nosne, stabilne i wolne od oleju, ttuszczu, luznych i niezwigzanych
czastek oraz innych zanieczyszczen mogacych pogorszyé¢ przyczepnosgé.

Przed wykonaniem powtoki hydroizolacyjnej podtoze nalezy odpowiednio przygotowac - starannie usung¢
ewentualne zanieczyszczenia ziemig i gruzem z obszaru styku $ciany z gruntem.

Zmurszate tynki cokotu sku¢ (powierzchnia 20%), sku¢ tynki $cian ponizej poziomu terenu (100%),

i wykona¢ na powierzchni rapéwke cementowg kat. I. Na tawie fundamentowej wykonac fasete z zaprawy
cementowej.

Ubytki i pekniecia w $cianach naprawi¢ zaprawg cementows.

B. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej

Zaleca sie nakfada¢ jednorazowo warstwe nie grubszg niz 2 mm. Po przeschnieciu pierwszej nanosié¢
kolejne. Powtoke nanosi¢ zawsze od strony sciany narazonej na dziatanie wody, wtedy unikamy
negatywnego cisnienia hydrostatycznego dziatajgcego na izolacje. Szczegdlna uwage nalezy zwréci¢ na
to, by powierzchnie kgtéw wewnetrznych i zewnetrznych byty doktadnie pokryte masa.

Zeby zapobiec tworzeniu sie pecherzy na powierzchniach nieréwnych, o duzych porach potrzebne jest
szpachlowanie wypetniajgce (drapane) masg. Szpachlowanie zalecane jest takze przy wykonywaniu robot
podczas wysokich temperatur przy wilgotnym podtozu. Szpachla wypetniajgca musi wyschng¢, zanim
mozna bedzie rozpoczg¢ nastepny etap pracy.

Aby unikng¢ uszkodzen hydroizolacji nie nalezy uzywaé do zasypywania wykopu gruzu, gliny lub
gruboziarnistego zwiru. Izolacje zabezpieczy¢ folig profilowana.



Nie dopuszczaé do sytuacji, zeby woda opadowa mogta wnika¢ w przegrode i podchodzita pod warstwe
hydroizolacji od strony podtoza.

W przypadku silnego nastonecznienia roboty izolacyjne wykonywaé zgodnie z ogélnymi zasadami
sztuki budowlanej, stosujgc siatki ochronne albo wykonywacé prace wczesnym rankiem lub péznym
wieczorem. Wykonywaé zgodnie z zaleceniami producenta systemu.

6. IZOLACJA TERMICZNA STROPODACHU

6.1.0golna charakterystyka systemu
Jako technologie ocieplenia dachu wybrano ocieplenie od zewnatrz ptytami styropapy mocowanymi do
istniejgcej konstrukcji dachu.

Obliczenia wspétczynnika izolacyjnosci termicznej stropu istniejgcego i stropu po wykonaniu docieplenie
wg Audytu energetycznego. Po wykonaniu obliczen otrzymano wyniki:

— stropodach istniejgcy U=2,11 W/m?*K — (dla: t>16°) nalezy ociepli¢ stropodach,

— strop istniejgcy + styropapa 24cm U=0,15 W/m#*K.

Warstwe termoizolacyjng dachdéw stanowig ptyty styropapy EPS150 laminowanej papg podkiadowa,
o grubosci wynikajgcej z obliczen rownej 24cm i wspotczynniku przewodzenia ciepta 1=0,038 W/m*K (lub
nizszy).

6.2. Uklad warstw ocieplenia i zastosowane materiaty
A. Istniejacy stropodach

- tynk cementowo-wapienny gr. 1,5-2,5cm,

- strop betonowy,

- poddasze nieuzytkowe,

- piyty korytkowe,

—  pokrycie z papy na podktadzie cementowym.

B. Izolacja termiczna
Piyty styropianowe styropapy EPS150, laminowane papg podktadowg, wspoétczynnik przewodzenia ciepta
2=0,038 W/m*K (lub nizszy) o grubosci:

- izolacja termiczna ze styropapy: 24cm

- izolacja termiczna ze styropapy: 10cm i 14cm (w miejscu przedtuzenia okapu dachu).

C. Mocowanie
Klej do ptyt styropapy - bitumiczna masa klejowa do przyklejania ptyt styropianowych w systemach
ocieplen
- wyglad zewnetrzny: barwa jednolita, bez widocznych zanieczyszczeh mechanicznych
- splywnos¢ w temp. 60°C przy kacie 45° w czasie 5h przyklejonej lepikiem asfaltowym:
niedopuszczalne przesuniecia papy i wycieki
- gietkos¢ przy przeginaniu na walcu fi30mm w temp. -5°C: niedopuszczalne powstanie rys i peknie¢
- temp. zaptonu: nie mniej niz 31°C
- zawartos¢ wody: nie mniej niz 0,5%.
Kotki mocujgce
taczniki teleskopowe z szerokim talerzem (np. Kolener GOK75-165) z wkretem do podtozy betonowych
(np. Koelner WBT-61300) dt. 300mm.

E. Pokrycie dachu
- papa podktadowa,
- papa wierzchniego krycia.

Papa podktadowa — papa termozgrzewalna, na welonie z widkien szklanych gramaturze 60g/m?,
Papa wierzchniego krycia — papa termozgrzewalna, wktadka z widkniny poliestrowej o gramaturze
230g/m?+/-20g/m?, masa powlokowa z asfaltu modyfikowanego SBS).

6.3. Sposéb wykonania
Roboty prowadzi¢ zgodnie z ponizszym opisem:

Przed rozpoczeciem prac nalezy zgodnie z zasadami BHP wykona¢ montaz odpowiednich rusztowan lub
specjalnych pomostéw roboczych.

Elewacje nalezy ostoni¢ i zabezpieczy¢ przed dziataniem silnego wiatru, wptywem opadéw
atmosferycznych, bezposrednim nastonecznieniem.



A. Prace przygotowawcze

Na powierzchni dachéw:
- ze wzgledu na dobry stan techniczny istniejgce pokrycie dachu nie bedzie usuwane,
- podtoze oczy$ci¢ z brudu, ttuszczu, kurzu, luznych elementow.

Przed wykonaniem izolacji nalezy wykonac:
— istniejgcy wytaz dachowy, zachowa¢ do ponownego montazu,
- demontaz rynny, rur spustowych i obrébek blacharskich okapu i kominéw,
- nadmurowanie / podwyzszenie komindw, scianek attykowych.
- przedtuzenie okapu dachu.

B. Wykonanie izolacji
Na potaciach dachu zamontowaé kominki wentylacyjne umozliwiajgce odprowadzenie wilgoci zalegajgcej
w starych pokryciach dachu. Kominki montowac w iloéci 1 szt. na 40m? powierzchni dachu.

Klej do styropapy nanosi¢ paskami o szer. 4 cm i gr. ok. 2 mm na oczyszczone podtoze lub punktowo, ok.
6 - 8 plackéw na ptyte. Nastepnie na to ukfadac ptyte styropapy i docisna¢, aby klej rozprowadzit sie po
wiekszej powierzchni. Do klejenia ptyt mozna stosowac kleje przeznaczone do podtozy z istniejgcego
pokrycia papowego.

Po przyklejeniu ptyt stosujemy dodatkowo tagczniki sktadajgce sie z teleskopu, wkretu oraz kotka
rozporowedo. llos¢ kotkdéw zgodnie z rys. szczegétowym projektu.

Papa od gory powinna wystawac poza obrys ptyty styropianowej wzdituz jednego boku na szerokosci
i jednego na dtugosci ptyty (zaktadka 5 cm.), za$ papa od spodu ptyt powinna mie¢ wymiary takie same jak
ptyta styropianowa. Plyty uktadac Scisle do siebie.

C. Wykonanie pokrycia dachu

Na przymocowanych ptytach nalezy wykona¢ pokrycie dachowe z papy termozgrzewalnej podktadowej

i papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia. Uktadajgc pape nalezy pamieta¢ o odpowiedniej szerokosci
zakfadow.

7. PRZEDLUZENIE OKAPU DACHU

Do istniejgcej krawedzi dachu nalezy zamontowa¢ krawedziak o wymiarach: 10x10cm, df. 50cm,

w rozstawie co 60cm. Elementy mocowac¢ wkretami samo wiercgcymi (przeznaczonymi do betonu) w iloSci
2szt. na 1 element.

Pomiedzy krawedziakami umiesci¢ izolacje termiczng ze styropapy gr.10cm, nad krawedziakami wykonac¢
izolacje termiczng dachu ze styropapy gr. 14cm.

8. PODWYZSZENIE KOMINOW, SCIAN ATTYKOWYCH

Z uwagi na wykonanie izolacji termicznej na potaci dachu, wysokosé 4szt. kominéw i Scian attyki bedzie
niewystarczajgca.

Istniejgce kominy i attyki nalezy nadmurowac do wysokosci wskazanej na rysunkach.

— Nadmurowania kominéw wykonac z cegty ceramicznej petnej klasy 30, murowanej na zaprawie
cementowej 1:3. Elementy nadmurowane zagruntowac i otynkowa¢ zaprawg cementows - tynki
kat.Ill.

— Nadmurowania $cian attykowych wykona¢ z bloczkéw betonu komérkowego kl.600, gr. 25cm,
murowanych na zaprawie cementowo-wapiennej. Elementy nadmurowane zagruntowac
i otynkowac tynkiem cementowo-wapiennym kat.Il.

Obrébki blacharskie na styku potaci dachu i kominéw, obrdbki blacharskie scian attykowych wykonaé
z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej grubosci 0,55mm, powlekanej farbg — poliester mat (25um).

Materiaty:
Cegta ceramiczna petna
— wymiar 250x120x65mm,
— grupa Z (zwykia), rodzaj M (mrozoodporna),
— klasa 15.
Zaprawa cementowa
- gestosé nasypowa ok. 1,5 kg/dm?,
- wytrzymatos¢ na Sciskanie = 10,0 MPa,
- reakcja na ogien — klasa A1,
— mrozoodporna.
Bloczki betonu komérkowego
- grubosc¢ bloczka 25¢cm +/-1cm,




- klasa 600 (gesto$¢ 600kg/m?®),

- reakcja na ogien — klasa A1,

- $rednia wytrzymato$¢ na sciskanie: 3-4MPa.
Zaprawa cementowo-wapienna

— gesto$¢ nasypowa ok. 1,5 kg/dm?,

— wytrzymatos¢ na sciskanie = 5,0 MPa,

— reakcja na ogien — klasa A1,

— mrozoodporna.

9. LIKWIDACJA SCIANY Z LUKSFEROW
Powstaty otwor po likwidacji $ciany z pustakéw szklanych nalezy zamurowac¢ bloczkami betonu
komérkowego kl.600 gr. 19cm, murowanych na zaprawie cementowo-wapienne;.
Projektowane w Scianie nadproza wykonac z belek prefabrykowanych: 2x L19, N/240.
Pow wykonaniu $ciane otynkowac:
— tynk wewnetrzny — cementowo-wapienny kat.lll, gr. 1,5¢cm,
— tynk zewnetrzny — cementowy kat.ll.

Bloczki betonu komérkowego
- grubosc¢ bloczka 19cm +/-1cm,

- klasa 600 (gestos¢ 600kg/m?),

- reakcja na ogien — klasa A1,

- $rednia wytrzymato$¢ na sSciskanie: 3-4MPa.
Zaprawa cementowo-wapienna

— gestos¢ nasypowa ok. 1,5 kg/dm?,

— wytrzymatos$¢ na sciskanie = 5,0 MPa,

— reakcja na ogien — klasa A1,

— mrozoodporna.

10. WYMIANA / MONTAZ STOLARKI OKIENNEJ

W piwnicach nalezy ujednolici¢ wymiar stolarki okiennej - wykona¢ przemurowanie otworéw okiennych do
projektowanego wymiaru. Przemurowania wykonac¢ z bloczkéw betonu komérkowego kl.600 gr.42 cm, na
zaprawie cementowo-wapiennej. powstatg powierzchnie scian wewnetrznych otynkowaé tynkiem
cementowo-wapiennym kat.lll. Wszystkie o$cieza otynkowaé tynkiem cementowo-wapiennym kat.1ll gr.
1,5cm.

W catym budynku osadzi¢ nowg stolarke okienna. W otworach istniejgcych wykorzystaé istniejgce
nadproza.
— stolarka okienna piwnic, klatki schodowej, korytarza - okna PCV o wspétczynniku przenikania
ciepta U<1,4 W/mK,
— stolarka okienna mieszkan - okna PCV o wspotczynniku przenikania ciepta U<0,9 W/m?K.
Wszystkie okna wyposazone w nawiewniki.

11. PARAPETY

Projektuje sie wymiane oraz wykonanie wszystkich parapetéw zewnetrznych oraz na parapety z blachy
stalowej grubosci 0,55mm, powlekanej farbg — poliester mat (25um).

Parapety wewnetrzne PCV.

12. WYMIANA STOLARKI/SLUSARKI DRZWIOWEJ

A. Drzwi zewnetrzne

Projektuje sie wymiane istniejgcych drzwi wejsciowych do budynku wraz z ich zwezeniem.

Istniejgce drzwi zewnetrzne nalezy zdemontowag, a nastepnie zmniejszy¢ po obu stronach otwér drzwiowy
do szerokosci 1,5m.

Zwezenie murowacé z bloczkéw betonu komaérkowego kl.600 gr. 42cm, na zaprawie cementowo-wapiennej.
Powstatg powierzchnie $ciany wewnetrznej i oScieza otynkowac tynkiem cementowo-wapiennym kat.III gr.

1,5cm.

Po zwezeniu otworu osadzi¢ drzwi wejsciowe aluminiowe, wyposazone w klamki, zamek, samozamykacz

i elektrozaczep. Wymiary podane w zestawieniu stolarki. Wspotczynnik przenikania ciepta: U<1,3 W/m?K.

Materiaty:
Wg opiséw w powyzszych punktach.

B. Drzwi wewnetrzne
Projektuje sie wymiane istniejgcych drzwi do piwnicy na drzwi petne EI30 90/200.



Oscieznica naroznikowa ze stali o gr. min. 1,2 mm, z wgtebieniem dla uszczelki, wykoriczona farbg
epoksydowa, skrzydto z blachy stalowej o grubosci min. 0,55 mm, wypetnienie wetng mineralng o gestosci
150 kg/m?, uszczelka peczniejgca przeciwpozarowa w o$cieznicy, 2 zawiasy homologowane, jeden
wyposazony w sprezyne z pofautomatycznym zamykaniem, zamek zasuwkowo-zapadkowy, klamka
przeciwpozarowa antyzaczepowa z rdzeniem stalowym, jeden punkt antywywazeniowy. Kolor drzwi —
szary.

Wymagane jest poszerzenie otworu drzwiowego do wymiaru 110/206cm. W Scianie nalezy zabudowac
nadproze z belki prefabrykowanej: 1x L19, N/120, a nastepnie poszerzy¢ otwor drzwiowy.
Po zabudowie nadproza i fragmenty $ciany otynkowac¢ tynkiem cementowo-wapiennym kat.lll, gr. 1,5cm,

13. REMONT BALKONOW ZELBETOWYCH, WYMIANA BALUSTRAD

Przed przystgpieniem do prac remontowych nalezy zdemontowacg istniejgce balustrady balkonéw.

13.1. Spéd balkonu
Na spodnich ptaszczyznach wykonac¢ nastepujgce prace remontowe:

— przygotowac podioze poprzez sprawdzenie przyczepnosci tynkdw zewnetrznych przez opukanie.
W przypadku luznych tynkéw i oktadzin nalezy je zbi¢ i zarzuci¢ warstwe zaprawy cementowej 1:3.
Tynk oczysci¢ szczotkami, zmy¢ powierzchnie tynkdw wodg, zaprawic rysy i drobne uszkodzen
tynkow,

— zagruntowac¢ podtoze gruntujgcym preparatem zmniejszajgcym chtonnosé,

— wykonac izolacje termiczng z ptyt ze skalnej wetny mineralnej gr. 5cm A=0,034W/m*K. Ptyty
mocowaé zaprawa klejowg do izolacji z ptyt ze skalnej wetny mineralnej,

— na izolacji termicznej wykonaé warstwe zbrojgcg z zaprawy klejowej do siatek do izolacji z piyt ze
skalnej wetny mineralnej oraz zatopionej w niej siatki z wiékna szklanego. Na wyschnietg
powierzchnie zatopionej siatki nanies¢ cienkg warstwe zaprawy klejowej o gr. ok. 1Tmm,
wyréwnujgc cata powierzchnie.

— powierzchnie wzmocniong warstwg zbrojgcag zagruntowaé preparatem gruntujgcym
zmniejszajgcym chtonno$¢ podioza.

— na wyschnietg powierzchnie naniesc¢ podktad pod tynk silikonowe, a nastepnie tynk silikonowy
barwiony w masie.

Na okapach ptyt balkonoéw (po obwodzie) analogicznie wykonac izolacje z wetny mineralnej gr. 2cm
A=0,034W/m*K.

Materiaty:
Wq opiséw w powyzszych punktach.

13.2. Balustrady balkonéw
Projektuje sie nowe balustrady balkonéw. Balustrady stalowe z profili stalowych zamknietych 60x40x2mm
- stupki i pochwyt. Poszczegdlne elementy balustrad tgczone poprzez spawanie.
Mocowanie balustrady:
— stupki balustrady — do zelbetowych ptyt balkonéw mocowa¢ 4 wkretami gotowg podstawe stupkdw
— porecz — mocowana za pomocg podstawy stupka przykreconej 4 wkretami do sciany.
Wypetnienie balustrad wykona¢ z ptyt HPL kolorowych (np. UNI Colours Trespa) gr. 13mm.

13.3. Posadzki balkonéw
Istniejgce posadzki balkondéw usung¢, podioze oczysci¢ (podtoze powinno by¢: réwne, czyste, suche lub
matowo-wilgotne, gtadkie, oczyszczone z tluszczu, naciekdw i innych substancji antyadhezyjnych).
Wykonaé nastepujace prace:
— usungg istniejgce warstwy posadzki balkonéw do konstrukcji ptyty balkonowej,
— natozy¢ warstwe kontaktowg (emulsja kontaktowa zwiekszajgca elastyczno$¢, odpornosé na
spekania i przyczepnos¢ do podtoza) na catg powierzchnie balkonu,
— wykonac¢ warstwe spadkowg z szybkotwardzniejgcej masy posadzkowej gr. 1,5-2,7cm, spadek 1%,
— ufozy¢ izolacje termiczng z ptyt termoizolacyjnych z ptyt wetny mineralnej twardej gr.5cm,
A=0,038W/m*K,
— utozy¢ warstwe poslizgowg z foli PE,
— wykona¢ warstwe dociskowg z szybkotwardniejgcej zaprawy posadzkowej gr. 4,5cm,
— powierzchnie posadzki cementowej zaizolowac powierzchniowo preparatem zmniejszajgcym
nasigkliwo$¢ przeznaczonym do posadzek cementowych.

Materiaty:
Warstwa kontaktowa
— gestos¢ ok. 1 kg/dm?,
— wytrzymato$¢ na Sciskanie: =2 70% wytrzymatosci zaprawy kontrolnej,



— przyczepno$¢ do poditoza betonowego: — w warunkach normalnych: 1,7 MPa.
Szybkotwardniejgca masa posadzkowa

— wytrzymatos¢ na Sciskanie: C40,

— wytrzymato$¢ na zginanie: F7,

—  skurcz: —-0,80 mm/m,

— Scieralnos¢ na tarczy Bohmego: A9 w,

— reakcja na ogienh: klasa A1fl.

Preparat zmniejszajgcy nasigkliwosé do posadzek cementowych
- gestosé ok. 1,00 kg/dm?,
— przyczepno$¢ do podioza betonowego = 1,0 MPA,
— odpornos$é na wode pod cisnieniem min. 0,5 MPa (50 m stupa wody).

13.4. Okladzina z plytek gresowych
Na nawierzchni balkonow wykonac¢ oktadzine z ptytek gresowych, mrozoodpornych, antyposlizgowych

— ptytki mocowa¢ do wysezonowanego podioza klejem odksztatcalnym. Klej rozprowadzaé na ptytce
- nanies¢ na podtoze gtadka pacg stalowa, a nastepnie rownomiernie rozprowadzi¢ i wyprofilowac
(mozliwie w jednym kierunku), uzywajgc pacy zgbkowanej. W czasie nie dtuzszym niz 30 minut
przytozy¢ do podioza ptytke i doktadnie docisngé. Powierzchnia styku ptytki z klejem powinna byé
rownomierna i mozliwie jak najwieksza. Powinna ona wynosi¢: 100%. Nadmiar kleju pojawiajgcy
sie w spoinach przy dociskaniu ptytek nalezy na biezgco usuwaé. Potozenie ptytki mozna
korygowag, delikatnie poruszajgc jg w ptaszczyznie sklejenia. Plytki uktadaé zostawiajgc miejsce
na spoiny szer. 5mm (uzywac krzyzykow dystansowych). Na krawedziach stosowac listwy
glazurnicze aluminiowe,

— na elewacji, wzdtuz potgczenia balkonu ze Sciang - wykonac¢ cokolik o wys. 10cm z ptytek
gresowych,

— spoinowanie fugg elastyczng - szczeliny miedzy ptytkami nalezy starannie oczysci¢. Powinny by¢
jednakowej gtebokosci - w trakcie uktadania ptytek trzeba na biezgco usuwac z nich nadmiar kleju.
Spoinowanie mozna rozpocza¢ dopiero po stwardnieniu kleju, nie wczesniej niz po 24 godzinach
od przyklejenia ptytek. Bezposrednio przed przystgpieniem do fugowania powierzchnie ptytek
nalezy oczysci¢ wilgotng ggbka, a takze lekko zwilzy¢é same spoiny w celu ograniczenia i
wyréwnania chfonnosci podtoza. Mase nalezy wprowadza¢ gteboko w szczelnie w spoiny, za
pomocg gumowej pacy. Pace trzeba prowadzi¢ w kierunku ukosnym do krawedzi ptytek, trzymajgc
ja pod katem ok. 45° w stosunku do powierzchni oktadziny. Czyszczenie i pielegnacja Do
czyszczenia okfadziny mozna przystgpi¢ po 10-30 minutach. Nalezy uzywa¢ wilgotnych, twardych
gabek o wiekszych porach. Co najmniej przez 3 pierwsze dni wigzgca zaprawa nie moze byc¢
narazona na opady atmosferyczne, niskie temperatury (ponizej +5 °C) i duzg wilgotno$¢ powietrza.
Fuge nalezy chronié przed zbyt intensywnym wysychaniem. Aby zachowaé optymalne warunki
wigzania zaprawy, nalezy przez kilka pierwszych dni utrzymywac swieze spoiny lekko wilgotne, np.
poprzez zraszanie lub przemywanie powierzchni czystg woda,

— impregnacja - podtoze powinno by¢ suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejow, ttuszczow.
Impregnat nanosi¢ na podtoze w postaci nierozcieficzonej ggbkg lub pedzlem, jako cienkg
i rbwnomierng warstwe. Nie pozostawia¢ katuz. Na bardziej chtonnych podtozach, po ok. 30
minutach schniecia, ptyn naniesc¢ jeszcze raz, poprzecznie do pierwszej warstwy. Uzytkowanie
posadzki nalezy rozpocza¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od natozenia emulsji. Fugi mozna
impregnowac po ich stwardnieniu, nanoszgc ptyn cienkim pedzelkiem po uptywie 2 tygodni od
momentu ich wykonania.

Materiaty:
Piytki gresowe o0 wymiarze 31x31cm +/- 1cm (np. Opoczno Dry River Grey)
— V klasa scieralno$ci,
— antyposlizgowe min. R11,
— malej nasigkliwosci - nie wiekszej niz E<3%,
— kolor szary.
Zaprawa klejowa do ptytek gresowych
- gestos¢ nasypowa ok. 1 kg/dm?,
- przyczepnosé¢ = 0,5 N/mm2 po czasie nie krétszym niz 30min,
- splyw: £0,5 mm,
- odksztatcenie poprzeczne = 2,5 mmi <5 mm,
Zaprawa elastyczna do spoinowanie ptytek gresowych.
- gestos¢ nasypowa ok. 1 kg/dm?3,
- min./max. szeroko$¢ spoiny 1 mm/8mm,
- odpornos¢ na temperature: od —30°C do +70°C,
- odpornos¢ na wysokie scieranie: < 1000 mm3.



Impregnat silikonowy do ptytek gresowych
— gestos¢ emulsji ok. 1,0 g/cm?,
- wspotczynnik nasigkliwosci: < 0,5 kg/m? h'?,
— odpornos¢ na deszcz: po ok. 2—6 godz. w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych.

13.5. Obrébki blacharskie
Nowe obrébki okapow balkonéw wykonac¢ z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej grubosci 0,55mm.

14. REMONT ZADASZENIA WEJSCIA

14.1. Spo6d zadaszenia
Na spodnich ptaszczyznach wykonac¢ nastepujgce prace remontowe:

— przygotowac podfoze poprzez sprawdzenie przyczepnosci tynkdw zewnetrznych przez opukanie.
W przypadku luznych tynkéw i oktadzin nalezy je zbi¢ i zarzuci¢ warstwe zaprawy cementowej 1:3.
Tynk oczysci¢ szczotkami, zmy¢ powierzchnie tynkdw woda, zaprawic rysy i drobne uszkodzenh
tynkow,

— zagruntowac¢ podtoze preparatem gruntujgcym zmniejszajgcym chtonno$¢ podtoza,

— wykona¢ izolacje termiczng z ptyt ze skalnej wetny mineralnej gr. 5cm A=0,034W/m*K. Piyty
mocowac do ptyt zaprawg klejowg do izolacji z ptyt ze skalnej wetny mineralnej,

— na izolacji termicznej wykonaé warstwe zbrojgcg z zaprawy klejowej do siatek do izolacji z piyt ze
skalnej wetny mineralnej oraz zatopionej w niej siatki z wiékna szklanego. Na wyschnieta
powierzchnie zatopionej siatki nanies¢ cienkg warstwe zaprawy klejowej o gr. ok. 1Tmm,
wyréwnujgc cata powierzchnie.

— powierzchnie wzmocniong warstwg zbrojgcg zagruntowaé preparatem gruntujgcym
zmniejszajgcym chtonno$¢ podioza.

— na wyschnietg powierzchnie nanies¢ podktad pod tynk silikonowe, a nastepnie tynk silikonowy
barwiony w masie.

Na okapach plyty (po obwodzie) analogicznie wykona¢ izolacje z wetny mineralnej gr. 2cm.

Materiaty:
Wg opiséw w powyzszych punktach.

14.2. Pokrycie zadaszenia
Projektuje sie wymiane pokrycia zadaszenia. Wykonac¢ nastepujgce prace:

— usungc istniejgce pokrycie, obrébki blacharskie, podtoze z ptyty zelbetowej oczysci¢ (podioze
powinno byé: réwne, czyste, suche lub matowo-wilgotne, gtadkie, oczyszczone z ttuszczu,
naciekow i innych substancji antyadhezyjnych,

— natozy¢ warstwe kontaktowg (emulsja kontaktowa zwiekszajgca elastycznos¢, odpornosé na
spekania i przyczepnos¢ do podtoza) na catg powierzchnie zadaszenia,

— wykonac¢ warstwe spadkowg z szybkotwardzniejgcej masy posadzkowej gr. 1,5-2,7cm, spadek 1%,

— wykona¢ pokrycie z ptyt styropianowych styropapy EPS150, laminowane papg podktadows,
wspotczynnik przewodzenia ciepta 1=0,038 W/m*K (lub nizszy) o grubosci 5cm; ptyty mocowac¢ do
podtoza klej do ptyt styropapy oraz fgcznikami teleskopowymi z szerokim talerzem (np. Kolener
GOK75-165) z wkretem do podtozy betonowych (np. Koelner WBT-61100) dt. 100mm,

— wykonac¢ pokrycie z papy podktadowej i papy wierzchniego krycia,

— obrébki blacharskie wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,55m.

Materiaty:
Wg opiséw w powyzszych punktach.

15. RYNNY | RURY SPUSTOWE
Projektuje sie catkowitg rynien i rur spustowych.
Po zakonczeniu prac termomodernizacyjnych zamontowa¢ nowg rynne PCV¢150 oraz 2 rury spustowe
PCV $120.
Rynny montowac¢ na rynhakach. Rury spustowe mocowa¢ do $ciany uchwytami stalowymi ocynkowanymi
i wkretami dwugwintowymi M8 diugosci 220mm.
Rury spustowe podtgczy¢ do kanalizacji deszczowej:
— na dolnym odcinku rury spustowej ok. 0,3-0,8 m ponad terenem zamontowac rewizje — czyszczak
wyposazony w kratke do zbierania zanieczyszczen,
— rure spustowg z rewizjg przytaczy¢ do przewodow odptywowych — srednica przewodéw musi byé
co najmniej réwna Srednicy rur spustowych 120mm,
— rury utozy¢ na gtebokosci 1-1,4m, minimalny spadek w kierunku kanalizacji 2%,
— przewody odptywowe potgczy¢ z kanalizacjg deszczowa.



16. ROBOTY MALARSKIE
W zwigzku z planowanymi pracami na korytarzach i klatce schodowej nalezy wykonac¢ roboty malarskie
$cian wewnetrznych. Sciany malowaé farbg akrylowa:

— zabezpieczy¢ powierzchnie Scian, podtdg, okien, drzwi mieszkan przed zabrudzeniem,

— powierzchnie $cian przygotowac - pozostatosci po farbach istniejgcych usungé, a podtoze zmy¢
woda. Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna by¢ czysta, sucha, odpylona, bez
spekan,

— na przygotowana powierzchnie nanosi watkiem farbe akrylowg (matowg), w 2 warstwach. Farbe
nakfadac w krzyzujgcych sie kierunkach.

Materiaty:
Farba akrylowa - kolor pastelowy lub poétciemny wg NCS, kolor mieszany komputerowo lub kolory gotowe.
wyglad powitoki: matowa,
— lepko$c¢ Brookfield RVT 20+/-2°C 6500-900 OmPas,
- gestosé 20+/-2°C max. 1,6 g/cm?®,
— zawartosc¢ czesci statych co najmniej 50,0% wag.

17. ZADASZENIA BALKONOW

Projektuje sie zadaszenie balkondéw IV pietra standardowym daszkiem poliweglanowym (poliweglan gr.
16mm kolor krysztat) na konstrukcji aluminiowej lakierowanej proszkowo (np. Eskade-System).

Zadaszenie jednospadowe o szer. 350cm i wysiegu 120cm.

Daszki montowane do scian zewnetrznych budynku - do muru, w miejscu lokalizacji daszku zamontowaé
kotwy (przed ociepleniem budynku). Po wykonaniu wszystkich prac termomodernizacyjnych osadzi¢ daszki
na kotwach. Montaz wykonaé zgodnie z zaleceniem producenta zadaszenia.

18. OPASKA WOKOL BUDYNKU
Istniejaca wokdt budynku opaske z ptytek betonowych wraz z obrzezami rozebrac.
Wokdt budynku wykona¢ opaske o nawierzchni z ptytek betonowych, na szeroko$¢ 0,5m:
Opaske wykona¢ w nastepujacych warstwach:
— nawierzchnia — betonowa ptyta chodnikowa 50x50cm gr. 7cm,
podsypka cementowo-piaskowa (frakcja 0-4mm) gr. 3cm,
warstwa odcinajgca z ttucznia (frakcja 0-31,5mm) gr.10cm,
podbudowa nos$na z tlucznia/klinca (frakcja 0-63mm) gr. 15cm,
— grunt wyprofilowany i zageszczony Is=1,0.
Krawedzie opaski wykonczy¢ wykonczy¢ betonowym obrzezem chodnikowym 25/8/100cm na tawie beto-
nowej C12/15.

19. PIONY INSTALACJI ODGROMOWEJ

Termomodernizacja budynku wigze sie z koniecznoscig demontazu istniejgcych piondéw instalacji
odgromowe;j. Projekt instalacji odgromowej wg kolejnej czesci opracowania.

20. INSTALACJA DOMOFONOWA
Termomodernizacja budynku wigze sie z konieczno$cig wymiang instalacji domofonowej. Projekt instalacji
wg kolejnej czesci opracowania.

21. MONTAZ ELEMENTOW ZEWNETRZNYCH
Po wykonaniu termomodernizacji $cian zamontowac elementy:
— nowa lampe zewnetrzng — 1szt.,
— anteny TV,
— 2 nowe kratki wentylacyjne ze stali nierdzewnej,
— skrzynke elektryczng 1 szt., teletechniczng 2szt , gazowg 1szt.

22. WENTYLACJA BUDYNKU
Wykonanie termomodernizacji $cian zewnetrznych spowoduje wzrost wilgotnosci w budynku. W efekcie
moze nastgpi¢ kondensacja pary wodnej na wewnetrznych powierzchniach przegréd, co moze prowadzié
do wykwitéw solnych oraz rozwoju grzybow (w szczegdlnosci na nadprozach okiennych, wiencach
stropdw, na bocznych oéciezach okien). Dlatego nalezy zastosowac¢ nastepujgce rozwigzania:
— sprawdzenie skuteczno$ci i ewentualne wtasciwe udroznienie wentylacyjnych przewodéw komino-
wych,
— w przypadku braku wentylacji grawitacyjnej, w pomieszczeniach dla ktérych wymagana jest wenty-
lacja zastosowac indywidualng wentylacje mechaniczna,
— w przypadku wymiany istniejgcej stolarki okiennej na nowg nalezy zastosowac okna



23.

z nawiewnikami powietrza zewnetrznego.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Przedmiotowy budynek to budynek mieszkalny wielorodzinny potozony przy ul. Zwirki i Wigury 24
w Mikotowie. Budynek o pieciu kondygnacjach nadziemnych, catkowicie podpiwniczony
zwiehczony stropodachem. Posiada jedng klatke schodowsg, 1 z wyjscie budynku.

Wysokos$¢ budynku ok. 17,5m — budynek sredniowysoki SN.

Odlegto$¢ od granic dziatek sgsiednich mniejsza 4m.

Odlegtos¢ od budynkéw sgsiednich: budynki wielorodzinne w odlegtosci 6m, 12,5m, 13,65m;
budynki garazy w odlegtosci 3,5m.

Projektowana termomodernizacja $cian zewnetrznych budynku nie wptynie na zmiane
podstawowych parametrow technicznych budynku.

Budynek zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZLIV i odpornosci pozarowej ,C".

Z uwagi na odlegtos¢ budynku od granic i budynkéw sgsiednich projektuje sie ociepli¢ Sciany
zewnetrzne ptytami z niepalnej skalnej wetny mineralnej (kl. A1), system ocieplenia sklasyfikowany
jako niepalny.

Przyjety do realizacji system termomodernizaciji musi posiadaé wymagane przepisami: atest NRO,
dopuszczenie do stosowania w budynkach $redniowysokich, aprobate ITB, atest PZH.

24. UWAGI DOTYCZACE PROWADZENIA PRAC

Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ z zachowaniem zasad bezpieczehstwa i BHP, pod
nadzorem i doradztwem technicznym dostawcy systeméw oraz zasadami sztuki budowlane;.
Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjami wykonania BSO, instrukcjami producentow
systemu ocieplenia i systeméw innych zastosowanych systemow.

Dopuszcza sie stosowanie materiatéw i systemow innych producentéw o parametrach
poréwnywalnych lub lepszych niz przyjete w projekcie.

Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektem i pod nadzorem osoby uprawnionej. Teren robot
nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb trzecich.



KOLORYSTYKA
Zaproponowano nastepujacg kolorystyke scian i pozostatych elementow zewnetrznych:
1. SCIANY
Sciany wykonczyé cienkowarstwowym tynkiem silikonowy barwionym w masie w kolorach:
— jasnoszary TermoOrganika TO-GY017
— ciemnoszary TermoOrganika TO-GY015
— pomaranczowy TermoOrganika TO-OR018

2. BALKONY
Ptyty balkonoéw wykoriczy¢ cienkowarstwowym tynkiem silikonowy barwionym w masie w kolorze:
— ciemnoszary TermoOrganika TO-GY015

3. PARAPETY ZEWNETRZNE
Zewnetrzne parapety z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,55m w kolorze:
— ciemnoszary RAL7012

4. OBROBKI BLACHARSKIE

Obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,55m w kolorze:
— ciemnoszary RAL7012

5. RURY SPUSTOWE

Nowe odcinki rur spustowych PCV w kolorze ciemnoszarym RAL7021

6. BALUSTRADY
Balustrady balkonéw
— elementy stalowe malowane w kolorze szarym RAL7038
— wypetnienie z ptyt HPL w kolorze pomaranczowym Uni Colours Trespa A08.2.3 (Salmon)

7. OKLADZINA BALKONOW, SCHODOW ZEWNETRZNYCH

Oktadzina z ptytek gresowych (np. Opoczno Dry River Grey) w kolorze:
— szary: RAL 7004

8. STOLARKA
Stolarka kolorze:
— stolarka okienna w kolorze biatym RAL 9003
— stolarka zewnetrzna drzwiowa w kolorze szarym RAL7038



CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

1. DANE OGOLNE BUDYNKU

masa budynku: srednia
strefa klimatyczna: Ill

powierzchnia zabudowy przed termomodernizacja: 347,3m?
powierzchnia zabudowy po termomodernizacji: 358,7m?
powierzchnia uzytkowa cz. mieszkalnej budynku (pow. ogrzewana): 883,6m?
pow. uzytkowa cz. niemieszkalnej budynku (pow. nieogrzewana): 535,42m?
kubatura czesci ogrzewanej: 3565,37m?
Uwaga: Analiza doticzi budinku io wikonaniu termomodernizac'li. Wizel cieilni istniejacy.

Rodzaj budynku Budynki mieszkalne wielorodzinne

Adres 2wirki | Wigury 24, 43-190 Mikotow

Stacja meteorologiczna Katowice

Liczba lokali 40

Powierzchnia uzytkowa 883,60 [m?2]

Kubatura budynku 3565,37 [m3]

Rodzaj wentylacji budynek z wentylacjg naturaing

Budynek w centrum miasta w otoczeniu

Usytuowanie budynku
vt Y budynkdow o zblizonej wysokosci

Wsp6tczynnik zacienienia budynku ze wzgledu na jego

0,95
usytuowanie oraz przestony na elewacji budynku

Srednie ostoniecie: budynki wéréd drzew
lub innych budynkdw, budynki na
przedmiesciach. Wiecej niz jedna
nieostonieta fasada

Ostonigcie budynku przed dziataniem wiatru

Wspotczynnik ostoniecia budynku e 0,07
Wspotczynnik ostoniecia budynku f 15,00
Jednostkowe zyski wewnetrzne: 5 [W/m2]
Kubatura wentylowana lokalu: 3565.37 [m3]
Temperatura w lokalu/srefie w trybie ogrzewania: 20 [°C]

Ciepta woda uzytkowa w lokalu - zuzycie

Jednostkowe zuzycie cieptej wody 48 [dm3/(j.0."doba)]
Liczba jednostek odniesienia (np. 0séb) 57 [j.o.]
Czas uzytkowania w okresie 1 roku 329 [dzien]

Wspétczynniki U przegrod przed termomodernizacija

PRZEGRODY WARSTWOWE

- 821 U=1,49 W/m*K

- 872 U=1,54 W/m*K

- STD U=2,11 W/m#*K
PRZEGRODY TYPOWE

- 0Z U=4,0 Wim?*K, U=3,0 W/im**K, U=2,5W/m*K

- DZU=4,0 Wm*K, U=2,5 W/m*K

Wspétczynniki U przegréd po termomodernizaciji
Przegrody wielowarstowe

Symbol . U AU A netto/brutto
Lp. Opis przegrody
przegrody [W/m2K] [W/m2K] [m?2]
1 STD Stropodach + styropapa 25cm 0,150 0,000 331,70/331,70
2 571 Sciany piwnic + wetne mineralna/polistyren 0,430 0,000 97,09/102,14
XPS 6cm
3 572 Sciana parteru i pieter + wetna mineralna 0,200 0,000 1020,23/1240,14

15em




Przegrody typowe

Lp. irzrggsgdy Opis przegrody tJW/mZK] Wsp. C Wsp. g (m2]

1 0z1 Okno 1,400 0,00 0,00 24,08
2 022 Okno 0,900 0,00 0,00 197,36
3 Dz Drzwi zewnetrzne 1,300 0,00 0,00 3,53

2. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKO
EFEKTYWNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE
| CIEPLO
2.1. Dostepne nosniki energii

— energia elektryczna,

— energia z paliwa statego jakim jest wegiel np. eco groszek, drewno, biomasa,

— energia paliwa olejowego,

— energia paliwa gazowego,

— energia sfoneczna.

2.2. Warunki przylaczenia do sieci zewnetrznych
— przylgczenie do sieci wodociggowe;j,
— przylgczenie do sieci energetycznej,
— przytgczenie do sieci kanalizacyjne;j.

2.3. Wybér dwéch systeméw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej
Wybrano dwa najbardziej dostepne dla analizowanego budynku systemy:
- system konwencjonalny — istniejgcy kompaktowy wezet ciepiny,
- system alternatywny — system konwencjonalny wspomagany przez kolektory stoneczne.

SYSTEM KONWENCJONALNY

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotna

EP = 153.54 [kWh/(m? rok)]

]

(
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|

EP budynku ocenianeio = 153,54 kWhlimz*roki

Instalacja: 1

Wezet cieplny kompaktowy z obudowg, o

System ogrzewania i .
mocy nominalnej do 100 kW

Systemy cieptownicze lokalne: Cieplo z

Nosnik energii koricowej dieplowni weglowe]

Udziat instalacji w ogrzewaniu catkowitym 100,00%
Srednia sezonowa sprawnos¢ wytworzenia noénika ciepta z energii 0,99
dostarczonej do granicy bilansowej budynku nH,g !
Srednia sezonowa sprawno$¢ regulacii i wykorzystania ciepta w 0.88
obrebie budynku nH,e !
Srednia sezonowa sprawnos¢ transportu noénika ciepta w obrebie 0.96
budynku nH,d !
Srednia sezonowa sprawno$é¢ akumulaciji ciepta w elementach 100

pojemnosciowych systemu grzewczego budynku nH,s

Instalacja: 1




Wezet cieplny kompaktowy z obudowa
System przygotowania cieptej wody uzytkowej (ogrzewanie i cwu), 0 mocy nominalnej
powyzej 100kW

Nosnik energii koficowej Paliwo/zrodfo energii: Gaz ziemny
Udziat instalacji w catkowitym przygotowaniu cieptej wody 100,00%
uzytkowej !

Srednia sezonowa sprawnos$¢ wytworzenia noénika ciepta z energii 0.98
dostarczonej do granicy bilansowej budynku nW,g !

Srednia sezonowa sprawnos¢ transportu cieptej wody w obrebie 050
budynku nw,d ’

Srednia sezonowa sprawno$¢ akumulagji cieptej wody w 1.00
elementach pojemnosciowych systemu cieptej wody nW,s !

SYSTEM ALTERNATYWNY

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng

EP = 152.28 [kWh/(m2'rok)]

2?0 . 3?0 ) 3|5U ) 4?0 . 450 500 =500

EP budynku ocenianego = 152,28kWh/(m?*rok)

Instalacja: 1

Wezet cieplny kompaktowy z obudowg, o

System ogrzewania ) .
mocy nominalnej do 100 kW

Systemy cieptownicze lokalne: Ciepto z

Nosnik energii koricowej cieplowni weglowe]

Udziat instalacji w ogrzewaniu catkowitym 90,00%

Srednia sezonowa sprawnosé¢ wytworzenia noénika ciepta z energii 0.99
dostarczonej do granicy bilansowej budynku nH,g !

Srednia sezonowa sprawno$c regulacii i wykorzystania ciepta w

. 0,88
obrebie budynku nH,e

Srednia sezonowa sprawno$¢ transportu noénika ciepta w obrebie 096

budynku nH,d

Srednia sezonowa sprawnoé¢ akumulacji ciepta w elementach 100

pojemnosciowych systemu grzewczego budynku nH,s !

Instalacja: 2

System ogrzewania Kolektor stoneczny termiczny

Paliwo/zrodto energii: Kolektor stoneczny

Noénik energii koncowej termicen
rmiczny

Udziat instalacji w ogrzewaniu catkowitym 10,00%

Srednia sezonowa sprawnos¢ wytworzenia noénika ciepta z energii 1.00
dostarczonej do granicy bilansowej budynku nH,g !

Srednia sezonowa sprawno$¢ regulacii | wykorzystania ciepta w 0,99
obrebie budynku nH,e !

Srednia sezonowa sprawnoé¢ transportu nosnika ciepla w obrebie 0.90
budynku nH,d !
Srednia sezonowa sprawnos¢ akumulacji ciepta w elementach 1.00
pojemnosciowych systemu grzewczego budynku nH,s !

Instalacja: 1

Wezet cieplny kompaktowy z obudowg
System przygotowania cieptej wody uzytkowej (ogrzewanie i cwu), 0 mocy nominalnej
powyzej 100kW

Nosnik energii koncowej Paliwo/zrédto energii: Gaz ziemny

Udziat instalacji w catkowitym przygotowaniu cieptej wody
uzytkowej

Srednia sezonowa sprawno$¢ wytworzenia nosnika ciepta z energii 0.98
dostarczonej do granicy bilansowej budynku nW,g !

80,00%




Srednia sezonowa sprawnos¢ transportu cieptej wody w obrebie

budynku nW,d 0.50

Srednia sezono_wa spr:a.wnoéé akumulacji_ ciepfej wody w 1,00

elementach pojemnosciowych systemu cieptej wody nW,s

Instalacja: 2

System przygotowania cieptej wody uzytkowej Kolektor stoneczny termiczny

Nognik energii koficowej Paliwo/Zrédto energii: Kolektor stoneczny

termiczny
Udziat instalacji w catkowitym przygotowaniu cieptej wody 20.00%
uzytkowej !
Srednia sezonowa sprawnos¢ wytworzenia nosnika ciepta z energii 100
dostarczonej do granicy bilansowej budynku nW,g '
Srednia sezonowa sprawnos¢ transportu cieptej wody w obrebie 0.50
budynku nW,d !
Srednia sezonowa sprawno$¢ akumulacji cieptej wody w 100

elementach pojemnosciowych systemu cieptej wody nW,s

3. POROWNANIE | WYBOR SYSTEMU ZAOPATRZENIA W ENERGIE

Przyjety system Zapotrzebowanie na energie Koszt inwestycyjny
pierwotng
System konwencjonalny EP=153,54 KWh/(m?*rok) 0,00zt
(instalacja istniejgca)
System alternatywny EP=152,28 kWh/(m?*rok) 50 000,00zt
(koszty instalacji solarnej)

Whioski: Po uwzglednieniu parametréw przy ocenie efektywnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia
w energie i ciepto, dostepnych pod wzgledem technicznym, Srodowiskowym i ekonomicznym bardziej
korzystnym zrodtem pod wzgledem kosztéw inwestycyjnych jest system konwencjonalny.



