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1 Szkota nr 4 Remont tazieneka na | pietrze
1.1 Pomieszczenie przedsionka
1|KNR-W 4- |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie | m2
d.1.1|/01 0812- |i kleju bez odzysku plytek
05 uwaga |obmiar =6,476 m2
p.tab.
R -
1* Robocizna - roboty ogéinobudowlane r-g 2,383
0,92*0,4=0,368r-g/m2
Razem z narzutami:
2|KNR-W 4- |Zerwanie posadzki cementowej m2
d.1.1/01 0804- |obmiar =6,476 m2
07
~R -
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 4,792
0,74r-g/m2
Razem z narzutami:
3|KNR-W 4- |Rozebranie okfadziny Sciennej m?2
d.1.1|01 0820- |obmiar = 13,423 m2
08
R -
1* Robocizna - roboty ogéinobudowlane r-g 18,524
1,38r-g/m2
Razem z narzutami:
4|KNR-W 4- |Wykucie z muru o$cieznic stalowych o po- | szt.
d.1.1]01 0353- |wierzchni do 2 m2
07 obmiar = 1,000 szt.
~R -
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 1,580
1,58r-g/szt.
Razem z narzutami:
5|KNR-W 2- | Tynki wewnetrzne zwykte kat. lll wykony- m?2
d.1.1|02 0803- |wane recznie na $cianach i stupach
03 obmiar = 13,423 m2
R -
1* Robocizna - roboty ogéinobudowlane r-g 9,141
0,681r-g/m?2
M -
2 zaprawa wapienna M 0.6 m3 0,036
0,0027m3/m?2
3* Zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 0,277
0,0206m3/m?2
4* Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0,028
0,0021m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1,500
1,5%(od M)
~-S--
6* wyciag m-g 0,603
0,0449m-g/m2
Razem z narzutami:
6|NNRNKB |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy m2
d.1.1|202 0618- |zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.do
02 5m2
obmiar =7,494 m2
R -
1* Robocizna - roboty ogéinobudowlane r-g 1,349
0,18r-g/m2
M -
2* Papa zgrzewalna do izolacji mostéw Su- m2 8,843
perpolbit PF
1,18m2/m2
3 Gaz ptynny propanowo-butanowy kg 0,749
0,1kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 1,500
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5% wyciag m-g 0,015
0,002m-g/m?2
6 $rodek transportowy m-g 0,022
0,003m-g/m?2
Razem z narzutami:
7|KNR-W 2- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z za- | m?2
d.1.1|02 1104- |prawy cementowej grubosci 20 mm zatarte
02 na gtadko
obmiar =6,476 m2
~R -
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 4,268
0,659r-g/m?2
M -
2* zaprawa cementowa M 12 m3 0,133
0,0206m3/m2
3* Cement portlandzki CEM | 32,5 - w opako- t 0,002
waniu 25-50 kg
0,0003t/m2
4* materiaty pomocnicze % 1,500
1,5%(od M)
~-S--
5* wyciag m-g 0,203
0,0313m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 0,045
0,007m-g/m?2
Razem z narzutami:
8|KNR-W 2- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z za- | m?2
d.1.1/02 1104- |prawy cementowej - dodatek lub potrace-
03 nie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnos¢ = 2
obmiar =6,476 m2
~R -
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 0,927
0,0716*2=0,1432r-g/m?2
M-
2* zaprawa cementowa M 12 m3 0,136
0,0105*2=0,021m3/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1,500
1,5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0,205
0,0158*2=0,0316m-g/m?2
Razem z narzutami:
9|KNR K-04 |Wykonanie izolacji z folii w ptynie - grunto-| m?2
d.1.1|0602-05 |wanie podioza
obmiar = 19,899 m2
R -
1* Robocizna - roboty ogéinobudowlane r-g 1,254
0,063r-g/m?2
M -
2* srodek gruntujgcy GRUNTOLIT-R dm3 3,980
0,2dm3/m2
Razem z narzutami:
10/KNR K-04 |Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie | m?2
d.1.1]0602-01  |obmiar =6,476 m2
R -
1* Robocizna - roboty ogéinobudowlane r-g 0,557
0,086r-g/m?2
M -
2* Ptynna folia Folbit 800 - bezrozpuszczalni- | kg 9,066
kowa gotowa do stosowania masa uszczel-
niajgca w postaci dyspersji zywicy synte-
tycznej
1,4kg/m2
3 materiaty pomocnicze % 2,500
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~S -
4* $rodek transportowy m-g 0,006
0,001m-g/m?2
Razem z narzutami:
11|KNR K-04 |Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie | m?2
d.1.1]0602-02 |obmiar = 13,423 m2
~R -
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 1,315
0,098r-g/m?2
M -
2 Ptynna folia Folbit 800 - bezrozpuszczalni- | kg 18,792
kowa gotowa do stosowania masa uszczel-
niajgca w postaci dyspersji zywicy synte-
tycznej
1,4kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 2,500
2,5%(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0,013
0,001m-g/m?2
Razem z narzutami:
12|KNR-W 2- |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucz-| m?2
d.1.1/02 0840- |nych o wymiarach 20x20 cm na zaprawie
04 klejowej
obmiar = 13,423 m2
R -
1* Robocizna - roboty ogéinobudowlane r-g 17,450
1,3r-g/m2
M -
2 ptytki Scienne m2 14,094
1,05m2/m?2
3* zaprawa klejgca (sucha mieszanka) kg 38,121
2,84kg/m?2
4* zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka| kg 5,046
0,3759kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1,500
1,5%(od M)
~-S--
6* wyciag m-g 0,584
0,0435m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 0,495
0,0369m-g/m2
Razem z narzutami:
13|NNRNKB |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek ka- m2
d.1.1|202 2805- |mionkowych GRES o wym. 30x30 cm na
05 zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w
pomieszczeniach o pow.do 10 m2
obmiar =6,476 m2
~R -
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 14,636
2,26r-g/m2
M-
2 ptytki kamionkowe GRES m?2 6,735
1,04m2/m2
3 zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mie- kg 46,757
szanka
7,22kg/m?2
4* zaprawa do spoinowania - sucha mieszan- | kg 1,749
ka
0,27kg/m?2
5% materiaty pomocnicze % 1,500
1,5%(od M)
~S -
6 wyciag m-g 0,194
0,03m-g/m2
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7 $rodek transportowy m-g 0,259
0,04m-g/m2
Razem z narzutami:
14|NNRNKB |(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowars-| m?2
d.1.1]202 2012- |twowe na $cianach na podtozu z cegty w
02 pomieszczeniach o pow. podiogi do 5 m2
obmiar = 13,195 m2
~R -
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 5,674
0,43r-g/m2
M -
2 gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mie- kg 70,065
szanka
5,31kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,500
1,5%(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 0,066
0,005m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 0,079
0,006m-g/m?2
Razem z narzutami:
15|KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjny- m2
d.1.1/02 1510- |mi powierzchni wewnetrznych - podiozy
03 gipsowych z gruntowaniem
obmiar = 13,195 m2
R -
1* Robocizna - roboty ogéinobudowlane r-g 2,322
0,176r-g/m?2
M -
2 farba emulsyjna dm3 3,642
0,276dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1,500
1,5%(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0,004
0,0003m-g/m2
Razem z narzutami:
16| KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzed- | m?2
d.1.1/01 1209- |nio malowanej stolarki drzwiowej, $cianek i
08 z.sz.4. |szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwu-
5.4. 9914- |stronnie skrzydta ptytowe petne lub z jedng
01 z.sz.4. |szybg o pow. do 0,2 m2 - oscieznice tgcz-
5.4. 9914- |nie z ¢wier¢watkami
07 obmiar =7,380 m2
~R -
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 11,439
0,62*(1*2+0,5)=1,55r-g/m2
M-
2 szpachléwka celulozowa na tynki dm3 1,384
0,075%(1*2+0,5)=0,1875dm3/m?2
3 farba ftalowa nawierzchniowa ogélnego dm3 1,624
stosowania
0,088%(1*2+0,5)=0,22dm3/m2
4* papier scierny w arkuszach ark 9,041
0,49%(1*2+0,5)=1,225ark/m?2
5* farba olejna do gruntowania ogélnego sto- | dms3 1,605
sowania
0,087%(1*2+0,5)=0,2175dm3/m?2
6 Benzyna do lakierow dm3 0,701
0,038%(1*2+0,5)=0,095dm3/m?2
7 materiaty pomocnicze % 2,000
2%(od M)
Razem z narzutami:
17|KNR-W 4- |Obsadzenie oscieznic stalowych o po- m?2
d.1.1|/01 0322- |wierzchni otworu do 2.0 m2 w $cianach z
02 cegiet
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~R -
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 3,376
1,83r-g/m2
M-
2* Cement portlandzki CEM | 32,5 - w opako- t 0,006
waniu 25-50 kg
0,00345t/m2
3 piasek do zapraw m3 0,015
0,008m3/m2
4* Oscieznice drzwiowe stalowe typu FD 7 szt 1,845
1szt/m2
5* materiaty pomocnicze % 1,500
1,5%(od M)
-8 -
6* wyciag m-g 0,166
0,09m-g/m?2
Razem z narzutami:
18|KNR-W 2- |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne m2
d.1.1|/02 1022- |szklone jednoskrzydtowe o powierzchni do
03 1.6 m2 oszklone szybg o powierzchni do 0.
25 m2 fabrycznie wykonczone
obmiar = 1,640 m2
~R -
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 0,968
0,59r-g/m2
M-
2 skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne m?2 1,640
1m2/m2
~S -
3 wyciag m-g 0,066
0,04m-g/m2
4* $rodek transportowy m-g 0,033
0,02m-g/m2
Razem z narzutami:
19|KNR 4-03 |Wymiana wytgcznika lub przycisku 1-bieg. | szt.
d.1.1{0307-01 podtynkowego w puszce
obmiar = 1,000 szt.
R -
1* Robocizna - roboty ogéinobudowlane r-g 0,410
0,4095r-g/szt.
M -
2* taczniki instalacyjne szt 1,020
1,02szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 4,000
4%(od M)
Razem z narzutami:
20(KNR 4-03 [Wymiana opraw zarowych bez specjalnych | szt.
d.1.1|/0603-04 |zabezpieczen $ciennych lub sufitowych na
betonie
obmiar = 1,000 szt.
R -
1* Robocizna - roboty ogéinobudowlane r-g 0,790
0,79r-g/szt.
M -
2* oprawy os$wietleniowe szt 1,020
1,02szt/szt.
3* zarowki szt 1,040
1,04szt/szt.
4* materiaty pomocnicze % 4,000
4%(od M)
Razem z narzutami:
21|KNR-W 4- |Wywiezienie samochodami samowytadow- | m3
d.1.1/01 0109- |czymi gruzu z rozbieranych konstrukcji
17 ceglanych na odlegto$¢ 1 km
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~R -

1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 0,777
1,12r-g/m3
~S -

2 $rodek transportowy m-g 0,507
0,73m-g/m3

Razem z narzutami:
22|KNR-W 4- |Wywiezienie samochodami samowytadow- | m3
d.1.1{01 0109- |czymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na
20 kazdy nastepny 1 km doptata do 10 km
Krotnos¢ = 9
obmiar = 0,694 m3

~-S--
1* Srodek transportowy m-g 0,250
0,04*9=0,36m-g/m3

Razem z narzutami:

PODSUMOWANIE

Pomieszczenie przedsionka
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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1.2 Pomieszczenie tazienki
23|KNR 4-02 |Demontaz umywalki kpl.
d.1.2/0235-06 |obmiar = 5,000 kpl.
~R -
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 5,000
1r-g/kpl.
M-
2 korki z zeliwa ciagliwego ocynkowane $r. szt. 5,000
32 mm
1szt./kpl.
3* materiaty pomocnicze % 4,000
4%(od M)
Razem z narzutami:
24 |KNR 4-02 |Demontaz podejscia odptywowego zrurz | szt.
d.1.2/0233-06 |PCW o $r. 50 mm
obmiar =5,000 szt.
~R -
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 1,600
0,32r-g/szt.
M-
2 materiaty pomocnicze % 10,000
10%(od R)
Razem z narzutami:
25|KNR 4-02 |Demontaz baterii umywalkowej i zmywako-| szt.
d.1.2|0132-01  |wej
obmiar =4,000 szt.
R -
1* Robocizna - roboty ogéinobudowlane r-g 2,800
0,7r-g/szt.
M -
2* korki z zeliwa ciagliwego ocynkowane $r. szt. 8,000
15 mm
2szt./szt.
3 materiaty pomocnicze % 4,000
4%(od M)
Razem z narzutami:
26|KNR 4-02 |Demontaz baterii umywalkowej i zmywako-| szt.
d.1.2|0132-01  |wej
obmiar =5,000 szt.
R -
1* Robocizna - roboty ogéinobudowlane r-g 3,500
0,7r-g/szt.
M -
2* korki z zeliwa ciagliwego ocynkowane $r. szt. 10,000
15 mm
2szt./szt.
3 materiaty pomocnicze % 4,000
4%(od M)
Razem z narzutami:
27|KNR 4-02 |Demontaz baterii natryskowej szt.
d.1.2|0132-01  |obmiar = 6,000 szt.
~R -
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 4,200
0,7r-g/szt.
M-
2 korki z zeliwa ciagliwego ocynkowane $r. szt. 12,000
15 mm
2szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 4,000
4%(od M)
Razem z narzutami:
28 |KNR-W 4- |Demontaz wpustu zeliwnego podtogowego | szt.
d.1.2|02 0233- |$r. 50 mm lub piwnicznego $r. 100 mm
02 obmiar =5,000 szt.
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1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 1,800
0,36r-g/szt.
Razem z narzutami:
29|KNR-W 2- |Wpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o| szt.
d.1.2{150218- |ér. 50 mm
01 obmiar =5,000 szt.
R -
1* Robocizna - roboty ogéinobudowlane r-g 2,600
0,52r-g/szt.
M -
2* wpusty sciekowe z tworzywa sztucznego o | szt 5,000
$r. 50 mm
1szt/szt.
3 materiaty pomocnicze % 1,000
1%(od M)
~S -
4* $rodek transportowy m-g 0,100
0,02m-g/szt.
Razem z narzutami:
30|KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywo- pode;j.
d.1.2{150211- |wych z PVC o $r. 50 mm o potgczeniach
01 wciskowych
obmiar = 5,000 pode;.
~R -
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 2,805
0,561r-g/pode;.
M-
2 ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 50 mm | szt. 15,500
3,1szt./pode;.
3 uchwyty do rurociggéw z PCV o ér. 50 mm | szt 5,000
1szt/pode;.
4* materiaty pomocnicze % 1,500
1,5%(od M)
~S -
5% $rodek transportowy m-g 0,020
0,004m-g/pode;j.
Razem z narzutami:
31|KNR-W 2- |Baterie natryskowe z natryskiem przesuw- | szt.
d.1.2{15 0137- |nym o $r. nominalnej 15 mm
09 obmiar = 6,000 szt.
R -
1* Robocizna - roboty ogéinobudowlane r-g 5,262
0,877r-g/szt.
M -
2* Bateria natryskowa $cienna fi 15mm szt 6,000
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0,500
0,5%(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0,084
0,014m-g/szt.
Razem z narzutami:
32|KNR-W 2- |Baterie umywalkowe lub zmywakowe szt.
d.1.2|150137- |Scienne o $r. nominalnej 15 mm
01 obmiar =5,000 szt.
~R -
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 3,555
0,711r-g/szt.
M-
2 baterie umywalkowe i zlewozmywakowe szt. 5,000
Scienne mosiezne standardowe o $r. nomi-
nalnej 15 mm
1szt./szt.
3 materiaty pomocnicze % 0,500
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~S -
4* $rodek transportowy m-g 0,030
0,006m-g/szt.
Razem z narzutami:
33|KNR-W 2- |{Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfo- | kpl.
d.1.2{15 0230- |nem gruszkowym
02 obmiar = 4,000 kpl.
R -
1* Robocizna - roboty ogéinobudowlane r-g 7,800
1,95r-g/kpl.
M -
2* umywalki porcelanowe szt. 4,000
1szt./kpl.
3* wsporniki do umywalek szt 4,000
1szt/kpl.
4* Syfon umywalk.z tworzywa sztucznego szt 4,000
1szt/kpl.
5* materiaty pomocnicze % 1,000
1%(od M)
~-S--
6* Srodek transportowy m-g 0,560
0,14m-g/kpl.
Razem z narzutami:
34|KNR-W 2- |Postument porcelanowy do umywalek kpl.
d.1.2{15 0230- |obmiar = 4,000 kpl.
05
~R -
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 1,920
0,48r-g/kpl.
M-
2 Postument porcelanowy do umywalki szt 4,000
1szt/kpl.
3 materiaty pomocnicze % 1,000
1%(od M)
~S -
4* $rodek transportowy m-g 0,240
0,06m-g/kpl.
Razem z narzutami:
35|KNR-W 2- |Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z two- | szt.
d.1.2{15 0229- |rzywa sztucznego na Scianie
04 obmiar = 1,000 szt.
R -
1* Robocizna - roboty ogéinobudowlane r-g 2,180
2,18r-g/szt.
M -
2* Zlewozmywak 1-kom. ze st.nierdz. szt 1,000
1szt/szt.
3* konstrukcja wsporcza szt 1,000
1szt/szt.
4* materiaty pomocnicze % 1,000
1%(od M)
~-S--
5* Srodek transportowy m-g 0,230
0,23m-g/szt.
Razem z narzutami:
36|KNR 4-02 |Wstawienie zaworu przelotowego o $r. 25 | szt.
d.1.2{0127-02 |mm
obmiar = 1,000 szt.
~R -
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 2,670
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2 zawory przelotowe zeliwne ocynkowane $r. | szt. 1,000
25 mm
1szt./szt.
3* Ztaczka stal.do rur inst.fi 25mm szt 1,000
1szt/szt.
4* Przeciwnakretka z zel. cigg.ocynk.fi 26mm | szt 1,000
1szt/szt.
5% haki do rur szt 1,000
1szt/szt.
6* materiaty pomocnicze % 4,000
4% (od M)
Razem z narzutami:
37|KNR-W 4- |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie | m?2
d.1.2|01 0812- |i kleju bez odzysku plytek
05 uwaga |obmiar = 18,857 m2
p.tab.
R -
1* Robocizna - roboty ogéinobudowlane r-g 6,939
0,92*0,4=0,368r-g/m2
Razem z narzutami:
38|KNR-W 4- |Zerwanie posadzki cementowej m2
d.1.2|01 0804- |obmiar = 18,857 m2
07
~R -
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 13,954
0,74r-g/m2
Razem z narzutami:
39|KNR-W 4- |Rozebranie oktadziny sciennej m?2
d.1.2|01 0820- |obmiar = 46,269 m2
08
R -
1* Robocizna - roboty ogéinobudowlane r-g 63,851
1,38r-g/m2
Razem z narzutami:
40|KNR-W 4- |Rozebranie okfadziny z ptytek z sufitu wsp | m?2
d.1.2/01 0820- |do R 1,30
08 obmiar = 18,857 m2
analogia
R -
1* Robocizna - roboty ogéinobudowlane r-g 33,829
1,38%1,3=1,794r-g/m?
Razem z narzutami:
41/KNR-W 4- |Rozebranie scianek z cegiet na zaprawie m2
d.1.2|01 0346- |cementowo-wapiennej o grubosci 1/2 ceg.
03 obmiar =12,221 m2
~R -
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 11,610
0,95r-g/m2
Razem z narzutami:
42|KNR-W 4- |Reczna rozbiorka elementéw konstrukcji m3
d.1.2|01 0212- |betonowych niezbrojonych o grubosci do
01 15cm
obmiar = 0,469 m3
~R -
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 6,472
13,8r-g/m3
Razem z narzutami:
43|KNR-W 4- |Wywiezienie samochodami samowytadow- | m3
d.1.2|01 0109- |czymi gruzu z rozbieranych konstrukcji
17 ceglanych na odlegtos$¢ 1 km
obmiar =4,086 m3
~R -
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 4,576
1,12r-g/m3
~S--
2 $rodek transportowy m-g 2,983
0,73m-g/m3
12 -
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Razem z narzutami:
44 |KNR-W 4- |Wywiezienie samochodami samowytadow- | m3
d.1.2|01 0109- |czymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na
20 kazdy nastepny 1 km doptata do 10 km
Krotnos¢ = 9
obmiar = 4,086 m3
~-S--
1* Srodek transportowy m-g 1,471
0,04*9=0,36m-g/m3
Razem z narzutami:
45|KNR-W 2- | Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykony- m2
d.1.2|02 0803- |wane recznie na $cianach i stupach
03 obmiar = 46,269 m2
~R -
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 31,509
0,681r-g/m?2
M-
2* zaprawa wapienna M 0.6 m3 0,125
0,0027m3/m2
3* Zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 0,953
0,0206m3/m2
4* Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0,097
0,0021m3/m2
5% materiaty pomocnicze % 1,500
1,5%(od M)
~S--
6 wyciag m-g 2,077
0,0449m-g/m2
Razem z narzutami:
46 |KNR-W 2- | Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykony- m?2
d.1.2|02 0803- |wane recznie na stropach i podciggach
06 obmiar = 18,857 m2
R -
1* Robocizna - roboty ogéinobudowlane r-g 15,500
0,822r-g/m?2
M -
2 zaprawa wapienna M 0.6 m3 0,051
0,0027m3/m?2
3* Zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 0,326
0,0173m3/m?2
4* Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0,075
0,004m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1,500
1,5%(od M)
~-S--
6* wyciag m-g 0,822
0,0436m-g/m2
Razem z narzutami:
47/NNRNKB |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy m2
d.1.2|202 0618- |zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.do
02 5m2
obmiar = 18,857 m2
R -
1* Robocizna - roboty ogéinobudowlane r-g 3,394
0,18r-g/m2
M -
2* Papa zgrzewalna do izolacji mostéw Su- m2 22,251
perpolbit PF
1,18m2/m2
3 Gaz ptynny propanowo-butanowy kg 1,886
0,1kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 1,500
1,5%(od M)
~S--
5% wyciag m-g 0,038
0,002m-g/m?2
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6 $rodek transportowy m-g 0,057
0,003m-g/m?2
Razem z narzutami:
48|KNR-W 2- (Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z za- | m?2
d.1.2|02 1104- |prawy cementowej grubosci 20 mm zatarte
02 na gtadko
obmiar = 18,857 m2
~R -
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 12,427
0,659r-g/m?2
M -
2* zaprawa cementowa M 12 m3 0,388
0,0206m3/m2
3* Cement portlandzki CEM | 32,5 - w opako- t 0,006
waniu 25-50 kg
0,0003t/m2
4* materiaty pomocnicze % 1,500
1,5%(od M)
~-S--
5* wyciag m-g 0,590
0,0313m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 0,132
0,007m-g/m?2
Razem z narzutami:
49|KNR-W 2- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z za- | m?2
d.1.2|02 1104- |prawy cementowej - dodatek lub potrace-
03 nie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnos¢ = 2
obmiar = 18,857 m2
~R -
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 2,700
0,0716*2=0,1432r-g/m?2
M-
2* zaprawa cementowa M 12 m3 0,396
0,0105*2=0,021m3/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1,500
1,5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0,596
0,0158*2=0,0316m-g/m?2
Razem z narzutami:
50(KNR-W 2- |Obudowa stupow ptytami gipsowo-kartono-| m2
d.1.2|02 2004- |wymi na rusztach metalowych pojedyn-
01 czych jednowarstwo 50-01- zabudowa rur
obmiar = 3,161 m2
~R -
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 5,816
1,84r-g/m2
M-
2 ptyty gipsowo-kartonowe m?2 3,319
1,05m2/m2
3* ksztattowniki stalowe profilowane U m 2,402
0,76m/m2
4* ksztattowniki stalowe profilowane C m 6,480
2,05m/m2
5% kotki do wstrzeliwania z nabojami szt. 12,834
4,06szt./m2
6 blachowkrety szt. 43,875
13,88szt./m2
7 gips budowlany szpachlowy kg 4,173
1,32kg/m?2
8 ptyty z wetny mineralnej m?2 3,256
1,03m2/m2
9* tasma m 7,157
2,264m/m2
10* woda m3 0,003
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11* materiaty pomocnicze % 1,500
1,5%(od M)
~S -
12 wyciag m-g 0,065
0,0205m-g/m2
13 $rodek transportowy m-g 0,051
0,016m-g/m?2
Razem z narzutami:
51|KNR K-04 |Wykonanie izolacji z folii w ptynie - grunto-| m2
d.1.2|0602-05 |wanie podioza
obmiar = 65,706 m2
R -
1* Robocizna - roboty ogéinobudowlane r-g 4,139
0,063r-g/m?2
M -
2* srodek gruntujgcy GRUNTOLIT-R dm3 13,141
0,2dm3/m2
Razem z narzutami:
52|KNR K-04 [Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie | m?2
d.1.2|0602-01 |obmiar = 18,857 m2
R -
1* Robocizna - roboty ogéinobudowlane r-g 1,622
0,086r-g/m?2
M -
2* Ptynna folia Folbit 800 - bezrozpuszczalni- | kg 26,400
kowa gotowa do stosowania masa uszczel-
niajgca w postaci dyspersji zywicy synte-
tycznej
1,4kg/m2
3 materiaty pomocnicze % 2,500
2,5%(od M)
~S -
4* $rodek transportowy m-g 0,019
0,001m-g/m2
Razem z narzutami:
53|KNR K-04 |Wykonanie izolacji pionowe;j z folii w ptynie | m?2
d.1.2|0602-02 |obmiar = 46,849 m2
~R -
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 4,591
0,098r-g/m?2
M-
2 Ptynna folia Folbit 800 - bezrozpuszczalni- | kg 65,589
kowa gotowa do stosowania masa uszczel-
niajgca w postaci dyspersji zywicy synte-
tycznej
1,4kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 2,500
2,5%(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0,047
0,001m-g/m?2
Razem z narzutami:
54| KNR-W 2- |Licowanie $cian pltytkami z kamieni sztucz-| m2
d.1.2|02 0840- |nych o wymiarach 20x20 cm na zaprawie
04 klejowej
obmiar = 46,849 m2
R -
1* Robocizna - roboty ogéinobudowlane r-g 60,904
1,3r-g/m2
M -
2 ptytki Scienne m2 49,191
1,05m2/m?2
3* zaprawa klejgca (sucha mieszanka) kg 133,051
2,84kg/m?2
-15-
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4* zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka | kg 17,611
0,3759kg/m2
5% materiaty pomocnicze % 1,500
1,5%(od M)
~S -
6 wyciag m-g 2,038
0,0435m-g/m?2
7 $rodek transportowy m-g 1,729
0,0369m-g/m?2
Razem z narzutami:
55|NNRNKB |((z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek ka- m?2
d.1.2|202 2806- |mionkowych GRES o wym. 30x30 cm na
05 zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w
pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
obmiar = 18,857 m2
R -
1* Robocizna - roboty ogéinobudowlane r-g 32,245
1,71r-g/m2
M -
2* ptytki kamionkowe GRES m2 19,234
1,02m2/m?2
3* zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mie- kg 136,148
szanka
7,22kg/m?2
4* zaprawa do spoinowania - sucha mieszan- | kg 5,091
ka
0,27kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1,500
1,5%(od M)
-8 -
6* wyciag m-g 0,566
0,03m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 0,754
0,04m-g/m?2
Razem z narzutami:
56|NNRNKB |(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowars-| m?2
d.1.2|1202 2012- |twowe na $cianach na podtozu z cegty w
02 pomieszczeniach o pow. podtogi do 5 m2
obmiar = 30,750 m2
R -
1* Robocizna - roboty ogéinobudowlane r-g 13,223
0,43r-g/m2
M -
2* gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mie- kg 163,283
szanka
5,31kg/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1,500
1,5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0,154
0,005m-g/m?2
5% $rodek transportowy m-g 0,185
0,006m-g/m?2
Razem z narzutami:
57|KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjny- m?2
d.1.2|02 1510- |mi powierzchni wewnetrznych - podtozy
03 gipsowych z gruntowaniem
obmiar = 30,750 m2
~R -
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 5,412
0,176r-g/m?2
M-
2 farba emulsyjna dm3 8,487
0,276dm3/m2
3 materiaty pomocnicze % 1,500
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~S -
4* $rodek transportowy m-g 0,009
0,0003m-g/m2
Razem z narzutami:
58|KNR 4-03 [Wymiana wyfacznika lub przycisku 1-bieg. | szt.
d.1.2|0307-01 podtynkowego w puszce
obmiar = 1,000 szt.
R -
1* Robocizna - roboty ogéinobudowlane r-g 0,410
0,4095r-g/szt.
M -
2* taczniki instalacyjne szt 1,020
1,02szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 4,000
4% (od M)
Razem z narzutami:
59|KNR 4-03 |Wymiana opraw zarowych bez specjalnych | szt.
d.1.2|0603-04 |zabezpieczen $ciennych lub sufitowych na
betonie
obmiar =4,000 szt.
R -
1* Robocizna - roboty ogéinobudowlane r-g 3,160
0,79r-g/szt.
M -
2* oprawy os$wietleniowe szt 4,080
1,02szt/szt.
3* zarowki szt 4,160
1,04szt/szt.
4* materiaty pomocnicze % 4,000
4% (od M)
Razem z narzutami:
60(KNR 4-03 [Wymiana mechanicznych wywietrznikow szt.
d.1.2|0603-04 |(demontaz i montaz i montaz z demonta-
zu)
obmiar = 3,000 szt.
R -
1* Robocizna - roboty ogéinobudowlane r-g 2,370
0,79r-g/szt.
M -
2* mechaniczny wywietrznik - z demontazu szt. 3,060
1,02szt./szt.
3* zarowki szt 3,120
1,04szt/szt.
4* materiaty pomocnicze % 4,000
4% (od M)
Razem z narzutami:
61|KNR-W 4- |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w Scia- | szt.
d.1.2|01 0324- |nach z cegiet
02 obmiar = 1,000 szt.
~R -
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 0,680
0,68r-g/szt.
M-
2 cegta budowlana petna szt 2,000
2szt/szt.
3* Cement portlandzki CEM | 32,5 - w opako- t 0,002
waniu 25-50 kg
0,00207t/szt.
4* piasek do zapraw m3 0,005
0,005m3/szt.
5* kratki wentylacyjne z blachy stalowej z za- | szt 1,000
luzjg surowe 14x14 cm
1szt/szt.
6 materiaty pomocnicze % 1,500
1,5%(od M)
Razem z narzutami:
-17 -
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62|KNR AL- |Demontaz do ponownego montazu czujek | szt.
d.1.2|01 0401- |pozarowych
01 z.0 3. |obmiar = 1,000 szt.
2.

~R--
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 0,853
1,55*0,55=0,8525r-g/szt.

Razem z narzutami:

63|KNR AL- |Montaz czujek pozarowych szt.
d.1.2/01 0401- |obmiar = 1,000 szt.
01

R -

1* Robocizna - roboty ogéinobudowlane r-g 1,550
1,55r-g/szt.

Razem z narzutami:
64 Kabiny natryskowe do kapieli systemowe m2
d.1.2|kalk. wtas- |HPL laminowane
na obmiar =20,900 m2

~R -

1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 20,900
1r-g/m2
M-

2 Kabiny natryskowe do kapieli systemowe m?2 20,900
HPL laminowane
1m2/m2
~-S--

3* Srodek transportowy m-g 1,463
0,07m-g/m?2

Razem z narzutami:

PODSUMOWANIE

Pomieszczenie tazienki

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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1.3 Pomieszczenie WC
65|KNR-W 4- |Wykucie z muru os$cieznic stalowych o po- | szt.
d.1.3|/01 0353- |wierzchni do 2 m2
07 obmiar =4,000 szt.
R -
1* Robocizna - roboty ogéinobudowlane r-g 6,320
1,58r-g/szt.
Razem z narzutami:
66 |KNR 4-02 |Demontaz ustepu z miskg fajansowg kpl.
d.1.3]0235-08 |obmiar = 4,000 kpl.
R -
1* Robocizna - roboty ogéinobudowlane r-g 13,760
3,44r-g/kpl.
M -
2* korki z zeliwa ciagliwego ocynkowane $r. szt. 4,000
15 mm
1szt./kpl.
3 sznur konopny smotowany kg 0,360
0,09kg/kpl.
4* materiaty pomocnicze % 4,000
4%(od M)
Razem z narzutami:
67|KNR-W 2- |Ustepy z ptuczkg ustepowa typu "kompakt"| kpl.
d.1.3/15 0233- |obmiar = 4,000 kpl.
03
R -
1* Robocizna - roboty ogéinobudowlane r-g 14,560
3,64r-g/kpl.
M -
2* Urzadzenia sanitarne porcelanowe - kom- szt 4,000
pakt
1szt/kpl.
3 sedesy typu kompakt szt 4,000
1szt/kpl.
4* materiaty pomocnicze % 1,000
1%(od M)
~S--
5% $rodek transportowy m-g 0,360
0,09m-g/kpl.
Razem z narzutami:
68|KNR-W 2- |Dodatki za podejscia doptywowe w rurocig-| szt.
d.1.3|{15 0115- |gach stalowych do zaworéw czerpalnych,
08 baterii, ptuczek o potgczeniu elastycznym z
tworzywa o $r. nominalnej 15 mm
obmiar =4,000 szt.
R -
1* Robocizna - roboty ogéinobudowlane r-g 0,852
0,213r-g/szt.
M -
2* taczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane o | szt 8,000
$r. nominalnej 15 mm
2szt/szt.
3 zlgcza elastyczne z tworzywa sztucznego o| szt 4,000
$r. nominalnej 15 mm
1szt/szt.
4* materiaty pomocnicze % 1,500
1,5%(od M)
-8 -
5* Srodek transportowy m-g 0,012
0,003m-g/szt.
Razem z narzutami:
69|KNR 4-02 |Wstawienie zaworu przelotowego o $r. 25 | szt.
d.1.3]0127-02 |mm
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1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 2,670
2,67r-g/szt.
M-
2 zawory przelotowe zeliwne ocynkowane $r. | szt. 1,000
25 mm
1szt./szt.
3 Ztaczka stal.do rur inst.fi 25mm szt 1,000
1szt/szt.
4* Przeciwnakretka z zel. cigg.ocynk.fi 25mm | szt 1,000
1szt/szt.
5% haki do rur szt 1,000
1szt/szt.
6* materiaty pomocnicze % 4,000
4% (od M)
Razem z narzutami:
70|KNR-W 4- |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie | m?2
d.1.3|/01 0812- |i kleju bez odzysku plytek
05 uwaga |obmiar = 9,540 m2
p.tab.
R -
1* Robocizna - roboty ogéinobudowlane r-g 3,511
0,92*0,4=0,368r-g/m2
Razem z narzutami:
71|/KNR-W 4- |Zerwanie posadzki cementowej m2
d.1.3|01 0804- |obmiar =9,540 m2
07
~R -
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 7,060
0,74r-g/m2
Razem z narzutami:
72|KNR-W 4- |Rozebranie oktadziny sciennej m?2
d.1.3|01 0820- |obmiar = 25,500 m2
08
R -
1* Robocizna - roboty ogéinobudowlane r-g 35,190
1,38r-g/m2
Razem z narzutami:
73|KNR-W 4- |Rozebranie Scianek z cegiet na zaprawie m2
d.1.3|/01 0346- |cementowo-wapiennej o grubosci 1/2 ceg.
03 obmiar =4,309 m2
~R -
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 4,094
0,95r-g/m2
Razem z narzutami:
74| KNR-W 4- |Wywiezienie samochodami samowyfadow- | m3
d.1.3|01 0109- |czymi gruzu z rozbieranych konstrukcji
17 ceglanych na odlegto$¢ 1 km
obmiar = 1,456 m3
~R -
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 1,631
1,12r-g/m3
~S--
2 $rodek transportowy m-g 1,063
0,73m-g/m3
Razem z narzutami:
75|KNR-W 4- |Wywiezienie samochodami samowytadow- | m3
d.1.3|01 0109- |czymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na
20 kazdy nastepny 1 km doptata do 10 km
Krotnos¢ = 9
obmiar =1,897 m3
~-S--
1* Srodek transportowy m-g 0,683
0,04*9=0,36m-g/m3
Razem z narzutami:
76|KNR-W 2- |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykony- m2
d.1.3|/02 0803- |wane recznie na $cianach i stupach
03 obmiar =30,212 m2
-20 -
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~R -
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 20,574
0,681r-g/m?2
M-
2* zaprawa wapienna M 0.6 m3 0,082
0,0027m3/m2
3* Zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 0,622
0,0206m3/m2
4* Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0,063
0,0021m3/m2
5% materiaty pomocnicze % 1,500
1,5%(od M)
~S -
6 wyciag m-g 1,357
0,0449m-g/m?2
Razem z narzutami:
77|NNRNKB |((z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy m?2
d.1.3|202 0618- |zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.do
02 5m2
obmiar = 9,540 m2
~R -
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 1,717
0,18r-g/m2
M-
2 Papa zgrzewalna do izolacji mostéw Su- m?2 11,257
perpolbit PF
1,18m2/m2
3* Gaz ptynny propanowo-butanowy kg 0,954
0,1kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 1,500
1,5%(od M)
-8 -
5* wyciag m-g 0,019
0,002m-g/m?2
6* Srodek transportowy m-g 0,029
0,003m-g/m?2
Razem z narzutami:
78| KNR-W 2- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z za- | m?2
d.1.3|/02 1104- |prawy cementowej grubosci 20 mm zatarte
02 na gtadko
obmiar =9,540 m2
R -
1* Robocizna - roboty ogéinobudowlane r-g 6,287
0,659r-g/m?2
M -
2* zaprawa cementowa M 12 m3 0,197
0,0206m3/m?2
3 Cement portlandzki CEM | 32,5 - w opako- t 0,003
waniu 25-50 kg
0,0003t/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1,500
1,5%(od M)
~S -
5% wyciag m-g 0,299
0,0313m-g/m2
6 $rodek transportowy m-g 0,067
0,007m-g/m2
Razem z narzutami:
79|KNR-W 2- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z za- | m?2
d.1.3|02 1104- |prawy cementowej - dodatek lub potrgce-
03 nie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnos¢ = 2
obmiar =9,540 m2
R -
1* Robocizna - roboty ogéinobudowlane r-g 1,366
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M-
2* zaprawa cementowa M 12 m3 0,200
0,0105*2=0,021m3/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1,500
1,5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0,301
0,0158*2=0,0316m-g/m?2
Razem z narzutami:
80|KNR-W 2- |Obudowa stupéw ptytami gipsowo-kartono-| m?2
d.1.3|02 2004- |wymi na rusztach metalowych pojedyn-
01 czych jednowarstwo 50-01- zabudowa rur
obmiar =1,620 m2
~R -
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 2,981
1,84r-g/m2
M -
2 ptyty gipsowo-kartonowe m?2 1,701
1,05m2/m2
3* ksztattowniki stalowe profilowane U m 1,231
0,76m/m2
4* ksztattowniki stalowe profilowane C m 3,321
2,05m/m2
5% kotki do wstrzeliwania z nabojami szt. 6,577
4,06szt./m2
6 blachowkrety szt. 22,486
13,88szt./m2
7 gips budowlany szpachlowy kg 2,138
1,32kg/m?2
8 ptyty z wetny mineralnej m?2 1,669
1,03m2/m2
9* tasma m 3,668
2,264m/m2
10* woda m3 0,001
0,00086m3/m?2
11* materiaty pomocnicze % 1,500
1,5%(od M)
~S -
12 wyciag m-g 0,033
0,0205m-g/m2
13 $rodek transportowy m-g 0,026
0,016m-g/m?2
Razem z narzutami:
81|KNR K-04 |Wykonanie izolacji z folii w ptynie - grunto-| m?2
d.1.3|0602-05 |wanie podioza
obmiar = 33,424 m2
R -
1* Robocizna - roboty ogéinobudowlane r-g 2,106
0,063r-g/m?2
M -
2* srodek gruntujgcy GRUNTOLIT-R dm3 6,685
0,2dm3/m2
Razem z narzutami:
82|KNR K-04 |Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie | m?2
d.1.3|/0602-01 |obmiar = 12,636 m2
R -
1* Robocizna - roboty ogéinobudowlane r-g 1,087
0,086r-g/m?2
M -
2* Ptynna folia Folbit 800 - bezrozpuszczalni- | kg 17,690
kowa gotowa do stosowania masa uszczel-
niajgca w postaci dyspersji zywicy synte-
tycznej
1,40kg/m?2
3 materiaty pomocnicze % 2,500
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wa
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jm
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jedn.

4*

~S -
$rodek transportowy
0,001m-g/m?2

m-g

0,013

Razem z narzutami:

83

d.1.3

1*

2%

3*

4*

KNR K-04
0602-02

Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie
obmiar = 25,500 m2

~R--
Robocizna - roboty ogélnobudowlane
0,098r-g/m?2

M -
Ptynna folia Folbit 800 - bezrozpuszczalni-
kowa gotowa do stosowania masa uszczel-
niajgca w postaci dyspersji zywicy synte-
tycznej

1,40kg/m?2

materiaty pomocnicze

2,5%(od M)

~-S--
Srodek transportowy
0,001m-g/m?2

m?2

r-g

kg

%

2,499

35,700

2,500

0,026

Razem z narzutami:

84

d.1.3

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

KNR-W 2-
02 0840-
04

Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucz-
nych o wymiarach 20x20 cm na zaprawie
klejowej

obmiar = 25,500 m2

R -
Robocizna - roboty ogéinobudowlane
1,3r-g/m2

M -
ptytki Scienne

1,05m2/m?2

zaprawa klejgca (sucha mieszanka)
2,84kg/m?2

zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka
0,3759kg/m?2

materiaty pomocnicze

1,5%(od M)

~-S--
wyciag
0,0435m-g/m2
Srodek transportowy
0,0369m-g/m2

m2

m2
kg
kg
%

m-g

33,150

26,775
72,420
9,585

1,500

1,109

0,941

Razem z narzutami:

85

d.1.3

1*

2%

3*

4*

5*

6*

NNRNKB
202 2806-
05

(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek ka-
mionkowych GRES o wym. 30x30 cm na
zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w
pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
obmiar = 9,540 m2

~R--
Robocizna - roboty ogélnobudowlane
1,71r-g/m2

M-
ptytki kamionkowe GRES

1,02m2/m2

zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mie-
szanka

7,22kg/m?2

zaprawa do spoinowania - sucha mieszan-
ka

0,27kg/m?2

materiaty pomocnicze

1,5%(od M)

~S-

wyciag
0,03m-g/m2

m2

r-g

m?2

kg

kg

%
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16,313

9,731

68,879

2,576

1,500

0,286
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7 $rodek transportowy m-g 0,382
0,04m-g/m2
Razem z narzutami:
86|NNRNKB |(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowars-| m?2
d.1.3|202 2012- |twowe na $cianach na podtozu z cegty w
02 pomieszczeniach o pow. podiogi do 5 m2
obmiar = 8,250 m2
~R -
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 3,548
0,43r-g/m2
M -
2 gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mie- kg 43,808
szanka
5,31kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,500
1,5%(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 0,041
0,005m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 0,050
0,006m-g/m?2
Razem z narzutami:
87 |KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjny- m2
d.1.3|/02 1510- |mi powierzchni wewnetrznych - podiozy
03 gipsowych z gruntowaniem
obmiar = 8,250 m2
R -
1* Robocizna - roboty ogéinobudowlane r-g 1,452
0,176r-g/m?2
M -
2 farba emulsyjna dm3 2,277
0,276dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1,500
1,5%(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0,002
0,0003m-g/m2
Razem z narzutami:
88|KNR 4-03 |Wymiana wytacznika lub przycisku 1-bieg. | szt.
d.1.3|0307-01 podtynkowego w puszce
obmiar = 1,000 szt.
~R -
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 0,410
0,4095r-g/szt.
M-
2 taczniki instalacyjne szt 1,020
1,02szt/szt.
3 materiaty pomocnicze % 4,000
4%(od M)
Razem z narzutami:
89|KNR 4-03 |Wymiana opraw zarowych bez specjalnych| szt.
d.1.3|0603-04 |zabezpieczen Sciennych lub sufitowych na
betonie
obmiar =2,000 szt.
~R -
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 1,580
0,79r-g/szt.
M-
2 oprawy oswietleniowe szt 2,040
1,02szt/szt.
3* zarowki szt 2,080
1,04szt/szt.
4* materiaty pomocnicze % 4,000
4%(od M)

Razem z narzutami:

-24 -
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90|KNR-W 4- |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cia- | szt.
d.1.3|01 0324- |nach z cegiet

02 obmiar = 1,000 szt.

R -

1* Robocizna - roboty ogéinobudowlane r-g 0,680
0,68r-g/szt.
M -

2* cegta budowlana petna szt 2,000
2szt/szt.

3 Cement portlandzki CEM | 32,5 - w opako- t 0,002

waniu 25-50 kg
0,00207t/szt.

4* piasek do zapraw m3 0,005
0,005m3/szt.

5% kratki wentylacyjne z blachy stalowej z za- | szt 1,000
luzjg surowe 14x14 cm
1szt/szt.

6* materiaty pomocnicze % 1,500

1,5%(od M)

Razem z narzutami:

91 Kabiny WC systemowe HPL laminowane m2
d.1.3|kalk. wtas- |obmiar =9,817 m2
na

~R -

1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 9,817
1r-g/m2
M-

2 Kabiny WC systemowe HPL laminowane m?2 9,817
1m2/m2
~S -

3 $rodek transportowy m-g 0,687
0,07m-g/m2

Razem z narzutami:

PODSUMOWANIE
Pomieszczenie WC

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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1.4 Pomieszczenie gospodarcze
92|NNRNKB |(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowars-| m?2
d.1.4|202 2012- |twowe na $cianach na podtozu z cegty w
02 pomieszczeniach o pow. podiogi do 5 m2
obmiar = 11,466 m2
~R -
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 4,930
0,43r-g/m2
M-
2 gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mie- kg 60,884
szanka
5,31kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1,500
1,5%(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 0,057
0,005m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 0,069
0,006m-g/m?2
Razem z narzutami:
93 |KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjny- m2
d.1.4|02 1510- |mi powierzchni wewnetrznych - podiozy
03 gipsowych z gruntowaniem
obmiar = 20,422 m2
R -
1* Robocizna - roboty ogéinobudowlane r-g 3,594
0,176r-g/m?2
M -
2 farba emulsyjna dm3 5,636
0,276dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1,500
1,5%(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0,006
0,0003m-g/m2
Razem z narzutami:
94|KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzed- | m?2
d.1.4|/01 1209- |nio malowanej stolarki drzwiowej, $cianek i
08 z.sz.4. |szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwu-
5.4. 9914- |stronnie skrzydta ptytowe petne lub z jedng
01 z.sz.4. |szybg o pow. do 0,2 m2 - oscieznice tgcz-
5.4. 9914- |nie z ¢wier¢watkami
07 obmiar = 1,845 m2
~R -
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 2,860
0,62*(1*2+0,5)=1,55r-g/m2
M-
2 szpachléwka celulozowa na tynki dm3 0,346
0,075%(1*2+0,5)=0,1875dm3/m?2
3 farba ftalowa nawierzchniowa ogélnego dm3 0,406
stosowania
0,088%(1*2+0,5)=0,22dm3/m2
4* papier scierny w arkuszach ark 2,260
0,49%(1*2+0,5)=1,225ark/m?2
5* farba olejna do gruntowania ogélnego sto- | dms3 0,401
sowania
0,087%(1*2+0,5)=0,2175dm3/m?2
6 Benzyna do lakierow dm3 0,175
0,038%(1*2+0,5)=0,095dm3/m?2
7 materiaty pomocnicze % 2,000
2%(od M)
Razem z narzutami:
95|KNR-W 4- | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pa-| m
d.1.4|01 1207- |séw (cokotow) o wysokosci do 20 cm
02 obmiar =6,020 m
R -
- 26 -
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Stownie:

Stownie:

PODSUMOWANIE

1.1 Pomieszczenie przedsionka
1.2 Pomieszczenie fazienki

1.3 Pomieszczenie WC

1.4 Pomieszczenie gospodarcze
RAZEM

Lp. Podsta- Opis jm Naktady Koszt R M S
wa jedn.
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 1,047
0,174r-g/m
M-
2 szpachléwka olejno zywiczna na tynki biata| dm3 0,126
0,021dm3/m
3 grunt pokostowy dm3 0,277
0,046dm3/m
4* farba ftalowa nawierzchniowa ogélnego dm3 0,163
stosowania
0,027dm3/m
5* papier scierny w arkuszach ark 0,163
0,027ark/m
6* farba olejna do gruntowania ogélnego sto- | dms3 0,241
sowania
0,04dm3/m
7 Benzyna do lakierow dm3 0,090
0,015dm3/m
8 materiaty pomocnicze % 2,000
2% (od M)
Razem z narzutami:
PODSUMOWANIE
Pomieszczenie gospodarcze
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM

Szkotfa nr 4 Remont tazieneka na | pietrze

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet
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2 Szkota nr 4 Remont tazieneka na Il pietrze
21 Pomieszczenie przedsionka
96|KNR-W 4- |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie | m?2
d.2.1|/01 0812- |i kleju bez odzysku plytek
05 uwaga |obmiar =6,476 m2
p.tab.
R -
1* Robocizna - roboty ogéinobudowlane r-g 2,383
0,92*0,4=0,368r-g/m2
Razem z narzutami:
97 |KNR-W 4- |Zerwanie posadzki cementowe;j m2
d.2.1/01 0804- |obmiar =6,476 m2
07
~R -
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 4,792
0,74r-g/m2
Razem z narzutami:
98|KNR-W 4- |Rozebranie oktadziny Sciennej m?2
d.2.1|01 0820- |obmiar = 13,423 m2
08
R -
1* Robocizna - roboty ogéinobudowlane r-g 18,524
1,38r-g/m2
Razem z narzutami:
99(KNR-W 4- |Wykucie z muru oscieznic stalowych o po- | szt.
d.2.1]01 0353- |wierzchni do 2 m2
07 obmiar = 1,000 szt.
~R -
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 1,580
1,58r-g/szt.
Razem z narzutami:
100|KNR-W 2- | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykony- m?2
d.2.1|02 0803- |wane recznie na $cianach i stupach
03 obmiar = 13,423 m2
R -
1* Robocizna - roboty ogéinobudowlane r-g 9,141
0,681r-g/m?2
M -
2 zaprawa wapienna M 0.6 m3 0,036
0,0027m3/m?2
3* Zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 0,277
0,0206m3/m?2
4* Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0,028
0,0021m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1,500
1,5%(od M)
~-S--
6* wyciag m-g 0,603
0,0449m-g/m2
Razem z narzutami:
101|NNRNKB |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy m2
d.2.1|202 0618- |zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.do
02 5m2
obmiar =7,494 m2
R -
1* Robocizna - roboty ogéinobudowlane r-g 1,349
0,18r-g/m2
M -
2* Papa zgrzewalna do izolacji mostéw Su- m2 8,843
perpolbit PF
1,18m2/m2
3 Gaz ptynny propanowo-butanowy kg 0,749
0,1kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 1,500
1,5%(od M)
~S -
-28-
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5% wyciag m-g 0,015
0,002m-g/m?2
6 $rodek transportowy m-g 0,022
0,003m-g/m?2
Razem z narzutami:
102|KNR-W 2- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z za- | m?2
d.2.1|02 1104- |prawy cementowej grubosci 20 mm zatarte
02 na gtadko
obmiar =6,476 m2
~R -
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 4,268
0,659r-g/m?2
M -
2* zaprawa cementowa M 12 m3 0,133
0,0206m3/m2
3* Cement portlandzki CEM | 32,5 - w opako- t 0,002
waniu 25-50 kg
0,0003t/m2
4* materiaty pomocnicze % 1,500
1,5%(od M)
~-S--
5* wyciag m-g 0,203
0,0313m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 0,045
0,007m-g/m?2
Razem z narzutami:
103|KNR-W 2- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z za- | m?2
d.2.1|/02 1104- |prawy cementowej - dodatek lub potrace-
03 nie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnos¢ = 2
obmiar =6,476 m2
~R -
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 0,927
0,0716*2=0,1432r-g/m?2
M-
2* zaprawa cementowa M 12 m3 0,136
0,0105*2=0,021m3/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1,500
1,5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0,205
0,0158*2=0,0316m-g/m?2
Razem z narzutami:
104 |KNR K-04 |Wykonanie izolacji z folii w ptynie - grunto-| m2
d.2.1|0602-05 |wanie podioza
obmiar = 19,899 m2
R -
1* Robocizna - roboty ogéinobudowlane r-g 1,254
0,063r-g/m?2
M -
2* srodek gruntujgcy GRUNTOLIT-R dm3 3,980
0,2dm3/m2
Razem z narzutami:
105|KNR K-04 |Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie | m?2
d.2.1]0602-01  |obmiar =6,476 m2
R -
1* Robocizna - roboty ogéinobudowlane r-g 0,557
0,086r-g/m?2
M -
2* Ptynna folia Folbit 800 - bezrozpuszczalni- | kg 9,066
kowa gotowa do stosowania masa uszczel-
niajgca w postaci dyspersji zywicy synte-
tycznej
1,4kg/m2
3 materiaty pomocnicze % 2,500
2,5%(od M)
-29-
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Podsta-
wa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

4*

~S -
$rodek transportowy
0,001m-g/m?2

m-g

0,006

Razem z narzutami:

106

d.2.1

1*

2%

3*

4*

KNR K-04
0602-02

Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie
obmiar =13,423 m2

~R--
Robocizna - roboty ogélnobudowlane
0,098r-g/m?2

M -
Ptynna folia Folbit 800 - bezrozpuszczalni-
kowa gotowa do stosowania masa uszczel-
niajgca w postaci dyspersji zywicy synte-
tycznej

1,4kg/m2

materiaty pomocnicze

2,5%(od M)

~-S--
Srodek transportowy
0,001m-g/m?2

m?2

r-g

kg

%

1,315

18,792

2,500

0,013

Razem z narzutami:

107

d.21

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

KNR-W 2-
02 0840-
04

Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucz-
nych o wymiarach 20x20 cm na zaprawie
klejowej

obmiar = 13,423 m2

R -
Robocizna - roboty ogéinobudowlane
1,3r-g/m2

M -
ptytki Scienne

1,05m2/m?2

zaprawa klejgca (sucha mieszanka)
2,84kg/m?2

zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka
0,3759kg/m?2

materiaty pomocnicze

1,5%(od M)

~-S--
wyciag
0,0435m-g/m2
Srodek transportowy
0,0369m-g/m2

m2

m2
kg
kg
%

m-g

17,450

14,094
38,121
5,046

1,500

0,584

0,495

Razem z narzutami:

108

d.21

1*

2%

3*

4*

5*

6*

NNRNKB
202 2805-
05

(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek ka-
mionkowych GRES o wym. 30x30 cm na
zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w
pomieszczeniach o pow.do 10 m2

obmiar =6,476 m2

~R--
Robocizna - roboty ogélnobudowlane
2,26r-g/m2

M-
ptytki kamionkowe GRES

1,04m2/m2

zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mie-
szanka

7,22kg/m?2

zaprawa do spoinowania - sucha mieszan-
ka

0,27kg/m?2

materiaty pomocnicze

1,5%(od M)

~S-

wyciag
0,03m-g/m2

m2

r-g

m?2

kg

kg

%

-30 -
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7 $rodek transportowy m-g 0,259
0,04m-g/m2
Razem z narzutami:
109|NNRNKB |(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowars-| m2
d.2.1|202 2012- |twowe na $cianach na podtozu z cegty w
02 pomieszczeniach o pow. podiogi do 5 m2
obmiar = 13,195 m2
~R -
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 5,674
0,43r-g/m2
M -
2 gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mie- kg 70,065
szanka
5,31kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,500
1,5%(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 0,066
0,005m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 0,079
0,006m-g/m?2
Razem z narzutami:
110|KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjny- m2
d.2.1|/02 1510- |mi powierzchni wewnetrznych - podiozy
03 gipsowych z gruntowaniem
obmiar = 13,195 m2
R -
1* Robocizna - roboty ogéinobudowlane r-g 2,322
0,176r-g/m?2
M -
2 farba emulsyjna dm3 3,642
0,276dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1,500
1,5%(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0,004
0,0003m-g/m2
Razem z narzutami:
111|KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzed- | m?2
d.2.1/01 1209- |nio malowanej stolarki drzwiowej, $cianek i
08 z.sz.4. |szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwu-
5.4. 9914- |stronnie skrzydta ptytowe petne lub z jedng
01 z.sz.4. |szybg o pow. do 0,2 m2 - oscieznice tgcz-
5.4. 9914- |nie z ¢wier¢watkami
07 obmiar =7,380 m2
~R -
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 11,439
0,62*(1*2+0,5)=1,55r-g/m2
M-
2 szpachléwka celulozowa na tynki dm3 1,384
0,075%(1*2+0,5)=0,1875dm3/m?2
3 farba ftalowa nawierzchniowa ogélnego dm3 1,624
stosowania
0,088%(1*2+0,5)=0,22dm3/m2
4* papier scierny w arkuszach ark 9,041
0,49%(1*2+0,5)=1,225ark/m?2
5* farba olejna do gruntowania ogélnego sto- | dms3 1,605
sowania
0,087%(1*2+0,5)=0,2175dm3/m?2
6 Benzyna do lakierow dm3 0,701
0,038%(1*2+0,5)=0,095dm3/m?2
7 materiaty pomocnicze % 2,000
2%(od M)
Razem z narzutami:
112|KNR-W 4- |Obsadzenie oscieznic stalowych o po- m?2
d.2.1|/01 0322- |wierzchni otworu do 2.0 m2 w $cianach z
02 cegiet
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~R -
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 3,376
1,83r-g/m2
M-
2* Cement portlandzki CEM | 32,5 - w opako- t 0,006
waniu 25-50 kg
0,00345t/m2
3 piasek do zapraw m3 0,015
0,008m3/m2
4* Oscieznice drzwiowe stalowe typu FD 7 szt 1,845
1szt/m2
5* materiaty pomocnicze % 1,500
1,5%(od M)
-8 -
6* wyciag m-g 0,166
0,09m-g/m?2
Razem z narzutami:
113|KNR-W 2- |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne m2
d.2.1|/02 1022- |szklone jednoskrzydtowe o powierzchni do
03 1.6 m2 oszklone szybg o powierzchni do 0.
25 m2 fabrycznie wykonczone
obmiar = 1,640 m2
~R -
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 0,968
0,59r-g/m2
M-
2 skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne m?2 1,640
1m2/m2
~S -
3 wyciag m-g 0,066
0,04m-g/m2
4* $rodek transportowy m-g 0,033
0,02m-g/m2
Razem z narzutami:
114|KNR 4-03 |Wymiana wylgcznika lub przycisku 1-bieg. | szt.
d.2.1|0307-01 podtynkowego w puszce
obmiar = 1,000 szt.
R -
1* Robocizna - roboty ogéinobudowlane r-g 0,410
0,4095r-g/szt.
M -
2* taczniki instalacyjne szt 1,020
1,02szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 4,000
4%(od M)
Razem z narzutami:
115|KNR 4-03 [Wymiana opraw zarowych bez specjalnych | szt.
d.2.1|/0603-04 |zabezpieczen $ciennych lub sufitowych na
betonie
obmiar = 1,000 szt.
R -
1* Robocizna - roboty ogéinobudowlane r-g 0,790
0,79r-g/szt.
M -
2* oprawy os$wietleniowe szt 1,020
1,02szt/szt.
3* zarowki szt 1,040
1,04szt/szt.
4* materiaty pomocnicze % 4,000
4%(od M)
Razem z narzutami:
116|KNR-W 4- |Wywiezienie samochodami samowytadow- | m3
d.2.1/01 0109- |czymi gruzu z rozbieranych konstrukcji
17 ceglanych na odlegto$¢ 1 km
obmiar = 0,694 m3
-32-
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~R -

1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 0,777
1,12r-g/m3
~S -

2 $rodek transportowy m-g 0,507
0,73m-g/m3

Razem z narzutami:
117|KNR-W 4- |Wywiezienie samochodami samowytadow- | m3
d.2.1|01 0109- |czymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na
20 kazdy nastepny 1 km doptata do 10 km
Krotnos¢ = 9
obmiar = 0,694 m3

~-S--
1* Srodek transportowy m-g 0,250
0,04*9=0,36m-g/m3

Razem z narzutami:

PODSUMOWANIE

Pomieszczenie przedsionka
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-33-
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2.2 Pomieszczenie tazienki
118|KNR 4-02 |Demontaz umywalki kpl.
d.2.2/0235-06 |obmiar = 5,000 kpl.
~R -
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 5,000
1r-g/kpl.
M-
2 korki z zeliwa ciagliwego ocynkowane $r. szt. 5,000
32 mm
1szt./kpl.
3* materiaty pomocnicze % 4,000
4%(od M)
Razem z narzutami:
119|KNR 4-02 |Demontaz podejscia odptywowego zrurz | szt.
d.2.2/0233-06 |PCW o $r. 50 mm
obmiar =5,000 szt.
~R -
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 1,600
0,32r-g/szt.
M-
2 materiaty pomocnicze % 10,000
10%(od R)
Razem z narzutami:
120|KNR 4-02 |Demontaz baterii umywalkowej i zmywako- | szt.
d.2.2|0132-01  |wej
obmiar =4,000 szt.
R -
1* Robocizna - roboty ogéinobudowlane r-g 2,800
0,7r-g/szt.
M -
2* korki z zeliwa ciagliwego ocynkowane $r. szt. 8,000
15 mm
2szt./szt.
3 materiaty pomocnicze % 4,000
4%(od M)
Razem z narzutami:
121|KNR 4-02 |Demontaz baterii umywalkowej i zmywako- | szt.
d.2.2|0132-01  |wej
obmiar =5,000 szt.
R -
1* Robocizna - roboty ogéinobudowlane r-g 3,500
0,7r-g/szt.
M -
2* korki z zeliwa ciagliwego ocynkowane $r. szt. 10,000
15 mm
2szt./szt.
3 materiaty pomocnicze % 4,000
4%(od M)
Razem z narzutami:
122|KNR 4-02 |Demontaz baterii natryskowej szt.
d.2.2|0132-01  |obmiar = 6,000 szt.
~R -
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 4,200
0,7r-g/szt.
M-
2 korki z zeliwa ciagliwego ocynkowane $r. szt. 12,000
15 mm
2szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 4,000
4%(od M)
Razem z narzutami:
123|KNR-W 4- |Demontaz wpustu zeliwnego podtogowego | szt.
d.2.2|02 0233- |ér. 50 mm lub piwnicznego $r. 100 mm
02 obmiar =5,000 szt.
~R -
34 -
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1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 1,800
0,36r-g/szt.
Razem z narzutami:
124|KNR-W 2- |Wpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o| szt.
d.2.2{150218- |ér. 50 mm
01 obmiar =5,000 szt.
R -
1* Robocizna - roboty ogéinobudowlane r-g 2,600
0,52r-g/szt.
M -
2* wpusty sciekowe z tworzywa sztucznego o | szt 5,000
$r. 50 mm
1szt/szt.
3 materiaty pomocnicze % 1,000
1%(od M)
~S -
4* $rodek transportowy m-g 0,100
0,02m-g/szt.
Razem z narzutami:
125|KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywo- pode;j.
d.2.2{150211- |wych z PVC o $r. 50 mm o potgczeniach
01 wciskowych
obmiar = 5,000 pode;.
~R -
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 2,805
0,561r-g/pode;.
M-
2 ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 50 mm | szt. 15,500
3,1szt./pode;.
3 uchwyty do rurociggéw z PCV o ér. 50 mm | szt 5,000
1szt/pode;.
4* materiaty pomocnicze % 1,500
1,5%(od M)
~S -
5% $rodek transportowy m-g 0,020
0,004m-g/pode;j.
Razem z narzutami:
126|KNR-W 2- |Baterie natryskowe z natryskiem przesuw- | szt.
d.2.2{15 0137- |nym o $r. nominalnej 15 mm
09 obmiar = 6,000 szt.
R -
1* Robocizna - roboty ogéinobudowlane r-g 5,262
0,877r-g/szt.
M -
2* Bateria natryskowa $cienna fi 15mm szt 6,000
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0,500
0,5%(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0,084
0,014m-g/szt.
Razem z narzutami:
127 |KNR-W 2- |Baterie umywalkowe lub zmywakowe szt.
d.2.2|150137- |Scienne o $r. nominalnej 15 mm
01 obmiar =5,000 szt.
~R -
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 3,555
0,711r-g/szt.
M-
2 baterie umywalkowe i zlewozmywakowe szt. 5,000
Scienne mosiezne standardowe o $r. nomi-
nalnej 15 mm
1szt./szt.
3 materiaty pomocnicze % 0,500
0,5%(od M)
-35-
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~S -
4* $rodek transportowy m-g 0,030
0,006m-g/szt.
Razem z narzutami:
128|KNR-W 2- |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfo- | kpl.
d.2.2{15 0230- |nem gruszkowym
02 obmiar = 4,000 kpl.
R -
1* Robocizna - roboty ogéinobudowlane r-g 7,800
1,95r-g/kpl.
M -
2* umywalki porcelanowe szt. 4,000
1szt./kpl.
3* wsporniki do umywalek szt 4,000
1szt/kpl.
4* Syfon umywalk.z tworzywa sztucznego szt 4,000
1szt/kpl.
5* materiaty pomocnicze % 1,000
1%(od M)
~-S--
6* Srodek transportowy m-g 0,560
0,14m-g/kpl.
Razem z narzutami:
129|KNR-W 2- |Postument porcelanowy do umywalek kpl.
d.2.2{15 0230- |obmiar = 4,000 kpl.
05
~R -
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 1,920
0,48r-g/kpl.
M-
2 Postument porcelanowy do umywalki szt 4,000
1szt/kpl.
3 materiaty pomocnicze % 1,000
1%(od M)
~S -
4* $rodek transportowy m-g 0,240
0,06m-g/kpl.
Razem z narzutami:
130|KNR-W 2- |Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z two- | szt.
d.2.2{15 0229- |rzywa sztucznego na Scianie
04 obmiar = 1,000 szt.
R -
1* Robocizna - roboty ogéinobudowlane r-g 2,180
2,18r-g/szt.
M -
2* Zlewozmywak 1-kom. ze st.nierdz. szt 1,000
1szt/szt.
3* konstrukcja wsporcza szt 1,000
1szt/szt.
4* materiaty pomocnicze % 1,000
1%(od M)
~-S--
5* Srodek transportowy m-g 0,230
0,23m-g/szt.
Razem z narzutami:
131|KNR 4-02 |Wstawienie zaworu przelotowego o $r. 25 | szt.
d.2.2|0127-02 |mm
obmiar = 1,000 szt.
~R -
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 2,670
2,67r-g/szt.
M-
-36 -
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2 zawory przelotowe zeliwne ocynkowane $r. | szt. 1,000
25 mm
1szt./szt.
3* Ztaczka stal.do rur inst.fi 25mm szt 1,000
1szt/szt.
4* Przeciwnakretka z zel. cigg.ocynk.fi 26mm | szt 1,000
1szt/szt.
5% haki do rur szt 1,000
1szt/szt.
6* materiaty pomocnicze % 4,000
4% (od M)
Razem z narzutami:
132|KNR-W 4- |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie | m?2
d.2.2|01 0812- |i kleju bez odzysku plytek
05 uwaga |obmiar = 18,857 m2
p.tab.
R -
1* Robocizna - roboty ogéinobudowlane r-g 6,939
0,92*0,4=0,368r-g/m2
Razem z narzutami:
133|KNR-W 4- |Zerwanie posadzki cementowe;j m2
d.2.2|01 0804- |obmiar = 18,857 m2
07
~R -
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 13,954
0,74r-g/m2
Razem z narzutami:
134|KNR-W 4- |Rozebranie oktadziny $ciennej m?2
d.2.2|01 0820- |obmiar = 46,269 m2
08
R -
1* Robocizna - roboty ogéinobudowlane r-g 63,851
1,38r-g/m2
Razem z narzutami:
135|KNR-W 4- |Rozebranie oktadziny z ptytek z sufitu wsp | m?2
d.2.2|01 0820- |do R 1,30
08 obmiar = 18,857 m2
analogia
R -
1* Robocizna - roboty ogéinobudowlane r-g 33,829
1,38%1,3=1,794r-g/m?
Razem z narzutami:
136 |KNR-W 4- |Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie m2
d.2.2|01 0346- |cementowo-wapiennej o grubosci 1/2 ceg.
03 obmiar =12,221 m2
~R -
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 11,610
0,95r-g/m2
Razem z narzutami:
137|KNR-W 4- |Reczna rozbidrka elementéw konstrukc;ji m3
d.2.2|01 0212- |betonowych niezbrojonych o grubosci do
01 15cm
obmiar = 0,469 m3
~R -
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 6,472
13,8r-g/m3
Razem z narzutami:
138|KNR-W 4- |Wywiezienie samochodami samowytadow- | m3
d.2.2|01 0109- |czymi gruzu z rozbieranych konstrukcji
17 ceglanych na odlegtos$¢ 1 km
obmiar =4,086 m3
~R -
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 4,576
1,12r-g/m3
~S--
2 $rodek transportowy m-g 2,983
0,73m-g/m3
-37-
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Razem z narzutami:
139|KNR-W 4- |Wywiezienie samochodami samowytadow- | m3
d.2.2|01 0109- |czymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na
20 kazdy nastepny 1 km doptata do 10 km
Krotnos¢ = 9
obmiar = 4,086 m3
~-S--
1* Srodek transportowy m-g 1,471
0,04*9=0,36m-g/m3
Razem z narzutami:
140|KNR-W 2- |Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykony- m2
d.2.2|02 0803- |wane recznie na $cianach i stupach
03 obmiar = 46,269 m2
~R -
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 31,509
0,681r-g/m?2
M-
2* zaprawa wapienna M 0.6 m3 0,125
0,0027m3/m2
3* Zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 0,953
0,0206m3/m2
4* Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0,097
0,0021m3/m2
5% materiaty pomocnicze % 1,500
1,5%(od M)
~S--
6 wyciag m-g 2,077
0,0449m-g/m2
Razem z narzutami:
141|KNR-W 2- | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykony- m?2
d.2.2|02 0803- |wane recznie na stropach i podciggach
06 obmiar = 18,857 m2
R -
1* Robocizna - roboty ogéinobudowlane r-g 15,500
0,822r-g/m?2
M -
2 zaprawa wapienna M 0.6 m3 0,051
0,0027m3/m?2
3* Zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 0,326
0,0173m3/m?2
4* Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0,075
0,004m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1,500
1,5%(od M)
~-S--
6* wyciag m-g 0,822
0,0436m-g/m2
Razem z narzutami:
142|NNRNKB |((z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy m2
d.2.2|202 0618- |zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.do
02 5m2
obmiar = 18,857 m2
R -
1* Robocizna - roboty ogéinobudowlane r-g 3,394
0,18r-g/m2
M -
2* Papa zgrzewalna do izolacji mostéw Su- m2 22,251
perpolbit PF
1,18m2/m2
3 Gaz ptynny propanowo-butanowy kg 1,886
0,1kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 1,500
1,5%(od M)
~S--
5% wyciag m-g 0,038
0,002m-g/m?2
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6 $rodek transportowy m-g 0,057
0,003m-g/m?2
Razem z narzutami:
143|KNR-W 2- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z za- | m?2
d.2.2|02 1104- |prawy cementowej grubosci 20 mm zatarte
02 na gtadko
obmiar = 18,857 m2
~R -
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 12,427
0,659r-g/m?2
M -
2* zaprawa cementowa M 12 m3 0,388
0,0206m3/m2
3* Cement portlandzki CEM | 32,5 - w opako- t 0,006
waniu 25-50 kg
0,0003t/m2
4* materiaty pomocnicze % 1,500
1,5%(od M)
~-S--
5* wyciag m-g 0,590
0,0313m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 0,132
0,007m-g/m?2
Razem z narzutami:
144|KNR-W 2- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z za- | m?2
d.2.2|02 1104- |prawy cementowej - dodatek lub potrace-
03 nie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnos¢ = 2
obmiar = 18,857 m2
~R -
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 2,700
0,0716*2=0,1432r-g/m?2
M-
2* zaprawa cementowa M 12 m3 0,396
0,0105*2=0,021m3/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1,500
1,5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0,596
0,0158*2=0,0316m-g/m?2
Razem z narzutami:
145|KNR-W 2- |Obudowa stupow ptytami gipsowo-kartono-| m2
d.2.2|02 2004- |wymi na rusztach metalowych pojedyn-
01 czych jednowarstwo 50-01- zabudowa rur
obmiar = 3,161 m2
~R -
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 5,816
1,84r-g/m2
M-
2 ptyty gipsowo-kartonowe m?2 3,319
1,05m2/m2
3* ksztattowniki stalowe profilowane U m 2,402
0,76m/m2
4* ksztattowniki stalowe profilowane C m 6,480
2,05m/m2
5% kotki do wstrzeliwania z nabojami szt. 12,834
4,06szt./m2
6 blachowkrety szt. 43,875
13,88szt./m2
7 gips budowlany szpachlowy kg 4,173
1,32kg/m?2
8 ptyty z wetny mineralnej m?2 3,256
1,03m2/m2
9* tasma m 7,157
2,264m/m2
10* woda m3 0,003
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11* materiaty pomocnicze % 1,500
1,5%(od M)
~S -
12 wyciag m-g 0,065
0,0205m-g/m2
13 $rodek transportowy m-g 0,051
0,016m-g/m?2
Razem z narzutami:
146 |KNR K-04 |Wykonanie izolacji z folii w ptynie - grunto-| m2
d.2.2|0602-05 |wanie podioza
obmiar = 65,706 m2
R -
1* Robocizna - roboty ogéinobudowlane r-g 4,139
0,063r-g/m?2
M -
2* srodek gruntujgcy GRUNTOLIT-R dm3 13,141
0,2dm3/m2
Razem z narzutami:
147|KNR K-04 |Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie | m?2
d.2.2|0602-01 |obmiar = 18,857 m2
R -
1* Robocizna - roboty ogéinobudowlane r-g 1,622
0,086r-g/m?2
M -
2* Ptynna folia Folbit 800 - bezrozpuszczalni- | kg 26,400
kowa gotowa do stosowania masa uszczel-
niajgca w postaci dyspersji zywicy synte-
tycznej
1,4kg/m2
3 materiaty pomocnicze % 2,500
2,5%(od M)
~S -
4* $rodek transportowy m-g 0,019
0,001m-g/m2
Razem z narzutami:
148|KNR K-04 |Wykonanie izolacji pionowe;j z folii w ptynie | m2
d.2.2|0602-02 |obmiar = 46,849 m2
~R -
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 4,591
0,098r-g/m?2
M-
2 Ptynna folia Folbit 800 - bezrozpuszczalni- | kg 65,589
kowa gotowa do stosowania masa uszczel-
niajgca w postaci dyspersji zywicy synte-
tycznej
1,4kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 2,500
2,5%(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0,047
0,001m-g/m?2
Razem z narzutami:
149|KNR-W 2- |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucz-| m?2
d.2.2|02 0840- |nych o wymiarach 20x20 cm na zaprawie
04 klejowej
obmiar = 46,849 m2
R -
1* Robocizna - roboty ogéinobudowlane r-g 60,904
1,3r-g/m2
M -
2 ptytki Scienne m2 49,191
1,05m2/m?2
3* zaprawa klejgca (sucha mieszanka) kg 133,051
2,84kg/m?2
- 40 -
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4* zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka | kg 17,611
0,3759kg/m2
5% materiaty pomocnicze % 1,500
1,5%(od M)
~S -
6 wyciag m-g 2,038
0,0435m-g/m?2
7 $rodek transportowy m-g 1,729
0,0369m-g/m?2
Razem z narzutami:
150|NNRNKB |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek ka- m?2
d.2.2|202 2806- |mionkowych GRES o wym. 30x30 cm na
05 zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w
pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
obmiar = 18,857 m2
R -
1* Robocizna - roboty ogéinobudowlane r-g 32,245
1,71r-g/m2
M -
2* ptytki kamionkowe GRES m2 19,234
1,02m2/m?2
3* zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mie- kg 136,148
szanka
7,22kg/m?2
4* zaprawa do spoinowania - sucha mieszan- | kg 5,091
ka
0,27kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1,500
1,5%(od M)
-8 -
6* wyciag m-g 0,566
0,03m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 0,754
0,04m-g/m?2
Razem z narzutami:
151|NNRNKB |(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowars-| m?2
d.2.2|1202 2012- |twowe na $cianach na podtozu z cegty w
02 pomieszczeniach o pow. podtogi do 5 m2
obmiar = 30,750 m2
R -
1* Robocizna - roboty ogéinobudowlane r-g 13,223
0,43r-g/m2
M -
2* gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mie- kg 163,283
szanka
5,31kg/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1,500
1,5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0,154
0,005m-g/m?2
5% $rodek transportowy m-g 0,185
0,006m-g/m?2
Razem z narzutami:
152|KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjny- m?2
d.2.2|02 1510- |mi powierzchni wewnetrznych - podtozy
03 gipsowych z gruntowaniem
obmiar = 30,750 m2
~R -
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 5,412
0,176r-g/m?2
M-
2 farba emulsyjna dm3 8,487
0,276dm3/m2
3 materiaty pomocnicze % 1,500
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~S -
4* $rodek transportowy m-g 0,009
0,0003m-g/m2
Razem z narzutami:
153|KNR 4-03 |Wymiana wylgcznika lub przycisku 1-bieg. | szt.
d.2.2|0307-01 podtynkowego w puszce
obmiar = 1,000 szt.
R -
1* Robocizna - roboty ogéinobudowlane r-g 0,410
0,4095r-g/szt.
M -
2* taczniki instalacyjne szt 1,020
1,02szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 4,000
4% (od M)
Razem z narzutami:
154 |KNR 4-03 |Wymiana opraw zarowych bez specjalnych | szt.
d.2.2|0603-04 |zabezpieczen $ciennych lub sufitowych na
betonie
obmiar =4,000 szt.
R -
1* Robocizna - roboty ogéinobudowlane r-g 3,160
0,79r-g/szt.
M -
2* oprawy os$wietleniowe szt 4,080
1,02szt/szt.
3* zarowki szt 4,160
1,04szt/szt.
4* materiaty pomocnicze % 4,000
4% (od M)
Razem z narzutami:
155|KNR 4-03 |Wymiana mechanicznych wywietrznikow szt.
d.2.2|0603-04 |(demontaz i montaz i montaz z demonta-
zu)
obmiar = 3,000 szt.
R -
1* Robocizna - roboty ogéinobudowlane r-g 2,370
0,79r-g/szt.
M -
2* mechaniczny wywietrznik - z demontazu szt. 3,060
1,02szt./szt.
3* zarowki szt 3,120
1,04szt/szt.
4* materiaty pomocnicze % 4,000
4% (od M)
Razem z narzutami:
156 |[KNR-W 4- |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w sScia- | szt.
d.2.2|01 0324- |nach z cegiet
02 obmiar = 1,000 szt.
~R -
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 0,680
0,68r-g/szt.
M-
2 cegta budowlana petna szt 2,000
2szt/szt.
3* Cement portlandzki CEM | 32,5 - w opako- t 0,002
waniu 25-50 kg
0,00207t/szt.
4* piasek do zapraw m3 0,005
0,005m3/szt.
5* kratki wentylacyjne z blachy stalowej z za- | szt 1,000
luzjg surowe 14x14 cm
1szt/szt.
6 materiaty pomocnicze % 1,500

Razem z narzutami:
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157|KNR AL- |Demontaz do ponownego montazu czujek | szt.
d.2.2|01 0401- |pozarowych
01 z.0 3. |obmiar = 1,000 szt.
2.

~R--
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 0,853
1,55*0,55=0,8525r-g/szt.

Razem z narzutami:

158|KNR AL- |Montaz czujek pozarowych szt.
d.2.2/01 0401- |obmiar = 1,000 szt.
01

R -

1* Robocizna - roboty ogéinobudowlane r-g 1,550
1,55r-g/szt.

Razem z narzutami:
159 Kabiny natryskowe do kapieli systemowe m2
d.2.2|kalk. wtas- |HPL laminowane
na obmiar =20,900 m2

~R -

1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 20,900
1r-g/m2
M-

2 Kabiny natryskowe do kapieli systemowe m?2 20,900
HPL laminowane
1m2/m2
~-S--

3* Srodek transportowy m-g 1,463
0,07m-g/m?2

Razem z narzutami:

PODSUMOWANIE

Pomieszczenie tazienki

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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2.3 Pomieszczenie WC
160|KNR-W 4- |Wykucie z muru oscieznic stalowych o po- | szt.
d.2.3|/01 0353- |wierzchni do 2 m2
07 obmiar =4,000 szt.
R -
1* Robocizna - roboty ogéinobudowlane r-g 6,320
1,58r-g/szt.
Razem z narzutami:
161|KNR 4-02 [Demontaz ustepu z miska fajansowg kpl.
d.2.3|0235-08 |obmiar = 4,000 kpl.
R -
1* Robocizna - roboty ogéinobudowlane r-g 13,760
3,44r-g/kpl.
M -
2* korki z zeliwa ciagliwego ocynkowane $r. szt. 4,000
15 mm
1szt./kpl.
3 sznur konopny smotowany kg 0,360
0,09kg/kpl.
4* materiaty pomocnicze % 4,000
4%(od M)
Razem z narzutami:
162|KNR-W 2- |Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt"| kpl.
d.2.3/15 0233- |obmiar = 4,000 kpl.
03
R -
1* Robocizna - roboty ogéinobudowlane r-g 14,560
3,64r-g/kpl.
M -
2* Urzadzenia sanitarne porcelanowe - kom- szt 4,000
pakt
1szt/kpl.
3 sedesy typu kompakt szt 4,000
1szt/kpl.
4* materiaty pomocnicze % 1,000
1%(od M)
~S--
5% $rodek transportowy m-g 0,360
0,09m-g/kpl.
Razem z narzutami:
163|KNR-W 2- |Dodatki za podejscia doptywowe w rurocig-| szt.
d.2.3|150115- |gach stalowych do zaworéw czerpalnych,
08 baterii, ptuczek o potgczeniu elastycznym z
tworzywa o $r. nominalnej 15 mm
obmiar =4,000 szt.
R -
1* Robocizna - roboty ogéinobudowlane r-g 0,852
0,213r-g/szt.
M -
2* taczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane o | szt 8,000
$r. nominalnej 15 mm
2szt/szt.
3 zlgcza elastyczne z tworzywa sztucznego o| szt 4,000
$r. nominalnej 15 mm
1szt/szt.
4* materiaty pomocnicze % 1,500
1,5%(od M)
-8 -
5* Srodek transportowy m-g 0,012
0,003m-g/szt.
Razem z narzutami:
164 |KNR 4-02 |(Wstawienie zaworu przelotowego o $r. 25 | szt.
d.2.3]0127-02 |mm
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1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 2,670
2,67r-g/szt.
M-
2 zawory przelotowe zeliwne ocynkowane $r. | szt. 1,000
25 mm
1szt./szt.
3 Ztaczka stal.do rur inst.fi 25mm szt 1,000
1szt/szt.
4* Przeciwnakretka z zel. cigg.ocynk.fi 25mm | szt 1,000
1szt/szt.
5% haki do rur szt 1,000
1szt/szt.
6* materiaty pomocnicze % 4,000
4% (od M)
Razem z narzutami:
165|KNR-W 4- |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie | m?2
d.2.3|/01 0812- |i kleju bez odzysku plytek
05 uwaga |obmiar = 9,540 m2
p.tab.
R -
1* Robocizna - roboty ogéinobudowlane r-g 3,511
0,92*0,4=0,368r-g/m2
Razem z narzutami:
166 |[KNR-W 4- |Zerwanie posadzki cementowe;j m2
d.2.3|01 0804- |obmiar =9,540 m2
07
~R -
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 7,060
0,74r-g/m2
Razem z narzutami:
167|KNR-W 4- |Rozebranie oktadziny $ciennej m?2
d.2.3|01 0820- |obmiar = 25,500 m2
08
R -
1* Robocizna - roboty ogéinobudowlane r-g 35,190
1,38r-g/m2
Razem z narzutami:
168 |KNR-W 4- |Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie m2
d.2.3|/01 0346- |cementowo-wapiennej o grubosci 1/2 ceg.
03 obmiar =4,309 m2
~R -
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 4,094
0,95r-g/m2
Razem z narzutami:
169|KNR-W 4- |Wywiezienie samochodami samowytadow- | m3
d.2.3|01 0109- |czymi gruzu z rozbieranych konstrukcji
17 ceglanych na odlegto$¢ 1 km
obmiar = 1,456 m3
~R -
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 1,631
1,12r-g/m3
~S--
2 $rodek transportowy m-g 1,063
0,73m-g/m3
Razem z narzutami:
170|KNR-W 4- |Wywiezienie samochodami samowytadow- | m3
d.2.3|01 0109- |czymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na
20 kazdy nastepny 1 km doptata do 10 km
Krotnos¢ = 9
obmiar =1,897 m3
~-S--
1* Srodek transportowy m-g 0,683
0,04*9=0,36m-g/m3
Razem z narzutami:
171|KNR-W 2- |Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykony- m2
d.2.3|/02 0803- |wane recznie na $cianach i stupach
03 obmiar =30,212 m2
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~R -
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 20,574
0,681r-g/m?2
M-
2* zaprawa wapienna M 0.6 m3 0,082
0,0027m3/m2
3* Zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 0,622
0,0206m3/m2
4* Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0,063
0,0021m3/m2
5% materiaty pomocnicze % 1,500
1,5%(od M)
~S -
6 wyciag m-g 1,357
0,0449m-g/m?2
Razem z narzutami:
172|NNRNKB |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy m?2
d.2.3|202 0618- |zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.do
02 5m2
obmiar = 9,540 m2
~R -
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 1,717
0,18r-g/m2
M-
2 Papa zgrzewalna do izolacji mostéw Su- m?2 11,257
perpolbit PF
1,18m2/m2
3* Gaz ptynny propanowo-butanowy kg 0,954
0,1kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 1,500
1,5%(od M)
-8 -
5* wyciag m-g 0,019
0,002m-g/m?2
6* Srodek transportowy m-g 0,029
0,003m-g/m?2
Razem z narzutami:
173|KNR-W 2- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z za- | m?2
d.2.3|/02 1104- |prawy cementowej grubosci 20 mm zatarte
02 na gtadko
obmiar =9,540 m2
R -
1* Robocizna - roboty ogéinobudowlane r-g 6,287
0,659r-g/m?2
M -
2* zaprawa cementowa M 12 m3 0,197
0,0206m3/m?2
3 Cement portlandzki CEM | 32,5 - w opako- t 0,003
waniu 25-50 kg
0,0003t/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1,500
1,5%(od M)
~S -
5% wyciag m-g 0,299
0,0313m-g/m2
6 $rodek transportowy m-g 0,067
0,007m-g/m2
Razem z narzutami:
174|KNR-W 2- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z za- | m?2
d.2.3|02 1104- |prawy cementowej - dodatek lub potrgce-
03 nie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnos¢ = 2
obmiar =9,540 m2
R -
1* Robocizna - roboty ogéinobudowlane r-g 1,366
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Lp. Podsta- Opis jm Naktady Koszt
wa jedn.
M-
2* zaprawa cementowa M 12 m3 0,200
0,0105*2=0,021m3/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1,500
1,5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0,301
0,0158*2=0,0316m-g/m?2
Razem z narzutami:
175|KNR-W 2- |Obudowa stupow ptytami gipsowo-kartono-| m2
d.2.3|02 2004- |wymi na rusztach metalowych pojedyn-
01 czych jednowarstwo 50-01- zabudowa rur
obmiar =1,620 m2
~R -
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 2,981
1,84r-g/m2
M -
2 ptyty gipsowo-kartonowe m?2 1,701
1,05m2/m2
3* ksztattowniki stalowe profilowane U m 1,231
0,76m/m2
4* ksztattowniki stalowe profilowane C m 3,321
2,05m/m2
5% kotki do wstrzeliwania z nabojami szt. 6,577
4,06szt./m2
6 blachowkrety szt. 22,486
13,88szt./m2
7 gips budowlany szpachlowy kg 2,138
1,32kg/m?2
8 ptyty z wetny mineralnej m?2 1,669
1,03m2/m2
9* tasma m 3,668
2,264m/m2
10* woda m3 0,001
0,00086m3/m?2
11* materiaty pomocnicze % 1,500
1,5%(od M)
~S -
12 wyciag m-g 0,033
0,0205m-g/m2
13 $rodek transportowy m-g 0,026
0,016m-g/m?2
Razem z narzutami:
176 [KNR K-04 |Wykonanie izolacji z folii w ptynie - grunto-| m2
d.2.3|0602-05 |wanie podioza
obmiar = 33,424 m2
R -
1* Robocizna - roboty ogéinobudowlane r-g 2,106
0,063r-g/m?2
M -
2* srodek gruntujgcy GRUNTOLIT-R dm3 6,685
0,2dm3/m2
Razem z narzutami:
177|KNR K-04 |Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie | m?2
d.2.3|0602-01 |obmiar = 12,636 m2
R -
1* Robocizna - roboty ogéinobudowlane r-g 1,087
0,086r-g/m?2
M -
2* Ptynna folia Folbit 800 - bezrozpuszczalni- | kg 17,690
kowa gotowa do stosowania masa uszczel-
niajgca w postaci dyspersji zywicy synte-
tycznej
1,40kg/m?2
3 materiaty pomocnicze % 2,500
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Lp.

Podsta-
wa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

4*

~S -
$rodek transportowy
0,001m-g/m?2

m-g

0,013

Razem z narzutami:

178

d.2.3

1*

2%

3*

4*

KNR K-04
0602-02

Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie
obmiar = 25,500 m2

~R--
Robocizna - roboty ogélnobudowlane
0,098r-g/m?2

M -
Ptynna folia Folbit 800 - bezrozpuszczalni-
kowa gotowa do stosowania masa uszczel-
niajgca w postaci dyspersji zywicy synte-
tycznej

1,40kg/m?2

materiaty pomocnicze

2,5%(od M)

~-S--
Srodek transportowy
0,001m-g/m?2

m?2

r-g

kg

%

2,499

35,700

2,500

0,026

Razem z narzutami:

179

d.2.3

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

KNR-W 2-
02 0840-
04

Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucz-
nych o wymiarach 20x20 cm na zaprawie
klejowej

obmiar = 25,500 m2

R -
Robocizna - roboty ogéinobudowlane
1,3r-g/m2

M -
ptytki Scienne

1,05m2/m?2

zaprawa klejgca (sucha mieszanka)
2,84kg/m?2

zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka
0,3759kg/m?2

materiaty pomocnicze

1,5%(od M)

~-S--
wyciag
0,0435m-g/m2
Srodek transportowy
0,0369m-g/m2

m2

m2
kg
kg
%

m-g

33,150

26,775
72,420
9,585

1,500

1,109

0,941

Razem z narzutami:

180

d.2.3

1*

2%

3*

4*

5*

6*

NNRNKB
202 2806-
05

(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek ka-
mionkowych GRES o wym. 30x30 cm na
zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w
pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
obmiar = 9,540 m2

~R--
Robocizna - roboty ogélnobudowlane
1,71r-g/m2

M-
ptytki kamionkowe GRES

1,02m2/m2

zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mie-
szanka

7,22kg/m?2

zaprawa do spoinowania - sucha mieszan-
ka

0,27kg/m?2

materiaty pomocnicze

1,5%(od M)

~S-

wyciag
0,03m-g/m2

m2

r-g

m?2

kg

kg

%
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16,313

9,731

68,879

2,576

1,500

0,286
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Lp. Podsta- Opis jm Naktady Koszt
wa jedn.
7 $rodek transportowy m-g 0,382
0,04m-g/m2
Razem z narzutami:
181|NNRNKB |(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowars-| m2
d.2.3|202 2012- |twowe na $cianach na podtozu z cegty w
02 pomieszczeniach o pow. podiogi do 5 m2
obmiar = 8,250 m2
~R -
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 3,548
0,43r-g/m2
M -
2 gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mie- kg 43,808
szanka
5,31kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,500
1,5%(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 0,041
0,005m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 0,050
0,006m-g/m?2
Razem z narzutami:
182|KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjny- m2
d.2.3|/02 1510- |mi powierzchni wewnetrznych - podiozy
03 gipsowych z gruntowaniem
obmiar = 8,250 m2
R -
1* Robocizna - roboty ogéinobudowlane r-g 1,452
0,176r-g/m?2
M -
2 farba emulsyjna dm3 2,277
0,276dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1,500
1,5%(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0,002
0,0003m-g/m2
Razem z narzutami:
183|KNR 4-03 [Wymiana wytacznika lub przycisku 1-bieg. | szt.
d.2.3|0307-01 podtynkowego w puszce
obmiar = 1,000 szt.
~R -
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 0,410
0,4095r-g/szt.
M-
2 taczniki instalacyjne szt 1,020
1,02szt/szt.
3 materiaty pomocnicze % 4,000
4%(od M)
Razem z narzutami:
184|KNR 4-03 |Wymiana opraw zarowych bez specjalnych | szt.
d.2.3|0603-04 |zabezpieczen Sciennych lub sufitowych na
betonie
obmiar =2,000 szt.
~R -
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 1,580
0,79r-g/szt.
M-
2 oprawy oswietleniowe szt 2,040
1,02szt/szt.
3* zarowki szt 2,080
1,04szt/szt.
4* materiaty pomocnicze % 4,000
4%(od M)

Razem z narzutami:
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Lp. Podsta- Opis jm Naktady Koszt R M S
wa jedn.

185|KNR-W 4- |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cia- | szt.
d.2.3|01 0324- |nach z cegiet

02 obmiar = 1,000 szt.

R -

1* Robocizna - roboty ogéinobudowlane r-g 0,680
0,68r-g/szt.
M -

2* cegta budowlana petna szt 2,000
2szt/szt.

3 Cement portlandzki CEM | 32,5 - w opako- t 0,002

waniu 25-50 kg
0,00207t/szt.

4* piasek do zapraw m3 0,005
0,005m3/szt.

5% kratki wentylacyjne z blachy stalowej z za- | szt 1,000
luzjg surowe 14x14 cm
1szt/szt.

6* materiaty pomocnicze % 1,500

1,5%(od M)

Razem z narzutami:

186 Kabiny WC systemowe HPL laminowane m2
d.2.3|kalk. wtas- |obmiar =9,817 m2
na

~R -

1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 9,817
1r-g/m2
M-

2 Kabiny WC systemowe HPL laminowane m?2 9,817
1m2/m2
~S -

3 $rodek transportowy m-g 0,687
0,07m-g/m2

Razem z narzutami:

PODSUMOWANIE
Pomieszczenie WC

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp. Podsta- Opis jm Naktady Koszt
wa jedn.
24 Pomieszczenie gospodarcze
187|NNRNKB |(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowars-| m2
d.2.4|202 2012- |twowe na $cianach na podtozu z cegty w
02 pomieszczeniach o pow. podiogi do 5 m2
obmiar = 11,466 m2
~R -
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 4,930
0,43r-g/m2
M-
2 gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mie- kg 60,884
szanka
5,31kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1,500
1,5%(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 0,057
0,005m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 0,069
0,006m-g/m?2
Razem z narzutami:
188 |KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjny- m2
d.2.4|02 1510- |mi powierzchni wewnetrznych - podiozy
03 gipsowych z gruntowaniem
obmiar = 20,422 m2
R -
1* Robocizna - roboty ogéinobudowlane r-g 3,594
0,176r-g/m?2
M -
2 farba emulsyjna dm3 5,636
0,276dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1,500
1,5%(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0,006
0,0003m-g/m2
Razem z narzutami:
189|KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzed- | m?2
d.2.4|/01 1209- |nio malowanej stolarki drzwiowej, $cianek i
08 z.sz.4. |szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwu-
5.4. 9914- |stronnie skrzydta ptytowe petne lub z jedng
01 z.sz.4. |szybg o pow. do 0,2 m2 - oscieznice tgcz-
5.4. 9914- |nie z ¢wier¢watkami
07 obmiar = 1,845 m2
~R -
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 2,860
0,62*(1*2+0,5)=1,55r-g/m2
M-
2 szpachléwka celulozowa na tynki dm3 0,346
0,075%(1*2+0,5)=0,1875dm3/m?2
3 farba ftalowa nawierzchniowa ogélnego dm3 0,406
stosowania
0,088%(1*2+0,5)=0,22dm3/m2
4* papier scierny w arkuszach ark 2,260
0,49%(1*2+0,5)=1,225ark/m?2
5* farba olejna do gruntowania ogélnego sto- | dms3 0,401
sowania
0,087%(1*2+0,5)=0,2175dm3/m?2
6 Benzyna do lakierow dm3 0,175
0,038%(1*2+0,5)=0,095dm3/m?2
7 materiaty pomocnicze % 2,000
2%(od M)
Razem z narzutami:
190|KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pa-| m
d.2.4|01 1207- |séw (cokotow) o wysokosci do 20 cm
02 obmiar =6,020 m
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Stownie:

Stownie:

Stownie:

PODSUMOWANIE

2.1 Pomieszczenie przedsionka
2.2 Pomieszczenie tazienki

2.3 Pomieszczenie WC

2.4 Pomieszczenie gospodarcze
RAZEM

Lp. Podsta- Opis jm Naktady Koszt R M S
wa jedn.
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 1,047
0,174r-g/m
M-
2 szpachléwka olejno zywiczna na tynki biata| dm3 0,126
0,021dm3/m
3 grunt pokostowy dm3 0,277
0,046dm3/m
4* farba ftalowa nawierzchniowa ogélnego dm3 0,163
stosowania
0,027dm3/m
5* papier scierny w arkuszach ark 0,163
0,027ark/m
6* farba olejna do gruntowania ogélnego sto- | dms3 0,241
sowania
0,04dm3/m
7 Benzyna do lakierow dm3 0,090
0,015dm3/m
8 materiaty pomocnicze % 2,000
2% (od M)
Razem z narzutami:
PODSUMOWANIE
Pomieszczenie gospodarcze
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM

Szkota nr 4 Remont tazieneka na Il pietrze

PODSUMOWANIE

1 Szkota nr 4 Remont fazieneka na | pietrze

2 Szkota nr 4 Remont fazieneka na |l pietrze

RAZEM
VAT [V]
RAZEM

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
OGOLEM
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
OGOLEM
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llo$¢

Cena jedn.

Wartos¢

N

.|Robocizna - roboty ogélnobudowlane

1447,813

RAZEM

Stownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW
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Lp. Nazwa Jm llosé Il inw. 11 wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.|Bateria natryskowa $cienna fi 15mm szt 12,000 12,000
2.|baterie umywalkowe i zlewozmywakowe $cienne |szt. 10,000 10,000
mosiezne standardowe o $r. nominalnej 15 mm
3.|Benzyna do lakieréw dm3 1,933 1,933
4.|blachowkrety szt. 132,721 132,721
5.|cegta budowlana petna szt 8,000 8,000
6.|Cement portlandzki CEM | 32,5 - w opakowaniu |t 0,042 0,042
25-50 kg
7.|farba emulsyjna dm3 40,085 40,085
8.|farba ftalowa nawierzchniowa ogdélnego stosowa-|dm3 4,384 4,384
nia
9.|farba olejna do gruntowania ogolnego stosowa- |dm3 4,494 4,494
nia
10.|Gaz ptynny propanowo-butanowy kg 7,178 7,178
11.|gips budowlany szpachlowy kg 12,622 12,622
12.|gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mieszanka |kg 676,080 676,080
13.|grunt pokostowy dm3 0,554 0,554
14.|haki do rur szt 4,000 4,000
15.|Kabiny natryskowe do kapieli systemowe HPL ~ |m?2 41,800 41,800
laminowane
16.|Kabiny WC systemowe HPL laminowane m2 19,634 19,634
17.|kotki do wstrzeliwania z nabojami szt. 38,822 38,822
18. |konstrukcja wsporcza szt 2,000 2,000
19. |korki z Zzeliwa ciggliwego ocynkowane $r. 15 mm |szt. 68,000 68,000
20.|korki z Zzeliwa ciggliwego ocynkowane $r. 32 mm |szt. 10,000 10,000
21.|kratki wentylacyjne z blachy stalowej z zaluzjg  |szt 4,000 4,000
surowe 14x14 cm
22. |ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 50 mm szt. 31,000 31,000
23. |ksztattowniki stalowe profilowane C m 19,602 19,602
24. |ksztattowniki stalowe profilowane U m 7,267 7,267
25.|taczniki instalacyjne szt 6,120 6,120
26.|taczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane o $r. szt 16,000 16,000
nominalnej 15 mm
27.|mechaniczny wywietrznik - z demontazu szt. 6,120 6,120
28.|oprawy o$wietleniowe szt 14,280 14,280
29.|Oscieznice drzwiowe stalowe typu FD 7 szt 3,690 3,690
30.|Papa zgrzewalna do izolacji mostéw Superpolbit |[m2 84,703 84,703
PF
31.|papier $cierny w arkuszach ark 22,926 22,926
32.|piasek do zapraw m3 0,050 0,050
33.|Ptynna folia Folbit 800 - bezrozpuszczalnikowa |kg 346,475 346,475
gotowa do stosowania masa uszczelniajagca w
postaci dyspersji zywicy syntetycznej
34.|ptytki kamionkowe GRES m2 71,400 71,400
35. | ptytki $cienne m2 180,121 180,121
36.|ptyty gipsowo-kartonowe m2 10,040 10,040
37.|ptyty z welny mineralnej m2 9,849 9,849
38.|Postument porcelanowy do umywalki szt 8,000 8,000
39.|Przeciwnakretka z zel. cigg.ocynk.fi 25mm szt 4,000 4,000
40.|sedesy typu kompakt szt 8,000 8,000
41.|skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne m2 3,280 3,280
42.|Syfon umywalk.z tworzywa sztucznego szt 8,000 8,000
43.|sznur konopny smotowany kg 0,720 0,720
44.|szpachléwka celulozowa na tynki dm3 3,459 3,459
45.|szpachléwka olejno zywiczna na tynki biata dm3 0,253 0,253
46.|$rodek gruntujagcy GRUNTOLIT-R dm3 47,612 47,612
47.|tasma m 21,648 21,648
48.|uchwyty do rurociggéw z PCV o $r. 50 mm szt 10,000 10,000
49.|umywalki porcelanowe szt. 8,000 8,000
50.|Urzgdzenia sanitarne porcelanowe - kompakt szt 8,000 8,000
51.|woda m3 0,008 0,008
52.|wpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 |szt 10,000 10,000
mm
53.|wsporniki do umywalek szt 8,000 8,000
54.|zaprawa cementowa M 12 m3 2,901 2,901
55.|Zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 4,356 4,356
56.|Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0,528 0,528
57.|zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka kg 64,483 64,483
58.|zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 18,831 18,831
59.|zaprawa klejgca (sucha mieszanka) kg 487,185 487,185
60.|zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka kg 503,566 503,566
61.|zaprawa wapienna M 0.6 m3 0,587 0,587
62.|zawory przelotowe zeliwne ocynkowane $r. 25  |szt. 4,000 4,000
mm
63.|Zlewozmywak 1-kom. ze st.nierdz. szt 2,000 2,000
-54 -
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Il inw. 11 wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.

64.|zlacza elastyczne z tworzywa sztucznego o ér.  [szt 8,000 8,000

nominalnej 15 mm

65.|Ztgczka stal.do rur inst.fi 25mm szt 4,000 4,000

66.|zaréwki szt 20,800 20,800

67.|materiaty pomocnicze zt
RAZEM

Stownie:
-55-
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|$rodek transportowy m-g 32,581
2.|wyciag m-g 25,099
RAZEM
Stownie:
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz Razem
1 Szkota nr 4 Remont tazieneka na | pietrze
1.1 Pomieszczenie przedsionka
1|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju bez odzysku ptytek m2
d.1.|0812-05
1|uwaga p.tab.
2,582,51 m?2 6,476
RAZEM 6,476
2|KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki cementowe;j m2
d.1.|0804-07
1
2,58"2,51 m?2 6,476
RAZEM 6,476
3|KNR-W 4-01 |Rozebranie okfadziny Scienne;j m2
d.1.|0820-08
1
(2,58+2,51)*2*2,04-(0,90+1,00*2+0,70)*2,04 m?2 13,423
RAZEM 13,423
4|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic stalowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.|0353-07
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.1.|0803-03
1
(2,58+2,51)*2*2,04-(0,90+1,00*2+0,70)*2,04 m?2 13,423
RAZEM 13,423
6/NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o m2
d.1.|202 0618-02 |pow.do 5 m2
1
2,582,51+(2,58+2,51)*2*0,10 m?2 7,494
RAZEM 7,494
7|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm  |m2
d.1./1104-02 zatarte na gtadko
1
2,58"2,51 m?2 6,476
RAZEM 6,476
8|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.1.{1104-03 trgcenie za zmiane grubosci o 10 mm
1 Krotnos¢ = 2
2,58"2,51 m?2 6,476
RAZEM 6,476
9/KNR K-04 Wykonanie izolacji z folii w ptynie - gruntowanie podtoza m2
d.1.|0602-05
1
2,5682,51 m?2 6,476
(2,58+2,51)*2*2,04-(0,90+1,00*2+0,70)*2,04 m?2 13,423
RAZEM 19,899
10/KNR K-04  |Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie m2
d.1.|/0602-01
1
2,58*2,51 m?2 6,476
RAZEM 6,476
11/KNR K-04  |Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie m2
d.1.|0602-02
1
(2,58+2,51)*2*2,04-(0,90+1,00*2+0,70)*2,04 m?2 13,423
RAZEM 13,423
12|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20 cm na za- |m2
d.1.|/0840-04 prawie klejowej
1
(2,58+2,51)*2*2,04-(0,90+1,00*2+0,70)*2,04 m?2 13,423
RAZEM 13,423
13|NNRNKB (z.VI1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m2
d.1./202 2805-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10
1 m2
2,58*2,51 m?2 6,476
RAZEM 6,476
14 NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z m2
d.1.|202 2012-02 |cegty w pomieszczeniach o pow. podtogi do 5 m2
1
2,58*2,51 m?2 6,476
(2,58+2,51)*2*(2,70-2,04) m?2 6,719
RAZEM 13,195
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15/KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.1./1510-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
1
2,58*2,51 m?2 6,476
(2,58+2,51)*2*(2,70-2,04) m?2 6,719
RAZEM 13,195
16| KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowe;j, m2
d.1./1209-08 z.  |Scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta ptytowe
1|sz.4.5.4. petne lub z jedng szybg o pow. do 0,2 m2 - oscieznice tacznie z Ewieréwatkami
9914-01 z.
sz.4.54.
9914-07
0,90*2,05*4 m?2 7,380
RAZEM 7,380
17|KNR-W 4-01 |Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w $cianach z |m2
d.1.|0322-02 cegiet
1
0,90*2,05 m?2 1,845
RAZEM 1,845
18/KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne szklone jednoskrzydiowe o powierzch- |m2
d.1./1022-03 ni do 1.6 m2 oszklone szybg o powierzchni do 0.25 m2 fabrycznie wykonczone
1
0,80*2,05 m?2 1,640
RAZEM 1,640
19|KNR 4-03 Wymiana wytgcznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszce szt.
d.1.|/0307-01
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
20|KNR 4-03 Wymiana opraw zarowych bez specjalnych zabezpieczen sciennych lub sufito- |szt.
d.1./0603-04 wych na betonie
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
21|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1.|/0109-17 trukcji ceglanych na odlegto$é 1 km
1
2,58*2,51*0,015 m3 0,097
2,58*2,51*0,03 m3 0,194
((2,58+2,51)*2*2,04-(0,90+1,00*2+0,70)*2,04)*0,03 m3 0,403
RAZEM 0,694
22|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1./0109-20 trukcji na kazdy nastepny 1 km doptata do 10 km
1 Krotnos¢ = 9
2,58*2,51*0,015 m3 0,097
2,58*2,51%0,03 m3 0,194
((2,58+2,51)*2*2,04-(0,90+1,00*2+0,70)*2,04)*0,03 m3 0,403
RAZEM 0,694
1.2 Pomieszczenie tazienki
23|KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
d.1.|0235-06
2
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
24|KNR 4-02 Demontaz podejscia odptywowego z rur z PCW o $r. 50 mm szt.
d.1.|0233-06
2
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
25|KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej szt.
d.1.|0132-01
2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
26|KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej szt.
d.1.|/0132-01
2
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
27|KNR 4-02 Demontaz baterii natryskowej szt.
d.1.|0132-01
2
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
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28|KNR-W 4-02 |Demontaz wpustu zeliwnego podtogowego $r. 50 mm lub piwnicznego $r. 100 |szt.
d.1.|0233-02 mm
2
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
29|KNR-W 2-15 |Wpusty $ciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.1.|/0218-01
2
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
30|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgcze- pode;j.
d.1./0211-01 niach wciskowych
2
5 podej. 5,000
RAZEM 5,000
31|KNR-W 2-15 |Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.|0137-09
2
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
32|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.|0137-01
2
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
33|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.1.|0230-02
2
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
34|KNR-W 2-15 |Postument porcelanowy do umywalek kpl.
d.1.|0230-05
2
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
35|KNR-W 2-15 | Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na $cianie szt.
d.1.|0229-04
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
36|KNR 4-02 Wstawienie zaworu przelotowego o $r. 25 mm szt.
d.1.|0127-02
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
37|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju bez odzysku ptytek m2
d.1.|0812-05
2|uwaga p.tab.
5,45*3,46 m?2 18,857
RAZEM 18,857
38|KNR-W 4-01 | Zerwanie posadzki cementowej m2
d.1.|0804-07
2
5,45*3,46 m?2 18,857
RAZEM 18,857
39|KNR-W 4-01 |Rozebranie okfadziny $ciennej m2
d.1.|0820-08
2
(5,45+3,46)*2*2,70-0,90*2,05 m?2 46,269
RAZEM 46,269
40|KNR-W 4-01 |Rozebranie oktadziny z ptytek z sufitu wsp do R 1,30 m2
d.1.|0820-08
2|analogia
5,45*3,46 m?2 18,857
RAZEM 18,857
41|KNR-W 4-01 |Rozebranie Scianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci 1/2 |m2
d.1.|0346-03 ceg.
2
5,45*2,00+0,94*5%1,90-0,86*1,67*6+3*0,40*0,28*3 m?2 12,221
RAZEM 12,221
42|KNR-W 4-01 |Reczna rozbiérka elementédw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci |[m3
d.1.|/0212-01 do 15 cm
2
0,86*5,45*0,10 m3 0,469
RAZEM 0,469
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43|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1.|/0109-17 trukcji ceglanych na odlegto$é 1 km
2
5,45*3,46*0,015 m3 0,283
5,45*3,46*0,03 m3 0,566
((5,45+3,46)*2*2,70-0,90*2,05)*0,02 m3 0,925
5,45*3,46*0,02 m3 0,377
(5,45*2,00+0,94*5*1,90-0,86*1,67*6+3*0,40*0,28*3)*0,12 m3 1,466
0,86*5,45*0,10 m3 0,469
RAZEM 4,086
44| KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1.{0109-20 trukcji na kazdy nastepny 1 km doptata do 10 km
2 Krotnos¢ = 9
5,45*3,46*0,015 m3 0,283
5,45*3,46*0,03 m3 0,566
((5,45+3,46)*2*2,70-0,90*2,05)*0,02 m3 0,925
5,45*3,46*0,02 m3 0,377
(5,45*2,00+0,94*5%1,90-0,86*1,67*6+3*0,40%0,28*3)*0,12 m3 1,466
0,86*5,45*0,10 m3 0,469
RAZEM 4,086
45|KNR-W 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach  |m2
d.1.|0803-03
2
(5,45+3,46)*2*2,70-0,90*2,05 m?2 46,269
RAZEM 46,269
46|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. |ll wykonywane recznie na stropach i podcia- m2
d.1.|0803-06 gach
2
5,45*3,46 m?2 18,857
RAZEM 18,857
47|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o m2
d.1.|202 0618-02 |pow.do 5 m2
2
5,45*3,46 m?2 18,857
RAZEM 18,857
48|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m2
d.1./1104-02 zatarte na gtadko
2
5,45*3,46 m?2 18,857
RAZEM 18,857
49|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- [m2
d.1./1104-03 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm
2 Krotnos¢ = 2
5,45*3,46 m?2 18,857
RAZEM 18,857
50| KNR-W 2-02 |Obudowa stupdéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje- |m?2
d.1./2004-01 dynczych jednowarstwo 50-01- zabudowa rur
2
(0,89+0,20)*2,90 m?2 3,161
RAZEM 3,161
51|KNR K-04  |Wykonanie izolacji z folii w ptynie - gruntowanie podioza m2
d.1.|0602-05
2
(5,45+3,46)*2*2,70-0,90*2,05+0,20%2,90 m?2 46,849
5,45*3,46 m?2 18,857
RAZEM 65,706
52|KNR K-04 Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie m2
d.1.|/0602-01
2
5,45*3,46 m?2 18,857
RAZEM 18,857
53|KNR K-04 Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie m2
d.1.|0602-02
2
(5,45+3,46)*2*2,70+0,20*2,90-0,90*2,05 m?2 46,849
RAZEM 46,849
54| KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20 cm na za- |m?2
d.1./0840-04 prawie klejowej
2
(5,45+3,46)*2*2,70+0,20*2,90-0,90*2,05 m?2 46,849
RAZEM 46,849
55|NNRNKB (z.VI1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m2
d.1./202 2806-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad
2 10 m2
5,45*3,46 m?2 18,857
RAZEM 18,857
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56| NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z m2
d.1.|202 2012-02 |cegty w pomieszczeniach o pow. podtogi do 5 m2
2
5,45*3,46 m?2 18,857
(5,45+3,46)*2*(2,70-2,04)+0,20*0,66 m?2 11,893
RAZEM 30,750
57|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.1.{1510-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
2
5,45*3,46 m?2 18,857
(5,45+3,46)*2*(2,70-2,04)+0,20*0,66 m?2 11,893
RAZEM 30,750
58|KNR 4-03 Wymiana wytgcznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszce szt.
d.1.|/0307-01
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
59|KNR 4-03 Wymiana opraw zarowych bez specjalnych zabezpieczen sciennych lub sufito- |szt.
d.1./0603-04 wych na betonie
2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
60|KNR 4-03 Wymiana mechanicznych wywietrznikéw (demontaz i montaz i montaz z de-  |szt.
d.1./0603-04 montazu)
2
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
61|KNR-W 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1.|0324-02
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
62|KNR AL-01 |Demontaz do ponownego montazu czujek pozarowych szt.
d.1.|0401-01 z.0
2|3.2.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
63|KNR AL-01 |Montaz czujek pozarowych szt.
d.1.|0401-01
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
64 Kabiny natryskowe do kapieli systemowe HPL laminowane m2
d.1.|kalk. wtasna
2
(5,45+1,00*5)*2,00 m?2 20,900
RAZEM 20,900
1.3 Pomieszczenie WC
65|/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.|0353-07
3
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
66| KNR 4-02 Demontaz ustepu z miskg fajansowg kpl.
d.1.|0235-08
3
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
67|KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczkg ustepowsg typu "kompakt" kpl.
d.1./0233-03
3
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
68| KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociagach stalowych do zaworéw czerpal-|szt.
d.1./0115-08 nych, baterii, ptuczek o potgczeniu elastycznym z tworzywa o $r. nominalnej 15
3 mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
69|KNR 4-02 Wstawienie zaworu przelotowego o $r. 25 mm szt.
d.1.|0127-02
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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70|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju bez odzysku ptytek m2
d.1.|0812-05
3|uwaga p.tab.
3,60*2,65 m?2 9,540
RAZEM 9,540
71|KNR-W 4-01 | Zerwanie posadzki cementowej m2
d.1.|0804-07
3
3,60*2,65 m?2 9,540
RAZEM 9,540
72|KNR-W 4-01 |Rozebranie okfadziny $ciennej m2
d.1.|0820-08
3
(3,60+2,65)*2*2,04 m?2 25,500
RAZEM 25,500
73|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci 1/2|m?2
d.1.|0346-03 ceg.
3
(2,56+1,15*2)*2,02-0,90*2,04*3 m?2 4,309
RAZEM 4,309
74| KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1.|/0109-17 trukcji ceglanych na odlegto$é 1 km
3
3,60*2,65*0,015 m3 0,143
3,60*2,65*0,03 m3 0,286
(3,60+2,65)*2*2,04*0,02 m3 0,510
((2,56+1,15*2)*2,02-0,90*2,04*3)*0,12 m3 0,517
RAZEM 1,456
75|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1.{0109-20 trukcji na kazdy nastepny 1 km doptata do 10 km
3 Krotnos¢ = 9
3,60*2,65*0,015 m3 0,143
3,60*2,65*0,03 m3 0,286
(3,60+2,65)*2*2,04*0,02 m3 0,510
((2,56+1,15*2)*2,02-0,90*2,04)*0,12 m3 0,958
RAZEM 1,897
76| KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. |1l wykonywane recznie na $cianach i stupach  |m2
d.1.|0803-03
3
(3,60+2,65)*2*2,04 m?2 25,500
(0,90+1,41)*2,04 m?2 4,712
RAZEM 30,212
77\NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o m2
d.1.|202 0618-02 |pow.do 5 m2
3
3,60*2,65 m?2 9,540
RAZEM 9,540
78| KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m?2
d.1./1104-02 zatarte na gtadko
3
3,60*2,65 m?2 9,540
RAZEM 9,540
79|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.1.{1104-03 trgcenie za zmiane grubosci o 10 mm
3 Krotnos¢ = 2
3,60*2,65 m?2 9,540
RAZEM 9,540
80|KNR-W 2-02 |Obudowa stupéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje- |m?2
d.1./2004-01 dynczych jednowarstwo 50-01- zabudowa rur
3
(0,40+0,20)*2,70 m?2 1,620
RAZEM 1,620
81|KNR K-04 Wykonanie izolacji z folii w ptynie - gruntowanie podtoza m2
d.1.|0602-05
3
3,60%2,65 m?2 9,540
(3,60+2,65)*2*2,04-0,80*2,02 m?2 23,884
RAZEM 33,424
82|KNR K-04  |Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie m2
d.1.|/0602-01
3
3,60*2,65 m?2 9,540
(0,90+1,41)*2,04-0,80*2,02 m?2 3,096
RAZEM 12,636
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83|KNR K-04  |Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie m2
d.1.|0602-02
3
(3,60+2,65)*2*2,04 m?2 25,500
RAZEM 25,500
84|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20 cm na za- |m?2
d.1.|/0840-04 prawie klejowej
3
(3,60+2,65)*2*2,04 m?2 25,500
RAZEM 25,500
85|NNRNKB (z.VI1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m2
d.1./202 2806-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad
3 10 m2
3,60*2,65 m?2 9,540
RAZEM 9,540
86|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z m2
d.1.|202 2012-02 |cegty w pomieszczeniach o pow. podtogi do 5 m2
3
(3,60+2,65)*2*(2,70-2,04) m?2 8,250
RAZEM 8,250
87|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.1./1510-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
3
(3,60+2,65)*2*(2,70-2,04) m?2 8,250
RAZEM 8,250
88|KNR 4-03 Wymiana wytgcznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszce szt.
d.1.|/0307-01
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
89|KNR 4-03 Wymiana opraw zarowych bez specjalnych zabezpieczen sciennych lub sufito- |szt.
d.1./0603-04 wych na betonie
3
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
90|KNR-W 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1.|0324-02
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
91 Kabiny WC systemowe HPL laminowane m2
d.1.|kalk. wtasna
3
(2,56+1,15*2)*2,02 m?2 9,817
RAZEM 9,817
1.4 Pomieszczenie gospodarcze
92|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z m2
d.1.{202 2012-02 |cegty w pomieszczeniach o pow. podtogi do 5 m2
4
(0,90+2,51)*2,70+0,90*2,51 m?2 11,466
RAZEM 11,466
93|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.1.{1510-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
4
(0,90+2,51)*2*2,70+0,80*2,51 m?2 20,422
RAZEM 20,422
94|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowe;j, m2
d.1./{1209-08 z.  |Scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta ptytowe
4|sz.4.5.4. petne lub z jedng szybg o pow. do 0,2 m2 - oscieznice tacznie z Ewieréwatkami
9914-01 z.
sz.4.54.
9914-07
0,90*2,05 m?2 1,845
RAZEM 1,845
95|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi paséw (cokotéw) o wysokosci do 20 m
d.1./1207-02 cm
4
(0,90+2,51)*2-0,80 m 6,020
RAZEM 6,020
2 Szkota nr 4 Remont tazieneka na Il pietrze
21 Pomieszczenie przedsionka
96|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju bez odzysku ptytek m2
d.2.|0812-05
1|{uwaga p.tab.
2,58*2,51 m?2 6,476
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RAZEM 6,476
97|KNR-W 4-01 | Zerwanie posadzki cementowej m2
d.2.|0804-07
1
2,58*2,51 m?2 6,476
RAZEM 6,476
98|KNR-W 4-01 |Rozebranie okfadziny Sciennej m2
d.2.|0820-08
1
(2,58+2,51)*2*2,04-(0,90+1,00*2+0,70)*2,04 m?2 13,423
RAZEM 13,423
99|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2.|0353-07
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
100|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach  |m2
d.2.|0803-03
1
(2,58+2,51)*2*2,04-(0,90+1,00*2+0,70)*2,04 m?2 13,423
RAZEM 13,423
101|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o m2
d.2.|202 0618-02 |pow.do 5 m2
1
2,58*2,51+(2,58+2,51)*2*0,10 m?2 7,494
RAZEM 7,494
102|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m2
d.2.|1104-02 zatarte na gtadko
1
2,58*2,51 m?2 6,476
RAZEM 6,476
103|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m2
d.2./1104-03 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm
1 Krotnos¢ = 2
2,58*2,51 m?2 6,476
RAZEM 6,476
104 KNR K-04  |Wykonanie izolacji z folii w ptynie - gruntowanie podtoza m2
d.2.|0602-05
1
2,58*2,51 m?2 6,476
(2,58+2,51)*2*2,04-(0,90+1,00*2+0,70)*2,04 m?2 13,423
RAZEM 19,899
105|KNR K-04 Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie m2
d.2.|0602-01
1
2,58"2,51 m?2 6,476
RAZEM 6,476
106|KNR K-04 Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie m2
d.2.|0602-02
1
(2,58+2,51)*2*2,04-(0,90+1,00*2+0,70)*2,04 m?2 13,423
RAZEM 13,423
107 |KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20 cm na za- |m?2
d.2.|0840-04 prawie klejowej
1
(2,58+2,51)*2*2,04-(0,90+1,00*2+0,70)*2,04 m?2 13,423
RAZEM 13,423
108|NNRNKB (z.VI1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m2
d.2.{202 2805-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10
1 m2
2,58"2,51 m?2 6,476
RAZEM 6,476
109|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z m2
d.2./202 2012-02 |cegty w pomieszczeniach o pow. podtogi do 5 m2
1
2,568"2,51 m?2 6,476
(2,58+2,51)*2*(2,70-2,04) m?2 6,719
RAZEM 13,195
110|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.2./1510-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
1
2,58*2,51 m?2 6,476
(2,58+2,51)*2*(2,70-2,04) m?2 6,719
RAZEM 13,195
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111|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowe;j, m2
d.2.|1209-08 z.  |Scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta ptytowe
1/sz.4.5.4. petne lub z jedng szybg o pow. do 0,2 m2 - oscieznice tgcznie z cwieréwatkami
9914-01 z.
sz.4.54.
9914-07
0,90*2,05*4 m?2 7,380
RAZEM 7,380
112|KNR-W 4-01 |Obsadzenie o$cieznic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w $cianach z |m?2
d.2./0322-02 cegiet
1
0,90*2,05 m?2 1,845
RAZEM 1,845
113|KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne szklone jednoskrzydtowe o powierzch- |m?2
d.2.{1022-03 ni do 1.6 m2 oszklone szybg o powierzchni do 0.25 m2 fabrycznie wykonczone
1
0,80*2,05 m?2 1,640
RAZEM 1,640
114|KNR 4-03 Wymiana wytgcznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszce szt.
d.2.|/0307-01
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
115|KNR 4-03 Wymiana opraw zarowych bez specjalnych zabezpieczen sciennych lub sufito- |szt.
d.2.|0603-04 wych na betonie
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
116|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.2./0109-17 trukcji ceglanych na odlegto$¢ 1 km
1
2,58*2,51*0,015 m3 0,097
2,58*2,51*0,03 m3 0,194
((2,58+2,51)*2*2,04-(0,90+1,00*2+0,70)*2,04)*0,03 m3 0,403
RAZEM 0,694
117|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.2./0109-20 trukcji na kazdy nastepny 1 km doptata do 10 km
1 Krotnos¢ = 9
2,58*2,51*0,015 m3 0,097
2,58*2,51*0,03 m3 0,194
((2,58+2,51)*2*2,04-(0,90+1,00*2+0,70)*2,04)*0,03 m3 0,403
RAZEM 0,694
2.2 Pomieszczenie tazienki
118|KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
d.2.|0235-06
2
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
119|KNR 4-02 Demontaz podejscia odptywowego z rur z PCW o $r. 50 mm szt.
d.2.|0233-06
2
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
120|KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej szt.
d.2.|0132-01
2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
121|KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej szt.
d.2.|0132-01
2
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
122|KNR 4-02 Demontaz baterii natryskowej szt.
d.2.|0132-01
2
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
123|KNR-W 4-02 |Demontaz wpustu zeliwnego podtogowego $r. 50 mm lub piwnicznego $r. 100 |szt.
d.2.|0233-02 mm
2
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
124|KNR-W 2-15 |Wpusty $ciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.2.|0218-01
2
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5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
125|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgcze- podej.
d.2./0211-01 niach wciskowych
2
5 pode;j. 5,000
RAZEM 5,000
126|KNR-W 2-15 |Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.|0137-09
2
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
127|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.|0137-01
2
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
128|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.2.|0230-02
2
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
129|KNR-W 2-15 |Postument porcelanowy do umywalek kpl.
d.2.|0230-05
2
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
130|KNR-W 2-15 | Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na sScianie szt.
d.2.|0229-04
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
131|KNR 4-02 Wstawienie zaworu przelotowego o $r. 25 mm szt.
d.2.|0127-02
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
132|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju bez odzysku ptytek m2
d.2.|0812-05
2|uwaga p.tab.
5,45*3,46 m?2 18,857
RAZEM 18,857
133|KNR-W 4-01 | Zerwanie posadzki cementowej m2
d.2.|0804-07
2
5,45*3,46 m?2 18,857
RAZEM 18,857
134|KNR-W 4-01 |Rozebranie okfadziny scienne;j m2
d.2.|0820-08
2
(5,45+3,46)*2*2,70-0,90*2,05 m?2 46,269
RAZEM 46,269
135|KNR-W 4-01 |Rozebranie oktadziny z ptytek z sufitu wsp do R 1,30 m2
d.2.|0820-08
2|analogia
5,45*3,46 m?2 18,857
RAZEM 18,857
136 KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci 1/2 |m?2
d.2.|0346-03 ceg.
2
5,45*2,00+0,94*5%1,90-0,86*1,67*6+3*0,40*0,28*3 m?2 12,221
RAZEM 12,221
137|KNR-W 4-01 |Reczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci |m3
d.2.|0212-01 do 15 cm
2
0,86*5,45*0,10 m3 0,469
RAZEM 0,469
138|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.2./0109-17 trukcji ceglanych na odlegto$¢ 1 km
2
5,45*3,46*0,015 m3 0,283
5,45*3,46*0,03 m3 0,566
((5,45+3,46)*2*2,70-0,90*2,05)*0,02 m3 0,925
5,45*3,46*0,02 m3 0,377
(5,45*2,00+0,94*5%1,90-0,86*1,67*6+3*0,40*0,28*3)*0,12 m3 1,466
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0,86*5,45*0,10 m3 0,469
RAZEM 4,086
139|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.2./0109-20 trukcji na kazdy nastepny 1 km doptata do 10 km
2 Krotnos¢ = 9
5,45*3,46*0,015 m3 0,283
5,45*3,46*0,03 m3 0,566
((5,45+3,46)*2*2,70-0,90*2,05)*0,02 m3 0,925
5,45*3,46*0,02 m3 0,377
(5,45*2,00+0,94*5%1,90-0,86*1,67*6+3*0,40*0,28*3)*0,12 m3 1,466
0,86*5,45*0,10 m3 0,469
RAZEM 4,086
140|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach  |m2
d.2.|0803-03
2
(5,45+3,46)*2*2,70-0,90*2,05 m?2 46,269
RAZEM 46,269
141|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane recznie na stropach i podcia- m2
d.2.|0803-06 gach
2
5,45*3,46 m?2 18,857
RAZEM 18,857
142|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o m2
d.2.|202 0618-02 |pow.do 5 m2
2
5,45*3,46 m?2 18,857
RAZEM 18,857
143|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m2
d.2.|1104-02 zatarte na gtadko
2
5,45*3,46 m?2 18,857
RAZEM 18,857
144 KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m2
d.2./1104-03 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm
2 Krotnos¢ = 2
5,45*3,46 m?2 18,857
RAZEM 18,857
145|KNR-W 2-02 |Obudowa stupéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje- |m2
d.2.|2004-01 dynczych jednowarstwo 50-01- zabudowa rur
2
(0,89+0,20)*2,90 m?2 3,161
RAZEM 3,161
146|KNR K-04  |Wykonanie izolacji z folii w ptynie - gruntowanie podtoza m2
d.2.|0602-05
2
(5,45+3,46)*2*2,70-0,90*2,05+0,20%2,90 m?2 46,849
5,45*3,46 m?2 18,857
RAZEM 65,706
147|KNR K-04 Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie m2
d.2.|0602-01
2
5,45*3,46 m?2 18,857
RAZEM 18,857
148|KNR K-04 Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie m2
d.2.|0602-02
2
(5,45+3,46)*2*2,70+0,20*2,90-0,90*2,05 m?2 46,849
RAZEM 46,849
149|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20 cm na za- |m?2
d.2./0840-04 prawie klejowej
2
(5,45+3,46)*2*2,70+0,20*2,90-0,90*2,05 m?2 46,849
RAZEM 46,849
150|NNRNKB (z.VI1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m2
d.2./202 2806-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad
2 10 m2
5,45*3,46 m?2 18,857
RAZEM 18,857
151|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z m2
d.2.{202 2012-02 |cegty w pomieszczeniach o pow. podtogi do 5 m2
2
5,45*3,46 m?2 18,857
(5,45+3,46)*2*(2,70-2,04)+0,20*0,66 m?2 11,893
RAZEM 30,750
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152|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.2./1510-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
2
5,45*3,46 m?2 18,857
(5,45+3,46)*2*(2,70-2,04)+0,20*0,66 m?2 11,893
RAZEM 30,750
153|KNR 4-03 Wymiana wytgcznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszce szt.
d.2.|/0307-01
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
154|KNR 4-03 Wymiana opraw zarowych bez specjalnych zabezpieczen sciennych lub sufito- |szt.
d.2.|0603-04 wych na betonie
2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
155|KNR 4-03 Wymiana mechanicznych wywietrznikow (demontaz i montaz i montaz z de-  |szt.
d.2.|0603-04 montazu)
2
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
156|KNR-W 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.2.|0324-02
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
157|KNR AL-01 |Demontaz do ponownego montazu czujek pozarowych szt.
d.2.|0401-01 z.0
2|3.2.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
158|KNR AL-01 |Montaz czujek pozarowych szt.
d.2.|0401-01
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
159 Kabiny natryskowe do kgpieli systemowe HPL laminowane m2
d.2.|kalk. wtasna
2
(5,45+1,00*5)*2,00 m?2 20,900
RAZEM 20,900
23 Pomieszczenie WC
160|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2.|0353-07
3
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
161|KNR 4-02 Demontaz ustepu z miska fajansowg kpl.
d.2.|0235-08
3
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
162|KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczkg ustepows typu "kompakt" kpl.
d.2.|0233-03
3
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
163|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do zaworéw czerpal-|szt.
d.2.|/0115-08 nych, baterii, ptuczek o potgczeniu elastycznym z tworzywa o $r. nominalnej 15
3 mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
164 |KNR 4-02 Wstawienie zaworu przelotowego o $r. 25 mm szt.
d.2.|0127-02
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
165|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju bez odzysku ptytek m2
d.2.|0812-05
3|uwaga p.tab.
3,60*2,65 m?2 9,540
RAZEM 9,540
166 KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki cementowej m2
d.2.|0804-07
3
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3,60*2,65 m?2 9,540
RAZEM 9,540
167|KNR-W 4-01 |Rozebranie okfadziny scienne;j m2
d.2.|0820-08
3
(3,60+2,65)*2*2,04 m?2 25,500
RAZEM 25,500
168 KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci 1/2 |m?2
d.2.|0346-03 ceg.
3
(2,56+1,15%2)*2,02-0,90*2,04*3 m?2 4,309
RAZEM 4,309
169|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.2./0109-17 trukcji ceglanych na odlegto$¢ 1 km
3
3,60*2,65*0,015 m3 0,143
3,60*2,65*0,03 m3 0,286
(3,60+2,65)*2*2,04*0,02 m3 0,510
((2,56+1,15*2)*2,02-0,90*2,04*3)*0,12 m3 0,517
RAZEM 1,456
170|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.2.|/0109-20 trukcji na kazdy nastepny 1 km doptata do 10 km
3 Krotnos¢ = 9
3,60*2,65*0,015 m3 0,143
3,60*2,65*0,03 m3 0,286
(3,60+2,65)*2*2,04*0,02 m3 0,510
((2,56+1,15*2)*2,02-0,90*2,04)*0,12 m3 0,958
RAZEM 1,897
171|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.2.|0803-03
3
(3,60+2,65)*2*2,04 m?2 25,500
(0,90+1,41)*2,04 m?2 4,712
RAZEM 30,212
172|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o m2
d.2.|202 0618-02 |pow.do 5 m2
3
3,60*2,65 m?2 9,540
RAZEM 9,540
173|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m2
d.2.|1104-02 zatarte na gtadko
3
3,60*2,65 m?2 9,540
RAZEM 9,540
174 KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m2
d.2./1104-03 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm
3 Krotnos¢ = 2
3,60*2,65 m?2 9,540
RAZEM 9,540
175|KNR-W 2-02 |Obudowa stupéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje- |m2
d.2.|2004-01 dynczych jednowarstwo 50-01- zabudowa rur
3
(0,40+0,20)*2,70 m?2 1,620
RAZEM 1,620
176/ KNR K-04  |Wykonanie izolacji z folii w ptynie - gruntowanie podtoza m2
d.2.|0602-05
3
3,60*2,65 m?2 9,540
(3,60+2,65)*2*2,04-0,80*2,02 m?2 23,884
RAZEM 33,424
177|KNR K-04 Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie m2
d.2.|0602-01
3
3,60%2,65 m?2 9,540
(0,90+1,41)*2,04-0,80*2,02 m?2 3,096
RAZEM 12,636
178 KNR K-04  |Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie m2
d.2.|0602-02
3
(3,60+2,65)*2*2,04 m?2 25,500
RAZEM 25,500
179|KNR-W 2-02 |Licowanie scian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20 cm na za- |m2
d.2.|/0840-04 prawie klejowej
3
(3,60+2,65)*2*2,04 m?2 25,500
RAZEM 25,500
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
180|NNRNKB (z.VI1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m2
d.2./202 2806-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad
3 10 m2
3,60*2,65 m?2 9,540
RAZEM 9,540
181|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z m2
d.2.{202 2012-02 |cegty w pomieszczeniach o pow. podtogi do 5 m2
3
(3,60+2,65)*2*(2,70-2,04) m?2 8,250
RAZEM 8,250
182|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.2.{1510-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
3
(3,60+2,65)*2*(2,70-2,04) m?2 8,250
RAZEM 8,250
183|KNR 4-03 Wymiana wytgcznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszce szt.
d.2.|/0307-01
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
184|KNR 4-03 Wymiana opraw zarowych bez specjalnych zabezpieczen sciennych lub sufito- |szt.
d.2.|0603-04 wych na betonie
3
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
185|KNR-W 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.2.|0324-02
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
186 Kabiny WC systemowe HPL laminowane m2
d.2.|kalk. wtasna
3
(2,56+1,15*2)*2,02 m?2 9,817
RAZEM 9,817
24 Pomieszczenie gospodarcze
187|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z m2
d.2.|202 2012-02 |cegty w pomieszczeniach o pow. podtogi do 5 m2
4
(0,90+2,51)*2,70+0,90*2,51 m?2 11,466
RAZEM 11,466
188|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.2./1510-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
4
(0,90+2,51)*2*2,70+0,80*2,51 m?2 20,422
RAZEM 20,422
189|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowane;j stolarki drzwiowe;j, m2
d.2.|1209-08 z.  |Scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta ptytowe
4/sz.4.5.4. petne lub z jedng szybg o pow. do 0,2 m2 - oscieznice tgcznie z cwieréwatkami
9914-01 z.
sz.4.54.
9914-07
0,90*2,05 m?2 1,845
RAZEM 1,845
190|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasoéw (cokotéw) o wysokosci do 20 m
d.2.|1207-02 cm
4
(0,90+2,51)*2-0,80 m 6,020
RAZEM 6,020

-70 -

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9530 dla user




