Do instalacji wewnetrznej budynku

Budynek mieszkalny
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Rura PVC 160 —15%

Rura PvC 110 0%

Studzienka rozdzielcza Warstwa izolacyjna

Przew6d PEHD 32
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Studzienka kanalizacyjna

Rura z sqczkami PVC 110 ——&5%

2wir_plukany
frakcja 16—32 mm

Piasek pltukany
frakcja 0—2 mm

Przepompownia $ciekdw oczyszczonych

wentylacja niska a

warstwa Izolacyjna z
gruntu rodzinego |
zieni_dowiezione.

2wir ptukeny -
Frakcja 16-32 nn

plasek ptukany -
frakeja 0-2 nn

Zwir ptukany 16—32 mm

Schemat

drenaz PVC @ 110x3,2 rm
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Kominki
napowietrzajqce
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Przepompownia sciekéw oczyszczonych -
tudzienk =) o m
rozdzielcza _ _
YKY 2,5 mm2
dl.—22 m
PVC 160 PVC 160
dl.—16 m dt.—12 m %
PEHD 32
&® - wmmmjo dl.—-3 m
N zbiornik . m
ALO p) oczyszczalni
LY RLM 7
Rura PVC 110 frakcja 16—32 mm
Studzienka kanalizacyjna z nacietymi otworami
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