Studzienka rozdzielcza Warstwa izolacyjna
(grunt rodzimy!

m.:ﬁv\_no.oikmoxo.s._oo
,&_u_o: odpowietrzajqcy)

i Kominki wentylacyjne
Przewéd PEHD 32 Geowtdknina /

) _Poziom gruntu

| 08-1m

Do instalacji wewnetrznej budynku

Rura z sqczkami PVC 110

/Studzienka kanalizacyjna

zwir ptukany
frakcja 16—32 mm

/ 350

wentylacjo niska a a
~— drenaz PVC @ 110x3,2 nn

/ Przepompownia $ciekdw oczyszczonych /' ceouekrina

,_80-100

Budynek mieszkalny -

Eil
A
il 6%
T~__grunt rodzimy
5 B = 5
- < 2 =] T <
B¢ S92z &8 ¢
= ols 7 c
/ = = | A N a =]
/ . . P 2|1m 3 S 03
Przepompownia sciekdw oczyszczonych gg Z2lw s - 5
N2 “1€7| E ¢
Studzienka 0 K W u_H_ z
rozdzielcza > Q = - 3
o z
i 7 7 m M m z
4 z E =
4 f X
3 B S -
S = 4
s %) = =]
E 7 >
1 \L Kominki il o =
. ~ o
-9 / TN , wentylacyjne o S N
_— ) - ==}
110 ~— PEHD 32 2 §
dt—2 m dr.—38 m i 4 s
i = 0
S
0 : 9
S M >
T o z
S
Z o
. c O
Zwir ptukany 16-32 mm - B
. N gl @ o 5
frakcja 16—32 mm = o 31 5 3 <
=] N> =
N- m O
> oY )
O
Rura PVC 110 = 3|l LE
m 2 ZzMm
. . . O o
z nacietymi otworami o m T
® =
S <
~
o O




