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Oznaczenie najczesciej wystepujgcych skrétow:

IN - inspektor nadzoru

ST - specyfikacja techniczna

DTR - dokumentacja techniczno-rozruchowa urzadzenia
PBOS - przydomowa biologiczna oczyszczalnia $ciekow



1. WSTEP

1.1 Opis przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamowienia sg roboty budowlane polegajgce na
dostawie, montazu i uruchomieniu przydomowych biologicznych oczyszczalni
Sciekow (PBOS) legitymujgcych sie certyfikatem na zgodno$é z normg PN-EN
12566-3; Oczyszczalnie bedg zlokalizowane w miejscowosciach potozonych
na terenie Gminy Winnica w ilosci 55 sztuk. Zakres robo6t obejmuje budowe
biologicznej oczyszczalni Sciekdw z przytgczeniami kanalizacji sanitarnej z
budynku mieszkalnego, odprowadzeniem sciekdw oczyszczonych, zasilaniem
elektrycznym, rozruchem technicznym i technologicznym. W przypadkach,
gdy to bedzie konieczne, w ramach zamdwienia Wykonawca zakupi,

dostarczy, zamontuje i uruchomi pompownig $ciekdw surowych lub
oczyszczonych. Komplethna PBOS musi spetniac wytyczne normy
zharmonizowanej PN-EN 12566-3 — Mate oczyszczalnie $ciekéw dla

obliczeniowej liczby mieszkancéw (OLM) do 50 - Czes¢ 3: Kontenerowe i/lub
montowane na miejscu przydomowe oczyszczalnie $ciekoéw i by¢ znakowana
znakiem CE. Do ofert nalezy dotgczy¢ Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych
CE wystawiong przez producenta na podstawie dokonanych badan przez
jednostke  notyfikowang sporzgdzong zgodnie z Rozporzgdzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady UE Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgcym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdéw
budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady 3 89/106/EWG (Dz. U. Unii
Europejskiej z dnia 4 kwietnia 2011 r. L 88/5) i obowigzujgcymi przepisami
krajowymi oraz raport zbiorczy wydany przez jednostke notyfikowang
przeprowadzajgcg badania, zawierajgcy wszystkie szczegotowe, wartosciowe
wyniki badan na zgodno$¢ z normg PN-EN 12566-3.” Do PBOS kierowane
bedg scieki bytowo-gospodarcze w ilosci jednostkowej ok. 120 dm3 /M/d
(litrow na mieszkanca na dobe), co oznacza, ze Scieki te bedg
charakteryzowac sie nastepujgcymi przecietnymi parametrami: BZT5 - 600 g
02/m3 i zawiesina ogdlna - 700 g/m3 . Wymaga sie, aby czestotliwos¢
wywozu osaddéw z oczyszczalni Sciekdw objetych zamowieniem byta nie
wieksza niz jeden raz na dwanascie miesiecy.

Wymaga sie, aby przedmiot zaméwienia tzn. PBOS posiadata zgodno$é z
normg PN-EN 12566-3. Wszystkie urzadzenia zastosowane do oczyszczania
Sciekdbw muszg spetnia¢ obowigzujgce w Polsce przepisy i normy. Wymagana
technologia oczyszczania Sciekow — ztoze fluidalne, gdzie poszczegodine
procesy biologicznego oczyszczania $ciekow nastepujg po sobie w
mechanicznie rozdzielonych komorach urzadzenia. Nie dopuszcza sie
oczyszczalni wykorzystujgcych do procesu oczyszczania technologie osadu
czynnego. Zbiorniki oczyszczalni muszg by¢ monolityczne, wykonane z
polietylenu wysokiej gestosci PE formowanego metodg wyttaczania z
rozdmuchem lub rotomuldingu, lub GRP zapewniajgc szczelnosc¢ i trwatosc¢.
Nie dopuszcza sie zbiornikdw skrecanych, zgrzewanych lub spawanych z
uwagi na to, ze mogg ulec niekontrolowanemu rozszczelnieniu. Ciag
technologiczny musi sktada¢ sie z jednego zbiornika wyposazanego w co
najmniej cztery komory: osadnik wstepny, dwie strefy tlenowe ze ztozem
fluidalnym, oraz osadnik wtérny. Oczyszczalnia musi by¢é skonstruowana w
taki sposob, aby przy czasowym braku energii elektrycznej mogta dziata¢ w
sposob przeptywowy. Wymaga sie aby w zbiornikach oczyszczalni byty



zamontowane kréc¢ce umozliwiajgce wyprowadzenie wentylacji wysokiej od
oczyszczalni, w przypadku gdyby takowej nie byto w budynku. Dopuszcza sie
rozwigzania rownowazne pod warunkiem zachowania podstawowych cech
technicznych, uzytkowych i jakosciowych proponowanych urzadzen do
opisanych w dokumentacji i STWIOR. Udokumentowanie réwnowaznosci
proponowanych rozwigzan technicznych do okreslonych w przedmiocie
zamowienia lezy po stronie Wykonawcy.

Parametry rownowaznosci:

e Dopuszcza sie oczyszczalnie Sciekdw posiadajgce zgodnos¢ z normg PN-
EN 12566-3 potwierdzone deklaracjg wtasciwosci uzytkowych.

e Technologia oczyszczania sciekdw — ztoze biologiczne fluidalne. Dopuszcza
sie jako rownowazng technologie zt6z tarczowych

e Dopuszcza sie tylko zbiorniki monolityczne z PE wykonane metodg
rozdmuchu lub rotomuldingu, lub z GRP. Nie dopuszcza sie zbiornikdéw
spawanych, zgrzewanych i skrecanych.

e Oczyszczalnia musi posiada¢ system cyrkulacji gwarantujgcy wielokrotny
przeptyw $cieku przez ztoze biologiczne.

e Nie dopuszcza sie oczyszczalni z mniejszg niz 4 liczbg komor, oraz bez
podwadjnego bioreaktora

¢ Cigg technologiczny oczyszczalni sciekow, powinien sie sktadac¢ z osadnika
wstepnego, dwoch reaktorow biologicznych, oraz osadnika wtornego. Nie
dopuszcza sie rozwigzan z pojedynczg strefg tlenowa.

eNie dopuszcza sie rozwigzan, ktérych konstrukcja powoduje brak mozliwosci
swobodnego dostepu do wszystkich komor, po otwarciu wtazu rewizyjnego.
e¢Z uwagi na zmienne warunki terenowe, oraz che¢ unikniecia pompowni
Sciekdw surowych przed oczyszczalniami, wymaga sie aby zgodnie z DTR
producenta oczyszczalnie miaty mozliwo$¢ zagtebienia rury doptywowej co
najmniej 1,5m od dna rury do rzednej terenu.

Na potwierdzenie spetnienia wymagan réwnowaznosci Zamawiajgcy bedzie
wymagat dokumentéw technicznych typu Dokumentacja Techniczno-
Ruchowa (DTR), instrukcje montazu i eksploatacji oraz innych niezbednych
do rzetelnej oceny spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu. W razie
watpliwosci wymagane bedg probki materiatow w postaci zdjec¢ lub okazania
zbiornikbw oczyszczalni.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgca podstawe jako dokument prze-
targowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot budowlanych kanalizacji
sanitarnej w zakresie przytgczy grawitacyjnych, cisnieniowych i oczyszczalni
przydomowych w technologii fluidalnego (ruchomego) ztoza biologicznego
wspotpracujgcych z drenazem rozsgczajgcym i/lub studnig chtonna.

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z
budowg przydomowych oczyszczalni Sciekow.



1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna —
przeznaczona do odprowadzania Sciekow sanitarnych.

1.4.2. Przepompownie $ciekbw — urzgdzenia podnoszgce Scieki surowe
doprowadzane do oczyszczalni bgdz Scieki oczyszczone do uktadu rozsgczania.
1.4.3. Kanalizacja sanitarna ttoczna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona
do transportu cisnieniowego sciekdéw sanitarnych do oczyszczalni bgdz do uktadu
rozsgczania.

1.4.4. Przytagcze kanalizacji sanitarnej - kanat grawitacyjny przeznaczony do
odprowadzenia sciekéw z budynkéw do oczyszczalni bgdz do uktadu rozsgczania.
1.4.5. Przytgcze ttloczne kanalizacji sanitarnej - kanat ttoczny wraz z pompownig
przydomowg przeznaczony do odprowadzenia sciekow z budynkéw do kanalizaciji

ttocznej
1.4.6. Rura ochronna (ostonowa) - rura o $rednicy wiekszej od przewodu
kanalizacyjnego, stuzgca do przenoszenia obcigzen zewnetrznych i do

odprowadzenia na bezpieczng odlegto$¢ poza przeszkode terenowg (ulica)
ewentualnych wyciekéw sciekow.

1.4.7. IN — Inspektor Nadzoru

1.4.8. ST — Specyfikacja Techniczna

1.5. Ogodlne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami IN

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze
Wykonawcy:

- teren budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi

- dziennik budowy (jesli wymagany)
- egzemplarz dokumentacji projektowej i egzemplarz ST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraC rysunki, obliczenia i dokumenty,
zgodnie z wykazem podanym w szczegoétowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnos$¢ robdt z dokumentacia projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
IN Wykonawcy stanowig czeS¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej
dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych elementéw obowigzuje
kolejnosc¢ ich waznosci wymieniona w ,, Ogélnych warunkach umowy".



Wykonawca nie moze wykorzystywaC btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych jak roéwniez dokumentacji budowlanej, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ IN, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek jezel
zajdzie taka potrzeba w uzgodnieniu z Nadzorem Autorskim.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarédw wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty muszg by¢é zgodne =z
dokumentacjg projektowg i ST. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i ST
bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okre$lonymi wymaganiami, a
rozrzut tych cech nie moze przekraczaC dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W
przypadku, gdy materiaty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
ST i wptynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu, az do zakohczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot, wygody
spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania
budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a/ utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej;

b/ podejmowacC wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej;
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na: a/ lokalizacje
baz., warsztatow, magazynéw, skfadowisk, ukopdéw i drog dojazdowych b/ Srodki
ostroznos$ci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

- mozliwoscig powstania pozaru



1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy., wymagany
przez odpowiednie przepisy w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedag
skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem, wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez
personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg do-
puszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty aprobate techniczng
wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po ich
zakonczeniu ich szkodliwo$é zanika ( np. materiaty pylaste ) moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na
uzycie tych materiatéw od wtasciwych organdéw administracji panstwowe;j.

1.5.8 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. wykazane na mapie
zasadniczej.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy i po jej zakonczeniu, zgodnie z
wymaganiami wiasciciela.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi IN i zainteresowanych zarzadcow sieci oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i wurzgdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na 0$
przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét.

1.5.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.



W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0so6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych po-
wyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne; .

1.5.11 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia roboty (do
wydania potwierdzenia zakonczenia przez IN).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.

1.5.12 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami, i bedzie w petni odpowiedzialny przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania

opatentowanych urzadzen lub metod, i w sposob ciggty bedzie informowaé IN o
swoich dziataniach.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania

2.1.1. Zrodta uzyskania materiatow fabrycznych i do zasypki wykopow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem
materiatbw przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegétowe
informacje dotyczgce proponowanego zrédta zakupu, zamawiania lub wydobywania
tych materiatéw i odpowiednie Swiadectwa dopuszczenia do zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia zestawienia
aprobat i Swiadectw certyfikacji w celu udokumentowania, ze materiaty spetniajg
wymagania ST i wymagan Zamawiajgcego.

2.1.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych do podsypki i zasypki wykopdéw

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych
witadz na pozyskanie materiatébw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wigczajgc w
to zrodta wskazanie przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyc
Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii
zrodta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.
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Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym optaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zawigzane z dostarczeniem materiatdw do robot.

Humus i naktad czasowo zdjete z terenu wykopow, okopow i miejsc pozyskania
piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji
terenu po ukonczeniu robot.

2.1.3 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez IN.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego me przyjeciem i
nie zaptaceniem.

2.1.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy
bedg one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przez zanieczyszczeniem,
zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos$¢ do robdt, i byly dostepne do kontroli przez IN.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy Ilub poza terenem budowy, w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce i uzgodnionych z IN.

2.1.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
IN o swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w
okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez IN.
Zmiane materiatu musi zaakceptowac projektant.

2.2 Kanaty rurowe

2.2.1. Rury z polichlorku winylu PCV sztywnosci obwodowej SN 8 z rdzeniem
spienionym sr.110, 160 i 200 mm oraz PEHD 32, 40, 50 wg aktualnych PN, PN-EN.
Rury kielichowe z uszczelkami wargowymi SBR (styrol-butadien-kauczuk).

2.2.2 Rury stalowe ostonowe (przeciskowe lub w gotowym wykopie) rury stalowe
bez szwu walcowane na gorgco, ogodlnego stosowania wg aktualnych PN, PN-EN
malowane wewnatrz i zabezpieczone zewnagtrz powtokg bitumiczna.

2.2.3. Studzienki kanalizacyjne i rewizyjne o fi 315 zgodnie z aktualnymi PN, PN-
EN. Stosowane z kinetami przeptywowymi i potgczeniowymi oraz karbowanymi
rurami trzonowymi zaopatrzone w przypadku narazenia na znaczne obcigzenia, w
pierscien odcigzajgcy ze stozkiem betonowym oraz wiaz zeliwny na teleskopie. W
przypadku terendw zielonych studzienki zaopatrzone w pokrywe PP A15.

2.2.4. Studnie chfonne czyli elementy rozsgczajgce $cieki oczyszczone wykonane z
kregow betonowych o srednicy 1000 mm, zaopatrzone w pokrywe betonowg z
wtazem zeliwnym typu lekkiego oraz wentylacje niskg zgodnie ze schematami
zawartymi w projekcie budowlanym lub studnie z PEHD z pokrywg z PEHD.
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3. SPRZET
3.1 Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany
do robét powinien by¢é zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST. W przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez IN.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentac;ji projektowej, ST i wskazaniach IN w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez IN zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdét.

3.2. Sprzet do robdt ziemnych przygotowawczych i wykoriczeniowych

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet (najety lub
wiasny) do wykonania robot ziemnych i wykohczeniowych:

sprzet do zageszczania gruntu np. zageszczarka ptytowa, stopa wibracyjna
- urzgdzenie do przeciskow

- przecinarke spalinowg

- koparko — tadowarke — 1 szt.

- koparke kotowg — 1 szt.

minikoparke — 1 szt.

3.2.2 Sprzet do robét montazowych

- samochod dostawczy do 3,5 t

- samochod skrzyniowy do 3,5 t

- samochod samowytadowczy do 10 t

Sprzet montazowy i srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do

technologii i warunkéw wykonywanych robot oraz wymogow wynikajgcych z
racjonalnego ich wykorzystania na budowie.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczqce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw trans-
portu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci
przewozonych materiatobw. Liczba sSrodkow transportu bedzie zapewniac
prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej, ST
i wskazaniach IN, w terminie przewidzianym umowg. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez IN, pod warunkiem przywrocenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie wusuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

4.2 Transport i roztadunek rur PCV

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur PCV nalezy przestrzegaé
nastepujgcych dodatkowych wymagan:

- transport powinien odbywac¢ sie tak, zeby unikng¢ uszkodzeh mechanicznych
(roztozenie tektury falistej , wysokos¢ sktadowania do 1,0 m )

- przewdz powinien sie odbywac w temperaturze otoczenia -5°C do + 30°C

- zatadunek i roztadunek nie wymaga uzycia specjalnego sprzetu - rury moga byc¢
przenoszone recznie.

- Przewdz powinien by¢ wykonywany wylgcznie samochodami skrzyniowymi o
odpowiedniej dtugosci, tak aby wolne konce wystajgce poza skrzynie nie byty
dtuzsze niz1,0 m

4.3.Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki trans-
portowe, ktére nie spowodujg segregacji sktadnikdéw, zmiany sktadu mieszanki,
zniszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w
wymaganiach technologicznych.

4.4.Transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, z
zachowaniem wszelkich przepisow.

4.5.Transport cementu

Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi,
chronigcymi cement przed wilgocig.
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5. SKLADOWANIE MATERIALOW

5.1. Rury przewodowe PCV

Rury nalezy sktada¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezgcej
jedno- lub wielowarstwowo.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem sie wod opadowych. Wykonawca jest zobowigzany uktadac rury we-
dlug poszczegolnych grup, wielkosci i gatunkbw w sposéb zapewniajgcy
statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdinych stoséw lub
pojedynczych rur. Rury skltadowa¢ w stosach na rownym podtozu, na podktadach
drewnianych. Wysokos$¢ stosu rur powigzanych w wigzki nie powinna przekraczaé 2
metrow. Kolejne warstwy rur powinny by¢ oddzielone przektadkami drewnianymi i
uktadane kielichami naprzemianlegle, z wysunieciem kielichow poza konce rur.
Podczas manipulowania, fadowania, transportu, roztadowywania i sktadowania
nalezy zachowaé srodki ostroznosci. Nie dopuszcza sie uzywania lin stalowych do
przenoszenia czy zabezpieczania tadunku - W trakcie sktadowania rury nalezy
chroni¢ przed szkodliwym dziataniem promieni stonecznych (zakryte plandekg) oraz
temperaturg (max temp. w miejscu przechowywania +30°C).

5.2. Elementy studzienek z PCV

Poszczegolne elementy studzienek sg pakowane oddzielnie na paletach i
bandowane folig. Powinny by¢ sktadane w pozycji pionowej, w taki sposdb, aby nie
spowodowac uszkodzen scian i kré¢coéw podtgczeniowych. Sktadowanie powinno
umozliwi¢ dostep do poszczegolnych elementéw studzienek. Sktadowane elementy
studni nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania
stonecznego. Temperatura w miejscu przechowania nie powinna przekroczyé 30
stopni C.

5.3. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w
SposOb zabezpieczajgcy je przed zniszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i
frakcjami kruszyw.

5.4. Cement

Cement w workach powinien by¢é przechowywany w magazynach
zamknietych. Sktadowany cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci.
Czas przechowywania cementu nie moze by¢ diuzszy niz 3 miesigce.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1.0gdlne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowg
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych roboét, za ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST, wymaganiami Zamawiajgcego oraz
poleceniami IN. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w
terenie wszystkich elementéw robo6t zgodnie z wymiarami okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez IN. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie IN, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia
wysokosci przez IN nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
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doktadnos¢. Decyzje IN dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych, w dokumentach
umowy, dokumentac;ji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

6.2. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykonaC jako wykopy szerokoprzestrzenne lub w razie
koniecznoéci szalowane. Metody wykonania robdét - wykopu ( recznie lub
mechanicznie ) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Szerokos¢ wykopu
uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktorych dodaje sie
obustronnie 0,4 m jako zapas na deskowanie i uszczelnienie stykow. Szalowanie
Scian nalezy prowadzi¢ w miare pogtebiania wykopu. Wydobyty z wykopu grunt,
powinien by¢ wywieziony w miejsce wskazane przez Inwestora a cze$ciowo
sktadowany na odktad. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem
ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona
na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,1 m. Zdjecie pozostawionej
warstwy 0,1 m gruntu, powinno by¢é wykonane bezposrednio przed utozeniem rur i
warstw drenarskich. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb
uzgodniony z IN.

Przy przejsciu pod napotkang przeszkodg terenowg mozna pozostawi¢ pas ziemi,
pod ktérym wykopanym tunelem przechodzi sie przewodem.

6.3. Przygotowanie podtoza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-
gliniastych podtozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.
Wykop nie powinien by¢ wykonany od razu do petnej gtebokosci.

6.4. Roboty montazowe

Rurociggi kanalizacyjne uktadaé ze spadkiem i na gtebokosciach podanych w
projekcie lub uzgodnionych z IN. W przypadku rozbieznosci co do gtebokosci
wyjscia zadeklarowanego przez uzytkownika dziatki nalezy dokonac przeliczenia
gtebokosci posadowienia urzadzen instalacji PBOS.

6.4.1. Rury przewodowe z PCV

Przewod powinien by¢ utozony na podsypce tak, aby opierat sie na niej
wzdtuz catej dtugosci co najmniej 33% swego obwodu, systematycznie do swojej
osi. Poszczegdlne odcinki powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem
posrodku dtugosci rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do
czasu wykonania uszczelnienia ztgczy. Potgczenie rur wykona¢ poprzez kielichy
przy uzyciu uszczelek wargowych z SBR.

Rury uktada¢ w temperaturze od 0 do +30 stopni C. Przed zakonczeniem dnia robo-
czego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ kohce utozonego kanatu
przed zamuleniem.

6.5 Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ w trzech etapach :

| etap - wykonanie warstwy ochronnej rurociggu z wytaczeniem odcinkow potgczen
przewodow (wezet z opaskg)

13



Il etap - proba szczelno$ci, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potaczen lll etap - zasyp wykopu do powierzchni terenu

Materiatem zasypu warstwy ochronnej powinien by¢ piasek sypki, drobno lub
Srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Do zasypki mozna uzy¢ gruntu rodzimego pod
warunkiem, ze nie zawiera kamieni.

Warstwe ochronng nalezy ubija¢ ubijakami drewnianymi lub metalowymi. Obsypka
powinna by¢ zageszczona w zaleznosci od warunkdw obcigzenia.

7. SZCZEGOtOWE WYTYCZNE BUDOWY PRZYDOMOWYCH
OCZYSZCZALNI SCIEKOW

7.1. Realizacja robot
Realizacje rob6t prowadzi¢ zgodnie z:

«  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodlgdowej z dnia 12
lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego
oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi
Sciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub
do urzgdzen wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311).

+ Ustawa z dnia 20.07.2017 Prawo Wodne (tj. Dz. U. 2017 poz. 1566 z p6zn. zm.);
+ Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 na
podstawie Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pézn. zm. tekst jednolity.

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie ({j.
Dz.U. z 2017 poz. 1422 z pézn. zm.);

7.2. Zatozenia wyjsciowe niniejszego opracowania

Praca oczyszczalni oparta jest na fluidalnego (ruchomego) zioza
biologicznego w urzadzeniu sktadajgcym sie z osadnika wstepnego, dwdch
niezaleznych komér zfoza biologicznego oraz osadnika wtérnego.

Biologiczna oczyszczalnia $ciekdw przeznaczona jest do odbioru i
oczyszczania $ciekdbw bytowo — gospodarczych z odprowadzeniem sciekéw
oczyszczonych do gruntu poprzez system drenazu liniowego i/lub studni chtonnych.

7.3. Opis rozwigzania

Aby zapewni¢ najwyzszg skutecznos¢é projektuje sie oczyszczalnie z

fluidalnym ruchomym ztozem biologicznym obstugujacg od 2 do 10 osob. Szczegodty
zawarte zostaty w indywidulanych projektach. Oczyszczalnia zawiera cztery
unikalne, odseparowane strefy oczyszczania w jednym zbiorniku w tym: osadnik
wstepny, dwie strefy biologiczne z zanurzonym ztozem z ksztattek z polietylneu oraz
osadnik wtérny. Tlen na zanurzone ztoze biologiczne dostarczany jest przez dyfuzory
rurowe umiejscowione na dnie zbiornika.
Zbiornik oczyszczalni wykonany jest z polietylenu wykonanego metodg
rotomouldingu lub GRP materiatéw bardzo trwatych oraz odpornych na agresywne
Srodowisko. Niski profil umozliwia tatwg instalacje w terenach, gdzie wystepuje
wysoki poziom wod gruntowych. Gtebokos¢ doptywu Sciekdéw standardowo mozna
regulowac w przedziale 50-80cm. Przy wiekszym zagtebieniu nalezy stosowac
dodatkowg nadstawke maksymalnie az do 150cm.
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Osadnik wstepny

Scieki sg doprowadzane do osadnika wstepnego. Ciezkie czastki state, réwniez
niebiodegradowalne, osadzajg sie i tgcza, tworzgc osad, ktéry powinien by¢
okresowo usuwany (raz w roku). Ciecz pozbawiona wiekszosci zawiesin i czesci
statych, choC biologicznie surowa przeptywa do pierwszej czesci biologicznej
(tlenowej).

Strefy biologiczne (I oraz Il)

Pozbawiony frakcji statych Sciek jest natleniany poprzez system sprezarka-dyfuzor.
Dzieki znajdujgcym sie w strefie biologicznej ksztattkom z polietylenu oraz
doprowadzonemu tlenowi mamy zagwarantowane warunki do zycia bakterii, ktore
oczyszczajg sciek. W pierwszej strefie nastepuje podczyszczenie, w drugiej, takiej
samej, biologiczne doczyszczenie.

Osadnik wtorny

Prawie catkowicie oczyszczone $cieki przeptywajg do osadnika wtérnego. Osadnik
wtorny jest wyposazony w recyrkulacje osadu nadmiernego, ktéra przepompowuje
materiat z dna osadnika wtérnego do osadnika wstepnego. Zwieksza to wydajnosé
procesu oczyszczania przez ochrone odptywu i powrdt rozcienczonej i aktywnej
biomasy do gtébwnego zbiornika. Funkcja ta moze by¢ poddawana modyfikacjom
podczas sezonowych wahan doptywu. Scieki oczyszczone wolne od czgstek statych
i zanieczyszczeh biologicznych opuszczajg oczyszczalnie przez rure odptywowa.
Odbiornikiem scieku oczyszczonego jest grunt poprzez studnie chtonng i/lub drenaz.

Sprezarka

Elementem dostarczajgcym tlen do stref oczyszczania tlenowego jest
sprezarka o mocy dostosowanej do wielkosci oczyszczalni. Instalowana moze by¢ na
zewnatrz lub wewnagtrz budynku, np. w pomieszczeniu gospodarczym. Wraz z
oczyszczalnig dostarczona powinna by¢ obudowa, sprezarka, elektrozawér,
przewody napowietrzajgce.

Wykonanie i zabezpieczenie wykopu.

Roboty ziemne w zaleznosci od warunkow gruntowo-wodnych, gtebokosci
przewodu i technologii ukfadania prowadzic w wykopach otwartych
szerokoprzestrzennych z odpowiednim do kategorii gruntu nachyleniem skarp lub
wasko-przestrzennych z zabezpieczeniem. Wykonujgc prace ziemne nalezy
zwracac szczegolng uwage by nie dopusci¢ do uplastycznienia gruntow spoistych.
W tym celu dla odmiennych warunkéw gruntowo-wodnych, w miejscach
potencjalnego wystepowania wod gruntowych w obrebie wykopow nalezy wykonac¢
system odwodnienia na czas robét montazowych np. metodg powierzchniowego
odwadniania za pomocg pompowania. llos¢ godzin pompowania winna byc¢
potwierdzana na biezgco przez nadzér inwestorski. W przypadkach mogacych
wystgpi¢ lokalnie gruntow organicznych - torfow i namutéw nalezy wykonac ich
wymiane oraz wzmocnienia podtoza. Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1
m od poziomu terenu nalezy wykonac bezpieczne zejscie (wyjscie) dla pracownikow
przez wykonanie schodoéw o szerokoéci 0,7 m w Scianie wykopu o nachyleniu max
45°. lub stosowac drabinki o nachyleniu max 42°. W wykopie nalezy wykona¢ dwa
wyjscia z dwoch stron w przeciwnych kierunkach, jezeli dlugos¢ wykopu przekracza
20 m. Odlegtos¢ miedzy zejSciami (wyjsciami) do wykopu nie powinna przekraczac
20 m. W odlegtosci mniejszej od 0,5 m od istniejgcej instalacji, roboty nalezy
prowadziC recznie.

Montaz oczyszczalni

15



« Zbiornik powinien by¢ montowany pod powierzchnig terenu na
gtebokosciach wynikajgcych z minimalnego zagtebienia kanalizacji
uwarunkowanego gtebokoscig przemarzania gruntu,

» Osadzenie zbiornika w przecietnych warunkach nie wymaga fundamentéw,
a prace budowlane polegajg na wykonaniu odpowiedniego wykopu zgodnego z
gabarytami dobranej oczyszczalni, wypoziomowaniu zbiornika, wykonaniu obsypki
zgodnie z zaleceniami producenta,

» Po wytyczeniu miejsca posadowienia zbiornika nalezy wykonac¢ wykop pod
urzgdzenie. Wykop szerokoprzestrzenny pod zbiornik mozna wykonac recznie lub
mechanicznie (koparka, koparko-tadowarka), w wyznaczonych wczesniej miejscach,
korzystajgc z wymiaréw okreslonych w projekcie zagospodarowania,

» Osadzenia zbiornika w wykopie nalezy dokona¢ recznie badz
mechanicznie. Druga metoda osadzania zbiornika polega najczesciej na
zamocowaniu go tasmami do tyzki koparki i regulowaniu precyzyjnego potozenia
recznie. Po osadzeniu zbiornika nalezy dokonaé obsypania zbiornika zgodnie z
zaleceniami producenta,

« W przypadku wysokiego poziomu wdd gruntowych i posadowienia
oczyszczalni z tworzyw sztucznych, wskazane jest wykonanie dodatkowego
mocowania nazywanego kotwieniem.

» Kolejnym elementem zwigzanym z osadzeniem zbiornika jest podtgczenie
rurg kanalizacyjng do istniejgcej instalacji kanalizacji wewnetrznej. Srednica rury
wlotowej do zbiornika moze rézni¢ sie od $rednicy rur kanalizacji wewnetrznej.
Najczesciej stosowanymi sSrednicami rur wlotowych sg: PVC DZ110mm i PVC
DZ160mm.

Dmuchawa

Dmuchawe montowa¢ bgdz w pomieszczeniu technicznym oddalonym
maksymalnie od zbiornika o ok. 10-15m, lub w skrzynce zabezpieczajgcej przed
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (kurz, deszcz, $nieg, itp.,) usytuowanej
w bezposredniej odlegtosci od oczyszczalni.

Moc sprezarki oraz jej wydajnos¢ musi byC zgodna z wymaganiami

producenta zbiornikbw oczyszczalni.

7.4. Elementy wspdtpracujgce z oczyszczalniqg sciekdw.

Uktad rozsaczania

Rozsgczenie oczyszczonych $ciekdw bedzie nastepowaC poprzez drenaz
i/lub studnie chtonne do gruntu. W odniesieniu do istniejgcych warunkoéw gruntowo-
wodnych na poszczegolnych dziatkach projektuje sie zréznicowane formy
rozsgczenia w postaci wymaganej dokumentacjg projektowg dla kazdej dziatki ujetej
w zadaniu. Szczegdbty zawierajg projekty indywidualne.

Kanalizacja zewnetrzna grawitacyjna.

Przytgcze od budynku do oczyszczalni zaprojektowano z rur PVC 160 SN 8 z
rdzeniem spienionym a rurociagi sciekow oczyszczonych z rur PVC 110 SN 8 z
rdzeniem spienionym utozonych na podsypce piaskowej gr.15 cm oraz w obsypce
piaskowej do wysokosci 10 cm nad wierzch rury. W przypadku terenéw zielonych
dopuszcza na ktdrych istnieje ruch wytgcznie pieszy dopuszcza rury PVC 160 SN 4
z rdzeniem spienionym. Dla ruchu ciezkiego nalezy wykona¢ przytgcze w rur PVC
160 SN 8 ze Scianka litg lub zastosowac rury stalowe ostonowe.
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Kanalizacja zewnetrzna tfoczna

Przepompownia $ciekdw oczyszczonych

Przepompownia sSciekdw oczyszczonych nalezy wykonac jako pompownie
monolityczne z polietylenu wysokiej gestosci PEHD. Srednica pompowni powinna
wynosi¢ min. 500 mm a réznica w pomiedzy wlotem Sciekdw oczyszczonych a
dnem zbiornika pompowni — 1000 mm. Przepompownia powinna by¢ zaopatrzona w
pompe o parametrach:

- moc — N = 0,18 kW; o napieciu 230 V, 50 Hz

- wydajnosc¢ - Q = 0 - 200 I/min ;

- wysokos¢ podnoszenia—H =7,0 m,

- wirnik o przelocie swobodnym minimum 10 mm

- Srednica krocca ttocznego — min. 40 mm , przewdd ttoczny — 32 i1 40 mm

- materiat wykonania — stal nierdzewna

- sterowanie — wbudowany czujnik ptywakowy

Przepompownia S$ciekdw oczyszczonych dla przewodoéw ttocznych o ditugosci
powyzej 50 mb —TYP I

Przepompownia Sciekow oczyszczonych nalezy wykonac jako pompownie
monolityczne z polietylenu wysokiej gestosci PEHD. Srednica pompowni powinna
wynosi¢ min. 600 mm a rdznica w pomiedzy wlotem Sciekdw oczyszczonych a
dnem zbiornika pompowni — 800 mm. Przepompownia powinna by¢ zaopatrzona w
pompe o parametrach:

- moc — N = 0,55 do 0,75 kW; o napieciu 230 V, 50 Hz

- wydajnos¢ - Q = 0 - 300 I/min ;

- wysokos$¢ podnoszenia—H =9,0 m,

- wirnik o przelocie swobodnym minimum 10 mm

- $rednica kroc¢ca wlotowego — 50 mm, przewdd ttoczny — 40 i 50 mm

- materiat wykonania — stal nierdzewna

- sterowanie — wbudowany czujnik ptywakowy

Przepompownia $ciekdéw surowych

Przepompownia sciekéw surowych nalezy wykonac jako pompownie monolityczne z
polietylenu wysokiej gesto$ci PEHD. Srednica pompowni powinna wynosi¢ min. 800
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mm a réznica w pomiedzy wlotem $Sciekdw oczyszczonych a dnem zbiornika
pompowni— 1000 mm. Przepompownia powinna by¢ zaopatrzona w pompe o
parametrach:

- moc — N = 0,55 do 0,75 kW; o napieciu 230 V, 50 Hz
- wydajnos¢ - Q =0 - 300 I/min ;

- wysokos¢ podnoszenia— H =9,0 m,
- wirnik o przelocie swobodnym minimum 50 mm

- Srednica kré¢ca wlotowego — 50 mm, przewdd ttoczny — 63 mm
- materiat wykonania — stal nierdzewna

- sterowanie — wbudowany czujnik ptywakowy

8. ROBOTY ELEKTRYCZNE.

Zasilanie przydomowej oczyszczalni $ciekébw wykonac¢ z instalacji za licznikowej
domu. Z istniejgcego zabezpieczenia obwodu gniazd 230V utozy¢ do oczyszczalni
Sciekow kabel o przekroju min. YKY 3x2,5 mm?2.

Przy oczyszczalni na konstrukcji zamontowac rozdzielnice RN 1x6-55 IP 65; IKO7
wyposazong w zabezpieczenie réznicowoprgdowe o prgdzie zadziatania 1<30 mA
oraz zabezpieczenie nadmiarowoprgdowe S 301-B-10A dla pompy sciekéw
surowych, dla pompy wody brudnej oraz dla sprezarki (odpowiednio do
wyposazenia oczyszczalni).

Kable z pomp do rozdzielnicy wprowadzi¢ przez dtawice IP 65 lub poprowadzi¢ przez
rury typu AROT i wprowadzi¢ od dotu skrzynki.

Obudowy pomp podtagczy¢ do uziemionego punktu PE w rozdzielnicy. Uziemienie
wykonac pretami o rezystancji uziemienia R < 10 oma.

Kabel nalezy utozy¢ na gtebokosci 0,7 m, natomiast pod drogami na gteboko-
&ci 1 m., na warstwie piasku grubosci 10 cm. Utozony kabel nalezy zasypac
warstwg piasku o grubosci 10 cm, nastepnie warstwg rodzinnego gruntu o grubosci
15 cm, przykrywajgc to folig z tworzywa sztucznego PCV koloru niebieskiego o
grubosci co najmniej 0,5 mm szerokosci 0,4 m. Kabel uktadac linig falistg. W
miejscu skrzyzowania trasy kabli z drogami nalezy chroni¢ rurami SRS ®50. Kabel
nalezy zaopatrzy¢ na catej dtugosci w trwate oznaczniki kablowe rozmieszczone w
odstepach nie wiekszych niz 10 m. oraz w miejscach charakterystycznych.
Wszystkie skrzyzowania oraz zblizenia z pozostatymi mediami nalezy wykona¢ w
rurach ochronnych DVK 50 z zachowaniem przepisowych odlegtosci oraz
odpowiednim zabezpieczeniem zgodnym z powyzszg normg. Kabel nalezy utozy¢ w
wykopie w sposéb falisty tworzgcy tym samym wymagany 3% zapas kabla.

18



9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

9.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

9.1.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny
za petng kontrole robdt i jakosci materiatbw — Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wkgczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania probek.

9.1.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.

9.1.3 Certyfikaty i deklaracje

IN moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
1. deklaracje zgodnosci/wiasciwosci uzytkowych wykazujgcg zgodnos¢ z
warunkami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Norm
Europejskich, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentéw
technicznych

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z aktualnymi PN, PN-EN.

3. Aprobata techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy a spetniajg wymogi ST.

9.1.4. Dokumenty budowy

1. Dziennik budowy — zastosowa¢ w przypadku robét wymagajgcych obligatoryjnie
jego zastosowania

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w
dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa tudzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym , bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do
dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone data i podpisem wykonawcy i IN.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy
- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robot
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- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach

- uwagi i polecenia IN
- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu

- zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robét

- inne istotne informacje o przebiegu robét

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone IN do ustosunkowania sie,

Decyzje IN wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich. przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje IN do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robaot.

2. Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu robot.

3. Dokumenty laboratoryjne

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci
materiatow, kontrolne wyniki bada Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru roboét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie IN.

4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. 1-3, nastepujgce
dokumenty:

a/ pozwolenie na realizacje zadania budowlanego b/ protokoty przekazania terenu
budowy ¢/ umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne d/ protokoty odbioru
robét e/ protokoty z narad i ustalen f/ korespondencije na budowie 5.
Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje koniecznos¢ jego natychmiastowe odtworzenia w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla IN i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
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9.2 Kontrola, pomiary i badania

9.2.1 Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych
robét w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang
przez IN. W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych utozenia przewoddw kanalizacyjnych

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy
podtoza z kruszywa mineralnego lub betonu

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg lokalizacji przewodow i
studzienek i urzgdzeh PBOS

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow

- badanie szczelnosci kanatu, studzienek i zbiornika

- badanie wskaznikbéw zageszczenia poszczegodlnych warstw zasypu
- préba szczelnosci

9.2.2 Préby szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych

Proby szczelnosci przewodow kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
zaleceniami aktualnych norm PN, PN-EN.

10. ODBIOR ROBOT

10.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie
z dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru
robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu IN o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed terminem. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiarow.
Jakiekolwiek wady, braki lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
Slepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji IN na
pismie. Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do
celéw okreslonych w umowie (okresy ptatnosci na rzecz Wykonawcy) lub w innym
czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i IN.

10.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 kpl. wykonanej i odebranej oczyszczalni $ciekéw wraz
z rozruchem i wynikami potwierdzajgcymi wtasciwg prace oczyszczalni sciekow.
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10.2 Rodzaje odbiorow robot

W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom
odbioru:

a/ odbidr roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
b/ odbidér czesciowy

d odbidr ostateczny

d/ odbiér pogwarancyjny

10.2.1. Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0golnego postepu robét.

Odbioru robd6t dokonuje IN i eksploatator przydomowej oczyszczalni Sciekdw.
Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem IN i eksploatatora. Odbiér bedzie prze-
prowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie IN. Jakos¢ i iloS¢ robot
ulegajgcych zakryciu ocenia IN na podstawie dokumentoéw wymaganych umowa.

10.2.2. Odbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot. Odbioru robot dokonuje IN.

10.2.3. Odbidr ostateczny

10.2.3.1 Zasady odbioru ostateczneqgo robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w od-
niesieniu do ich ilosci, jakosci i wartos$ci.

Catkowite zakonczenie robo6t oraz gotowo$é¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwilocznym
powiadomieniem na pismie IN. Odbior ostateczny nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczagc od dnia potwierdzenia przez IN zakonczenia robot i
przyjecia dokumentéw. Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajgcego w obecnosci IN i Wykonawcy oraz uzytkownika lub
wiasciciela posesji. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektowg i ST. W toku
odbioru ostatecznego robo6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajgcych i robdt poprawkowych. W  przypadkach
niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych Ilub robdét uzupetniajgcych
Komisja przewie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
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W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w po-
szczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cech
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

10.2.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokot
odbioru ostatecznego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowaé nastepujgce dokumenty, chyba ze umowa stanowi inaczej:

1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jezeli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy

2. dzienniki budowy
3. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, zgodne z ST

4. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodne
zST

5. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. przetozenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wiascicielom urzadzen.

6. Szkice powykonawcze geodezyjne wraz z oswiadczeniem uprawnionego
geodety o zgtoszeniu do Starostwa Powiatowego.

W  przypadku, gdy wg komisji, roboty po wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robat.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedag
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot
poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

10.2.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,odbiér ostateczny
robét". Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i
wymaganiami IN, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowanie tolerancji daty
wyniki pozytywne.
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11. PODSTAWA PtATNOSCI

Podstawg pfatnosci jest umowa =zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg. Cena jednostki obmiarowej obejmuje elementy wyszczegdlnione w
w/w umowie.

12. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 na podstawie
Dz. U. z2019r. poz. 1186 z pézn. zm. tekst jednolity;

- Ustawa z dnia 7.07.1994 o zagospodarowaniu przestrzennym Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 415 z
pdzniejszymi zmianami;

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401;

- Ustawa z dnia 3.10.2003 r. Prawo Ochrony Srodowiska Dz. U. 2001Nr 62 poz. 627 t.j. Dz.
U. 2019 poz. 1396 tekst jednolity 19.07.2019 r;

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie substanciji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekdéw, a takze przy
odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wdéd lub do urzadzen wodnych (Dz.U.
2019 poz. 1311);

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych Tom Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéow z Tworzyw Sztucznych zalecanych
do stosowania przez MGPiB.

- Instrukcje montazu producentdw rur i uzbrojenia.

- PN-EN 12566-3+A2:2013 ,Mate oczyszczalnie $ciekéw dla obliczeniowej liczby
mieszkancow (OLM) do 50. Czesc¢ 3: Kontenerowe i/lub montowane na miejscu przydomowe
oczyszczalnie sciekdw.

- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania;

- PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Czes¢ 1: Zasady ogoine;
- PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych;

- BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

- BN-83/8836-2 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

- PN-EN 12050-1:2015-05 Przepompownie $ciekow w budynkach i ich otoczeniu -- Cze$¢ 1:
Przepompownie $ciekdéw zawierajgcych fekalia;

- PN-EN 12050-2:2015-04 Przepompownie sciekow w budynkach i ich otoczeniu -- Cze$¢ 2:
Przepompownie sciekéw bez fekaliow

PN-EN 12050-3:2015-05 Przepompownie $ciekdw w budynkach i ich otoczeniu -- Cze$¢ 3:
Przepompownie $ciekéw dla ograniczonego zakresu zastosowania

- PN-EN 12050-4:2015-05 Przepompownie $ciekow w budynkach i ich otoczeniu -- Cze$¢ 4:
Zawory zwrotne do przepompowni Sciekéw bez fekalidw i z fekaliami

- PN-EN ISO 1452-2:2010 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do cisnieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod ziemig i
nad ziemig -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Czes$¢ 2: Rury

- PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

- PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa -- Czes¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i
zagrozenie zycia.
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