Do instalacji wewnetrznej budynku
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Studzienka kanalizacyjna

Przepompownia sciekdw oczyszczonych

Rura z sqczkami PVC 110 ——&5%

zwir ptukany
frakcja 16—32 mm

Piasek ptukany

frakcja 0—2 mm
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drenaz PVC # 110x3,2 mn

worstwa Izolacyjno z
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Zlenl_dowlezione

2wir plukany —
Frokcjo 16-32 nm

plasek ptukany -
frokca 0-2 nm

S01-

Rura PVC 110

Studzienka 0
rozdzielcza o
_ 3
0
=
s
™ Kominki
napowietrzajqce
\/ 0 PEHD 32
PCV 160 POV 110 ™ g :
- - " —6 m 3
df.—2 m

Studzienka kanalizacyjna

z nacigtymi otworami

Zwir ptukany 16—32 mm

frakcja 16—32 mm

T grunt rodziny

MINNSAY ANLAL

VZO9Z 1 NZYNIFAA ‘WHINAOIEZ ANINNSAY ‘INTYZIZSAZOO 140dd

YAOLNEr0dd

IS AN Z@ ‘3II3IM ALVINOA

wravzwiol
WINVADIVALO ANLAL

JMEYNOAAM-ONYTIMOANE LA3r0dd

Z4d A

Z30 r3Manoaa

\7

6102 J3IdIT

WINYNDIAM VLYT

OXAM-ONYIMOAN]

IA3rddd

'dv13

MBAFIIS INTVZ




