Załącznik nr 4 do SWZ

Zamawiający:
Gmina Kotlin

ul. Powstańców Wielkopolskich 3

63-220 Kotlin
DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY – WYKAZ ROBÓT
w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:
Studnie głębinowe z podziałem na II części:

Część I - Budowa studni głębinowej nr 4 i nr 5 na ujęciu w miejscowości Magnuszewice;

Część II - Odwiert 2 - studni głębinowych w Kotlinie*, 

Wykonawca:

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa wraz adresem Wykonawcy, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CeiDG)

Wykaz należycie wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

a) co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie studni głębinowej, 
o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 zł brutto.
Zamawiający informuje, że nie dopuszcza zsumowania robót w ramach niniejszego warunku.

Przez jedną robotę budowlaną Zamawiający rozumie wykonanie zamówienia na rzecz jednego podmiotu lub Zamawiającego w ramach jednego kontraktu, umowy lub zlecenia.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają ten warunek. 
W przypadku usług będących w trakcie realizacji (wykonywanych) należy podać 
(w kolumnie „Wartość brutto w PLN”) kwoty brutto odnoszące się tylko do już wykonanej umowy, a nie wartość całej zawartej umowy.
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W załączeniu przedkładamy ……. dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty lub są wykonywane należycie.

…..........................................data
Uwaga:

Przygotowany dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione

* jeżeli nie dotyczy należy skreślić
