Zaktacznik nr 2 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
(dalej: OPZ)

Przedmiotem zamowienia jest:

Modernizacja podno$nika pionowego w ramach realizacji zadania pn. Dostosowanie budynkéw SP ZOZ
MSWiA w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego do przepisow ustawy o zapewnieniu dostepnosci
osobom ze szczeg6lnymi potrzebami

Zamowienie obejmuje:

1)

2)

3)

Demontaz i utylizacj¢ istniejacej, dwuprzystankowej platformy dzwigowe;j dla 0sob niepetnosprawnych
NAMI, typ B, nr fabryczny 1074, o numerze ewidencyjnym N3019000176 (z roku 2004) wraz
infrastrukturg towarzyszaca (z wylaczeniem fundamentowej ptyty nosnej) oraz z wyrejestrowaniem
z rejestru UDT (na podstawie stosownego pelnomocnictwa udzielonego przez Zamawiajacego —
przygotowanie wraz z niezbedna dokumentacja — po stronie Wykonawcy).

Dokumentacja fotograficzna urzadzenia stanowi zatacznik nr 1 do OPZ.

Dokumentacja techniczna obecnej platformy dzwigowej oraz aktualny protokét UDT (z dnia 29.02.2024)
dostepne sg do wgladu u Zamawiajacego.

Naprawa $cian tynkowanych (Sciany zaznaczono kolorem czerwonym na Fragmencie rzutu parteru,
stanowigcego zalgcznik nr 2 do OPZ, powierzchnia tgczna ok. 3,70 m?), poprzez usunigcie / skucie
luznych fragmentow tynku, uzupehlienie ubytkow, a nastgpnie przygotowanie, zagruntowanie,
szpachlowanie catosci powierzchni i nalozenie nowej warstwy tynku (barwionego w masie lub
malowanego) — kolor RAL oraz propozycj¢ technologii Wykonawca przedstawi do akceptacji
Zamawiajacemu.

Dostawa i montaz nowego podnosnika pionowego z posadowieniem na istniejacej fundamentowej ptycie
nosnej (istniejace podszybie ok. 0,1 m) wraz z ewentualnymi robotami dostosowawczymi podszybia
i podtaczeniem elektrycznym.

Zamawiajgcy informuje, iz plyta no$na posiada no$nos$¢ 10 kN/m?, a catkowity ciezar obecnej platformy
wraz z udzwigiem (300 kg) wynosi 600 kg i jednocze$nie wskazuje, iz sa to warto$ci graniczne dla
nowego urzadzenia.

Podstawowe parametry nowego podnosnika pionowego:

zgodnos¢ z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, z dnia 12.04.2002 r. (Dz.U. nr 75 poz. 690 z pdz. zmianami),
oraz dyrektywa maszynowa 2006/42/WE z pdz. zmianami;

wymiary platformy: ok. 0,90 x1,40 m

rodzaj instalacji: zewnetrzna;

typ platformy: o napedzie elektrycznym, srubowym,;

udzwig minimalny: 315 kg, przystosowana do transportu osoby niepetnosprawnej na wozku inwalidzkim
7 0sobg towarzyszaca,

liczba przystankow: 2 (pod katem 180 stopni);

wysoko$¢ podnoszenia: ok. 1,3 m;

predkos¢ ruchu kabiny: ok. 0,06 m/s;

sterowanie: elektroniczne, przyciskami ciagtego nacisku,

zasilanie: 230V,

konstrukcja platformy: bez szybu, samonosna, stalowa, ocynkowana, malowana proszkowo (kolor RAL
9006 lub zblizony — do uzgodnienia z Zamawiajacym), mocowana do ptyty podszybia;

drzwi: stalowe, ocynkowane, malowane proszkowo (kolor RAL 9006 lub zblizony — do uzgodnienia
z Zamawiajacym), minimalna szeroko$¢ w $wietle: 0,90 m, z ryglem blokujacym;

wypetnienie drzwi i $cian kabiny szktem bezpiecznym,

podtoga platformy: blacha ryflowana, aluminiowa;

wysoko$¢ barierek: minimum 1,10 m;

panele z blachy w kolorze urzadzenia na $cianie pod przystankiem gornym;

platforma wyposazona w:

o radiowa kontrol¢ dostepu,

o czujniki nacisku pod platforma (natychmiastowe zatrzymanie w chwili natrafienia na przeszkodg),

o sygnalizacj¢ przecigzenia,

o przycisk alarmowy sygnalizacji dzwigkowej,

o automatyczny zjazd awaryjny w przypadku zaniku napigcia.
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Po stronie Wykonawcy pozostaje takze przygotowanie dokumentacji technicznej oraz wszelkich
dokumentéw wraz z odbiorem i rejestracjg przez UDT (na podstawie stosownego pelnomocnictwa
udzielonego przez Zamawiajacego — przygotowanie po stronie Wykonawcy)

4) Dostawa i montaz oswietlenia LED o natg¢zeniu min. 30 1x w otoczeniu podnosnika.

5) Demontaz i utylizacja istniejacych barierek (ich lokalizacje zaznaczono kolorem fioletowym na
Fragmencie rzutu parteru, stanowiacego zalacznik nr 2 do OPZ), oraz dostawa i montaz nowych barierek
stalowych w ich miejsce. Standard wykonania barierek: analogiczne do istniejacych (réwniez pod katem
zakotwienia), tj. solidne, stalowe, cynkowane i malowane proszkowo kolor RAL 9006 lub zblizony — do
uzgodnienia z Zamawiajacym), o wys. min. 1,10 m.

6) Dostawa i montaz pochwytoéw (ich lokalizacj¢ zaznaczono kolorem jasnoniebieskim na Fragmencie rzutu
parteru, stanowigcego zatacznik nr 2 do OPZ). Od strony barierki — mocowanie do barierki, od strony
$ciany budynku — mocowanie pochwytu (na jego koncach) do stupdéw konstrukcji nosnej zadaszenia,
z ewentualnym mocowaniem do $ciany (w $rodku rozpigtosci pochwytu). Standard wykonania
pochwytdéw: solidne, stalowe, cynkowane i malowane proszkowo (kolor RAL 9006 lub zblizony — do
uzgodnienia z Zamawiajagcym).

7) Wykonanie w posadzki zywicznej / epoksydowo — kwarcowej / lub w innej technologii (po akceptacji
Zamawiajacego), antyposlizgowej (min. R11) we wnegce, wokét podnosnika pionowego (orientacyjna
powierzchni¢ zaznaczono kolorem jasnozielonym na Fragmencie rzutu parteru, stanowigcego zalacznik
nr 2 do OPZ), wraz w wczesniejszym przygotowaniem istnicjacego podloza betonowego (tj. skuciem
luznych fragmentow, przeszlifowaniem / groszkowaniem, wyréwnaniem i przygotowaniem powierzchni,
itd.), zgodnie z wytycznymi producenta posadzki. Kolor RAL 9006 lub zblizony — do uzgodnienia
z Zamawiajacym.

W kalkulacji robot Wykonawca uwzgledni wszystkie konieczne prace zabezpieczajace teren prowadzenia robot
oraz wykonanie zabezpieczen przeciwpytowych na czas prowadzenia robot.

Prace rozbiorkowe z Wykonawca przeprowadzi z wykorzystaniem sprzgtu wyburzeniowego lub metod nie
powodujacych nadmiernego, dlugotrwalego hatasu.

Wykonawca zapewnia kierownika robot, ktéry musi posiada¢ odpowiednie uprawnienia.

Gruz oraz materialy z demontazu nalezy usuwac¢ na biezaco, by nie zalegaly w miejscu prowadzenia robot
i zutylizowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Roboty prowadzone beda w obiekcie czynnym. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ powyzsze roboty
w sposob umozliwiajacy niezaktocona prace Szpitala.

Ze wzgledu na charakter pracy Szpitala, Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ czasowego ograniczenia lub
przerwania robot.

Przed rozpoczgciem robot Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo oznaczy¢ i zabezpieczy¢ przed
zniszczeniem lub zanieczyszczeniem teren, na ktérym odbywac si¢ beda prace.

Wykonawca zobowigzany jest do ciaglego i systematycznego utrzymania czystosci terenu, na ktorym prowadzone
s roboty. Zamawiajacy nie zapewnia zaplecza socjalnego pracownikow przy realizacji umowy.

Wszystkie materiaty i kolorystyka wymagaja akceptacji Zamawiajacego. Wskazane ww. parametry techniczne
stanowig zagdane minimum.

Lista zatacznikow do OPZ:

v Dokumentacja fotograficzna — Zalacznik nr 1;
v Fragment rzutu parteru — Zalacznik nr 2;
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