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Opis pozyciji, wyliczenie ilosci robot

‘ llos¢é ‘Krot.‘Jedn.

1 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
ROBOTY POMIAROWE | ROZBIORKOWE

1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach wraz z inwentaryzacjg powykonawczg i wyznaczeniem pasa drogowego 0,238 km
1.2 Regulacja pionowa studzienek urzgdzen podziemnych oraz naprawy urzadzen 1 m3
1.3 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy koparek, grubo$é warstwy do25-cm wraz odwozem urobku do 20 km
238%1%0,2 = 47,600000
48 48 m3
1.4 Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubos¢ 10-cm, mechanicznie - transport urobku do 15 km na odktad materiat do ponownego
wybudowania wg wskazan Zamawiajgcego
238*2*0,1 = 47,600000
48 48 m3
1.5 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane recznie, kategoria gruntu lI-IV pod
wykonanie poz 1.9
48/0,1 = 480,000000
480| 480 m2
1.6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu $rednio 10-cm - materiat z odzyku z poz 1.7 48 m3
2 PODBUDOWA
2.1 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, gtebokos¢ 50-cm, z odwozem urobku do 20 km
238%4,2 = 999,600000
1.000| 1000 m2
2.2 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu |,
walec wibracyjny 1000 m2
2.3 Podbudowa z kruszywa stab. cementem pielegnacja piaskiem i wodg, warstwa po zageszczeniu 25-cm stab o Rm 5 Mpa
(materiat z wezta betoniarskiego) 1000 m2
2.4 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy (zageszczenie mechaniczne), mieszanka z kruszywa 0-31,5 mm, warstwa po zageszczeniu do
10-cm
1000*0,05 = 50,000000
50 50 m3
2.5 Podbudowy z kruszyw famanych (0-31,5mm), warstwa goérna, po zageszczeniu 15-cm
238*4,2 = 999,600000
1.000] 1000 m2
3 NAWIERZCHNIA JEZDNI
3.1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzgca), mieszanka asfaltowa, grubos¢ po zageszczeniu 4-cm,
masa grysowo-zwirowa, AC 16 W KR 1
238*4,1 = 975,800000
976| 976 m2
3.2 Skropienie nawierzchni emulsja asfaltowg 0,4 kg/m2 976 m2
3.3 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa SCIERALNA), mieszanka asfaltowa, grubo$é po zageszczeniu
4-cm, masa grysowa, AC 11 s KR 1
238/4 = 59,500000
59,5/ 59,5 m2
4 OZNAKOWANIE
4.1 Pionowe znaki drogowe, stupki stalowe, dlugosé 330-cm 1 szt
4.2 Pionowe znaki drogowe, drogowskazy jednoramienne o powierzchni ponad 0,3-m2 1 szt
4.3 Projekt tymczasowej organizacji ruchu oraz zaplecze budowy 1 szt
5 ROBOTY WYKONCZENIOWE
5.1 Plantowanie skarp obrobienie na czysto z obsianiem trawg dow6z humusu gr 10 cm
238*0,5 = 119,000000
119] 119 m2
5.2 Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubo$é 8-cm, podsypka cementowo-piaskowa - przetozenie kostki na zjazdach 5 m2
5.3 Krawezniki wraz z wykonaniem taw, betonowe wystajgce150x30-cm, fawa betonowa, podsypka cementowo-piaskowa -
przetozenie na zjazdach 5 m
5.4 Obrzeza betonowe, 20x6-cm, podsypka piaskowa, wypetnienie spoin piaskiem - przetozenie na zjazdach 5 m
5.5 Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1-km, koparka 0,40-m3,
grunt kategorii |-l - pobocza
238*2*0,5*0,2 = 47,600000
48 48 m3
5.6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa goérna, po zageszczeniu 15-cm mieszanka 0-31,5 mm - pobocze drogi
238*2*0,5 = 238,000000
238| 238 m2
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