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N e warunki techniczne wykonania i odkioru robdét AMS PRACOWNIA PROJEKTOWA MACIES SYWU_A
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/ AN * warunki techniczne producentéw i dostawcow UL. SREBRNIKI 17, DZIAGKA NR 116/11, OBRNB 39 W GDAGSKU
Lk L] L materiatéw budowlano instalacy jnych _ INWESTOR: WOJEWEDZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY W GDAGSKU
ST NS 3. W przypadku wykrycla rozbleznoscl lub btedéw nalezy 80-282 GDAGSK. UL. SREBRNIKI 17
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AR OTWORY 630(2x330)x685 270x990 204x990 270x790 270x690 690x690 5. Przed zaméwieniem dokonac pomiaréw na budowie NAZWARYSUNKU: 7 ESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
oy 6. Kolorysytke i odoktadne wyposazenie doprecyzowaé =z
ILOSC PIWNICA inwestoremn PODPIS:
PARTER 1 ! ! ! 2 1 7. Zweryfikowa¢ kierunki otwlerania skrzydet PROJ. arch. Maciej Sywula upr. PO/KK/414/2011
1PIETRO '
SUMA 1 1 1 1 2 1 8. Wszystkie drzwi wyposazone w system jednego klucza
WYPEENIENIE Tasada aluminiowa, Tasada aluminiowa, Tasada aluminiowa, fasada aluminiowa, fasada aluminiowa, Tasada aluminiowa, wg wzoru otrzymoanhego od uzytkownika SPR. arch. Robert Butowski upr.PO/KK/392/2011
malowane proszkowo kolor RAL9007, malowane proszkowo kolor RAL9007, malowane proszkowo kolor RAL9007, malowane proszkowo kolor RAL9007, malowane proszkowo kolor RAL9007, malowane proszkowo kolor RAL9007,
U=0,9W/(m2*K), szkio bezpieczne od wewn. P2 U=0,9W/(m2*K), szkfo bezpieczne od wewn. P2 U=0,9W/(m2*K), szkfo bezpieczne od wewn. P4 U=0,9W/(m2*K), szkto bezpieczne od wewn. P2 U=0,9W/(m2*K), szkto bezpieczne od wewn. P2 U=0,9W/(m2*K), szkto bezpieczne od wewn. P2
UWAGI - 2 kwatery na parterze otwieralno-uchylne, na 1 pietrze 2xuchylne, w piwnicy drzwi DZ1, na parterze i pietrze kwatera uchylna, kwatery nieotwieralna, na 1 pietrze 2xuchylne, integralna obudowa na parterze i pietrze kwatera uchylna na parterze w fasdadzie potudniowej drzwi DZ2, na parterze w fasdadzie potudniowej drzwi DZ2, SKALA DATA OPRACOWANIA: NR RYS.
zamontowane drzwi DZ1 mocowanie daszku nad wejsciem do rygla fasady szybu windowego zgodnie z wytycznymi producenta windy fasada pétnocna stata, mocowanie daszku nad fasada pétnocna stata 150 , : W12
wejéciem do rygla fasady ) GRUDZIEN 2023




