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Opole, 29.04.2019

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z Art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane (z pozniejszymi
nowelizacjami) o$wiadczamy, ze niniejszy projekt budowlany REMONTU DACHU budynku
administracyjnego Urzedu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, Rynek 30-31, 33-370

Muszyna zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

mgr inz. architekt

“aria SEOTA-PUDA
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INFORMACJA BIOZ

Informacje opracowano w oparciu o rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz 1126)

1. Zakres robot oraz kolejnosc¢ realizacji poszczegéinych obiektow

- ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY

- MONTAZ RUSZTOWANIA | URZADZEN NIE PODLEGAJACYCH DOZOROWI
TECHNICZNEMU W POSTACI LEKKICH WYCIAGOW.

- WYKONANIE DEMONTAZU ELEMENTOW NA DACHU TJ. POKRYCIA DACHU Z BLACHY,
ANTEN, RUR SPUSTOWYCH, RYNIEN | INNYCH OBROBEK.

- WYKONANIE WYMIANY USZKODZONYCH ELEMENTOW DREWNIANYCH WIAZARA
DACHOWEGO / WZMOCNIEN KONSTRUKCJI WIAZARA

- WYKONANIE UZUPELNIENIA OCIEPLENIA DACHU

- WYKONANIE PRZEMUROWANIA KOMINOW

- MONTAZ INSTALACJI ODGROMOWEJ POWYZEJ GRUNTU

- WYKONANIE NOWEGO POKRYCIA DACHU | OBROBEK Z RYNNAMI | RURAMI
SPUSTOWYMI

- DEMONTAZ RUSZTOWANIA

- UPORZADKOWANIE PLACU ROBOT

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

BUDYNEK ADMINISTRACYJNY W ZABUDOWIE ZWARTEJ, NA DZIALCE ZNAJDUJA SIE
ZABUDOWANIA GOSPODARCZE W ODLEGLOSCI NIE UTRUDNIAJACEJ INWESTYCJE.

3. Wekazanie elementow zagospodarowania moggcych stwarza¢ zagrozenie bioz ludzi.

BRAK INNYCH ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA STWARZAJACYCH ZAGROZENIE
BIOZ LUDZI.

4. Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji rob6t budowlanych, skala i
rodzaje zagrozen, miejsce i czas ich wystgpienia.

- TRANSPORT MATERIALOW BUDOWLANYCH (PRACA W OBREBIE CIEZKIEGO
SPRZETU, ZAGROZENIE URAZEM OD PRZEDMIOTU SPADAJACEGO Z WYSOKOSCI)

- PRACA NA RUSZTOWANIU (ZAGROZENIE UPADKIEM Z WYSOKOSCI ZAGROZENIE
URAZEM OD PRZEDMIOTU SPADAJACEGO Z WYSOKOSCI)

S. Informacja o koniecznosci prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
robot.

Kompleksowe szkolenie w zakresie BHP:

- ZASAD POSTEPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROZEN, KONIECZNOSC STOSOWANIA
SRODKOW OCHRONY INDYWIDUALNEJ, ZABEZPIECZAJACYMI PRZED SKUTKAMI
ZAGROZEN.

- ZASAD BEZPIECZNEGO NADZORU NAD PRACAMI SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYMI

- SPOSOBU | MIEJSCA PRZECHOWYWANIA, SKEADOWANIA SUBSTANCJI
NIEBEZPIECZNYCH



- WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH.

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajgcych z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegéinego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedziwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca
szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

MONTAZ TABLIC INFORMACYJNYCH ZAWIERAJACYCH OSTRZEZENIA O ZAGROZENIU
OGRODZENIE TERENU BUDOWY
ZABEZPIECZENIE STREF WEJSCIOWYCH DO BUDYNKU.

Szczegdtowy zakres robét budowlanych, o ktérych mowa w Art 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994 roku - Prawo Budowlane, obejmuje w przypadku:

- robdt budowlanych, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi a w
szczegolnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:
a) roboty przy ktdrych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z
wysokosci ponad 5,0 m - WYSTEPUJA
b) montaz, demontaz i konserwacja rusztowar przy budynkach wysokich
i wysoko$ciowych - NIE WYSTEPUJA
- robot budowlanych przy prowadzeniu ktérych wystepuja dziatania substancji chemicznych lub
czynnikow biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.
BRAK
- robot budowlanych stwarzajacych zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym
BRAK
- robot budowlanych prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
Komunikacyjnych
BRAK
- robot budowlanych stwarzajacych ryzyko utoniecia pracownikéw
BRAK
- robot budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach
BRAK
- robdt budowlanych wykonywanych przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych - roboty przy budowie i remoncie rozbiérce torowisk
BRAK
- robot budowlanych wykonywanych w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego
powietrza - roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych i przepraw mostowych
BRAK
- robot budowlanych wymagajacych uzycia materiatow wybuchowych
BRAK
- robot budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementéw
prefabrykowanych, ktérych masa przekracza 1,0 tone.
BRAK
- roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C
MOGA WYSTAPIC ZALEZNIE OD PORY REALIZACJI INWESTYCJI

Biorac pod uwage powyzsze przed przystgpieniem do robét nalezy wykonaé plan BIOZ.
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2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Podstawg opracowania jest

- Zlecenie i wytyczne Inwestora

- Mapa zasadnicza w skali 1:1000

- Aktualne Prawo Budowlane i zwigzane przepisy - stan prawny 29.04.2019

2.2. Przedmiotem Projektu jest

podanie rozwigzania technicznego remontu dachu budynku przy Rynek 30-31 Muszyna
polegajacy na pracach odtworzeniowych - tzn.:

- wymianie pokrycia dachowego w tym krokwi na dachu budynku nr 30, obrébek blacharskich,
rynien i rur spustowych,

- uzupetnieniu docieplenia dachu

- przemurowaniu komindéw i montazu instalacji odgromowe;j

Wykonanie w. w. prac ma na celu:

- poprawienie stanu technicznego dachu i kominéw oraz estetyki budynku

- zapobiezenie przeciekom do wewnatrz budynku przez nieszczelnosci

- poprawe izolacyjnosci termicznej dachu i oszczednosci energii zuzywanej do ogrzania
budynku

2.3 OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJACEGO.

2.3.1. Dane ogdlne.

- Powierzchnia zabudowy (30) 231,40 + (31) 332 m2
- Kubatura (30) 3768 + (31) 4150 m3
- llos¢ kondygnacji nadziemnych (30) 2 + oraz (31) 3+

2.3.2. Zagospodarowanie terenu

Budynek przy Rynek 30-31 w Muszynie zostat zbudowany przed 2 Wojna Swiatowa.

Budynek jest objety ochrong Konserwatorska. Stuzy celom biurowym i nie powoduje zagrozenia
srodowiska i higieny oraz zdrowia uzytkownikéw i ich otoczenia.

Teren nie podlega wptywom eksploatacji gbrnicze;j.

Budynek jest w zabudowie zwartej, podpiwniczony, posiada dwie lub trzy kondygnacje
naziemne biurowe oraz poddasze nieuzytkowe. Wejscia do budynku zlokalizowano od strony
potnocno-wschodnie;.

2.3.3. Opis budowlany

Budynek o konstrukcji murowanej w technologii tradycyjnej

Fundamenty i klatki schodowe wykonano jako murowane.

Sciany jako murowane z cegtly petnej grubosci 2, 1%2i 1.

Stropy miedzy pietrowe wykonano jako masywne i drewniane.

Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej kryty blachg na rabek stojgcy.
Elementy wykorniczeniowe

- Elewacje proste z niewielkim detalem wokét okien, nieocieplone.

- Tynki wewnetrzne wykonano jako cementowo-wapienne lub jako suche z piyt G-K,



- Posadzki cementowe lub wykoriczone ptytkami, deskami i panelami drewnopodobnymi.
- Stolarka okienna drewniana i PCV
- Stolarka drzwiowa drewniana

Budynek jest wyposazony w nastepujgce instalacje:

- elektryczng z sieci

- wodng z sieci

- kanalizacyjng do sieci

- CO i CW z wtasnych kottow lub piecy

- odprowadzenie wod opadowych za pomocs instalacji odwodniajgcej do kanalizacji

2.4. Opinia o stanie technicznym budynku

- Fundamenty i $ciany fundamentowe murowane - stwierdzono skutki niewielkich zawilgocen
natomiast nie stwierdzono uszkodzen powodujgcych zagrozenia uzytkowania - konstrukcja jest
w zadowalajgcym stanie.

- Sciany czesci nadziemnej murowane Z cegty na 2, 1 i 1% grubosci - nie stwierdzono
uszkodzen powodujgcych zagrozenia uzytkowania - konstrukcja jest w zadowalajgcym stanie.

- Tynki zewnetrzne elewacji — nie stwierdzono zawilgocenia i zmurszenia tynkow - stan
zadowalajacy.

- Stropy sg w zadowalajgcym stanie technicznym nie stwierdzono uszkodzen i odksztatceri
powodujgcych zagrozenia uzytkowania

- Pokrycie dachu z blachy — stwierdzono nieszczelnosci i znaczng korozje blach - stan pokrycia
zly.

- konstrukcja dachu - stan zadowalajgcy — stwierdzono korozje biologiczng w jednym stupie
budynku nr 30 przy wejsciu na dach.

- Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe — stan dostateczny

- Stolarka okienna i drzwiowa jaK i klatki schodowej w wieksZos¢i nowa - stan zadowalajgcy.

- Kominy wentylacyjne i dymowe - stan zadowalajgcy — spekania i zmurszenia ponad dachem w
kominach murowanych na budynku nr 30..

Ogolnie stan budynku ocenia sig jako zadowalajgcy — poza kompleksowym remontem dachu,
wymaga jedynie biezgcych prac konserwacyjnych.

Zagospodarowanie terenu przedmiotowej dziatki jest w dostatecznym stanie, nawierzchnie
utwardzone - wystepujg niewielkie nierownosci. Nie stwierdzono elementéw matej architektury
czy innych obiektéw stuzgcych rekreac;i.

Ogodinie stan techniczny przedmiotowego budynku oceniono jako zadowalajacy, a
zagospodarowania rowniez jako zadowalajacy. Budynek jest w zabudowie zwartej na wiasnej
dziatce.

V\TJ Vo L-/—\



2.5. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU

2.5.1. Warunki gruntowe

Nie dotyczy

2.5.2. Zagospodarowanie terenu i obszar oddziatywania obiektu

Projektuje sig¢ wymiane pokrycia dachowego na blache na rabek stojacy typu, wymiane obrdbek
blacharskich rynien oraz rur spustowych oraz innych elementdéw jak wytaz dachowy oraz
naswietla, a takze przemurowanie pozostatych kominéw wentylacyjnych i spalinowych oraz
wymiane instalacji odgromowej ponad gruntem.

Zagospodarowanie terenu nie ulega zmianie.

Planowana inwestycja nie pozbawia osob trzecich dostepu do drogi publicznej oraz do
miejscowo dostepnych mediéw nie powoduje ucigzliwosci w rozumieniu ustawy z dnia
27.04.2001 Prawo ochrony $rodowiska oraz Rozporzadzenia z dnia 30.10.2003 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomow pdl elektromagnetycznych w $rodowisku oraz sposobdéw
sprawdzania dotrzymania tych pozioméw.

Planowana inwestycja nie powoduje przestaniania, w tym zmniejszenia czy ograniczenia
zastatego naturalnego oswietlenia, cze$ci/ pomieszczen sasiednich budynkéw przeznaczonych
na pobyt ludzi (warunki techniczne okre$lone w Rozporzadzeniu w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - sg spetnione.)

Przedmiotowa inwestycja bedzie wykonana w obrebie istniejacego obiektu przy Rynku 30-31 w
Muszynie bez zmian w zagospodarowaniu terenu dziatki oraz bez przekroczenia SGN i SGU
elementdw konstrukcji budynku, a tym samym nie bedzie zmieniony obszar oddziatywania
inwestycji na przylegly teren oraz lokale w obrebie obiektu. Inwestycja nie bedzie ograniczaé
interesdw 0sOb trzecich w otoczeniu budynku przy Rynku 30-31, w tym tez nie bedzie
ogranicza¢ zagospodarowania czy zabudowy sasiednich terendw. Art 5 ust. 1 pkt 9 Ustawy PB
jest spetniony.

2.5.3. Opis budowlany

Projektuje sie:

- po demontazu zuzytych elementéw pokrycia dachowego, przemurowanie pozostatych
kominow co najmniej od ptaszczyzny stropu poddasza cegta petna klinkierowa ki 150 na
zaprawie co najmniej klasy M5. Nalezy wykona¢ odpowiednie obrobki blacharskie zgodnie ze
sztuka budowlang.

- wymiane krokwi na budynku nr 30 o wymiarach 100/160mm co $rednio 90 cm pozostate
elementy wiazara dachowego pozostajg bez zmian.

- folie wstepnego krycia jak dla dachu o przedmiotowym nachyleniu, ze wzgledu na docieplenie
weina mineralng nie zaleca sie zastosowania folii o niskiej paroprzepuszczalnosci. FWK nalezy
mocowac do deskowania.

- deskowanie peine z desek na styk gr. 25mm

- obrdbki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy zgodnie z zatozonym systemem.

- wylazy dachowe / naswietla typowe na ramie drewnianej, dwuszybowe uchyine na bok lub
systemowe naswietla uchylne na bok.

- pokrycie dachu blacha na rabek stojacy w kolorze szarym.

sposéb wykonania pokrycia jak réwniez obrobek blacharskich mozna znalezé na stronie
internetowej wybranego systemu pokrycia.

- montaz nowej instalacji odgromowej ponad gruntem do ztaczy oraz ew. systemu
podgrzewania rynien.

- Forma architektoniczna, funkcja (przeznaczenie) i konstrukcja budynku pozostajg bez zmian



Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami technicznymi oraz
sztuka budowlana.

2.5.4. SposoOb zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z budynku przez osoby
niepetnosprawne - nie dotyczy

2.5.5. Warunki ochrony p. poz

Planowane roboty budowlane nie zmieniaja warunkoéw ochrony p. poz. obiektu budowlanego.
Budynek niski o kategorii zagrozenia ludzi ZL Il wzniesiony przed dniem 1 kwietnia 1995 r.
Projektowane wyprawy tynkarskie sg niepalne.

2.5.6. Zabezpieczenia BHP

Projekt opracowano zgodnie z przepisami BHP zawartymi w zbiorze przepiséw BHP oraz
zgodnie z Rozporzadzeniem MGPIB z dn. 14 grudnia 1994 r. poz 140 - Dz. U. Nr 15 z dnia
4.02.1994 w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie)

Przy robotach budowlanych nalezy stosowaé przepisy BHP wynikajace z Rozporzadzenia
MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.)

2.5.7. Wplyw inwestycji na $rodowisko

Woda doprowadzana jest do obiektu przy pomocy przytacza wodociagowego z sieci miejskie;.
Scieki sanitarne sg odprowadzane przewodami odplywowymi do kanalizacji sieci miejskiej.
Charakter inwestycji wyklucza emisjg hatasu i promieniowania. Obiekt nie ma negatywnego
wptywu na glebe, wody powierzchniowe i podziemne, $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi |
istniejace obiekty budowlane. Wobec tego planowana inwestycja nie posiada negatywnego
wplywu na srodowisko.

2.5.8. Informacja o dopuszczalnych zmianach
Dopuszcza si¢ zmiane technologii o parametrach technicznych nie gorszych od podanych w
projekcie. Pozostate zmiany nalezy uzgodni¢ odpowiednio z Projektantem.

3. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

- System grzewczy i zaopatrzenia w c.w.u.w budynku wystepuje instalacja indywidualna, nie
przewiduje sie modernizacii

- Okna na klatce schodowej nowe o podwyzszone] szczelnosci, szacowana warto$é
wspotczynnika przenikania U=1,80 {W/mz-K) - nie przewiduje sie modernizaciji

- nie projektuje si¢ dodatkowego docieplenia przegréd zewnetrznych a jedynie uzupetienie
docieplenia w miejscach jego uszkodzenia lub braku w stropie lub dachu budynku,
wspotczynnik przenikania bedzie bez zmian.

Charakterystyka energetyczna budynku po przedmiotowym remoncie dachu bedzie bez zmian.

W
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URZAD WOJEWODZKI
w-OPOLU '
Wydzia! Planowania Przestrzennego,
Urbamnistyki, Architektdry
i Nadzoru Budowlanego

158 -02-03

Nr ewid. 23/86/05’

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

-—--———l-——_-——_-_—q-u-

1§13 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 20 utego 1875 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budowni-

ctwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:
MARTA S L O0TA

xa
Obywatel
nagister iniynier architekt

11 kwietnia 1956 r. we Wrocltawiu

urodzony dnia
ma przygotowamie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkeji

projektanta

arcanitektonicznej

W specjalnosci

—— jest upowainion¥ do:

Obywatel ka Maria S 1 ota

1/ sporzadaania progektéw w zakresie rozwiazad;
a/ architektonicznych wszelkich obiektdw budowlanych,
b/ konstrukcyjno-budowlanych obiektdw budowlanych w budownictwie oséb fizyczuych,
Z wyljczeniem konstrukcji fundamentéw gebokich i trudniejszych konstrukeji
~ statycznie niewyznaczalnych, '

2/ w budowniciwie o0séb fizycznych ~ do kierowania, nadzorowania i kon*rolowania
budowy,kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdy budow lanych
Oraz oceniania i badania stanu technicznego obiektdy budowlanych - Z uquczeniem
koastrukeji fundamentéw,g!:gbokic Lrudgiejszycha konsirukecji statycznie niewyzna-
CZaAlByeh,y= o = o s - o= o - SAIONA = = mm o o oY TRERTEAET

e e p\f:/v : "_:raFC"J projcktowania mgr Ini" arch. Macla) Mazurek

0. s%} ARCYITEYT waicudoln
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Opolska Okregowa Rada Izby Architektéow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Opolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Maria Slota-Puda
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 23/86/0p,

jest wpisana na liste cztonkéw Opolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: OP-0078.

Cztonek czynny od: 25-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 29-06-2018 r. Opole.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Jakub Tomiczek, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

OP-0078-6Y8B-52C8-CCD8-C231

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektaw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sig bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.

AL



DOLNOSLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-121/2011/11 Wroclaw, dnia 01 czerwca 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynierébw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5 poz. 42, zpéin. zm.), art. 13 ust 1 pkt 1
I ust 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623,
zpdin. zm.) i § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578, z pdéZn. zm.),
wzwigzku zart. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071,
zpbin. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Piotr Adam Czech
magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 31 lipca 1973 r. w Opolu

UPRAWNIENIA BUDOWL'ANE
numer ewidencyjny 3/D0OS/11

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczen

Pan Piotr Adam Czech jest uprawniony:

W specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo

budowlane, w zwiazku z § 17 ust. 1 pkt1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie - do:

- projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego
w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

- sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- Sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen w zakresie w/w specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej.
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UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa we Wroclawiu
na podstawie protokolow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Piotr Adam Czech posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke zawodowg oraz uzyskat
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej do projektowania bez ograniczen.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw wilasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od ninigjszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej
dorgczenia.

Otrzymuja;

1. Pan Piotr Adam Czech
Ul. Pirenejska 3/7
50-574 Wroctaw

2. Okregowa Rada Izby

3. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

Jregowe) Xomis GCYINE|

1. prof. drinz. Kazimierz Czaplinski

=t gt
2. inz. Elzbieta Suppan

3. mgr inz. Malg ta Mikolajewska-
Janiaczyk

A<



® POLSKA
L1 Z B A

Lt INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-9TX-9IG-IR6 *

Pan Piotr Adam Czech o numerze ewidencyjnym DOS/B0/0278/10
adres zamieszkania ul. Pirenejska 3/7, 50-574 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31,

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-13 roku przez:

lanusz Szczepariski, Przewodniczacy Rady Dolnoglaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ 2a pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktujac sig z biurem wiasciwej Okrggowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Krakowie — Delegatura w Nowym Sgczu
ul. Wisniowieckiego 127 33-300 Nowy Sacz

0ZNS.5142.118.2019.AB.2 Dot
WOLGL '}‘i. Zaskaizenia niniejsze) ue{;yz;‘i
W C2asie i trybie ustawowo przewidzianym,
stala si¢ ona ostateczna | wykonaina®
Z dniem .97 . o ig
POZWOLENIE nr 194/2019 I (Q:.n,,“‘.”.f-m‘n‘ve—m

Malopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkw Y Sqcz, dnia 43,503 22) T

Na podstawie art. 104 § 1 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 roku Kodeks postgpowaria administracyinego (tekst jednolity Dz. U.
z 2017r poz. 1257 z pézn.. zm,), a takze art. 36 ust. 1 pkt .11 w zwigzhkuz art. 25 wst. | pkt. 2 i 3, art. 89 pket 2 i art. 91 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 23 lipca
2003 roku o echronie zabytkow | opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018r nr. 2067) ovaz § 1 ust. 1 pkt. 101 § 13 rozporzgdzenia Ministra Kultury
i Driedzictwa Narodowego z dnia 22 'czerwca 2018 rolu w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabythow albo na Liste Skarbow Dziedzictwa oraz robot budowlanyeh, badan architektoniczrych
i innyeh dzialan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badav archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. U. z 2018, poz. 1609)

ot

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22.052019 r. (data wplywu: 23.052019r), ktéry zozyl(a): Miasto i Gmina
Uzdrowiskowa Muszyna, Rynek 31, 33-370 Muszyna — reprezentowana przez pelnomocnika — Piotra Czech, ul.
Koszyka 22/4, 45-760 Opole

w sprawie wydania pozwolenia na: remont dachéw budynkéw: Rynek 30-31 w Muszynie

na nieruchomosci: dziatki ew. nr: 860 i 861 obreb 0001 w miejscowosci Muszyna

pozwala sig

Whnioskodawcy na prowadzenie robot budowlanych na obszarze wpisanym do rejestru zabytkéw: zabytkowy zespol
urbanistyczny miasta Muszyna - or rejestru — Ks. A, —333 —dnia 18.03.1983r.

w zakresie: remontu dachéw budynkéw Rynek 30-31 w miejscowosci Muszyna, zlokalizowanych na dziatkach ew.

nr: 860, 861
- wedlug zataczonego projektu i w granicach wniosku

Do pozwolenia dolacza si¢ jako integralng czesé:
»Projekt remontu dachu budynku Urzgdu miasta i gminy Uzdrowiskowej Muszyna”

Wrhasciciel/ wspdtwlasciciele lub kurator sadowy, zarzgdca, administrator/:
- Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna

Pozwolenie nin. jest wazne do dnia 31.12.2021r.

Pozwolenie niniejsze wydaje sie z jednoczesnym natozeniem zobowigzania do przestrzegania nastepujacych warunkéw:

1. Wnioskodawca zobowiazany jest do pisemnego powiadomienia Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow w Krakowie —
Delegatura w Nowym Saczu, ul. Wisniowieckiego 127 o terminie rozpoczecia i zakoriczenia robot budowlanych i prac
konserwatorskich z 7-dniowym wyprzedzeniem (wymog ten dotyczy takze odbioréw czgsciowych)

2. Whnioskodawca zobowiazany jest do .powiadomienia Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow w Krakowie — Delegatura
w Nowym Saczu, ul. Winiowieckiego 127 o wszystkich okolicznosciach ujawnionych w trakcie robét budowlanych lub prac
konserwatorskich (a nie przewidzianych w okreslonym pozwoleniem zakresie), mogacych mie¢ wplyw na przyjety zakres i
termin realizacji.

UZASADNIENIE
Niniejsze pozwolenie uwzglednia w caloéci zadanie strony wobec czego na zasadzie art. 107 § 4 Kpa odstepuje sie od jego
U Lo, L

O/ 61N RN

adres e-mail nowysacz(@wuoz.malopolska.pl Poniedziatek: g:00-17:00 Wtorek-Pigtek: 7:30-15:30 —tel. 18 44284 84 (\ L m
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Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Krakowie — Delegatura w Nowym Sgczu
ul. Widniowseckiego 127 33-300 Nowy Sacz

POUCZENIE

I Postgpowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zostaé wenowione, a nastgpnie pozwolenie moze zostacé cofnigte lub zmienione
na podstawie art 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (§ 13 ust. 1 pkt 6 rozporzqdzenia
powolanego w podstawie prawnej pozwolenia).
1l Wojewodzki Urzqd Ochrony Zabytkéw w Krakowie moze zarzqdzi¢ — na podstawie art. 43 i 45 powolane] na wstgpie ustawy z dnia
23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabythami — vzupelnienie lub zmiang zakresu i sposobu prowadzenia prac jezeli:

1. prace nie sq prowadzone prawidlowo, zgodnie z warunkami okreslonymi w pozwoleniu i innymi szczegolowymi przepisami

dotyczgcymi ochrony zabytkow;

2. prace nie zostaly rozpoczete w przewidzanym terminie wskazanym w pozwoleniv,

3. uawniono okolicznosci, kidre mogq miec znaczenie dia zabytiu.
I Stwierdzenie, ze prace prowadzone sq niezgodhie z przyjetym zakresem lub wykonywane nieprawidlowo spowoduje zarzqdzenie —
na podstawie art. 43 i 45 powolanej na wstgpie ustawy z dnia 23 lipea 2003 roku o ochrovie zabytkéw i opiece nad zabytkami:

1. wstrgymania prowadzonych prac;

2. usunigcia na koszt wykonawcy zaistnialych nieprawidlowosci.
IV W mysl art. 36 ust. 8 powolanej na wstgpie ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami — niniejsze
pozwolenie nie zwalnia z obowigzku uzyskania pozwolenia na budowg albo zgloszenia—w przypadkach okreslonych przepisami
Prawa budowlanego.

V. Od niniejszej decyzji na podstawie art. 127, art. 129 ustawy kodeks postgpowania administracyjnego, stuzy odwolanie do Ministra
Kultury i Dgedzictwa Narodowego - Generalnego Konserwatora Zabythow w Warszawie (ul. Krakowskie Przedmiesciel 5/17, 00-
071 Warszawa) za posrednictwem Mafopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora kow (Wojewodzki Urzqd Ochrony Zabytkdw w
Krakowie— Delegatura w Nowym Sgczu, ul. Wisniowieckiego 127 33-300 Nowy Sacz) w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

uja:
i ’ % Piotr Czech ul. Koszyka 22/4, 45-760 Opole
2. Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna Rynek 31, 33-370 Muszyna
3. aa

adres e-mail nowysacz@wuoz.malopolska.pl Poniedziatek: 9:0017:00 Wtorek-Pigtek: 7:30-15:30 - tel. 18 442 84 84



